[image: image1.jpg]





A Daikin lança a versão de aquecimento a alta temperatura para aplicações residenciais
A Daikin voltou a expandir a sua premiada gama de bombas de calor Daikin Altherma. Na sequência das versões de baixa temperatura e monobloco, a Daikin anuncia uma versão de alta temperatura, ar-água – Altherma HT – por toda a Europa Ocidental. Com o lançamento deste sistema de aquecimento de alta temperatura (com possibilidade de aquecimento de águas domésticas) previsto para este Verão, a Daikin aposta no enorme mercado de substituição para as bombas de calor. As características únicas do Altherma HT são a sua eficiente compressão em dois andares, que garante uma temperatura de água nos radiadores de 80°C sem necessidade de apoio eléctrico, a possibilidade de funcionar com temperaturas exteriores até -20°C, a integração da hydro-box e do acumulador, e o modo nocturno (reduzindo os níveis sonoros em 9 dBA).    

Altherma HT: calor a alta temperatura e alta eficiência 
Com o lançamento Europeu neste Verão da sua bomba de calor residencial de alta temperatura Altherma HT apenas para aquecimento (águas quentes domésticas em opção), a Daikin fornece resposta às crescentes necessidades de sistemas de aquecimento sustentáveis e de alta eficiência, para substituir as caldeiras as gás e gasóleo existentes. O Altherma HT é a única bomba de calor existente que garante temperaturas de saída até 80°C, tornando possível e eficiente o seu uso com radiadores. A Daikin irá lançar a versão “pair” (1 unidade exterior e 1 unidade interior ou hydro-box) do Altherma HT, capaz de funcionar com temperaturas exteriores até -20°C. 
Dois andares de compressão elimina a necessidade de uma resistência eléctrica 
O Altherma HT está equipado com uma dupla bomba de calor, extraindo energia térmica do ar ambiente e entregando o calor gerado através de um circuito de água (radiadores). A primeira bomba de calor – localizada na unidade exterior – fornece uma fonte de temperatura intermédia à segunda bomba de calor na unidade interior, que aquece a água até aos 80°C. Estes 80°C são alcançados puramente através de efeito termodinâmico – sem uma resistência de apoio adicional – tornando o HT extremamente eficiente. Ambas as bombas de calor são baseadas em compressores inverter, contribuindo para a eficiência do sistema.
Aquecimento opcional de águas domésticas, flexibilidade de instalação 
Como característica adicional, o sistema inclui a preparação de águas quentes domésticas. Uma vez que o sistema aquece de forma eficiente a água até 80ºC, os dois acumuladores propostos – 200 e 260 litros – podem facilmente fornecer entre 400 e 500 litros de água para banhos ou chuveiros. Com o sistema funcionando continuamente a alta temperatura, a desinfecção térmica da Legionella é feita também sem o recurso a uma resistência eléctrica. Para poupar espaço, o acumulador pode ser montado na hydro-box, que inclui todas as peças hidráulicas (bomba de calor interior, vaso de expansão, válvulas de descarga e de 3 vias). O design elegante da unidade interior, bem como o seu funcionamento silencioso no modo nocturno (reduzindo os níveis sonoros em 3dBA) são outros dos atractivos do sistema. Um controlador remoto inteligente assegura o melhor funcionamento e conforto.
Para mais informações sobre o sistema residencial de bomba de calor de alta temperatura da Daikin, Altherma HT e toda a gama de bombas de calor para usos residenciais e comerciais, visite www.daikin.pt.
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