[image: image1.jpg]






A Daikin apresenta as novas unidades de ar condicionado de alto desempenho para instalação em coberturas.        
A Daikin Europe N.V apresentou uma nova série de unidades de ar condicionado UAT(Y)P, para instalação em coberturas, funcionamento  a  R-407C, de alto desempenho e baixo consumo de energia, concebidas para aplicação em supermercados, armazéns, fábricas, lobbies de hotel, cinemas, restaurantes e etc.    
A série inclui as versões de bomba de calor e arrefecimento, cada uma com 10 tamanhos, com capacidades de 16,7 a 109,6kW (bomba de calor) e 17,3 a 121,6kW (só arrefecimento) e intervalos de temperatura de funcionamento de 200C a 460C em modo de arrefecimento e
 -150C a 200C em modo de aquecimento. 

As unidades UAT(Y)P são construídas utilizando compressores scroll de alta eficiência, permutadores de calor optimizados e ventiladores de correia de alto desempenho, que permitem o ajuste do volume do ar e a pressão estática, consoante o necessário. 

A instalação do sistema de ar condicionado é simples e rápida como resultado do conceito de unidade compacta "plug and play" de ar condicionado do sistema. Além disso, não são necessárias tubagens adicionais, uma vez que ambos os lados interiores e exterior estão interligadas. As unidades também podem ser reconfiguradas durante a instalação para permitir que as direcções de entrada e saída do ar sejam mudadas da horizontal (standard) para a vertical, bastando reposicionar o ventilador. Além disso, o design plano permite o aproveitamento máximo do espaço de armazenagem e transporte.

Todos os modos estão equipados com um controlador remoto electrónico SLM e LCD sequencial. O controlador SLM possui um temporizador de 15 horas, definições de temperatura da 160C a 300C, selecção da velocidade do ventilador, variação de caudal e modo de funcionamento nocturno. O LCD integra um temporizador programável para 7 dias, indicador de estado de anomalia/funcionamento do compressor, modo de poupança de energia, bloqueio do teclado e resistência eléctrica auxiliar. 

As unidades UAT(Y)P possuem painéis revestidos a material com isolamento acústico e envolvente  preparada para as intempéries , e todos os componentes possuem tratamento especial para suportar a deterioração devido às condições atmosféricas.   
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