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Modelos 8HP e 10HP alargam a gama de Unidades de Ar Condicionado Sky Air do tipo Super Inverter
A DAIKIN Europe aumentou a gama de aparelhos de Ar Condicionado R-410 Sky Air do tipo Super Inverter com a introdução das novas versões 8HP e 10HP.
As novas unidades de sistemas com bombas de calor RZQ200 e RZQ250 estão concebidas para utilização em projectos de grandes dimensões de instalação de ar condicionado. As capacidades de arrefecimento são de 20 e 25kW, respectivamente, e as capacidades de aquecimento são de 23 e 27kW. COPs a plena carga de 3.05 para ambos os tamanhos com EERs de 3.11 e 3.01. A amplitude de temperatura ambiente é de -5 a 46º CBs (arrefecimento) e de -15 a 15º CBh (aquecimento).

Ambos os sistemas apresentam o último compressor Daikin rotativo de relutância do tipo ‘G’, com capacidade melhorada graças à integração de um novo mecanismo de ‘alta compressão’, que minimiza as perdas por fricção e fugas de refrigerante. A capacidade de compressão é igualmente optimizada pela concepção da voluta.

O rendimento energético é maximizado, sobretudo nas definições de carga ‘média’ e ‘alta’, permitindo, portanto, a diminuição do consumo e os custos anuais de energia.

Os magnetos de neodímio do motor do compressor asseguram elevados ratios de potência por unidade de energia consumida ao gerarem rotações superiores às obtidas com os componentes correntes de ferrita. 

A eficiência do motor é aumentada através da optimização da curva vibratória do controle do tipo inverter que uniformiza as características de rotação do motor, sendo o rendimento energético melhorado graças à redução da diferença entre o consumo de energia efectivo e o consumo pré-definido por via de um sensor de corrente. Um motor do ventilador DC garante um rendimento energético mais elevado do que o obtido com os motores convencionais do tipo AC.

Um excelente nível sonoro operacional é proporcionado graças a um ventilador de ‘aerohélice’ com lâminas curvas invertidas para redução da turbulência e perdas de pressão. Ventoinhas à boca da campânula reduzem ainda mais a turbulência nas extremidades das grelhas de ventilação.  

A combinação de controle PMV (valor médio previsto) e a função ‘Pessoal’ (opcional) garantem maior nível de conforto, considerando as variações de conforto pessoal à mesma temperatura ambiente. O controle PMV determina a temperatura exterior e os níveis de calor emanados pelos ocupantes do espaço de forma a regular a temperatura do local para o nível de maior conforto. A função ‘Pessoal’ limita a energia consumida e permite a redução do nível de ruído do aparelho através do controle remoto.

Quer o RZQ200, quer o RZQ250 são compatíveis com unidades de cassetes de 4 saídas (FFQ), de tectos falsos (FBQ), de 4 saídas e suspensão no tecto (FUQ), de parede (FAQ) e de tecto falso alto (FDQ). As combinações operacionais podem ajustar a configurações em pares, gémeas, triplas e pares duplos.
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