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Novos Sistemas de Ar Condicionado VRVII 

Introduzidos pela Daikin Europe N.V.
A evolução do desenvolvimento da tecnologia de ponta VRVII da Daikin reflecte-se nas novas bombas de calor e no novo sistema só de arrefecimento R-410A.        
O novo sistema só de arrefecimento (RXQ-M9) está disponível em tamanhos de 5, 8 e 10HP com capacidades de 14, 22.4 e 28kW respectivamente e COPs a plena carga entre os 3.59 e 3.70. Como o modelo anterior, a nova versão de bombas de calor (RXYQ-M9) está disponível em 22 tamanhos entre os 5 e os 48HP com capacidades entre os 14.0 e 135.0kW (arrefecimento) e entre 16.0 e 150.0kW (aquecimento). COPs em plena carga variam entre os 3.0 e os 4.08, dependendo do modelo e do modo de operação. 

Ambas as versões utilizam a tecnologia VRVII, de fácil manuseamento, mas possuindo características adicionais e importantes. Entre estas chamamos a atenção para o uso de compressores rotativos inverter de tipo 'G' com relutância DC de alta eficiência, que reduz a perda de fricção e as fugas de refrigerante recorrendo a um novo mecanismo de impulso. A queda resultante no impulso reflecte-se numa melhoria de 4% na eficiência e no nível de ruído durante o funcionamento. As melhorias no comportamento do scroll foram conseguidas graças a uma rotação mais precisa e a melhorias no perfil das volutas.

Para além disso, a substituição da antiga bomba de deslocamento pelo método inovador de fornecer óleo às superfícies deslizantes do scroll usando pressões diferenciais, resultam numa melhor lubrificação e em unidades mais seguras. 

É possível uma instalação mais fácil removendo a necessidade de usar canos para compensar o uso do óleo em instalações de 2 ou mais módulos. Isto reduz o tempo de colocação dos canos e do isolamento dos mesmos. Além disso, os testes à pressão e evacuação do ar são também reduzidos (de 3 para 2), bem como o número de componentes das válvulas para os testes. Os canos usados para a compensação do óleo são substituídos pela regulação do óleo refrigerante, sendo que a percentagem do óleo no refrigerante varia consoante o nível de óleo do compressor.  

Entre as antigas características para uma fácil instalação do sistema VRVII adoptadas para as novas versões está o uso de transmissões simples de 2 fios que ligam a(s) unidade(s) condensadora(s) a múltiplas unidades interiores usando apenas um cabo de 2 fios. Além disso, mantendo a técnica ‘Super wiring’ da Daikin, é fácil adaptar o sistema para ser controlado remotamente, bastando ligá-lo às unidades condensadoras exteriores.       

As preocupações ambientais são realçadas pelo uso do refrigerante R-410A e PCBs soldados sem chumbo, enquanto a nova função de recuperação do refrigerante permite que as válvulas de expansão sejam abertas para permitir que o refrigerante seja escoado do circuito de canos. 

As duas versões são complementadas por uma gama completa de unidades interiores, entre elas as unidades de tecto de cassete de 2 e 4 vias, as cassetes especiais de multi-fluxo e baixo nível de ruído de 600 x 600mm, unidades de cassete de 1 via, unidades de conduta, unidades horizontais para colocação no tecto, unidades murais, unidades verticais, unidades tipo chão/tecto e unidades verticais para chão sem envolvente.   

Compatível com toda a gama de sistemas da Daikin de monitorização e controle do ar condicionado (Intelligent Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway e LONWorks Compatible Gateway), o novo VRVII-M9 oferece-lhe soluções que permitem poupar energia, controlar e monitorizar o ar condicionado para projectos de edifícios comerciais de média e larga escala.
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