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Controlo de Capacidade Variável nos Chillers de Parafusos
Novos desenvolvimentos nos chillers de parafusos da Daikin para aplicação industrial: melhoramento de toda a gama de parafusos para compressores variáveis. 
Na sequência do anúncio recente de novos desenvolvimentos, a Daikin Europe N.V. atingiu um recorde de encomendas de chillers em Maio. A próxima fase do programa de desenvolvimento é o melhoramento de toda a gama de parafusos para compressores variáveis, que deverá estar terminado em Agosto.
Colocando a ênfase na poupança do consumo de energia e no desempenho com carga parcial, a substituição do controlo de capacidade escalonado pelo controlo de capacidade variável oferece grandes vantagens. Coincidindo com esta importante mudança, o melhoramento da gama de unidades de condensação a ar R- 134a completa a uniformização da plataforma de controlo para pCO²  em toda a gama de parafusos.
O compressor de parafuso simples Tipo-G desenvolvido pela Daikin permite que os requisitos de capacidade sejam cumpridos através do ajustamento da posição da válvula deslizante de acordo com a condição de controlo da água arrefecida. As principais vantagens do ajustamento contínuo são um melhor desempenho com carga parcial e uma maior estabilização da temperatura da água arrefecida com uma maior tolerância ao controlo.
O controlo de capacidade é infinitamente variável entre 30% e 100% em unidades de circuito único e entre 15% e 100% em unidades de circuito duplo. Dada a capacidade térmica do circuito de água, a precisão do controlo é mantida para a pequena percentagem de horas de funcionamento fora da rede de uniformização.
O controlo pCO² traz benefícios acrescidos através do algoritmo de controlo inteligente da Daikin, optimizando a eficiência da unidade em condições de carga parcial. Como exemplos significativos temos um ponto flutuante desejado de acordo com a temperatura ambiente, uma redução de carga através da diminuição da capacidade, uma determinação de períodos de tempo e uma ampla lógica de controlo de arrefecimento independente. Com o fornecimento da DICN (Rede Integrada de Chillers da Daikin) como norma, a empresa está em posição para controlar o mercado, usando estratégias eficazes em termos de custos para várias instalações de chillers.
Outras modificações incluem a introdução de aletas revestidas em Polyacryl no condensador, aumentando assim a resistência à corrosão. Esta acção encontra-se na mesma linha de outras gamas de produtos e das políticas de qualidade e ambientais da empresa. Além disso, para aumentar a fiabilidade das instalações e do sistema, todas as unidades possuirão um fluxostato completo e um filtro de água feito em rede de 1mm nas unidades que possuam chapas de latão permutadoras de calor.   
Por último, para cumprir melhor as exigências do mercado de aquecimento, o limite de perda de temperatura da água nos chillers de condensação a água R-134a foi aumentado (em modo de aquecimento) em 10°C a 60°C.
Estes desenvolvimentos, em conjunto com projectos futuros já planeados, afirmam o empenho da Daikin em continuar a desenvolver o seu negócio de Sistemas Aplicados.
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