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Alargamento dos Limites de Funcionamento dos Ventilo-Convectores
A Daikin Europe NV alargou os limites de funcionamento das unidades ventilo-convectoras de 2 e 4 tubos inserindo um novo modelo com condutas. Denominada FWB, esta nova unidade está disponível em 9 capacidades entre os 3 e os 13kW, devendo ficar na gama já existente entre a unidade de conduta para tectos falsos/unidade tipo chão de baixa pressão estática modelo FMW e a grande unidade de conduta de alta pressão estática modelo FWD. O caudal de ar varia entre os 500 e os 1350 m³/h com uma pressão estática entre os 50 a 60 Pa.
A unidade base é uma unidade de 2 tubos, com um filtro de fibra acrílica equipada com válvulas de 2 ou 3 vias. Pode ainda ser adicionado à unidade base um aquecimento adicional de 4 tubos ou um aquecedor eléctrico.

Existe uma larga variedade de escolha na selecção de unidades que possam ser combinadas para cumprir determinados requisitos de volume sonoro e de níveis de capacidade recorrendo a permutadores de calor de 3, 4 ou 6 fiadas de alhetas e a ventiladores centrífugos de hélices frontais simples, duplos ou triplos. Do mesmo modo, a possibilidade de escolha de até 7 velocidades de ventilador já vindas de fábrica permite que os utilizadores seleccionem as três velocidades de ventilador que mais se adequam às suas aplicações usando o controle remoto. Um apoio vibratório especial para o conjunto de ventiladores centrífugos permite que baixos níveis de potência sonora (até 36dBA) em determinados modelos.

Até quatro unidades ventilo-convectoras podem ser reguladas para serem controladas individualmente através do interface da Daikin e de um controle remoto, oferecendo uma selecção de velocidades automáticas do ventilador dependentes da diferença entre o ponto de partida e a temperatura das salas.

Os permutadores de calor são construídos com tubos de cobre e aletas de alumínio, com uma ligação hidráulica com um filtro de ar do lado esquerdo da unidade, apesar deste poder ser facilmente deslocado para o lado direito da unidade durante a instalação. A condensação gerada pelo permutador de calor e pela válvula reguladora é recolhida por um tabuleiro de condensados colocado no centro para reduzir o espaço necessário à instalação.  

Todas as unidades ventilo-convectoras de 2 e 4 tubos foram criadas para complementar a gama de chillers a água, mas podem ser integradas em qualquer chiller a água ou sistema LPHW.

Publicado em nome de:


Daikin Airconditioning Portugal 





Rua dos Graiolas S/N






São Marcos






2735-507 Cacém

Tel:




+(351) 21 426 87 00

Web:




http://www.daikin.pt
Referência:



den798pt















PAGE  

[image: image1.jpg]