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Os novos splits de grandes dimensões Daikin R-410A proporcionam poupanças de energia significativas e COPs elevados       
A Daikin Europe N.V. apresentou novas combinações de unidades exteriores da classe 50, 60 e 71 "par" e "multi-split" para actualizar a gama R-410A existente de splits murais FTXS/RXS de bomba de calor e FTKS/RKS só arrefecimento.        

Com as populares caixas de estilo "designer", todas as unidades interiores da nova gama FTXS/FTKS-E possuem as mesmas dimensões gerais (290x1050x238mm) das existentes unidades FTXS/FTKS-B da classe 60 e 71. Os COPs máximos de 3,63 e EERs de 3,23 posicionam as novas combinações de classe 50, 60 e 71 na vanguarda de sistemas comparáveis no toca à eficiência energética. A anterior unidade interior CTXS/CTKS50-D da classe 50 é substituída por um novo modelo FTXS/FTKS50-D, que mantém o estilo original e uma caixa ligeiramente mais pequena (283x800x195mm), mas que pode agora ser utilizada para aplicações "par" e "multi-splits" em vez de apenas de apenas "multi-split".

Foi dada muita atenção ao aspecto visual e o novo design de baixo perfil da caixa da unidade interior e o impressionante esquema de cores tudo branco ou branco e prateado integra-se de forma harmoniosa em qualquer decoração interior, tradicional ou moderna.   

Foram integradas várias evoluções tecnológicas nas unidades interiores, incluindo o avançado compressor oscilante accionado por motor de relutância DC, de elevado binário. Possuindo uma estrutura de bobinagem concentrada, com uma redução de 30% na perda de cobre e um aumento de 11% no volume do cilindro e funcionamento de baixa frequência, a unidade proporciona um consumo de energia reduzido, baixas vibrações e ruído de funcionamento, com um maior desempenho e fiabilidade. A utilização de um motor de ventilador DC aumenta a eficiência em toda a gama de velocidades do motor entre 20 e 40% acima dos tipos AC, enquanto que um novo permutador de calor de 2 filas com uma maior capacidade cúbica aumenta consideravelmente a transferência de calor.

A utilização do filtro purificador de ar fotocatalítico em apatite de titânio maximiza a absorção de partículas microscópicas, decompõe odores e foi comprovado por entidades independente que remove bactérias e enterotoxinas, e desactiva vírus. De facto, o apatite de titânio é 2,5 vezes mais absorvente do que o óxido de titânio normalmente utilizado nos filtros de ar, desactivando e decompondo mais de 99,9% das toxinas de influenza e staphylococcus aurea com que entra em contacto. 

Publicado em nome de:


Daikin Airconditioning Portugal 





Rua dos Graiolas S/N






São Marcos






2735-507 Cacém

Tel:




+(351) 21 426 87 00

Web:




http://www.daikin.pt
Referência:



den815pt

A Daikin Europe N.V


[image: image1.jpg]