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A Daikin aumenta a capacidade para 1.1 MW e maior rácio de eficiência > 5.2     
Foi apresentada pela Daikin Europe uma nova gama EWWD de chillers de alta eficiência, refrigerados a água, na exposição IKK de Novembro: a unidade de refrigeração com controlo simples de capacidade opera com refrigerantes R-134a.
Estão previstos sete modelos diferentes, com capacidades desde os 360 KW até 1.1 MW, com valores impressionantes de eficiência, entre os 5.2 e 5.35 em carga máxima e chegando aos 8.0 com 50% da carga. Fornece água fria entre os 4 e os 16º C, com a temperatura da água à saída do condensador entre os 30 e os 50º C. Para sistemas de acumulação de gelo, é opcional a água fria até -5º C.

Um factor influente na capacidade de alto desempenho desta unidade é fazer uso do novo controlo de compressor de parafuso simples Daikin ‘GE’, com motor de alta eficiência, optimizado para o uso com o R-134a. Regular a posição da válvula deslizante de acordo com a temperatura da água fria permite ao compressor corresponder aos requisitos de capacidade, resultando em maior eficiência com meia carga e temperaturas mais estáveis na água fria, com melhor controlo da regulação. O controle de capacidade de uma unidade EWWD de circuito único varia entre os 25 e os 100%.

Com destaque para a eficiência energética e desempenho com meia carga, usar evaporadores de circuito único oferece muitas vantagens. Uma taxa de desempenho 30% superior a chillers de expansão directa comparáveis, além de qualificar-se na classe A da classificação da EUROVENT, por modelar através de um computador o permutador de calor, garantindo o máximo de volume refrigerado para qualquer caudal. Componentes cuidadosamente criados incluem um reservatório e um evaporador de tubo, equipados com tubagem em cobre, enriquecida interna e externamente. A tubagem é também usada no condensador, juntamente com um sistema especial de cabeças de distribuição e uma secção integral de sub-arrefecimento.

Overall electronic control of the chiller is provided by Daikin intelligent adaptive control, complete with LCD touch screen panel offering detailed information on and precise regulation of all operating parameters. Temperature control to within +/- 0.5 deg C and lead lag compressor control are provided along with current limiting or demand function and alarm and predictive maintenance history. Options available include dual setpoint, DIII Net connection for use with Daikin I-manager and remote monitoring via the Daikin Airnet. LON communication to an external BMS system is optional.
O controlo electrónico geral do chiller é dado pelo comando adaptável inteligente da Daikin, equipado com painel de toque LCD, que oferece informação detalhada e configuração precisa de todos os parâmetros de funcionamento. O controlo de temperatura até cerca de 0,5º C e o controlo do compressor de tipo Lead-Lag são fornecidos junto com a actual função de limite ou pedido, alarme e historial de manutenção preventiva. As opções disponíveis incluem pontos duplos, ligação à Rede DIII, para uso com o Daikin I-Manager e monitorização à distância através do Daikin Airnet. A comunicação LON com um sistema BMS externo é opcional.

A plataforma de controlo comum da Daikin possibilita a comunicação com o VRV e outros produtos Daikin DX, reafirmando o compromisso futuro da Daikin em desenvolver soluções globais para todos os projectos.
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