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Outra estreia - A Daikin lança o novo chiller residencial controlado por inverter R-410A 

A Daikin N.V. apresenta um novo chiller "mini", controlado por inverter, a primeira unidade deste tipo no mercado. Disponível em capacidades nominais de 5, 6 e 7kW, o funcionamento silencioso de alta eficiência utiliza refrigerante R-410A.
Estão disponíveis duas versões – EWAQ (só arrefecimento) e EWYQ (bomba de calor) – concebidas especificamente para uma refrigeração residencial confortável, mas adequadas para o aquecimento de piscinas ou pequenas aplicações. Ao integrar o mais recente compressor oscilante Daikin, um permutador de calor, bomba de circulação da água com 3 velocidades, depósito de expansão, medidores, válvulas, fluxostato e filtro, todos os componentes necessários estão totalmente incorporados na caixa compacta de 1174mm x 737mm x 300mm.

Capaz de fornecer água refrigerada de 4 a 200C ou água quente de 30 a 550C a temperaturas ambiente entre -15 a 460 C, o mini-chiller accionado por inverter possui a gama mais abrangente de unidades disponível neste sector. Especialmente adequado para unidades residenciais ventilo-convectoras de 2 tubos, pode também ser utilizado juntamente com outros sistemas de aquecimento do chão.

São também proporcionadas vantagens significativas em comparação com os modelos anteriores - a bomba de circulação de água de ESP elevado, possui uma cabeça de 5m (modelo 6kW) em relação aos normais 2,4 a 3,6m e uma capacidade de 6 litros do depósito de expansão, em vez do normal de 1 litro. Além disso, as alhetas revestidas a PE do permutador de calor, que incluem medidores de pressão da água e filtro de água, são características únicas do mini-chiller accionado por inverter. O baixo ruído de funcionamento de 64dBA torna-o ideal para aplicações residenciais, especialmente onde existem restrições de ruídos. 

Pode ser instalado um controle remoto com LCD a uma distância até 50m, fornecendo um controle "ligar/desligar", mudança para arrefecimento/aquecimento, pontos definidos de temperatura, funcionamento silencioso no exterior, temporizador programador e diagnóstico de avarias. 

A instalação do mini-chiller accionado por inverter é rápida e fácil, bastando uma ligação à fonte de alimentação e a canalização ao sistema sanitário.
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