P DAIKIN

» Elevada eficiéncia
energética até A+

» Baixo consumo
energético

» Maximo conforto
ambiente todo o ano

» Funcionamento
silencioso

» Total fiabilidade

» 3 velocidades
do ventilador

» Dimensao compacta

» Integracao discreta

Ar Condicionado
Aguecimento e Arrefecimento
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UNIDADE INTERIOR FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F é
Poténcia de arrefecimento. Min./Nom./Max. kw 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5 f’-r
Poténcia de aquecimento| Min./Nom./Max. kw 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0 E
Poténcia absorvida | Arrefecimento kW 0,65 1,06 1,65 2,06 5
Aquecimento kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Eficiéncia sazonal |Arrefecimento | Etiqueta Energética A+ A A+ A
(de acordo com Pdesign kw 2,40 3,40 5,00 6,00
EN14825) SEER 5,63 521 5,72 551
Consumoanual deenergia | kWh 149 228 306 381
Aquecimento | Etiqueta Energética A+ A
(clima Pdesign kw 2,60 2,90 4,00 4,60
moderado)  scop 424 3,88 3,93 3,80
Consumoanual deenergia | kWh 858 1.047 1.425 1.693
Eficiéncia nominal EER 3,69 3,21 3,03 2,91
(arrefecimento a35°/27° de | cOP 4,00 3,48 3,10 3,21
carganominal aquedmento| o nsumo anual de energia kWh 325 530 825 1.030
a7°/20° de carga nominal) N - N N
Etiqueta Energética| Arrefecimento / Aquecimento A/A A/B B/D Cc/C
Dimensdes Unidade AlturaxLarquraxProfundidade ' mm 200x750x620 200x1.150x620
Peso Unidade kg 21 30
Ventilador - Arrefecimento | Func. Alto/Nom./Baixo m*/min 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5
Caudal de ar Aquecimento | Func. Alto/Nom/Baixo/Silencioso | m>/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5
Pressdo Estatica Disponivel Nom. Pa 30 40
Nivel de poténcia |Arrefecimento  Elevada dBA 53 55 56
sonora Aquecimento | Elevada dBA 53 55 56 E
S5
Nivel de pressao | Arrefecimento | Alto/Médio/Baixo  dBA 35/33/27 38/36/30 © 2 2
sonora Aquecimento | Alto/Médio/Baixo |dBA 35/33/27 38/36/30 % g “g
Ligagées das Liquido DE mm 6,35 é B o
tubagens Gés DE mm 9,5 12,7 g2z
O o
Alimentacéo elétrica | Fase/Frequéncia/Tensao Hz/V 1~/50/220-240 g ;g
S92
S35
UNIDADE EXTERIOR RXS25L RXS35L RXS50L RXS60L 2 g §
Dimensdes Unidade AlturaxLarguraxProfundidade | mm 550x765x285 735x825x300 8 § g
Peso Unidade kg 34 47 48 2388
Ventilador - Arrefecimento | Alto/Baixo m’/min 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0 £ %‘g
Caudal de ar Aquecimento | Alto/Baixo m*/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46 £33
Nivel de poténcia | Arrefecimento dBA 59 61 62 § b 8
% 2
sonora Aquecimento dBA 59 61 62 593
Nivel de pressédo | Arrefecimento  Func.alto/baixo/silenc. | dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- = %
]
sonora Aquecimento  Func.alto/baixo/silenc. | dBA 47/-144 48/-/45 48/45/- 49/46/- 2 %g
Limites de funcionamento | Arrefecimento | Ambiente| Min.~Max. | °CBs -10~46 528
Aquecimento | Ambiente| Min.~Méax. °CBh -15~18 2 %’E
iy
Fluido frigorigéneo  Tipo /GWP R-410A/1.975 s gg
Ligagbes das Comprimento da tubagem UE - Ul | Max. m 20 30 % o “E
gy
tubagens Diferenca de nivel Ul - UE  Max. m 15 20 558
Alimentacdo elétrica | Fase/Frequéncia/Tensao Hz/V 1~/50/220-240 (:03 %@
Corrente - 50Hz Disjuntor de protecao (maximo) A 16 20 ;Q f g
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ICONES NOS PREOCUPAMO-NOS ~ CAUDAL DEAR CONTROLO DE HUMIDADE TRATAMENTO DE AR CONTROLO REMOTO E TEMPORIZADOR 2 -(51 3
253
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INVERTER gg El
Tecnologia ~ ModoEcono  Ventilagéo Incrementos Desumidiicagio Fitro dear Controlo~~ Temporizador ~ Temporizador  Controlo Controlo 23 ¢
inverter davelocidade remoto semanal de 24 horas remoto por centralizado 2 § ]
do ventilador por cabo infravermelhos @ = é
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Reinicio Auto- Aplicagao VRV para Tecnologia de % % 2
automético diagndstico Multi-Split aplicagio substituigio Lo
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Os produtos Daikin sao distribuidos por: g £ §
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EUROVENT A Da'\k\r;’1 Etirope NV. participa no prodgrama N T % ; g
- CERTIFIED de C‘em cagdo Eurove‘m para Sistemas 'e Ar 4 & 4 & 2 oo
PERFORMANCE Condicionado (AC), Conjuntos de Chillers Liquidos I I g g :
(LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU) e Unidades o o ]
ventilo-convectoras (FCU); Verificar a validade actual do e e g3 @
www.eurovent-certification. com certificado on-line: www.eurovent-certification.com ] g
ou utilize: www.certiflash.com @ IS4 2
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3835
Sede: Edificio D. Maria | - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Pago de Arcos | Tel: +351 21426 87 00 | Fax: +351 21426 22 94 | Email: info@daikin.pt . g)% S
Delegacao Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Arvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020 www.daiki npt cz=



