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1 Acerca da documentacgao

1.1 Acerca deste documento

A AVISO

Certifique-se de que a instalagdo, assisténcia técnica,
manutencao, reparacéo e materiais aplicados cumprem as
instrugbes da Daikin (incluindo todos os documentos
listados no "Conjunto de documentagao") e também a
legislacéo aplicavel, e que séo realizadas apenas por
pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam
as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicavel.

INFORMAGOES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo
impressa e peca-lhe que a guarde para referéncia futura.

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este documento descreve apenas as instrugcdes de
instalacdo especificas da unidade exterior. Para a
instalacdo da unidade interior (montagem da unidade
interior; ligagdo da tubagem de refrigerante a unidade
interior; efetuacdo das ligagbes elétricas a unidade
interior...), consulte o manual de instalacdo da unidade
interior.

Conjunto de documentagao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:

» Medidas gerais de seguranca:
= Instrugdes de seguranga que DEVE ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
= Manual de instalacao da unidade de exterior:
= Instru¢des de instalagcao
= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagéo, dados de referéncia, ...

= Formato: ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
fungéo de pesquisa Q para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisbes da documentagdo fornecida estéo
disponiveis no website Daikin regional ou no revendedor local.

8.1 Para concluir a instalagéo da unidade de exterior .................... 13
. . Digitalize o cédigo QR abaixo para encontrar o conjunto completo
9 Configuragao 13 de documentagdo e mais informagdes sobre o seu produto no
9.1 Regulagio da instalagio ..............ccevvveveieeiicreeeeeceeven 13 website Daikin .
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10.1 Lista de verificagdo antes da ativagao ..............cccccevvricicnnnen. 13 Egﬁ
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~ o idiomas séao tradugoes.
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2 Instrugoes especificas de seguranga do instalador

2 Instrucdes especificas de [\ Aviso
. NAO abra as valvulas antes de concluir o abocardamento.
seguranga dO InStaIador Tal provocaria uma fuga de gas refrigerante.
Observe sempre as seguintes instru¢des e regulamentos de ; =
seguranca. PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Instalagao da unidade (consulte "4 Instalagao da
unidade" [» 7])

NAO abra as vélvulas de paragem antes da aspiragdo
estar concluida.

AVISO Carregar o refrigerante (consulte "6 Carregamento de
A refrigerante” [» 10])

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,

devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a A AvVISO

legislagao aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

Local de instalagado (consulte "4.1 Preparagao do local de
instalagao” > 7])

AVISO

= Verifique se o local de instalagdo pode suportar o peso
da unidade. Uma instalagéo deficiente & perigosa.
Também pode causar vibragbes ou ruidos de
funcionamento anormais.

= Preveja espaco suficiente para assisténcia técnica.

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

« NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

= NAO instale a unidade de modo que esta esteja em

contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode
causar vibragoes.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagcdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacédo). A dimensédo da divisdo deve ser

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecéo e 6culos de seguranca.

especificada nas medidas gerais de seguranca.

< . A AVISO
Instalagao da tubagem (consulte "5 Instalagao da

tubagem™ [» 9])

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

A AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um

Instalagao elétrica (consulte "7 Instalagao elétrica” [» 11])

espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

A AVISO

= Nao efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso
de unidades com carga de refrigerante R32 durante o
transporte.

= Durante a instalagdo do sistema de refrigeragédo, a
unido de componentes com, pelo menos, um
componente carregado deve ser realizada tendo em

AVISO

= Todas as instalagdes elétricas DEVEM ser efetuadas
por um eletricista autorizado e DEVEM estar em
conformidade com o regulamento nacional de
cablagem aplicavel.

= Estabeleca ligacdes elétricas as instalagdes elétricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes elétricas DEVEM estar em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

consideracdo os seguintes requisitos: dentro de
espagos ocupados, as juntas ndo permanentes nao
sdo permitidas para o refrigerante R32, exceto as
juntas feitas no local que ligam a unidade interior
diretamente a tubagem. As juntas feitas no local que
ligam a tubagem diretamente as unidades interiores
devem ser do tipo ndo permanente.

A AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrara ar, provocando uma
pressdo anormal no ciclo de refrigeragdo, o que podera
resultar em danos no equipamento e mesmo em
ferimentos.

RXJ-A DAIKIN
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2 Instrucoes especificas de seguranga do instalador

A

AVISO

Se a fonte de alimentagéo ficar com menos uma fase
ou com um neutro errado, podera haver uma avaria do
equipamento.

= Estabeleca uma ligagéo & terra adequada. NAO efetue
ligacbes a terra da unidade através de canalizagées,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefénica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques elétricos.

= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios.

= Fixe a instalagédo elétrica com bracadeiras de cabos,
para que estes NAO entrem em contacto com arestas
afiadas ou tubagens, particularmente no lado de alta
pressao.

= NAO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensdo
nem ligagdes a partir de um sistema em estrela.
Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos
ou incéndios.

= NAO instale um condensador de avango de fase,
porque esta unidade esta equipada com um inversor.
Tal condensador reduzira o desempenho e pode
causar acidentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
10 minutos e mega a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervencdes técnicas. A
tensao DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar
nos componentes eléctricos. Para saber a localizagdo dos
terminais, consulte o esquema eléctrico.

Acabamento da instalagao da unidade interior (consulte
"8 Concluir a instalagao da unidade de exterior" [» 13])

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra
correctamente.

= Desligue a fonte de alimentacdo antes de efectuar
intervencdes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicdo antes de ligar a
fonte de alimentagéo.

Comissionamento (consulte "10 Ativacao" [» 13])

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentacgao.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A

AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma
interrupcao total em estado de sobretensdo de
categoria lll.

A AVISO

NAO efetue o teste de funcionamento enquanto
trabalha nas unidades interiores.

O teste de funcionamento ativa NAO SO a unidade de
exterior, mas também a unidade interior que lhe esta
ligada. E perigoso trabalhar numa unidade interior durante
um teste de funcionamento.

AVISO

Se o cabo de alimentagao ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. NAO retire a protecdo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotagéo, tal pode
originar lesodes.

AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

Manutencao e servigo (consulte "11 Manutengéao e
assisténcia” [» 14])

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A AVISO

AVISO

Mantenha a cablagem de interligagdo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os
termistores) séo alimentados pela fonte de alimentagao.
NAO Ihes toque com as m&os desprotegidas.

Antes de realizar qualquer actividade de manutencéo
ou reparagao, desligue SEMPRE o disjuntor no painel
de alimentacédo e retire os fusiveis ou abra os
dispositivos de protec¢ao da unidade.

= NAO toque nos componentes activos durante 10
minutos apos desligar a alimentacéo, devido ao perigo
derivado das tensoes elevadas.

= Tenha em atencdo que algumas partes da caixa de
componentes eléctricos se encontram quentes.

= Certifique-se de que NAO entra em contacto com os
condutores.

= NAO enxagle a unidade. Tal pode provocar choques
eléctricos ou incéndios.

Manual de instalagéo
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3 Acerca da caixa

Acerca do compressor

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Utilize este compressor apenas num sistema ligado a
terra.

= Desligue a alimentag@o eléctrica antes de fazer a
manuten¢do do compressor.

= Volte a colocar a tampa da caixa de distribuicdo e a
tampa para assisténcia técnica apos a manutengéao.

AVISO

Utilize SEMPRE o6culos e luvas de protegéo.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO
= Utilize um corta-tubos para retirar o compressor.
= NAO utilize o magarico de soldar.

= Utilize apenas refrigerantes e lubrificantes aprovados.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

NAO toque no compressor com as méos desprotegidas.

Resolucéo de problemas (consulte "12 Resolucao de
problemas" [» 14])

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Quando a unidade NAO esta a funcionar, os LED na
placa de circuito impresso sdo DESLIGADOS para
poupar energia.

* Mesmo quando os LED estédo desligados, a placa de
bornes e a placa de circuito impresso podem ser

alimentadas.
3 Acerca da caixa
3.1 Unidade de exterior

3.1.1 Para retirar os acessorios da unidade de

exterior
Certifigue-se de que todos os acessorios sdo entregues com a
unidade:
a b c d e f
1x 1x ‘1x ‘1x 1% 2x
I, = —H le
el
bao) @5
| S=—==/

Medidas gerais de seguranga

Manual de instalagdo da unidade exterior

Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de
estufa

Bujao de drenagem (localizado no fundo da embalagem)
Etiqueta de energia

0T o

-

4 Instalagao da unidade

A AVISO

A instalacdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a
legislagdo aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

4.1 Preparacao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operagédo). A dimensado da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

411 Requisitos do local de instalagéo para a
unidade de exterior

Tenha em conta as seguintes recomendacdes de espagamento:

« {1 1 {b[>100 >1s0] G

= — =
- [—]

-
<L

pttHA[>
>50~+—+

>50

Nttt ib}>100
~E=
&

@ oo
-

(mm) ffffb\

a Saidadear
b Entrada de ar

@ AVISO

A altura da parede no lado da tomada da unidade de
exterior DEVE ser 1200 mm.

Nttt ib [>150

=
| °

>300

>50

NAO instale a unidade em &reas sensiveis a sons (por ex. junto de
um quarto), para que o ruido de funcionamento ndo cause
incomodos.

Nota: Se a intensidade sonora for medida em condig¢bes reais de
instalacdo, o valor medido podera ser superior ao nivel de pressao
sonora indicado em "Espectro acustico" no livro de dados devido ao
ruido ambiente e aos reflexos sonoros.

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

A unidade exterior foi concebida apenas para instalagao no exterior
e para as temperaturas ambiente especificadas na tabela abaixo
(salvo indicagdo em contrario no manual de funcionamento da
unidade interior ligada).

Arrefecimento
-10~50°C BS

Aquecimento
-20~24°C BS

4.1.2 Requisitos adicionais para o local de
instalagdo da unidade de exterior em
climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e
tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica
coberta de neve.

RXJ-A DAIKIN
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4 Instalagao da unidade

Protecdo contra a neve ou abrigo

a
b Pedestal

c Diregao do vento predominante
d Saidadear

Recomenda-se que preveja pelo menos 150 mm de espaco livre por
baixo da unidade (300 mm para areas de elevada queda de neve).
Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é posicionada pelo
menos 100 mm acima do nivel maximo esperado de neve. Se
necessario, construa um pedestal. Para mais informagdes, consulte
"4.2 Montagem da unidade de exterior" [» 8].

Em areas de grandes quedas de neve, & muito importante
seleccionar um local de instalagdo onde a neve NAO afecte a
unidade. Se a queda lateral de neve for uma possibilidade,
certifique-se de que a serpentina do permutador de calor NAO &
afectada pela neve. Se for necessario, instale uma protecgéo contra
a neve ou um abrigo e um pedestal.

4.2 Montagem da unidade de exterior

4.21 Disponibilizar a estrutura de instalagao

Utilize uma borracha de amortecimento (fornecimento local) nos
casos em que a vibragcdo possa ser transmitida a estrutura do
edificio.

Prepare 4 conjuntos de porcas, anilhas e parafusos de ancoragem
M8 ou M10 (fornecimento local).

Railn
i

20 mm

(mm)

a 100 mm acima do nivel de neve esperado

4.2.2 Para instalar a unidade de exterior

423 Disponibilizar a drenagem

AVISO

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas
adequadas para que a condensagdo drenada NAO
POSSA congelar.

AVISO

Se os orificios de drenagem ficarem tapados por uma
base de instalacédo ou superficie de apoio, eleve os pés da
unidade de exterior <30 mm colocando apoios adicionais
para os pés.

INFORMAGOES

Para informagdes sobre as opgdes disponiveis, contacte o
seu representante.

1 Utilize um bujao de drenagem.

2 Utilize uma mangueira de @16 mm (fornecimento local).

Manual de instalagéo
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5 Instalagcao da tubagem

) . e
BEN A

Orificio de drenagem

Estrutura inferior

Bujéo de drenagem

Tubo flexivel (fornecimento local)

0T

5 Instalagao da tubagem

51 Preparagao da tubagem de
refrigerante

5.1.1

A AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um
espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para tubagens de refrigerante.

Requisitos da tubagem de refrigerante

= A presenca de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
6leos provenientes da produgao) deve ser <30 mg/10 m.

Diametro da tubagem de refrigerante

Diametro exterior do tubo (mm)
Tubagem de liquido Tubagem de gas
76,4 @9,5

Material da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: cobre desoxidado com acido fosforico sem
soldaduras

= Ligagoes abocardadas: Utilize apenas material recozido.

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

Espessura (t)®

20,8 mm \ﬂ®
t

@ Dependendo da legislagio aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificagéo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da
tubagem.

Diametro Grau de
exterior (9) témpera

6,4 mm (1/4 pol.) |[Recozido (O)
9,5 mm (3/8 pol.) |[Recozido (O)

5.1.2

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

Isolamento do tubo de refrigeragao

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

Diametro interior do
isolamento (9;)

Diametro exterior
do tubo (9,)

Espessura do
isolamento (t)

6,4 mm (1/4 pol.) 8~10 mm =10 mm

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do
do tubo (9,) isolamento (9;) isolamento (t)
9,5 mm (3/8 pol.) 10~14 mm 213 mm
2 Di
W) t
<

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for
superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de
pelo menos 20 mm, para prevenir a condensagao na superficie do
isolamento.

51.3 Comprimento da tubagem de refrigerante
e desnivel

Quais? Distancia

Comprimento maximo permitido do tubo 20 m

Comprimento minimo permitido do tubo 1,5m

Desnivel maximo permitido 15 m

5.2 Ligacao da tubagem do
refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A AVISO
= Néo efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso

de unidades com carga de refrigerante R32 durante o
transporte.

= Durante a instalagdo do sistema de refrigeragédo, a
unido de componentes com, pelo menos, um
componente carregado deve ser realizada tendo em
consideragdo o0s seguintes requisitos: dentro de
espacos ocupados, as juntas ndo permanentes nao
sdo permitidas para o refrigerante R32, exceto as
juntas feitas no local que ligam a unidade interior
diretamente a tubagem. As juntas feitas no local que
ligam a tubagem diretamente as unidades interiores
devem ser do tipo ndo permanente.

5.21 Ligacdo da tubagem do refrigerante a

unidade de exterior

= Comprimento das tubagens. As tubagens locais devem ser téo
curtas quanto possivel.

= Proteccdo das tubagens. Proteja as tubagens locais de danos
fisicos.

A AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrara ar, provocando uma
pressdo anormal no ciclo de refrigeragdo, o que podera
resultar em danos no equipamento e mesmo em
ferimentos.

@ AVISO

= Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.

= Para evitar fugas de gas, aplique 6leo de refrigeracao
APENAS no interior do abocardado. Utilize d6leo de
refrigeragédo para R32 (FW68DA).

= NAO reutilize juntas.

RXJ-A
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6 Carregamento de refrigerante

1 Estabeleca a ligagdo do refrigerante liquido a partir da unidade
de interior a valvula de paragem do liquido da unidade de

exterior.

a

§ :I:

[ ¥ 4
= —=
c b

a Valvula de corte de liquido
b Valvula de corte do gas

¢ Abertura de admissao

2 Estabelega a ligacdo do gas refrigerante a partir da unidade
interior a valvula de corte do gas da unidade de exterior.

AVISO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a
unidade de interior e de exterior seja instalada numa
conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida
em fita de acabamento.

5.3 Verificagao da tubagem do
refrigerante

5.3.1 Para verificar a existéncia de fugas

AVISO

NAO exceda a pressdo de funcionamento méaxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especificagdes da
unidade).

AVISO

Utilize SEMPRE uma solugdo adequada, que denuncie a
formacgao de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize agua com sabao:

= A agua com sabdo pode causar fissuras nos
componentes, como porcas de alargamento ou tampas
das valvulas de corte.

= A agua com sabdo pode conter sal, que absorve a
humidade, congelando posteriormente quando as
tubagens ficarem frias.

= A agua com sabdo contém amonio, que pode levar a
corrosdo da junta alargada (entre a porca de
alargamento de latdo e abocardado de cobre).

1 Carregue o sistema com azoto até uma pressédo no leitor de
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagao a
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

2 Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugéo de teste
de bolhas em todas as ligagbes.

3 Retire todo o gas de azoto.

5.3.2 Realizagdo da secagem a vacuo

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

NAO abra as vélvulas de paragem antes da aspiragdo
estar concluida.

1 Aspire o sistema até que a pressao no colector indique
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a presséo:

Se a pressao... Entao...

Nao muda Nao existe humidade no
sistema. Este procedimento
esta concluido.

Aumenta Existe humidade no sistema.

Avance para o passo seguinte.

3 Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcancar
uma pressao no colector de —0,1 MPa (-1 bar).

4 Depois de desligar a bomba, verifique a pressao durante pelo
menos 1 hora.

5 Se NAO alcangar o vacuo alvo ou NAO CONSEGUIR manter o
vacuo durante 1 hora, faga o seguinte:

= Verifigue novamente se existem fugas.
= Efectue novamente a secagem por aspiragao.

AVISO

Certifique-se de que abre as valvulas de corte apos
instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma
secagem a vacuo. Executar o sistema com as valvulas de
corte fechadas podera danificar o compressor.

6 Carregamento de refrigerante

6.1 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NAO ventile
gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessario efetuar inspegdes periddicas para detetar
fugas de refrigerante, consoante a legislagéo aplicavel. Consulte o
seu instalador, para mais informagoes.

A ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
&= INFLAMAVEL
O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.

A AVISO

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um macarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacéo). A dimensdo da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

Manual de instalagéo
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7 Instalagao elétrica

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que néo
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengcdo que o refrigerante contido no
sistema n&o tem odor.

A AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

6.2 Determinagao da quantidade
adicional de refrigerante

- Contains fluori gases a

O ——
GWF XXX 9 :kg N

W N
GWP xkg _|
T tCOZeq — €

Se uma etiqueta multilingue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessorios), destaque o texto com o idioma aplicavel e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificagdes da unidade

Quantidade adicional de refrigerante carregado

Carga total de refrigerante

e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa
da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO,.

f GWP = Potencial de aquecimento global

Qo0

Se o comprimento Entao...
total da tubagem de
liquido for...
<10 m NAO acrescente mais refrigerante.
>10 m R=(comprimento total (m) da tubagem de

liquido—10 m)x0,020

R=Carregamento adicional (kg)
(arredondado em unidades de 0,01 kg)

INFORMAGOES

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da
tubagem de liquido.

AVISO

A legislacdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO.,.

Foéormula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de
refrigerante.

6.3 Determinagao da quantia de
recarga completa

2 Fixe a etiqueta no interior da unidade exterior perto das
valvulas de corte de gas e liquido.

7 Instalacao elétrica

INFORMAGOES

Se for necessaria uma recarga completa, a carga total de
refrigerante é: a carga de refrigerante de fabrica (consulte
a placa de especificagbes da unidade) + a quantia
adicional determinada.

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

6.4 Carregar refrigerante adicional

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderao provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protegéo e 6culos de seguranca.

AVISO

= Todas as instalagbes elétricas DEVEM ser efetuadas
por um eletricista autorizado e DEVEM estar em
conformidade com o regulamento nacional de
cablagem aplicavel.

= Estabeleca ligacdes elétricas as instalacdes elétricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes elétricas DEVEM estar em conformidade
com a legislagéo aplicavel.

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentagao.

Pré-requisito: Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem
de refrigerante esta ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem
a vacuo).

1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orificio de servico.
2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.

3 Abra a valvula de paragem do gas.

6.5 Afixagao da etiqueta sobre gases
fluorados de efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

A AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma
interrupcao total em estado de sobretensdo de
categoria lll.

A AVISO

Se o cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

RXJ-A DAIKIN
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7 Instalagao elétrica

AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A

AVISO

Mantenha a cablagem de interligacéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os
termistores) sdo alimentados pela fonte de alimentacéo.
NAO Ihes toque com as m&os desprotegidas.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
10 minutos e mega a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervencdes técnicas. A
tensao DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar
nos componentes eléctricos. Para saber a localizagdo dos
terminais, consulte o esquema eléctrico.

DC+

b c def

o
°

iO%E. L2

Ijnuu

il ?FEH] Ui,

h

o —a

71

Multimetro (gama de tens&o CC)

S80 — fio condutor da valvula solendide de inversao
S70 - fio condutor do motor da ventoinha

LED

S90 - fio condutor do termistor

S20 - fio condutor da valvula de expanséo electrénica
S40 — fio condutor do relé térmico de sobrecarga

DB1 — ponte de diodos

STQ D Q20T QD

Especificacoes dos componentes
das ligacoes elétricas padrao

AVISO

Recomendamos a utilizacdo de cabos (unifilares) sélidos.
Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os
fios para consolidar a extremidade do condutor para a
utilizagdo direta na bracadeira do terminal ou para
insercdo num terminal redondo ao estilo de engaste. Os
detalhes estdo descritos em "Indicagbes para ligar as
ligacdes elétricas" no guia de referéncia do instalador.

Componente

Cabo da fonte de  |Tenséo

220~240V

alimentagéo Atual

RXJ20: 8,86 A
RXJ25: 9,69 A
RXJ35: 9,70 A

Fase

1~

Frequéncia

50 Hz

Tamanho dos fios

DEVE cumprir com as
regulagdes nacionais de
cablagem

Cabo elétrico de 3
condutores

Tamanho do fio com base
na corrente, mas nao
inferior a 2,5 mm?

Cabo de Tensao

220~240V

interligagcao
(interior«—>exterior)

Tamanho do fio

Utilizar apenas fio
harmonizado que
proporcione isolamento
duplo e seja adequado
para a tensao aplicavel

Cabo elétrico de 4
condutores

Minima de 1,5 mm?

Disjuntor recomendado

RXJ20: 10 A
RXJ25: 13 A
RXJ35: 13 A

Disjuntor de fugas para a terra/um
disjuntor de corrente residual

DEVE cumprir com as
regulagdes nacionais de
cablagem

7.2

Ligar a instalagao elétrica a

unidade de exterior

1 Retire a tampa para assisténcia técnica.

2 Abra a bragadeira.

3 Ligue o cabo de interligagéo e a fonte de alimentagéo conforme
se segue:

Cabo de interligacdo
Cabo da fonte de alimentagcéo
Disjuntor
Dispositivo de corrente residual
Fonte de alimentagao
Ligagao a terra

-0 Q0T O

50 Hz
220-240 V
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8 Concluir a instalagao da unidade de exterior

777
=

U

4 Aperte bem os parafusos dos terminais. Recomendamos a
utilizagdo de uma chave de estrela.

Concluir a instalacao da
unidade de exterior

8.1 Para concluir a instalagao da

unidade de exterior

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra
correctamente.

= Desligue a fonte de alimentacdo antes de efectuar
intervengdes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicéo antes de ligar a
fonte de alimentagéo.

INFORMAGOES

= A unidade interior podera produzir ruidos intermitentes
quando a ventoinha da unidade de exterior se LIGA e/
ou DESLIGA.

NAO coloque humidificadores ou outros itens que
possam provocar humidade nas divisbes quando
utilizar o modo de instalagdes.

= Cortar o jumper J6 regula a ventoinha da unidade
interior para a velocidade mais elevada.

« NAO utilize esta regulagdo em
escritérios com pessoas.

residéncias ou

10

Ativacao

o

AVISO

Lista de verificagdo geral para ativagdo. Além das
instrugbes de ativagdo incluidas neste capitulo, esta
disponivel também uma lista de verificagdo geral para
ativacao no Daikin Business Portal (requer autenticagéo).

A lista de verificagdo geral para ativagdo complementa as
instrucdes deste capitulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatério durante a ativagéo e a entrega ao
utilizador.

1 Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte
forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas

Cabo de interligagao

Ligagdes eléctricas locais (se aplicavel)
Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquidos

Fita de acabamento

Qw0 Q0TQ

2 Instale a tampa para assisténcia técnica.

9 Configuragao

9.1

Utilize esta fungdo para arrefecimento face a temperaturas
exteriores baixas. Esta fungéo foi concebida para instalagbes como
equipamentos de salas de informatica. NUNCA utilize numa
residéncia ou num escritério com pessoas dentro da divisao.

Regulagao da instalagao

9.1.1 Para definir o modo de instalagao

Ao cortar o jumper J6 na placa de circuito impresso, a gama de
funcionamento sera alargada para —15°C. O modo de instalagbes
ird parar se a temperatura exterior descer abaixo de —-20°C e
retomar quando a temperatura subir novamente.

AVISO

Opere SEMPRE a unidade com termistores e/ou
pressostatos/sensores de pressdo. CASO CONTRARIO,
pode ocorrer a queimadura do compressor.

10.1

Lista de verificagao antes da
ativacao

1 Apds a instalagcdo da unidade, verifique os itens abaixo
listados.

Feche a unidade.

Ligar a unidade.

A unidade de interior esta montada adequadamente.

A unidade de exterior esta montada adequadamente.

O sistema esta corretamente ligado a terra e os terminais
de ligacao a terra estéo apertados.

A tensao da fonte de alimentagao corresponde a tensao
indicada na placa de especificagdes da unidade.

NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigado.

HEREEAEE RN EE N

NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

L]

NAO existem fugas de refrigerante.

L]

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.

RXJ-A
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11 Manutencgao e assisténcia

]

As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estdo totalmente abertas.

]

Drenagem
Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia Pode

condensacao.

possivel: pingar agua da

11

Manutencgao e assisténcia

L]

A unidade interior recebe os sinais da interface de
utilizador.

L]

Os fios especificados sdo utilizados para o cabo de
interligagao.

L]

Os fusiveis, disjuntores ou os dispositivos de protecgéo
instalados localmente sdo instalados em conformidade
com este documento e NAO foram ignorados.

o

AVISO

Lista de verificagdo da manutengaol/inspecgao geral.
Para além das instrugdes de manutencdo deste capitulo,
também esta disponivel uma lista de verificagdo da
manutengao/inspeccdo geral no Daikin Business Portal
(autenticagdo necessaria).

A lista de verificagdo da manutencéo/inspeccdo geral €
complementar as instrugbes deste capitulo e pode ser
utilizada como linha de orientagdo e modelo para relatérios
durante a manutencgao.

10.2

Lista de verificagcao durante a
activacao da unidade

Para efetuar uma purga de ar.

AVISO

A manutengdo DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assisténcia ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutengao, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislagdo aplicavel
podera exigir intervalos de manutengao mais curtos.

Para efetuar um teste de funcionamento.

Para efectuar um teste de
funcionamento

INFORMAGOES

Se ocorrer um erro na unidade durante o
comissionamento, consulte o manual de servigo para
saber mais sobre as diretrizes de resolugéo de problemas
detalhadas.

AVISO

A legislagdo aplicavel relativa a gases fluorados com
efeito de estufa exige que a carga de refrigerante da
unidade esteja indicada em termos de peso e de
equivalente de CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente de CO,: o valor GWP (potencial de
aquecimento global) do refrigerante x carga total de
refrigerante [em kg]/1000

Pré-requisito: A alimentacdo eléctrica DEVE encontrar-se no

intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no

modo de refrigeragdo ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de operagdes da unidade interior, para
assegurar que todos os componentes e funcionalidades estdo a

trabalhar correctamente.

1 No modo de
programavel mais baixa. No modo de aquecimento, seleccione
a temperatura programavel mais alta. Se necessario, é possivel

refrigeragédo, seleccione a

desactivar o teste de funcionamento.

2 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:

26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

3 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois

de a unidade ser desligada.

12

Resolugao de problemas

12.1 Diagnéstico de avaria utilizando o
LED na placa de circuito impresso
da unidade de exterior

O LED esta... Diagnéstico

temperatura

»

Intermitent |Normal.

e = Verifique a unidade interior.

63

LIGADA |= Desligue e volte a ligar a alimentacdo
elétrica e, em seguida, verifique o LED
ap6és  aproximadamente 3  minutos.
Se o LED estiver novamente ligado,
significa que a placa de circuito impresso
da unidade de exterior tem uma avaria.

INFORMAGOES

= Mesmo quando esta desligada, a unidade consome
electricidade.

= Quando a energia é reposta apos uma falha de
energia, o modo anteriormente seleccionado ¢é
retomado.

DESLIGAD|1  Tenséo de alimentagdo (para poupanca

A de energia).

2 Falha na alimentacao elétrica.
Desligue e volte a ligar a alimentagao
elétrica e, em seguida, verifique o LED
apos aproximadamente 3 minutos.
Se o LED estiver novamente LIGADO,
significa que a placa de circuito
impresso da unidade de exterior tem
uma avaria.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

* Quando a unidade NAO esta a funcionar, os LED na
placa de circuito impresso sdo DESLIGADOS para
poupar energia.

= Mesmo quando os LED estdo desligados, a placa de
bornes e a placa de circuito impresso podem ser
alimentadas.

Manual de instalagéo
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13 Eliminacao de componentes

13 Eliminagdao de componentes

@ AVISO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperagao.

INFORMAGOES

Para proteger o ambiente, certifique-se de efetuar uma
operagdo de bombagem automatica quando deslocar ou
desmontar a wunidade. Para saber mais sobre o
procedimento de bombagem, consulte o manual de
servigo ou o guia de referéncia do instalador.

14 Dados técnicos

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticacédo obrigatéria).

141

O esquema eléctrico é fornecido com a unidade, e esta
localizado no interior da unidade de exterior (parte de baixo da
placa superior).

Esquema elétrico

Simbolo |Cor Simbolo Cor

SKY BLU |Azul céu YLW Amarelo

Simbolo Significado

A*P Placa de circuito impresso

BS* Botdo LIGAR/DESLIGAR,
interruptor de funcionamento

Bz, H*O Alarme

c* Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Ligagao, conector

D*, V*D Diodo

DB* Ponte de diodos
Ds* Interruptor DIP
E*H Aquecedor

FU*, F*U, (consulte as Fusivel

caracteristicas na placa de
circuito impresso no interior da
unidade)

FG* Conector (ligagao a terra da
estrutura)
H* Arnés

H*P, LED*, V"L

Lampada piloto, diodo emissor
de luz

HAP

Diodo emissor de luz (monitor de
servigo - verde)

HIGH VOLTAGE

Tensdes elevadas

IES Sensor visual inteligente
14.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico IPM Madulo de alimentagao
inteligente
Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema elétrico na K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Relé magnético
unidade. A numeragdo das pecas utiliza numeracdo arabe por -
. -~ L Energizado
ordem crescente para cada peca e é representada na visdo geral -
abaixo pelo simbolo "*" no cddigo da pega. L Bobina
Simbolo |Significado Simbolo |Significado L'R Reator
___~__|Disjuntor @ |Ligagdo a terra de M Motor de passo
‘b protecédo M*C Motor do compressor
/_ M*F Motor do ventilador
I /R M*P Motor da bomba de drenagem
- |Ligacdo Ligag&o de protegdo de M*S Motor de oscilagdo
terra (parafuso) MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Relé magnético
wa-= =3[} Conector ® Retificador N Neutro
L |Ligacdo aterra -@=- |Conector do relé n=*, N=* Numero de passagens pelo
- o — nucleo de ferrite
W B--|Ligacdes elétricas lﬁ Conector de curto-circuito — -
locais PAM Modulacéo por amplitude de
impulso
—— |Fusivel Borne
- — -~ - PCB* Placa de circuito impresso
T@E Unidade interior [TT7 |Placa de terminal PM* Médulo de alimentacao
-_b_ Unidade de O ® |Bracadeira PS Fontetde~allmentagao de
outboor | exterior comutagao
W Dispositivo de PTC Termistor PTC
_)/ corrente residual Q* Transistor bipolar com porta
isolada (IGBT)
Simbolo |Cor Simbolo Cor Q*C Disjuntor
BLK Preto ORG Cor de laranja Q*DI, KLM Disjuntor de fugas a terra
BLU Azul PNK Cor de rosa Q'L Protegéo de sobrecarga
BRN Castanho PRP, PPL Roxo QM Interruptor térmico
GRN Verde RED Vermelho QR Dispositivo de corrente residual
GRY Cinzento WHT Branco R* Resisténcia
RXJ-A DAIKIN Manual de instalagéo
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14 Dados técnicos

Simbolo Significado

R*T Termistor

RC Recetor

S*C Interruptor de limite

S*L Interruptor de boia

S*NG Detecéo de fugas de refrigerante

S*NPH Sensor de pressao (alta)

S*NPL Sensor de pressao (baixa)

S*PH, HPS* Pressostato (alta pressao)

S*PL Presséstato (baixa pressao)

S*T Terméstato

S*RH Sensor de humidade

S*W, SW* Interruptor de operagéo

SA*, F1S Descarregador de sobretensao

SR*, WLU Recetor de sinal

SS* Interruptor-seletor

SHEET METAL Placa de bornes fixa

TR Transformador

TC, TRC Transmissor

V*, R*V Varistor

V*R Ponte do diodo, modulo de
poténcia do transistor bipolar de
porta isolada (IGBT)

WRC Controlo remoto sem fios

X* Borne

X*M Placa de bornes (bloco)

Y*E Serpentina da valvula de
expanséo eletronica

Y*R, Y*S Serpentina da valvula solenoide
de inversao

Z*C Nucleo de ferrite

ZF, Z*F Filtro de ruido
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