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1 Acerca da documentagao

1.1 Acerca deste documento

Publico-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais

Para o instalador

2 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:

= Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de
ser verificada quanto a existéncia de danos e a integridade.
Quaisquer danos ou pegas em falta ttm OBRIGATORIAMENTE
de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamagdes da
transportadora.

= Transporte a unidade embalada até ficar o mais préxima possivel
da posicéo de instalagao final para impedir danos no transporte.

= Prepare com antecedéncia o percurso pelo qual pretende trazer a
unidade para a sua posicao final de instalagéo.

2.1 Unidade de exterior

211 Para retirar os acessorios da unidade de
exterior

1 Retire a tampa de servigo. Consulte "5.1.1 Para abrir a unidade
de exterior" » 7].

2 Retire os acessorios.

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formagdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagcdo comercial por
pessoas nao qualificadas.

Conjunto de documentagao
Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:
» Medidas gerais de segurancga:
= Instrucdes de seguranca - ler antes de instalar
= Formato: papel (na caixa da unidade exterior)
* Manual de instalacao e utilizacdo da unidade de exterior:
= Instrugdes de instalagao e funcionamento
= Formato: papel (na caixa da unidade exterior)
= Guia para instalagao e utilizagao:
= Preparacéo da instalagdo, dados de referéncia, etc.
= Instrugbes passo a passo pormenorizadas e informagdes de
fundo para utilizacéo basica e avangada
= Formato: Ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
fungdo de pesquisa Q para encontrar o seu modelo.

As mais recentes revisbes da documentagdo fornecida estédo
disponiveis no website Daikin regional e esta disponivel através do
seu revendedor.

As instrugdes originais estdo escritas em inglés. Todas as outras
linguas sao tradugdes das instru¢des originais.

Dados técnicos de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

* O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticagcao necessaria).

b c

1% 1%
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Precaucdes de seguranca gerais

Manual de instalagéo e operagéo da unidade de exterior
Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
Autocolante com informagdes de instalagao

Acessorio da tubagem de gas (apenas para RXYSCQ6)
Bracadeiras

-0 Q0T O
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3 Acerca das unidades e das opgoes

3

3.1

Este manual de instalagéo diz respeito ao sistema de bomba de

Acerca das unidades e das
opcoes

A unidade de exterior

calor VRV IV-S, integralmente controlado por inversor.

Estas unidades foram concebidas para instalagdo exterior, como

bombas de calor ar-ar.

Especificagoes RXYSCQ4~6
Capacidade Aquecimento 14,2~18,0 kW
Refrigeragéo 12,1~15,5 kW
Temperatura Aquecimento -20~15,5°C BH
ambiente projectada |Refrigeraco —5~46°C BS

3.2

Projeto do sistema

INFORMAGOES

A figura seguinte é um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposicao do seu sistema.

41

411

e e

f f

d d g g
Unidade de exterior com bomba de calor VRV IV-S
Tubagem do refrigerante
Unidade interior de expanséo directa VRV (DX)
Interface de utilizador (especifica para cada tipo de
unidade interior)
Forquilha de ligacdo - necessaria para ligar a unidades
interiores Residential Air (RA) ou Sky Air (SA) de expanséo
directa (DX)
f Unidades interiores Residential Air (RA) de expanséo
directa (DX)
g Interface de utilizador (sem fios, especifica para cada tipo
de unidade interior)

Q0T

]

Preparacao

Preparacao do local de instalagao

Requisitos do local de instalagao para a
unidade de exterior

Tenha em conta as recomendagdes de espagamento. Consulte o
capitulo "Dados técnicos" e as figuras no interior da tampa frontal.

A

AVISO

Aparelho elétrico NAO esta destinado ao publico em geral.
Instale-o numa area segura, protegido contra acessos
faceis.

Esta unidade é adequada para a instalagdo em ambientes
comerciais e de pequenas industrias.

4.1.2

Requisitos adicionais para o local de
instalagcdo da unidade de exterior em
climas frios

@ AVISO

Ao utilizar a unidade para aquecimento num ambiente
exterior com baixa temperatura e humidade elevada,
certifique-se de que foram tomadas medidas de seguranga
para manter desobstruidos os orificios de drenagem da
unidade, utilizando equipamento adequado.
20

] ]

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Intervalo de funcionamento de aquecimento; b: Intervalo
de funcionamento térmico; T,: Temperatura ambiente
interior; T,o: Temperatura ambiente exterior

Caso a unidade seja selecionada para funcionar durante 5
ou mais dias a temperaturas ambiente inferiores a —5°C e
niveis de humidade relativa acima dos 95%, recomenda-
se a aplicaggo de uma gama Daikin concebida
especificamente para uma aplicagdo deste tipo e/ou que
contacte o seu representante para obter aconselhamento.

4.2

4.21

Preparagao da tubagem de
refrigerante

Requisitos da tubagem de refrigerante

AVISO

O refrigerante R410A requer precaugdes especiais para
manter o sistema limpo e seco. Deve evitar-se a mistura
de materiais estranhos (incluindo d6leos minerais e
humidade) no sistema.

AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para tubagens de refrigerante.

= A presenca de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
6leos provenientes da producao) deve ser <30 mg/10 m.

4.2.2

Material da tubagem de refrigerante

Material da tubagem

Cobre desoxidado com acido fosférico sem soldaduras

Ligag6es abocardadas

Utilize apenas material recozido.

RXYSCQ4~6TMV1B
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4 Preparacgao

Grau de témpera e espessura das tubagens

Didmetro exterior | Grau de témpera| Espessura (1)@
(2]

6,4 mm (1/4 pol.)
9,5 mm (3/8 pol.)
12,7 mm (1/2 pol.)
15,9 mm (5/8 pol.) |Recozido (O)

19,1 mm (3/4 pol.) |Semirrigido
(1/2H)

Recozido (O) 20,80 mm %]

N
®‘L
A

20,99 mm
> 0,80 mm

@ Dependendo da legislagdo aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificagdo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da
tubagem.

4.2.3 Selecionar o tamanho dos tubos

Determine a dimensao correta utilizando as tabelas que se seguem
para ligagdes as unidades interiores DX e unidades AHU (a figura
de referéncia é apenas indicativa).

INFORMAGOES

= Na&o é permitida a combinagdo das unidades interiores
VRV DX e RA DX.

A: Tubagem entre a unidade de exterior e o
(primeiro) kit de ramificagcao do refrigerante

Quando o comprimento equivalente da tubagem entre a unidade
interior e a unidade de interior mais afastada ¢ de 90 m ou mais
(b+d), é necessario aumentar as dimensdes do tubo de gas principal
(b) (dimensdao aumentada). Caso nao esteja disponivel o tubo de
gas (dimensdo aumentada) recomendado, utilize um tubo com o
tamanho padrédo (tal pode provocar um pequeno decréscimo de
capacidade).

1 _a e

APt

a Unidade exterior

b Tubo de gas principal (aumentar o tamanho do tubo se o
comprimento b+d = 90 m)

¢ Primeiro kit de ramificagao do refrigerante

d Tubagem entre a unidade de interior e o primeiro kit de
ramificagao do refrigerante

e A unidade de interior mais afastada

Tipo de capacidade | Diametro exterior dos tubos (em mm)

da unidade de A -
= N&o é permitida a combinag&o das unidades interiores exterior (HP) Tubo de gas Tubo de liquido
RA DX e AHU. Padrdo | Dimensa
= N&o é permitida a combinagdo das unidades interiores o
RA DX e de cortina de ar. aun(;:nta
INFORMAGOES 4+5 15,9 19,1 9,5
Se instalar unidades interiores RA DX, é necessario 6 19,1 22,2 9,5

configurar a regulagdo local [2-38] (= tipo das unidades
interiores instaladas). Consulte "6.1.8 Modo 2: definicdes
de campo” [» 18].

VRV DX RA DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Unidade de exterior
2 Kits de ramificagdo de refrigerante
3-1~3-4 Unidades interiores VRV DX
4 Forquilhas de ligagado
5 Unidades interiores RA DX
A Tubagem entre a unidade de exterior e o (primeiro) kit de
ramificagdo do refrigerante
B-1B-2 Tubagem entre kits de ramificagao de refrigerante
C-1~C-4 Tubagem entre o kit de ramificagdo do refrigerante e a
unidade interior
D Tubagem entre o kit de ramificagéo do refrigerante e a
forquilha de ligagao
E Tubagem entre a forquilha de ligagéo e a unidade interior
RA DX

|5 [[5] [5]]5]

Caso nao estejam disponiveis tubos com as dimensbées exigidas
(em polegadas), podem ser utilizados outros didmetros (em mm),
tendo em conta o seguinte:

= Escolha tubos com a dimensao mais proxima da indicada.

= Utilize os adaptadores adequados, nas ligagdes entre tubos com
dimensbes em polegadas e em mm (fornecimento local).

= O calculo do refrigerante adicional tem de ser ajustado, conforme
se indica em "5.6.2 Determinagcdo da quantidade adicional de
refrigerante” [» 12].

B: Tubagem entre kits de ramificagao de
refrigerante

Consulte a tabela que se segue, tendo em conta a capacidade total
da unidade interior, ligada a jusante. A tubagem de ligacdo nao
pode exceder as dimensdes dos tubos de refrigerante escolhidos
para o modelo do sistema geral.

indice de Diametro exterior dos tubos (em mm)
capacidade da Tubo de gas Tubo de liquido
unidade interior
<150 15,9 9,5
150<x<182 19,1

Exemplo: Capacidade a jusante para B-1 = indice de capacidade
da unidade 3-1 + indice de capacidade da unidade 3-2

C: Tubagem entre o kit de ramificagao do
refrigerante e a unidade interior
Utilize os mesmos didmetros para as ligagdes (de liquido e gas) nas

unidades interiores. Os diametros das unidades interiores sdo os
seguintes:

indice de Diametro exterior dos tubos (em mm)
capacidade da Tubo de gas Tubo de liquido
unidade interior
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

D: Tubagem entre o kit de ramificagdo do
refrigerante e a forquilha de ligagao

indice de Diametro exterior dos tubos (em mm)
capacidade total Tubo de gas Tubo de liquido
das unidades
interiores
interligadas
15~62 12,7 6,4

Manual de instalagéo e utilizagao
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5 Instalagao

indice de Diametro exterior dos tubos (em mm)
capacidade total Tubo de gas Tubo de liquido
das unidades
interiores
interligadas
63~149 15,9 9,5
150~182 19,1 9,5

E: Tubagem entre a forquilha de ligacédo e a
unidade interior RA DX

Na fonte de alimentagdo, instale SEMPRE um dispositivo de
corrente residual (RCD) com acgéo instantdnea. O RCD instalado
DEVE estar em conformidade com os regulamentos nacionais
relativos as cablagens.

A escolha e dimensionamento da cablagem deve respeitar a
legislagéo aplicavel, tendo por base as informagdes constantes da
tabela que se segue.

Modelo Amperagem minima Fusiveis
do circuito recomendados
RXYSCQ4~6 29,1 A 32A

indice de Diametro exterior dos tubos (em mm) Para todos os modelos:
capacidade da Tubo de gas Tubo de liquido » Fase e frequéncia: 1~50 Hz
unidade interior B
15~42 9.5 6.4 = Tensdo: 220-240 V
! ’ = Seccéao de linha de transmissao:
50 12,7
Cablagem de transmisséao Fios revestidos a PVC, de 0,75
60 95 a 1,25 mm?, ou cabos de 2
71 15,9 condutores
Comprimento maximo da 300 m
424 Selecédo de kits de ramificacdo do cablagem
refrigerante (= distancia entre a unidade de
Para exemplos de tubagens, consulte "4.2.3 Selecionar o tamanho ;X;glgirsfait:?ldade interior
dos tubos" [» 6].
Comprimento total da cablagem 600 m

Junta Refnet na primeira ramificagao (a contar da unidade de
exterior)

Se utilizar juntas Refnet na primeira ramificagdo (a contar da
unidade de exterior), faca a selecgéo na tabela que se segue, face a
capacidade da unidade de exterior. Exemplo: Junta Refnet A—B-1.

Tipo de capacidade da unidade Kit de ramificacao de
de exterior (HP) refrigerante

4~6 KHRQ22M20TA

Juntas Refnet noutras ramificagées

Para juntas Refnet que ndo na primeira ramificagdo, seleccione o
modelo adequado de kit de ramificagdo, com base no indice de
capacidade total de todas as unidades interiores ligadas a seguir a
ramificagdo do refrigerante. Exemplo: Junta Refnet B-1—C-1.

indice de capacidade da Kit de ramificacao de
unidade interior refrigerante

<182 KHRQ22M20TA

Encaixes Refnet

Escolha encaixes Refnet na tabela que se segue, tendo em conta a
capacidade total de todas as unidades interiores ligadas a jusante
do dito encaixe.

indice de capacidade da Kit de ramificacao de
unidade interior refrigerante

<182 KHRQ22M29H

INFORMAGOES

S6 é possivel ligar um maximo de 8 ramificagbes a um
encaixe.

4.3 Preparagao da instalagao eléctrica

4.31 Requisitos dos dispositivos de seguranga

Cabos da fonte de alimentagao

A fonte de alimentagéo tem de ser protegida com os dispositivos de
seguranga necessarios, ou seja, um interruptor geral, um fusivel de
queima lenta em cada fase e um diferencial, em conformidade com
a legislagao aplicavel.

(= distancia entre a unidade de
exterior e todas as unidades

interiores)
Se a cablagem total de transmissdo exceder estes limites,
tal pode originar erros de comunicagdes.

5 Instalacao

5.1 Abertura das unidades

511 Para abrir a unidade de exterior

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

5.2 Montagem da unidade de exterior

5.21 Disponibilizar a estrutura de instalagao

Prepare quatro conjuntos de parafusos de ancoragem, porcas e
anilhas (fornecimento local) da seguinte forma:

RXYSCQ4~6TMV1B
Aparelho de ar condicionado com sistema VRV IV-S
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5 Instalagao

[mm]
a Certifique-se de que nao tapa os orificios de drenagem
da placa inferior da unidade.
5.2.2 Para instalar a unidade de exterior
/ @
@
i 4 w12
g
5.2.3 Disponibilizar a drenagem

0 AVISO

Se os orificios de drenagem da unidade de exterior
estiverem cobertos pela base de montagem ou pela
superficie do piso, eleve a unidade de forma a criar um
espaco livre de mais de 150 mm debaixo da unidade de
exterior.

2150 mm

Orificios de drenagem (dimens6es em mm)

N
0

102

62 59 118

1

BN
=

& :
N e

216 130 " [ o8
21 || 89

a Orificios de drenagem

5.24

Para evitar que a unidade de exterior caia

Caso a unidade seja instalada em locais com ventos fortes que
possam inclinar a mesma, tome as seguintes medidas:

1

w N

5.3

Prepare 2 cabos conforme indicado na ilustragdo que se segue
(fornecimento local).

Coloque os 2 cabos por cima da unidade de exterior.

Introduza uma placa de borracha entre os cabos e a unidade
de exterior para evitar que os cabos risquem a pintura
(fornecimento local).

Ligue as extremidades dos cabos.

Aperte os cabos.

Ligagao da tubagem do
refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

5.3.1

Utilizagao da valvula de corte e da
abertura de admissao

Manuseamento da valvula de corte

Tenha em conta as seguintes recomendacdes:

As valvulas de corte do gas e do liquido vém fechadas de fabrica.
Certifique-se de que todas as valvulas de corte ficam abertas
durante o funcionamento.

NAO exerca demasiada forga sobre a véalvula de corte. Se o fizer,
pode partir o corpo da valvula.

Abertura da valvula de corte

3
4

Retire o tampao da valvula de corte.

Introduza uma chave sextavada dentro da valvula de corte e
rode-a no sentido contrario aos ponteiros do relogio.

Quando néo for possivel rodar mais, pare.

Instale o tampao da valvula de corte.

Resultado: A valvula esta agora aberta.

Fecho da valvula de corte

1
2

3
4

Retire o tampéo da valvula de corte.

Introduza uma chave sextavada na valvula de corte e rode-a no
sentido dos ponteiros do relégio.

Quando néo for possivel rodar mais, pare.

Instale o tampao da valvula de corte.

Resultado: A valvula esta agora fechada.

Manual de instalagéo e utilizagao
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5 Instalagao

Manuseamento do tampao da valvula de corte
= O tampao da valvula de corte esta selado no ponto indicado pela
seta. NAO a danifique.

= Depois de mexer na valvula de corte, aperte o tampao da valvula
de corte e verifique se existem fugas de refrigerante. Consulte a
tabela que se segue, para obter o binario de aperto.

N

Manuseamento da abertura de admissao

= Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino
compressor, pois a porta de servico € uma valvula do tipo
Schrader.

= Depois de utilizar a abertura de admisséao, certifique-se de que o
respetivo tampé&o fica bem apertado. Consulte a tabela que se
segue, para obter o binario de aperto.

= Verifiqgue se ha fugas de refrigerante, depois de apertar o tampao
da abertura de admissao.

Binarios de aperto

INFORMAGOES

a O
Y
b b b a\H

= Abra o pré-moldado (a) na placa inferior ou da
cobertura batendo nos pontos de ligagdo com uma
chave de fendas de cabecga plana e um martelo.

= Opcionalmente, abra as ranhuras (b) com uma serra
de metal.

@ AVISO

Cuidados a ter na abertura dos orificios pré-moldados:

= Evite danificar a caixa e a tubagem que esta por baixo.

= Depois de abrir os orificios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as areas em redor com tinta de retoques,
para evitar enferrujamentos.

= Ao passar fios eléctricos pelos orificios, enrole-os com
fita protectora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

Dimensao Binario de aperto, Nem (fecha rodando para a
da valvula direita)
de corte Eixo
(em mm)
Corpo da Chave Tampa |Abertura de
valvula sextavada | (cobertura | admissao
da valvula)
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

5.3.2 Ligacdo da tubagem do refrigerante a
unidade de exterior

0 AVISO

Certifique-se de que os tubos adicionais adquiridos
localmente ndo tocam noutros tubos, no painel inferior ou
no painel lateral. No caso especifico das ligacbes
inferiores e laterais, certifique-se de que a tubagem fica
devidamente isolada, para evitar que entre em contacto
com a caixa da unidade.

1 Proceda da seguinte forma:

» Retire a tampa para assisténcia técnica. Consulte
"5.1.1 Para abrir a unidade de exterior" [» 7].
= Retire a placa de entrada da tubagem (a) com um parafuso

(b).

v

2 Escolha o sentido da tubagem (a, b ou c).

N
© 2R

a [+

3 Proceda da seguinte forma:

= Ligue o tubo do liquido (a) a valvula de corte do liquido.
= Ligue o tubo do gas (b) a valvula de corte do gas.

= No caso de RXYSCQ6: Ligue o acessoério da tubagem de
gas (c). Isto é necessario porque o diametro da valvula de
corte do gas é de @15,9, enquanto o didmetro da tubagem
entre a unidade de exterior e o primeiro kit de ramificagdo
do refrigerante é de @19,1. A ligagdo do acessoério da
tubagem de gas a tubagem local de @19,1 é feita com uma
ligagéo abocardada.

¢ Acessorio da tubagem de gas (apenas para RXYSCQ6)

4 \Volte a colocar a tampa para assisténcia técnica e a placa de
entrada da tubagem.

5 Vede todos os espagos vazios (exemplo: a) para evitar a
entrada de neve e de pequenos animais no sistema.

RXYSCQ4~6TMV1B
Aparelho de ar condicionado com sistema VRV IV-S
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5 Instalagao

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

AVISO

Certifique-se de que abre as valvulas de corte apos
instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma
secagem a vacuo. Executar o sistema com as valvulas de
corte fechadas podera danificar o compressor.

5.4 Verificagao da tubagem do
refrigerante

5.4.1 Verificagao da tubagem do refrigerante

A instalagdo das tubagem de Néo _| Concluir a instalagdo da
refrigerante foi concluida? tubagem
l Sim
As unidades interiores e/ou a Nao
unidade exterior ja estdo >
ligadas?
Execute:
l Sim "Método 1: Antes de LIGAR a
eletricidade (método habitual)"
Execute:
"Método 2: depois de LIGAR a
eletricidade"

= Verificar se ha fugas na tubagem de refrigerante.

= Efetuar uma secagem a vacuo, para remover toda a humidade, ar
e azoto da tubagem de refrigerante.

Se houver qualquer vestigio de humidade nas tubagens do
refrigerante (por exemplo, devido a entrada de agua na tubagem),
proceda a secagem a vacuo que se descreve de seguida, até que
toda a humidade tenha sido retirada.

Toda a tubagem interna da unidade vem testada de fabrica para
fugas.

So é necessario verificar a tubagem do refrigerante instalada no
local. Certifique-se, pois, de que todas as valvulas de corte da
unidade exterior estdo bem fechadas, antes de efetuar o teste de
fugas e a secagem a vacuo.

@ AVISO

Certifique-se de que todas as valvulas de tubagens
adquiridas localmente estdo abertas (a excegdo das
valvulas de corte da unidade de exterior!), antes de iniciar
o teste de fugas e a aspiragéao.

Para mais informagdes sobre o estado das valvulas, consulte
"5.4.3 Verificagao da tubagem de refrigerante: Definicdo" [» 10].

5.4.2  Verificagdo da tubagem de refrigerante:
Recomendagoes gerais

Ligue a bomba de vacuo através de um manémetro a porta de
servico de todas as valvulas de corte, para aumentar a eficiéncia
(consulte "5.4.3 Verificagdo da tubagem de refrigerante:
Definigdo" [» 10]).

AVISO

Certifique-se de que o 6leo da bomba nZo flui na diregéo
inversa, para dentro do sistema, quando a bomba estiver
parada.

E muito importante concluir a instalagdo das tubagens do
refrigerante antes de ligar as unidades (interiores ou de exterior) a
corrente. Ao fazé-lo, as valvulas de expansdo sdo acionadas. Isto
significa que as valvulas iréo fechar.

@ AVISO

O teste de fugas e a secagem a vacuo da tubagem local e
das unidades interiores é impossivel quando as valvulas
de expanséo locais estéo fechadas.

Método 1: Antes de ligar a eletricidade

Se o sistema ainda ndo tiver sido ligado a eletricidade, ndo é
necessaria qualquer agéo especial para realizar o teste de fugas e a
secagem a vacuo.

Método 2: Depois de ligar a eletricidade

Se o sistema ja tiver sido ligado a eletricidade, ative a regulagédo
[2-21] (consulte "6.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2" [» 16]). Esta
regulacdo abre as valvulas de expansédo locais para assegurar a
passagem do refrigerante pela tubagem e permitir a realizagédo de
um teste de fugas e a secagem a vacuo.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

Certifique-se de que todas as unidades interiores ligadas a
unidade de exterior estdo em carga.

AVISO

Aguarde até que a unidade de exterior tenha terminado a
inicializacao para aplicar a regulacéo [2-21].

Teste de fugas e secagem a vacuo

A verificagdo da tubagem de refrigerante implica:

AVISO

NAO tente eliminar o ar com refrigerantes. Utilize a bomba
de vacuo para evacuar a instalacéo.

5.4.3 Verificagao da tubagem de refrigerante:
Definicao

£330

a Valvula de seguranca

b Azoto

¢ Balancas para pesagem

d Tanque do refrigerante R410A (sistema de sifao)

e Bomba de vacuo

f Valvula de corte do liquido

g Valvula de corte do gas

A Valvula A

B ValvulaB

C VaélwulaC

Valvula Estado

Valvula A Abrir
Valvula B Abrir
Valvula C Abrir
Valvula de corte do liquido Fechar
Valvula de corte do gas Fechar

Manual de instalagéo e utilizagao
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5 Instalagao

@ AVISO

As ligagbes as unidades interiores e as proprias unidades
devem também ser aspiradas e testadas quanto a fugas.
Mantenha abertas todas as valvulas das tubagens
adquiridas localmente.

Consulte o manual de instalagao da unidade interior para
mais informacdes. O teste de fugas e a secagem a vacuo
devem ser concluidos antes de ligar a unidade a corrente.
Caso contrario, consulte o fluxograma descrito
anteriormente nesta secgéo (consulte "5.4.1 Verificagéo da
tubagem do refrigerante" [» 10]).

54.4 Realizacdo do teste de fugas

O teste de fugas deve satisfazer as especificagbes da norma
EN 378-2.

Teste de fugas a vacuo

1 Aspire as tubagens do liquido e do gas do sistema até uma
pressao de —100,7 kPa (-1,007 bar), durante mais de 2 horas.

2 Quando alcancgar essa pressdo, desligue a bomba de vacuo e
verifique se a pressado nao sobe durante pelo menos 1 minuto.

3 Se a pressao subir, o sistema pode conter humidade (consulte
a secgao seguinte, sobre secagem a vacuo) ou ter fugas.

Teste de fugas por pressao

1 Desfaga o vacuo, pressurizando os tubos com gas de azoto,
até alcancar uma press@o minima de 0,2 MPa (2 bares). Nunca
regule a pressdao do mandémetro para um valor superior a
pressdo operacional maxima da unidade, que é 4,0 MPa
(40 bares).

2 Teste a existéncia de fugas, aplicando uma solugdo que
denuncie a formacdo de bolhas a todas as conexdes da
tubagem.

3 Retire todo o gas de azoto.

@ AVISO

Utilize SEMPRE uma solugdo adequada, que denuncie a
formacao de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize agua com sabao:
= A agua com sabdo pode causar fissuras nos
componentes, como porcas de alargamento ou tampas
das valvulas de corte.

= A agua com sabado pode conter sal, que absorve a
humidade, congelando posteriormente quando as
tubagens ficarem frias.

= A agua com sabdo contém amonio, que pode levar a
corrosdo da junta alargada (entre a porca de
alargamento de latdo e abocardado de cobre).

5.4.5 Realizacdo da secagem a vacuo

Para retirar toda a humidade do sistema, proceda da seguinte
forma:

1 Aspire o sistema durante pelo menos duas horas, até alcangar
um vacuo de —100,7 kPa (1,007 bar) (5 Torr absoluta).

2 Com a bomba de vacuo desligada, verifique se esse valor se
mantém durante pelo menos 1 hora.

3 Se ndo conseguir alcangar o valor de vacuo pretendido ao fim
de 2 horas ou se este valor ndo se mantiver durante 1 hora, o
sistema pode ter demasiada humidade. Nesse caso, desfaca o
vacuo, pressurizando os tubos com gas de azoto, até uma
pressao de 0,05 MPa (0,5 bares) regulada por manémetro e
repita os passos de 1 a 3, até ter desaparecido toda a
humidade.

4 Dependendo de se pretende carregar imediatamente
refrigerante através da abertura de carga do refrigerante ou
pré-carregar primeiro uma parte do refrigerante através da linha
do liquido, abra as valvulas de corte da unidade de exterior ou
conserve-as fechadas. Consulte "5.6.3 Carregamento do
refrigerante" [ 12] para obter mais informacgoes.

5.5 Isolamento da tubagem do
refrigerante

Depois de terminar o teste de fugas e a secagem a vacuo, é preciso

proceder ao isolamento da tubagem. Tenha em conta os seguintes

pontos:

= Certifique-se de que estdo totalmente isoladas as tubagens de
ligacéo e os kits de ramificagao do refrigerante.

= Certifique-se de que as tubagens de liquido e de gas estado
isoladas (em todas as unidades).

= Utilize espuma de polietileno capaz de suportar uma temperatura
de 70°C para a tubagem de liquido e espuma de polietileno capaz
de suportar uma temperatura de 120°C para a tubagem de gas.

= Reforce o isolamento das tubagens de refrigerante, de acordo
com o ambiente onde serao instaladas.

Temperatura Humidade Espessura minima
ambiente
<30°C 75% a 80% HR 15 mm
>30°C 280% HR 20 mm

= Se houver alguma possibilidade de a condensacéo na valvula de
corte pingar para dentro da unidade interior, devido a problemas
no isolamento ou nos tubos, ou por a unidade de exterior estar
situada num ponto mais elevado do que a unidade interior, deve
proceder-se a vedagao das ligagdes. Consulte a figura que se
segue.

a Material isolante
b Calafetagem, etc.

5.6 Carregamento de refrigerante

5.6.1 Cuidados ao carregar o refrigerante

A AVISO

= Utilize APENAS o R410A como refrigerante. As outras
substancias poderédo provocar explosdes e acidentes.

= O R410A contém gases fluorados com efeito de estufa.
O seu valor do potencial de aquecimento global (GWP)
é 2087,5. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

* Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecéo e 6culos de seguranca.

@ AVISO

Se algumas unidades ficarem sem alimentagéo elétrica,
ndo é possivel concluir adequadamente o carregamento.

@ AVISO

Ligue a alimentagdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

RXYSCQ4~6TMV1B
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5 Instalagao

AVISO

Se for posto em funcionamento nos primeiros 12 minutos
apos a ligagéo da(s) unidade(s) interior(es) e exterior(es),
0 compressor nao arranca até que a comunicagao entre as
unidades de exterior e interiores se estabelega
corretamente.

AVISO

Antes de iniciar os procedimentos de carregamento,
verifique se o visor de 7 LED apresenta valores normais
(consulte "6.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2" [» 16]) e se ndo
existe nenhum cdédigo de avaria na interface de utilizador
da unidade interior. Se apresentar um coédigo de avaria,
consulte "8.1 Resolugdo de problemas com base em
codigos de erro" [» 22].

AVISO

Certifique-se de que todas as unidades interiores ligadas
ao sistema sdo reconhecidas (regulacéo [1-5]).

AVISO

Feche o painel frontal antes de efetuar qualquer
carregamento de refrigerante. Sem ter o painel frontal da
unidade fechado, ndo é possivel avaliar corretamente se
esta esta a trabalhar bem ou néo.

AVISO

Em caso de manutengdo, se o sistema (unidade
exterior+tubagens  adquiridas  localmente+unidade(s)
interior(es)) ja ndo contiver nenhum refrigerante (por ex.,
apés uma operagao de recuperagdo de refrigerante), a
unidade tem de ser carregada com a quantidade original
de refrigerante (consulte a placa de especificagbes da
unidade) e a quantidade adicional de refrigerante
determinada.

5.6.2 Determinagao da quantidade adicional de
refrigerante

INFORMAGOES

Para um ajuste de carga final num laboratério de teste,
contacte o seu revendedor.

INFORMAGOES

Anote a quantidade de refrigerante adicional que esta
calculada aqui, para utilizacdo posterior na etiqueta de
carga de refrigerante adicional. Consulte "5.6.5 Afixacédo
da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de
estufa" > 13].

Formula:
R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]

R Refrigerante adicional a carregar [em kg e arredondado
para a 1.2 casa decimal]
X;., Comprimento total [m] da tubagem de liquido com
diametro de @a

Tubagem métrica. Ao utilizar tubagens meétricas, substitua os
fatores de ponderagéo na férmula pelos da seguinte tabela:

5.6.3 Carregamento do refrigerante

Para acelerar o processo de carregamento de refrigerante, no caso
de sistemas grandes é recomendavel comecar por pré-carregar uma
parte do refrigerante através da linha do liquido, antes de proceder
ao carregamento manual. Esta fase pode ser omitida, mas nesse
caso o carregamento sera mais demorado.

Pré-carregamento de refrigerante

O pré-carregamento pode ser feito sem compressor a funcionar,
ligando a garrafa de refrigerante a abertura de servigo da valvula de

corte do liquido.

1 Ligue conforme indicado. Certifique-se de que todas as
valvulas de corte da unidade de exterior, bem como a valvula
A, estao fechadas.

Azoto

Valvula A
Vélvula B
Vaélvula C

OWPQ w020 TW®

£330

Valvula de seguranga

Balancas para pesagem

Tanque do refrigerante R410A (sistema de sifao)
Bomba de vacuo

Vaélvula de corte do liquido

Valvula de corte do gas

Abra as valvulas C e B.

Pré-aquega o refrigerante até a quantidade adicional de
refrigerante determinada ser alcangada ou até o pré-

carregamento ja nao
valvulas C e B.

ser possivel e, em seguida, feche as

4 Tome uma das seguintes medidas:

Se

Entao

A quantidade adicional de
refrigerante determinada
foi alcangada

Desligue o0 manometro da linha do
liquido.

N&o é necessario executar as
instrugbes do "Carregamento de
refrigerante (no modo de carregamento
manual de refrigerante adicional)".

Foi carregado demasiado
refrigerante

Recupere refrigerante.

Desligue o manémetro da linha do
liquido.

N&o é necessario executar as
instrugdes do "Carregamento de
refrigerante (no modo de carregamento
manual de refrigerante adicional)".

A quantidade adicional de
refrigerante determinada
ainda nao foi alcangada

Desligue o manémetro da linha do
liquido.

Continue com as instrugdes do
"Carregamento de refrigerante (no
modo de carregamento manual de

Tubagem imperial Tubagem métrica refrigerante adicional)".
Tubagem Factor de Tubagem Factor de
ponderagio ponderagio Carregamento de refrigerante (no modo de carregamento
manual de refrigerante adicional)
6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018 A dicional de refri . ‘ g g
carga adicional de refrigerante remanescente pode ser carregada
29,5 mm 0,059 210 mm 0,065 utilizando a unidade de exterior através do modo de carregamento
manual de refrigerante adicional.
5 Ligue conforme indicado. Certifique-se de que a valvula A esta
fechada.
Manual de instalagéo e utilizagéo DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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5 Instalagao

Balangas para pesagem

Tanque do refrigerante R410A (sistema de sifao)
Bomba de vacuo

Abertura de carga do refrigerante

Valvula A

a
b
c
d
A

@ AVISO

A abertura de admissdo de carga de refrigerante esta
ligado as tubagens interiores da unidade. As tubagens
interiores da unidade vém carregadas com refrigerante de
fabrica, pelo que deve ter cuidado ao fazer a ligagao da
mangueira de carga.

6 Abra todas as valvulas de corte da unidade de exterior. Aqui,
lembre-se que a valvula A tem de permanecer fechada!

7 Tenha em conta todas as medidas de seguranga mencionadas
em "6 Configuragao" [» 15] e "7 Comissionamento” [» 20].

Ligue as unidades interiores e a unidade de exterior.

Active a regulacao [2-20] para iniciar o modo de carregamento
manual de refrigerante adicional. Para obter mais informagoes,
consulte "6.1.8 Modo 2: definicdes de campo” [» 18].

Resultado: a unidade comega a trabalhar.

INFORMAGOES

O carregamento manual do refrigerante termina
automaticamente dentro de 30 minutos. Se o
carregamento ndo estiver concluido passados 30 minutos,
volte a efetuar a operagdo de carregamento adicional de
refrigerante.

INFORMAGOES

= Quando ¢é detectada uma avaria durante o
procedimento (por ex., uma valvula de corte fechada),
surge um codigo de avaria. Nesse caso, consulte
"5.6.4 Cddigos de erro durante o carregamento do
refrigerante" [» 13] e resolva o problema conforme ali
indicado. A anulacdo da avaria pode ser efectuada
premindo BS3. Pode reiniciar as instrugdes de
"Carregamento”.

= A anulagdo do carregamento manual de refrigerante é
possivel, premindo BS3. A unidade para e regressa ao
estado de espera.

10 Abra a valvula A.

11 Carregue o refrigerante até a restante quantidade adicional de
refrigerante determinada ser adicionada e, em seguida, feche a
valvula A.

12 Prima BS3 para parar o modo de carregamento manual de
refrigerante adicional.

@ AVISO
Certifique-se de que abre todas as valvulas de corte,
depois de (pré-)carregar o refrigerante.

A utilizagdo do sistema com as valvulas de corte fechadas
provoca danos no compressor.

AVISO

Depois de acrescentar refrigerante, ndo se esqueca de
fechar a tampa da abertura de admisséo de carga. O
binadrio de aperto da tampa deve ser entre 11,5 e
13,9 Nem.

5.6.4 Caédigos de erro durante o carregamento
do refrigerante

INFORMAGOES

Se ocorrer uma avaria, o cédigo de erro é indicado na
interface de utilizador da unidade interior.

Se ocorrer uma avaria, feche imediatamente a valvula A. Verifique o
significado do cédigo de avaria e actue em conformidade,
"8.1 Resolugdo de problemas com base em cédigos de erro” [» 22].

5.6.5 Afixacdo da etiqueta sobre gases
fluorados de efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

M Contains fluori gases a

o- o b
GWF XXX 9 :kg 1 e

o o * e N qu ] d
GWP GWP xkg _|
000 tCOZeq —e

a Se uma etiqueta multilingue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessorios), destaque o texto com o idioma aplicavel e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificagdes da unidade

Quantidade adicional de refrigerante carregado

Carga total de refrigerante

e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa
da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO,,

f GWP = Potencial de aquecimento global

@ AVISO

A legislagéo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO.,.

Q0

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de
refrigerante.

2 Fixe a etiqueta no interior da unidade de exterior. Existe um
local indicado para esta na etiqueta do esquema eléctrico.

5.7 Efectuacao das ligagoes eléctricas

5.71 Componentes eléctricos locais: Visao
geral

As ligagdes elétricas locais sdo compostas pela:
= fonte de alimentagéo (com terra),

= Cablagem de interligagédo entre a caixa de comunicagdo e a
unidade exterior,

= Cablagem de interligagdo RS-485 entre a caixa de comunicagéo e
o sistema de monitorizagao.

Exemplo:

INFORMAGOES

As figuras seguintes sdo exemplos e podem NAO
corresponder totalmente a disposi¢do do seu sistema.

RXYSCQ4~6TMV1B
Aparelho de ar condicionado com sistema VRV IV-S
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5 Instalagao

O i
i
|+

Fonte de alimentacgao de aquisicado local (com diferencial)
Interruptor principal

Ligagao a terra

Unidade de exterior

Unidade interior

Interface do utilizador

Cablagem de alimentagéo (cabo blindado, 230 V)
Cablagem de transmisséao (cabo blindado, 16 V)

Fonte de alimentagéo 1~ 50 Hz

Ligacao a terra

TQ D Q20T QO

H

5.7.2 Diretrizes para abrir orificios pré-
moldados

5.7.4 Ligar a instalagdo elétrica a unidade de
exterior

A AVISO

NAO prolongue a fonte de alimentagdo ou o cabo de
interligacao utilizando conectores de fios, bracadeiras de
ligagdo de fios, fios com fita adesiva ou cabos de
extensao.

Estes podem causar sobreaquecimento, choque elétrico
ou incéndio.

@ AVISO

= Siga o esquema eléctrico (fornecido com a unidade,
localizado no interior da tampa para assisténcia
técnica).

« Certifique-se de que as ligagbes eléctricas NAO
bloqueiam a reinstalagdo correcta da tampa para
assisténcia técnica.

@ AVISO

Cuidados a ter na abertura dos orificios pré-moldados:

= Evite danificar a caixa.

= Depois de abrir os orificios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as areas em redor com tinta, para evitar
enferrujamentos.

= Ao passar fios elétricos pelos orificios, enrole-os com
fita protetora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

a Orificio pré-formado
b Rebarba
¢ Vedante, etc.

5.7.3 Indicagdes para ligar as ligagdes elétricas

1 Retire a tampa para assisténcia técnica.

2 Ligue a cablagem de transmissao da seguinte forma:

N XeM
A

lo|ojo]o o)

TOIN/D || TO OUT/

F1|F2

i)

a Utilize o condutor de fio revestido (2 condutores) (sem
polaridade)
b Placa de bornes (aquisigdo local)

@ AVISO

Recomendamos a utilizagdo de cabos solidos. Se forem
utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para
consolidar a extremidade do condutor para a utilizagédo
direta na bragadeira do terminal ou para inser¢do num
terminal redondo ao estilo de engaste. Os detalhes estéo
descritos em "Indicagbes para ligar as ligagbes elétricas"
no guia de referéncia do instalador.

0 AVISO

Deve utilizar fio blindado e ligar a terra ao terminal de
transmissao (X2M).
FI[F2[FIF2 )

a Terra

Binarios de aperto

Ligacoes Dimensao do parafuso | Binario de aperto
eléctricas (Nem)
Cabos da fonte de M5 2,0~3,0
alimentagéo
(fonte de

alimentagéo + terra
com blindagem)

Cablagem de M3,5
transmissao

0,8~0,97

3 Ligue a fonte de alimentagdo da seguinte forma:

1~ 50 Hz
220-240 V

a Disjuntor contra fugas para a terra
b Fusivel
¢ Cabo da fonte de alimentagéo

Manual de instalagéo e utilizagao
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6 Configuragao

4 Fixe os cabos (cablagem de alimentacdo eléctrica e de

transmissao) com bragadeiras.

Gl o] - X1M
Nl | | e
I :
a_b X2M
>
b
o ©
) o . a
4N

a Bracadeiras

b Placa de fixagédo
X1M Fonte de alimentagéo
X2M Cablagem de transmissao

5 Encaminhe a cablagem através da estrutura e ligue os cabos a
mesma.

Encaminhamento

através da
estrutura

a Cabo de alimentacéo eléctrica

b Cabo da cablagem de transmisséo
Ligacéo a Quando os cabos sdo encaminhados a
estrutura partir da unidade, pode ser inserida uma

manga de protecgdo para as condutas
(inser¢des PG) no orificio pré-moldado.

Quando néo utiliza uma conduta de fio,
proteja os fios com tubos de vinil, para
evitar que a extremidade do orificio pré-
moldado os corte.

a

A Interior da unidade de exterior
B Exterior da unidade de exterior
a Fio

b Casquilho

¢ Porca

d Estrutura

e Mangueira

@ AVISO

Cuidados a ter na abertura dos orificios pré-moldados:
= Evite danificar a caixa e a tubagem que esta por baixo.

= Depois de abrir os orificios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as areas em redor com tinta de retoques,
para evitar enferrujamentos.

= Ao passar fios eléctricos pelos orificios, enrole-os com
fita protectora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

6 Volte a encaixar a tampa para assisténcia técnica.

7 Ligue um disjuntor do diferencial e um fusivel a linha da fonte
de alimentacgao.

5.8 Concluir a instalagao da unidade
de exterior

5.8.1 Para terminar a cablagem de interligagao

Depois de instalar a cablagem de interligagao, fixe-a com fita aos
tubos do refrigerante utilizando fita de acabamento, como ilustrado
na figura que se segue.

e Vo)

—K/I/I/

Tubagem de liquido
Tubagem de gas

Fita de acabamento

Cabo de interligacéo (F1/F2)
Isolamento

c

®©Q0TO

6 Configuragao

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

INFORMAGOES

E importante que todas as informagbes desta secgédo
sejam lidas em sequéncia pelo instalador e que o sistema
seja configurado em conformidade.

=

6.1 Regulagodes locais

6.1.1 Adocao de regulagoes locais

Para configurar o sistema de bomba de calor, & necessario fornecer

dados a placa de circuito impresso principal (A1P) da unidade de

exterior. Isto envolve os seguintes componentes das regulagdes

locais:

= Botbes de pressdo para fornecer dados a placa de circuito
impresso

= Um visor para ler as informagdes da placa de circuito impresso

As regulagdes locais sdo definidas pelo seu modo, regulagéo e
valor. Exemplo: [2-8]=4.

Configurador informatico

No sistema de bomba de calor VRV IV-S é possivel efectuar, de
forma alternada, varias regulagdes locais de activagéo através de
uma interface num computador pessoal (para o que se torna
necessaria a opgdo EKPCCAB*). O instalador pode preparar a
configuragéo (fora do local) num computador e transferir depois a
configuragéo para o sistema.

Ver também: "6.1.9 Ligagdo do computador de configuragdo a
unidade de exterior" [» 20].

Modo 1 e 2
Modo Descrigao
Modo 1 O modo 1 pode ser utilizado para monitorizar a

situagao catual da unidade de exterior. E
também possivel monitorizar o conteudo de
algumas regulagdes locais.

(regulagdes de
monitorizagéo)

RXYSCQ4~6TMV1B
Aparelho de ar condicionado com sistema VRV IV-S
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6 Configuragao

Modo Descricao
Modo 2
(regulagdes locais)

O modo 2 é utilizado para alterar as
regulagdes locais do sistema. E possivel
consultar os valores atuais das regulacdes
locais e altera-los.

Em geral, o funcionamento normal pode ser
muito sumario, sem intervengdes especiais,
depois de alteradas as regulagdes locais.

Algumas regulagdes locais séo utilizadas para
operacdes especiais (por ex., funcionamento
unico, regulagéo da recuperagéo/aspiracéo,
regulacédo da adigao manual de refrigerante,
etc.). Nestes casos, é necessario anular a
operagao especial antes de retomar o
funcionamento normal. Isso sera desenvolvido
nas explicagdes que se seguem.

6.1.2 Acesso aos componentes das regulagoes
locais

Consulte "5.1.1 Para abrir a unidade de exterior" [» 7].

6.1.3 Componentes das regulag¢ées locais

@ AVISO

O interruptor de configuragdo (DS1 na A1P) nado é
utilizado. NAO altere a regulagao de fabrica.

Os componentes para efectuar regulagdes locais sao os seguintes:

TEST)| C/H SELECT
HWL: | IND [MASTER] SLAVE

m Ol NG R I R A I
@ H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | HeP | H7P [ HeP

BS1 BS2 BS3
= =
N

MODE L.N.O.P.|DEMAND| MULTI

O

A A
TEST ||RESET

©
MODE || SET ||RETURI
BS1~BS5 Botdes de pressao
H1P~H7P Visorde 7 LED
H8P LED para indicagao durante a inicializagéo
Ligado ({:}) Desligado (®) Intermitente ({:(*)

Botoes de pressao

Utilize os botdes de pressédo para efetuar as regulagdes locais.
Utilize os botdes de pressdo com um objeto isolado (como uma
esferografica com a tampa posta) para evitar tocar nas pegas sob
tensao.

(o]

BS1 MODE: Para alterar o modo regulado

BS2 SET: Para regulagdes locais

BS3 RETURN: Para regulacdes locais

BS4 TEST: Para testes de funcionamento

BS5 RESET: Para repor o enderego quando a cablagem é
alterada ou quando uma unidade interior adicional é
instalada

Visor de 7 LED

O visor fornece informagdes sobre as regulagdes locais, que sao
definidas como [Modo-Regulacédo]=Valor.
H1P Indica o modo
H2P~H7P Indica as regulagdes e os valores, representados em
cédigo binario
H8P NAO é utilizado para regulagées locais, mas sim durante a
inicializagéo

Exemplo:

tp-ggriprg g e2e il
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Descricao

® o It e @ 0 O
(H1P apagado)

Situacao predefinida

[H1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1] Descrigao
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
¥ e ix o @ @ @ Modo 1
(H1P intermitente)
X e © @ © 0 O Modo 2
(H1P ligado)
it @ @ It @ @ @ Regulagéo 8
0+0+8+0+0+0
(no modo 2)
(H2P~H7P = binario 8)
it @ @ @ ¥ @ @ Valor 4
0+0+0+4+0+0
(no modo 2)
(H2P~H7P = binario 4)

6.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2

Ap0s as unidades serem ligadas, o visor avanca para a sua situagéo
predefinida. A partir dai, é possivel aceder ao modo 1 e ao modo 2.

Inicializagao: situacao predefinida

0 AVISO

Ligue a alimentacdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

Ligue a alimentacdo de todas as unidades interiores e de exterior.
Quando a comunicagao entre as unidades interiores e a unidade de
exterior se estabelece de forma normal, o estado indicado no visor
serda o aqui apresentado (situagéo predefinida a saida da fabrica).

@—a

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

e 0o te 0 0 0 10~12 min
A 4

e © 3t e @ o @86 6 —b

® {3t e © ®©6 € €6 —C

a Ligar

b  Situagado predefinida

¢ Indicagéo dos LED quando existe uma avaria
Se a situagdo predefinida ndo for exibida apés 10~12 minutos,
verifique o codigo de avaria na interface de utilizador da unidade
interior. Resolva os cddigos de avaria em conformidade. Em
primeiro lugar, verifique a cablagem de comunicagéo.

Alternar entre os modos

Utilize BS1 para alternar entre a situagéo predefinida, o modo 1 e o
modo 2.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ it e © @ @

N &
@% %\ e's‘; 6\7
< S
H1P H1P

bk ©e @ @ ¢ @6 06/ Cife © © © @ o

a Situacgao predefinida (H1P desligado)
b  Modo 1 (H1P intermitente)
¢ Modo 2 (H1P ligado)
BS1 Prima BS1.
BS1[5s] PrimaBS1 durante pelo menos 5 segundos.

INFORMAGOES

Caso fique confuso a meio do processo, pressione BS1
para regressar a situagao predefinida.

6.1.5 Utilizagao do modo 1

No modo 1 (e na situagdo predefinida), é possivel ler algumas
informagoes.
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6 Configuragao

Exemplo: Visor de 7 LED — Situagao predefinida

Pode ler o estado de funcionamento com baixo ruido da seguinte

forma:
# Action Botaol/visor
1 |Certifique-se de que os LED H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
. . ~ ® o 3t @ 0 0 O
indicam a situagéo
predefinida. (H1P desligado)
2 |Verifique o estado do LED ® o 3re o0 @

H6P.

H6P desligado: A unidade
nao esta a trabalhar com
restricdes de ruido.

® @ It @ @It @

H6P ligado: A unidade esta a
trabalhar com restricdes de
ruido.

Exemplo: Visor de 7 LED — Modo 1

Pode ler a regulagéo [1-5] (= o numero total das unidades interiores
ligadas) da seguinte forma:

# Accao Botaol/visor

4 |Seleccionar o valor 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Exibir o valor actual. ite e © 0 0 @O
b: Alterar para 4. ("Xx" blBSZ (Xx]
depende do valor actuale do | %t @@ @ 3k @ @
valor que pretende 01533 [1x]
seleccionar). it @ © @ It e @
c¢: Introduzir o valor no dlBS?’ (1]
sistema. it e © © @ 0 @
d: Confirmar. O sistema
comeca a funcionar de
acordo com a regulacao.

5 |Sair do modo 2. lBS1 [1x]

e © it e 0 0 o
6.1.7 Modo 1 (e situagao predefinida):

Regulagdes de monitorizagao

No modo 1 (e na situagdo predefinida), é possivel ler algumas

# Action Botaolvisor informagdes.
. : : = H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
! In|C|ar.a.part|r da situagao e o it e 0 0 o Visor de 7 LED - Situagéo predefinida (H1P desligado)
predefinida.
2 |Seleccionar o modo 1. lBS1 [1x] Pode ler as seguintes informagdes:
Valor / Descrigao
¥ ©e @ @ @ 0 o - - - -
H6P |Indica o estado de funcionamento com baixo ruido.
3 |Seleccionar a regulagdo 5. BS2 [Xx] Desig| @ © x ® o® o
("Xx" depende da regulacao | iy g e e L @ RE ado | A ynidade néo esta a trabalhar com restricdes de
que pretende seleccionar). id
(= binario 5) ruido.
4 |Exibir o valor da regulagdo 5. lBS3 [1x] Ligado ® @ 3t @ oK e
(existem 8 unidades —— A unidade esta a trabalhar com restricdes de ruido.
interiores ligadas) O funcionamento com baixo ruido reduz o som gerado pela
(= binario 8) unidade, relativamente as condigdes nominais de
5 |Sair do modo 1. lBS1 [1x] funcionamento.

e e ie oo o O funcionamento com baixo ruido pode ser regulado no
modo 2. Ha dois métodos para activar o funcionamento
com baixo ruido do sistema da unidade de exterior.

6.1.6 Utilizagdo do modo 2 = O primeiro consiste em activar o funcionamento com
N 4o 2 & ivel efect lacses locai fi baixo ruido automaticamente durante a noite, por
.otmo 0 2, é possivel efectuar regulagdes locais para configurar o regulagéo local. A unidade trabalha ao nivel seleccionado
sistema. de baixo ruido durante os intervalos temporais
Exemplo: Visor de 7 LED — Modo 2 seleccionados.
Pode alterar o valor da regulagéo [2-8] (= temperatura-alvo durante * O segundo método consiste em activar o funcionamento
a refrigeracéo T,) para 4 (= 8°C) da seguinte forma: com balxg I"UIdO atrave§ Qe um.ped|do externo. Para isso,
€ necessario um acessorio opcional.
# Accao Botaol/visor
1 |Iniciar a partir da situagéo H1P H2P H3P HAP HSP H6P H7P
. ® © 3t @ 0 0 O
predefinida.
2 |Seleccionar o modo 2. lBS1 [5s]
it e © © @ 0 ©
3 [Seleccionar a regulagéo 8. 1532 [Xx]
("Xx" depende da regulagao e @it e o @
que pretende seleccionar).
(= binario 8)
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Manual de instalaggo e utilizagdo
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6 Configuragao

Valor / Descrigao

H7P |Indica o estado de funcionamento com limitacdo de

consumo energeético.

Deslig/| ® ® 3x @ ® o [@

ado | A ynidade no esta a trabalhar com limitagao de

consumo energeético.

Ligado| ® ® 3t @ @ @ [If

A unidade esta a trabalhar com limitagédo de
consumo energético.

A limitagéo de consumo energético reduz o consumo da
unidade, relativamente as condi¢des nominais de
funcionamento.

A limitagéo do consumo energético pode ser regulada no

modo 2. Ha dois métodos para activar a limitagéo do

consumo energético do sistema da unidade de exterior.

= O primeiro método é activar a limitacdo forgada do
consumo energético por regulagéo local. A unidade
trabalhara sempre com a limitagcdo seleccionada de
consumo energético.

= O segundo método é activar a limitagdo do consumo
energético com base numa entrada externa. Para este
funcionamento, é necessario um acessorio opcional.

Visor de 7 LED — Modo 1 (H1P intermitente)

Pode ler as seguintes informagdes:

Regulagao
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)
[1-5] ¥ [@ @ @ X @ It
Indica o numero total de
unidades interiores ligadas.

Valor / Descrigao

Pode ser conveniente verificar se
0 numero total de unidades
interiores instaladas corresponde
ao numero total de unidades
interiores reconhecidas pelo
sistema. Em caso de diferencga, é
aconselhavel verificar a
cablagem de comunicacao entre
as unidades de exterior e as
interiores (linha de
comunicagoes F1/F2).

[1-14] ¥ [@ @ 33X 33X Lt @
Indica o codigo de avaria mais
recente.

[1-15] 3% (@@ 3 33X XXk
Apresenta o penultimo cédigo de
avaria.

[1-16] ¥ [@ 3f @ @ @ @
Apresenta o antepenultimo
cédigo de avaria.

Caso os codigos de avaria mais
recentes tenham sido
reinicializados acidentalmente na
interface do utilizador de uma
unidade interior, é possivel voltar
a verifica-los através destas
regulagdes de monitorizacéo.

Para obter o significado ou causa
do codigo de avaria, consulte
"8.1 Resolugao de problemas
com base em codigos de

erro" [ 22], onde se explicam

os codigos de avaria mais
relevantes. Para encontrar
informagdes mais
pormenorizadas acerca dos
cédigos de avaria, consulte o
manual de assisténcia técnica da
unidade.

Para obter informagdes mais
pormenorizadas sobre o codigo
de avaria, prima BS2 até 3
vezes.

6.1.8 Modo 2: definigbes de campo

No modo 2, é possivel efectuar regulagbes locais para configurar o sistema. Os LED fornecem uma representagéo binaria do nimero da

regulacéo/do valor.

Regulagao Valor
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binario) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Descricao
[2-8] t@ @ 3f @ @ @ it @ © © @ Ik e 6°C
Temperatura-alvo da refrigeracdo T.. it e o 0 @ 3 Automatico
(predefinigao)
it @ @ @ Ik @ @ 8°C
*r e @ @ I e I 9°C
It e @ @ I x @ 10°C
it e o @ Ik 3k Wk 11°C
[2-9] @ @ 3t @ @ It it e © 0 © O 3k Automatico
Temperatura-alvo durante o aquecimento T.. (predefinicao)
it e ®© 0 @ ik @ 46°C
it e ® @ 3k @ @ 43°C
[2-12] @ @ X 3t @ @ it e & © ® @ 3k Desactivado.
Activar a funcionalidade de baixo ruido e/ou a limitagdo de (predefinigao)
consumo energético através do adaptador de controlo externo it @ ® @ @ Ik @ Activado.
(DTA104A61/62).
Esta regulagéo deve ser alterada, para o sistema funcionar com
baixo ruido ou com limitagdo de consumo energético, quando se
envia para a unidade um sinal externo. Esta regulacao sé entra
em vigor quando o adaptador de controlo externo (DTA104A61/62)
estiver instalado na unidade interior.
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6 Configuragao

Regulacao Valor
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binario) H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P Descrigao
[2-18] @ ¥ @ @ If e &+ e o 0 @ @ I Desactivado.
Regulagéo para alta presséao estatica da ventoinha. (predefinicéo)
Para aumentar a presséao estatica produzida pela ventoinha da it e © @ @ ik @ Activado.

unidade de exterior, é necessario activar esta regulagéo. Para
mais informagdes acerca desta regulagdo, consulte as
especificagdes técnicas.

[2-20] *t[@ X @ 3t @ @ it e © © ® @ 3k Desactivado.
Carregamento manual do refrigerante adicional. (predefinicéo)

Para carregar o refrigerante adicional de forma manual (sem usar | /@ @ @ @ 3k @ Activado.

o carregamento automatico de refrigerante), deve aplicar a Para parar o carregamento manual do
regulacéo que se segue. refrigerante (quando ja foi carregada a

quantidade adicional necessaria), prima BS3.
Se esta fungdo nao for anulada premindo BS3,
a unidade para decorridos 30 minutos. Se

30 minutos nao tiverem sido suficientes para
adicionar a quantidade necessaria de
refrigerante, a fungao pode ser reactivada por
nova alteragao da regulagéo local.

[2-21] ¥ [@ X @ Xf @ Lt ire @ 0 ® @ 3K Desactivado.
Modo de aspiragao/recuperagao de refrigerante. (predefinigao)
Para desimpedir o percurso que permitira retirar refrigerante ou it e o 0 0 ik @ Activado.
residuos fje dentr<? <.jo sis.tema ou para pro~ceder a aspiragé’o do Para parar o modo de aspiragdo/recuperagéo
mesmo,,g necesgarlg aplicar gma regulagéo 'q.ue abre as' vaIYUIas de refrigerante, prima BS1. Se n&o premir
necessarias do circuito do refrl.ger?nte, permmndo? realizagéo BS1, o sistema mantém-se no modo de
adgquada do processo de aspiragéo ou recuperagao de aspiracdo/recuperagéo de refrigerante.
refrigerante.
[2-22] ¥r[@ X @ X 3 @ it e © © © 0 @ Desactivado
Regulagéo automatica de baixo ruido e redugédo durante a noite. (predefinigao)
Alterando esta regulagéo, activa o funcionamento automatico em it e © 0 0 0 Ik Nivel 1 Nivel 3<Nivel 2<Nivel 1
baixo ruido da unidade e define o nivel de funcionamento. It @ @ @ @ ¥ @ Nivel 2
Conforme o nivel escolhido, o nivel de ruido sc—eré Qiminu.id.o. Os e e e e Nivel 3
momentos de arranque e paragem desta fungao séo definidos
pelas regulacgdes [2-26] e [2-27].
[2-25] ¥ [@ X 3 @ @ Lt ire o 0 ® @ 3K Nivel 1 Nivel 3<Nivel 2<Nivel 1
Funcionamento com baixo ruido através do adaptador de controlo | 3 @@ @ @ 3k @ Nivel 2
externo. (predefinigao)
Se o sistema tiver de funcionar com baixo ruido quando um sinal It o @ @ x @ @ Nivel 3
externo é enviado a unidade, esta regulagao define o nivel de
ruido a aplicar.
Esta regulacdo so6 entra em vigor se tiver sido instalado o
adaptador opcional de controlo externo (DTA104A61/62) e
activada a regulagao [2-12].
[2-26] ¥t (@ 3X X @ 3 @ it e o 0 0 @ 3 20h00
Hora de inicio do funcionamento com baixo ruido. ire e o @ 3k @ 22h00
Esta regulagao é utilizada em conjunto com a [2-22]. (predefinicéo)

Ir e @ © ¥ o @ 24h00
[2-27] ¥t (@ 3X X @ 3 Lt it e e 0 0 @ 3 6h00
Hora de paragem do funcionamento com baixo ruido. it e o 0 0 ik @ 7h00
Esta regulagéo ¢ utilizada em conjunto com a [2-22]. e o @k @ @ 8h00

(predefinicéo)

[2-30] @ X XF X 3x @ it e © 0 0 0 I 60%
Limitagdo do nivel de consumo energético (etapa 1) através do it e e 0 @ Ik @ 70%
adaptador de controlo externo (DTA104A61/62). (predefinigao)
Se o sistema tiver de funcionar com limitagdo do consumo it @ ®@ ®@ Ik @ @ 80%
energético quando um sinal externo é enviado a unidade, esta
regulacéo define o nivel de consumo a aplicar no estagio 1. O
nivel esta de acordo com a tabela.
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7 Comissionamento

Regulagao Valor
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binario) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Descrigao
[2-31] ¢ F@UEELEETEE it e o 0 0 @ ik 30%
Limitagdo do nivel de consumo energético (etapa 2) através do itre e o @ ik @ 40%
adaptador de controlo externo (DTA104A61/62). (predefinigao)
Se o sistema tiver de funcionar com limitagdo do consumo It @ © @ I @ @ 50%
energético quando um sinal externo é enviado a unidade, esta
regulacao define o nivel de consumo a aplicar no estagio 2. O
nivel esta de acordo com a tabela.
[2-32] @ @ @ @ @ ire o © @ @ K Fungio inactiva.
Funcionamento forgado permanente da limitagdo de consumo (predefinigao)
energético (n&o € necessario o adaptador de controlo externopara| ;1 e e @ @ 3k @ Segue a regulagao [2-30].
roceder a essa limitagéo).

P géo) ire e o ik e @ Segue a regulagéo [2-31].
Se o sistema tiver de estar sempre a efectuar uma limitagdo de
consumo energeético, esta regulagéo activa e define o nivel da
limitagdo que sera aplicada continuamente. O nivel esta de acordo
com a tabela.
[2-38] [ @ @ Lt 3 @ it e © © © @ 3K Unidades interiores VRV DX instaladas
Tipo de unidades interiores (predefinicao)
Apos alterar esta regulagéo, é necessario desligar o sistema, it e © @ @ ik @ Unidades interiores RA DX instaladas
aguardar 20 segundos e, em seguida, liga-lo novamente. Caso
contrario, a regulacéo nao sera processada e poderao ocorrer
cédigos de avaria.
[2-41] [ @ Xf @ @ It it e © 0 0 0 O Eco
Regulagéo de conforto durante a refrigeragao. it e ®© 0 0 0 Suave
Esta regulagao é utilizada em conjunto com a [2-8]. (predefinicéo)

it e © 0 @ ik @ Rapido

i+t e @ © @ Ik Ik Potente
[2-42] ¥t [ @ Xf @ X e it e © e 0 0 O Eco
Regulacéo do conforto durante o aquecimento. it e © 0 0 0 Kk Suave
Esta regulagao é utilizada em conjunto com a [2-9]. (predefinicéo)

It e @ © @ X @ Rapido

it e © © @ Ik Ik Potente
6.1.9 quagao do comp_utador de configuragao a 7 Comissionamento

unidade de exterior
71 Cuidados com a entrada em
servigo

A AVISO

NAO efetue o teste de funcionamento enquanto
S5 f;ﬁ?ﬁ' trabalha na(s) unidade(s) de interior.
L (=i c (X41A) O teste de funcionamento ativa NAO SO a unidade de
(%@ exterior, mas também a unidade interior que lhe esta
— A1P ligada. E perigoso trabalhar numa unidade interior durante
um teste de funcionamento.
AVISO
Ligue a alimentacdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
a PC carter e proteger o compressor.
b Cabo (EKPCCAB*) . . . .
c (X41A) Cabo de extensao ligado a X41A Durante o teste de funcionamento, a unidade exterior e as unidades
A1P  Placa de circuito impresso principal da unidade de exterior interiores irdo iniciar-se. Certifique-se de que foram concluidos os
preparativos em todas as unidades interiores (tubagens adquiridas
localmente, ligagdes elétricas, purga de ar, etc). Consulte o manual
de instalagédo das unidades interiores, para mais informagdes.
Manual de instalagéo e utilizagéo DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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7 Comissionamento

7.2 Lista de verificagao antes da
ativacao
1 Apds a instalagdo da unidade, verifique os itens abaixo
listados.
2 Feche a unidade.

Ligar a unidade.

] Leu as instrugdes de instalacdo e operacdo na integra,
que se encontram descritas no guia para instalacao e
utilizagao.

Instalagao
] ¢

Verifigue se a unidade estd adequadamente instalada,
para evitar ruidos e vibragdes anormais apds o arranque.

] Ligacoes eléctricas locais

Certifique-se de que as ligagdes eléctricas locais foram
efectuadas de acordo com as instrugdes constantes da
secgdo "5.7 Efectuagdo das ligagdes eléctricas" [ 13],
segundo os diagramas eléctricos e em conformidade com
a legislacéao aplicavel.

] Tenséao da fonte de alimentagao

Verifique a tensdo da fonte de alimentagdo no painel local
do circuito elétrico. A tensdo DEVE corresponder a
indicada na placa de especificagdes da unidade.

H Ligacao a terra

Certifique-se de que os fios de terra foram
adequadamente ligados e que os terminais de terra estdo
bem apertados.

] Teste de isolamento do circuito elétrico principal

Utilizando um multimetro de alta tensdo pela 500 V,
verifique se a resisténcia do isolamento é igual ou
superior a 2 MQ, aplicando uma tensédo de 500 V CC
entre os terminais de alimentacdo e a terra. NUNCA
utilize o multimetro de alta tensdo nos cabos interligados.

] Fusiveis, disjuntores e dispositivos de protegao
Verifique se os fusiveis, disjuntores e dispositivos locais
de protegdo apresentam as dimensbes e os tipos
especificados na secgdo "4.3.1 Requisitos dos
dispositivos de seguranga” [» 7]. Certifique-se de que nao
foram feitas derivagdes de nenhum fusivel ou dispositivo
de protecgéao.

H Ligacoes elétricas internas

Verifique visualmente a caixa de comutagédo e o interior
da unidade, para detetar ligagdes soltas ou componentes
elétricos danificados.

] Dimensoées e isolamento dos tubos

Certifiqgue-se de que os tubos instalados tém os tamanhos
corretos e o trabalho de isolamento foi adequadamente
executado.

Valvulas de corte
L]

Certifique-se de que as valvulas de corte estdo abertas,
tanto no circuito do liquido como no do gas.

] Equipamento danificado

Verifique se existem componentes danificados ou tubos
estrangulados no interior da unidade.

Fugas de refrigerante
] g g

Verifiqgue se existem fugas de refrigerante no interior da
unidade. Se houver fugas de refrigerante, tente repara-
las. Se a reparagdo nado for bem-sucedida, contacte o
revendedor local. Ndo toque no refrigerante que se tenha
escapado pelas ligagbes dos tubos. Pode originar

queimaduras de frio.

] Fugas de 6leo

Verifigue se existem fugas de 6leo no compressor. Se
houver fugas de dleo, tente repara-las. Se a reparagao
nao for bem-sucedida, contacte o revendedor local.

Entrada e saida de ar
L]

Verifique se a entrada e a saida de ar da unidade NAO
estdo obstruidas por papéis, cartdes ou qualquer outro
material.

H Carga adicional do refrigerante

A quantidade de refrigerante a adicionar a unidade deve
ser registada na placa "Refrigerante adicionado", situada
na traseira da tampa frontal.

] Data de instalacao e regulagées locais

Certifique-se de que registou a data de instalagdo no
autocolante existente na parte de tras do painel frontal,
em conformidade com a norma EN60335-2-40. Registe
igualmente as regulagdes locais.

7.3 Lista de verificagao durante a
activacao da unidade

] Para efetuar um teste de funcionamento.

7.31 Acerca do teste de funcionamento do
sistema

@ AVISO

Certifique-se de efetuar o teste de funcionamento apéds a
primeira instalagdo. Caso contrario, o codigo de avaria L/ =
surge na interface do utilizador e ndo haverd nem
funcionamento normal nem teste de funcionamento de

cada uma das unidades interiores.

O procedimento que se segue descreve o teste de funcionamento

do sistema no seu conjunto. Esta funcionalidade verifica e avalia os

seguintes itens:

= Verificagdo de ligagbes eléctricas incorrectas (verificagdo da
comunicagao com as unidades interiores).

= Verificagdo da abertura das valvulas de corte.
= Avaliagao do comprimento das tubagens.

Nao é possivel verificar separadamente as anomalias de cada uma
das unidades interiores. Depois de concluir o teste de
funcionamento, verifique as unidades interiores uma a uma,
efetuando uma operacédo normal a partir da interface do utilizador.
Consulte o manual de instalagdo da unidade interior, para mais
informagdes sobre o teste individual de funcionamento.

INFORMAGOES

= Podem ser necessarios até 10 minutos para alcangar
um estado uniforme do refrigerante, antes do arranque
do compressor.

Durante o teste, o som do refrigerante a fluir e o ruido
magnético de uma valvula de solenoide podem tornar-
se muito altos, e a indicagéo no visor pode ser afetada.
N&o se trata de avarias.

7.3.2 Efectuar um teste de funcionamento
(visor de 7 LED)

1 Certifique-se que todas as regulagées locais que pretende
estéo reguladas. Consulte "6.1 Regulagdes locais" [» 15].

2 Ligue a unidade exterior e a(s) unidade(s) interior(es) ligada(s).

RXYSCQ4~6TMV1B
Aparelho de ar condicionado com sistema VRV IV-S
4P555881-1C — 2025.11

DAIKIN

Manual de instalagéo e utilizagao

21



8 Resolugao de problemas

AVISO

Ligue a alimentagdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

3 Certifigue-se de que a situacdo predefinida (em espera) se
confirma (H1P esta desligado). Consulte "6.1.4 Acesso ao
modo 1 ou 2" [» 16]. Carregue no BS4 durante 5 segundos ou
mais. A unidade inicia o teste de funcionamento.

Resultado: O teste de funcionamento ¢ efectuado
automaticamente, o visor da unidade de exterior indica H2P e
as indicagbes "Teste de funcionamento” e "Sob controlo
centralizado" surgem na interface de utilizador das unidades
interiores.

Passos do teste automatico de funcionamento do sistema:

Concluséao Descricao
Conclus&o e it ir e @ 0 @
anomala

Consulte "7.3.3 Corregdes apos conclusao
andémala de um teste de

funcionamento" [» 22] para proceder a
correcgao da anomalia. Apés conclusdo do
teste de funcionamento, é possivel retomar o
funcionamento normal decorridos 5 minutos.

Passo Descrigao
® ¥ @ @ @ @ It Controlo antes do arranque
(equalizacéo de presséo)
® x[@® @ @ It @ Controlo do arranque da refrigeragdo
® x[® @ @ If I |Condigao de estabilidade da
refrigeracéo
® x® @ If ® @ |Verificacdo das comunicagdes
¥ (@ @ Xt @ It |Verificagdo das valvulas de corte
® k@ @ If If @ |Verificagdo do comprimento das
tubagens
® Jx[@ X @ @ I Bombagem de descarga
® k@ If @ If @ Paragem da unidade

INFORMAGOES

Durante o teste de funcionamento, ndo é possivel parar a
unidade a partir da interface do utilizador. Para parar o
funcionamento, prima BS3. A unidade para dentro de +30
segundos.

4 Verifique os resultados do teste de funcionamento no visor de 7
LED da unidade de exterior.

Conclusao Descrigao
Concluséo e 0 it e 0 0 o
normal

8.1.1 Codigos de erro: Descrigao geral

7.3.3 Correcoes apoés conclusao anémala de
um teste de funcionamento

O teste de funcionamento sé fica concluido se nado for apresentado
nenhum codigo de avaria. Caso surja um codigo de avaria, efectue
as acgdes de correccdo, como se explica na tabela de codigos de
avaria. Volte a efectuar o teste de funcionamento e verifique se a
anomalia foi adequadamente corrigida.

INFORMAGOES

Se ocorrer uma avaria, o cédigo de erro € indicado na
interface de utilizador da unidade interior.

INFORMAGOES

Consulte o manual de instalagdo da unidade interior
relativamente aos cddigos pormenorizados de avarias
associadas as unidades interiores.

8 Resolucao de problemas

8.1 Resolugao de problemas com base
em codigos de erro

Caso surja um cédigo de avaria, efectue as acgdes de correcgéo,

como se explica na tabela de codigos de avaria.

Depois de corrigir a anomalia, prima o botdo BS3 para eliminar o
cédigo de avaria e testar novamente o funcionamento.

INFORMAGOES

Se ocorrer uma avaria, o cédigo de erro é indicado na
interface de utilizador da unidade interior.

INFORMAGOES

Se ocorrer uma avaria, o cédigo de erro é indicado no
visor digital da unidade de exterior e na interface de
utilizador da unidade interior.

Codigo principal Causa Solugao
£3 = A valvula de corte de uma unidade de exterior esta|= Abra ambas as valvulas de paragem, do liquido e do gas.
fechada. = Volte a calcular a quantidade necessaria de refrigerante a
= Sobrecarga de refrigerante partir do comprimento da tubagem e corrija o nivel de
carga do refrigerante ao recuperar o excesso de
refrigerante  com uma maquina de recuperagdo de
refrigerante.
EH = A valvula de corte de uma unidade de exterior esta|= Abra ambas as valvulas de paragem, do liquido e do gas.
fechada. = Verifique se a adigcdo de refrigerante foi devidamente
= Refrigerante insuficiente concluida. Volte a calcular a quantidade de refrigerante
necessaria, a partir do comprimento dos tubos. Depois,
acrescente a quantidade necessaria.
£S5 Falha na valvula de expanséao electrénica Verifique a ligagédo na placa de circuito ou no motor
(Y1E) - A1P (X21A) actuador.
(Y3E) - A1P (X22A)
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8 Resolucao de problemas

Cadigo principal

Causa

Solugao

fechada.
= As tubagens e ligagdes eléctricas entre a unidade interior

especificada e a unidade de exterior ndo foram
efectuadas correctamente.

3 = A valvula de corte de uma unidade de exterior esta|= Abra ambas as valvulas de paragem, do liquido e do gas.
fechada. = Verifigue se a adigdo de refrigerante foi devidamente
= Refrigerante insuficiente concluida. Volte a calcular a quantidade de refrigerante
necessaria, a partir do comprimento dos tubos. Depois,
acrescente a quantidade necessaria.

FG Sobrecarga de refrigerante Volte a calcular a quantidade de refrigerante necessaria, a
partir do comprimento dos tubos. Depois, corrija o nivel da
carga de refrigerante, guardando o excesso numa maquina
de recuperacgéo de refrigerante.

HS Falha no sensor da temperatura ambiente (R1T) - A1P Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no motor

(X11A) actuador.

i3 Falha no sensor da temperatura da descarga (R2T): circuito |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no motor

aberto / circuito limitado - A1P (X12A) actuador.
45 Falha no sensor da temperatura de aspiracao Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no motor
(R3T) - A1P (X12A) actuador.
(R5T) - A1P (X12A)

= Falha no sensor da temperatura do liquido (serpentina) Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no motor
(R4T) - A1P (X12A) actuador.

a7 Falha no sensor da temperatura do liquido (apés sub- Verifique a ligagédo na placa de circuito ou no motor

refrigeragéo HE) (R7T) - A1P (X13A) actuador.

A Falha no sensor da temperatura do gas (ap6s sub- Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no motor

refrigeragéo HE) (R6T) - A1P (X13A) actuador.

R Falha no sensor de alta pressdo (S1NPH): circuito aberto /  |Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no motor

circuito limitado - A1P (X17A) actuador.

i Falha no sensor de baixa pressao (S1NPL): circuito aberto / |Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no motor

circuito limitado - A1P (X18A) actuador.

LC Transmisséo da unidade de exterior - inversor: Falha na Verifique a ligagéo.

transmissao INV1 / FAN1

= INV1 tensao de alimentacao desequilibrada Verifigue se a corrente eléctrica esta dentro da gama
admissivel.

Hi= Tens&o de alimentagéo insuficiente Verifigue se a tensdo de alimentagéo é a correcta.

= Cddigos de avaria: O teste de funcionamento do sistema Execute o teste de funcionamento do sistema.

ainda nao foi executado (operagdo do sistema néo é
possivel)

- Nao esta a ser fornecida energia eléctrica a unidade de Verifigue se a cablagem de alimentagéo da unidade exterior

exterior. esta correctamente ligada.

i Ligacdes eléctricas incorrectas a Q1/Q2 Verifique as ligagdes eléctricas Q1/Q2.

e Sistema inadequado. Combinagéo indevida de tipos de Verifique se outras unidades interiores tém alguma avaria e

unidades interiores (R410A, R407C, RA, etc.) confirme se a combinacéo de unidades interiores é
Avaria de unidade interior permitida.

LA Estéo ligadas unidades interiores de tipo inadequado. Verifigue qual o tipo de unidades interiores que estéo
actualmente ligadas. Se nao forem do tipo adequado,
efectue a respectiva substituicéo.

LiH Interligagdes incorrectas entre unidades. Ligue correctamente as interconexdes F1 e F2 da forquilha
de ligagéo a placa de circuito impresso da unidade de
exterior (PARA FORQUILHA DE LIGAGAO). Certifique-se
de que a comunicagao com a forquilha de ligagéo foi
activada.

LF = A valvula de corte de uma unidade de exterior esta|= Abra ambas as valvulas de paragem, do liquido e do gas.

= Verifique se as tubagens e ligagdes eléctricas entre a
unidade interior especificada e a unidade de exterior séo
as correctas.
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9 Dados técnicos

9 Dados técnicos

Uma subconjunto dos ultimos dados técnicos esta disponivel no site regional Daikin (acessivel publicamente). O conjunto completo dos
ultimos dados técnicos esta disponivel no Daikin Business Portal (necessaria autenticagao).

9.1 Espaco para assisténcia técnica:

Unidade de exterior

Se montar unidades lado a lado, o sentido da tubagem deve ser para a frente ou para baixo. Neste caso, ndo é possivel o sentido da tubagem

para o lado.

[

Unidade unica (C) | Fila Gnica de unidades (e=—>)
Consulte a "figura 1" [» 2] no interior da capa deste manual.

A,B,C,D Obstaculos (paredes/chapas deflectoras)
E Obstaculo (telhado)
a,b,c,d,e Espaco de servigo minimo entre a unidade e os
obstaculos A, B,C,De E
eg Distancia maxima entre a unidade e a extremidade do
obstaculo E, na direcdo do obstaculo B
ep, Distancia maxima entre a unidade e a extremidade do
obstaculo E, na direcéo do obstaculo D

Altura da unidade

Altura dos obstaculos B e D

Sele a parte inferior da estrutura de instalagéo para
evitar que o ar de descarga volte para o lado de sucgao
através da parte inferior da unidade.

Podem ser instaladas no maximo duas unidades.

N&o permitido
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9 Dados técnicos

ST |
Multiplas filas de unidades (E10 1 2.7

Consulte a "figura 2" [» 2] no interior da capa deste manual.

E@EI
Unidades empilhadas (max. 2 niveis) (OJ0]0]¥)
Consulte a "figura 3" [» 2] no interior da capa deste manual.

A1=>A2 (A1) Se existir perigo de pingos ou congelamento do
escoamento entre a unidade superior e inferior...
(A2) Instale um telhado entre a unidade superior e
inferior. Instale a unidade superior suficientemente acima
da unidade inferior para evitar formacéo de gelo na placa
inferior da unidade superior.

B1=>B2 (B1) Se nao existir perigo de pingos ou congelamento do
escoamento entre a unidade superior e inferior...
(B2) Nao é necessario instalar um telhado. Contudo,
sele o espaco vazio entre a unidade superior e inferior
para evitar que o ar de descarga volte para o lado de
sucgdo através da parte inferior da unidade.

9.2 Diagrama das tubagens: Unidade
de exterior

d Y1E c
— BuEEn |
iRisaaisi}
R6T g@’
Y3E f
9 R1T
R3T M M)
EIRNZE |
M - 69\
NTT
c %g M1F8
-/
R2TR Qi
A4
i
S1NPH
R7THY
| S1PH t—N\H- h
b c |
- :
T —
; —

Valvula de corte (gas)
Valvula de corte (liquido)
Filtro (3x)
Permutador de calor de subrefrigeracéo
Placa de circuito impresso do dissipador de calor
Valvula de regulacdo da pressao
Permutador de calor
Orificio de saida (alta pressao)
Silenciador
Vaélvula de retengao
Acumulador do compressor
Tubo capilar
Orificio de saida (carga do refrigerante)
Acumulador
M1C Compressor
M1F  Motor do ventilador
R1T Termistor (ar)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (sucgéo 1)
R4T Termistor (descongelador do permutador de calor)
R5T Termistor (sucgéo 2)
R6T Termistor (permutador de calor de subrefrigeracéo)
R7T Termistor (tubo de liquido)
S1NPH Sensor de alta pressédo
S1INPL Sensor de baixa pressédo
S1PH Pressostato de alta pressédo

53 _ X —TQ a0 QO0CTW

Y1E Valvula electrénica de expanséo (principal)

Y3E Valvula electronica de expanséo (permutador de calor
subrefrigeracéo)

Y1S Valvula solendide (valvula de 4 vias)

—= Aquecimento

--= Refrigeracéo

9.3 Esquema de eletricidade: Unidade
de exterior

O esquema elétrico é fornecido com a unidade e esta localizado no
interior da tampa de servigo.

Notas para a série RXYSCQ4~6:

1 Este esquema eléctrico aplica-se apenas a unidade de
exterior.

Simbolos (consulte abaixo).

Consulte o manual de instalagéo relativamente a utilizagao
dos interruptores BS1~BS5 e DS1+DS2.
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10 O sistema

4 Ao utilizar a unidade, ndo faga curto-circuito no dispositivo de H1P~H8P  Diodo emissor de luz (luz do monitor de servigo
protec¢do S1PH. laranja)
5 Cores (consulte abaixo). H2P:
Consulte o manual de instalaggo relativamente as ligagdes » Preparagéo, teste: intermitente
eléctricas de transmissao entre UNIDADES INTERIORES E = Deteccéo de avaria: acende-se
DE EXTERIOR, F1-F2. HAP Diodo emissor de luz (monitor de servigo esta verde)
7 t?:::r:?s:ggzsr:t?esﬁlt\ﬁgzggé%qérﬂg(géglrg |§I,|g|:u1e_|:ag_ HBP Diodo emissor de luz (monitor de servico esta verde)
K11M Contactor magnético
Simbolos: KIR Relé magnético (Y1S)
L Fase K4R Relé magnético (ETHC)
N Neutro K10R Relé magnético
W W--  LigagOes eléctricas locais L1R~L3R Reactor
EEEE Placa de bornes M1C Motor (compressor)
Conector M1F Motor (ventoinha)
I+ Conector fixo PS Fonte de alimentagdo de comutagao
-0~ Conector amovivel R1,R2 Resisténcia
@ Ligacao de protecgéo de terra (parafuso) RAT Termistor (ar)
fan Terra sem ruido R2T Termistor (descarga)
o Borne R3T Termistor (sucgéo 1)
Cores R4T Termistor (descongelador do permutador de calor)
BLK Preto R5T Termistor (sucgéo 2)
BLU Azul R6T Termistor (permutador de calor de subrefrigeracéo)
BRN Castanho R7T Termistor (tubo de liquido)
GRN Verde FINTH Termocondutor (aleta)
ORG Cor-de-laranja S1NPH Sensor de alta pressao
RED Encarnado S1NPL Sensor de baixa pressao
WHT Branco S1PH Pressostato de alta presséo
YLW Amarelo V1R Médulos de alimentagéo IGBT
V2R Maédulo de diodo
Legenda para os esquemas eléctricos RXYSCQ4~6: VAT~V3T  Transistor bipolar com porta isolada (IGBT)
A1P Placa de circuito impresso (principal) ViD~V3D Diodo
A2P Placa de circuito impresso X1M, X2M  Placa de bornes
BS1~BS5  Botéo de pressao X37A Conector
¢ Condensador Y1E Valvula electrénica de expansao (principal)
DS1 Interruptor DIP Y3E Valvula electrénica de expansao (permutador de calor
E1HC Aquecedor do carter subrefrigeragéo)
F1U Fusivel Y18 Valvula solenoide (valvula de 4 vias)
F3U, F4U  Fusivel (T 6,3 A/250 V) Z1C~Z7C  Filtro de ruido (nucleo de ferrite)
F6U Fusivel (T 5,0 A/250 V) Z1F~Z5F Filtro de ruido

Para o utilizador

10 O sistema

A unidade interior, parte integrante deste sistema de bomba de calor
VRV IV-S, pode ser utilizada para efeitos de aquecimento e
refrigeragdo. O tipo de unidade interior que pode ser utilizado
depende da série das unidades de exterior.
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11 Interface de utilizador

AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que nao se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, ndo téxico
e incombustivel. Contudo, pode dar origem a um gas
téxico, se a fuga se verificar num compartimento onde
haja emissoes gasosas procedentes de
termoventiladores, fogdes a gas, etc. Antes de voltar a
utilizar a unidade, solicite SEMPRE a pessoal técnico
qualificado a confirmagéo de que a origem da fuga foi
reparada ou corrigida.

@ AVISO

NAO utilize o sistema para outros fins. Para evitar
deterioragdo de qualidade, NAO use a unidade para
arrefecimento de instrumentos de precisdo, produtos
alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

AVISO

Para modificagcdes ou expansdes futuras do sistema:

Nos dados técnicos de engenharia, apresenta-se uma
viséo geral das combinacdes admissiveis (para expansdes
futuras do sistema), que deve ser consultada. Contacte o
instalador, para receber mais informagdes e
aconselhamento profissional.

INFORMAGOES

= Nao é permitida a combinacdo das unidades interiores
VRV DX e RA DX.

= N&o é permitida a combinagéo das unidades interiores
RA DX e AHU.

= N&o é permitida a combinagéo das unidades interiores
RA DX e de cortina de ar.

10.1  Projeto do sistema

INFORMAGOES

A figura seguinte é um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposi¢do do seu sistema.

d= dE= of af

Unidade de exterior com bomba de calor VRV IV-S

Tubagem do refrigerante

Unidade interior de expanséo directa VRV (DX)

Interface de utilizador (especifica para cada tipo de

unidade interior)

Forquilha de ligagéo - necessaria para ligar a unidades

interiores Residential Air (RA) ou Sky Air (SA) de expanséo

directa (DX)

f Unidades interiores Residential Air (RA) de expansado
directa (DX)

g Interface de utilizador (sem fios, especifica para cada tipo

de unidade interior)

Q0T

(]

11 Interface de utilizador

A AVISO

= NUNCA toque nos componentes internos do controlo
remoto.

= NAO retire o painel frontal. Alguns dos componentes
internos s&o perigosos ao toque, além de poder haver
problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar
os componentes internos, contacte o0 nosso
representante.

Este manual de utilizagdo oferece uma visédo geral (ndo exaustiva)
das principais funcionalidades do sistema.

No manual especifico de instalagado e operagédo da unidade interior,
encontra informagdes pormenorizadas sobre as acgdes necessarias
para obter certas funcionalidades.

Consulte o manual de operagéo da interface do utilizador instalada.

12 Funcionamento

12.1 Intervalo de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

Refrigeragao Aquecimento
Temperatura -5~46°C BS -20~21°C BS
exterior —20~15,5°C BH
Temperatura 21~32°C BS 15~27°C BS
interior 14~25°C BH
Humidade <80%®
ambiente interior

@ Para evitar condensagéo e que pingue agua da unidade. Se a
temperatura ou a humidade ultrapassarem estas condigées,
podem disparar os dispositivos de segurancga e o ar condicionado
pode nao funcionar.

As gamas de funcionamento anteriormente apontadas sé sé&o
validas no caso de unidades interiores de expanséo direta ligadas
ao sistema VRV.

Sao permitidas gamas especiais, no caso de utilizagdo de AHU.
Pode consulta-las no manual de instalagdo e de operagédo da
unidade especifica. Estdo disponiveis as informag¢des mais recentes
nos dados técnicos de engenharia.

12.2 Operacgao do sistema

12.21 Operagéao do sistema

= Os procedimentos variam, dependendo da combinagéo entre a
unidade de exterior e a interface de utilizador.

= A fim de proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentagéo
principal 6 horas antes de a utilizar.

= Se o fornecimento de alimentagao principal for desligado durante
o funcionamento, este reinicia-se automaticamente, quando voltar
a ser ligado.

12.2.2 Operagdo automatica, de refrigeragao,
aquecimento e ventilagao

= A comutagdo ndo pode ser efetuada quando a interface do
utilizador indica no visor "comutagcdo sob controlo
centralizado" (consulte o manual de instalagdo e operacdo da
interface do utilizador).
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12 Funcionamento

= Quando o visor "comutagdo sob controlo centralizado"
piscar, verifique o capitulo "12.5.1 Regulagdo da principal
interface do utilizador" [» 29].

= A ventoinha pode continuar a funcionar durante mais 1 minuto,
apos terminar o funcionamento do aquecimento.

= O nivel do fluxo de ar pode ajustar-se automaticamente,
dependendo da temperatura ambiente; mas também pode
suceder a ventoinha parar imediatamente. Nao se trata de uma
avaria.

12.2.3 A funcionalidade de aquecimento

Pode demorar mais tempo a atingir a temperatura regulada para
aquecimento do que para refrigeragao.

A operacdo que se segue destina-se a evitar quebras na
capacidade de aquecimento ou nas emissdes de ar frio.

Descongelamento

Na operacdo de aquecimento, a congelacdo da serpentina
refrigerada a ar da unidade de exterior aumenta com o passar do
tempo, limitando a transferéncia de energia para a serpentina da
unidade de exterior. A capacidade de aquecimento diminui e o
sistema tem de iniciar uma operagdo de descongelamento, para
conseguir remover o gelo da serpentina da unidade de exterior.
Durante a operagdo de descongelamento, a capacidade de
aquecimento no lado da unidade interior diminui temporariamente
até que o descongelamento esteja concluido. Apdés o
descongelamento, a unidade recupera a sua capacidade de
aquecimento total.

A unidade interior para a ventilagéo, o ciclo de refrigeracédo inverte-
se e a energia do interior do edificio sera utlizada para o
descongelamento da serpentina da unidade de exterior.

A unidade interior passa a indicar descongelamento no visor
&/ O]
Arranque a quente

De modo a evitar que saia ar fresco de uma unidade de interior no
inicio de uma operagado de aquecimento, a ventoinha de interior &
parada automaticamente. O visor da interface do utilizador mostra
(6/®). Pode demorar um bocado até que a ventoinha comece a
trabalhar. Nao se trata de uma avaria.

12.2.4 Operacgao do sistema

1 Na interface de utilizador, pressione o seletor do modo de
funcionamento varias vezes, para escolher o modo desejado.

¥ Operacao de refrigeraggo
38: Funcionamento de aquecimento

e Apenas ventilaggo

2 Prima o bot&o de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema comeca
a trabalhar.

12.3 Utilizagao do programa de
desumidificagao

12.3.1 O programa de desumidificagdo

= A fungéo deste programa é reduzir a humidade do ambiente com
o menor decréscimo de temperatura (arrefecimento minimo do
ambiente).

= O microcomputador determina automaticamente a temperatura e
a velocidade da ventoinha (a regulagéo ndo pode ser efetuada na
interface do utilizador).

= O sistema ndo comega a trabalhar se a temperatura ambiente for
baixa (<20°C).

12.3.2 Utilizacao do programa de
desumidificagao
Para comecgar
1 Prima varias vezes o seletor de modo de funcionamento e
selecione [¢*) (desumidificagao).
2 Prima o botao de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema
comega a trabalhar.

3 Prima o botdo de ajuste da diregdo de saida do ar (apenas nos
modelos com fluxo duplo, fluxo mdltiplo, de canto, suspensos
do teto ou montados na parede). Consulte "12.4 Regulacdo da
direcdo do fluxo de ar" [ 28] para uma informagdo mais
detalhada.

Para parar

4 \Volte a premir o botdo de ligar e desligar, na interface do
utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento apaga-se e o sistema para.

@ AVISO

N&o desligue a alimentagcéo imediatamente apds parar a
unidade. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de o fazer.

12.4 Regulacao da diregcao do fluxo de
ar

Consulte o0 manual de operagao da interface do utilizador.

12.4.1 A aleta da saida de ar

Tipos de aleta do fluxo de ar:

- @Q@ /;'( Unidades de fluxo duplo + fluxo muiltiplo
" /Q* Unidades de canto

« 7= /= Unidades de montagem no teto
. ‘ @ Unidades de montagem na parede
T /Jl /]

Nas condi¢cbes que se seguem, um microcomputador controla a
direcéo do fluxo de ar, que pode ser diferente da apresentada no
visor.

Arrefecimento Aquecimento

= Quando a temperatura|= Ao iniciar o funcionamento.

ambiente  for inferior  al. Quando a temperatura
temperatura regulada. ambiente for superior a
temperatura regulada.

= Em descongelamento.

= Quando trabalha continuamente numa orientagéo horizontal do
fluxo de ar.

* Quando trabalha continuamente numa orientagdo vertical do
fluxo de ar, em refrigeragéo, com uma unidade suspensa do teto
ou montada numa parede, o microcomputador pode controlar a
diregdo do fluxo, provocando a alteragdo da indicagdo no
interface do utilizador.

A direcéo do fluxo de ar pode ser regulada das seguintes formas:
= A aleta de saida do ar ajusta a posi¢cao automaticamente.
= Adirecao do fluxo de ar pode ser fixada pelo utilizador.

7
= Posicao automatica \/ e posicao pretendida ./

Manual de instalagéo e utilizagao
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13 Manutencao e assisténcia técnica

A AVISO

NUNCA toque na saida do ar ou nas laminas horizontais
enquanto a valvula giratéria estiver em funcionamento.
Pode ficar com os dedos trilhados ou avariar a unidade.

@ AVISO

* A mobilidade da aleta é alteravel. Contacte o seu
revendedor, para mais informagdes. (apenas nos
modelos com fluxo duplo, fluxo multiplo, de canto,
suspensos do teto ou montados na parede).

= Evite operar na diregéo horizontal w=- Pode originar
condensacdo ou acumulagdo de pdé no teto ou na
aleta.

12.5 Regulagao da principal interface
do utilizador

12.5.1 Regulac¢ao da principal interface do

utilizador

INFORMAGOES

A figura seguinte é um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposi¢ao do seu sistema.

e e

f f

d di= gf af

a Unidade de exterior com bomba de calor VRV IV-S

b Tubagem do refrigerante

¢ Unidade interior de expanséo directa VRV (DX)

d Interface de utilizador (especifica para cada tipo de
unidade interior)

e Forquilha de ligagdo - necessaria para ligar a unidades
interiores Residential Air (RA) ou Sky Air (SA) de expanséo
directa (DX)

f Unidades interiores Residential Air (RA) de expansdo
directa (DX)

g Interface de utilizador (sem fios, especifica para cada tipo
de unidade interior)

Quando o sistema ¢ instalado como na figura anterior, é necessario
designar uma das interfaces de utilizador como interface principal.

Os visores das interfaces secundarias mostram (comutagao
sob controlo centralizado) e adotam automaticamente o modo de
funcionamento ditado pela interface de utilizador principal.

Apenas a interface de utilizador principal pode selecionar o modo de
aquecimento ou de refrigeragdo (controlo principal de refrigeragao/
aquecimento).

12.5.2 Seleccgao da interface de utilizador
principal (VRV DX)

No caso de haver apenas unidades interiores VRV DX ligadas ao
sistema VRV:

1 Prima o botéo seletor do modo de funcionamento da atual
interface de utilizador principal durante 4 segundos. Caso este
procedimento ainda ndo tenha sido efetuado, pode ser
executado na primeira interface de utilizador utilizada.

Resultado: O visor que mostra (comutagao sob controlo
centralizado) em todas as interfaces do utilizador secundarias
ligadas a mesma unidade exterior, pisca.

2 Prima o botdo seletor do modo de funcionamento no controlo
que pretende designar como interface de utilizador principal.

Resultado: O processo esta concluido. Esta interface do
utilizador é designada como sendo a principal e a indicagao
(comutagao sob controlo centralizado) desaparece. Os
visores das outras interfaces do utilizador indicam
(comutagao sob controlo centralizado).

12.5.3 Selecgao da interface de utilizador
principal (RA DX)

No caso de haver apenas unidades interiores RA DX ligadas ao
sistema VRV IV-S:

1 Pare todas as unidades interiores.

2 Quando o sistema nao estd a trabalhar (componentes de
climatizagdo inactivas em todas as unidades interiores), pode
definir a unidade interior principal RA DX abordando essa
unidade com a interface de utilizador de infravermelhos
(instruindo as componentes de climatizacdo para ficarem
activas no modo desejado).

A Unica forma de alterar a unidade principal é repetindo o
procedimento anterior. Uma comutacdo de refrigeracdo e
aquecimento (ou vice-versa) s6 é possivel alterando o modo de
funcionamento da unidade interior definida como principal.

13 Manutencao e assisténcia
técnica

A AVISO

Quando um fusivel derrete, NUNCA o troque por um de
outra amperagem, nem improvise com fios. A utilizagdo de
um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma
avaria na unidade ou um incéndio.

A AVISO: Preste atengao a ventoinha!

E perigoso inspecionar a unidade com a ventoinha a
trabalhar.

Certifique-se de que DESLIGADA o interruptor principal,
antes de executar qualquer tarefa de manutencao.

A AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. NAO retire a protecdo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotagéo, tal pode
originar lesodes.

A AVISO

Apos um longo periodo de utilizagéo, verifique o estado da
base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

A AVISO

NUNCA tome a iniciativa de inspecionar ou proceder a
manutencdo da unidade. Pegca a um técnico qualificado
para desempenhar esta tarefa.

AVISO

NAO limpe o painel do controlo remoto com benzina,
diluente, panos de limpeza embebidos em quimicos, etc.
O painel pode ficar descolorado e com aspeto
desagradavel. Se ficar muito sujo, embeba um pano em
agua com detergente neutro, mas torga-o bem antes de
limpar o painel. Depois, seque-o com outro pano.

13.1 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NAO ventile
gases para a atmosfera.
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14 Resolugao de problemas

Tipo de refrigerante: R410A
Valor do potencial de aquecimento global (GWP): 2087,5

@ AVISO

A legislagéo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO.,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg]/1000

Consulte o seu instalador, para mais informagoes.

AVISO

= O refrigerante utilizado pelo sistema é seguro, NAO
sendo normal a ocorréncia de fugas. Se houver fuga
de refrigerante para o ar da divisdo, o contacto com a
chama de um macarico, de um aquecedor ou de um
fogéo pode produzir um gas perigoso.

DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

NAO volte a utilizar o sistema, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

13.2 Garantia e assisténcia pos-venda

13.21

= Este produto inclui um cartdo de garantia, preenchido pelo
revendedor aquando da instalacédo. O cartédo preenchido deve ser
confirmado pelo cliente e guardado em seguranga.

Periodo de garantia

= Se for necessario efetuar reparagdes no aparelho durante o
periodo de garantia, contacte o seu revendedor, tendo a méo o
cartéo de garantia.

13.2.2 Recomendag¢des de manutenciao e

inspecao

O pdé acumula-se na unidade ao longo dos anos de utilizagéo e
afeta-lhe o desempenho em certa medida. Desmontar e limpar uma
unidade requer conhecimentos técnicos, pelo que se recomenda o
estabelecimento de um contrato de manutencao e inspecgéo, para
além das atividades regulares de manutengcdo, com vista a
assegurar a melhor assisténcia possivel as unidades. A rede de
revendedores da Daikin dispdbe de um stock permanente de
componentes essenciais, para possibilitar o bom funcionamento da
sua unidade durante o maximo de tempo possivel. Consulte o seu
revendedor, para mais informacgoes.

Ao solicitar uma intervengao ao seu revendedor, indique
sempre:
= O nome completo do modelo da unidade.

= O numero de série (indicado no painel de especificagbes da
unidade).

= A data de instalagéo.

= Os sintomas ou a avaria, bem como pormenores sobre a
deficiéncia.

AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifigue uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que nao se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, néo toxico
e incombustivel. Contudo, pode dar origem a um gas
toxico, se a fuga se verificar num compartimento onde
haja emissdes gasosas procedentes de
termoventiladores, fogdes a gas, etc. Antes de voltar a
utilizar a unidade, solicite SEMPRE a pessoal técnico
qualificado a confirmagéo de que a origem da fuga foi
reparada ou corrigida.

14 Resolugao de problemas

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra
indicadas e contacte 0 nosso representante.

A AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentagao
perante uma situagdo anormal (cheiro a queimado,
etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias,
podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Avaria Medida

Se um dispositivo de seguranca, tal Desligue o interruptor
como um fusivel, um disjuntor ou um principal da fonte de
disjuntor de fugas para a terra disparar |alimentagao.
frequentemente, ou se o interruptor de
ligar e desligar NAO funcionar
correctamente.

Caso haja uma fuga de agua da
unidade.

interrompa o
funcionamento.

O interruptor de ligar e desligar NAO
funciona bem.

Desligue a fonte de
alimentagéo.

Se o visor da interface do utilizador Avise o instalador,
indicar o numero da unidade, a luzde |indicando o cédigo da
funcionamento ficar intermitente e surgir |avaria.

um cédigo de avaria.

Se, & excegdo dos casos anteriores, o sistema NAO funcionar
corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for
evidente, procure estudar o sistema de acordo com os
procedimentos a seguir indicados.

Medida

Se o sistema nao = Verifique se ndo ha uma falha de

funcionar de todo. corrente. Espere até que a energia seja
restabelecida. Se ocorrer uma falha de
corrente durante o funcionamento, o
sistema reinicia-se automaticamente
logo que ela seja reposta.

= Verifique se ndo existe nenhum fusivel
fundido ou se néo foi accionado nenhum
disjuntor. Substitua o fusivel ou ligue de
novo o disjuntor, se for o caso.

Avaria
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14 Resolugao de problemas

Avaria Medida

Se o sistema entrar no |=
modo de ventilagéo,
mas parar mal entra
em arrefecimento ou
aquecimento. .

assegure uma boa ventilagao.

ar). (Consulte

interior).

Verifique se a entrada ou a saida de ar
das unidades interiores e de exterior ndo
estédo obstruidas. Retire os obstaculos e

Verifigue se o visor da interface do

utilizador indica ;@z (limpar o filtro de
"13 Manutengao
assisténcia técnica" [» 29] e o capitulo
"Manutengdo”, no manual da unidade

e

O sistema funciona, .
mas a refrigeragéo ou

0 aquec

insuficientes.

imento sédo
assegure uma boa ventilagao.

manual da unidade interior).

evitar que entre vento.

de calor
excessivas.

no compartimento

cortinas ou persianas.

mais apropriado.

Verifique se a entrada ou a saida de ar
das unidades interiores e de exterior ndo
estdo obstruidas. Retire os obstaculos e

= Verifique se o filtro de ar esta obstruido
(consulte o capitulo "Manutengéo”, no

= Verifique a regulacdo de temperatura.

= Verifique a regulacdo da velocidade da
ventoinha, na interface do utilizador.

= Verifique se existem portas ou janelas
abertas. Feche as portas e janelas para

= Verifique se ha demasiadas pessoas no
compartimento durante o funcionamento
em refrigeragéo. Verifique se as fontes
séo

= Verifique se o compartimento esta
exposto directamente a luz solar. Utilize

= Verifique se o angulo de saida do ar é o

Depois de verificar os itens acima, se ndo conseguir resolver o
problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o
nome completo do modelo da unidade (se possivel, com o numero

de série) e a data em que foi efetuada a instalacéo.

14.1

Caso surja um codigo de avaria no ecra da interface do utilizador da
unidade interior, contacte o instalador e reporte o codigo de avaria,
o tipo de unidade e o numero de série (pode encontrar estas

Caédigos de erro: Descrigao geral

informagdes na placa de especificagdes da unidade).

Para sua referéncia, é fornecida uma lista de cédigos de avaria.
Dependendo do nivel do cédigo de avaria, pode apaga-lo premindo
o botdo de ligar e desligar. Caso contrario, aconselhe-se com o

instalador.
Cédigo indice
principal
o Foi activado um dispositivo de protec¢éo externo
A Falha EEPROM (interior)
A3 Falha no sistema de drenagem (interior)
A& Falha no motor da ventoinha (interior)
A7 Falha no motor da aleta oscilante (interior)
A5 Falha na valvula de expanséo (interior)
RF Falha na drenagem (unidade interior)
AH Falha na camara do filtro de pé (interior)
A Falha na regulagao de capacidade (interior)
g Falha na transmisséo entre as placas de circuito
impresso principal e secundaria (interior)
o Falha no termocondutor do permutador de calor
(interior, do liquido)

Cédigo indice
principal

£5 Falha no termocondutor do permutador de calor
(interior, do gas)

e Falha no termocondutor da aspiragao (interior)

=] Falha no termocondutor da saida de ar (interior)

CE Falha no sensor de temperatura no solo ou do
detector de movimento (interior)

H Falha no termocondutor da interface do utilizador
(interior)

£ Falha na placa de circuito impresso (exterior)

£3 Foi activado o pressostato de alta pressao

EH Falha na baixa presséao (exterior)

ES Deteccao de bloqueio do compressor (exterior)

£ Falha no motor da ventoinha (exterior)

£q Falha na valvula de expansao electrénica (exterior)

F3 Falha da temperatura de descarga (exterior)

F Temperatura de aspiragdo anémala (exterior)

F& Deteccao de sobrecarga de refrigerante

H3 Falha no pressostato de alta pressao

H Falha no pressostato de baixa pressao

H Problemas no motor da ventoinha (exterior)

HS Falha no sensor da temperatura ambiente (exterior)

i Falha no sensor de pressao

7= Falha no sensor de corrente

i3 Falha no sensor da temperatura de descarga
(exterior)

i Falha no sensor de temperatura do gas do
permutador de calor (exterior)

5 Falha no sensor da temperatura de aspiragao
(exterior)

G Avaria no sensor de temperatura do
descongelamento (exterior)

47 Falha do sensor de temperatura do liquido (ap6s sub-
refrigeragao HE) (exterior)

4 Falha do sensor de temperatura do gas (apds
subrefrigeracédo HE) (exterior)

A Falha do sensor de alta pressao (STNPH)

i Falha do sensor de baixa pressao (S1NPL)

L Anomalia na placa de circuito impresso INV

L+ Temperatura anémala na aleta

LS Falha na placa de circuito impresso do inversor

LE Excesso de corrente no compressor

L5 Bloqueio do compressor (arranque)

Lo Transmiss&o da unidade de exterior - inversor: Falha
na transmissao INV

F INV tensao de alimentagéo desequilibrada

P Falha no termocondutor da aleta

P Falha da regulagéo de capacidade (exterior)

oo Descida anémala da baixa pressao, falha da valvula
de expansao

= INV falha da tenséo eléctrica

= O teste de funcionamento do sistema ainda nao foi
executado

L Ligacdes eléctricas incorrectas entre interior e exterior

s Anomalia na comunicagdo entre a interface do
utilizador e a unidade interior

i Ligagbes eléctricas incorrectas entre unidades de

exterior
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14 Resolugao de problemas

Cédigo indice
principal
i Anomalia na comunicagao entre as interfaces de
utilizador principal e secundaria
e Sistema inadequado. Combinagéo indevida de tipos
de unidades interiores. Falha na unidade interior.
s Falha de ligagao devido a inadequacgéo de tipos ou
unidades interiores
o Duplicacéo de endereco centralizado
LE Falha na comunicagéo entre dispositivo de controlo
centralizado e a unidade interior
LF Avaria de endereco automatico (inconsisténcia)
LiH Avaria de enderego automatico (inconsisténcia)

14.2 Sintomas que NAO sio avarias do
sistema

Os sintomas que se seguem NAO sdo avarias do sistema:

14.2.1 Sintoma: O sistema nao funciona

= O aparelho de ar condicionado ndo arranca imediatamente apos
premir o botéo de ligar e desligar da interface do utilizador. Se a
luz de funcionamento acender, o sistema estd em boas
condi¢des. Para evitar a sobrecarga do motor do compressor, o
aparelho de ar condicionado arranca 5 minutos apds ser
novamente ligado, caso tenha sido desligado momentos antes.
Ocorre 0 mesmo atraso no arranque apés a utilizacdo do botéao
do seletor de modo de funcionamento.

= Se a indicagdo "Sob controlo centralizado" aparecer na interface
do utilizador, prima no botdo de funcionamento, o que faz o visor
piscar durante alguns segundos. A intermiténcia indica que a
interface do utilizador ndo pode ser utilizada.

= O sistema ndo arranca imediatamente apds ser ligado a fonte de
alimentagdo. Aguarde um minuto até que o microcomputador
fique preparado para funcionar.

14.2.2 Sintoma: E possivel utilizar a ventoinha,
mas o aquecimento e a refrigeragao nao
funcionam

Imediatamente apds ligar o sistema. O microcomputador estd a
preparar-se para funcionar e esta a efetuar uma verificacdo de
comunicagéo na(s) unidade(s) interior(es). Aguarde 12 minutos, no
maximo, até este processo estar concluido.

14.2.3 Sintoma: A velocidade da ventoinha nao
corresponde a regulagao

A velocidade da ventoinha ndo se altera, mesmo que prima o botéo
de regulacédo da velocidade da ventoinha. Durante o funcionamento
em aquecimento, quando a temperatura ambiente alcanca a
temperatura regulada, a unidade de exterior desliga-se e a unidade
interior regula a intensidade da ventoinha para o minimo. Desta
forma, evita-se soprar ar frio diretamente sobre os ocupantes do
compartimento. A velocidade da ventoinha n&o se altera quando se
pressiona o botdo, mesmo que outra unidade interior esteja a
efetuar aquecimento.

14.2.4 Sintoma: A direg¢ao da ventilagdo néao
corresponde a regulagao
A diregédo da ventoinha ndo corresponde a do visor da interface do

utilizador. A diregdo da ventilagdo ndo muda. Isso ocorre porque a
unidade esta a ser controlada pelo microcomputador.

14.2.5 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior)

= A humidade é elevada durante o funcionamento em refrigeracéo.
Se o interior da unidade estiver extremamente sujo, a distribuigao
de temperatura dentro do compartimento torna-se irregular. E
necessario limpar a unidade interior por dentro. Contacte o seu
revendedor para mais informagdes acerca da limpeza da unidade.
Esta operagéo requer um técnico qualificado.

= Imediatamente apdés terminar o funcionamento em refrigeragéao,
quando a temperatura e a humidade ambientes s&o baixas. Isso
ocorre porque o gas refrigerante aquecido reflui na unidade
interior e gera vapor.

14.2.6 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior ou de exterior)

Quando o sistema passa para aquecimento, apos
descongelamento. A humidade gerada pelo descongelamento
transforma-se em vapor, que ¢ libertado.

14.2.7 Sintoma: A interface de utilizador indica
"U4" ou "U5" e apaga-se, mas volta a
ativar-se ao fim de alguns minutos

A interface do utilizador esta a sofrer interferéncias de outros
aparelhos elétricos, que ndo o aparelho de ar condicionado. Estas
interferéncias impedem a comunicagéo entre as unidades, fazendo-
as parar. O funcionamento recomega automaticamente, quando a
interferéncia desaparece. Uma reposicdo da alimentagdo pode
ajudar a remover este erro.

14.2.8 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade interior)

= Ouve-se um "zumbido", imediatamente apds ligar a fonte de
alimentagdo. Quando a valvula de expansao eletronica, dentro de
uma unidade interior, comega a funcionar, faz esse ruido. O nivel
de ruido baixa, passado um minuto.

= Ouve-se um som grave e continuo, quando o sistema se encontra
em refrigeragao ou parado. Sempre que a bomba de drenagem
(acessorio opcional) estd em funcionamento, ouve-se este
barulho.

= Ouve-se um som agudo sempre que o sistema para, apos
funcionar em aquecimento. Este ruido é originado pela dilatagao e
contracdo das pecas plasticas, devido a alteragdo de
temperatura.

= Ouve-se um som grave e um chapinhar, quando a unidade
interior esta parada. Ouve-se este ruido quando outra unidade
interior estd em funcionamento. Para evitar que o 6leo e o
refrigerante permanegam no sistema, continua a circular um
pouco de refrigerante.

14.2.9 Sintoma: Ruido no aparelho de ar

condicionado (unidade interior e de

exterior)

= Ouve-se um sibilar grave e continuo quando o sistema funciona
em arrefecimento ou descongelamento. E o ruido do géas
refrigerante a circular entre as unidades interiores e de exterior.

* Ouve-se um silvo, logo no inicio do funcionamento ou
imediatamente apos o fim, bem como em idénticos momentos do
descongelamento. E o ruido do liquido de arrefecimento causado
pela paragem ou alteragéo do fluxo.

14.2.10 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade de exterior)

O tom do ruido de funcionamento altera-se. Esse ruido € originado
pela alteragao de frequéncia.
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15 Mudanca de local de instalagao

14.2.11 Sintoma: Sai p6 da unidade

Quando se volta a utilizar a unidade apds um grande interregno.
Isso ocorre porque entrou pé para a unidade.

14.2.12 Sintoma: As unidades libertam cheiros

A unidade pode absorver os odores dos compartimentos, moveis,
cigarros, etc., libertando-os depois.

14.2.13 Sintoma: A ventoinha da unidade de
exterior ndo roda

Durante o funcionamento, a velocidade da ventoinha é controlada,
de modo a otimizar o funcionamento do produto.

14.2.14 Sintoma: O visor mostra "88"

Acontece imediatamente apds a ligacdo do interruptor de
alimentagao principal e significa que a interface do utilizador esta a
funcionar normalmente. Dura cerca de 1 minuto.

14.2.15 Sintoma: O compressor da unidade de
exterior ndo para, apés um breve
funcionamento em aquecimento

E para evitar que o refrigerante permaneca no compressor. A
unidade para decorridos 5 a 10 minutos.

14.2.16 Sintoma: O interior de uma unidade de
exterior continua quente, mesmo depois
de ela deixar de funcionar

Isso ocorre porque o carter do aquecedor estd a aquecer o
compressor, para que este possa comecar a trabalhar de forma
suave.

14.2.17 Sintoma: Sente-se ar quente a sair,
quando se para a unidade interior

Ha vérias unidades interiores no mesmo sistema. Quando esta a
funcionar outra unidade, ainda passa algum refrigerante por esta.

15 Mudanca de local de
instalacao

Contacte o seu revendedor para remover ou instalar novamente
toda a unidade. A mudanga de local das unidades requer
conhecimentos técnicos.

16 Eliminacao de componentes

Esta unidade utiliza hidrofluorcarbonetos. Contacte o seu
revendedor se pretender eliminar esta unidade. Por lei, € necessario
recolher, transportar e eliminar o refrigerante, ao abrigo dos
regulamentos de recolha e destruicao de hidrofluorcarbonetos.

@ AVISO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento
especializada, para reutilizacdo, reciclagem e/ou
recuperagao.
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