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A |IMPORTANTE

Este manual é um apoio técnico; ndo constitui um compromisso vinculativo da Daikin.

A Daikin concebeu este manual com o melhor conhecimento de que dispde. O contelido ndo pode ser considerado,
seja explicitamente, seja implicitamente, como garantidamente completo, preciso ou fiavel.

Todos os dados e especificagdes aqui presentes podem ser modificados sem aviso prévio. Os dados comunicados
aguando da encomenda serao vinculativos.

A Daikin ndo assume qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos, no ambito mais vasto dos
conceitos, que derivem ou estejam associados do uso e/ou interpretagdo deste manual.

A totalidade do conteldo esta protegida por copyright da Daikin.

& AVISO

Antes de iniciar a instalagdo da unidade, leia cuidadosamente este manual. E absolutamente proibido iniciar a
unidade sem compreender claramente a totalidade das instru¢des deste manual.

Legenda dos simbolos

fi\ Nota importante: a ndo observancia das instru¢des pode danificar a unidade ou comprometer o funcionamento

ZE Nota sobre a seguranga em geral ou o cumprimento de leis e regulamentos

-‘iﬁ Nota sobre a seguranca eléctrica

Descri¢cdo do texto presente no painel eléctrico
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Identificacé@o de elementos textuais
17 Simbolo de gas nédo inflamavel 61 Simbolo de perigo por presenca de electricidade
21 Tipo de gas 71 Atencdo: tensdo perigosa
31 Dados da placa de especificagfes da unidade 81 Atencdo: aperto de cabos
41 Logétipo do fabricante 917 Instrucdes de elevacdo
51 Atengdo: abastecimento do circuito da agua
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Informacdes gerais

A ATENCAO

As unidades descritas no presente manual representam um investimento de valor elevado. Devera ter-se 0 maximo
cuidado para garantir a instalacdo correcta e condi¢des de trabalho adequadas.

A instalacdo e manutengdo devem ser realizadas por apenas pessoal qualificado e treinado especificamente.

A manutenc¢do adequada da unidade é indispenséavel para a sua seguranga e fiabilidade. Os Centros de Referéncia
de servigo sdo os Unicos com qualificacéo técnica adequada para a manutengao.

A ATENCAO

Este manual contém informacdes acerca das caracteristicas e procedimentos padronizados de toda a série.

Todas as unidades sdo fornecidas de fabrica contendo j4 esquemas eléctricos e diagramas de dimensdfes, que
incluem o tamanho e o peso de cada modelo.

OS ESQUEMAS ELECTRICOS E DIAGRAMAS DE DIMENSOES DEVEM SER CONSIDERADOS DOCUMENTOS
ESSENCIAIS DESTE MANUAL

Em caso de discrepancia entre este manual e a documentagéo especifica do equipamento, consulte o esquema
eléctrico e os diagramas de dimensdes.

Recepc¢édo da maquina

A maquina tem de ser inspeccionada quanto a eventuais danos imediatamente antes de chegar ao local final de
instalagdo. Todos os componentes descritos na nota de entrega devem ser cuidadosamente verificados e assinalados;
0s eventuais danos devem ser comunicados ao transportador. Verifique, na placa de especifica¢cdes da maquina, antes
de a ligar a terra, que o modelo e a tensdo de alimentac&o correspondem ao que foi encomendado. A responsabilidade
por quaisquer danos depois de aceitar a maquina ndo pode ser atribuida ao fabricante.

VerificacOes
Por favor, execute as seguintes verificacdes quando receber a maquina, para sua protecgdo na eventualidade de estar
incompleta (pecas em falta) ou ter sofrido danos durante o transporte:
a) Antes de aceitar a maquina, verifique cada componente expedido. Verifiqgue se ha danos.
b) Se a maquina tiver sido danificada, ndo remova o material danificado. E (til tirar algumas fotos, para determinar
a responsabilidade.
¢) Comunique imediatamente a dimensdo dos danos ao transportador e solicite imediatamente que este
inspeccione a maquina.
d) Comunique logo a dimensédo dos danos ao representante do fabricante, para que se possam combinar as
reparacGes necessarias. Os danos ndo podem, em circunstancia alguma, ser reparados antes de a maquina
ter sido inspeccionada pelo representante da empresa de transportes.

Finalidade deste Manual

A finalidade deste Manual é permitir ao instalador e ao operador qualificado realizarem todas as operacdes
necessarias para garantirem a devida instalacdo e manutencao da maquina, sem provocar riscos para as pessoas,
animais e/ou objectos.

Este manual € um importante documento de apoio para o pessoal qualificado, mas nédo se destina a substitui-lo. Todas
as actividades tém de ser desempenhadas em conformidade com as leis e regulamentos locais.
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Nomenclatura
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Tipo de méaguina

EWA = Chiller refrigerado a ar,apenas para refrigeragéo
EWY = Chiller refrigerado a ar, bomba de calor

EWL = Chiller com condensador remoto

ERA = Unidade de condensac&o refrigerada a ar

EWW = Chiller refrigerardo a 4gua, apenas para refrigeragéo
EWC = Chiller refrigerado a ar, para refrigeragédo apenas com ventilador centrifugo
EWT = Chiller refrigerado a ar, para refrigeracdo apenas com recuperagéo de calor|

Refrigerante

D = R-134a
P = R-407¢c
Q = R-410a

Classe de capacidade em kW (refrigeragdo)
Sempre em cddigo de 3 digitos
Idem como o anterior

Séries de modelos

Letra A, B, é modi fica-«o significfti
Inversor

- = Nao-inversor

Z = Inversor

Nivel de eficacia

S = Eficacia padrdo

X = Elevada eficacia

P = Eficacia premium

H = Elevada temperatura ar

Nivel sonoro

S = Ruido padrao

L = Baixo ruido

R = Ruido reduzido

X = Baixo ruido extra

C = Bastidor

Garantia

0 =1 ano de garantia
B = 2 anos de garantia
C = 3 anos de garantia
é = ... anos de garantia

Numero sequencial

000 = Modelo base

001 = Primeira encomenda deste modelo (1 ou mais unidades)
002 = Segunda encomenda deste modelo (1 ou mais unidades)
é = é encomenda deste model o
BO1 = Primeira encomenda deste modelo + 1 ano de garantia
B02 = Segunda encomenda deste modelo (1 ou mais unidades)
é = é encomenda deste model o

Figura 1 - Nomenclatura
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Tabela 117 EWAD 100E + 180E-SS - HFC 134a - Especifica¢cdes técnicas
Dimenséo da unidade 100 120 140 160 180
Capacidade (1) Arrefecimento kW 101 121 138 163 183
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 38.7 46.9 534 | 60.3 68.5
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.61 2,57 2.58 2.70 2.67
ESEER 2.93 2.93 2.75 2.93 2.81
IPLV 3.36 3.25 2.98 3.13 3.25
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de a¢o galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 1292 1292 1292 1292
Comprimento mm 2165 2165 3065 3065 3965
Peso Unidade kg 1651 1684 1806 1861 2023
Peso operativo kg 1663 1699 1823 1881 2047
Tipo Placa a Placa
permutador de calor Volume de 4gua _ i | 12 15 17 20 24
de agua Taxa de caudal nominal de agua I/s 4.83 5.76 6.58 7.77 8.74
Queda de pressdo nominal de 4gua kPa 24 25 24 24 22
Material de isolamento Célula fechada
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
Tipo . .
de ar com sub-refrigerador integral
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
Ventoinha Caudal de ar nominal _ Is 10922 10575 16383 | 15863 21844
Quantidade N.° 2 2 3 3 4
Velocidade rpm 920 920 920 920 920
Modelo Entrada do |y 1.75 1.75 175 | 175 1.75
motor ) ) ) ) )
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . .
Compressor ] semi-hermético
Carga de 6leo | 13 13 13 13 13
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 915 91.5 92.3 92.3 93.0
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 73.5 73.5 73.7 73.7 73.9
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante kg. 18 21 23 28 30
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
Ligacdes de tubagem | Entrada/saida de agua do evaporador " 3 3 3 3 3
Dispositivos de = ) =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressao de aspiracéo baixa (transdutor de presséo)
Protec¢éo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressédo de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Controlador de protec¢do de congelamento de agua
Notas (1) A capacidade de refrigeragao, poté_ncia de aIime_nta(;éo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condi¢Bes: evaporador 12/7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estao de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, unidade a

trabalhar com carga total.
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Tabela 217 EWAD 210E + 410E-SS - HFC 134a - Especifica¢cdes técnicas
Dimenséo da unidade 210 260 310 360 410
Capacidade (1) Arrefecimento kW 214 256 307 360 413
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 71.7 86.7 111 133 146
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.98 2.95 2.77 2.71 2.84
ESEER 3.02 3.18 3.05 3.23 3.34
IPLV 3.48 3.68 3.57 3.61 3.65
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de a¢o galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2223 2223 2223 2223
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 2236 2236 2236 2236
Comprimento mm 3965 3070 3070 3070 3070
Peso Unidade kg 2086 2522 2745 2855 2919
Peso operativo kg 2116 2547 2775 2891 2963
Tipo Placa a Placa
permutador de calor Volume de dgua _ i | 30 25 30 36 44
de agua Taxa de caudal nominal de agua I/s 10.22 12.22 14.65 17.21 19.74
Queda de pressdo nominal de 4gua kPa 21 48 48 48 45
Material de isolamento Célula fechada
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
Tipo . .
de ar com sub-refrigerador integral
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
Ventoinha Caudal de ar nominal Is 21150 32767 32767 | 31725 31725
Quantidade N.° 4 6 6 6 6
Velocidade rpm 920 920 920 920 920
Modelo Entrada do |y 1.75 1.75 175 | 1.75 1.75
motor ) ) ) ) )
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . .
Compressor _ semi-hermético
Carga de 6leo | 13 16 19 19 19
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 94.2 94.2 94.5 94.5 95.2
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 75.1 75.0 75.3 75.3 76.0
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante kg. 33 46 46 56 60
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
Ligacdes de tubagem | Entrada/saida de agua do evaporador " 3 3 3 3 3
Dispositivos de = ) =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de pressao)
Pressao de aspiracéo baixa (transdutor de pressao)
Protec¢éo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressédo de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Controlador de protec¢do de congelamento de agua
Notas (1) A capacidade de refrigeragao, poté_ncia de aIime_nta(;éo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condi¢Bes: evaporador 12/7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estao de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, unidade a

trabalhar com carga total.
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Tabela 37 EWAD 100E + 180E-SL i HFC134a - Especificacbes técnicas

Dimenséo das unidades 100 120 130 160 180
Capacidade (1) Arrefecimento kW 97.9 116 134 157 177
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 38.8 47.9 530 | 60.6 67.8
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.52 242 2.53 2.60 2.61
ESEER 3.01 2.97 2.85 3.00 3.07
IPLV 3.32 3.21 3.30 3.46 3.28
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de a¢o galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 1292 1292 1292 1292
Comprimento mm 2165 2165 3065 3065 3965
Peso Unidade kg 1751 1784 1906 1961 2123
Peso operativo kg 1766 1799 1923 1981 2147
Tipo Placa a Placa
permutador de calor Volume de 4gua _ i | 12 15 17 20 24
de agua Taxa de caudal nominal de agua I/s 4.68 5.54 6.40 7.51 8.47
Queda de pressdo nominal de 4gua kPa 23 23 23 23 21
Material de isolamento Célula fechada
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
Tipo . .
de ar com sub-refrigerador integral
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
Ventoinha Caudal de ar nominal Is 8372 8144 12558 | 12217 16744
Quantidade N.° 2 2 3 3 4
Velocidade rpm 715 715 715 715 715
Modelo Entrada  do| 0.78 078 | 078 | 078 | 0.8
motor ) ) ) ) )
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . .
Compressor ] semi-hermético
Carga de 6leo | 13 13 13 13 13
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 89.0 89.0 89.8 89.8 90.5
Pressé&o sonora (2) Arrefecimento dB(A) 71.0 71.0 71.2 71.2 71.4
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante kg. 18 21 23 28 30
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
Ligacdes de tubagem | Entrada/saida de agua do evaporador " 3 3 3 3 3
Dispositivos de = ) =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressao de aspiracéo baixa (transdutor de pressao)
Protec¢éo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressédo de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Controlador de protec¢do de congelamento de agua
Notas (1) A capacidade de refrigeragao, poté_ncia de aIime_nta(;éo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condi¢Bes: evaporador 12/7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estao de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, unidade a

trabalhar com carga total.
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Tabela 47 EWAD 210E + 400E-SL - HFC 134a - Especificacdes técnicas

Dimenséo das unidades 210 250 300 350 400
Capacidade (1) Arrefecimento kW 209 249 296 345 398
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 72.1 84.5 110 134 150
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.89 2.95 2.69 2.58 2.65
ESEER 3.32 3.55 341 3.34 3.45
IPLV 3.48 3.86 3.75 3.63 3.76
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de a¢o galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2223 2223 2223 2223
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 2236 2236 2236 2236
Comprimento mm 3965 3070 3070 3070 3070
Peso Unidade kg 2186 2633 2856 2966 3029
Peso operativo kg 2216 2658 2886 3002 3073
Tipo Placa a Placa
permutador de calor Volume de dgua _ i | 30 25 30 36 44
de agua Taxa de caudal nominal de agua I/s 9.97 11.90 14.15 16.50 19.01
Queda de pressdo nominal de 4gua kPa 20 46 45 44 42
Material de isolamento Célula fechada
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
Tipo . h
de ar com sub-refrigerador integral
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
Ventoinha Caudal de ar nominal Is 16289 25117 25117 | 24433 24433
Quantidade N.° 4 6 6 6 6
Velocidade rpm 715 715 715 715 715
Modelo Entrada  do| 0.78 078 | 078 | 078 | 0.8
motor ) ) ) ) )
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . .
Compressor ] semi-hermético
Carga de 6leo | 13 16 19 19 19
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 91.7 91.7 92.0 92.0 92.7
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 72.6 72.5 72.8 72.8 73.5
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante kg. 33 46 46 56 60
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
Ligacdes de tubagem | Entrada/saida de agua do evaporador " 3 3 3 3 3
Dispositivos de = ) =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressao de aspiracéo baixa (transdutor de pressao)
Proteccdo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressédo de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Controlador de protec¢do de congelamento de agua
Notas (1) A capacidade de refrigeragéo, poté_:ncia de aIime_ntagéo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condi¢Bes: evaporador 12/7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estao de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, unidade a

trabalhar com carga total.
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Tabela 517 ERAD 120E + 220E-SS - HFC 134a - Especificacbes técnicas

unidades s8o expedidas sem refrigerante nem carga de 6leo; carga de servico de nitrogénio 0,5 bar

Dimenséo das unidades 120 140 170 200 220
Capacidade (1) Arrefecimento kW 121 144 165 196 219
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 41.8 51.0 574 | 65.2 73.7
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.90 2.83 2.87 3.00 2.97
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de aco galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 1292 1292 1292 1292
Comprimento mm 2165 2165 3065 3065 3965
Peso Unidade kg 1561 1584 1700 1741 1894
Peso operativo kg 1591 1617 1768 1781 1936
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
de ar Tipo com sub-refrigerador integral
g g
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
) Caudal de ar nominal I/s 10922 10575 16383 | 15863 21844
Ventoinha Quantidade N.° 2 2 3 3 4
Velocidade rpm 920 920 920 920 920
Modelo Entrada do
kW 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
motor
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo : P
Compressor ] semi-hermético
Carga de 6leo (3) | 13 13 13 13 13
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 915 91.5 92.3 92.3 93.0
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 73.5 73.5 73.7 73.7 73.9
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante (3) kg. 17 20 22 27 29
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
LigagBes de tubagem Aspiracao mm 76 76 76 76 76
Liquido mm 28 28 28 28 28
Dispositivos de Pressédo de descarga alta (interruptor de pressao)
seguranca
Pressédo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressédo de aspiracdo baixa (transdutor de presséo)
Proteccéo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Presséo de 6leo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Notas (1) A capacidade de refrigerggéo, poténcie_t de alimentacdo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condi¢gBes: SST 7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores esté@o de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: SST 7°C, ambiente 35°C, unidade a trabalhar
com carga total.
Notas (3) A carga de refrigerante e 6leo € apenas para a unidade; ndo inclui aspiracdo externa e tubo do liquido. As
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Tabela 6 1 ERAD 250E + 490E-SS - HFC 134a - Especificacbes técnicas

Dimenséo das unidades 250 310 370 440 490
Capacidade (1) Arrefecimento kW 252 306 370 435 488
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 76.6 92.8 122 147 161
alimentacgéo (1)
EER (1) 3.28 3.30 3.04 2.96 3.03
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de aco galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 2236 2236 2236 2236
Comprimento mm 3965 3070 3070 3070 3070
Peso Unidade kg 1936 2353 2557 2640 2679
Peso operativo kg 1981 2414 2621 2713 2756
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
de ar Tipo com sub-refrigerador integral
g g
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
. Caudal de ar nominal I/s 21150 32767 32767 | 31725 31725
Ventoinha Quantidade N.° 4 6 6 6 6
Velocidade rpm 920 920 920 920 920
Modelo Entrada do
kw 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
motor
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . "
Compressor _ semi-hermético
Carga de 6leo (3) | 13 16 19 19 19
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 94.2 94.2 94.5 94.5 95.2
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 75.1 75.0 75.3 75.3 76.0
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante (3) kg. 32 45 45 54 58
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
LigagBes de tubagem Aspiracao mm 76 76 139.7 | 139.7 139.7
Liquido mm 28 35 35 35 35

Dispositivos de = . =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressé&o de aspiracéo baixa (transdutor de presséo)
Proteccéo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressé&o de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Notas (1) A capacidade de refrigerggéo, poténcie_t de alimentacéo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condigbes: SST 7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estdo de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: SST 7°C, ambiente 35°C, unidade a trabalhar
com carga total.
Notas (3) A carga de refrigerante e 6leo é apenas para a unidade; néo inclui aspiragdo externa e tubo do liquido. As

unidades s8o expedidas sem refrigerante nem carga de 6leo; carga de servigco de nitrogénio 0,5 bar
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Tabela 77 ERAD 120E + 210E-SL - HFC 134a - Especificacfes técnicas

Dimensé&o das unidades 120 140 160 190 210
Capacidade (1) Arrefecimento kW 116 137 159 187 209
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 42.3 52.5 576 | 66.3 73.9
alimentacgéo (1)
EER (1) 2.74 2.61 2.75 2.82 2.83
Caixa Cor _ Branco mgrfim _
Material Folha de aco galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 1292 1292 1292 1292
Comprimento mm 2165 2165 3065 3065 3965
Peso Unidade kg 1658 1684 1795 1841 1991
Peso operativo kg 1688 1717 1830 1881 2033
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
de ar Tipo com sub-refrigerador integral
g g
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
. Caudal de ar nominal I/s 8372 8144 12558 | 12217 16744
Ventoinha Quantidade N.° 2 2 3 3 4
Velocidade rpm 715 715 715 715 715
Modelo Entrada do
kw 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
motor
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . "
Compressor _ semi-hermético
Carga de 6leo (3) | 13 13 13 13 13
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 89.0 89.0 89.8 89.8 90.5
Pressé&o sonora (2) Arrefecimento dB(A) 71.0 71.0 71.2 71.2 71.4
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante Carga de refrigerante (3) kg. 17 20 22 27 29
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
LigagBes de tubagem Aspiracao mm 76 76 76 76 76
Liquido mm 28 28 28 28 28

unidades s8o expedidas sem refrigerante nem carga de 6leo; carga de servico de nitrogénio 0,5 bar

Dispositivos de = . .
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressdo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressé&o de aspiracéo baixa (transdutor de presséo)
Proteccéo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressé&o de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Notas (1) A capacidade de refrigerggéo, poténcie_t de alimentacéo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condigBes: SST 7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores esté@o de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: SST 7°C, ambiente 35°C, unidade a trabalhar
com carga total.
Notas (3) A carga de refrigerante e 6leo € apenas para a unidade; ndo inclui aspiracdo externa e tubo do liquido. As

Di EIMAC00704-14PT - 14/72




Tabela 87 ERAD 240E + 460E-SL - HFC 134a - Especificacfes técnicas

Dimenséo das unidades 240 300 350 410 460
Capacidade (1) Arrefecimento kW 243 295 352 409 462
Controlo de | Tipo Stepless (sem fases)
capacidade Capacidade minima % 25 25 25 25 25
Poténcia de | Arrefecimento kw 78.2 91.5 1224 | 1501 | 167.2
alimentacgéo (1)
EER (1) 3.11 3.23 2.88 2.73 2.76
Caixa Cor ‘ Branco mgrfim _
Material Folha de aco galvanizado e pintado
Altura mm 2273 2273 2273 2273 2273
Dimensdes Unidade Largura mm 1292 2236 2236 2236 2236
Comprimento mm 3965 3070 3070 3070 3070
Peso Unidade kg 2036 2455 2662 2755 2789
Peso operativo kg 2081 2516 2726 2828 2886
Permutador de calor | . Chapa e tipo de tubo de alta eficacia
de ar Tipo com sub-refrigerador integral
g g
Tipo Tipo de hélice directa
Drive (accionamento) DOL
Diametro mm 800 800 800 800 800
. Caudal de ar nominal I/s 16289 25117 25117 | 24433 24433
Ventoinha Quantidade N.° 4 6 6 6 6
Velocidade rpm 715 715 715 715 715
Modelo Entrada do
kw 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
motor
) Compressor de parafuso Unico e
Tipo . "
Compressor _ semi-hermético
Carga de 6leo (3) | 13 16 19 19 19
Quantidade N.° 1 1 1 1 1
Nivel sonoro Poténcia sonora Arrefecimento dB(A) 91.7 91.7 92.0 92.0 92.7
Pressao sonora (2) Arrefecimento dB(A) 72.6 72.5 72.8 72.8 73.5
Tipo refrigerante R-134a R-134a | R-134a | R-134a | R-134a
Circuito refrigerante | Carga de refrigerante (3) kg. 32 45 45 54 58
N.° de circuitos N.© 1 1 1 1 1
LigagBes de tubagem Aspiracao mm 76 76 139.7 139.7 139.7
Liquido mm 28 35 35 35 35

Dispositivos de = . =
seguranca Pressao de descarga alta (interruptor de presséo)
Pressédo de descarga alta (transdutor de presséo)
Pressé&o de aspiracéo baixa (transdutor de presséo)
Proteccéo do motor do compressor
Temperatura de descarga alta
Pressé&o de dleo baixa
Ré&cio de presséo baixa
Queda de pressao alta no filtro do dleo
Monitor de fase
Notas (1) A capacidade de refrigerggéo, poténcie_t de alimentacéo da refrigeracdo e EER baseiam-se nas seguintes
condigBes: SST 7°C; ambiente 35°C, unidade a trabalhar com carga total.
Notas (2) Os valores estdo de acordo com a ISO 3744 e referem-se a: SST 7°C, ambiente 35°C, unidade a trabalhar
com carga total.
Notas (3) A carga de refrigerante e 6leo é apenas para a unidade; n&o inclui aspiracdo externa e tubo do liquido. As

unidades sdo expedidas sem refrigerante nem carga de 6leo; carga de servico de nitrogénio 0,5 bar
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Tabela 9 - Niveis sonoros EWAD E-SS T ERAD E-SS

| bimenséo Nivel de pressdo sonora a 1 m da unidade em campo aberto semi-esférico (rif. 2 x 10-° Po_ténc
e da unidad Pa) ia

widade | epin | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz 13(2)0 2320 43(2)0 8320 dB(A) | dB(A)
100 120 75.5 70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 91.5
120 140 75.5 70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 91.5
140 170 75.7 71.0 69.1 75.5 64.5 61.9 53.2 47.5 73.7 92.3
160 200 75.7 71.0 69.1 75.5 64.5 61.9 53.2 47.5 73.7 92.3
180 220 75.9 71.2 69.3 75.7 64.7 62.1 534 47.7 73.9 93.0
210 250 77.1 72.4 70.5 76.9 65.9 63.3 54.6 48.9 75.1 94.2
280 310 77.0 72.3 70.4 76.8 65.8 63.2 54.5 48.8 75.0 94.2
310 370 77.3 72.6 70.7 77.1 66.1 63.5 54.8 49.1 75.3 94.5
360 440 77.3 72.6 70.7 77.1 66.1 63.5 54.8 49.1 75.3 94.5
410 490 78.0 73.3 714 77.8 66.8 64.2 55.5 49.8 76.0 95.2

Nota: Os valores estdo de acordo com a ISO 3744 e referem-se a unidades sem kits de bomba.
Tabela 10 - Niveis sonoros EWAD E-SL i ERAD E-SL

Dimens | oo Nivel de presséo sonoraal m da unidade em campo aberto semi-esférico (rif. 2 x 10-5 Po_ténc

o | daunidad Pa) ia

Laae ERAD f_ﬁ 125Hz | 250 Hz | 500 Hz 1320 ZE'CZ’O 4320 8320 dB(A) dB(A)
100 120 73.0 68.3 66.4 72.8 61.8 59.2 50.5 44.8 71.0 89.0
120 140 73.0 68.3 66.4 72.8 61.8 59.2 50.5 44.8 71.0 89.0
130 160 73.2 68.5 66.6 73.0 62.0 59.4 50.7 45.0 71.2 89.8
160 190 73.2 68.5 66.6 73.0 62.0 59.4 50.7 45.0 71.2 89.8
180 210 73.4 68.7 66.8 73.2 62.2 59.6 50.9 45.2 714 90.5
210 240 74.6 69.9 68.0 74.4 63.4 60.8 52.1 46.4 72.6 91.7
250 300 74.5 69.8 67.9 74.3 63.3 60.7 52.0 46.3 72.5 91.7
300 350 74.8 70.1 68.2 74.6 63.6 61.0 52.3 46.6 72.8 92.0
350 410 74.8 70.1 68.2 74.6 63.6 61.0 52.3 46.6 72.8 92.0
400 460 75.5 70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 92.7

Nota: Os valores estdo de acordo com a ISO 3744 e referem-se a unidades sem kits de bomba.
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Limites de funcionamento

Armazenagem

As condi¢cdes ambientais tém de estar dentro dos seguintes limites:

Temperatura ambiente minima : -20°C

Temperatura ambiente maxima : 57°C

Humidade relativa méaxima : 95% sem condensacao

A armazenagem abaixo da temperatura minima referida podera provocar danos nos componentes tais como no
controlador eléctrico e no ecra LCD.

BN Aviso

A armazenagem acima da temperatura maxima pode provocar a abertura das valvulas de seguran¢a no tubo de
aspiracao do compressor.

A ATENCAO

A armazenagem em atmosfera com condensag¢édo podera danificar os componentes eléctricos.

Funcionamento
O funcionamento é permitido nos limites mencionados nos seguintes diagramas.

O funcionamento fora dos limites mencionados podera danificar a unidade.
Em caso de dulvida, contacte a fabrica.
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Figura 2 - Limites de funcionamento i EWAD E-SS/SL
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Consulte as tabelas de classificagao quanto ao limite real de funcionamento com carga total.
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Instalacdo mecanica

Envio
Tem de ser garantida a estabilidade da maquina durante o envio. Se a maquina for enviada com uma base de madeira,
esta base s6 pode ser retirada depois de chegar ao destino final.

Responsabilidade

O fabricante declina toda a responsabilidade presente e futura por danos pessoais, animais, ou materiais provocados
por negligéncia dos utilizadores decorrente da ndo observancia das instruges de instalagdo e manutencédo deste
Manual.

Todo o equipamento de seguranca tem de ser verificado regularmente e periodicamente de acordo com este manual e
com as leis e regulamentos locais relativos a seguranca e protecgdo do ambiente.

Seguranca

A maquina tem de estar firmemente presa ao chéo.

E fundamental respeitar as seguintes instrugdes:

- A méaquina so pode ser levantada através dos pontos de elevacéo assinalados a amarelo e que estdo presos a sua
base. Estes sdo os Unicos pontos que podem suportar todo o peso da unidade.

- Nao deixe que pessoal ndo autorizado e/ou sem qualificagfes aceda a maquina.

- E proibido aceder aos componentes eléctricos sem abrir o interruptor principal da maquina e desligar a fonte de
alimentacéo.

- E proibido aceder aos componentes eléctricos sem usar uma plataforma isolante. Ndo aceda aos componentes
eléctricos se houver agua e/ou humidade.

- Todas as operagdes no circuito de refrigeracdo e nos componentes sob pressdo tém de ser executadas apenas por
pessoal qualificado.

- A substituicdo de um compressor ou acrescento de Oleo lubrificante tém de ser executados apenas por pessoal
qualificado.

- Os rebordos afiados na superficie da sec¢do do condensador podem provocar lesdes. Evite o contacto directo.

- Desligue a alimenta¢do da maquina, abrindo o interruptor principal, antes de executar trabalhos de manutencdo nos
ventiladores e/ou compressores de arrefecimento. Se ndo respeitar esta regra, podem resultar lesdes pessoais graves.

- Evite introduzir objectos sélidos nos tubos de 4gua enquanto a maquina estiver ligada ao sistema.

- Tem de ser aplicado um filtro mecanico ao tubo de agua para ligar a admissdo do permutador de calor.

- A maquina é fornecida com vélvulas de seguranca instaladas quer no lado de alta presséo, quer no de baixa presséo,
do circuito de gas refrigerante.

- Caso a unidade pare subitamente, siga as instru¢ées do Manual de Operac¢8es do Painel de Controlo, que integra

a documentacao entregue ao utilizador com este manual.
- Recomenda-se que a instalacdo e a manutencao sejam efectuadas com o apoio de mais pessoas. Em caso de
lesdes acidentais ou desconforto, é necessario:

- manter a calma

- carregar no botéo de alarme, se existir algum no local de instalagao

- deslocar a pessoa ferida para um local aquecido, afastado da unidade e mantendo-a numa posi¢do de descanso

- contactar imediatamente os servigos de emergéncia médica do edificio ou do Sistema Nacional de Saude

- aguardar, sem abandonar a pessoa ferida, até a chegada dos servigcos de emergéncia médica

- dar todas as informacgfes necessarias ao pessoal de emergéncia médica.

AVISO

Antes de realizar qualquer operagdo na maquina, leia cuidadosamente a instrucdo e o0 manual de funcionamento.

A instalacdo e manutencdo tém de ser realizadas apenas por pessoal qualificado que esteja familiarizado com as
disposicdes da legislagédo e regulamentos locais e que tenha a formacdo adequada e experiéncia com este tipo de
equipamento.

Evite instalar o chiller em areas que possam ser perigosas durante as operagdes de manutengdo, como por
exemplo plataformas sem parapeitos ou corrimaos ou areas que ndo cumpram os requisitos de distancia minima a
volta do chiller.
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Movimentacao e elevacao

Evite solavancos ou aban@es durante a descarga do camido e movimentagdo da maquina. Nao empurre nem puxe a
magquina por alguma parte que ndo o quadro base. Impe¢a que a maquina deslize dentro do camido, para evitar
danificar os painéis e o quadro base. Evite deixar cair alguma pec¢a da maquina durante a descarga e/ou movimentagao,
dado que isso pode provocar danos graves.

Todas as unidades da série sao fornecidas com quatro pontos de elevagdo assinalados a amarelo. Use apenas estes
pontos para elevar a unidade, conforme se ilustra na figura 2.

Procedimento de extrac¢édo da unidade
do contentor.
(Kit contentor Opcional)

Nota: O comprimento e a largura da unidade podem divergir desta ilustragdo, mas o método de elevagao continua a
ser o mesmo
Figura 4 - Elevacéo da unidade

& AVISO

Tanto as cordas de elevacédo, como a barra e/ou escalas espacadoras tém de ter o tamanho adequado para suportar a
maquina em seguranca. Verifique o peso da unidade na placa de especificagdes da maquina.

O peso indicado nas tabelas "Especificagfes técnicas" no capitulo "Informacdes gerais" refere-se a unidades padrao.

As maquinas especificas podem ter acessorios que aumentam o seu peso total (bombas, recuperador de calor,
condensadores de serpentina cobre-cobre, etc.)

A magquina tem de ser elevada com toda a atencéo e cuidado. Evite abanar ao elevar a maquina e levante-a devagar,
mantendo-a perfeitamente nivelada.

Posicionamento e montagem

Todas as unidades foram produzidas para instalagdo no exterior, em varandas ou no chao, desde que essa area esteja
livre de obstaculos que possam obstruir o caudal de ar para as baterias do condensador.

A maquina tem de ser instalada numa base robusta e perfeitamente nivelada; se a maquina for instalada em varandas
e/ou sotéos, pode ser preciso usar suportes de distribuicdo de peso.

Na instalagcdo no chéo, é necessério prever uma base de cimento forte com 250 mm de largura e comprimento a mais
do que a maquina. Para além disso, esta base tem de ser capaz de suportar o peso da maquina declarado nas
especificagdes técnicas.
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Se a maquina for instalada em locais facilmente acedidos por pessoas ou animais, € aconselhavel instalar grelhas de
proteccéo na seccdo da bateria e compressor.

Para garantir o melhor desempenho possivel no local de instalacéo, tém de ser seguidas as seguintes precaucdes e
instrucdes:

Evite a recircula¢é@o do caudal de ar

Certifigue-se de que n&o ha obstaculos para impedir o caudal de ar.

O ar tem de circular livremente para garantir uma admisséo e expulsdo adequadas.

Garanta um chéo forte e solido para reduzir o ruido e as vibra¢des o mais possivel.

Evite instalar em ambientes especialmente poeirentos, para reduzir a sujidade das baterias do condensador.

A &gua no sistema tem de estar especialmente limpa e os vestigios de 6leo e ferrugem tém de ser eliminados. E
necessario instalar um filtro de agua mecéanico na tubagem de admisséo da maquina.

Requisitos minimos de espaco

E fundamental respeitar as distancias minimas em todas as unidades, para garantir uma ventilagdo 6ptima das baterias
do condensador. Um espaco de instalagéo limitado pode diminuir o caudal de ar, reduzindo significativamente, desta
forma, o desempenho da maquina e aumentando consideravelmente o consumo de energia eléctrica.

Ao decidir onde posicionar a maquina e para garantir um caudal de ar adequado, tem de ter em consideracdo os
seguintes factores: evite a recirculacéo de ar quente e admissao insuficiente no condensador refrigerado a ar.

Estes dois factores podem provocar um aumento da pressdo de condensagéo o que leva a uma reducdo da eficacia
energética e capacidade de refrigeracdo. Gracas a geometria dos condensadores refrigerados a ar, as unidades sao
menos afectadas por situacdes de fraca circulagéo de ar.

Para além disso, o software tem a capacidade especial de calcular as condigbes de funcionamento da méaquina e
optimizar a carga em condi¢des de funcionamento anormais.

Cada lado da maquina tem de estar acessivel para as operacdes de manutencéo pds-instalacédo. A figura 3 apresenta
0s requisitos minimos de espago.

A expulséo vertical de ar ndo pode ser obstruida, dado que isto iria reduzir significativamente a capacidade e eficacia.
Se a maquina estiver posicionada de forma a estar rodeada por paredes ou com obstaculos da mesma altura da
maquina, esta tem de ser instalada a uma distancia minima de 2500 mm pelo menos. Se estes obstaculos forem
maiores, a maquina tem de ser instalada a uma distancia de pelo menos 3000 mm.

Se a maquina for instalada sem respeitar as distancias minimas recomendadas em relacéo as paredes e/ou obstaculos
verticais, pode verificar-se uma combinag¢édo de ar quente a recircular e/ou admisséo insuficiente para o condensador
refrigerado a ar, o que pode provocar uma reducgdo da capacidade e eficacia.

pELD

8 ‘F:h = L.‘

Figura 5 - Requisitos minimos de espaco para a manutencdo da maquina

Em todo o caso, o microprocessador permite que a maquina se ajuste a novas combinagdes, gerando a capacidade
maxima disponivel, mesmo se a distancia lateral for inferior a recomendada.

Se duas ou mais maquinas forem posicionadas lado a lado, recomenda-se uma distancia de pelo menos 3600 mm entre
as baterias do condensador.

Para mais solug6es, consulte os técnicos da Daikin.
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A LARGURA DA UNIDADE PODE SER DIFERENTE, MAS AS DISTANCIAS MINIMAS DE INSTALAGCAO
RECOMENDADAS CONTINUAM A SER AS MESMAS

Figura 6 - Distancias minimas de instalacdo recomendadas

Proteccéo sonora

Quando os niveis sonoros exigem um controlo especial, ha que ter muito cuidado para isolar a maquina da sua base,
aplicando correctamente dispositivos anti-vibracéo (fornecidos a parte). Também tém de ser instaladas unides flexiveis
nas ligagbes de agua.

Tubagens de agua

As seguintes instru¢es aplicam-se as unidades fornecidas com o evaporador instalado no conjunto (EWAD E-SS/SL);
também podem ser consideradas orientacdes gerais para as tubagens de agua em unidades fornecidas com
evaporador (ERAD E-SS/SL) se usadas em conjugacao com refrigerante no evaporador de agua.

As tubagens de agua tém de ser projectadas com o menor nimero de curvas e com 0 menor nimero de mudangas
verticais de direc¢do. Desta forma, os custos de instalagdo sdo reduzidos consideravelmente e é melhorado o
desempenho do sistema.

O sistema hidraulico deve ter:

Suportes anti-vibragdo para reduzir a transmissao de vibracdes a estrutura subjacente.

Vélvulas de secg¢édo para isolar a maquina do sistema hidraulico durante a manutengao.

Dispositivo manual ou automatico de purga de ar no ponto mais alto do sistema. Dispositivo de drenagem no ponto mais
baixo do sistema. Tanto o evaporador como o dispositivo de recuperag¢édo de calor tém de estar posicionados no ponto
mais alto do sistema.

Um dispositivo que consiga manter o sistema hidraulico sob pressao (tanque de expanséo, etc.)

Indicadores de temperatura da agua e de pressdo na maquina para auxiliar o servigo e opera¢des de manutencao.

Um filtro ou dispositivo que consiga remover particulas estranhas da agua antes de esta entrar na bomba (Consulte as
recomendacgfes do fabricante da bomba quanto ao filtro adequado para evitar cavitagdo). A utilizacdo de um filtro
prolonga a vida da bomba e ajuda a manter o sistema hidraulico no melhor estado. O filtro do evaporador é fornecido no
EWAD E-SS/SL.

Tem de ser instalado outro filtro no tubo que leva a 4gua para a maquina, perto do evaporador e recuperador de calor
(se instalado). O filtro evita a entrada de particulas sélidas no permutador de calor, dado que podem danifica-lo ou
reduzir a sua capacidade de permutacéo de calor.

O permutador de calor de carcaga e tubo tem uma resisténcia eléctrica com terméstato que confere proteccao contra o
congelamento da agua até a uma temperatura exterior de i 25°C. A restante tubagem hidraulica fora da maquina tem
de ser, por isso, protegida contra o congelamento.

O dispositivo de recuperacéo de calor tem de ser esvaziado de agua durante o Inverno, a ndo ser que se acrescente ao
circuito de 4gua uma mistura de etilenoglicol na percentagem adequada.
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Se a maquina for instalada para substituir outra, todo o sistema hidraulico tem de ser esvaziado e limpo antes de a nova
unidade ser instalada. S8o recomendados testes regulares e tratamento quimico adequado da agua antes de ligar a
nova maquina.

Se for acrescentado glicol ao sistema hidraulico como protecgéo anti-congelamento, tenha em atencdo que a pressao
de admissao sera inferior, 0 desempenho da maquina sera inferior e as quedas de pressdo da agua serdo maiores.
Todos os métodos de proteccdo da maquina, tais como o anti-congelamento e proteccéo de baixa presséao, terdo de ser
reajustados.

Antes de isolar a tubagem de agua, verifique se nao ha fugas.

1
O 2 3

1 4
\)\LO?,. 0 :i} P
M —
Wrﬂ

1 - Manémetro de pressao 5 - Vélvula de isolamento
2 - Conector flexivel 6 - Bomba
3 - Interruptor de caudal 7 - Filtro

4 - Sonda de temperatura

Figura 7 - Ligacdes da tubagem de &gua para o evaporador
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1 - Mandémetro de pressao 4 - Valvula de isolamento
2 - Conector flexivel 5 - Bomba
3 - Sonda de temperatura 6 - Filtro

Figura 8 - Ligacdes da tubagem de agua para os permutadores do
recuperador de calor

Tratamento da agua

Antes de ligar a méaquina, limpe o circuito hidraulico. Dentro do permutador de calor poderd acumular-se sujidade,
particulas, residuos de corroséo e outros materiais estranhos que podem reduzir a sua capacidade de permutar o calor.
As quedas de pressdo podem aumentar, reduzindo, desta forma, o caudal de agua. Por isso, o tratamento adequado da
agua reduz o risco de corroséo, erosao, incrustagao, etc. O tratamento de agua mais adequado tem de ser determinado
localmente de acordo com o tipo de sistema e as caracteristicas locais da agua usada.

O fabricante ndo é responséavel por danos ou avarias no equipamento provocados pelo ndo tratamento da agua ou por
agua incorrectamente tratada.
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Tabela 11 - Limites aceitaveis de qualidade da agua

PH (25°C) 6,8- 8,0 Dureza total (mg CaCOs/ ) <200
Condutividade eléctrica n8/cm (25°C) <800 Ferro (mg Fe /1) <1.0
180 cloro (mg Cl -/ 1) <200 180 sulfureto (mg CI -/ 1) Nenhum
130 sulfato (mg SO?%4-/ ) <200 180 amonio (mg NHa* /1) <1.0
Alcalinidade (mg CaCOzs/ |) <100 Silica (mg SiO2 /) <50

Proteccdo anti-congelamento do evaporador e dos permutadores do recuperador
Todos os evaporadores sdo fornecidos com uma resisténcia eléctrica anti-congelamento controlada termostaticamente
0 que confere uma proteccdo anti-congelamento adequada até -25° C. Todavia, este método ndo é o Unico sistema de
protecgdo contra o congelamento, a ndo ser que os permutadores de calor estejam completamente vazios e limpos com
uma solucéo anti-congelamento.

Devem ser previstos dois ou mais métodos de protec¢éo ao conceber o sistema na sua totalidade:

Circulagao continua do caudal de agua dentro da tubagem e dos permutadores.

Acrescento de uma quantidade adequada de glicol dentro do circuito de agua.

Isolamento adicional do calor e aguecimento da tubagem exposta.

Esvaziamento e limpeza do permutador de calor durante o Inverno.

E da responsabilidade do instalador e/ou do pessoal de manutencéo local garantir a utilizacdo de dois ou mais destes
métodos anti-congelamento descritos. Verifigue continuamente, através de inspeccdes de rotina, que é mantida a
proteccéo anti-congelamento adequada. Se ndo seguir as instru¢des mencionadas acima, podem verificar-se danos em
alguns componentes da maquina. Os danos por congelamento ndo estdo cobertos pela garantia.

Instalacdo do fluxdstato

Para garantir um caudal de agua suficiente através do evaporador, € essencial instalar um fluxdstato no circuito de
agua. O fluxéstato pode ser instalado na tubagem de entrada ou de saida de 4gua. A finalidade do fluxdstato é parar a
méaquina em caso de interrup¢édo do caudal de 4gua, protegendo, desta forma, o evaporador contra 0 congelamento.

Se a méaquina for fornecida com recuperagéo total de calor, instale outro fluxdstato para garantir que o caudal de agua
antes do funcionamento da maquina é modificado no Modo recuperagao de Calor.

O fluxdstato no circuito de recuperacéo evita que a maquina se desligue devido a alta pressao.

O fabricante coloca a disposi¢do um fluxdstato opcional especialmente escolhido para esta finalidade. O seu cddigo de
identificacdo é 131035072.

Este fluxdstato tipo palheta é adequado para aplicacdes exteriores de alta resisténcia (IP 67) e adequado a tubagem de
10 a 60 de di ©metr o.

O fluxéstato € fornecido com um contacto limpo que deve ser ligado electricamente aos terminais 708 e 724 da placa de
terminais MC24 (verifiqgue o diagrama de liga¢des da unidade para mais informagdes).

Para mais informacgfes quanto ao posicionamento e definicbes do dispositivo, leia cuidadosamente o livro de instru¢des
colocado dentro da caixa do aparelho. .
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Figura 9 - Ajuste do fluxdstato de seguranca
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Kit hidronico (opcional)

O kit hidrénico opcional previsto para esta série de maquinas (excepto o Modelo CU) pode ser composto por uma
bomba Unica em linha ou por uma bomba dupla em linha. Conforme a escolha feita aqguando da encomenda da
maquina, o kit pode ser configurado de acordo com a seguinte figura.

S

Kit de bomba Unica

Unido Victaulic

Valvula de seguranca de agua

Ligacéo do colector

Resisténcia eléctrica anti-congelamento

Bomba de agua (Gnica ou dupla) Kit de bomba dupla
Unidade automatica de enchimento

OO WNRE

*) Tem de ser montado um tanque de expansao na instalagao. N&o esté incluido no kit.

Os componentes de algumas maquinas podem ser dispostos de forma diferente.

N.B.:
N.B.:  As bombas duplas s6 estao disponiveis em alguns modelos. Verifique o precario para a combinagéo disponivel

Figura 107 Kit hidrénico de bomba Unica e dupla
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Figura 117 EWAD E SS/SL - Elevador externo disponivel para kit de bombas de
agua (opcdo mediante pedido) - bomba Unica de sustentacdo baixa
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Figura 127 EWAD E SS/SL - Elevador externo disponivel para kit de bombas de
agua (opcdo mediante pedido) - bomba Unica de sustentacdo alta
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E. EWADI180E-SS/SL L. EWADA410E-SS / EWAD400E-SL
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Figura 137 EWAD E SS/SL - Elevador externo disponivel para kit de bombas de
agua (opcédo mediante pedido) - bomba dupla de sustentacéo baixa
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Figura 147 EWAD E SS/SL - Elevador externo disponivel para kit de bombas de

agua (opcado mediante pedido) - bomba dupla de sustentacéo alta
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E. EWADI180E-SS/SL L. EWADA410E-SS/ EWAD400E-SL
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Vélvulas de seguranca do circuito de refrigeragcéo

Cada sistema vem com valvulas de seguranca instaladas em cada circuito, quer no evaporador, quer no condensador.
A finalidade das valvulas é descarregar o refrigerante dentro do circuito de refrigeracdo em caso de avaria.

& AVISO

A unidade foi concebida para ser instalada no exterior. Todavia, certifique-se de que hé circulacdo de ar suficiente a
volta da maquina.

Se a maquina for instalada em zonas fechadas ou parcialmente cobertas, ha que evitar possiveis danos devido a
inalacdo de gases refrigerantes. Evite libertar o refrigerante para o ambiente.

As valvulas de seguranca tém de ser ligadas pelo exterior. O instalador é responsavel pela ligagdo das valvulas de
seguranca a tubagem de descarga e pela determinagéo do seu tamanho.

Figura 15 - Queda de presséo do evaporador i EWAD E-SS/SL
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Figura 16 - Queda de presséao do recuperador de calor i EWAD E-SS/SL
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Orientacoes para a instalacao do ERAD E-SS/SL

O design da aplicacdo da unidade de condensacao e, em especial, 0 tamanho da tubagem e as vias da tubagem, séo
da responsabilidade do designer das instalagdes. Esta seccdo pretende apenas dar uma sugestdo ao designer das
instalacdes, tendo esta sugestdo de ser ponderada com as especificidades da aplicagao.

As unidades de condensacio s&o enviadas com carga de servico de nitrogénio. E importante manter a unidade bem
fechada até ser instalado o evaporador remoto e ligado a unidade pela tubagem.

A instalacdo do circuito refrigerante tem de ser feita por um técnico autorizado e tem de cumprir os regulamentos
europeus e nacionais.

E responsabilidade do contratante instalar a tubagem de interligacéo, testa-la quanto a fugas, bem como a totalidade do
sistema, evacuar o sistema e fornecer a carga refrigerante.

Toda a tubagem tem de estar em conformidade com os cddigos locais e estaduais.

Use apenas tubagem de cobre compativel com refrigerante e isole os tubos de refrigeracdo das estruturas do edificio
para evitar a transferéncia de vibracdes.

N&o use uma serra para tirar as tampas. Isto pode fazer com que as limalhas de cobre contaminem o sistema. Use um
corta-tubos ou calor para tirar as tampas. Ao aquecer prolongadamente as unides de cobre € importante introduzir azoto
seco no sistema antes de carregar o refrigerante. Isto evita a formacao de incrustacdes e a possivel formacao de uma
mistura explosiva de HFC-134a e ar. Isto ir4, também, evitar a formagdo de fosgénio que ocorre quanto o HFC-134a é
exposto a uma chama directa.

Nao devem ser usadas soldas brandas. Nas unides cobre-cobre use uma solda cobre-fésforo com um teor de 6% a 8%
de prata. Deve ser usada uma vareta de solta de elevado teor de prata nas uniées cobre-latdo ou cobre-ago. Use
apenas soldadura a oxiacetileno.

Depois de instalar correctamente o equipamento, testar quanto a fugas e evacuar, pode ser carregado com refrigerante
R134a e ligado sob a supervisdo de um técnico autorizado da Daikin.

Desenho da tubagem de refrigerante

Para minimizar a perda de capacidade, é recomendavel dimensionar os tubos de forma a que a queda de presséo de
cada um ndo resulte numa diminui¢do de temperatura de evaporagdo de mais de 1° C.

O desenho da tubagem de refrigerante depende das condi¢es de funcionamento e, em especial, da temperatura de
evaporacdo e super-aquecimento de aspiracdo, por isso, os valores sugeridos na seguinte tabela tém de ser
considerados como meramente uma referéncia; nao poderao ser feitas reclamacgdes a Daikin devido ao desenho errado
da tubagem em resultado da utilizacio das tabelas.

Tabela 12 - Comprimento (m) maximo equivalente recomendado para o tubo de
aspiracao

Capacidade de
Arrefecimento

100 (120 |140 |160 |[180 |200 |240 |280 |320 (360 |400
em Carga Total

(kW)
© 3" 1/8 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 23 | 17 | 13 | 10 | 9
oE 2" 5/8 45 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 7 5 3
% 8 2" 1/4 15 | 12 | 9 7 6 5 3 2 2 1 1
E3 1" 5/8 5 3 2 2 1 1 - - - - -
- 1" 3/8 2 | 1 | 1| 1| - : : : : : :

Tabela 13 - Comprimento (m) maximo equivalente recomendado para o tubo de
Liquido

Capacidade de
Arrefecimento

100 [120 |140 |160 |180 |200 |240 |280 |320 |360 |400
em Carga Total

(kw)
B 1" 5/8 - - | 250|200 | 175|140 | 100 | 75 | 60 | 45 | 40
o E 1" 3/8 200 | 150 | 120 | 95 | 75 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15
E g 1" 1/4 80 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6
E3 7/8 20| 15|12 9] 7 | 6| 4] 3] 3 - -
- 3/4 10 | 7 5 4 3 3 - - - - -
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Para garantir o retorno do 6leo ao compressor também em carga parcial, ndo use a tubagem de aspiracdo ascendente

com tamanho superior a 20 1/4" para a capaci daéelB kW;eacinear r ef e c i
de 20 5/8 para a capacidade de arrefe2DfmhektWg dei mar ga Bot al
capacidade de arrefecimento de carga total no intervalo de 200-300 kW.

Se necessario, use construgdes ascendentes de aspiracédo dupla.

Certifique-se de que instala um visor no tubo de liquido o mais préximo possivel do dispositivo de expansédo do

evaporador

Valvula de expanséo

A valvula de expansédo tem de ser desenhada de acordo com a capacidade de arrefecimento da unidade e quedas de
pressédo em todo o tubo de liquido e distribuidor do evaporador.

Seguem-se os valores de referéncia da presséo de condensagéo

Versdo ST
Ponto projectado (35°C ambiente, 7°C aspiragdo) :14 barg
Max : 18,5 barg
Min : 9,0 barg
Verséo LN
Ponto projectado (35°C ambiente, 7°C aspiragcdo) : 15 barg
Max : 18,5 barg
Min : 9,0 barg

A vélvula de expanséo pode ser termostatica ou electronica. No caso de uma valvula de expanséo electronica, esta tem
de ser equipada com um controlador isolado e instrumentacéao.

A instalacdo de uma valvula de expanséo electronica é sugerida se o intervalo de funcionamento do chiller (e em
especial da temperatura ambiente) for bastante amplo e se for esperada uma temperatura baixa de aspiragédo saturada.

Carga de refrigerante
A pré-carga de refrigerante pode ser avaliada de acordo com a seguinte formula.

Carga de refrigerante [kg] =carga da unidade de acordo com as tabelas de especificagbes técnicas +Id * Fl +sd * Fs +
Ve * 0.5

Id = valor da tabela 14

sd = valor da tabela 14

Fs = comprimento total do tubo de aspira¢éo do local (m)
FI = comprimento total do tubo de liquido do local (m)

Ve = volume de refrigerante do evaporador do local (litro)

Tabela 141 Carga de refrigerante para (m) tubo de aspiracao de Liquido

Dimensbes da Dimensdes
tubagem de Id da tubagem sd
liquido de aspiracao
1" 5/8 1.30 3" 1/8 0.076
1" 3/8 0.93 2" 5/8 0.053
1" 1/4 0.61 2" 1/4 0.035
7/8 0.36 1" 5/8 0.021
3/4 0.26 1" 3/8 0.015

A pré-carga de refrigerante calculada tem de ser adicionada antes de ligar a unidade (o compressor a trabalhar pode
danificar a unidade).

Depois das verificagGes de pré-carga e pré-arranque, a carga tem de ser ajustada.

Para ajustar a carga de refrigerante, o compressor tem de funcionar com carga total (100%).

A carga tem de ser ajustada para que o super-aquecimento e sub-arrefecimento de aspiracéo estejam dentro dos limites
permitidos e tenha o visor totalmente vedado. Se o visor do tubo de liquido ndo estiver selado, acrescente refrigerante
em fases de alguns quilos e aguarde até a unidade funcionar em condi¢des estaveis. A unidade tem de ter tempo para
estabilizar, o que significa que esta carga tem de ser feita de forma suave.
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Durante o ajuste da carga, verifique o visor do 6leo.
Anote o super-aquecimento e o sub-arrefecimento para referéncia futura.

Preencha a carga de refrigerante total na placa de especifica¢cdes da unidade e na etiqueta de carga de refrigerante
fornecida com o produto.

Instalagdo dos sensores de fluido do evaporador

Sao fornecidos dois sensores de temperatura, cablados ao controlador da unidade com um comprimento de cabo de 10
m. Tém de ser instalados para medir o fluido do chiller na entrada (WIE) e na saida (WOE) do evaporador e sdo usados
pelo controlador da unidade para ajustar a capacidade da unidade face a solicitagdo.

Em caso de refrigeracéo do ar, recomenda-se a instalacdo de um sensor de gelo no evaporador e liga-lo ao terminal de
alarme externo do controlador.
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Instalacdo eléctrica

EspecificagcGes gerais

i CUIDADO

Todas as ligagGes eléctricas a maquina tém de ser feitas de acordo com as leis e regulamentos em vigor.
Todas as actividades de instalagéo, gestdo e manutencado tém de ser realizadas por pessoal qualificado.
Consulte o diagrama de ligagdes especifico da maquina que comprou e que foi enviado com a unidade. Se o diagrama

de ligacdes ndo aparecer na maquina ou se o perdeu, contacte os servi¢os do fabricante mais préximo que lhe enviara
uma cépia.

i CUIDADO

Use apenas condutores de cobre. Se ndo usar condutores de cobre, pode verificar-se um sobreaquecimento ou
corrosdo nos pontos de ligacdo e pode danificar a unidade.

Para evitar interferéncia, todos os fios de controlo tém de ser ligados a parte dos cabos de alimentagdo. Use canais de
passagem eléctricos diferentes para esta finalidade.

i CUIDADO

Antes de executar qualquer trabalho de manutengdo na maquina, abra o interruptor geral de desconexdo na fonte de
alimentacao principal da maquina.

Se a maquina estiver desligada, mas o interruptor de desconexao estiver na posi¢do fechada, os circuitos ndo usados
também tém corrente.

Nunca abra a caixa da placa de terminais do compressor antes de abrir o interruptor geral de desconexao da unidade.

i CUIDADO

A contemporaneidade de cargas monofésicas e trifasicas e o desequilibrio entre fases pode provocar perdas para terra
de até 150mA durante o funcionamento normal das unidades da série.

Se a unidade incluir dispositivos que provoquem harmonicas superiores (como por exemplo VFD e corte de fase) a
perda para terra pode aumentar para valores muito altos (cerca de 2 amperes).

As proteccdes do sistema de alimentagéo tém de ser concebidas de acordo com os valores supra mencionados.
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Tabela 15 - Dados Eléctricos EWAD 100E + 180E-SS

Dimenséo da unidade| 100 120 140 160 180
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentaco Tensao _ Vv 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensio Mllnl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arranqgue maxima A 159 159 207 207 304
Unidade Corrente no,m_inal actﬁva em arrefecimento A 67 81 92 102 119
Corrente maxima activa A 85 100 116 129 155
Corrente maxima para tamanho dos fios A 93 109 128 142 171
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 8 8 12 12 16
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao V 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensio  [ANIMO % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 80 96 107 121 145
Método de arranque Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Toleréncia de tensdo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que + 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢Bes: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambiente 35°C; compressores + corrente das ventoinhas.
A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu involucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas
A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida
Corrente méxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
Tabela 16 - Dados Eléctricos EWAD 210E + 410E SS
Dimensdo da unidade| 210 260 310 360 410
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de Frequ~éncia Hz 50 50 50 50 50
alimentaco Tensao _ V 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensio Ml,nl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arranque maxima A 304 404 434 434 434
Unidade Corrente nominal activa em arrefecimento A 124 148 185 220 241
Corrente maxima activa A 161 195 238 276 291
Corrente maxima para tamanho dos fios A 177 214 262 303 320
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 16 24 24 24 24
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao V 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensdo  ANIMo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 145 171 224 264 264
Método de arranque --- Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tenséo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que + 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢des: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambiente 35°C; compressores + corrente das ventoinhas.

A corrente maxima activa € baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas

A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida

Corrente maxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.

Di EIMACO00704-14PT - 34/72




Tabela 17 - Dados Eléctricos EWAD 100E + 180E SL

Dimenséo da unidade| 100 120 130 160 180
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentaco Tensao _ Vv 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensio Mllnl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arranqgue maxima A 156 156 203 213 298
Unidade Corrente no,m_inal activa em arrefecimento A 67 82 91 113 118
Corrente maxima activa A 81 97 112 132 149
Corrente maxima para tamanho dos fios A 89 107 123 146 164
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 5.2 5.2 7.8 7.8 10.4
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao \Y 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensio  [ANIMO % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 80 96 107 121 145
Método de arranque Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tensdo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que + 3%.
Corrente de arranque méaxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢Bes: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambi_ente 35_°C; compressores + corrente das ventoinh_as. _
A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas
A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida
Corrente méxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
Tabela 18 - Dados Eléctricos EWAD 210E + 400E-SL
Dimensdo da unidade| 210 250 300 350 400
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de Frequ~éncia Hz 50 50 50 50 50
alimentagéo Tensao _ V 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensio Ml,nl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arranque maxima A 298 395 425 425 425
Unidade Corrente nominal activa em arrefecimento A 124 144 184 223 248
Corrente maxima activa A 155 185 224 270 281
Corrente maxima para tamanho dos fios A 170 204 246 297 309
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 104 15.6 15.6 15.6 15.6
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao V 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensio | oANIMO % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 145 171 224 264 264
Método de arranque --- Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tenséo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que + 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga méxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢des: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambiente 35°C; compressores + corrente das ventoinhas.

A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas

A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida

Corrente maxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
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Tabela 19 - Dados Eléctricos ERAD 120E + 220E-SS

Dimensdo da unidade| 120 140 170 200 220

Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentaco Tenséo _ Vv 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensao Mlnlmo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arranque maxima A 159 159 207 207 304
Unidade Corrente no,m_inal activa em arrefecimento A 72 87 98 110 127
Corrente maxima activa A 88 104 119 133 161
Corrente maxima para tamanho dos fios A 97 114 131 146 177
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 8 8 12 12 16
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao Vv 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensao | Mnimo % ~10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 80 96 107 121 145
Método de arranque Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tensdo permitida £ 10%. Desequilibrio de tensao entre fases menor que + 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢des: SST 7°C; ambiente
35°C; corrente dos compressores + ventoinhas.
Notas A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro
e na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas
A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida
Corrente maxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente
das ventoinhas) x 1,1.
Tabela 20 - Dados Eléctricos ERAD 250E + 490E-SS
Dimensdo da unidade| 250 310 370 440 490
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentagéo Tensao _ \Y 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensio Mlnl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arrangue maxima A 304 354 434 434 434
Unidade Corrente no,m_inal act?va em arrefecimento A 131 156 203 243 265
Corrente maxima activa A 161 195 248 288 288
Corrente maxima para tamanho dos fios A 177 215 273 317 317
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 16 24 24 24 24
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao \Y 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tenso  HANIMO % ~10% | -10% 1 -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 145 171 224 264 264
Método de arranque --- Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tensdo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que * 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢Oes: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambiente 35°C; compressores + corrente das ventoinhas.

A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas

A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida

Corrente maxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
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Tabela 21 - Dados Eléctricos ERAD 120E + 210E-SL

Dimenséao da unidade| 120 140 160 190 210

Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentaco Tenséo _ Vv 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensao Mlnlmo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arrangue maxima A 156 156 203 203 298
Unidade Corrente no,m_inal actﬁva em arrefecimento A 73 90 98 111 127
Corrente maxima activa A 85 101 115 129 155
Corrente maxima para tamanho dos fios A 94 111 126 142 171
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 5.2 5.2 7.8 7.8 10.4
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tenséo Vv 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tensao | MAnimo % -10% | -10% ) -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 80 96 107 121 145
Método de arranque Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tenséo permitida £ 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que * 3%.
Corrente de arranque méaxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢des: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambi_ente 35_°C; compressores + corrente das ventoinh_as. _
A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas
A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida
Corrente méxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
Tabela 22 - Dados Eléctricos ERAD 240E + 460E-SL
Dimensdo da unidade| 240 300 350 410 460
Fase 3 3 3 3 3
Fonte de FrequNéncia Hz 50 50 50 50 50
alimentagéo Tensao _ \Y 400 400 400 400 400
Tolerancia de tensao Ml'nl_mo % -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente de arrangue maxima A 298 346 426 426 426
Unidade Corrente no,m_inal act?va em arrefecimento A 133 154 203 248 274
Corrente maxima activa A 155 187 240 280 280
Corrente maxima para tamanho dos fios A 171 205 264 308 308
Ventoinhas Corrente nominal activa em arrefecimento A 104 15.6 15.6 15.6 15.6
Fase N.° 3 3 3 3 3
Tensao \Y 400 400 400 400 400
Compressor Tolerancia de tenso  HANIMO % ~10% | -10% 1 -10% | -10% | -10%
Maximo % +10% | +10% | +10% | +10% | +10%
Corrente méxima activa A 145 171 224 264 264
Método de arranque --- Tipo ipsilon - delta (Y 1 o)
Tolerancia de tensdo permitida + 10%. Desequilibrio de tensdo entre fases menor que * 3%.
Corrente de arranque maxima: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a
75% da carga maxima + corrente das ventoinhas
A corrente nominal em modo de arrefecimento é referida nas seguintes condi¢Oes: evaporador
Notas 12°C/7°C; ambiente 35°C; compressores + corrente das ventoinhas.

A corrente maxima activa é baseada na corrente maxima absorvida pelo compressor no seu invélucro e
na corrente maxima absorvida pelas ventoinhas

A corrente maxima da unidade para os tamanhos dos fios é baseada na tensdo minima permitida

Corrente maxima para tamanho dos fios: (amperagem dos compressores com carga total + corrente das
ventoinhas) x 1,1.
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Componentes eléctricos

Todas as ligagdes de alimentagdo e interface eléctrico encontram-se especificadas no diagrama de ligagcdes que é
enviado com a maquina.
O instalador tem de fornecer os seguintes componentes:

- Cabos de fornecimento de alimenta¢éo (conduta dedicada)

- Cabos de interligacéo e interface (conduta dedicada)

- Dispositivos adequados de proteccgao de linha (fusiveis ou disjuntores, consulte os dados eléctricos).

Ligac&o do circuito principal

E instalado um interruptor de desconexdo na fabrica para isolar electricamente a unidade quando é desligada. A
protecc¢do contra sobrecarga e curto-circuito do compressor € realizada por fusiveis instalados no painel eléctrico.

E necessaria uma sequéncia fase adequada para a unidade relativamente ao funcionamento da unidade. Todas as
ligacdes do lado da linha tém de estar em conformidade com os regulamentos locais e tém de ser feitas apenas com fio
de cobre e bornes de cobre. A tabela que se segue é apenas uma referéncia para o dimensionamento de dispositivos
de proteccao e ligacdes.

& CUIDADO

Em instalacdes com cabos de fornecimento eléctrico com um comprimento superior a 50 metros, as unides indutivas
fase-a-fase e fase-a-terra geram fendmenos significativos, nomeadamente:

1 desequilibrio das correntes fase

1 queda excessiva de tenséo
Para limitar estes fendmenos, € boa prética dispor os fios fase simetricamente, conforme se descreve na figura.

OK

L2

NO

L1 L2 L3 L1 L3 L1 L2 L3

Figura 17 - Instalacéo de cabos de fornecimento eléctrico compridos

Tabela 23 - Fusiveis recomendados e tamanho dos fios de campo
EWAD 100E + 410E-SS

Modelo EWAD 100E-SS | EWAD 120E-SS | EWAD 140E-SS | EWAD 160E-SS | EWAD 180E-SS
Tamanho do interruptor de desconexao 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificacdo de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kKA 25 kKA 25 kKA 25 kKA
Fusiveis recomendados 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2
Tamanho maximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Modelo EWAD 210E-SS | EWAD 260E-SS | EWAD 310E-SS | EWAD 360E-SS | EWAD 410E-SS
Tamanho do interruptor de desconexao 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificagao de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Fusiveis recomendados 200 A gG 250 A gG 315 A gG 355 A gG 355 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm?2
Tamanho méaximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Nota 1:

As classificagfes de corrente de curto-circuito referem-se a uma duragéo de curto-circuito de 0,25 s

Nota 2:

O tamanho correcto do fio tém de ter em consideragdo a temperatura ambiente real da instalacdo e do dispositivo de protecgéo
instalado no local. A recomendacé&o do tamanho do fio é feita de acordo com a norma EN60204-1 i Tabela 6.E partindo dos seguintes

principios:

- Dispositivos de protec¢@o recomendados (fusiveis)
- Condutores de cobre entrangados de PVC 70°C

- 40°C temperatura ambiente

O tamanho do fio varia consoante as mudancas das condi¢es de instalacdo e funcionamento dos valores supra mencionados. A
queda de tensdo do ponto de fornecimento até a carga ndo pode exceder 5% da tensdo nominal em condi¢cdes normais de
funcionamento. Para cumprir este requisito, pode ser necessario usar condutores com uma area transversal maior do que o valor
minimo indicado na tabela acima.

Nota 3:

O tamanho maximo do fio € 0 maximo permitido pelos terminais do interruptor de desconexao. Se for necessario um condutor maior,
contacte a fabrica para pedir bornes especiais.
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EWAD 100E + 400E-SL

Modelo EWAD 100E-SL | EWAD 120E-SL | EWAD 130E-SL | EWAD 160E-SS | EWAD 180E-SL
Tamanho do interruptor de desconexéo 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificacao de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Fusiveis recomendados 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2
Tamanho méximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Modelo EWAD 210E-SL | EWAD 250E-SL | EWAD 300E-SL | EWAD 350E-SL | EWAD 400E-SL
Tamanho do interruptor de desconexao 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificagdo de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kKA 25 kKA 25 kA
Fusiveis recomendados 200 A gG 250 A gG 315AgG 355 AgG 355 AgG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2
Tamanho méximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Nota 1:

As classificagfes de corrente de curto-circuito referem-se a uma duragéo de curto-circuito de 0,25 s

Nota 2:

O tamanho correcto do fio tém de ter em consideragdo a temperatura ambiente real da instalagdo e do dispositivo de proteccéo
instalado no local. A recomendacé&o do tamanho do fio é feita de acordo com a norma EN60204-1 i Tabela 6.E partindo dos seguintes

principios:

- Dispositivos de proteccédo recomendados (fusiveis)
- Condutores de cobre entrancados de PVC 70°C

- 40°C temperatura ambiente

O tamanho do fio varia consoante as mudancgas das condi¢Bes de instalacdo e funcionamento dos valores supra mencionados. A
queda de tensdo do ponto de fornecimento até a carga ndo pode exceder 5% da tensdo nominal em condigdes normais de
funcionamento. Para cumprir este requisito, pode ser necessario usar condutores com uma area transversal maior do que o valor
minimo indicado na tabela acima.

Nota 3:

O tamanho maximo do fio € o maximo permitido pelos terminais do interruptor de desconexdo. Se for necessario um condutor maior,
contacte a fabrica para pedir bornes especiais.

ERAD 120E + 490E-SS

Modelo ERAD 120E-SS | ERAD 140E-SS | ERAD 170E-SS | ERAD 200E-SS | ERAD 220E-SS
Tamanho do interruptor de desconexao 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificagao de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Fusiveis recomendados 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2
Tamanho méaximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Modelo ERAD 250E-SS | ERAD 310E-SS | ERAD 370E-SS | ERAD 440E-SS | ERAD 490E-SS
Tamanho do interruptor de desconexao 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificagdo de curto-circuito (nota 1) 25 kKA 25 kA 25 kA 25 kKA 25 kA
Fusiveis recomendados 200 A gG 250 A gG 315AgG 355 A gG 355 AgG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2
Tamanho méaximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm?2 2x185 mm2

Nota 1:

As classificagdes de corrente de curto-circuito referem-se a uma duragdo de curto-circuito de 0,25 s

Nota 2:

O tamanho correcto do fio tém de ter em consideragdo a temperatura ambiente real da instalacdo e do dispositivo de proteccao
instalado no local. A recomendacé&o do tamanho do fio é feita de acordo com a norma EN60204-1 i Tabela 6.E partindo dos seguintes

principios:

- Dispositivos de protec¢@o recomendados (fusiveis)
- Condutores de cobre entrangados de PVC 70°C

- 40°C temperatura ambiente

O tamanho do fio varia consoante as mudancas das condi¢es de instalacdo e funcionamento dos valores supra mencionados. A
queda de tensdo do ponto de fornecimento até a carga ndo pode exceder 5% da tensdo nominal em condi¢cdes normais de
funcionamento. Para cumprir este requisito, pode ser necessario usar condutores com uma area transversal maior do que o valor
minimo indicado na tabela acima.

Nota 3:

O tamanho maximo do fio € o maximo permitido pelos terminais do interruptor de desconexdo. Se for necessario um condutor maior,

contacte a fabrica para pedir bornes especiais.

Di EIMAC00704-14PT - 39/72



ERAD 120E + 460E-SL

Modelo ERAD 120E-SL | ERAD 140E-SL | ERAD 160E-SL | ERAD 190E-SL | ERAD 210E-SL
Tamanho do interruptor de desconexéo 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificacao de curto-circuito (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA
Fusiveis recomendados 125 AgG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2
Tamanho méximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2

Modelo ERAD 240E-SL | ERAD 300E-SL | ERAD 350E-SL | ERAD 410E-SL | ERAD 460E-SL
Tamanho do interruptor de desconexéo 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
Classificagdo de curto-circuito (nota 1) 25 kKA 25 kA 25 kKA 25 kKA 25 kA
Fusiveis recomendados 200 A gG 250 A gG 315AgG 355 A gG 355 A gG
Tamanho minimo recomendado do fio (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2
Tamanho méximo do fio (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2
Nota 1:
As classificagdes de corrente de curto-circuito referem-se a uma duragdo de curto-circuito de 0,25 s
Nota 2:

O tamanho correcto do fio tém de ter em consideragdo a temperatura ambiente real da instalacdo e do dispositivo de proteccao
instalado no local. A recomendagé&o do tamanho do fio é feita de acordo com a norma EN60204-1 i Tabela 6.E partindo dos seguintes
principios:

- Dispositivos de proteccédo recomendados (fusiveis)

- Condutores de cobre entrangados de PVC 70°C

- 40°C temperatura ambiente
O tamanho do fio varia consoante as mudancas das condi¢des de instalagdo e funcionamento dos valores supra mencionados. A
queda de tensdo do ponto de fornecimento até a carga ndo pode exceder 5% da tensdo nominal em condi¢cdes normais de
funcionamento. Para cumprir este requisito, pode ser necessario usar condutores com uma area transversal maior do que o valor
minimo indicado na tabela acima.
Nota 3:
O tamanho maximo do fio € o méximo permitido pelos terminais do interruptor de desconexdo. Se for necessario um condutor maior,
contacte a fabrica para pedir bornes especiais.

Ligue os cabos de alimentacdo eléctrica aos terminais do interruptor de desconexdo principal situado na placa de
terminais da maquina. O painel de acesso deve ter um buraco de didmetro apropriado para o cabo usado e para o
conector do cabo. Também pode ser usado um tubo condutor flexivel com os trés fases eléctricos mais terra.
Em todo o caso, ha que garantir a protecgdo absoluta contra a entrada de agua através do ponto de ligagao.

LigacOes do circuito de controlo

O circuito de controlo da unidade foi concebido para uma alimentagdo de 115V. A alimentagéo de controlo é fornecida a
partir de um transformador ligado na fabrica situado no painel eléctrico. Por isso, ndo sao precisas mais ligacoes.
Contudo, esta disponivel uma placa de terminais de cliente para ligacdes de entrada/saida de campo (ver Figura 18),
para permitir o controlo remoto da unidade.

Aquecedores eléctricos

As unidades EWAD E-SS/SL tém um aquecedor eléctrico anti-congelamento que esta instalado directamente no
evaporador. Cada circuito tem um aquecedor eléctrico instalado no compressor, cujo objectivo € manter o 6leo quente e
evitar a migracéo de refrigerante no interior. E claro que o funcionamento dos aquecedores eléctricos s6 é garantido se
existir uma fonte de alimentagdo constante. Se ndo for possivel manter a maquina ligada quando esté inactiva durante o
Inverno, recorra a pelo menos dois dos procedimentos descritos na sec¢éo "Instalacdo - Mecanica" em "Proteccao anti-
congelamento do evaporador e permutadores de recuperagao".

Se for solicitado um tanque de acumulacédo separado (opcional), 0 seu aquecedor eléctrico anti-congelamento tem de
ter uma fonte de alimentagéo separada.

Alimentacéao eléctrica para as bombas

Mediante pedido, pode ser instalado um kit nas unidades EWAD E-SS/SL para o bombeamento totalmente cablado e
controlado por processador. N&do é necessario um controlo adicional neste caso.
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Tabela 24 - Dados eléctricos das bombas opcionais

Modelo da unidade Poténcia do motor Requisito de corrente
(KW) do motor (A)
Fa_c € Face alta Fa_c € Face alta
baixa baixa
EWAD 100E +140E-SS
EWAD 100E +130E-SL L5 2.2 35 5.0
EWAD 160E + 210E-SS
ST/LN EWAD 160E + 210E-SL 22 3.0 5.0 6.0
EWAD 260E-SS 30 55 6.0 101
EWAD 250E-SL ' ) ) )
EWAD 310E + 410E-SS
EWAD 300E + 400E-SL 4.0 55 8.1 101

Se a instalagdo usar bombas externas & maquina (ndo fornecidas com a unidade), tem de ser previsto um disjuntor
termo-magnético e um contactor de controlo no cabo de fornecimento de energia de cada bomba.

Controlo da bomba de agua i Ligacéo eléctrica

No caso de bombas de &gua externas, o controlo é feito pelo microprocessador na placa da unidade. Contudo, é
necessario uma ligacdo de campo minima para o cliente. Ligue a bobina do contactor da bomba aos terminais 527, 528
(bomba #1) e 530, 531 (bomba #2) da placa de terminais do cliente MC115 e ligue-a em série a uma fonte de
alimentacao externa. Verifique se a tensédo da bobina corresponde a tenséo de alimentagéo.

A porta de saida digital do microprocessador usada no controlo da bomba de agua tem a seguinte capacidade de
comutagao:

Tensdo maxima: 250 Vca

Corrente maxima: 2 A Resistiva - 2 A Indutiva

Norma de referéncia: EN 60730-1

E boa préatica instalar um contacto seco de estado da bomba no disjuntor da bomba e liga-lo em série a um fluxéstato.

Relés de alarme i Ligacéao eléctrica

A unidade tem uma saida digital de contacto seco que muda de estado sempre que ocorre um alarme num dos circuitos
de refrigerante. Ligue os terminais 525, 526 da placa de terminais MC115 a um alarme sonoro e visual externo ou ao
BMS, para monitorizar o seu funcionamento.

Controlo remoto ligar/desligar da unidade i Ligacé&o eléctrica

A maquina tem uma entrada digital (terminais 703,745 da placa de terminais MC24) que permite o controlo remoto com
um contacto seco externo. A esta entrada podem ser ligados um temporizador de arranque, um disjuntor ou um BMS.
Depois de fechar o contacto, o microprocessador inicia a sequéncia de arranque ligando, em primeiro lugar, a primeira
bomba e depois os compressores. Quando 0 contacto remoto esta aberto, 0 microprocessador inicia a sequéncia de
encerramento da maquina.

Alarme de dispositivo externoi Ligacéao eléctrica (Opcional)

Esta funcdo permite que a unidade seja parada a partir de um sinal de alarme externo. Ligue os terminais 883, 884 da
placa de terminais MC24 a um contacto seco de um BMS ou a um dispositivo de alarme externo.

Valor prescrito duplo i Ligagé&o eléctrica

A funcdo Double Setpoint (valor prescrito duplo) permite alternar o valor prescrito da unidade entre dois valores
definidos anteriormente no controlador da unidade. Um exemplo de uma aplicacao tipica é producéo de gelo durante a
noite e funcionamento normal durante o dia. Ligue um interruptor ou temporizador (contacto seco) entre os terminais
703 e 728 da placa de terminais MC24.
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Reposicdo do valor prescrito de agua externa T Ligacdo eléctrica
(Opcional)

O valor prescrito local da unidade pode ser definido através de um sinal analégico externo de 4-20 mA. Depois de
activar esta fungdo, o microprocessador permite ajustar o valor prescrito a partir do valor definido localmente até uma
diferenca de 3° C. 4 mA corresponde a uma reposicao a 0°C, 20 mA corresponde ao valor prescrito mais a diferenca
maxima permitida.

O fio do sinal tem de ser ligado directamente aos terminais 886 e 887 da placa de terminais MC24. Recomenda-se um
fio blindado e ndo pode ser disposto na proximidade dos cabos de alimentagéo, de forma a ndo induzir interferéncias no
controlador electronico.

Limitac&o da unidade i Ligacéao eléctrica (Opcional)
O microprocessador da unidade permite limitar a capacidade de arrefecimento de acordo com dois conjuntos diferentes
de critérios:

- Limite de solicitacdo: A carga da unidade pode variar através de um sinal externo de 4-20 mA emitido pelo
BMS. O fio do sinal tem de ser ligado directamente aos terminais 888 e 889 da placa de terminais MC24.
Recomenda-se um fio blindado e ndo pode ser disposto na proximidade dos cabos de alimentacéo, de forma a
ndo induzir interferéncias no controlador electrénico.

- Limite de corrente: A carga da unidade pode variar através de um sinal de 4-20 mA emitido pelo BMS. Neste
caso, tem de ser definido um valor maximo de corrente no microprocessador, para que o microprocessador
controle a carga do compressor de acordo com o valor de referéncia e a corrente de feedback medida (é
instalado um transformador de corrente dentro do painel). O fio do sinal tem de ser ligado directamente aos
terminais 890 e 889 da placa de terminais MC24. Recomenda-se um fio blindado e ndo pode ser disposto na
proximidade dos cabos de alimentagéo, de forma a n&o induzir interferéncias no controlador electronico. Uma
entrada digital permite activar a limitacdo de corrente quando necessario. Ligue o interruptor de activacéo ou
temporizador (contacto seco) aos terminais 884 e 885 da placa de terminais MC24.

Atencdo: as duas opgdes nao podem ser activadas em simultaneo. Ao definir uma fungéo, exclui a outra.

Di EIMACO00704-14PT - 42/72



Digital input terminals

708 L7724
MC247 ME24
|

|
L_

OBLIGATORY

Flow switch

Figura 18 7 Diagrama de ligacdes de campo

PHCRA 24
| I
Qs ||
F o
o
o
L_

Double setpoint

Analog input terminals

A86 LART £53
WMC247 MC24 MC2:
| | | |
b | ) |
* | * |
4 | 4 |
to | to |
20mA | 20maA |
- | - |
) | 1 |
L_ L_ |
Setpoint Demand limit

override

Digital output terminals

Pump#1 contact
Maximum load:
2A—230VAC

527 528
MCT1587MC115
|

i l::jKP

|

|
l !
Extrernal

power supply
(24VAC ta 230VAC)

#884—&885
MC247 MC24
|

| |

o
[\
|

|

|

Current limit
enable

??03 4?745
MC247 MC24
|

{remave wire “B85")

@90 18339 892 1393
MC24 MCZ4T MCZ4 MCZ 4 MEZ4

| | \ |
ool Lo
* | * |
4 | 4—20mA |
ta | or |
20mA : O—10V :
P P
L L_

Current limit Changeable Current
Limit Setpoint

|

Fump#2 contoct
Maximum load:
2A—230VAC

530 531
MCT15TMC1156
|
|

l::jKP

|

|
l !
Extrernal

power supply
(24VAC to 230VAC)

Alarm NGO (default)
Maximum load:
ZA—230VAC

525 526
| MC1187 MC1148

Sn

|
|
|
|
|
| |
| |
| |
& b
Extrernal
power supply

(24VAC to 23QVAC)

Compressar status
Maximum load:
2A—230VAC

512 513
| MC1157MC115

Gn

|
|
|
|
|
| |
| |
| |
4 4
Extrernal
power supply

{24VAC to 230VAC)

Di EIMACO00704-14PT - 43/72

K

#854#883
MC247 MC24
|

\f
|

L

External
fault

{rermave wire "B83™)



Funcionamento

Responsabilidades do operador

E importante que o operador esteja devidamente treinado e esteja familiarizado com o aparelho antes de operar a
maquina. Para além de ler este manual, o operador deve estudar o0 manual de funcionamento do microprocessador e o
diagrama de ligacBes, para entender a sequéncia de arranque, funcionamento, sequéncia de encerramento e
funcionamento de todos os dispositivos de seguranca.

Durante a fase de arranque inicial da maquina, esta disponivel um técnico autorizado pelo fabricante para responder as
perguntas e dar instru¢des sobre os procedimentos correctos de funcionamento.

O operador é aconselhado a manter um registo dos dados de funcionamento para cada maquina instalada. Também
deve ser mantido outro registo de todos os trabalhos de manutencgéo periodica e actividades de assisténcia.

Se o operador notar condi¢cdes de funcionamento anormais ou invulgares, aconselha-se a consultar o servico técnico
autorizado pelo fabricante.

Descricdo da maquina

Esta maquina, do tipo condensador refrigerado a ar, € constituida pelos seguintes componentes principais:

- Compressor: o0 compressor avang¢ado de parafuso Unico da série Fr3100 ou Fr3200 é do tipo semi-hermético e usa
gas do evaporador para arrefecer o motor e permitir um funcionamento 6ptimo em todas as condi¢cbes de carga
previstas. O sistema de lubrificacdo por injeccdo de 6leo ndo necessita de uma bomba de éleo, dado que o fluxo é
garantido pela diferenca de pressdo entre o fornecimento e a admissdo. Para além de garantir a lubrificacdo dos
rolamentos de esferas, a injec¢do de Oleo sela o parafuso dinamicamente, garantindo desta forma o processo de
compressao.

- Evaporador:  Apenas para EWAD E-SS/SL. Do tipo placa de expansao directa e alta eficacia; o evaporador é de
grandes dimensdes para garantir uma eficacia 6ptima em todas as condicdes de carga.

- Condensador: Do tipo com alhetas e tubos internos micro-alheta que se expandem directamente na alheta aberta de
alta eficicia. As baterias do condensador sé@o fornecidas com uma secg¢édo de sub-arrefecimento que, além de melhorar
a eficiéncia global da maquina, compensa as variagdes de carga térmica, adaptando a carga de refrigerante para cada
condi¢&o de funcionamento prevista.

- Ventilador: Do tipo axial de alta eficacia. Permite um funcionamento silencioso do sistema, também durante o
ajuste.

- Valvula de expansdo: A maquina padrao tem uma vélvula de expansdo termostatica com um equalizador externo.
Como opgéo, pode ser instalada uma vélvula de expanséo electrénica que € controlada por um dispositivo electrénico
chamado Driver que optimiza o seu funcionamento. O uso da valvula de expanséo electronica é recomendado em caso
de funcionamento prolongado com cargas parciais, com temperaturas exteriores muito baixas ou se a maquina esta
instalada em sistemas de taxa variavel de fluxo.

Descricdo do ciclo de arrefecimento

Nos seguintes esquemas, a posi¢cdo do componente € indicativa.
Em especial, a posi¢éo das ligagdes (ligacdo de agua ou refrigerante a instalagdo externa) pode ser diferente.
Consulte os esquemas certificados na placa para saber a posicdo exacta na unidade respectiva.

EWAD E-SS/SL

O gas refrigerante a baixa temperatura do evaporador é admitido no compressor e atravessa o motor eléctrico,
arrefecendo-o. E posteriormente comprimido e, durante esta fase, o refrigerante mistura-se com o 6éleo do separador.

A mistura de Oleo-refrigerante de alta pressao é introduzida no separador de éleo, que o separa, e 0 6leo, devido a
diferenca de presséo, € enviado de novo para 0 compressor, enquanto o refrigerante separado do 6leo é enviado para o
condensador.

Dentro do condensador, o fluido refrigerante € uniformemente distribuido por todos os circuitos da bateria; durante este
processo, arrefece depois de sobreaquecer e comeca a condensar.

O fluido condensado a temperatura de saturagdo percorre a seccdo de sub-arrefecimento, onde recebe mais calor,
aumentando a eficacia do ciclo. O calor retirado do fluido durante a fase de des-sobreaquecimento, condensacéo e sub-
arrefecimento passa para o ar de arrefecimento que é expelido a uma temperatura superior.

O fluido sub-arrefecido percorre o filtro de desidratacdo de alta eficacia e, em seguida, pelo 6rgdo de laminagdo que
inicia o0 processo de expansao através de uma diminuicéo de presséo, vaporizando parte do liquido refrigerante.

Depois da expansao, a mistura de liquido-gas de baixa pressao e baixa temperatura, exigindo muito calor, é introduzida
no evaporador.
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Depois de o liquido-vapor refrigerante ser uniformemente distribuido nos tubos de expansédo directa do evaporador,
permuta calor com a agua a arrefecer, reduzindo assim a sua temperatura, mudando gradualmente de estado até
evaporar completamente e sobreaquecer de novo.

Depois de atingir o estado de vapor sobreaquecido, o refrigerante sai do evaporador e € uma vez mais admitido no
compressor e reinicia o ciclo.

Nas unidades economizadas, antes da expansdo, uma parte do liquido é vertida do condensado sub-arrefecido,
expandida até uma presséo intermédia e depois passa por um permutador de calor onde, no outro lado, corre o resto do
liquido. Desta forma, o sub-arrefecimento do liquido é aumentado e é produzida uma pequena quantidade de vapor em
valor intermédio e injectada na porta do economizador do compressor, aumentando desta forma a eficacia do
compressor (reduzindo o super-calor de descarga).
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CoNorLONME

Figura 197 EWAD 100E + 410E SSi EWAD 100E + 400E SL
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Vélvula de corte de aspira¢do do compressor
Porta de servico

Ligacao de saida de agua

Ligacao de entrada de agua

Sonda de temperatura de aspiragdo

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta presséo (0,0:30,0 bar)
Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Agua a entrar na sonda de temperatura

Agua a sair da sonda de temperatura



oupr®DE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Figura 20 - EWAD 100E + 410E SSi1 EWAD 100E + 400E SL
Circuito de refrigerante economizado
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Compressor de parafuso Unico

Valvula anti-retorno

Valvula de corte de descarga do compressor
Vélvula de seguranga de alta pressao (25,5 bar)
Serpentina do condensador

Seccédo de sub-arrefecimento embutida

Ventilador axial

Torneira de isolamento do tubo de liquido

Filtro de desidratacéo

Indicador de liquido e humidade

Vélvula de expansao electronica

Valvula solendide de injeccao de liquido
Evaporador de expanséo directa

Vélvula de seguranga de baixa pressao (15,5 bar)
Valvula de corte de aspiragcdo do compressor
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Porta de servico

Ligagdo de saida de agua

Ligagdo de entrada de agua

Economizador

Valvula solendide do economizador

Vélvula de expansao termostatica
economizador

Sonda de temperatura de aspiragdo
Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta presséo (0,0:30,0 bar)
Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Agua a entrar na sonda de temperatura
Agua a sair da sonda de temperatura
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ERAD E-SS/SL

O ciclo de refrigeracéo das unidades ERAD E-SS/SL (unidades de condensacéo) é idéntico ao das EWAD E-SS/SL, s6
que ndo tém evaporador, valvula de expansao e valvula de seguranga de baixa presséo.

As unidades sdo concebidas para serem usadas com evaporador externo para arrefecer agua ou ar. Normalmente, o
uso destina-se, em grande parte, ao evaporador feito & medida para processar o arrefecimento e aplicagdo da unidade

de processamento de ar.

O fluido arrefecido que entra e sai das sondas de temperatura sao fornecidas com a unidade e com cabos de 12 m.

A escolha e instalagéo da valvula de expanséo (termostatica ou electronica), bem como o desenho do tubo de aspiragao
e liquido é da responsabilidade do designer da instalacéo.
As unidades sé&o fornecidas com cerca de 1 bar de presséo de servi¢o de azoto.

Figura 217 ERAD 120E + 490E-SS1 ERAD 120E + 460E-SL
Circuito refrigerante ndo economizado
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1. Compressor de parafuso Unico

2. Valvula anti-retorno

3. Valvula de corte de descarga do compressor
4, Valvula de seguranca de alta pressao (25,5 bar)
5. Serpentina do condensador

6. Seccao de sub-arrefecimento embutida

7. Ventilador axial

8. Torneira de isolamento do tubo de liquido

9. Filtro de desidratacéo

10. Indicador de liquido e humidade

11. Valvula solenoide de injecgédo de liquido
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Valvula de corte de aspiracdo do compressor
Porta de servico

Ligacado do tubo de aspiragéo

Ligagdo do tubo de liquido

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta pressao (0,0:30,0 bar)
Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Fluido arrefecido a entrar na sonda de temperatura
Fluido arrefecido a sair da sonda de temperatura
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Figura 22 7 ERAD 120E + 490E-SS i ERAD 120E + 460E-SL
Circuito de refrigerante economizado
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Compressor de parafuso Unico

Valvula anti-retorno

Valvula de corte de descarga do compressor
Valvula de seguranca de alta pressao (25,5 bar)
Serpentina do condensador

Seccédo de sub-arrefecimento embutida
Ventilador axial

Torneira de isolamento do tubo de liquido
Filtro de desidratacédo

Indicador de liquido e humidade

Valvula solendide de injeccao de liquido
Valvula de corte de aspiragcdo do compressor
Porta de servigo
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Ligacao do tubo de aspiragéo

Ligagédo do tubo de liquido

Economizador

Valvula solendide do economizador

Valvula  de expansao  termostéatica
economizador

Transdutor de baixa pressao (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta pressao (0,0:30,0 bar)
Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Fluido arrefecido a entrar na sonda de temperatura
Fluido arrefecido a sair da sonda de temperatura
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Descricao do ciclo de arrefecimento com recuperador de calor

Com referéncia ao ciclo de refrigeragao padrdo (quer para as unidades chiller, quer para as unidades de condensacéo),
o refrigerante a alta pressdo que foi separado do 6leo, antes de chegar a serpentina do condensador, passa pelo
permutador de calor do recuperador, onde dissipa o calor (de des-sobreaquecimento de gas e condensacdo parcial),
aquecendo a agua que percorre o permutador. Ao sair do permutador, o fluido refrigerante entra na serpentina do
condensador onde é totalmente condensado por ventilagéo forcada.

Nas unidades ndo economizadas, é acrescentado um sub-arrefecedor adicional no tubo de liquido, usando a
evaporagdo de uma pequena parte do liquido, retirada do caudal principal do liquido e expandida a pressdo de
aspiracao, para garantir que o refrigerante sub-arrefecido chegue a véalvula de expanséo.

Controlo do circuito de recuperacao parcial e recomendacdes de instalagéo

O sistema de recuperagdo de calor ndo é gerido nem controlado pela unidade para igualar a solicitacdo de calor da
instalacdo; a carga da unidade é controlada a partir da solicitagido de agua fria e o calor ndo consumido pelo sistema de
recuperacao é rejeitado na serpentina do condensador.

O instalador deve seguir as seguintes sugestdes para obter o melhor desempenho e fiabilidade do sistema:

Instalar um filtro mecanico nas entradas do permutador

Instalar valvulas de seccionamento para excluir o permutador do sistema hidraulico durante periodos de inactividade ou
durante a manutencgédo do sistema.

Instalar uma torneira de descarga para esvaziar o permutador de calor, caso se preveja que a temperatura do ar desga
abaixo dos 0° C durante periodos de inactividade da maquina.

Interpor juntas flexiveis anti-vibracdo na entrada do recuperador de &gua e tubagem de saida, para manter a
transmissao de vibracdes, e também o ruido, para o sistema hidraulico o mais baixos possivel.

N&o carregue as juntas do permutador com o peso da tubagem do recuperador. As juntas hidraulicas dos permutadores
ndo foram projectadas para suportar o seu peso.

Se a temperatura da agua de recuperagdo for inferior & temperatura ambiente, é aconselhavel desligar a bomba de
agua do recuperador 3 minutos depois de desligar o Gltimo compressor.
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Figura 23 - EWAD 100E + 410E SS
Circuito refrigerante do recuperador de ca

T EWAD 100E =+ 400E SL
lor - Unidades ndo economizadas
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Compressor de parafuso Unico 18.
Valvula anti-retorno 19.
Valvula de corte de descarga do compressor 20.
Vélvula de seguranga de alta pressao (25,5 bar) 21.
Serpentina do condensador 22.
Seccédo de sub-arrefecimento embutida 23.
Ventilador axial 24.
Torneira de isolamento do tubo de liquido ST1
Filtro de desidratacédo wL1
Indicador de liquido e humidade WOL.
Vélvula de expansao electrénica WHL1.
Vélvula solendide de injeccao de liquido WD1.
Evaporador de expansao directa F13.
Vélvula de seguranga de baixa pressao (15,5 bar) WIE.
Valvula de corte de aspiracdo do compressor WOE.
Porta de servigo WIR.
Ligagdo de saida de agua WOR.
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Ligagdo de entrada de agua

Sub-arrefecedor adicional

Valvula solendide adicional do sub-arrefecedor
Vélvula de expansao termostética adicional do sub-
arrefecedor

Permutador do recuperador de calor

Entrada de agua do recuperador de calor

Saida de agua do recuperador de calor

Sonda de temperatura de aspiragdo

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta pressao (0,0:30,0 bar)

Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Agua a entrar na sonda de temperatura

Agua a sair da sonda de temperatura

Agua do recuperador de calor a entrar na sonda de
temperatura

Agua do recuperador de calor a sair da sonda de
temperatura
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Figura 24 - EWAD 100E + 410E SS1 EWAD 100E + 400E SL
Circuito refrigerante do recuperador de calor - Unidades economizadas
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Compressor de parafuso Unico

Valvula anti-retorno

Valvula de corte de descarga do compressor
Valvula de seguranca de alta pressao (25,5 bar)

Serpentina do condensador

Seccédo de sub-arrefecimento embutida
Ventilador axial

Torneira de isolamento do tubo de liquido
Filtro de desidratacédo

Indicador de liquido e humidade

Valvula de expanséo electrénica

Valvula solendide de injeccao de liquido
Evaporador de expanséo directa

Vélvula de seguranga de baixa pressao (15,5 bar)
Vélvula de corte de aspiragdo do compressor
Porta de servigo

Ligagdo de saida de agua
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Ligacdo de entrada de agua
Economizador
Valvula solenéide do economizador

Valvula de termostética do
economizador

Permutador do recuperador de calor

Entrada de agua do recuperador de calor

Saida de agua do recuperador de calor

Sonda de temperatura de aspiragéo

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta presséo (0,0:30,0 bar)

Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Agua a entrar na sonda de temperatura

Agua a sair da sonda de temperatura

Agua do recuperador de calor a entrar na sonda de
temperatura

Agua do recuperador de calor a sair da sonda de
temperatura

expansao
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Figura 257 ERAD 120E + 490E-SS i ERAD 120E + 460E-SL
Circuito refrigerante do recuperador de calor - Unidades ndo economizadas
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Compressor de parafuso Unico
Valvula anti-retorno
Vélvula de corte de descarga do compressor

Vélvula de seguranga de alta pressao (25,5 bar)
Serpentina do condensador

Seccéo de sub-arrefecimento embutida
Ventilador axial

Torneira de isolamento do tubo de liquido
Filtro de desidratacédo

Indicador de liquido e humidade

Vélvula solendide de injeccéo de liquido
Vélvula de corte de aspiracdo do compressor
Porta de servigo

Ligacéo do tubo de aspiracao

Ligagdo do tubo de liquido
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Sub-arrefecedor adicional

Valvula solendide adicional do sub-arrefecedor
Vélvula de expansao termostética adicional do sub-
arrefecedor

Permutador do recuperador de calor

Entrada de agua do recuperador de calor

Saida de agua do recuperador de calor

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de presséao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta presséo (0,0:30,0 bar)

Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Fluido arrefecido a entrar na sonda de temperatura
Fluido arrefecido a sair da sonda de temperatura
Agua do recuperador de calor a entrar na sonda de
temperatura

Agua do recuperador de calor a sair da sonda de
temperatura
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Figura 26 - ERAD 120E + 490E-SS

T ERAD 120E + 460E-SL

Circuito refrigerante do recuperador de calor - Unidades economizadas
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1. Compressor de parafuso Unico 16.

2. Valvula anti-retorno 17.

3. Vélvula de corte de descarga do compressor 18.

4 Vélvula de seguranga de alta pressao (25,5 bar) 19.

5. Serpentina do condensador 20.

6. Seccéo de sub-arrefecimento embutida 21.

7 Ventilador axial wL1
8 Torneira de isolamento do tubo de liquido WOL.
9. Filtro de desidratacéo WHL1.
10. Indicador de liquido e humidade WD1.
11. Valvula solendide de injeccao de liquido F13.
12. Valvula de corte de aspiracdo do compressor WIE.
13. Porta de servigo WOE.
14. Ligacéo do tubo de aspiracdo WIR.
15. Ligacdo do tubo de liquido WOR.
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Economizador

Valvula solendide do economizador

Vélvula de expansao termostatica do
economizador

Permutador do recuperador de calor

Entrada de agua do recuperador de calor

Saida de agua do recuperador de calor

Transdutor de baixa presséo (-0,5:7,0 bar)
Transdutor de pressao do 6leo (0,0:30,0 bar)
Transdutor de alta pressao (0,0:30,0 bar)

Sensor de temperatura de descarga/éleo
Interruptor de pressao de alta presséo (21,0 bar)
Fluido arrefecido a entrar na sonda de temperatura
Fluido arrefecido a sair da sonda de temperatura
Agua do recuperador de calor a entrar na sonda de
temperatura

Agua do recuperador de calor a sair da sonda de
temperatura



Compressor
O compressor de parafuso Unico é do tipo semi-hermético com motor assincrono trifasico de dois pélos que esta
directamente acanelado no eixo principal. A admissdo de gas do evaporador arrefece o motor eléctrico antes de entrar
nas portas de admissdo. Dentro do motor eléctrico, ha sensores de temperatura totalmente cobertos pelo enrolamento
da bobina que monitorizam constantemente a temperatura do motor. Se a temperatura do enrolamento da bobina subir
muito (120° C), um aparelho externo especial que esta ligado aos sensores e ao controlador eléctrico ira desactivar o
respectivo compressor.
Os compressores das unidades EWAD100E+210E-SS/SL, ERAD120E+250E-SS, ERAD120E+240E-SL sao Fr3100 e
0os compressores das unidades EWAD260E+410E-SS, EWAD250E+400E-SL e ERAD310E+490E-SS,
ERAD300E+460E-SL sao F3. O compressor Fr3100 tem um satélite nico na secgdo superior do parafuso principal; os
compressores F3 tém dois satélites simetricamente posicionados nas laterais do parafuso principal.
S6 ha dois componentes mdveis no compressor Fr3100 e trés nos compressores F3 e ndo ha mais componentes no
compressor com movimento excéntrico e/ou alternado.
Os componentes base sao, por isso, o rotor principal e os satélites que realizam o processo de compressao, alinhando-
se perfeitamente.
A vedacéo da compressao é feita gracas a um material composto especial adequadamente moldado que é interposto
entre o parafuso principal e o satélite. O eixo principal no qual é acanelado o rotor principal € apoiado por 2 rolamentos
de esferas. O sistema assim feito é equilibrado estaticamente e dinamicamente antes de ser montado.

Figura 28 - Imagem do compressor F3

Na parte superior do compressor Fr3100, ha uma tampa grande de acesso que permite uma manutencao rapida e facil;
no compressor F3, 0 acesso aos componentes internos € feito por duas tampas posicionadas nas laterais.

Processo de compresséo

No compressor de parafuso Unico, o processo de admissédo, compressado e descarga decorre de forma continua gragas
ao satélite. Neste processo, o gas admitido entra no perfil entre o rotor, os dentes do satélite e o corpo do compressor.
O volume é gradualmente reduzido por compressédo do refrigerante. O gas comprimido sob alta pressdo €, entdo,
descarregado no separador de 6leo embutido. No separador de 6leo, a mistura de gas/éleo e o 6leo séo recolhidos
numa cavidade na zona inferior do compressor, onde séo injectados nos mecanismos de compressao para garantir a
vedacdo de compressao e lubrificagdo dos rolamentos de esferas.
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1. e 2. Aspiragéo

As caneluras 'a’, 'b' e 'c' do rotor principal
comunicam nhuma ponta com a camara de
aspiracdo através da face final biselada do
rotor e estdo seladas na outra ponta pelos
dentes do rotor em estrela. A medida que o
rotor principal gira, o comprimento efectivo
das caneluras aumenta com o correspondente
aumento do volume aberto na camara de
aspiragéo: O diagrama 1 mostra este
processo explicitamente. Quando a canelura
'a’ assume a posicdo das caneluras 'b' e 'c', o
seu volume aumenta, induzindo vapor de
aspiracao para entrar na canelura.

Com a posterior rotagéo do rotor principal, as
caneluras que abriram para a camara de
aspiracdo engatam nos dentes da estrela.
Isto coincide com cada canelura ser
progressivamente selada pelo rotor principal.
Assim que o volume da canelura for fechado
da camara de aspiragdo, a fase de aspiragédo
do ciclo de compresséo esta terminada.

3. Compresséao

A medida que o rotor principal gira, o volume
de gas encurralado na canelura é reduzido,
dado que o comprimento da canelura é
encurtado e ocorre compressao.

4. Descarga

A medida que o dente do rotor de estrela se
aproxima do fim da canelura, a pressao do
vapor encurralado atinge o valor maximo que
ocorre quando o bordo de ataque da canelura
comeca a sobrepor a porta de descarga em Gés de
forma de triangulo. descarga

A compresséo é imediatamente interrompida,
pois o gas é enviado para o colector de
descarga. O dento do rotor de estrela
continua a bater na canelura até o volume
desta se reduzir para zero. Este processo de
compressdo € repetido para cada
canelura/dente de estrela por volta. a

Separador de 6leo ndo mostrado

Figura 29 i Processo de compressao
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Controlo de capacidade de arrefecimento

Os compressores vém equipados de fabrica com um sistema de controlo de capacidade de arrefecimento sem fases
(stepless).

Os lados sem carga reduzem a capacidade de admisséo da ranhura, reduzindo o seu comprimento real.

Os lados sem carga sédo controlados pela presséo do 6leo que sai do separador ou drenado em direcgéo a aspiragdo do
compressor; a mola produz as forgas necessarias para mover o apoio deslizante.

O fluxo de éleo é controlado pelas valvulas solendides, de acordo com as entradas do controlador da unidade.
O compressor Fr3100, que tem apenas um satélite, s6 tem um apoio deslizante, ao passo que os compressores F3 tém

dois apoios deslizantes de descarga. O primeiro apoio deslizante permite mudar a carga continuamente, ao passo que 0
segundo tem funcionamento ligado/desligado.

B A
Fornecimento H > m < Ventilagao de 6leo para
de dleo NC NC aspiracéo

ApLio
deslizante

Mola

A presséo de descarga
actua no lado do pistdo

Figura 30 - Mecanismo de controlo de capacidade do compressor

Fr3100
Fornecimento de 6leo Drenagem para aspiracéo Drenagem para aspiragéo
. i ,
, o D .
i
C B D
Lalt ]

Fornecimento de gas

Fornecimento de 6leo
Carga Desc?rga Descarga Carga
(50%) (12,5%) (0%) (50%)
Apoio deslizante modulador Apoio deslizante ON/OFF

Figura 31 - Mecanismo de controlo de capacidade do compressor F3
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VerificacOes pré-arrangue

Geral
Depois de instalar a maquina, use o seguinte procedimento para verificar que foi feito correctamente:

Desligue a alimentacéo eléctrica da maquina antes de realizar verificagdes.
Se ndo cumprir estas regras nesta fase, poderédo resultar lesGes graves para o operador ou até a morte.

Inspeccione todas as ligagbes eléctricas dos circuitos eléctricos e do compressor, incluindo os contactores, porta-
fusiveis e terminais eléctricos e verifique se estao limpos e bem presos. Pesar de isto ser feito na fabrica em todas as
magquinas que sao enviadas, as vibra¢des do transporte podem ter aliviado algumas ligacdes eléctricas.

Verifique se os terminais eléctricos dos cabos estdo bem apertados. Um cabo solto pode sobreaquecer e dar origem a
problemas com os compressores.

Abra a torneira de descarga, liquido, injec¢éo de liquido e admissao (se houver).

Nao ligue os compressores se as torneiras de escape, liquido, injeccao liquida e admisséo estiverem fechadas. Se ndo
abrir essas torneiras/vélvulas, poderédo resultar danos graves no compressor.

Coloque todos os interruptores termo-magnéticos dos ventiladores (de F16 a F20 e de F26 a F30) na posi¢cdo On
(ligado).

Se todos os disjuntores estiverem desligados, ambos os compressores irdo bloquear devido a alta pressdo quando a
magquina € ligada pela primeira vez. Para repor o alarme de alta pressdo € necessario abrir o compartimento do
compressor e repor o interruptor mecanico de alta presséo.

Verifique a tensdo de alimenta¢@o nos terminais do interruptor de desconexdo. A tensdo de alimentacdo tem de ser
igual & da placa de especificagfes. Tolerancia maxima permitida ° 10%.
O desequilibrio de tenséo entre as trés fases ndo pode exceder os ° 3%.

A unidade vem com um monitor de fase fornecido pela fabrica que evita que os compressores se liguem na
eventualidade de uma sequéncia de fase errada. Ligue os terminais eléctricos correctamente ao interruptor de
desconexdo, para garantir um funcionamento sem alarmes. Na eventualidade de, depois de ligar a maquina, o monitor
de fase desencadear um alarme, inverta apenas dois fases na entrada do interruptor geral de desconexdo (entrada da
maquina). Nunca inverta a ligacao eléctrica do monitor.

Se ligar o compressor com a sequéncia de fases errada, compromete irremediavelmente o funcionamento do
compressor. Certifique-se de que as fases L1, L2 e L3 correspondem a sequéncia R, Se T.

Encha o circuito de 4gua e remova o ar do ponto mais alto do sistema e abra a véalvula de ar acima da saia do
evaporador. Lembre-se de a voltar a fechar depois de encher. A pressdo nominal do lado da agua do evaporador é de
10,0 bar. Nunca exceda esta pressao em circunstancia alguma durante a vida util da maquina.
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A IMPORTANTE

Antes de ligar a maquina, limpe o circuito hidraulico. Dentro do permutador de calor podera acumular-se sujidade,
incrustacao, residuos de corrosdo e outros materiais estranhos que podem reduzir a sua capacidade de permutar o
calor. Também podem ocorrer quedas de pressdo, reduzindo, consequentemente, o caudal de agua. Assim, o
tratamento correcto da agua reduz o risco de corroséo, erosao, incrustagao, etc. O tratamento de dgua mais apropriado
determinado localmente de acordo com o tipo de sistema e as caracteristicas locais da agua usada.

O fabricante ndo é responsavel pelos danos ou mau funcionamento do aparelho resultantes do nao tratamento da agua
ou de agua incorrectamente tratada.

Unidades com bomba de agua externa

Ligue a bomba de agua e verifique se o sistema hidraulico tem fugas; repare-as se necessario. Enquanto a bomba de
agua estiver ligada, ajuste o caudal de agua até atingir a queda de pressdo nominal do evaporador. Ajuste o ponto de
disparo do fluxdstato (ndo fornecido de fabrica), para garantir o funcionamento da maquina com uma tolerancia de
caudal de ° 20%.

Unidades com bomba de agua interna

Este procedimento prevé a instalagdo na fabrica de um kit opcional de bomba de agua Unica ou dupla.

Verifique se os interruptores Q0 e Q1 estédo na posi¢do aberta (Off ou 0). Verifiqgue também se o disjuntor Q12 do painel
eléctrico esté na posigdo Off.

Feche o interruptor de bloqueio da porta Q10 na placa principal e mova o interruptor Q12 para a posi¢éo On.

A partir deste momento, a maquina tem corrente eléctrica. Tenha cuidado nas operagfes seguintes.
A falta de atengéo nas operagdes seguintes pode resultar em lesdes pessoais graves.

Bomba Unica Para ligar a bomba de agua, prima o botdo On/Off do microprocessador e espere até aparecer a
mensagem "on" da unidade no ecrd. Rode o interruptor QO para a posi¢do On (ou 1) para ligar a bomba. Ajuste o caudal
de agua até atingir a queda de pressdo nominal do evaporador. Ajuste o fluxdstato (ndo incluido), para garantir que a
maquina funciona com uma tolerancia de caudal de ° 20%.

Bomba dupla O sistema prevé a utilizagdo de uma bomba dupla com dois motores, cada um a servir de backup do
outro. O microprocessador activa uma das duas bombas para minimizar o nimero de horas e de arranques. Para ligar
uma das duas bombas de agua, prima o botdo On/Off do microprocessador e espere até aparecer a mensagem "on" da
unidade no ecra. Rode o interruptor QO para a posi¢do "On" (ou 1) para liga-la. Ajuste o caudal de agua até atingir a
queda de pressdo nominal do evaporador. Ajuste o fluxdstato (ndo incluido), para garantir que a maquina funciona com
uma tolerancia de caudal de ° 20%. Para ligar a segunda bomba, mantenha a primeira ligada durante pelo menos 5
minutos, depois abra o interruptor QO, e espere que a primeira bomba se desligue. Feche outra vez o interruptor QO
para ligar a segunda bomba.

Se usar o teclado do microprocessador € possivel, contudo, definir as prioridades de arranque das bombas. Consulte o
manual do microprocessador para conhecer o procedimento relevante.

Alimentacéao eléctrica

A tensdo de alimentacdo da maquina tem de ser igual aquela especificada na placa de especificagfes® 10% ao passo
que o desequilibrio entre fases ndo pode ser superior a ° 3%. Mega a tensdo entre fases e, se 0 valor ndo estiver dentro
dos limites estabelecidos, corrija-o antes de ligar a maquina.

Fornega tensdo de alimentacdo adequada. Uma tensdo de alimentagdo inadequada pode provocar avarias nos
componentes do controlo e um disparo acidental dos dispositivos de proteccdo térmica, para além de uma reducéo
consideravel da vida dos contactores e dos motores eléctricos.
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Desequilibrio de tensdo de alimentacao

Num sistema trifasico, o desequilibrio excessivo entre fases provoca o sobreaquecimento do motor. O desequilibrio
maximo permitido de tensdo é de 3% e é calculado da seguinte forma:

Vi -V
Desequilibrio %; —M&X____AVG »100= %
AVG

AVG = Média
Exemplo: as trés fases tém respectivamente 383, 386 e 392 Volts, a média é:

383+386+392 - 387 Volts
3
assim, a percentagem de desequilibrio esta

392- 387

357 x100=1,2%% abaixo do maximo permitido (3%)

Alimentacéo do aquecedor eléctrico

Cada compressor vem com um aquecedor eléctrico localizado no fundo do compressor. A sua finalidade é aquecer o
Oleo lubrificante e, desta forma, evitar a migracéo de fluido refrigerante no interior.

Por essa raz&o, € necessario garantir que os aquecedores séo ligados pelo menos 24 horas antes da hora de arranque
planeada. Para garantir que sé@o activados, basta manter a maquina ligada, fechando o interruptor geral de desconexao
Q10.

O microprocessador, contudo, tem uma série de sensores que evitam que o compressor se ligue quando a
temperatura do 6leo ndo esta, pelo menos, 5° C acima da temperatura de saturagdo equivalente & pressédo de
admisséo.

Mantenha os interruptores Q0, Q1 e Q12 na posi¢céo Off (ou 0) até ter de ligar a maquina.
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Procedimento de arranque

Ligar a maquina

1.
2.

B ©o©oN

11.

12.

13.

14.

15.

Com o interruptor geral Q10 fechado, verifique se os interruptores QO, Q1 e Q12 estdo na posi¢éo Off (ou 0).
Feche o interruptor termo-magnético Q12 e espere até que o microprocessador e o controlo iniciem. Verifique
se a temperatura do 6leo esta suficientemente quente. A temperatura do 6leo tem de estar, pelo menos, 5° C
acima da temperatura de saturagdo do refrigerante no compressor. Se o 6leo ndo estiver suficientemente
guente, ndo é possivel ligar os compressores e a frase "Oil Heating" (aquecimento do 6leo) ira surgir no ecra
do microprocessador.
Ligue a bomba de agua se a maquina nao for fornecida com uma.
Posicione o interruptor Q0 na posicdo "On" e espere até aparecer "Unit-On/ Compressor Stand-By" (unidade
ligada / compressor em modo de espera) no ecrd. Se a bomba de agua for fornecida com a maquina, o
microprocessador deve liga-la nesta altura.
Verifique se a queda de presséo do evaporador é igual a queda de pressao nominal e corrija-a se necessario.
A queda de pressao tem de ser medida nas juntas de carga fornecidas pela fabrica na tubagem do evaporador.
N&ao meca as quedas de pressdo em pontos onde héa valvulas e/ou filtros interpostos.
S6 quando ligar pela primeira vez, posicione o interruptor Q0 na posicdo "Off" para verificar se a bomba de
agua fica ligada durante trés minutos antes de ela também se desligar (tanto a bomba da placa, como uma
bomba externa).
Coloque o interruptor QO de volta na posigéo "On".
Verifique se o valor prescrito de temperatura local esté definido para o valor exigido, premindo o bot&o "Set".
Coloque o interruptor Q1 em "On" (ou 1) para ligar o compressor n.° 1.
Depois de o compressor arrancar, aguarde pelo menos 1 minuto para que o sistema se estabilize. Durante este
tempo, o controlador ira realizar uma série de operag8es para esvaziar o evaporador (Pré-purga), para garantir
um arranque em seguranga.
No final da Pré-purga, o microprocessador irA comegar a carregar o compressor, agora a trabalhar, para
reduzir a temperatura da 4gua de saida. Verifique o funcionamento correcto do dispositivo de carga, medindo o
requisito de corrente eléctrica do compressor.
Verifique a evaporacgéo do refrigerante e a pressao de condensacao.
Verifique se os ventiladores de arrefecimento arrancaram em relacdo a pressao de condensacao e ao aumento
desta.
Verifique se, apds o tempo necessario para o circuito refrigerante se estabilizar, a lampada piloto do liquido no
tubo que da para a valvula de expansdo estd completamente cheia (sem bolhas) e que o indicador de
humidade mostra "Dry" (seco). A passagem de bolhas dentro da lampada piloto do liquido pode indicar um
nivel baixo de refrigerante ou uma queda de pressdo excessiva através do filtro de desidratacdo ou uma
valvula de expansao que esta bloqueada na posi¢éo de abertura maxima.
Para além de verificar a lampada piloto do liquido, analise os parametros de funcionamento do circuito,
verificando:

- Sobreaquecimento do compressor durante a admisséo

- Sobreaquecimento do compressor durante o escape

- Sub-arrefecimento do liquido vindo das baterias do condensador

- Pressao de evaporacao

- Presséo de condensagéo

Excepto para a temperatura do liquido e temperatura de admisséo de maquinas com valvula termostatica, que exigem a
utilizagdo de um termdémetro externo, todas as restantes medi¢cdes podem ser feitas pela leitura dos respectivos
valores directamente no ecrd do microprocessador na placa.

Tabela 25 - Condicdes de trabalho tipicas com compressores a 100%

Ciclo economizado? | Super-aquecimento | Super- Sub-arrefecimento
de aspiracéo agueciment de liquido
0 de
descarga
NAO 4°6°C 20° 25°C 5°6°C
SIM 4°6°C 18° 23°C 10°15°C

NB: As condi¢cbes de trabalho tipicas sdo para uma unidade a trabalhar a cerca de 2° da temperatura saturada de
aspiracao e cerca de 50° C de temperatura de descarga saturada
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A |IMPORTANTE

Os sintomas de uma carga de refrigerante baixa s&o: baixa pressdo de evaporagdo, admissdo elevada e
sobreaquecimento do escape (acima dos limites supra) e um baixo nivel de sub-arrefecimento. Neste caso, acrescente
refrigerante R134a ao respectivo circuito. Esta prevista uma junta de carga no sistema entre a valvula de expanséo e o
evaporador. Carregue o refrigerante até as condi¢des de trabalho regressarem ao normal.

Lembre-se de voltar a pér a tampa da valvula quando terminar.

Para desligar a maquina temporariamente (encerramento diario ou fim de semana) coloque o interruptor Q0 em "Off" (ou
0) ou abra o contacto remoto entre os terminais 58 e 59 na placa de terminais M3 (instalacdo de interruptor remoto a ser
realizada pelo cliente). O microprocessador ird activar o procedimento de encerramento, 0 que exige varios segundos.
Trés minutos depois de os compressores se desligarem, o microprocessador ird desligar a bomba. N&o desligue a fonte
de alimentacao principal para ndo desactivar as resisténcias eléctricas dos compressores e do evaporador.

A IMPORTANTE

Se a maquina nao for fornecida com uma bomba interna na placa, ndo desligue a bomba externa antes de decorridos
trés minutos depois de o Ultimo compressor ter sido desligado. O encerramento precoce da bomba faz disparar um
alarme de falha do caudal de agua.

Encerramento sazonal

Coloque o interruptor Q1 na posigdo "Off" (ou 0) para desligar os compressores, usando o procedimento normal de
encerramento.

Depois de os compressores terem sido desligados, coloque o interruptor Q0 em "Off" (ou 0) e espere que a bomba de

agua interna se desligue. Se a bomba de agua for gerida externamente, espere 3 minutos depois de 0s compressores

terem sido desligados, antes de desligar a bomba.

Abra o interruptor termo-magnético Q12 (posicao "Off") dentro da sec¢éo de controlo da placa eléctrica e depois abra o

interruptor geral de desconexd@o Q10 para cortar completamente a alimentagdo da maquina.

Feche as torneiras de admissdo do compressor (se houver) e as torneiras de fornecimento e também as torneiras

situadas no tubo de liquido e de injecc¢éo de liquido.

Cologue um sinal de aviso em cada interruptor que foi aberto, avisando para abrir todas as torneiras antes de ligar os

compressores.

Se ndo tiver sido introduzida uma mistura de 4gua e glicol no sistema, descarregue toda a 4gua do evaporador e da

tubagem ligada, se a méaquina ficar inactiva durante a época de Inverno. E preciso lembrar que, uma vez cortada a

alimentacao da maquina, a resisténcia eléctrica anti-congelamento ndo funciona. Ndo deixe o evaporador e a tubagem

expostos a atmosfera durante todo o periodo de inactividade.

Arranque depois do encerramento sazonal

Com o interruptor geral de desconexdo aberto, certifique-se de que todas as ligacdes eléctricas, cabos, terminais e
parafusos estdo bem apertados para garantir um bom contacto eléctrico.

Verifiqgue se a tensdo de alimentacdo aplicada a maquina esta dentro de® 10% da tensdo nominal da placa de
especificacdes e se o desequilibrio de tensado entre as fases esta entre® 3%.

Verifiqgue se todos os aparelhos de controlo estdo em boas condi¢cBes e a funcionar e que é uma carga térmica
adequado para o arranque.

Verifique se todas as valvulas de ligacéo estdo bem apertadas e se ndo ha fugas de refrigerante. Volte sempre a colocar
as tampas das valvulas.

Verifique se os interruptores QO0, Q1 e Q12 estdo na posicao aberta (Off). Coloque o interruptor geral de desconexao
Q10 na posicao "On". Ao fazé-lo, estéa a ligar as resisténcias eléctricas dos compressores. Espere pelo menos 12 horas
para que possam ser ligados.

Abra todas as torneiras de admisséo, fornecimento, de liquido e injeccao de liquido. Volte sempre a apertar as tampas
das torneiras.

Abra as valvulas da agua para encher o sistema e purgue o ar do evaporador através da valvula de ar instalada na
carcaca. Verifique se ndo ha fugas de agua na tubagem.
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Manutencao do sistema

Todas as actividades de manutencéo de rotina e extraordinarias na maquina devem ser realizadas exclusivamente por
pessoal qualificado que esteja familiarizado com o aparelho, com o seu funcionamento, com os procedimentos correctos
de manutenc¢do e que conhecam todos os requisitos de seguranca e estejam cientes dos perigos.

A AVISO

E estritamente proibido remover as protecgdes dos componentes méveis da unidade

A AVISO

As causas dos encerramentos provocados pelo disparo dos dispositivos de seguranca tém de ser investigadas e
resolvidas.
Se repuser apenas o alarme, pode causar danos avultados na unidade.

E essencial uma carga correcta de refrigerante e 6leo para o funcionamento optimo da maquina e para a protecgéo do
ambiente. A extracgdo de 6leo e refrigerante tem de estar em conformidade com a legislacéo em vigor.

Geral
A |IMPORTANTE

Para além das verificagBes sugeridas no programa de manutengdo de rotina, € recomendado agendar inspeccdes
periddicas executadas por pessoal qualificado de acordo com o seguinte:

4 inspecc¢des por ano (1 a cada 3 meses) para unidades que trabalhem cerca de 365 dias por ano;

2 inspecgdes por ano (1 no arranque sazonal e a segunda a meio da estagdo) para unidades que trabalhem cerca de
180 duas por ano com funcionamento sazonal.

E importante que, durante o arranque inicial e periodicamente durante o funcionamento, sejam feitas verificacdes e
andlises de rotina. Estas tém igualmente de incluir a verificacdo da press@o de admissdo e condensacéo e a lampada
piloto de vidro no tubo do liquido. Verifigue no microprocessador na placa que a maquina esta a trabalhar dentro dos
parametros normais de sobreaquecimento e sub-arrefecimento. No final deste capitulo € mostrado um programa de
manutencéo de rotina recomendado, ao passo que no final deste manual podera encontrar um formulario para recolher
dados de funcionamento. E recomendado registar semanalmente todos os parametros de funcionamento da maquina. A
recolha destes dados sera bastante Util para os técnicos, na eventualidade de ser chamada a assisténcia técnica.

Manutenc&o do compressor

A |IMPORTANTE

Dado que o compressor € do tipo semi-hermético, ndo € necessario agendar manutengdo. Todavia, para garantir os
mais altos niveis de desempenho e eficacia e prevenir avarias, é recomendado, a cada 10000 horas aproximadamente,
realizar uma inspecgéo visual para apurar o nivel de desgaste dos satélites e tolerancias de engate do parafuso
principal e do satélite.

Essa inspecc¢éo tem de ser feita por pessoal qualificado e treinado.

A andlise de vibragdes é um bom método para verificar o estado mecanico do compressor.
E recomendado verificar os valores de vibracdo imediatamente depois do arranque e periodicamente de forma anual. A
carga do compressor terd de ser semelhante a anterior medicao de carga, para garantir a fiabilidade da medicéo.
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Lubrificacéo

As unidades EWAD E / ERAD E né&o requerem um procedimento de rotina para a lubrificacdo de componentes. Os
rolamentos do ventilador possuem lubrificagdo permanente e, por isso, ndo é necesséaria lubrificagédo adicional.

O ¢6leo do compressor € sintético e altamente higroscépico. Por essa razédo, é aconselhavel limitar a sua exposigcdo a
atmosfera durante a armazenagem e fases de carga. Recomenda-se que o 6leo ndo seja exposto a atmosfera durante
mais de 10 minutos.

O filtro do 6leo do compressor esta posicionado debaixo do separador do 6leo (lado de fornecimento). Recomenda-se a
substituicdo do filtro se a queda de pressao exceder 2,0 bar. A queda de pressao no filtro do éleo € a diferencga entre a
pressédo de fornecimento do compressor e a pressao do 6leo. Ambas estas pressfes podem ser controladas através do
microprocessador para 0S compressores.

fi A walvula
solendide de
descarga

fi B valvula
solendide de
carga

Interruptor de
alta pressao

Transdutor de
6leo
(lado oculto)

Filtro do
Transdutor de 6leo

alta pressao

Sensor de
temperatura

de descarga do
oleo

Figura 32 - Instalacdo dos dispositivos de comando do compressor
Fr3100

Valvula solenodide

Disco solenéide
Interruptor de alta presséo

Transdutor de alta presséo

Filtro do 6leo

Sonda de temperatura de descarga
Valvula de carga/descarga do 6leo

Visor de nivel maximo do 6leo P
Aquecedor eléctrico

Visor de nivel minimo do 6leo

Figura 33 - Instalag&o dos dispositivos de comando do compressor F3
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