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1 Acerca deste documento

Publico-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formagdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagdo comercial por
pessoas nao qualificadas.

Conjunto de documentagao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagéo. O
conjunto completo é constituido por:

» Medidas gerais de segurancga:
= Instrucdes de seguranca - ler antes de instalar
= Formato: papel (na caixa da unidade exterior)
= Manual de instalacao e operacao da unidade de exterior:
= Instrugdes de instalagédo e funcionamento
= Formato: papel (na caixa da unidade exterior)
= Guia para instalagao e utilizagao:
= Preparacéo da instalagao, dados de referéncia, etc.

= Instrugbes passo a passo pormenorizadas e informagdes de
fundo para utilizacdo basica e avangada

= Formato: ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
fungéo de pesquisa Q para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisbes da documentagdo fornecida estéo
disponiveis no website Daikin regional e esta disponivel através do
seu revendedor.

As instrucdes foram escritas originalmente em inglés. Todas as

19.4  Acerca do teste de funcionamento da unidade BS ................... 50 versdes noutras linguas sdo tradugdes da redaccdo original.
19.5 Acerca do teste de funcionamento do sistema.......................... 50
19.5.1 Realizacédo de um teste de funcionamento 50
19.5.2 Corregbes apds conclusdo anémala de um teste de 2 Instru goes especrflcas de
funcionamento ... 51 d . I d
19.6 Para efetuar uma verificagdo da ligacdo de uma unidade BS/ Seg u ranga o InSta ador
interior. 51 . . ~
Observe sempre as seguintes instrucdes e regulamentos de
20 Fornecimento ao utilizador 51 seguranga.
21 Manutengio e assisténcia 52 Local de instalagéao (consulte "14.1 Preparagao do local de
~ _ instalagao" [» 27])
21.1  Precaugdes de seguranga de manutenGao...........ccceeeeveerneens 52
21.1.1  Preveng&o de problemas eléctricos 52 A AVISO
21.2 Lista de verificagdo para manutencdo anual da unidade de . . ~ .
exterior 52 Siga as dimensdes do espago de servico neste manual
O e R s O Tm MaEer oo o uieeeh, Gl
21.3  Funcionamento durante intervengéo de assisténcia técnica..... 52 " A . .
) . 241 Espago para assisténcia técnica: Unidade de
21.3.1  Procedimento em modo de VACUO ...........ccccceeeeeurnne 52 exterior” [» 59]
21.3.2 Recuperagéo do refrigerante ...........c.ccoceveiiiccninnne 53 -
21.3.3 Antes da manutquéo e assisténcia técnica de um AVISO
sistema com a unidade BS ..............ccoooiiiiiiiiicis 53 4 i ;
214 Etiqueta de manutenggo e assisténcia da unidade BS............. 53 Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem,
para que nao fiquem ao alcance de ninguém, em especial
22 Resolugao de problemas 53 de criangas. Consequéncia possivel: asfixia.
22.1 Resolucdo de problemas com base em codigos de erro .......... 53
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2 Instrucgoes especificas de seguranga do instalador

A AVISO A

Aparelho elétrico NAO destinado ao publico em geral; a
instalar numa area segura, protegida contra acessos
faceis.

Esta unidade, tanto interior como exterior, € adequada
para instalagdo num ambiente comercial ou de industria
ligeira.

AVISO

A tubagem DEVE ser instalada de acordo com as
instrucbes dadas em "15 Instalagdo da tubagem" [» 29].
S6 podem ser utilizadas juntas mecanicas (por exemplo,
ligagbes soldadas+abocardadas) que estejam em
conformidade com a Ultima versédo da 1ISO14903.

As ligas de solda de baixa temperatura ndo devem ser
utilizadas para ligagdes do tubo.

AVISO

Este equipamento NAO se destina a ser utilizado em A
areas residenciais e NAO ira garantir uma protecéo
adequada a recegao de radio nessas mesmas areas.

AVISO

AVISO

= Quando os conectores mecanicos forem reutilizados
em espacos interiores, troque as pegas de vedacao.

= Quando as juntas alargadas forem reutilizadas em
espacos interiores, refaca a parte alargada.

Uma concentragdo excessiva de refrigerante, numa

divisdo fechada, pode originar caréncia de oxigénio.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

AVISO

Se o aparelho contiver refrigerante R32, a area do piso da
sala em que o aparelho esta armazenado sera de, pelo
menos, 956 m2.

B> B

> B B P

AVISO

Se uma ou mais divisbes estiverem ligadas a unidade

AVISO
= NAO utilize éleo mineral na parte abocardada.
= NAO reutilize tubagens de instalagdes anteriores.

= NUNCA instale um secador nesta unidade para
garantir a sua vida util. O material de secagem podera
dissolver-se e danificar o sistema.

utilizando um sistema de condutas, certifique-se de que:

= nao existem fontes de ignicdo operacionais (por A
exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou
um aquecedor elétrico em operacdo) caso a area do
piso seja inferior a area minima do piso A (m?).

= ndo existem dispositivos auxiliares, que possam
constituir uma potencial fonte de igni¢éo, instalados
nas condutas (por exemplo: superficies quentes com
uma temperatura acima dos 700°C e dispositivos de

AVISO

Instale a tubagem de refrigerante ou os componentes
numa posi¢do em que seja improvavel a sua exposicao a
qualquer substancia que possa corroer os componentes
que contém refrigerante, a menos que os componentes
sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes a
corrosdo ou estejam adequadamente protegidos da
potencial corroséo.

comutacao elétrica); ﬁ

= s0 sao utilizados dispositivos auxiliares aprovados pelo
fabricante nas condutas;

= a entrada E saida de ar estdo ligadas diretamente a
mesma divisdo por condutas. NAO utilize espagos
como um teto falso como uma conduta para a entrada
ou saida de ar.

Abertura da unidade (consultar "14.2 Abertura da

AVISO

Tome as devidas precaugbes em caso de uma fuga de
refrigerante. Se houver fugas de gas refrigerante, areje a
area imediatamente. Possiveis riscos:

= Uma concentracdo excessiva de refrigerante, numa
divisdo fechada, pode originar caréncia de oxigénio.

= Pode verificar-se a produgao de gas téxico, se o gas
refrigerante entrar em contacto com alguma chama.

unidade" [» 27])

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

Recolha SEMPRE o refrigerante. NAO os liberte
diretamente para o ambiente. Utilize a bomba de vacuo
para evacuar a instalagao.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

NAO deixe a unidade sem supervisdo quando a tampa de
manutencao estiver removida.

AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressdo superior a pressdo maxima admissivel (como
indicado na placa de identificagéo da unidade).

Montagem da unidade de exterior (consulte "14.3 Montagem da

unidade de exterior" [» 28])

AVISO

NAO ventile gases para a atmosfera.

A AVISO

O método de fixagdo da unidade de exterior DEVE estar
em conformidade com as instrugdes incluidas neste
manual. Consulte "14.3 Montagem da unidade de
exterior" [» 28].

> Bl B P

Instalacao da tubagem (consulte "15 Instalacao da
tubagem™ [» 29])

A AVISO

AVISO

Gas ou 6leo no interior da valvula de corte podem rebentar
o tubo estrangulado.

Se as instrucdes que se seguem néo forem devidamente
cumpridas, podem originar-se danos materiais ou
pessoais, de gravidade varidvel dependendo das
circunstancias.

As tubagens locais DEVEM estar em conformidade com
as instrugbes incluidas neste manual. Consulte
"15 Instalagao da tubagem" [» 29].
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2 Instrucoes especificas de seguranga do instalador

A AVISO

R

NUNCA retire o tubo estrangulado com um ferro de
soldadura.

Gas ou 6leo no interior da valvula de corte podem rebentar
o tubo estrangulado.

A AVISO

Carregar o refrigerante (consulte "16 Carregamento de
refrigerante” [» 36])

A AVISO

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

Se na fonte de alimentacdo faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento podera ficar danificado.

« Estabelega uma ligagdo a terra adequada. NAO efetue
ligagdes a terra da unidade através de canalizagdes,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefonica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques elétricos.

= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios.

= Fixe a instalagéo elétrica com bragadeiras de cabos,
para que NAO entre em contacto com a tubagem ou
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta
pressao.

= NAO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensdo
nem ligagbes a partir de um sistema em estrela.
Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos
ou incéndios.

= NAO instale um condensador de avango de fase pois
esta unidade esta equipada com um inversor. Um
condensador de avangco de fase irda diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

A AVISO

A carga do refrigerante DEVE estar de acordo com as
instrugbes deste manual. Consulte "16 Carregamento de
refrigerante” [» 36].

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecéo e 6culos de seguranca.

AVISO

= Todas as instalagdes elétricas DEVEM ser efetuadas
por um eletricista autorizado e DEVEM estar em
conformidade com o regulamento nacional de
cablagem.

= Estabelega ligacdes elétricas as instalagdes elétricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construcdes elétricas DEVEM estar em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

A AVISO

Os componentes elétricos s6 podem ser substituidos por
pecas especificadas pelo fabricante do aparelho. A
substituicdo por outras pegas pode resultar na ignicdo do
refrigerante em caso de uma fuga.

Instalacgao elétrica (consulte "17 Instalagao elétrica” [» 40])

A AVISO

A cablagem elétrica TEM de estar em conformidade com
as instrucdes de:

= Deste manual. Consulte "17 Instalacéo elétrica" [» 40].

= O esquema elétrico, que é fornecido com a unidade,
esta localizado no interior da tampa para assisténcia
técnica. Para a tradugdo da legenda, consulte
"24.3 Esquema de eletricidade: Unidade de
exterior" [» 63].

A AVISO

Se o cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentagao.

A AVISO

AVISO

O aparelho DEVE ser instalado de acordo com os
regulamentos nacionais de cablagem.

AVISO

NAO coloque nem empurre um comprimento redundante
de cabo para o interior da unidade.

Quando ligar o cabo de alimentagdo: ligue primeiro o
fio de terra antes de efetuar as ligagdes condutoras de
corrente (ativas).

= Ao desligar a alimentagéo: desligue primeiro os cabos
condutores de corrente (ativos) antes de separar a
ligacédo a terra.

= O comprimento dos condutores entre o encaixe de
protegdo contra tracdo mecanica do cabo de
alimentagéo e a placa de bornes TEM DE ser tal que
os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes
que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a
eventualidade de o cabo de alimentagéo ser puxado
para fora do respetivo encaixe.

Manual de instalagéo e de funcionamento
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2 Instrucgoes especificas de seguranga do instalador

Comissionamento (consulte "19 Ativacao" [» 49])

AVISO
A ativagcgdo DEVE estar em conformidade com as
instrucoes incluidas neste manual. Consulte

"19 Ativagao” > 49].

A

AVISO

NAO efetue o teste de funcionamento enquanto
trabalha na(s) unidade(s) de interior.

O teste de funcionamento ativa NAO SO a unidade de
exterior, mas também a unidade interior que |he esta
ligada. E perigoso trabalhar numa unidade interior durante
um teste de funcionamento.

AVISO

O aparelho deve ser armazenado/instalado da seguinte
modo:

= de tal modo a evitar danos mecanicos.

= numa sala bem ventilada sem fontes de ignicdo em
funcionamento continuo (exemplo: chamas abertas,
um aparelho a gas em funcionamento ou um
aquecedor elétrico em funcionamento).

= numa sala com as dimensdes especificadas em
"13 Requisitos especiais para unidades R32" [» 19].

A

AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. NAO retire a protegdo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotagéo, tal pode
originar lesoes.

A

AVISO

Certifique-se de que a instalagdo, assisténcia técnica,
manutencao e reparagdo cumprem as instrugdes da Daikin
e a legislacao aplicavel (por exemplo, a regulamentagéo
nacional do gas) e sao realizadas APENAS por pessoal
autorizado.

Resolucao de problemas (consulte "22 Resolugao de
problemas™ [» 53])

A

AVISO

= Ao realizar uma inspegao na caixa de distribuicdo da
unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade esta
desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo
disjuntor.

= Se algum dispositivo de seguranga tiver sido ativado,
pare a unidade e descubra porque € que esse
dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA
estabeleca um shunt em dispositivos de seguranca
nem altere os respetivos valores para um valor além da
predefinicdo de fabrica. Se ndo conseguir encontrar a
causa para o problema, contacte o seu representante.

A

AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicializagdo acidental do
corte térmico: esta aplicagdo NAO deve ser alimentada
através de um dispositivo de desativagado externo, como
um temporizador, nem ligada a um circuito que seja
LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilitario.

A

AVISO

Tome as devidas precaugdes para evitar vibragdo ou
pulsacdo excessiva na tubagem de refrigeragao.

= Proteja os dispositivos de protegéo, as tubagens e os
acessoérios tanto quanto possivel contra efeitos
ambientais adversos.

= Proporcione espago para expansado e contragdo de
longos comprimentos da tubagem.

= Conceba e instale tubagens em sistemas de
refrigeragcdo de modo a minimizar a probabilidade de
um choque hidraulico que danifique o sistema.

= Instale o equipamento interior e os tubos de forma
segura e proteja-os contra a rutura acidental do
equipamento ou dos tubos em eventos como a
movimentagdo de moveis ou atividades de
reconstrucao.

A

AVISO

As valvulas de corte de seguranca ndo devem ser
repostas enquanto o compartimento nado tiver sido
ventilado. A reposicdo pode resultar na libertacdo de
refrigerante inflamavel adicional para a diviséo.

21

Instrugoes para o equipamento
que utiliza refrigerante R32

A

AVISO

NAO utilize potenciais fontes de ignigdo ao procurar ou
detetar fugas de refrigerante.

A”L ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE

INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que néao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante contido no
sistema n&o tem odor.

®

AVISO

= NAO reutilize juntas e juntas de cobre que ja foram
utilizadas.

= As juntas utilizadas na instalacdo entre componentes
do sistema de refrigerante devem estar acessiveis para
efeitos de manutencao.

Consulte "Para determinar o limite de carga" [» 22] para verificar se
o seu sistema atende ao requisito de limitacao de carga.

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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3 Instrugoes de seguranga do utilizador

Para o utilizador

3 Instrugoes de segurancga do
utilizador

Observe sempre as seguintes instrucdes e regulamentos de
seguranga.

3.1 Geral

/\ AVISO

Se NAO tiver a certeza de como
utilizar a unidade, contacte o seu
instalador.

/\ AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por
criangas a partir dos 8 anos de idade e
por pessoas com capacidades fisicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou
sem experiéncia e conhecimentos,
desde que sob supervisdo ou que
tenham recebido instru¢des relativas
ao uso do equipamento em seguranga
e que compreendam os perigos
associados.

As criangas NAO DEVEM brincar com
o aparelho.

A limpeza e manutencgao realizada
pelo utilizador NAO DEVEM ser
levadas a cabo por criangcas sem

= As unidades estdo marcadas com o simbolo seguinte:

2

Isto significa que os produtos elétricos e eletrénicos NAO podem
ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NAO tente
desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema
e o tratamento do refrigerante, do 6leo e de outros componentes
TEM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com
a legislacao aplicavel.

As unidades DEVEM ser processadas numa estacdo de
tratamento especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperagdo. Ao certificar-se de que este produto € eliminado
corretamente, estd a contribuir para evitar potenciais
consequéncias negativas para o ambiente e para a saude
humana. Para mais informagbes, contacte o seu instalador ou
autoridade local.

= As baterias estdo marcadas com o simbolo seguinte:

)54

Isto significa que as baterias NAO podem ser misturadas com o
lixo doméstico indiferenciado. Se um simbolo quimico estiver
impresso por baixo do simbolo, significa que a bateria contém um
metal pesado acima de uma determinada concentragéo.

Possiveis simbolos de produtos quimicos: Pb: chumbo
(>0,004%).

As baterias inutilizadas TEM de ser tratadas em instalacdes de
tratamento especializadas para reutilizagdo. Ao certificar-se de
que as baterias inutilizadas sédo eliminadas corretamente, esta a
contribuir para evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude humana.

3.2 Instrugées para um funcionamento

supervisao. seguro

A\ AVISO /\ AVISO
Para evitar choques elétricos ou Cer_tlflguel-se’de_que a |nstalag? °,
ey assisténcia técnica, manutencgao,

= NAO enxague a unidade.

= NAO utilize a unidade com as maos
molhadas.

= N&o coloque quaisquer objetos com
agua em cima da unidade.
/\ AVISO

= NAO coloque nenhum objeto nem
equipamento em cima da unidade.

= NAO trepe, ndo se sente nem se
apoie na unidade.

reparagao e materiais aplicados
cumprem as instru¢des da Daikin
(incluindo todos os documentos
listados no "Conjunto de
documentagao") e também a
legislacao aplicavel, e que sao
realizadas apenas por pessoal
qualificado. Na Europa e zonas onde
se aplicam as normas IEC, a EN/IEC
60335-2-40 € a norma aplicavel.

/\ AvIisO

NAO instale fontes de ignicdo em
funcionamento (exemplo: chamas
abertas, um aparelho a gas em

Manual de instalagéo e de funcionamento
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3 Instrugoes de seguranga do utilizador

funcionamento ou um aquecedor
elétrico em funcionamento) no trabalho
da conduta.

AVISO

= NUNCA toque nos componentes
internos do controlo remoto.

= NAO retire o painel frontal. Alguns
dos componentes internos sao
perigosos ao toque, além de poder
haver problemas de funcionamento.
Para verificar e ajustar os
componentes internos, contacte o
Nosso representante.

AVISO

NAO utilize o sistema apds aplicacao
de inseticidas aerotransportados na
divisdo. Os produtos quimicos podem
ficar acumulados na unidade e colocar
em perigo a saude de pessoas
particularmente sensiveis a esses
produtos.

AVISO

A exposigao ao fluxo de ar por longos
periodos néo é benéfica para a saude.

AVISO

Esta unidade contém componentes
quentes e sob tensao elétrica.

A

AVISO

Antes de utilizar a unidade, certifique-
se de que a instalagao foi efetuada
corretamente por um instalador.

Manutengao e servigo (consulte "7 Manutengao e assisténcia
técnica" » 13])

A

AVISO

A unidade esta equipada com um
sistema de detegao de fugas de
refrigerante para seguranca.

Para ser eficaz, a unidade DEVERA
estar sempre ligada a alimentagao
elétrica apods a instalacao, exceto
durante a manutencgao.

/\ AVISO

Quando um fusivel derrete, NUNCA o
troque por um de outra amperagem,
nem improvise com fios. A utilizagao
de um arame ou de um fio de cobre
pode provocar uma avaria na unidade
ou um incéndio.

/\ AVISO

Se o cabo de alimentacao ficar
danificado, DEVE ser substituido pelo
fabricante, por um técnico de
assisténcia ou por alguém com
qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

/\ AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou
outros objetos nas entradas e saidas
de ar. NAO retire a protecéo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em
alta rotagao, tal pode originar lesdes.

/\ AVISO: Preste atengio a ventoinha!

E perigoso inspecionar a unidade com
a ventoinha a trabalhar.

Certifique-se de que DESLIGADA o
interruptor principal, antes de executar
qualquer tarefa de manutencao.

/N\ AVISO

Apds um longo periodo de utilizagao,
verifique o estado da base da unidade
e respetivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar,
podendo ferir alguém.

Sobre o refrigerante (consulte "7.2 O refrigerante” [» 13])

/A ADVERTENCIA: MATERIAL
MODERADAMENTE INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade
¢ ligeiramente inflamavel.

REMA5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Manual de instalaggo e de funcionamento
Recuperacéo de calor VRV 5 9
4P797563-1 — 2024.11



4 O sistema

/\ AVISO

= O refrigerante contido na unidade &
ligeiramente inflamavel, mas,
normalmente, NAO ocorrem fugas.
Se houver fuga de refrigerante para o
ar da divisao, o contacto com a
chama de um macarico, de um
aquecedor ou de um fogéo pode
causar um incéndio ou produzir um
gas perigoso.

» DESLIGUE todos os dispositivos de
aquecimento por queima, ventile a

divisao e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até
um técnico |he assegurar que a zona
onde se verificou a fuga foi reparada.

/\ AVISO

O aparelho deve ser armazenado
numa divisao sem fontes de igni¢cao
em operagao continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a
gas ou um aquecedor elétrico em
funcionamento).

/\ AVISO

= NAO fure nem queime os
componentes do ciclo do refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem
meios para acelerar o processo de
descongelamento que nao tenham
sido recomendados pelo fabricante.

» Tenha em atengao que o refrigerante
contido no sistema nao tem odor.

= Caso se verifique uma fuga acidental
de refrigerante, certifique-se de que
nao se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente
seguro, ndo téxico e ligeiramente
inflamavel. Contudo, pode dar origem
a um gas toxico, caso se dé uma
fuga num compartimento onde haja
emissoes gasosas procedentes de
termo-ventiladores, fogdes a gas, etc.
Antes de voltar a utilizar a unidade,
solicite sempre a pessoal técnico
qualificado a confirmagao de que a
origem da fuga foi reparada ou
corrigida.

Resolucao de problemas (consulte "8 Resolugao de
problemas™ [» 14])

A

AVISO

Pare o funcionamento e
DESLIGADA a alimentagao perante
uma situagao anormal (cheiro a
queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais
circunstancias, podem ocorrer avarias,
choques elétricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

AVISO

A unidade esta equipada com um
sistema de detecéo de fugas de
refrigerante para seguranca.

Para ser eficaz, a unidade DEVERA
estar sempre ligada a alimentacgao
elétrica apos a instalagao, exceto
durante a manutencao.

Garantia e assisténcia pos-venda (consulte "7.3 Servigo pos-
venda" [» 14])

/\ AVISO

« NAO modifique, desmonte, retire
nem volte a instalar a unidade, nem
Ihe efetue reparacdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagao
incorretas podem causar choques
elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

/\ AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo
de ar criangas pequenas, plantas nem
animais.

AVISO

NAO toque nas aletas do permutador
de calor. Sao afiadas, pode cortar-se.

4 O sistema

O VRV 5 utiliza refrigerante R32 que esta classificado como A2L e é
ligeiramente inflamavel. Para o cumprimento dos requisitos para
sistemas de refrigeracdo de estanqueidade reforcada e da norma
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5 Interface de utilizador

IEC60335-2-40, o instalador deve tomar medidas adicionais. Para
obter mais informagdes, consulte "2.1 |Instrugbes para o
equipamento que utiliza refrigerante R32" [» 7].

A unidade interior, parte integrante deste sistema de recuperagéo de
calor VRV 5, pode ser utilizada para efeitos de aquecimento e
refrigeragdo. O tipo de unidade interior que pode ser utilizado
depende da série da unidade de exterior.

AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que néo se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, ndo téxico
e ligeiramente inflamavel. Contudo, pode dar origem a
um gas toéxico, caso se dé uma fuga num
compartimento onde haja emissdes gasosas
procedentes de termo-ventiladores, fogdes a gas, etc.
Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a
pessoal técnico qualificado a confirmagdo de que a
origem da fuga foi reparada ou corrigida.

A AVISO

A unidade esta equipada com um sistema de detegéo de
fugas de refrigerante para segurancga.

Para que seja eficaz, a unidade DEVE estar sempre ligada
a alimentagéo elétrica apds a instalagéo, exceto durante
curtos periodos de assisténcia técnica.

AVISO

NAO utilize o sistema para outros fins. Para evitar
deterioragdo de qualidade, NAO use a unidade para
arrefecimento de instrumentos de precisdo, produtos
alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

AVISO

Para modificagdes ou expansdes futuras do sistema:

Nos dados técnicos de engenharia, apresenta-se uma
visdo geral das combinag¢des admissiveis (para expansdes
futuras do sistema), que deve ser consultada. Contacte o
instalador, para receber mais informagbes e
aconselhamento profissional.

4.1 Projeto do sistema

Esta unidade exterior do recuperador de calor VRV 5 pode ser de
um dos seguintes modelos:

Modelo Descricao
REYA8~20 Modelo de recuperagao de calor para
utilizagéo simples ou multipla
REMAS5 Modelo de recuperacao de calor apenas
para utilizagdo multipla

Conforme o tipo de unidade de exterior escolhida, algumas
funcionalidades poderdo ser ou ndo praticaveis. Ao longo deste
manual de operagdes, sera indicado sempre que algumas
funcionalidades tenham (ou n&o) direitos exclusivos em certos
modelos.

O sistema completo pode ser dividido em varios subsistemas. Estes
subsistemas sdo 100% independentes em relagdo a selegdo da
operacéo de refrigeragcdo e aquecimento, e cada um consiste num
Unico conjunto de ramificagédo individual de uma unidade BS, e
todas as unidades interiores ligadas a jusante.

INFORMAGOES

A figura seguinte € um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposicao do seu sistema.

—
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a Unidade de exterior com recuperagéo de calor
b Seletor de ramificagado (BS)
¢ Unidade interior de expanséo direta VRV (DX)
d Controlo remoto em modo normal
e Controlo remoto em modo de apenas alarme
f Controlo remoto em modo supervisor (obrigatério em
algumas situagdes)
g Controlador centralizado (opcional)
h  Opgéo PCB (opcional)
—— Tubos de refrigerante
----- Cablagem de interligacéo e da interface de utilizador

5 Interface de utilizador

AVISO

= NUNCA toque nos componentes internos do controlo
remoto.

= NAO retire o painel frontal. Alguns dos componentes
internos sdo perigosos ao toque, além de poder haver
problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar
0os componentes internos, contacte o0 nosso
representante.

Este manual de operagdes oferece uma visao geral (ndo exaustiva)
das principais funcionalidades do sistema.

No manual especifico de instalagédo e operagédo da unidade interior,
encontra informac¢des pormenorizadas sobre as acgdes necessarias
para obter certas funcionalidades.

Consulte o manual de operagéo da interface do utilizador instalada.

6 Funcionamento

6.1 Intervalo de operagao

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

Arrefecimento Aquecimento
Temperatura exterior -5~46°C BS -20~20°C BS
-20~15,5°C BH
Temperatura interior 21~32°C BS 15~27°C BS
14~25°C BH
Humidade ambiente <80%®
interior

@ Para evitar condensagéo e que pingue agua da unidade. Se a
temperatura ou a humidade ultrapassarem estas condigdes,
podem disparar os dispositivos de seguranca e o ar condicionado
pode nao funcionar.

As gamas de funcionamento anteriormente apontadas sé séo
validas no caso de unidades interiores de expanséo direta ligadas
ao sistema VRV 5.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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6 Funcionamento

Sao permitidas gamas especiais, no caso de utilizagdo de unidades
de Hydrobox ou AHU. Pode consulta-las no manual de instalagao e
de operagdo da unidade especifica. Estdo disponiveis as
informagdes mais recentes nos dados técnicos de engenharia.

6.2 Operacgao do sistema

6.2.1 Operagao do sistema

= Os procedimentos variam, dependendo da combinagdo entre a
unidade de exterior e a interface de utilizador.

= A fim de proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentagéo
principal 6 horas antes de a utilizar.

= Se o fornecimento de alimentacgao principal for desligado durante
o funcionamento, este reinicia-se automaticamente, quando voltar
a ser ligado.

6.2.2 Operagao automatica, de refrigeragao,
aquecimento e ventilagao

= A comutagdo ndo pode ser efetuada quando a interface do

- _— . 3 I ~
utilizador indica no visor comutagdo sob controlo
centralizado" (consulte o manual de instalagdo e operagdo da
interface do utilizador).

* Quando o visor "comutagdo sob controlo centralizado"
piscar, verifique o capitulo "6.5.1 Regulagéo da principal interface
do utilizador" [» 13].

= A ventoinha pode continuar a funcionar durante mais 1 minuto,
apos terminar o funcionamento do aquecimento.

= O nivel do fluxo de ar pode ajustar-se automaticamente,
dependendo da temperatura ambiente; mas também pode
suceder a ventoinha parar imediatamente. Nao se trata de uma
avaria.

6.2.3 A funcionalidade de aquecimento

Pode demorar mais tempo a atingir a temperatura regulada para
aquecimento do que para refrigeragéo.

A operacdo que se segue destina-se a evitar quebras na
capacidade de aquecimento ou nas emissdes de ar frio.

Descongelamento

Na operacdo de aquecimento, a congelagdo da serpentina
refrigerada a ar da unidade de exterior aumenta com o passar do
tempo, limitando a transferéncia de energia para a serpentina da
unidade de exterior. A capacidade de aquecimento diminui e o
sistema tem de iniciar uma operagdo de descongelamento, para
conseguir remover o gelo da serpentina da unidade de exterior.
Durante a operagdo de descongelamento, a capacidade de
aquecimento no lado da unidade interior diminui temporariamente
até que o descongelamento esteja concluido. Apds o
descongelamento, a unidade recupera a sua capacidade de
aquecimento total.

Em caso de Entao

REYA10~28 (modelos |A unidade interior prossegue a operagéo de
multiuso) aquecimento num nivel reduzido, durante a
operacdo de descongelamento. Isso
garante um nivel razoavel de conforto no
interior das divisoes.

REYA8~20 (modelos |A unidade interior para a ventilagéo, o ciclo
uso unico) de refrigeracéo inverte-se e a energia do
interior do edificio sera utilizada para o
descongelamento da serpentina da unidade
de exterior.

A unidade interior passa a indicar descongelamento no visor G

Arranque a quente

De modo a evitar que saia ar fresco de uma unidade de interior no
inicio de uma operagédo de aquecimento, a ventoinha de interior &
parada automaticamente. O visor da interface do utilizador mostra

®/®“ Pode demorar um bocado até que a ventoinha comece a
trabalhar. Nao se trata de uma avaria.

6.2.4 Operagao do sistema

1 Na interface de utilizador, pressione o seletor do modo de
funcionamento varias vezes, para escolher o modo desejado.

* Operagao de refrigeragéo
28 Funcionamento de aquecimento

@ Apenas ventilagao

2 Prima o botao de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema comeca
a trabalhar.

6.3 Utilizagao do programa de
desumidificagao

6.3.1 O programa de desumidificagdo

= A fungéo deste programa é reduzir a humidade do ambiente com
o menor decréscimo de temperatura (arrefecimento minimo do
ambiente).

= O microcomputador determina automaticamente a temperatura e
a velocidade da ventoinha (a regulagdo nédo pode ser efetuada na
interface do utilizador).

= O sistema ndo comega a trabalhar se a temperatura ambiente for
baixa (<20°C).

6.3.2 Utilizagao do programa de
desumidificagdo
Para comecgar
1 Prima varias vezes o seletor de modo de funcionamento e
selecione @ (desumidificagéo).
2 Prima o botao de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema
comega a trabalhar.

3 Prima o botéo de ajuste da diregéo de saida do ar (apenas nos
modelos com fluxo duplo, fluxo mdltiplo, de canto, suspensos
do teto ou montados na parede). Consulte "6.4 Regulagédo da
direcdo do fluxo de ar" [P 12] para uma informagédo mais
detalhada.

Para parar

4 Volte a premir o botdo de ligar e desligar, na interface do
utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento apaga-se e o sistema para.

AVISO

Nao desligue a alimentagédo imediatamente apds parar a
unidade. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de o fazer.

6.4 Regulagao da diregao do fluxo de
ar

Consulte o0 manual de operagao da interface do utilizador.

6.4.1 A aleta da saida de ar

Tipos de aleta do fluxo de ar:

Manual de instalagéo e de funcionamento
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7 Manutencao e assisténcia técnica

Unidade exterior
Unidade BS

Unidade interior VRV DX
Interface de utilizador

. \.71@\7 j;'( Unidades de fluxo duplo + fluxo multiplo

. e 1
<0/

Unidades de canto

Q0T o

Quando o sistema é instalado como na figura anterior, € necessario
— para cada subsistema —designar uma das interfaces de utilizador
como interface principal.

7= = Unidades de montagem no teto

. q q Unidades de montagem na parede
—
(AR

Nas condigbes que se seguem, um microcomputador controla a
diregéo do fluxo de ar, que pode ser diferente da apresentada no
visor.

. . L = =
Os visores das interfaces secundarias mostram (comutagao
sob controlo centralizado) e adotam automaticamente o modo de
funcionamento ditado pela interface de utilizador principal.

Apenas a interface de utilizador principal pode selecionar o modo de
aquecimento ou de refrigeragéo (controlo principal de refrigeragao/
aquecimento).

Arrefecimento Aquecimento

= Quando a temperatura|= Ao iniciar o funcionamento.
ambiente  for inferior a

temperatura regulada.

6.5.2 Selec¢ao da interface de utilizador

= Quando a temperatura g
principal

ambiente  for superior a

temperatura regulada. 1 Prima o botdo seletor do modo de funcionamento da atual

interface de utilizador principal durante 4 segundos. Caso este
procedimento ainda n&do tenha sido efetuado, pode ser

= Em descongelamento.

* Quando trabalha continuamente numa orientagao horizontal do

fluxo de ar.

Quando trabalha continuamente numa orientagéo vertical do
fluxo de ar, em refrigeragdo, com uma unidade suspensa do teto

executado na primeira interface de utilizador utilizada.

. = ~
Resultado: O visor que mostra (comutagéo sob controlo
centralizado) em todas as interfaces do utilizador secundarias

ou montada numa parede, o microcomputador pode controlar a ligadas a mesma unidade exterior, pisca.

direcdo do fluxo, provocando a alteracdo da indicacdo no 2
interface do utilizador.

Prima o botédo seletor do modo de funcionamento no controlo
que pretende designar como interface de utilizador principal.

Resultado: O processo esta concluido. Esta interface do
utilizador é designada como sendo a principal e a indicagéo

E ~ .
(comutagdo sob controlo centralizado) desaparece. Os

. . . . . E<] 3
visores das outras interfaces do utilizador indicam
(comutagéo sob controlo centralizado).

A diregéo do fluxo de ar pode ser regulada das seguintes formas:
= A aleta de saida do ar ajusta a posicao automaticamente.

= Adirecao do fluxo de ar pode ser fixada pelo utilizador.

—
= Posicao automatica \/ e posicao pretendida ./

A AVISO

NUNCA toque na saida do ar ou nas laminas horizontais
enquanto a valvula giratéria estiver em funcionamento. 7
Pode ficar com os dedos trilhados ou avariar a unidade.

@ AVISO

* A mobilidade da aleta é alteravel. Contacte o seu
revendedor, para mais informagbes. (apenas nos
modelos com fluxo duplo, fluxo multiplo, de canto,
suspensos do teto ou montados na parede).

Consulte o manual de operagéao da interface do utilizador.

Manutencgao e assisténcia
técnica

71 Precaugoes de manutengao e

assisténcia técnica

A AVISO

Consulte as "3 Instrugcdes de seguranca do utilizador" [» 8]
para conhecer todas as instrugbes de seguranca
relacionadas.

= Evite operar na direcédo horizontal »=-2 Pode originar
condensacdo ou acumulacdo de pdé no teto ou na
aleta.

6.5 Regulagao da principal interface AVISO
do utilizador NUNCA tome a iniciativa de inspecionar ou proceder a
manutencao da unidade. Pega a um técnico qualificado
= L . d h ta tarefa.
6.5.1 Regulagéao da principal interface do para desempennar esta tarefa

utilizador

INFORMAGCOES

A figura seguinte é um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposigéo do seu sistema.

AVISO

NAO limpe o painel do controlo remoto com benzina,
diluente, panos de limpeza embebidos em quimicos, etc.
O painel pode ficar descolorado e com aspeto
desagradavel. Se ficar muito sujo, embeba um pano em
agua com detergente neutro, mas tor¢ca-o bem antes de
limpar o painel. Depois, seque-o0 com outro pano.

7.2 O refrigerante
AVISO
Consulte as "3 Instrugbes de seguranga do utilizador" [» 8]
para conhecer todas as instrugbes de seguranca
relacionadas.
REMA5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Manual de instalaggo e de funcionamento
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8 Resolugao de problemas

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NAO ventile
gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessario efetuar inspegbes periddicas para detetar
fugas de refrigerante, consoante a legislagéo aplicavel. Consulte o
seu instalador, para mais informagdes.

@ AVISO

A legislagdo aplicavel relativa a gases fluorados com
efeito de estufa exige que a carga de refrigerante da
unidade esteja indicada em termos de peso e de
equivalente de CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente de CO,: o valor GWP (potencial de
aquecimento global) do refrigerante x carga total de
refrigerante [em kg]/1000

Contacte o seu instalador para obter mais informacgoes.

A AVISO

As valvulas de corte de seguranga nao devem ser
repostas enquanto o compartimento ndo tiver sido
ventilado. A reposicdo pode resultar na libertagdo de
refrigerante inflamavel adicional para a divisao.

7.3 Servigo pés-venda

7.31 Recomendag¢des de manutengéao e
inspecao

O po6 acumula-se na unidade ao longo dos anos de utilizagéo e
afeta-lhe o desempenho em certa medida. Desmontar e limpar uma
unidade requer conhecimentos técnicos, pelo que se recomenda o
estabelecimento de um contrato de manutencgéo e inspegao, para
além das atividades regulares de manutencdo, com vista a
assegurar a melhor assisténcia possivel as unidades. A rede de
revendedores da Daikin dispde de um stock permanente de
componentes essenciais, para possibilitar o bom funcionamento da
sua unidade durante o maximo de tempo possivel. Consulte o seu
revendedor, para mais informagdes.

Ao solicitar uma intervengao ao seu revendedor, indique
sempre:

= O nome completo do modelo da unidade.

= O numero de série (indicado no painel de especificagbes da
unidade).

= A data de instalagao.

= Os sintomas ou a avaria, bem como pormenores sobre a
deficiéncia.

AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que ndo se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si € completamente seguro, ndo téxico
e ligeiramente inflamavel. Contudo, pode dar origem a
um gas téxico, caso se dé uma fuga num
compartimento onde haja emissdes gasosas
procedentes de termo-ventiladores, fogdes a gas, etc.
Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a
pessoal técnico qualificado a confirmagdo de que a
origem da fuga foi reparada ou corrigida.

8 Resolugao de problemas

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra
indicadas e contacte 0 nosso representante.

A AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentagao
perante uma situagdo anormal (cheiro a queimado,
etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias,
podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Avaria Medida

Se um dispositivo de seguranga, tal Desligue o interruptor
como um fusivel, um disjuntor ou um principal da fonte de
disjuntor de fugas para a terra disparar |alimentagao.
frequentemente, ou se o interruptor de
ligar e desligar NAO funcionar
corretamente.

O interruptor de ligar e desligar NAO
funciona bem.

Desligue a fonte de
alimentagao.

Se o visor da interface do utilizador Avise o instalador,
indicar o nimero da unidade, aluz de |indicando o cédigo da
funcionamento ficar intermitente e surgir |avaria.

um cédigo de avaria.

Se, & excegdo dos casos anteriores, o sistema NAO funcionar
corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for
evidente, procure estudar o sistema de acordo com os
procedimentos a seguir indicados.

Avaria Medida

Se ocorrer uma fuga |= Agbes serdo tomadas pelo sistema. NAO
de refrigerante (cédigo | DESLIGUE a fonte de alimentagao.

rro ACICH ) . - .
de erro AL/ H) = Avise o instalador, indicando o cédigo da
avaria.

Se o sistema nao = Verifique se ndo ha uma falha de
funcionar de todo. corrente. Espere até que a corrente seja
restabelecida. Se houver uma falha de
energia durante o funcionamento, o
sistema reinicia-se automaticamente mal
a energia seja restabelecida.

= Verifique se algum fusivel se queimou ou
se disparou um disjuntor. Substitua o
fusivel ou ligue de novo o disjuntor, se
for o caso.

Se o sistema entrar no |= Verifique se a entrada ou a saida de ar
modo de ventilagao, das unidades interiores e de exterior nao

mas parar mal entra estdo obstruidas. Retire quaisquer
em arrefecimento ou obstaculos e certifique-se de que o ar flui
aquecimento. livremente.

= Verifique se o ecrd de interface do

utilizador exibe no ecra da pagina
inicial. Consulte o manual de instalagdo
e operagao fornecido com a unidade

interior.

Manual de instalagéo e de funcionamento
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8 Resolucao de problemas

Avaria Medida Cadigo Conteudo
O sistema funciona, |* Verifique se a entrada ou a saida de ar principal
mas a refrigeracéo ou das unidades interiores e de exterior ndo o9 Falha no termocondutor da aspiragao (interior)
0 aquecimento sao estdo obstruidas. Retire quaisquer e Falha no termocondutor da saida de ar (interior)
insuficientes. obstaculos e certifique-se de que o ar flui =
I CE Falha no sensor de temperatura no solo ou do detetor
vremente. de movimento (interior)
’ X;Zr:;%lljtz Sc? zggti:&:e"la;sjinzz?uIgg CH-00 1 |Avaria no sensor R32 numa das unidades interiores®
manual da unidade interior). ‘ CH-02  |Fim de vi?;a util do sensor R32 numa das unidades
interiores®
= Verifique a regulagéo de temperatura. — - —
Verif lacio d ocidade d CH-05%  |Fim de vida Util do sensor R32 <6 meses numa das
= Verifique a regulagdo da velocidade da unidades interiores®
entoinha, na interface do utilizador. >
v ! ’ ! uttliz CH- !0 |A espera da entrada de substituigdo do sensor R32
= Verifique se existem portas ou janelas da unidade interior®
agf::\s/italzreggr?eifeg%za:rOu as janelas, CH-20  |A espera de BS entrada de substituicdo da unidade
i)/ i hé d . d. CH-2 ! |Avaria do sensor R32 da unidade BS
= Verifique se ha demasiadas pessoas no —— - T
compartimento durante o funcionamento LH-I'2 |Menos gzg (rinesezagteggo final da vida util do
em refrigeragéo. Verifique se as fontes sensor a unidade
de calor no compartimento s&o CH-2'3  |Fim de vida atil do sensor R32 da unidade BS
excessivas. H Falha no termocondutor da interface do utilizador
« Verifique se o compartimento esta (interior)
exposto diretamente & luz solar. Utilize £ Falha na placa de circuito impresso (exterior)
cortinas ou persianas. £C Foi ativado o detetor de fugas de corrente (exterior)
* Verifique se Odé”QUIO de saida do ar € o £3 Foi ativado o pressostato de alta presséo
mais apropriado.
prop EH Falha na baixa presséo (exterior)
Depois de verificar os itens acima, se ndo conseguir resolver o £g Detegao de bloqueio do compressor (exterior)
problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o £ Falha no motor da ventoinha (exterior)
nome completo do modelo da unidade (se possivel, com o numero - - — -
de série) e a data em que foi efetuada a instalagéo. £4 Falha na valvula de expanséo eletrénica (exterior)
£R-277  |Avaria do amortecedor da unidade BS
8.1 Cédigos de erro: Descrigéo geral F3 Falha da temperatura de descarga (exterior)
FH Temperatura de aspiragdo anémala (exterior)
Caso surja um codigo de avaria no ecra da interface do utilizador da = — i
unidade interior, contacte o instalador e reporte o cédigo de avaria, ! Detegdo de sobrecarga de refrigerante
o tipo de unidade e o nuimero de série (pode encontrar estas H3 Falha no pressostato de alta presséo
informagdes na placa de especificagbes da unidade). HY Falha no presséstato de baixa pressdo
Para sua referéncia, é fornecida uma lista de cddigos de avaria. HT Falha no motor da ventoinha (exterior)
Dependendo do nivel do cédigo de avaria, pode apaga-lo premindo T Falha no sensor da temperatura ambiente (exterior)
o botdo de ligar e desligar. Caso contrario, aconselhe-se com o
instalador. i3 Z:al[]a'no) sensor da temperatura de descarga
exterior
Cadigo Conteudo
o 5 alha no sensor da temperatura de aspiragéo
prmcial /= |Falh dat tura de aspiraca
(exterior)
Ao Foi ativado um dispositivo de protegédo externo 7= Avaria do sensor de temperatura do
i0-11 |0 ser]:sor I§32 nfu.ma dats(:nidades interiores detetou descongelamento (exterior) ou avaria do sensor de
uma fuga de reirigerante temperatura do gas do permutador de calor (exterior)
RO-20 fO ser&sor If?32 nur?a das unidades BS detetou uma 3 Falha do sensor de temperatura do liquido (ap6s
uga de reirigerante. subrefrigeragéo HE) (exterior)
AOICH  |Erro no sistema de seguranga (detegéo de fugas)® = Falha do sensor de temperatura do liquido
A Falha EEPROM (interior) (serpentina) (exterior)
A3 Falha no sistema de drenagem (unidade interior/BS) 45 Falha do sensor de temperatura do gas (apos
RS Falha no motor da ventoinha (interior) subrefrigeragéo HE) (exterior)
A7 Falha no motor da aleta oscilante (interior) ~A Falha do sensor de alta pressao (S1NPH)
p - =
A9 Falha na valvula de expans&o (interior) L Falha do sensor de baixa press&o (STNPL)
== Falha na drenagem (unidade interior) L Anomalia na placa de circuito impresso INV
= Falha na camara do filtro de po (interior) Lo Temperatura anémala na aleta
= : o
=N Falha na regulagéo de capacidade (interior) L5 Anomalia na placa de circuito impresso INV
c! Falha na transmiss&o entre as placas de circuito L8 Excesso de corrente no compressor
impresso principal e secundaria (interior) L5 Blogueio do compressor (arranque)
o4 Falha no termocondutor do permutador de calor Lo Transmisséo da unidade de exterior - inversor: Falha
(interior, do liquido) na transmisséo INV
=t Falha no termocondutor do permutador de calor P Tenséo de alimentacéo INV desequilibrada
(interior, do gés) Py Falha no termocondutor da aleta
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8 Resolugao de problemas

Cadigo Conteudo
principal
P Falha da regulagéo de capacidade (exterior)
oo Descida anémala da baixa presséao, falha da valvula
de expansao
o Avaria da inversao de fase na fonte de alimentacéo
= INV falha da tensé&o elétrica
= O teste de funcionamento do sistema ainda nao foi
executado
L Ligacdes elétricas incorretas no interior/unidade BS/
exterior
s Anomalia na comunicagdo entre a interface do
utilizador e a unidade interior
u Ligagbes elétricas incorretas entre unidades de
exterior
e Alerta porque ha um erro noutra unidade (interior/
unidade BS)
LA Falha de ligacédo devido a inadequacao de tipos ou
unidades interiores
1/H-55 |Bloqueio do sistema
LIR-57 |Erro de entrada de ventilagdo externa
U Duplicagao de endereco centralizado
LE Falha na comunicagao entre dispositivo de controlo
centralizado e a unidade interior
L Ligacdes elétricas incorretas no interior/unidade BS
LiH Avaria de endereco automatico (inconsisténcia)
L_-37 |Fluxo de ar inferior ao limite legal (para EKEA/
EKVDX)

@ O cédigo de erro s6 é mostrado na interface do utilizador da
unidade interior onde o erro ocorre.

8.2 Sintomas que NAO s3o avarias do
sistema

Os sintomas que se seguem NAO sao avarias do sistema:

8.2.1 Sintoma: O sistema nao funciona

= O aparelho de ar condicionado ndo arranca imediatamente apos
premir o botdo de ligar e desligar da interface do utilizador. Se a
luz de funcionamento acender, o sistema estd em boas
condigdes. Para evitar a sobrecarga do motor do compressor, o
aparelho de ar condicionado arranca 5 minutos apds ser
novamente ligado, caso tenha sido desligado momentos antes.
Ocorre 0 mesmo atraso no arranque apés a utilizacdo do botao
do seletor de modo de funcionamento.

= Se a indicagao "Sob controlo centralizado" aparecer na interface
do utilizador, prima no botdo de funcionamento, o que faz o visor
piscar durante alguns segundos. A intermiténcia indica que a
interface do utilizador néo pode ser utilizada.

= O sistema ndo arranca imediatamente apds ser ligado a fonte de

alimentagdo. Aguarde um minuto até que o microcomputador
fique preparado para funcionar.

8.2.2 Sintoma: E possivel utilizar a ventoinha,
mas o aquecimento e a refrigeragao nao
funcionam

Imediatamente apds ligar o sistema. O microcomputador esta a
preparar-se para funcionar e esta a efetuar uma verificacdo de
comunicagéo na(s) unidade(s) interior(es). Aguarde 12 minutos, no
maximo, até este processo estar concluido.

8.2.3 Sintoma: A velocidade da ventoinha nao
corresponde a regulagéao

A velocidade da ventoinha néo se altera, mesmo que prima o botéo
de regulagéo da velocidade da ventoinha. Durante o funcionamento
em aquecimento, quando a temperatura ambiente alcanga a
temperatura regulada, a unidade de exterior desliga-se e a unidade
interior regula a intensidade da ventoinha para o minimo. Desta
forma, evita-se soprar ar frio diretamente sobre os ocupantes do
compartimento. A velocidade da ventoinha nédo se altera quando se
pressiona o botdo, mesmo que outra unidade interior esteja a
efetuar aquecimento.

8.24 Sintoma: A diregado da ventilagdao nao
corresponde a regulagédo

A diregéo da ventoinha nédo corresponde a do visor da interface do
utilizador. A direcao da ventilagdo ndo muda. Isso ocorre porque a
unidade estéa a ser controlada pelo microcomputador.

8.2.5 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior)

= A humidade ¢ elevada durante o funcionamento em refrigeragéo.
Se o interior da unidade estiver extremamente sujo, a distribuicdo
de temperatura dentro do compartimento torna-se irregular. E
necessario limpar a unidade interior por dentro. Contacte o seu
revendedor para mais informagdes acerca da limpeza da unidade.
Esta operagéo requer um técnico qualificado.

= Imediatamente apds terminar o funcionamento em refrigeracéo,
quando a temperatura e a humidade ambientes s&o baixas. Isso
ocorre porque o gas refrigerante aquecido reflui na unidade
interior e gera vapor.

8.2.6 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior ou de exterior)

Quando o sistema passa para aquecimento, apés
descongelamento. A humidade gerada pelo descongelamento
transforma-se em vapor, que é libertado.

8.2.7 Sintoma: A interface de utilizador indica
"U4" ou "U5" e apaga-se, mas volta a
ativar-se ao fim de alguns minutos

A interface do utilizador esta a sofrer interferéncias de outros
aparelhos elétricos, que ndo o aparelho de ar condicionado. Estas
interferéncias impedem a comunicagéo entre as unidades, fazendo-
as parar. O funcionamento recomega automaticamente, quando a
interferéncia desaparece. Uma reposicdo da alimentagdo pode
ajudar a remover este erro.

8.2.8 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade interior)

= Ouve-se um "zumbido", imediatamente apds ligar a fonte de
alimentagdo. Quando a valvula de expanséo eletrénica, dentro de
uma unidade interior, comega a funcionar, faz esse ruido. O nivel
de ruido baixa, passado um minuto.

= Ouve-se um som grave e continuo, quando o sistema se encontra
em refrigeragao ou parado. Sempre que a bomba de drenagem
(acessorio opcional) estd em funcionamento, ouve-se este
barulho.

» Ouve-se um som agudo sempre que o sistema para, apos
funcionar em aquecimento. Este ruido é originado pela dilatagédo e
contragdo das pecgas plasticas, devido a alteragdo de
temperatura.

Manual de instalagéo e de funcionamento
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9 Mudancga de local de instalagao

= Ouve-se um som grave e um chapinhar, quando a unidade
interior estd parada. Ouve-se este ruido quando outra unidade
interior esta em funcionamento. Para evitar que o dleo e o
refrigerante permanegam no sistema, continua a circular um
pouco de refrigerante.

8.2.9 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade interior e de
exterior)

= Ouve-se um sibilar grave e continuo quando o sistema funciona
em refrigeracdo ou descongelamento. E o ruido do gas
refrigerante a circular entre as unidades interiores e de exterior.

= Ouve-se um silvo, logo no inicio do funcionamento ou
imediatamente ap6s o fim, bem como em idénticos momentos do
descongelamento. E o ruido do liquido de refrigeragdo causado
pela paragem ou alteragdo do fluxo.

8.2.10 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade de exterior)

O tom do ruido de funcionamento altera-se. Esse ruido é originado
pela alteragao de frequéncia.

8.2.11

Quando se volta a utilizar a unidade apds um grande interregno.
Isso ocorre porque entrou po para a unidade.

Sintoma: Sai p6 da unidade

8.2.12 Sintoma: As unidades libertam cheiros

A unidade pode absorver os odores dos compartimentos, moveis,
cigarros, etc., libertando-os depois.

8.2.13 Sintoma: A ventoinha da unidade de
exterior ndo roda

Durante o funcionamento, a velocidade da ventoinha é controlada,
de modo a otimizar o funcionamento do produto.

8.2.14 Sintoma: O visor mostra "88"

Acontece imediatamente apds a ligacdo do interruptor de
alimentacao principal e significa que a interface do utilizador esta a
funcionar normalmente. Dura cerca de 1 minuto.

Para o instalador

11 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:

= Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de
ser verificada quanto a existéncia de danos e a integridade.
Quaisquer danos ou pegas em falta ttm OBRIGATORIAMENTE
de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamagdes da
transportadora.

= Transporte a unidade embalada até ficar o mais proxima possivel
da posicéo de instalacao final, para impedir danos no transporte.

= Prepare com antecedéncia o percurso pelo qual pretende trazer a
unidade para a sua posicao final de instalagéo.

8.2.15 Sintoma: O compressor da unidade de
exterior ndo para, apés um breve
funcionamento em aquecimento

E para evitar que o refrigerante permaneca no compressor. A
unidade para decorridos 5 a 10 minutos.

8.2.16 Sintoma: O interior de uma unidade de
exterior continua quente, mesmo depois
de ela deixar de funcionar

Isso ocorre porque o carter do aquecedor estd a aquecer o
compressor, para que este possa comegar a trabalhar de forma
suave.

8.2.17 Sintoma: Sente-se ar quente a sair,
quando se para a unidade interior

Ha varias unidades interiores no mesmo sistema. Quando esta a
funcionar outra unidade, ainda passa algum refrigerante por esta.

9 Mudanca de local de
instalacao

Contacte o seu revendedor para remover ou instalar novamente
toda a unidade. A mudanga de local das unidades requer
conhecimentos técnicos.

10 Eliminagao de componentes

Esta unidade utiliza hidrofluorcarbonetos. Contacte o seu
revendedor se pretender eliminar esta unidade. Por lei, € necessario
recolher, transportar e eliminar o refrigerante, ao abrigo dos
regulamentos de recolha e destruigdo de hidrofluorcarbonetos.

@ AVISO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagdo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperacao.

1.1 Para retirar os acessorios da
unidade de exterior

Certifique-se de que a unidade contém todos os acessorios.
a b c d e

s ™ - -

-h
«Q
>

N |

K
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12 Acerca das unidades e das opgoes

Medidas gerais de seguranga

Manual de instalagdo e operagao

Etiqueta de carregamento adicional de refrigerante
Autocolante com informagdes de instalagdo

Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de
estufa

Declaragdo de conformidade

Saco de acessorios de tubagem

i Etiqueta de remogao do suporte de transporte (apenas
para 5~12 HP)

-0 Q0T

SQ

11.2 Tubos acessoérios: Secgoes

Tubos acessoérios HP |@a[mm] @b [mm]
Tubo de gas 5 254 19,1
= Ligagao frontal 8
ID @a D b 10
Nim— 12 22,2
14
= Ligagéo por baixo 16
ID @a
OD @b 18
20 28,6
Tubo de liquido 5 9,5 9,5
= Ligagao frontal 8
ID @b— 10
12 12,7
ID ga 14 12,7
16
= Ligagéo por baixo 18
ID @b 20
ID Ga
Tubo de gas de alta pressao/baixa 5 19,1 15,9
pressao 8
= Ligagéo frontal 10
ID @a
D @b 12 19,1
14
= Ligagéo por baixo 16
ID a 8
OD @b 20 22,2

11.3 Retirar o bloqueio de transporte
(apenas para 5~12 HP)

@ AVISO

Se a unidade for utilizada antes de retirados os bloqueios
de transporte, podem verificar-se vibragbes anormais ou
ruido.

E necessario remover o bloqueio de transporte para proteger a
unidade durante o transporte. Proceda de acordo com a figura e
instrucdes que se seguem.

1 Remova o parafuso (a) e anilhas.

2 Remova o bloqueio de transporte (b), como mostra a figura
seguinte.

a Porca
b Trava de transporte

12 Acerca das unidades e das
opgoes

121 A unidade de exterior

Este manual de instalagao diz respeito ao sistema de recuperagéo
de calor VRV 5, integralmente controlado por inversor.

Linha de modelos:

Modelo Descrigao
REYA8~20 Modelo de recuperacao de calor para
utilizagéo simples ou multipla
REMAS Modelo de recuperacgéo de calor apenas
para utilizagédo multipla

Conforme o tipo de unidade de exterior escolhida, algumas
funcionalidades poderédo ser ou ndo praticaveis. Tal sera indicado
ao longo deste manual de instalacdo, chamando a atencdo para o
facto. Algumas fungdes tém direitos exclusivos em certos modelos.

Estas unidades foram concebidas para instalacdo exterior e
destinam-se a aplicagbes com bombas de calor, incluindo
aplicagbes ar-ar.

Estas unidades tém (em utilizacdo simples) capacidades de
aquecimento de 25 a 63 kW e capacidades de refrigeracao de 22,4
a 56 kW. Em combinagdo multipla, a capacidade de aquecimento
pode alcangar os 56 kW e a de refrigeracédo os 62,5 kW.

A unidade exterior foi concebida para funcionar com as seguintes
temperaturas ambiente:

= em modo de aquecimento de —20°C WB a 15,5°C WB
= em modo de refrigeragao de —-5°C DB a 46°C DB

12.2 Projeto do sistema

A AVISO

A instalacdo DEVE cumprir com os requisitos que se
aplicam a este equipamento R32. Para obter mais
informagdes, consulte "13 Requisitos especiais para
unidades R32" [» 19].

INFORMAGOES

A figura seguinte é um exemplo e pode NAO corresponder
totalmente a disposicdo do seu sistema.

Manual de instalagéo e de funcionamento
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13 Requisitos especiais para unidades R32
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a Unidade de exterior com recuperagao de calor
b Seletor de ramificagéo (BS)
¢ Unidade interior de expanséo direta VRV (DX)
d Controlo remoto em modo normal
e Controlo remoto em modo de apenas alarme
f Controlo remoto em modo supervisor (obrigatério em
algumas situagdes)
g Controlador centralizado (opcional)
h  Opcéo PCB (opcional)
—— Tubos de refrigerante
----- Cablagem de interligacéo e da interface de utilizador

13 Requisitos especiais para
unidades R32

13.1 Requisitos de espago para a
instalagao

A AVISO

Se o aparelho contiver refrigerante R32, a area do piso da
sala em que o aparelho esta armazenado sera de, pelo
menos, 956 m2.

@ AVISO

= A tubagem deve ser montada de forma segura e
protegida contra danos fisicos.

= Mantenha a instalagdo das tubagens a um nivel
minimo.

13.2 Requisitos de configuragao do
sistema

O VRV 5 utiliza refrigerante R32 que esta classificado como A2L e é
ligeiramente inflamavel.

Para cumprir com os requisitos de sistemas de refrigeracdo de
estanqueidade reforgcada da IEC 60335-2-40, este sistema esta
equipado com um alarme no controlo remoto e valvulas de corte na
unidade BS. Ambas as medidas de seguranca sédo especificas da
instalacdo e podem ser determinadas utilizando os requisitos
mencionados neste manual. A unidade BS esta pré-arranjada para
um recinto ventilado como contramedida. Caso os requisitos deste
manual sejam seguidos, ndo s&o necessarias medidas de
seguranga adicionais.

E permitida uma grande variedade de combinagées de carga e area
da divisdo gracas as contramedidas que sdo implementadas no
sistema por predefinigéo.

Siga os requisitos de instalagao abaixo para garantir que o sistema
completo esteja de acordo com a legislagéao.

Instalagao da unidade de exterior

A unidade de exterior deve ser instalada no exterior. Para a
instalacéo interior da unidade de exterior, podem ser necessarias
medidas adicionais para cumprir com a legislagéo aplicavel.

Esta disponivel um terminal para saida externa na unidade de
exterior. Esta saida SVS pode ser utilizada quando sdo necessarias
contramedidas adicionais. A saida SVS é um contacto no terminal

X2M que se fecha no caso de ser detetada uma fuga, falha ou
desconexdo de um sensor R32 (localizada na unidade interior ou
unidade BS).

Para obter mais informagbes sobre a saida de SVS, consulte
"17.8 Para ligar as saidas externas" [» 43].

Instalacao da unidade interior

@ AVISO

Se uma ou mais divisdes estiverem ligadas a unidade
utilizando um sistema de condutas, certifique-se de que a
entrada E saida de ar estdo ligadas diretamente a mesma
divisdo por condutas. NAO utilize espagos como um teto
falso como uma conduta para a entrada ou saida de ar.

Para a instalagdo da unidade interior, consulte o manual de
instalacdo e operagdo que a acompanha. Para compatibilidade de
unidades interiores consulte a Ultima versdo do livro de dados
técnicos desta unidade.

Dependendo do tamanho da divisdo em que a unidade interior esta
instalada e da quantidade total de refrigerante no sistema, séo
necessarias outras medidas de seguranga para unidades interiores.
Consulte  "13.3 Determinar as medidas de seguranga
requeridas" [» 20].

Uma PCIl de saida opcional para a unidade interior pode ser
adicionada para fornecer saida para o dispositivo exterior. A PCI de
saida disparara no caso de uma fuga ser detetada, de o sensor R32
falhar ou quando o sensor for desligado. Para obter o nome do
modelo exato, consulte a lista de opgdes da unidade interior. Para
obter mais informagdes sobre esta opgdo, consulte o manual de
instalagdo da placa de circuito impresso de saida opcional.

Instalacado da unidade BS

Dependendo do tamanho da divisdo em que a unidade BS esta
instalada e da quantidade total de refrigerante no sistema, podem
ser aplicadas diferentes medidas de seguranca: alarme e ventilagéo
natural.

Consulte 0 manual de instalagao fornecido com a unidade BS, para
obter mais informacgdes.

Requisitos da tubagem

A AVISO

A tubagem DEVE ser instalada de acordo com as
instrucbes dadas em "15 Instalagdo da tubagem" [» 29].
So6 podem ser utilizadas juntas mecanicas (por exemplo,
ligagbes soldadas+abocardadas) que estejam em
conformidade com a Ultima versédo da 1ISO14903.

As ligas de solda de baixa temperatura ndo devem ser
utilizadas para ligagdes do tubo.

Para tubagem instalada no espago ocupado, certifique-se de que a
tubagem esteja protegida contra danos acidentais. A tubagem deve
ser verificada de acordo com o procedimento como mencionado na
"15.3 Verificagdo da tubagem do refrigerante" [» 33].

Requisitos do controlo remoto

Para instalagdo do controlo remoto, consulte o manual de instalagéo
e operagao fornecido com o controlo remoto. Cada unidade interior
deve ser ligada com um controlador remoto compativel com o
sistema de seguranca R32 (por exemplo, BRC1H52/82* ou tipo
posterior). Estes controlos remotos implementaram medidas de
seguranga que avisarao o utilizador visual e sonoramente em caso
de fuga.

Para a instalacdo do controlador remoto, é obrigatério seguir os
requisitos.

1 Apenas pode ser utilizado um controlo remoto compativel com
um sistema de seguranga. Consulte a ficha de dados técnica
de compatibilidade do controlo remoto (por exemplo,
BRC1H52/82%).
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13 Requisitos especiais para unidades R32

2 Cada unidade interior deve ser ligada a um controlador remoto
separado. No caso das unidades interiores estarem a funcionar
sob controlo de grupo, € possivel utilizar um controlo remoto.

Exemplos

1 |O controlo remoto n&o é compativel com o sistema de

seguranga R32.
EL ® }L

ath '

[V

-]

X

A

2 |Unidades interiores sem controlo remoto ndo sao permitidas.

FEny REEpraE] (S peny pmpe

g
Be

-

Q
=3

‘e ‘@e ‘@e

<

X

Unidade exterior

Unidade BS

Unidade interior

Controlo remoto NAO compativel com o sistema de
seguranga R32

Controlo remoto compativel com o sistema de seguranga
R32

X NAO permitido

/' Permitido

Q0T

(]

13.3 Determinar as medidas de

seguranga requeridas
Passo 1 — Determine a quantidade total de refrigerante no sistema.

Utilize os valores na placa de especificagbes da unidade para
determinar a quantidade total de refrigerante no sistema.

M Contains fluorinated greenhouse gases

P —
T —

(2]
9 9:0- |k
I ﬂ W G“::::,kg = tc?)zeq

‘Carga total=Carga de fabrica @@+ carga adicional ®®

GWP: xxx

@ Q valor de carga de fabrica pode ser encontrado na placa de
designagéo.

® O valor R (refrigerante adicional a carregar) é calculado em
"16.3 Determinagdo da quantidade adicional de
refrigerante” [ 36].

AVISO

A quantidade de carga total de refrigerante no sistema
DEVE ser inferior a 63.8 kg.

Passo 2 — Determinar a area mais pequena entre:
= A divisdo onde uma unidade interior esta instalada

= Cada uma das divisbes servidas por uma unidade interior
canalizada instalada numa diviséo diferente

A area da divisdo pode ser determinada projetando as paredes,
portas e divisérias para o chdo e calcular a area fechada. Os
espacgos ligados apenas por tetos falsos, condutas ou ligagcbes
semelhantes ndo sdo considerados como um Unico espago.

Passo 3 — Utilize os graficos ou tabelas (consulte a "Figura 1" > 2]
no inicio deste manual) para determinar as medidas de seguranca
requeridas para a unidade interior.

m Carga total de refrigerante no sistema [kg]

A... Areada divisdo minima[m?

(a) Lowest underground floor (=Piso subterraneo mais baixo)

(b) Al other floors (=Todos os outros pisos)

(c) No safety measure (=Nenhuma medida de seguranga)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Alarme +
valvula de corte OU ventilagdo natural)

(e) NOT allowed (=NAO permitido)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Alarme + valvula
de corte [unidade BS] OU Alarme + ventilagdo natural +
valvula de corte [unidade BS])

Utilize a quantidade total de refrigerante no sistema e a area mais
pequena da divisdo em que a unidade interior esta instalada/
condicionada para verificar que medida de seguranga é necessaria.

Nota: Quando "Nenhuma medida de seguranca" necessaria, €
ainda permitido aplicar ventilagdo natural ou alarme ou valvula de
corte (unidade BS), se desejado. Siga as respetivas instrugdes
conforme descrito abaixo.

Nota: Quando a ventilagdo natural é necesséria, é ainda permitido
aplicar um alarme ou uma valvula de corte (unidade BS), se
desejado. Siga as respetivas instrugdes conforme descrito abaixo.

Utilize o primeiro gréfico (Lowest underground floor®) no caso da
unidade interior ser instalada/condicionada no piso subterraneo
mais baixo de um edificio. Para outros pisos, utilize o segundo
gréfico (All other floors®).

oo0d . Oood
Ooo00 3 O00Od

OUTROS PISOS

ooaga %9 O0Od

PISO SUBTERRANEO MAIS BAIXO

Os graficos e a tabela baseiam-se numa altura de instalagdo da
unidade interior até 2,2 m (parte inferior da unidade interior ou parte
inferior das aberturas das condutas). Consulte "14.1.1 Requisitos do
local de instalagéo para a unidade de exterior" [» 27].

Se a altura de instalagédo for superior a 2,2 m, podem aplicar-se
limites diferentes para as medidas de seguranga aplicaveis. Para
saber que medida de seguranga é necessaria caso a altura de
instalagdo seja superior a 2,2 m, consulte a ferramenta online (VRV
Xpress).

AVISO

As unidades interiores e a parte inferior das aberturas das
condutas ndo podem ser instaladas a menos de 1,8 m do
ponto mais baixo do chéo, exceto no caso das unidades
interiores de instalagado no chao (por exemplo, FXNA)

Exemplo

A quantidade total de refrigerante no sistema VRV é de 20 kg.
Todas as unidades interiores s&o instaladas em espacos que NAO
pertencem ao piso subterraneo mais baixo do edificio. O espago em
que a primeira unidade interior esta instalada tem uma area de
50 m?, o espago em que a segunda unidade interior esta instalada
tem uma area de 15 m2.

= Com base no grafico de "All other floors" (Todos os outros pisos),
o limite da area é de 40 m? para No safety measure" (Sem
medidas de seguranga).

= Isto significa que as medidas de seguranga que se seguem sao
requeridas:
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13 Requisitos especiais para unidades R32

Unidade |Area da divisio Medida de seguranga m  Carga total de refrigerante no sistema [kg]
BS id A... Areada divisdo minima [m?]
(G |LE ek (a) Lowest underground floor (=Piso subterraneo mais baixo)
A=50 m2240 m? Nenhuma medida de seguranca (b)  All other floors (=Todos os outros pisos)
— (c) No safety measure (=Nenhuma medida de seguranga)
2 A=15 m?<40 m? Alarme + ventilagdo natural OU (d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Alarme +
Alarme + valvula de corte vélvula de corte OU ventilag&o natural)
(unidade BS) (e) NOT allowed (=NAO permitido)
(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
A [ ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Alarme + valvula
min de corte [unidade BS] OU Alarme + ventilagéo natural +
110 valvula de corte [unidade BS])
100 A
90 T /
80 No safety measure ©
70 —
60
50 —
40 Alarm + shut-off valve [BS unit]
30 OR ]
20 Alarm + natural ventilation
10 1 +shut-off valve [BS unit]
! | |
0
5 15 ' 25 | 35 | 45
10 20 30 40 50 m[kg]

13.3.1 Visao geral: fluxograma

Procedimento para verificar a
contramedida necessaria para a
unidade interior

!

Determine a quantidade total de
refrigerante no sistema.

C> Consulte o Passo 1 no texto acima

Quantidade de carga total [kg]

Y

Determinar a area mais pequena entre:

- a divisdo onde uma unidade interior esta
instalada,

- cada uma das divisdes servidas por uma
unidade interior canalizada instalada numa T Consulte o Passo 2 no texto acima
divisdo diferente

Amin [mZ]

Unidade interior SIM
instalada/condicionada no

piso subterraneo mais baixo?

Determinar a medida de Determine a medida de

seguranga requerida com base seguranca requerida com base Consulte o
em "Todos os outros pisos" do o Co't’s"’tlte 0 Passo 3 em "Piso subterraneo mais > Passo 3 no
grafico e da tabela. no texto acima baixo" do gréfico e da tabela. texto acima

3y i %

Alarme + | Alarme + | ! | i .
| i | Nenh | NAO permitido
valvula de corte ! Nenzggj:]gg'ia de valvula de corte ! enS:g];;Zina de ! P
[unidade BS] | (unidace BS (1) [unidade BS] | wnidadeBS (1)1 ||
@& | @& | |
ou | ou | |
Alarme + ‘ — ‘ ‘
ventilagdo natural + | | Ventilagdo natural + | |
[unidade BS (2)] | [unidade BS (2)] | 1
@@ | ® | ;
*1 A unidade BS funciona apenas como seletor de *2 Utilize as regras de ventilagéo natural em vez da valvula
ramificagdo. de corte.

Nota: O fluxograma é uma viséo geral. Consulte sempre o texto completo mencionado neste manual para uma compreensao clara e uma
explicagéo pormenorizada.
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13 Requisitos especiais para unidades R32

13.4 Medidas de seguranga

13.4.1

O sistema esta equipado de série com valvulas de corte na unidade
BS.

Valvulas de corte

As valvulas de corte tém de ser fechadas para reduzir a quantidade
de fugas de refrigerante para a divisdo onde a unidade interior esta
instalada.

Para as definigbes relacionadas com as valvulas de corte, consulte
o manual de instalagdo e funcionamento fornecido com a unidade
BS.

A quantidade maxima de limite de carga e, por conseguinte, a
classe de capacidade maxima da unidade interior que é autorizada
a instalar na divisdo é determinada da seguinte forma.

Sobre o limite de carga

O limite de carga deve ser determinado separadamente para cada
porta de tubagem ramificada da unidade BS.

Isto é possivel devido as valvula de bloqueio na unidade BS. A
quantidade maxima de refrigerante que pode escapar no caso de
uma fuga é determinada pelo comprimento da tubagem e pelo
tamanho do permutador de calor interior. Isto esta diretamente
ligado a capacidade da unidade interior a jusante desta seccdo de
tubagem.

Caso seja detetada uma fuga numa unidade interior, as valvulas de
bloqueio na unidade BS da respetiva porta fecham. A secgdo de
tubagem com a fuga esta agora desligada do resto do sistema e a
quantidade de refrigerante que pode escapar € significativamente
reduzida.

Nota: Quando duas portas de tubagem ramificadas séo combinadas
de maneira a formar uma Unica porta de tubagem ramificada (por
exemplo FXMA200/250), devem ser consideradas como uma Unica
porta de tubagem ramificada.

Para determinar o limite de carga
Passo 1 — Determinar a area mais pequena entre:

= Cada uma das divisbes servidas pela porta de tubagem
ramificada da unidade BS onde esta instalada uma unidade
interior

= Cada uma das salas servidas por uma unidade interior canalizada
instalada numa sala diferente

A area da sala pode ser determinada projetando as paredes, portas
e divisorias para o chdo e calcular a area fechada. Os espacgos
ligados apenas por tetos falsos, condutas ou ligagdes semelhantes
NAO sao considerados como um Unico espago.

A area da divisdo mais pequena calculada acima é utilizada no
passo seguinte para determinar a capacidade interior maxima
permitida que pode ser ligada a essa porta.

Passo 2 — Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade
maxima total da unidade interior (soma de todas as unidades
interiores ligadas) que é permitida para uma Unica porta de tubagem
ramificada da unidade BS. No caso de uma unidade interior
canalizada servir uma divisao diferente daquela onde esta instalada,
as restricdes da area da divisdo aplicam-se tanto a divisao interior
de instalagdo como a divisdo climatizada separadamente. O ar de
alimentagdo e o ar de retorno devem ser canalizados diretamente
para esta diviséo.

Area da divisao Classe de idade total maxima da unidade interior
‘;[l.ts_talat‘i’al 5 1 unidade interior por | 2~5 unidades interiores por porta de tubagem
cendicichadallig] porta de tubagem ramificada
i @

ramificada 40 m apos 1.2 90 m apos 1.2
ramificagéo® ramificagéo®

<5 — — —

5 10 — —

6 25 — —

Area da divisao Classe de idade total maxima da unidade interior
i'.w’.taladal 1 unidade interior por | 2~5 unidades interiores por porta de tubagem
condicionada [m] porta de tubagem ramificada
ramificada® 40 m ap6s 1.2 90 m apés 1.2
ramificagao® ramificagao®®
7 32 — —
8 40 — —
9 7 — —
10 80 — —
1" 80 20 —
12 80 25 —
13 80 32 —
14 80 32 —
15 125 40 —
20 200 50 40
25 250 7 7
30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
245 250 250 250

@ Uma unidade interior ligada a uma Unica porta de tubagem
ramificada.

® De duas a cinco unidades interiores ligadas a uma unica porta de
tubagem ramificada, 40 m apds a primeira ramificacéo de
refrigerante.

© De duas a cinco unidades interiores ligadas a uma Unica porta de
tubagem ramificada, 90 m apds a primeira ramificacéo de
refrigerante (tubos de liquido de dimensdo aumentada, ver
"15.1 Preparacéo da tubagem de refrigerante” [ 29]).

Notas:

= Os valores na tabela estao sob a hipotese do pior caso de volume
da unidade interior e a tubulagdo de 40 m entre a unidade interior
e BS e uma altura de instalagéo até 2,2 m (parte inferior da
unidade interior ou parte inferior das aberturas das condutas). No
VRV Xpress € possivel adicionar comprimentos de tubagem,
alturas de instalagdo acima de 2,2 m e as unidades internas
personalizadas que podem reduzir os requisitos minimos de area
da sala.

= Se a classe de capacidade permitida por porta de tubagem de
ramificagdo for superior a 140, combine as duas portas. Para
mais informagdes e instalacdo da unidade BS, consulte o0 manual
de instalagdo e operagéo fornecido com a unidade BS.

= No caso de varias unidades interiores estarem ligadas a mesma
porta de tubagem ramificada, a soma das classes de capacidade
das unidades interiores ligadas deve ser igual ou inferior ao valor
indicado na tabela.

= No caso de unidades interiores ligadas a mesma porta de
tubagem ramificada estarem divididas em divisdes diferentes: a
area da divisédo mais pequena deve ser considerada.

= Arredondar para baixo os valores derivados.

= Se as valvulas de corte ndo forem suficientes como medida de
seguranga devido a uma area de instalacdo mais pequena, a
ventilagédo natural pode ser utilizada como medida de seguranca.

Passo 3 — A capacidade interior total ligada a uma porta de
tubagem ramificada (ou par de portas de tubagem ramificada no
caso de FXMA200/250) DEVE ser igual ou inferior ao limite de
capacidade que deriva da tabela.

Se NAO, altere a instalagéo e repita todos os passos acima.
Possiveis alteragdes:

= Aumente a area da divisdo mais pequena (instalada e
condicionada) condigbes de ligada a mesma porta de tubagem
ramificada.

= Reduza a capacidade interior ligada a mesma porta de tubagem
ramificada para igual ou inferior ao limite.

= Divida a capacidade interior em duas portas de tubagem
ramificada separadas.
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13 Requisitos especiais para unidades R32

= Sistema de ajuste fino com calculos mais detalhados em VRV
Xpress.

Exemplo

Sistema VRV que serve trés divisdes através de uma unidade BS. A
divisdo 1 (20 m?) é servida por uma unidade interior (classe 32)
ligada a porta A. A divisdo 2 (42 m?) é servida por duas unidades
interiores (2x classe 50) ligadas a porta B (ndo foi feita nenhuma
extensdo e o tamanho da tubagem de liquidos foi aumentado). A
divisdo 3 (150 m?) é servida por uma unidade interior (classe 200)
ligada as portas C e D.

A porta A esta ligada a uma unidade interior instalada na diviséo 1a,
que esta a servir uma divisao diferente (divisao 1b) daquela onde
esta instalada. O tamanho de divisdo mais pequeno precisa de ser
considerado: 20 m2. Utilizar a tabela no Passo 2 para encontrar o
limite da classe de capacidade maxima da unidade interior: 140. A
unidade interior selecionada é a 32 — OK.

A porta B serve apenas a divisdo 2: utilize a tabela no Passo 2 para
encontrar o limite da classe de capacidade maxima da soma das
unidades interiores. 42 m? é arredondado para 40 m? 200. A soma
de ambas as unidades interiores é exatamente 100 — OK.

As portas C e D sdo combinadas e devem ser consideradas como
uma tubagem ramificada. Servem apenas a divisdo 3: Utilizar a
tabela no Passo 2 para encontrar o limite da classe de capacidade
maxima da unidade interior: 250. A unidade interior selecionada ¢ a
200 — OK.

b
4 |
— D c B Al
o o iy
7 ¢ — ¢
200 50 | [ 50 [32 =
Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150 m? 42m? 20m? 40m?

A~D Porta A~D de tubagem ramificada
a Unidade exterior
b Unidade BS
¢ Kit de ramificagdo interior (refnet)
Room Divisdo
32/50/200 Capacidade da unidade interior

13.4.2 Alarme

A AVISO

NAO utilize o "Alarme" como a UNICA medida de
seguranga no caso da unidade interior ser instalada num
espago ocupado onde as pessoas tenham restricoes de
movimento. Combinar ou utilizar outra medida de
seguranga.

Os controlos remotos compativeis com o sistema de seguranca R32
(por exemplo, BRC1H52/82* ou posterior) utilizados com as
unidades interiores tém um alarme incorporado como uma medida
de seguranca. Para instalacdo do controlo remoto, consulte o
manual de instalagéo e operagéo fornecido com o controlo remoto.

Cada unidade interior deve ser ligada com um controlador remoto
compativel com o sistema de seguranga R32 (por exemplo,
BRC1H52/82* ou tipo posterior). Estes controlos remotos
implementaram medidas de seguranga que avisardo o utilizador
visual e sonoramente em caso de fuga.

Para a instalagdo do controlador remoto, € obrigatério seguir os
requisitos.

1 Apenas pode ser utilizado um controlo remoto compativel com
um sistema de seguranga. Consulte a ficha de dados técnica
de compatibilidade do controlo remoto (por exemplo,
BRC1H52/82%).

2 Cada unidade interior deve ser ligada a um controlador remoto
separado. No caso de as unidades interiores estarem em
funcionamento sob controlo do grupo, € possivel utilizar apenas
um controlo remoto por divisao.

3 O controlo remoto colocado na sala servida pela unidade
interior tem que estar no modo "totalmente funcional" ou modo
"apenas alarme". No caso da unidade interior servir uma sala
diferente do que a sala onde esta instalada, € necessario um
controlo remoto tanto na sala instalada como na sala. Para
detalhes sobre os diferentes modos de controlo remoto e como
configurar, verifique a nota abaixo ou consulte o manual de
instalacéo e operacao entregue com o controlo remoto.

4 Para edificios onde séo oferecidas instalacdes para dormir (por
exemplo, hotel), onde as pessoas estdo limitadas nos seus
movimentos (por exemplo, hospitais), um numero néo
controlado de pessoas esta presente ou edificios onde as
pessoas ndo estdo conscientes das precaucdes de seguranca
€ obrigatdrio instalar um dos seguintes dispositivos num local
com monitorizagao 24 horas:

= um controlo remoto supervisor

= ou um controlador centralizado. Por exemplo, iTM com
alarme externo através do médulo WAGO, iTM com alarme
incorporado, etc.

Nota: Os controlos remotos com alarme incorporado irdo gerar um
aviso visivel e audivel. Por exemplo, os controlos remotos
BRC1H52/82* podem gerar um alarme de 65 dB (pressdo sonora,
medida a 1 m de distancia do alarme). Os dados de som estéo
disponiveis na ficha técnica do controlo remoto. O alarme deve ser
sempre 15 dB mais alto do que o ruido de fundo da sala.

DEVE ser instalado um alarme externo de fornecimento local com
uma saida de som 15 dB mais alta do que o ruido de fundo da
divisdo nos seguintes casos:

* A saida de som do controlador remoto ndo é suficiente para
garantir a diferenca de 15 dB. Este alarme pode ser ligado ao
canal de SVS saida da unidade exterior, ou a unidade BS, ou a
placa de circuito impresso de saida opcional da unidade interior
daquela sala especifica. O exterior SVS ird desencadear qualquer
fuga R32 detetada no sistema completo. Para unidades BS e
unidades interiores, SVS s6 é acionado quando o seu proprio
sensor R32 deteta uma fuga. Para obter mais informagdes sobre
o sinal de saida SVS, consulte "17.8 Para ligar as saidas
externas" [» 43].

= E utilizado um controlador centralizado sem alarme incorporado
ou a saida de som do controlador centralizado com alarme
incorporado nao é suficiente para garantir a diferenca de 15 dB.
Consulte o manual de instalagdo do controlador centralizado para
saber qual o procedimento correto para instalar o alarme externo.

Nota: Consoante a configuragdo, o controlador remoto pode ser
operado em trés modos possiveis. Cada modo oferece diferentes
funcionalidades. Para obter informagdes detalhadas sobre a
configuragdo do modo de operacdo do controlo remoto e a sua
fungéo, consulte o guia de referéncia do instalador e do utilizador do
controlo remoto.

Modo Funcao

Totalmente funcional |O controlador esta totalmente funcional.
Todas as funcionalidades normais estéao
disponiveis. Este controlador pode ser
principal ou secundario.

Apenas alarme O controlador atua apenas como alarme de
detecgéo de fugas (para uma Unica unidade
interior). Nenhuma funcionalidade esta
disponivel. O controlo remoto deve ser
sempre colocado na mesma sala que a
unidade de interior. Este controlador pode

ser principal ou secundario.
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13 Requisitos especiais para unidades R32

Modo Fungao

Supervisor O controlador atua apenas como alarme de
detecéo de fugas (para todo o sistema, isto &,
varias unidades interior e os respetivos
controladores). Nenhuma outra
funcionalidade esta disponivel. O controlo
remoto deve ser colocado num local
supervisionado. Este controlo remoto s6

pode ser o secundario.

Nota: A fim de adicionar um controlo remoto
supervisor ao sistema, uma configuracédo de
campo deve ser definida no controlo remoto
e na unidade de exterior. As unidades
interiores e unidades BS tém de ser
atribuidas a um numero de enderego.

Nota: A utilizagdo incorreta de controlos remotos pode resultar na
ocorréncia de cédigos de erro, sistema nédo operativo ou sistema
que nao esteja em conformidade com a legislagéo aplicavel.

Nota: Alguns controladores centralizados também podem ser
utilizados como controlo remoto supervisor. Para mais detalhes
sobre a instalagdo, consulte o manual de instalacdo dos
controladores centralizados.

Exemplos

1 |No caso de um controlo remoto compativel com o sistema de
seguranga R32, ele deve ser o principal e na mesma sala da

unidade interior.
a b

a b

X 8 | | ®
2 |No caso de uma unidade interior canalizada servir uma sala
diferente daquela onde esta instalada, tanto o ar de alimentagao

como o ar de retorno DEVEM ser diretamente canalizados para
essa sala.

T
T

As regras relativas a area da diviséo e ao controlo remoto
DEVEM ser respeitadas tanto para a divisdo instalada como
para a divisdo servida.

a b c a b

L— ]

ot
X s |V

3 |No caso de dois controlos remotos compativeis com o sistema
de seguranga R32, deve estar pelo menos um controlo remoto
na sala do interior.

a b

N e - o

4 | O controlo de grupo é permitido até um maximo de 10 unidades
interiores ligadas a diferentes portas ou ligadas a mesma porta.
Pelo menos um controlo remoto compativel com o sistema de
seguranga R32 deve estar na diviséo de interior.

x [I— En ........ --@e J

H H
H H

H H H

LT—— A J..i e

5 |Todas as unidades interiores sob controlo de grupo devem
estar condicionada na mesma divis&o.

S Mgy s D@ﬁﬁﬁ

x ............ I T j-!e J

6 |Um controlo remoto instalado num local supervisionado:

= Na sala: controlo remoto principal em pleno funcionamento
OU apenas alarme.

= Na sala do supervisor: controlo remoto do supervisor

D—D &
N R g
| o
@e | i@e L&
af I I—I
a Unidade exterior
b Unidade BS
¢ Unidade interior
d Controlo remoto NAO compativel com o sistema de
seguranga R32
e Controlo remoto compativel com o sistema de seguranca

R32
Controlo remoto em modo supervisor
)% Sala do Supervisor

NAO permitido

Permitido

-

13.4.3 Ventilagdo natural

A ventilagdo natural € uma medida de seguranga em que a
ventilagdo é realizada num local onde exista ar suficiente para diluir
o refrigerante em fuga, como um espago amplo.

A medida de seguranca da ventilagdo natural pode ser aplicada
seguindo 0s passos abaixo:

Passo 1 — Determine a area total da diviséo, que € a area total do
espaco que tem ventilagéo natural e do espago em que a unidade
interior esta instalada:

A respetiva area da divisdo pode ser determinada projetando as
paredes, portas e divisérias para o chdo e calculando a area
fechada. Os espacos ligados apenas através de tetos falsos,
condutas, ou ligagdes semelhantes ndo s&o considerados um unico
espaco.

Passo 2 — Utilize o grafico ou a tabela abaixo para determinar a
carga total de refrigerante:

240 ActAy 71| Mkl
10 33
23220, // 20 6.7
21 30 | 10.1
i 40 | 135
o ,/ 50 | 168
60 | 202
17330’ // 70 | 236
g s 80 | 27.0
_ 1 9 | 303
T 150 100 | 337
= 13340* 4 110 37.1
£ 120 | 405
< 1201 // 130 | 439
- 110 LA 140 | 472
< 100 o 150 | 50.6
90 160 | 54.0
80 170 | 574
70 / 180 | 607
60 e 190 | 64.1
50 / 200 | 675
404 I 210 70.9
0 220 | 742
» 230 | 776
10 236 | 796
10 237 | 79.8
0 240 | 798
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8

m [kg]

m Limite de carga total de refrigerante no sistema [kg]

A, Area da divisdo com ventilagao natural [m?]
A, Superficie minima do espago em que a unidade interior
esta instalada/condicionada [m?]
Nota: Arredondar para baixo os valores derivados.
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13 Requisitos especiais para unidades R32

Os graficos e a tabela baseiam-se numa altura de instalagcdo da
unidade interior até 2,2 m (parte inferior da unidade interior ou parte
inferior das aberturas das condutas).

Se a altura da instalagdo for superior a 2,2 m, pode aplicar-se um
limite mais elevado de carga total de refrigerante do sistema. Para
conhecer o limite de carga total de refrigerante do sistema, caso a
altura de instalagdo seja superior a 2,2 m, consulte a ferramenta
online (VRV Xpress).

Passo 3 — A quantidade total de refrigerante no sistema TEM de ser
inferior ao limite de carga de refrigerante derivado do grafico acima.
Se NAO, a medida de seguranga de ventilagdo natural ndo é
permitida.

Passo 4 — A divisoria entre duas divisbes do mesmo piso TEM de
cumprir um dos dois requisitos seguintes em matéria de ventilagao
natural.

1 Divisdes no mesmo piso que estdo ligadas por uma abertura
permanente que se estende até ao chdo e que se destina a ser
atravessada por pessoas.

2 Quartos do mesmo piso ligados por aberturas permanentes
que satisfagam os requisitos abaixo indicados. As aberturas
devem ser constituidas por duas partes para permitir a
circulagao do ar para a ventilagao natural.

220 mm

1500 mm

nvmin >50%A

'nvmin

=20 mm

} <100 mm

A, Area minima de ventilagdo natural

nvmin

A AVISO

As aberturas de ventilagdo NAO DEVEM ser obstruidas.

Para a abertura inferior:

= N&o é uma abertura para o exterior

= A abertura ndo pode estar fechada

= A abertura deve ser 20,012 m? (A ymin)

= A area de quaisquer aberturas acima de 300 mm do ch&o néo
conta para a determinacao de A,

= Pelo menos 50% de A, estd a menos de 200 mm acima do
chéo

= O fundo da abertura inferior estd a <100 mm do chao
= A altura da abertura € 220 mm

Para a abertura superior:

= N&o é uma abertura para o exterior

= A abertura ndo pode estar fechada

= A abertura deve ser 20,006 m? (50% de A, ,min)

= A parte inferior da abertura superior deve ser de 21500 mm acima
do chao

= A altura da abertura é 220 mm

Nota: A exigéncia da abertura superior pode ser satisfeita através
de tetos falsos, condutas de ventilagdo ou arranjos semelhantes que
proporcionam uma trajetéria de fluxo de ar entre as divisdes ligadas.

@ AVISO

As unidades interiores e a parte inferior das aberturas das
condutas ndo podem ser instaladas a menos de 1,8 m do
ponto mais baixo do chéo, exceto no caso das unidades
interiores de instalagao no chao (por exemplo, FXNA)

Exemplo

A quantidade total de refrigerante no sistema VRV é de 20 kg. O
sistema VRV tem duas unidades interiores que estédo instaladas
num espago que nao pertence ao piso subterrdneo mais baixo do
edificio. O espago em que as unidades interiores estéo instaladas
tem uma area de 25 m?. Uma divisdo adjacente tem uma area de
45 m?, para a qual é possivel a circulagdo de ar através de uma
diviséria que cumpre um dos dois requisitos do texto acima. A
medida de seguranca escolhida é Alarme + Ventilagdo natural (com
base na quantidade total de refrigerante e na area do
compartimento do grafico para "Todos os outros pisos").

1 Para aplicar a medida de seguranca Alarme, consulte
"13.4.2 Alarme" [» 23].

2 Além disso, aplicar a medida de seguranca Ventilagdo natural:
areas totais do compartimento instalado e do compartimento
adjacente onde pode ser efetuada a ventilagdo natural:
25 m?+45 m?=70 m?

Resultado: O limite total de carga de refrigerante para o sistema
determinado utilizando o grafico para a ventilacéo natural € 23,6 kg.

Quantidade total de refrigerante no sistema (20 kg) < Limite de
carga total de refrigerante (23,6 kg), o que significa que a medida de
seguranga pode ser aplicada.

13.4.4 Nenhuma medida de seguran¢a

Quando a area da divisdo é suficientemente grande, ndo s&o
necessarias medidas de seguranga. Também inclui uma unidade
interior instalada no piso subterraneo mais baixo.

Assim, o sistema de seguranga R32 na unidade interior de uma
divisdo suficientemente grande pode ser desativado (ativo por
predefinicdo) alterando a definicdo na interface de utilizador, como
mostrado abaixo:

Definicoes de campo

Nenhuma medida de seguranca

Definica 1° Fungao 2° Descrigao
o codigo codigo
15/25 13 Definigdes do 01 Desativado
sistema de

seguranga contra
fugas de R32

Nota: Para obter mais informagdes, consulte "18.1.9 Regulagbes
locais da unidade interior" [» 48].

A AVISO

A desativagdo da definicdo (15/25) NAO é permitida para
unidades interiores de instalagdo no chao (por exemplo,
FXNA).

Controlo de grupo

O controlo de grupo é permitido até um maximo de 10 unidades
interiores ligadas a diferentes portas ou ligadas a mesma porta:

i

a b

v @«

a Unidade exterior
b Unidade BS
¢ Unidade interior sem medida de seguranca
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13 Requisitos especiais para unidades R32

d Controlo remoto compativel com o sistema de seguranga

R32

13.4.5 Visao geral: fluxograma

Nenhuma medida Alarme

de seguranca @

Efetuar as definicdes de campo na
unidade interior em conformidade.

Ventilagdo natural

®
!

v/  Permitido

Vélvulas de corte

&

{

Para cada unidade interior, deve ser instalado um
controlo remoto compativel com o sistema de
seguranga R32. Consulte os requisitos no texto
acima.

Determine a area total da divisdo (= area
total do espaco com ventilagao natural e do
espago em que a unidade interior esta
instalada/condicionada).

C> Consulte o Passo 1 no capitulo acima

A unidade BS esta equipada de série
com valvulas de corte.

!

Aq * Anin [M?]

Verificar se o tamanho da divisdo mais
pequena preenche os requisitos.

!

Derive o limite de carga total de refrigerante.

T Consulte o Passo 2 no capitulo acima

A unidade interior esta instalada numa ocupagéo:

1. com instalagdes para dormir?

2. onde esta presente um numero incontrolavel
de pessoas?

3. acessivel a pessoas ndo familiarizadas com
as precaucdes de seguranga necessarias?

4. onde os movimentos das pessoas sdo
restritos?

SIM

Esta preenchida uma
(ou mais) das condigdes
acima referidas?

NAO

O sistema de alarme deve,
além disso, avisar num local
vigiado com monitorizagédo
24 horas por dia.

Limite de carga total [kg]

Quantidade
de carga total
<
Limite de carga
total

Determinar a drea mais pequena

da divisdo servida pela mesma porta
de tubagem ramificada. Consulte

0 passo 1 no texto acima.

> Consulte o Passo 1 no capitulo acima

# Amin [m?]

Derivar a maxima capacidade interior
para ligag&o a porta da tubagem
ramificada.

> Consulte o Passo 2 no capitulo acima

Nao permitido!
Determine outras
medidas de seguranga.

A diviséria entre duas divisdes do mesmo
piso DEVE cumprir um dos dois requisitos
de ventilagao natural.

T Consulte o Passo 4 no capitulo acima

A

Alterar a instalagéo para esta porta:

1. Aumente a area da divisdo mais
pequena
ou
2. Reduza a capacidade da unidade
interior ligada abaixo do limite
ou
3. Divida a capacidade da unidade
interior por 2 portas separadas da

unidade BS
ou
4. Sistema de afinagao fina com
VRV Xpress.

indice de capacidade
interior total

<
Limite de indice
de capacidade

Iniciar a instalagéo

Nota: O fluxograma é uma visdo geral. Consulte sempre o texto completo mencionado neste manual para uma compreensao clara e uma
explicagdo pormenorizada.
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14 Instalagao da unidade

14 Instalagao da unidade

A AVISO

A instalacggo DEVE cumprir com os requisitos que se
aplicam a este equipamento R32. Para obter mais
informagdes, consulte "13 Requisitos especiais para
unidades R32" [» 19].

141 Preparacao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor elétrico em funcionamento).

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado/instalado da seguinte
modo:

= de tal modo a evitar danos mecanicos.

= numa sala bem ventilada sem fontes de ignicdo em
funcionamento continuo (exemplo: chamas abertas,
um aparelho a gas em funcionamento ou um
aquecedor elétrico em funcionamento).

= numa sala com as dimensbes especificadas em
"13 Requisitos especiais para unidades R32" [» 19].

14.1.1 Requisitos do local de instalagao para a

unidade de exterior

Tenha em conta as recomendagbes de espagamento. Consulte o
capitulo "Dados técnicos".

INFORMAGOES

O equipamento cumpre os requisitos de localizagéo
comercial e industrial ligeira quando a sua instalagéo e
manutencéo séo feitas de forma profissional.

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

A AVISO

Aparelho elétrico NAO destinado ao publico em geral; a
instalar numa area segura, protegida contra acessos
faceis.

Esta unidade, tanto interior como exterior, € adequada
para instalagdo num ambiente comercial ou de industria
ligeira.

A AVISO

Este equipamento NAO se destina a ser utilizado em
areas residenciais e NAO ira garantir uma protecédo
adequada a recegao de radio nessas mesmas areas.

AVISO

Se o equipamento for instalado a menos de 30 m de um
local residencial, o instalador profissional DEVE avaliar a
situagdo de EMC antes da instalagéo.

AVISO

A instalagdo e qualquer manutengdo requer um
profissional com experiéncia relevante em EMC para
instalar quaisquer medidas especificas de mitigacéo de
EMC definidas nas instrugdes de utilizagado.

14.1.2 Requisitos adicionais para o local de
instalagcdo da unidade de exterior em
climas frios

AVISO

Ao utilizar a unidade num ambiente exterior com baixa
temperatura e humidade elevada, certifique-se de que
foram tomadas medidas de segurangca para manter
desobstruidos os orificios de drenagem da unidade,
utilizando equipamento adequado.

Para aquecimento:

20
155 ___1____ ‘,,,, ‘
15 ]
10 —
5  E—
o a b
=
e 0 1
2
= _5 |
-10 —_
-15 _—
—20
|
|
10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Gama de funcionamento de aquecimento
b Gama de funcionamento

T Temperatura ambiente interior

Tao Temperatura ambiente exterior

Se a unidade estiver 5 dias a funcionar neste
processo com humidade elevada (>90%), a Daikin
recomenda a instalagdo do kit opcional de fita de
aquecimento (EKBPHO12TA ou EKBPHO020TA) para
manter desobstruidos os orificios de drenagem.

14.2 Abertura da unidade

14.2.1 Abertura da unidade de exterior

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

14~20 HP

Abrindo as placas frontais, é possivel aceder a caixa de comutacéo.
Consulte "14.2.2 Abertura da caixa de comutagdo da unidade
exterior" [» 28].
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14 Instalagao da unidade

Para assisténcia técnica, € necessario aceder aos botbes de
pressao da placa de circuito impresso principal. Para ter acesso a
estes botdes, ndo precisa de abrir a tampa da caixa de comutacéo.
Consulte "18.1.3 Acesso aos componentes das regulagdes
locais" [» 45].

14.2.2 Abertura da caixa de comutagao da
unidade exterior

@ AVISO

NAO aplique demasiada forca ao abrir a tampa da caixa
de comutagao. A forga excessiva pode deformar a tampa,
originando a entrada de agua e provocando falhas do
equipamento.

AVISO

Ao fechar a tampa da caixa de comutagao, certifique-se de
que o vedante da parte interna inferior da tampa NAO fica
preso e virado para dentro (ver figura abaixo).

—a
b

—C

o 34— d

v

Tampa da caixa de comutagéo

Frente

Placa de bornes da fonte de alimentagéo
Vedante

Possibilidade de entrada de humidade e sujidade
NAO permitido

Permitido

X

«xqa Q0T

14.3 Montagem da unidade de exterior

14.3.1

Certifique-se de que a unidade fica nivelada e apoiada numa base
suficientemente solida, para evitar vibragdes e ruidos.

@ AVISO

= Quando a altura de instalagdo da unidade tiver de ser
elevada, NAO utilize suportes que apoiem apenas os
cantos.

Proporcionar a estrutura de instalagédo

= Os suportes por baixo da unidade devem ter pelo
menos 100 mm de largura.

@ AVISO

A altura da base de apoio deve ficar, no minimo, a
150 mm do chdo. Em locais onde costume nevar com
intensidade, essa altura deve ser aumentada até a altura
média esperada do nivel da neve, dependendo do estado
e do local de instalagao.

X NAO permitido
+/  Permitido (* = instalagdo preferida)
= A instalagéo preferida € sobre uma fundagéo sdlida longitudinal
(estrutura de viga de aco ou betédo). A base tem de ser maior do
que a area marcada a cinzento.

‘ >AB )
‘ AA
0 B
[sp} [«
[« — N
N al X
B ¢
a (mm5
Base minima
a Ponto de ancoragem (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Prenda a unidade no devido lugar utilizando parafusos de
ancoragem M12. Aperte os parafusos de ancoragem deixando-os
20 mm acima da superficie de fixagao.

20 mm

@ AVISO

= Prepare um canal de escoamento da agua a volta da
base para escoar as aguas residuais em torno da
unidade. Durante o aquecimento, quando as
temperaturas exteriores sao negativas, as aguas
residuais da unidade de exterior congelam. A area em
redor da unidade pode ficar muito escorregadia, se nao
se tomarem precaugoes.

= Em caso de instalagdo num ambiente corrosivo, utilize
uma porca com anilha plastica (a), para proteger a
rosca contra o aparecimento de ferrugem.

14.3.2 Para instalar a unidade de exterior

1 Transportar a unidade por guindaste ou empilhadora e coloca-
la na estrutura de instalagéo.

2 Fixar a unidade a estrutura de instalagao.
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15 Instalagao da tubagem

3 Se for transportado por guindaste, retire as lingas.

15 Instalagao da tubagem

A AVISO

Consulte as "2 Instrugbes especificas de seguranga do
instalador" [» 4] para se certificar de que esta instalagéo
estd em conformidade com todas as normas de

seguranga.

15.1 Preparacgao da tubagem de
refrigerante

15.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante

AVISO

= Quando os conectores mecanicos forem reutilizados
em espacos interiores, troque as pecgas de vedacgao.

= Quando as juntas alargadas forem reutilizadas em
espacos interiores, refaga a parte alargada.

@ AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para tubagens de refrigerante.

= A presencga de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
6leos provenientes da producao) deve ser <30 mg/10 m.

15.1.2 Material da tubagem de refrigerante

Material da tubagem

B B
e
A—<_‘—‘
a
1
Cc' C
C
%\
b b D D b b D b D
|a1 | |az2]|[a3] [aa| [as]||ae]|[az]| [as][a9]

a1~a9 Unidades interiores VRV DX
b1~b3 Unidades BS
¢ Primeiro kit de ramificagao interior (refnet)
d Kit de ramificagdo interior (refnet)
e Kit de multiligagao exterior
A~D Tubagem

A, B: Tubagem entre a unidade de exterior e o
(primeiro) kit de ramificagao do refrigerante

Consulte a tabela que se segue, tendo em conta a capacidade total
da unidade de exterior. O tubo A &, no caso de multiligagdo, a soma
das unidades exteriores ligadas a montante. No caso de nao existir
o primeiro kit de ramificagdo interior (c), o tubo A esta ligado a
primeira unidade BS.

Cobre desoxidado com &cido fosférico sem soldaduras

Ligagoes abocardadas

Utilize apenas material recozido.

Grau de témpera e espessura das tubagens

Diametro exterior | Grau de témpera| Espessura (t)@
(@)
6,4 mm (1/4 pol.) Recozido (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8 pol.) @‘L
12,7 mm (1/2 pol.)
15,9 mm (5/8 pol.) Recozido (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4 pol.) Semirrigido 20,80 mm
22,2 mm (7/8 pol.) (1/2H)
28,6 mm (1 1/8 Semirrigido 20,99 mm
pol.) (1/2H)

@ Dependendo da legislagdo aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificacéo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da

tubagem.

15.1.3 Selecionar o tamanho dos tubos

Determine a dimenséo correta utilizando as tabelas que se seguem
e a ilustragao de referéncia (apenas indicativas).

Classe HP Diametro exterior do tubo [mm]
Tubo de Tubo do gas | Tubo de gas
liquido de aspiragao (AP/BP)
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20~24 12,7 28,6 22,2
26~28 15,9 28,6 22,2

C: Tubagem entre o kit de ramificagdao do
refrigerante e unidades BS OU entre dois kits de
ramificagéo do refrigerante OU entre duas
unidades BS

Consulte a tabela que se segue, tendo em conta a capacidade total
da unidade interior, ligada a jusante. A tubagem de ligacdo nao
pode exceder as dimensdes dos tubos de refrigerante escolhidos
para o modelo do sistema geral.

Exemplo

= Capacidade a jusante para Cc'
[indice de capacidade da unidade ail] + [unidade aZ2]
[unidade a3] + [unidade a4] + [unidade a5] + [unidade a6]
[unidade a7]

= Capacidade a jusante para c" =
[indice de capacidade da unidade a3] + [unidade a4]

+ + 1

indice de Diametro exterior do tubo [mm]
capacidadeda| Typo ge Tubo do gas | Tubo de gas
unidade liquido de aspiragdo (AP/BP)
interior
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<290 19,1 15,9
290=x<450 12,7 22,2 19,1
450=x<620 28,6 22,2
2620 15,9
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15 Instalagao da tubagem

D: Tubagem entre o kit de ramificagao do
refrigerante ou a unidade BS e a unidade interior

O tamanho do tubo para uma ligagéo direta a unidade interior deve
ser o mesmo da ligacdo da unidade interior (caso esta seja interior
VRV DX).

Classe HP Kit de ramificacao de
refrigerante
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
22~28 KHRQ23M75T

indice de Diametro exterior do tubo [mm]
capacidade da Tubo de gas Tubo de liquido
unidade interior
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 19,1

Dimensionamento da tubagem

Unidade exterior

Tubos principais (aumentar tamanho)

Primeiro kit de ramificacédo do refrigerante

Ultimo kit de ramificagdo do refrigerante

Unidade interior

Unidade BS

Tubagem entre primeiro e o ultimo kit de ramificagcdo do
refrigerante (aumentar tamanho)

h Tubagem entre o ultimo kit de ramificagédo do refrigerante
e a unidade interior

Qw00 T O

Consulte a tabela que se segue, caso seja necessario aumentar o
tamanho da tubagem:

Aumento de dimensao
Classe HP Diametro exterior da tubagem de liquido
[mm]
5~10 95— 127
12~24 12,7 - 15,9
26~28 15,9 — 19,1

= Caso ndo estejam disponiveis tubos com as dimensdes exigidas
(em polegadas), podem ser utilizados outros diametros (em mm),
tendo em conta o seguinte:

= Escolha tubos com a dimensao mais préxima da indicada.

= Utilize os adaptadores adequados, nas ligagdes entre tubos
com dimensdes em polegadas e em mm (fornecimento local).

*= O calculo do refrigerante adicional tem de ser ajustado,
conforme se indica em "16.3 Determinagdo da quantidade
adicional de refrigerante” [» 36].

= O tamanho da tubagem aplicavel é decidido pelas regras de
tubagem de campo determinadas pelas necessidades da
instalacdo. Consulte os dados técnicos e guia de referéncia do
utilizador instalador para mais detalhes sobre o tamanho de tubo
necessario para a sua instalagéo.

15.1.4 Selec¢ao de kits de ramificagdo do
refrigerante

Juntas do refrigerante

Para exemplos de tubagens, consulte "15.1.3 Selecionar o tamanho
dos tubos" [» 29].

= Se utilizar juntas refnet na primeira ramificagdo (a contar da
unidade de exterior), consulte a tabela que se segue, tendo em
conta a capacidade da unidade de exterior (como no caso da
junta refnet c).

= Para juntas Refnet que ndo na primeira ramificagéo, selecione o

modelo adequado de kit de ramificagdo, com base no indice de
capacidade total de todas as unidades interiores ligadas a seguir
a ramificagéo do refrigerante.

indice de capacidade da Kit de ramificacao de
unidade interior refrigerante
<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= Escolha encaixes Refnet na tabela que se segue, tendo em conta
a capacidade total de todas as unidades interiores ligadas a
jusante do dito encaixe.

Kit de ramificagao de
refrigerante

indice de capacidade da
unidade interior

<290 KHRQ23M29H
290=x<640 KHRQ23M64H
2640 KHRQ23M75H

= Para juntas refnet entre a unidade BS e as unidades interiores

indice de capacidade da Kit de ramificagao de
unidade interior refrigerante

<250 KHRQ22M20TA

INFORMAGOES

So6 é possivel ligar um maximo de 8 ramificagbes a um
encaixe.

= Utilize o kit de ramificagdo BHFQ23P907A para um kit de
tubagem multiligagdes exterior para 2 unidades exteriores.

15.1.5 Unidades de exterior miiltiplas: Possiveis
desenhos

= A tubagem entre as unidades de exterior tem de estar nivelada ou
ligeiramente acima, para evitar o perigo de retengdo de o6leo
dentro dos tubos.

Padrao 1 Padrao 2

m T T T

a-lacieta vV gy

m I I I

X a g X arqreth
b b
a Para a unidade interior
b Tubagem entre unidades de exterior
X NAO permitido (o dleo fica preso nas tubagens)

Permitido

= Para evitar o risco de retengdo de dleo na unidade de exterior
mais afastada, ligue sempre a valvula de corte e a tubagem entre
unidades de exterior numa das formas (") indicadas na figura
que se segue.
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15 Instalagao da tubagem

= oy

2200 mm

a

Para a unidade interior

Acumulagdo de dleo na unidade de exterior mais
afastada, quando o sistema para

NAO permitido (o éleo fica preso nas tubagens)
Permitido

X oo

= Se o comprimento das tubagens entre as unidades de exterior for
superior a 2 m, provoque uma elevagao na linha de aspiracdo do
gas, de 200 mm ou mais, num espago de 2 m a partir do kit.

Se Entao

$2m 1 T

>2'm >2m

2200 mm

a Para a unidade interior
b Tubagem entre unidades de exterior

@ AVISO

Ha restricdes para a sequéncia de ligagdo dos tubos de
refrigerante entre unidades de exterior, no caso de um
sistema multiplo. Efetue a instalagdo cumprindo as
exigéncias que se seguem. A capacidade das unidades de
exterior A e B devem cumprir as seguintes exigéncias:

A=B.
[ 0|l \
A B
n n
ab

a Para as unidades interiores

b Kit de tubagem para ligagédo de varias unidades de
exterior (primeira ramificagao)

15.2 Ligagao da tubagem do
refrigerante

15.2.1 Utilizagao da valvula de corte e da

abertura de admissao

Manuseamento da valvula de corte
Tenha em conta as seguintes recomendagoes:
= As valvulas de corte do gas e do liquido vém fechadas de fabrica.

= Certifique-se de que todas as valvulas de corte ficam abertas
durante o funcionamento.

= NAO exerca demasiada forga sobre a valvula de corte. Se o fizer,
pode partir o corpo da valvula.
Abertura da valvula de corte
1 Retire a tampa de poeira.
Inserir uma chave hexagonal vélvula de paragem.

3 Rodar completamente a valvula de paragem para a esquerda e
apertar até ser atingido o valor correto do binario de aperto (ver
"Binarios de aperto" [» 32]).

AVISO

As vaélvulas de paragem tém de ser abertas com o binario
especificado neste manual. Nao é permitido voltar a virar a
valvula "um quarto de volta" ao abri-la.

4 Instale a tampa de poeira.

Resultado: A valvula esta agora aberta.

@ AVISO

Reinstalar a tampa de poeira para evitar o envelhecimento
do anel de vedagéo e o risco de fugas.

Fecho da valvula de corte

1 Retire o tampao da valvula de corte.
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15 Instalagao da tubagem

2 Introduza uma chave sextavada na valvula de corte e rode-a no
sentido dos ponteiros do reldgio.

3 Quando néao for possivel rodar mais, pare.
4 Instale o tampé&o da valvula de corte.

Resultado: A valvula esta agora fechada.

Manuseamento da abertura de admissao

= Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino
compressor, pois a porta de servico € uma valvula do tipo
Schrader.

= Depois de utilizar a abertura de admisséao, certifique-se de que o
respetivo tampédo fica bem apertado. Consulte a tabela que se
segue, para obter o binario de aperto.

= Verifique se ha fugas de refrigerante, depois de apertar o tampao
da abertura de admisséo.

Binarios de aperto

@ AVISO

Cuidados a ter na abertura dos orificios pré-moldados:
= Evite danificar a caixa.

= Depois de abrir os orificios pré-moldados,
recomendamos que retire as rebarbas e retoque as
arestas e as areas em redor com tinta, para evitar
enferrujamentos.

= Ao passar fios elétricos pelos orificios, enrole-os com
fita protetora, como se indica na figura anterior, para
evitar que se danifiquem.

Dimenséo da Binario de aperto [Nem]®

valvula de Corpo da Chave Abertura de

corte [mm] valvula hexagonal admissio
79,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
@127 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

15.2.3

Sele com material vedante (fornecimento local) os orificios para
passagem de tubagem e cablagem. Caso contrario, a capacidade
da unidade pode diminuir e animais pequenos podem entrar para
dentro da maquina.

Protecao contra contaminagao

15.2.4 Remocgao de tubos estrangulados

A AVISO

Gas ou 6leo no interior da valvula de corte podem rebentar
o tubo estrangulado.

Se as instrugdes que se seguem nao forem devidamente
cumpridas, podem originar-se danos materiais ou
pessoais, de gravidade variavel dependendo das
circunstancias.

@ Ao abrir ou fechar.

15.2.2 Encaminhamento da tubagem do
refrigerante

A instalagdo da tubagem do refrigerante pode ser efetuada
frontalmente ou lateralmente (quando partem da base), como se
mostra na figura.

a Ligacao lateral esquerda

b Ligagéo frontal

¢ Ligacao lateral direita
Nota: Nas ligagdes laterais, remova o orificio pré-moldado na chapa
interior como demonstrado abaixo:

S
[ F

>
=<
a Orificio pré-moldado

b Broca
¢ Pontos a perfurar

Utilize o procedimento que se segue para remover o tubo
estrangulado:

1 Certifique-se de que as valvulas de corte estdo totalmente
fechadas.

2 Ligue a unidade de aspiragdo/recuperagdo através de um
manometro a abertura de servigo de todas as valvulas de corte.

a Abertura de admissao
b Valvula de corte

3 Recupere o gas e o 6leo do tubo estrangulado, utilizando uma
unidade de recuperacgao.

AVISO

NAO ventile gases para a atmosfera.

4 Quando tiver recuperado a totalidade do gas e do 6leo que se
encontravam no tubo estrangulado, retire a mangueira de carga
e feche as aberturas de admisséao.

5 Corte a parte de baixo da tubagem de liquido, gas e valvula de
corte de gas de alta pressado/baixa pressédo ao longo da linha
preta. Utilize uma ferramenta apropriada (p. ex., um corta-
tubos).
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15 Instalagao da tubagem

NUNCA retire o tubo estrangulado com um ferro de
soldadura.

Gas ou dleo no interior da valvula de corte podem rebentar
o tubo estrangulado.

6 Aguarde até que todo o Oleo tenha saido, antes de prosseguir
com a ligagdo das tubagens locais, para o caso de a
recuperagao nao estar concluida.

15.2.5 Ligacao da tubagem do refrigerante a
unidade de exterior

AVISO

= Certifique-se de que utiliza os acessérios fornecidos,
quando fizer a instalagao da tubagem no local.

= Certifique-se de que os tubos adicionais adquiridos
localmente ndo tocam noutros tubos, no painel inferior
ou no painel lateral. No caso especifico das ligagdes
inferiores e laterais, certifique-se de que a tubagem fica
devidamente isolada, para evitar que entre em
contacto com a caixa da unidade.

Ligue as valvulas de corte a tubagem local utilizando os tubos
acessorios fornecidos com a unidade.

As ligagbes aos kits de ramificagdo sdo da responsabilidade do
instalador (tubagem adquirida localmente).

15.2.6 Ligacao do kit para multitubagem

@ AVISO

Uma instalagdo mal executada pode originar mau
funcionamento da unidade de exterior.

= Instale as juntas na horizontal, deixando as etiquetas de aviso (a)
a vista.

= Na&o torca a junta mais do que 7,5° (como na imagem A).

= Nao coloque a junta na vertical (como na imagem B).

a Etiqueta de aviso
NAO permitido
+/  Permitido

= Certifique-se de que as tubagens ligadas a junta se apresentam
perfeitamente alinhadas em mais de 500 mm. S6 com uma
ligacédo de mais de 120 mm de tubagem local € que se pode ter a
certeza de haver mais de 500 mm perfeitamente alinhados.

>1 )
>500‘hm
Ty

15.2.7 Ligagéao do kit de ramificagao do
refrigerante

Para instalagdo do kit de ramificagdo do refrigerante, consulte o
manual de instalagéo fornecido com esse kit.

= Monte a junta Refnet de forma a que a ramificacdo fique
perfeitamente horizontal ou vertical.

= Monte o encaixe Refnet de forma a que a ramificagcdo fique
perfeitamente horizontal.

A [=C= 1

*Wa

Z

Superficie horizontal

Juntas Refnet montadas na vertical
Juntas Refnet montadas na horizontal
Encaixe

Q0T

15.3 Verificagado da tubagem do
refrigerante

15.3.1 Verificagao da tubagem do refrigerante

A instalagéo das tubagem de Nao
refrigerante foi concluida?

[sm

As unidades interiores/
unidades BS/unidade exterior >
ja estdo ligadas a corrente?

_| Concluir a instalagéo da
tubagem

Execute:
l Sim "Método 1: Antes de LIGAR a
eletricidade (método habitual)"
Execute:
"Método 2: depois de LIGAR a
eletricidade”

E muito importante concluir a instalagdo das tubagens do
refrigerante antes de ligar as unidades (interiores, unidade BS ou de
exterior) a corrente. Ao fazé-lo, as valvulas de expansdo séo
acionadas. Isto significa que as valvulas irdo fechar.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Recuperagao de calor VRV 5
4P797563-1 — 2024.11

DAIKIN

Manual de instalagéo e de funcionamento

33



15 Instalagao da tubagem

@ AVISO

O teste de fugas e a secagem a vacuo da tubagem local e,
unidades BS e unidades interiores é impossivel quando as
valvulas de expanséo locais estédo fechadas.

AVISO

Certifique-se de que o 6leo da bomba nZo flui na diregéo
inversa, para dentro do sistema, quando a bomba estiver
parada.

Método 1: Antes de ligar a eletricidade

Se o sistema ainda ndo tiver sido ligado a eletricidade, ndo é
necessaria qualquer agéo especial para realizar o teste de fugas e a
secagem a vacuo.

Método 2: Depois de ligar a eletricidade

Se o sistema ja tiver sido ligado a eletricidade, ative a regulagédo
[2-21] (consulte "18.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2" [» 45]). Esta
regulacéo abre as valvulas de expansédo locais para assegurar a
passagem do refrigerante pela tubagem e permitir a realizagédo de
um teste de fugas e a secagem a vacuo.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

Certifique-se de que todas as unidades interiores e
unidades BS ligadas a unidade de exterior estdo em
carga.

AVISO

Aguarde até que a unidade de exterior tenha terminado a
inicializagao para aplicar a regulagao [2-21].

Teste de fugas e secagem a vacuo
A verificagéo da tubagem de refrigerante implica:
= Verificar se ha fugas na tubagem de refrigerante.

= Efetuar uma secagem a vacuo, para remover toda a humidade, ar
e azoto da tubagem de refrigerante.

Se houver qualquer vestigio de humidade nas tubagens do
refrigerante (por exemplo, devido a entrada de agua na tubagem),
proceda a secagem a vacuo que se descreve de seguida, até que
toda a humidade tenha sido retirada.

Toda a tubagem interna da unidade vem testada de fabrica para
fugas.

S6 é necessario verificar a tubagem do refrigerante instalada no
local. Certifique-se, pois, de que todas as valvulas de corte da
unidade de exterior estdo bem fechadas, antes de efetuar o teste de
fugas e a secagem a vacuo.

AVISO

Certifique-se de que todas as valvulas de tubagens
adquiridas localmente estdo abertas (a excegdo das
vélvulas de corte da unidade de exterior!), antes de iniciar
o teste de fugas e a aspiragédo.

Para mais informacdes sobre o estado das valvulas, consulte
"15.3.3 Verificacdo da tubagem de refrigerante: Definigao" [» 34].

15.3.2 Verificagao da tubagem de refrigerante:
Recomendagées gerais

Ligue a bomba de vacuo através de um mandmetro a porta de
servigo de todas as valvulas de corte, para aumentar a eficiéncia
(consulte "15.3.3 Verificagdo da tubagem de refrigerante:
Definigao" [» 34]).

@ AVISO

Utilize uma bomba de vacuo de 2 fases, com uma valvula
de nado-retorno ou uma valvula solenoide, que consiga
aspirar até —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absoluta) de
pressao manomeétrica.

AVISO

NAO tente eliminar o ar com refrigerantes. Utilize a bomba
de vacuo para evacuar a instalagao.

15.3.3 Verificagao da tubagem de refrigerante:
Definicao

a Valvula de seguranga

b Azoto

¢ Balangas para pesagem

d Tanque do refrigerante R32 (sistema de siféo)

e Bomba de vacuo

f Valvula de corte do liquido

g Valvula de corte do gas

h Valvula de corte da linha de gas de alta pressao/baixa

presséo

A Valvula A

B ValvulaB

C VaélvwulaC

D ValvulaD

Valvula Estado

Valvula A Abrir
Valvula B Abrir
Valvula C Abrir
Valvula D Abrir
Valvula de corte do liquido Fechar
Valvula de corte do gas Fechar
Valvula de corte da linha de gas de alta Fechar
presséo/baixa presséo

AVISO

As ligagbes as unidades interiores e as proprias unidades
devem também ser aspiradas e testadas quanto a fugas.
Mantenha abertas todas as valvulas das tubagens
adquiridas localmente.

Consulte o0 manual de instalagdo da unidade interior para
mais informagdes. O teste de fugas e a secagem a vacuo
devem ser concluidos antes de ligar a unidade a corrente.
Caso contrario, consulte o fluxograma descrito
anteriormente nesta seccgéo (consulte "15.3.1 Verificacdo
da tubagem do refrigerante" [» 33]).

15.3.4 Realizagao do teste de fugas

O teste de fugas deve satisfazer as especificagbes da norma
EN 378-2.

Teste de fugas a vacuo

1 Aspire as tubagens do liquido e do gas do sistema até uma
pressao de —100,7 kPa (—1,007 bar), durante mais de 2 horas.

2 Quando alcangar essa pressdo, desligue a bomba de vacuo e
verifique se a pressdo ndo sobe durante pelo menos 1 minuto.

3 Se a pressao subir, o sistema pode conter humidade (consulte
a secgao seguinte, sobre secagem a vacuo) ou ter fugas.
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15 Instalagao da tubagem

Teste de fugas por pressao

1

Desfaga o vacuo, pressurizando os tubos com gas de azoto,
até alcangar uma pressédo minima de 0,2 MPa (2 bares). Nunca
regule a pressdo do mandémetro para um valor superior a
pressao operacional maxima da unidade, que é 4,0 MPa
(40 bares).

2 Teste a existéncia de fugas, aplicando uma solugcdo que

denuncie a formacdo de bolhas a todas as conexdes da
tubagem.

3 Retire todo o gas de azoto.

Temperatura Humidade Espessura minima
ambiente
>30°C 280% HR 20 mm

AVISO

Utilize SEMPRE uma solugdo adequada, que denuncie a
formacao de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize agua com sabéo:

= A agua com sabdo pode causar fissuras nos
componentes, como porcas de alargamento ou tampas
das valvulas de corte.

= A agua com sabado pode conter sal, que absorve a
humidade, congelando posteriormente quando as
tubagens ficarem frias.

= A agua com sabdo contém amonio, que pode levar a
corrosdo da junta alargada (entre a porca de
alargamento de latéo e abocardado de cobre).

15.3.5

Realizagdo da secagem a vacuo

Para retirar toda a humidade do sistema, proceda da seguinte
forma:

15.3.6

1

4 Dependendo de se

Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcangar um
vacuo de —100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr absoluta).

Com a bomba de vacuo desligada, verifique se esse valor se
mantém durante pelo menos 1 hora.

Se ndo conseguir alcangar o valor de vacuo pretendido ao fim
de 2 horas ou se este valor ndo se mantiver durante 1 hora, o
sistema pode ter demasiada humidade. Nesse caso, desfaga o
vacuo, pressurizando os tubos com gas de azoto, até uma
pressao de 0,05 MPa (0,5 bares) regulada por manémetro e
repita os passos de 1 a 3, até ter desaparecido toda a
humidade.

pretende carregar imediatamente
refrigerante através da abertura de carga do refrigerante ou
pré-carregar primeiro uma parte do refrigerante através da linha
do liquido, abra as valvulas de corte da unidade de exterior ou
conserve-as fechadas. Consulte "16.2 Carregamento do
refrigerante” [» 36] para obter mais informagdes.

Isolamento da tubagem do refrigerante

Depois de terminar o teste de fugas e a secagem a vacuo, é preciso
proceder ao isolamento da tubagem. Tenha em conta os seguintes
pontos:

Certifigue-se de que estdo totalmente isoladas as tubagens de
ligagéo e os kits de ramificagdo do refrigerante.

Certifigue-se de que as tubagens de liquido e de gas estdo
isoladas (em todas as unidades).

Utilize espuma de polietileno capaz de suportar uma temperatura
de 70°C para a tubagem de liquido e espuma de polietileno capaz
de suportar uma temperatura de 120°C para a tubagem de gas.

Reforce o isolamento das tubagens de refrigerante, de acordo
com o ambiente onde serdo instaladas.

Temperatura Humidade Espessura minima
ambiente
<30°C 75% a 80% HR 15 mm

Entre unidade de exterior e interior

1

(-2

Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte
forma:

@
O

\/I/I/

d

2

Tubagem de liquido

Tubagem de gas

Tubagem de gas de alta pressado/baixa pressao
Fita de acabamento

Cabo de interligagao (F1/F2)

Isolamento

-0 Q0T O

Instale a tampa para assisténcia técnica.

Interior da unidade de exterior

Para isolar a tubagem de refrigerante, proceda da seguinte forma:

Vedante

Isolamento

Fita adesiva de vinil em torno das curvas

Fita adesiva de vinil contra extremidades afiadas

Q0T

Isole a tubagem de HP/LP, de gas e de liquido.

Coloque o isolamento térmico e contra o vento em torno das
curvas e cubra com fita de vinil (c, ver acima).

Certifique-se de que as tubagens adquiridas localmente nio
tocam em nenhum dos componentes do compressor.

Vede as extremidades do isolamento (vedante, etc.) (b, ver
acima).

Envolva a tubagem local com fita vinilica (d, ver acima) para a
proteger de arestas cortantes.

Se a unidade de exterior for instalada por cima da unidade
interior, cubra as valvulas de corte com vedante para evitar que
a agua condensada nas valvulas de corte va para a unidade
interior.

@ AVISO

Qualquer tubagem exposta podera causar condensacao.

7

Volte a colocar a tampa para assisténcia técnica e a placa de
entrada da tubagem.

Vede todos os espacos vazios para evitar a entrada de neve e
de pequenos animais no sistema.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.
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16 Carregamento de refrigerante

15.3.7 Para verificar fugas apos o carregamento
do refrigerante

Depois de carregar o refrigerante no sistema, deve ser realizado um
teste de fuga adicional. Consulte "16.9 Para verificar se existem
fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o
refrigerante” [» 40].

16 Carregamento de refrigerante

16.1 Cuidados ao carregar o
refrigerante

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) &
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecéo e 6culos de seguranca.

AVISO

Se algumas unidades ficarem sem alimentagéo elétrica,
néo é possivel concluir adequadamente o carregamento.

AVISO

Num sistema com varias unidades de exterior, desligue-as
a todas.

AVISO

Ligue a alimentagdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

@ AVISO

Se for posto em funcionamento nos primeiros 12 minutos
apos a ligagao da(s) unidade(s) interior(es) e exterior(es),
0 compressor ndo arranca até que a comunicagéo entre as
unidades de exterior e interiores se estabeleca
corretamente.

@ AVISO

Certifique-se de que séo reconhecidas todas as unidades
interiores (consulte [1-10] na "18.1.7 Modo 1: defini¢des de
monitorizagao" [» 46]).

AVISO

Antes de iniciar os procedimentos de carregamento,
verifigue se o visor digital de 7 segmentos apresenta
valores normais relativos a placa de circuito impresso A1P
da unidade de exterior (consulte "18.1.4 Acesso ao modo
1 ou 2" > 45]). Se apresentar um codigo de avaria,
consulte "22.1 Resolugdo de problemas com base em
cédigos de erro" [» 53].

@ AVISO

Feche o painel frontal antes de efetuar qualquer
carregamento de refrigerante. Sem ter o painel frontal da
unidade fechado, ndo é possivel avaliar corretamente se
esta esta a trabalhar bem ou néo.

@ AVISO

Em caso de manutengao, se o0 sistema
(unidade de exterior + unidade BS+tubagens locais +
unidades interiores) ja ndo contiver nenhum refrigerante
(por ex., ap6s uma operagdo de recuperagdo de
refrigerante), a unidade tem de ser carregada com a
quantidade original de refrigerante (consulte a placa de
especificagbes da unidade) e a quantidade adicional de
refrigerante determinada.

AVISO

Certifique-se de que n&o ocorre contaminagdo de
diferentes refrigerantes ao utilizar o equipamento de
carregamento.

= As mangueiras ou linhas de carregamento devem ser
téo curtas quanto possivel para minimizar a quantidade
de refrigerante nelas contida.

= Os cilindros devem ser mantidos numa posicao
apropriada de acordo com as instrugoes.

= Certifique-se de que o sistema de refrigeragdo esta
ligado a terra antes de carregar o sistema com o
refrigerante. Consulte "17 Instalagao elétrica" [» 40].

= Etiquete o sistema quando a carga estiver completa.

= Deve ser tomado extremo cuidado para ndo encher em
demasia o sistema de refrigeracéo.

@ AVISO

Antes de carregar o sistema, este deve ser testado sob
pressdo com o gas de purga apropriado. O sistema deve
ser testado ap6s o término do carregamento, mas antes
do comissionamento. Deve ser realizado um teste de
acompanhamento antes de deixar o local.

16.2 Carregamento do refrigerante

Quando a secagem a vacuo e o teste de fugas estiverem
concluidos, pode iniciar o carregamento adicional de refrigerante.

Para acelerar o processo de carregamento de refrigerante, no caso
de sistemas grandes é recomendavel comegar por pré-carregar uma
parte do refrigerante através da linha do liquido, antes de proceder
ao carregamento efetivo. Esta fase esta incluida no procedimento
que se segue (consulte "16.5 Carregamento do refrigerante" [» 38]).
Esta fase pode ser omitida, mas nesse caso o carregamento sera
mais demorado.

Esta disponivel um fluxograma que proporciona uma visao geral das
possibilidades e das agdes a tomar (consulte "16.4 Para carregar
refrigerante: Fluxograma" [» 38]).

16.3 Determinacgao da quantidade
adicional de refrigerante

A AVISO

O indice de capacidade interior maximo que pode ser
ligado a uma porta de unidade BS é determinado com
base na divisdo mais pequena servida por essa porta.

No caso do sistema servir o andar mais baixo de um
edificio, existe um limite extra para a quantidade de
refrigerante total permitida maxima. A quantidade de
refrigerante maxima é determinada com base na area da
divisdo mais pequena no nivel mais baixo.

Consulte "13 Requisitos especiais para unidades
R32" [» 19] para determinar a quantidade maxima total de
refrigerante permitida.
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16 Carregamento de refrigerante

INFORMAGOES

Para um ajuste de carga final no laboratério de teste,
contacte o seu revendedor local.

INFORMAGOES

Anote a quantidade de refrigerante adicional que esta
calculada aqui, para utilizagdo posterior na etiqueta de
carga de refrigerante adicional. Consulte "16.8 Afixagao da
etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa”" [» 40].

Tubagem imperial

Tubagem métrica

Tubagem

Fator de
ponderagao

Tubagem

Fator de
ponderagao

29,5 mm

0,053

@10 mm

0,058

12,7 mm

0,10

@12 mm

0,088

15,9 mm

0,16

@15 mm

0,14

@16 mm

0,16

19,1 mm

0,23

@19 mm

0,22

@ AVISO

A carga de refrigerante no sistema tem de ser inferior a
63.8 kg. Isto significa que, caso a carga calculada de
refrigerante seja igual ou superior a 63.8 kg, € necessario
dividir o sistema exterior multiplo em sistemas
independentes mais pequenos, cada um com menos de
63.8 kg de carga de refrigerante. Para saber a quantidade
que vem carregada de fabrica, consulte a placa de
especificagoes.

@ AVISO

A quantidade de carga total de refrigerante no sistema
DEVE ser inferior a 63.8 kg.

Formula:

R=[(X;x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0,16+(X;x@12,7)x0,10+
(X,x99,5)x0,053+(X;x@6,4)x0,020]%1,04+(A+B+C)
R Refrigerante adicional a carregar [kg] (arredondado para
uma casa decimal)
X,.s Comprimento total [m] da tubagem de liquido com

diametro de @a
A~C Parametros A~C (ver abaixo)

INFORMAGOES

= No caso de um sistema de multiplas unidades
exteriores, adicione a soma dos fatores de carga das
unidades exteriores individuais.

= Ao utilizar mais do que uma unidade BS, adicione a
soma dos fatores de carga da unidade BS individual.

= Parametro A: Se a taxa de ligagdes da capacidade da unidade
interior total for (CR)>100%, carregue 0,5 kg de refrigerante
adicional por unidade de exterior.

= Parametro B: Fatores de carga da unidade de exterior
Modelo Parametro B

REMAS5 0 kg

REYA8~12

REYA14

1,2 kg

REYA16

1,3 kg

REYA18
REYA20

4,3 kg

= Parametro C: Fatores de carga da unidade BS individual

Modelo

Parametro C

BS4A

0,7 kg

BS6A

1,0 kg

BS8A

1,2 kg

BS10A

1,5 kg

BS12A

1,7 kg

Tubagem métrica. Ao utilizar tubagens meétricas, substitua os
fatores de ponderagéo na férmula pelos da seguinte tabela:

Tubagem imperial

Tubagem métrica

Fator de
ponderacao

Tubagem

Tubagem

Fator de
ponderacao

26,4 mm

0,020

@6 mm

0,016
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16 Carregamento de refrigerante

16.4

Passo 1
Calcule a quantidade adicional de refrigerante a carregar: R [kg]

|

Passo 2 +3

» Fechar a valvula A

« Abrir a valvula B para a linha de liquido

» Executar a quantidade de pré-carga: Q (kg)

Para carregar refrigerante: Fluxograma

Q<R

Passo 4a
Feche a valvula B

Passo 5§
« Ligar a valvula A ao orificio de carga de refrigerante (d)
« Abrir todas as valvulas de paragem da unidade exterior

Passo 6
Ativar a regulagéo local [2-20]=1
A unidade iniciara a operacdo manual de carga de refrigerante.

Passo 7
* Abrir a valvula A

+ Carregar a quantidade restante de refrigerante P (kg)
R=Q+P

Passo 8

» Fechar a valvula A

* Pressionar BS3 para parar o carregamento manual

» O carregamento é terminado

» Abastecer com a quantidade na etiqueta de carga adicional de
refrigerante

* Introduzir a quantidade adicional de refrigerante através da definicdo
[2-14]

« Ir para o teste de funcionamento

Q=R

Q>R

Passo 4c
Houve sobrecarga de refrigerante, recupere refrigerante
até atingir Q=R

Passo 4b

* Fechar a valvula B

O carregamento é terminado

Abastecer com a quantidade na etiqueta de carga adicional de refrigerante
Introduzir a quantidade adicional de refrigerante através da definigao [2-14]
Ir para o teste de funcionamento

Nota:

16.5

Para acelerar o processo de carregamento de refrigerante, no caso
de sistemas grandes é recomendavel comecar por pré-carregar uma
parte do refrigerante através da linha do liquido, antes de proceder
ao carregamento manual. Esta fase pode ser omitida, mas nesse
caso o carregamento sera mais demorado.

Carregamento do refrigerante

Pré-carregamento de refrigerante

1 Calcule a quantidade adicional de refrigerante a acrescentar,
através da formula mencionada em "16.3 Determinagdo da
quantidade adicional de refrigerante" [» 36].

Nota: Os primeiros 10 kg adicionais de refrigerante podem ser pré-
carregados sem funcionamento da unidade de exterior.

Para obter mais informagdes, consulte "16.5 Carregamento do refrigerante” [ 38].

Nota: O pré-carregamento pode ser feito sem compressor a
funcionar

Pré-requisito: Certifique-se de que todas as valvulas de corte da
unidade de exterior e a valvula do manémetro A estéo fechadas.
Desligue o manémetro das linhas de gas.

2 Ligue a valvula do manémetro B ao orificio de servico da
valvula de corte do liquido.

3 Pré-carregue o refrigerante até que a quantidade adicional de
refrigerante determinada tenha sido alcancada ou até o pré-
carregamento ja nao ser possivel.
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16 Carregamento de refrigerante

Balangas para pesagem

Tanque do refrigerante R32 (sistema de sifao)
Bomba de vacuo

Valvula de corte do liquido

Valvula B

Wooow

4 Tome uma das seguintes medidas:

Se Entao

a |A quantidade adicional |Feche a valvula B e desligue o
de refrigerante mandémetro da linha do liquido.
determinada ainda nao

Continue o procedimento
foi alcangada P

"Carregamento de refrigerante
conforme descrito abaixo.

b |A quantidade adicional |Feche a valvula B e desligue o
de refrigerante manometro da linha do liquido.
determinada foi

N&o é necessario executar as
alcancada

instrugcbes de "Carregamento de
refrigerante" descritas abaixo.

@ AVISO

A abertura de admissdo de carga de refrigerante esta
ligado as tubagens interiores da unidade. As tubagens
interiores da unidade vém carregadas com refrigerante de
fabrica, pelo que deve ter cuidado ao fazer a ligagao da
mangueira de carga.

Pré-requisito: Ligue as unidades interiores e a unidade de exterior.

6 Active a regulagdo [2-20] para iniciar o modo de carregamento
manual de refrigerante adicional. Para obter mais informagdes,
consulte "18.1.8 Modo 2: definigbes de campo" [» 47].

Resultado: a unidade comega a trabalhar.

7 Abra a valvula A e carregue o refrigerante até a restante
quantidade adicional de refrigerante determinada ser
adicionada e, em seguida, feche a valvula A.

8 Fecha a valvula A e prima BS3 para parar o modo de
carregamento manual de refrigerante adicional.

INFORMAGOES

O carregamento manual do refrigerante termina
automaticamente dentro de 30 minutos. Se o
carregamento nao estiver concluido passados 30 minutos,
volte a efetuar a operacdo de carregamento adicional de
refrigerante.

c |Foi carregado
demasiado refrigerante

Recupere refrigerante.

Desligue o manémetro da linha do
liquido.

N&o é necessario executar as
instrugdes de "Carregamento de

refrigerante" descritas abaixo.

Carregamento de refrigerante

A carga adicional de refrigerante remanescente pode ser carregada
utilizando a unidade de exterior através do modo de carregamento
manual de refrigerante adicional.

5 Ligue conforme indicado. Certifique-se de que a valvula A esta
fechada. Abra todas as valvulas de corte da unidade de
exterior.

Balangas para pesagem

Tanque do refrigerante R32 (sistema de siféo)
Bomba de vacuo

Abertura de carga do refrigerante

Valvula A

INFORMAGOES

Num sistema com varias unidades de exterior, ndo é
necessario ligar todos os terminais de carga a um tanque
de refrigerante.

>oooTow

O refrigerante sera carregado comz 1 kg por minuto.

Se for necessario acelerar o processo, num sistema com
varias unidades de exterior, ligue os tanques de
refrigerante a todas as unidades de exterior.

INFORMAGOES

Depois de carregar o refrigerante:

= Registe a quantidade adicional de refrigerante na
etiqgueta do refrigerante fornecida com a unidade, e
cole-a na parte de tras do painel frontal.

» Introduza a quantidade de refrigerante adicional no
sistema através da regulacao [2-14].

= Efetue o procedimento de teste descrito em
"19 Ativagéo" [» 49].

AVISO

Certifique-se de que abre todas as valvulas de corte,
depois de (pré-)carregar o refrigerante.

A utilizagao do sistema com as valvulas de corte fechadas
provoca danos no compressor.

AVISO

Depois de acrescentar refrigerante, ndo se esqueca de
fechar a tampa da abertura de admissdo de carga. O
binario de aperto da tampa deve ser entre 11,5 e
13,9 Nem.

16.6 Cddigos de erro durante o
carregamento do refrigerante

Se ocorrer uma avaria, feche imediatamente a valvula A. Verifique o
significado do codigo de avaria e atue em conformidade,
"22.1 Resolugcdo de problemas com base em cddigos de
erro" [» 53].

16.7 Verificagoes apos carregamento
do refrigerante

= Todas as valvulas de paragem estdo abertas?

= A quantidade de refrigerante que foi acrescentado esta registada
na etiqueta da carga de refrigerante?
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17 Instalagao elétrica

@ AVISO

Certifique-se de que abre todas as valvulas de corte,

depois de (pré-)carregar o refrigerante.

17

Instalacao elétrica

A AVISO

A utilizagdo do sistema com as valvulas de corte fechadas

provoca danos no compressor.

16.8 Afixacao da etiqueta sobre gases

fluorados de efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

M Contains

gases a
. [Rxxx] o[ _Je——»

o B
e .
I] 9 9+0-= kg ———d
L4 S = tCOeq—e
a

Se uma etiqueta multilingue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessorios), destaque o texto com o idioma aplicavel e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificacdes da unidade

Quantidade adicional de refrigerante carregado

Carga total de refrigerante

e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa
da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO,

f GWP = Potencial de aquecimento global

Qo0

Consulte as "2 Instrucdes especificas de seguranca do
instalador" [» 4] para se certificar de que esta instalagédo
estd em conformidade com todas as normas de
seguranga.

171

Acerca da conformidade elétrica

Este equipamento respeita as normas:

AVISO

A legislagdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade

seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total

de refrigerante [em kg] / 1000

EN/IEC 61000-3-11, desde que a impedéancia do circuito Z, seja
igual ou inferior a Z,,, no ponto de ligagdo entre a fonte de
alimentagao do utilizador e o sistema publico.

= EN/IEC 61000-3-11 = norma técnica europeial/internacional que
regula os limites de alteragdes e flutuagdes de tensdo, bem
como de intermiténcias, nas redes publicas de distribuigao de
energia elétrica a baixa tensdo, para equipamentos com
corrente nominal <75 A.

= E responsabilidade do instalador (ou do utilizador do
equipamento) certificar-se de que o equipamento SO ¢ ligado a
uma fonte de energia com uma impedancia do circuito Z,, igual
ou inferior ao valor Z_,, contactando se necessario o operador
da rede de distribuigéao.

EN/IEC 61000-3-12, desde que a corrente de curto-circuito S,
seja igual ou superior ao valor minimo S, no ponto de ligagéo
entre a fonte de alimentacéo do utilizador e o sistema publico.

= EN/IEC 61000-3-12 = norma técnica europeia/internacional que
regula os limites das correntes harménicas produzidas por
equipamentos ligados as redes publicas de baixa tensédo, com
corrente de entrada >16 A e <75 A por fase.

= E responsabilidade do instalador (ou do utilizador do
equipamento) certificar-se de que o equipamento SO ¢ ligado a
uma fonte de energia com corrente de curto-circuito S, igual ou
superior ao valor minimo S, contactando se necessario o
operador da rede de distribuigéo.

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de . .
refrigerante. Unidade de exterior isolada
] ] . ] ] Modelo Z ..[Q] Valor S, minimo [kVA]
2 Fixe a etiqueta no interior da unidade exterior perto das REMA 2598
valvulas de corte de gas e liquido. o — o
REYA8 — 2789
16.9 Para verificar se existem fugas nas REYA10 - 3810
juntas da tubagem de refrigerante ngi - 2252
. . — 7
depois de carregar o refrigerante
REYA16 — 5369
Teste de estanquidade de juntas de refrigerante fabricadas no REYA18 — 6062
campo em espacos interiores
REYA20 — 7274
1 Utilize um método de teste de fugas com uma sensibilidade
minima de 5 g de refrigerante/ano. Teste as fugas utilizando Unidades de exterior multiplas
uma. pressao de, pelo me"nos, 0‘,25" vezes a pre;sao maxmja de Modelo Z,.10] Valor S, minimo [KVA]
funcionamento (consulte "PS High" na placa de identificagdo da
unidade). REYA10 — 5196
Se for detetada uma fuga REYA13 - 5387
) ) ) REYA16 — 5577
1 Recupere o refrigerante, repare a junta e repita o teste.
2 Real de fi Ite "15.3.4 Real d REYA1S — 6599
ealizar os testes de fugas consulte "15.3. ealizagdo do
teste de fugas" [» 34]. REYA20 — 6945
. REYA22 — 7967
Carregar o refrigerante.
» . . . REYA24 — 8158
Verificar se ha fugas de refrigerante apds o carregamento (ver
: REYA26 — 8833
acima).
REYA28 — 9526

INFORMAGOES

As unidades multiplas s&o combinag¢des padronizadas.
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17 Instalagao elétrica

17.2

Para combinag6es padronizadas

Especificagoes dos componentes das ligacoes eléctricas padrao

Componente Unidades de exteriores isoladas
REMA5 | REYA8 | REYA10 | REYA12 | REYA14 | REYA16 | REYA18 | REYA20
Cabo da fonte de MCA® 15 A 16,1 A 22 A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
alimentagédo Tenséo 380-415 V
Fase 3N~
Frequéncia 50 Hz
Tamanho do fio Cabo elétrico de 5 condutores
Deve cumprir com as regulagdes nacionais de cablagem.
Tamanho do fio com base na corrente, mas n&o inferior a:
2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Cabo de interligagao Tenséo 220-240 V

Tamanho do fio

Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a
tensao aplicavel.

Cabo elétrico de 2 condutores

0,75-1,5 mm? com base na corrente

Fusivel local recomendado

20A 25A 32A 32A 40 A 50 A

Disjuntor de fugas para a terra/um disjuntor de
corrente residual

Deve cumprir com as regulagdes nacionais de cablagem.

@ MCA=Amp. minima do circuito. Os valores indicados sdo maximos.

Utilize a tabela acima para especificar os requisitos para a cablagem

da fonte de alimentagéo.

Para combinag6es ndo padronizadas

Calculo da capacidade recomendada para os fusiveis.

17.3 Encaminhamento e fixag¢ao da

cablagem de interligacao

AVISO

Férmula

acima do valor calculado.

Para o célculo, adicione a amperagem minima de
circuito de todas as unidades utilizadas (segundo a
tabela anterior), multiplique o resultado por 1,1 e
escolha um fusivel com a capacidade imediatamente

Os cabos revestidos e blindados s&o obrigatorios para a
cablagem de interligacéo entre a unidade de exterior e a
unidade BS.

A cablagem de interligagdo s6 pode ser encaminhada pela frente.
Fixe ao orificio de montagem superior.

Exemplo
REYA14.

REYA24=22,0+27,0=49,0 A

Combinagédo de REYA24 utilizando REYA10 e

= Amperagem minima do circuito de REYA10=22,0 A
= Amperagem minima do circuito de REYA14=27,0 A

Assim, a amperagem minima do circuito de

Multiplicando o resultado acima por 1,1:
(49,0 Ax1,1)=53,9 A, pelo que a capacidade
recomendada para o fusivel é de 63 A.

14~20 HP

AVISO

Ao utilizar disjuntores de corrente residual, certifique-se de
que sdo de alta velocidade, de 300 mA de corrente

nominal residual.

AVISO

Recomendamos a utilizagdo de cabos (unifilares) sdlidos.
Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os
fios para consolidar a extremidade do condutor para a
utilizagdo direta na bragadeira do terminal ou para
insercdo num terminal redondo ao estilo de engaste. Os
detalhes estdo descritos em "Indicacdes para ligar as
ligagbes elétricas" no guia de referéncia do instalador.

a Cablagem de interligagéo (opg&o 1)@

b Cablagem de interligagéo (opg&o 2)®

¢ Bracgadeira para cabos (fixe a cablagem aos cabos de
baixa tensdo montados de fabrica)

d Bragadeira para cabos

@ QO orificio pré-moldado tem de ser aberto. Feche o
orificio, para evitar a entrada de sujidade ou animais
pequenos.
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17 Instalagao elétrica

5~12 HP

14~20 HP

e

i

0|

@Al O e T 1T 1T 1

a Cablagem entre as unidades (interior-exterior) (F1/F2
esquerda)

b Cablagem de interligagdo interna (Q1/Q2)

¢ Bracadeira plastica

d Bragadeira para cabos (fornecimento local)

e Bracadeira P para ligagao a terra da blindagem do cabo

Fixe as bragadeiras plasticas indicadas, utilizando bragadeiras
(fornecimento local).

A cablagem de interligagéo F1/F2 interior DEVE ser um fio blindado.
A blindagem esta ligada a terra através de uma bracadeira P
metalica (e) (apenas na unidade de exterior). Descarne o isolamento
até a malha de blindagem, para proporcionar o contacto total da
terra com a blindagem.

17.4 Para efetuar as ligagoes de
cablagem de interligacao
Os cabos provenientes das unidades interiores tém de ser ligados

aos terminais F1/F2 (entrada-saida) da placa de circuito impresso
da unidade de exterior.

Consulte as "17.2 Especificacdes dos componentes das ligagcdes
eléctricas padrao” [» 41] para saber mais sobre os requisitos.

al— az— |
TO 0 MIJ(ETI T0 10 MIJ?TI
IND | OUTID UNIT IND | OUT/ID UNIT
F1[F2[F1[F2[a1]a2 F1[F2[F1][F2]a1]@2
I I
----d
b1 b2
| | o
INDOOR [INDOOR |INDOOR |INDOOR OouT- 8BS ouT- BS
UNIT [ UNIT [ UNIT | UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1]r2[F1][F2[F1[F2[F1]F2] [F1]F2][F1]F2 F1[F2[F1]F2
Y Y -
I_f\—
F1]F2 F1]F2 F1]F2 FilF[l ¢

L

a1l Unidade A (unidade de exterior principal)
a2 Unidade B (unidade de exterior secundaria)
b1 Unidade BS 1
b2 Unidade BS 2

¢ Unidade interior

d Interligagdo da unidade de exterior/outro sistema (F1/F2)

= A cablagem de interconexdo de unidades de exterior no mesmo
sistema de tubagem tem de ser ligada a bornes Q1/Q2 (Out
Multi). Se os cabos forem ligados a bornes F1/F2, o sistema
avaria.

= A cablagem de outros sistemas deve ser ligada a bornes F1/F2
(Out-Out), na placa de circuito impresso da unidade de exterior a
qual esta ligada a cablagem de interligagdo das unidades
interiores.

= A unidade-base é a unidade de exterior a que esta ligada a
cablagem de interconexdo das unidades interiores.

Binario de aperto para os parafusos dos bornes da cablagem de
interligagao:

Dimensao do parafuso
M3,5 (A1P)

Binario de aperto [Nem]
0,8~0,96

17.5 Para terminar a cablagem de
interligagao
Depois de instalar a cablagem de interligacao, fixe-a com fita aos

tubos do refrigerante utilizando fita de acabamento, como ilustrado
na figura que se segue.

Tubagem de liquido

Tubagem de gas

Tubagem de gas de alta pressao/baixa presséo
Fita de acabamento

Cabo de interligacéo (F1/F2)

Isolamento

-0 Q0T QO

17.6 Encaminhamento e fixag¢ao da
fonte de alimentacao

AVISO

Ao encaminhar fios de terra, dé mais de 25 mm de
distdncia as fases do compressor. N&do seguir esta
instrugdo convenientemente pode ter consequéncias
negativas para o funcionamento de outras unidades com a
mesma ligacéo a terra.

A cablagem de alimentacdo pode passar pela parte frontal da
unidade ou pelo lado esquerdo. Fixe ao orificio de montagem
inferior.
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17 Instalagao elétrica

14~20 HP

~
ba Se. ba LT

Fonte de alimentagdo (opg&o 1)@

Fonte de alimentag&o (opg&o 2)®

Fonte de alimentag&o (opg&o 3)®. Utilize a conduta.
Bragadeira para cabos

O orificio pré-moldado tem de ser aberto. Feche o
orificio, para evitar a entrada de sujidade ou animais
pequenos.

0T

o

17.7

O cabo de alimentacdo DEVE ser fixado a bragadeira, utilizando
bragadeiras fornecidas no local, para evitar que o borne sofra
qualquer forca externa. O fio listrado a verde e amarelo DEVE ser
usado unicamente para ligacdes a terra.

Ligacao da fonte de alimentacao

Consulte as "17.2 Especificacdes dos componentes das ligagdes
eléctricas padrao” [» 41] para saber mais sobre os requisitos.

5~12 HP
n \ o e
EERRE \Y |
ol > a g 9
FIE P & =i
e TN
acb t—d h
14~20 HP

N1
)
]
T
ie)
=
5]

Fonte de alimentagéo (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
Fusivel

Diferencial

Fio de terra

Placa de bornes da fonte de alimentagéo

Ligue os fios elétricos: RED a L1, WHT a L2, BLKa L3 e
BLUaN

Fio de terra (GRN/YLW)

Bragadeira para cabos

Anilha com relevo

Ao ligar o fio de terra, recomenda-se que faga um
enrolamento.

~0® Q0T O

—_——-TJQ

AVISO

Nunca ligue a fonte de alimentagdo a placa de bornes da
cablagem de transmissdo. Caso contrario, todo o sistema
pode avariar.

AVISO

= Quando ligar o cabo de alimentagdo: ligue primeiro o
fio de terra antes de efetuar as ligagdes condutoras de
corrente (ativas).

= Ao desligar a alimentagéo: desligue primeiro os cabos
condutores de corrente (ativos) antes de separar a
ligacéo a terra.

= O comprimento dos condutores entre o encaixe de
protegdo contra tracdo mecanica do cabo de
alimentagéo e a placa de bornes TEM DE ser tal que
os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes
que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a
eventualidade de o cabo de alimentagéo ser puxado
para fora do respetivo encaixe.

Binario de aperto para os parafusos dos bornes:

Dimensao do parafuso Binario de aperto (N°m)

5,5~7,3

M8 (placa de bornes de
alimentagéao)

M8 (terra)

AVISO

Ao ligar o fio de ligagéo a terra, alinhe-o com a secgéo de
corte do copo da anilha. Uma ligacéo a terra incompleta
pode originar choques eléctricos.

Unidades de exterior multiplas

Para ligar a fonte de alimentacdo a varias unidades de exterior
comuns, é necessario cravar terminais elétricos redondos. Nao
utilize fios descarnados.

Neste caso, a anilha que vem de fabrica deve ser removida.

A fixagao dos cabos ao borne de alimentagéo deve ser efetuada da
forma indicada abaixo:

©

I‘I L1 L2 L3 N
°l@,

17.8 Para ligar as saidas externas
Saida SVS e SVEO

As saidas SVS e SVEO sao contactos no terminal X2M.

A saida SVS é um contacto no terminal X2M que se fecha no caso
de ser detetada uma fuga, falha ou desconexdo do sensor R32
(localizada na unidade BS ou unidade interior).

A saida SVEO é um contacto no terminal X2M que fecha em caso
de ocorréncia de erros gerais. Consulte "8.1 Codigos de erro:
Descricdo geral" [ 15] e "22.1.1 Coddigos de erro: Descrigdo
geral" [» 53] para erros que irdo acionar este sinal.

Exigéncia de ligagdo da saida exterior
220~240 V
Corrente maxima |0,5A

Tensao

Tamanho do fio Utilizar apenas a cablagem harmonizada que
proporcione isolamento duplo e seja adequado

para a tensao aplicavel.
Cabo elétrico de 2 condutores

Secgao do cabo minima de 0,75 mm?
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18 Configuragao

@ AVISO

NAO utilize as saidas como uma fonte de alimentagdo. Em
vez disso, utilizar cada saida para energizar um relé que
controla o circuito externo.

[ Tweek]erv]pe] ]

xX2m (=] = =

112
SVEO SV

ab|

a Terminais de saida SVEO (1 e 2)
b Terminais de saida SVS (1 e 2)
¢ Cabo para dispositivo de saida SVS (exemplo)

Exemplo:
)
Y

c

o7 F--\ 210

X2M [1
(SVS) E’—

a

Terminal de saida SVS

Relé

Fonte de alimentagdo CA 220~240 V CA
Alarme externo

Q0T

Encaminhamento de cabos
Passe o cabo de saida SVEO ou SVS conforme indicado abaixo.
5~12 HP 14~20 HP

\

a Cabo de saida (SVEO ou SVS) (fornecimento local)
b Bracadeira (acessorio)
-------- Encaminhamento alternativo

INFORMAGOES

Os dados sonoros sobre o alarme de fuga do refrigerante
estdo disponiveis na ficha técnica da interface do
utilizador. Por exemplo, os controlo BRC1H52* gera um
alarme de 65 dB (pressdo sonora, medida a 1 m de
distancia do alarme).

17.9 Verificar a resisténcia de
isolamento do compressor

@ AVISO

Se, apoés a instalagdo, o refrigerante se acumular no
compressor, a resisténcia de isolamento sobre os polos
pode diminuir, mas se for, no minimo, 1 MQ a unidade néo
avaria.

= Utilize um dispositivo de teste grande de 500 V ao
medir o isolamento.

» NAO utilize um dispositivo de teste grande para
circuitos de baixa voltagem.

1 Meca a resisténcia do isolamento sobre os polos.
Se Entao

21 MQ A resisténcia do isolamento esta boa. Este
procedimento esta concluido.

<1 MQ A resisténcia do isolamento n&o esta boa. Avance
para o passo seguinte.

2 Ligue o aparelho e deixe-o ligado durante 6 horas.

Resultado: O compressor aquece e evapora qualquer
refrigerante nele contido.

3 Volte a medir a resisténcia do isolamento sobre os polos.

18 Configuragao

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

INFORMAGOES
E importante que todas as informagdes desta secgdo
sejam lidas em sequéncia pelo instalador e que o sistema
seja configurado em conformidade.

18.1 Regulagoes locais

18.1.1 Adocgao de regulagoes locais

Para prosseguir com a configuragéo do sistema de recuperagéo de
calor VRV 5, é necessario fornecer dados a placa de circuito da
unidade. Esta secgdo descreve a especificagdo manual através dos
botdes de pressdo da placa de circuito impresso, bem como da
leitura das informagbes que aparecem nos visores digitais
(7 segmentos).

As regulagcdes sdo efetuadas através da unidade de exterior
principal.

Depois de efetuar as regulagdes locais, pode ainda confirmar os
parametros atuais de funcionamento da unidade.

Botdes de pressao

A realizacdo de intervengbes especiais (carregamento de
refrigerante, teste de funcionamento, etc.) e de regulagdes locais
(funcionamento a pedido, baixo ruido, etc.) ocorre por via de botdes
de pressao.

Ver também:
= "18.1.2 Componentes das regulacdes locais" [» 45]

= "18.1.3 Acesso aos componentes das regulagdes locais" [ 45]
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18 Configuragao

Modo 1 e 2
Modo Descrigao
Modo 1 O modo 1 pode ser utilizado para monitorizar a
(regulacdes de fltu?ao catuz’:\I dla unlc_itad_e de exte?o’raE g
monitorizag&o) ambém possivel monitorizar o contetido de
algumas regulagdes locais.
Modo 2 O modo 2 é utilizado para alterar as

regulagdes locais do sistema. E possivel
consultar os valores atuais das regulagdes
locais e altera-los.

(regulagdes locais)

Em geral, o funcionamento normal pode ser
muito sumario, sem intervencdes especiais,
depois de alteradas as regulagdes locais.

Algumas regulacdes locais séo utilizadas para
operagdes especiais (por ex., funcionamento
Unico, regulagao da recuperagao/aspiragéo,
regulacédo da adigdo manual de refrigerante,
etc.). Nestes casos, € necessario anular a
operacao especial antes de retomar o
funcionamento normal. Isso sera desenvolvido
nas explicagdes que se seguem.

Ver também:

= "18.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2" [y 45]

= "18.1.5 Utilizagdo do modo 1" [» 46]

= "18.1.6 Utilizagdo do modo 2" [» 46]

= "18.1.7 Modo 1: definicbes de monitorizagéo" [» 46]
= "18.1.8 Modo 2: definigbes de campo" [» 47]

18.1.2 Componentes das regulagdes locais

Localizagdo dos visores digitais de 7 segmentos, botbes e
interruptores DIP:

a b e
“E] oOooooOo 9 (o 2
O EEE D
O BEE i ]
0 851 BS2 853 DSt DS2
D I X27A
(| Oﬂ = M

BS1 MODE: para alterar o modo configurado
BS2 SET: para a definigdo de campo
BS3 RETURN: para a definigdo de campo
DS1,DS2 Interruptores DIP
a Visores digitais de 7 segmentos
b Botbes de pressédo
¢ Interruptores DIP

18.1.3 Acesso aos componentes das regulagdes
locais

N&o é necessario abrir a caixa de comutagcédo para aceder aos
botbes de pressado da placa de circuito impresso e ler as indicacdes
dos visores de 7 segmentos.

Para lhes aceder, pode remover a tampa frontal de inspecgdo (ver
figura). Abra a tampa de inspecdo do painel frontal da caixa de
comutagao (ver figura). Pode ver os trés botdes de pressao, os trés
visores de 7 segmentos e os interruptores de configuragéo.

a Placa frontal

b Placa de circuito impresso principal, com trés visores de
7 segmentos e trés botdes de pressao

¢ Tampa para assisténcia técnica a caixa de comutagédo

Para mexer nos interruptores e botdes de pressado, use um objeto
pontiagudo com isolamento (por exemplo, uma esferografica com a
tampa posta), para evitar contacto com componentes ativos.

[o]j®

Certifique-se de que a tampa de inspecgédo volta a ser colocada na
tampa da caixa de comutagéo e o painel frontal volta ao lugar, apos
conclusdo da intervengdo. Durante o funcionamento da unidade, o
painel frontal deve estar fechado. As regulagdes continuam a poder
ser feitas através da abertura de inspegéo.

AVISO

Certifique-se de que todos os painéis exteriores, exceto a
tampa de servigo na caixa de distribuicdo, estdo fechados
durante o trabalho.

Feche bem a tampa da caixa de interruptor, antes de ligar
a alimentacgao.

18.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2

Inicializagao: situacao predefinida

AVISO

Ligue a alimentacdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

Ligue a alimentacdo de todas as unidades interiores e de exterior.
Quando a comunicagéo entre as unidades interiores e de exterior se
estabelece de forma normal, o estado indicado no visor digital de 7
segmentos serd o aqui apresentado (situagao por defeito a saida da
fabrica).

Posicao
Ao ligar a fonte de alimentagéo: intermitente,
conforme indicado. Sdo executadas as
primeiras verificagdes a alimentacéo elétrica
(8~10 min).

Apresentar

Quando nao ha problemas: aceso, como
indicado (1~2 min).

Pronto a funcionar: visor apagado, como

indicado.

<2 Desligado
< Intermitente
e Ligado
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18 Configuragao

Em caso de avaria, o cédigo de avaria é apresentado na interface
do utilizador da unidade de interior e no visor digital de 7 segmentos
da unidade de exterior. Resolva os codigos de avaria em
conformidade. Deve comegar por verificar a cablagem de
comunicagao.

Aceder

BS1 é utilizado para alternar entre a situagao predefinida, o modo 1
e o modo 2.

Aceder Acgao

Situagéo predefinida

Modo 1 = Prima BS1 uma vez.
A indicagéo do visor digital de 7 segmentos
muda para:
L0 0.
= Prima BS1 novamente para voltar a
situagao predefinida.
Modo 2 = Prima BS1 durante pelo menos cinco

segundos.

A indicagéo do visor digital de 7 segmentos
muda para:

o |
00

= Prima BS1 novamente (curto) para voltar a
situagao predefinida.

O qué Como
Alterar o valor da = Empurrar o BS1 durante mais de
regulacéo selecionada no cinco segundos para selecionar o
modo 2 modo 2.
= Prima BS2 para selecionar a

configuragdo necessaria.

* Prima o BS3 uma vez para aceder ao
valor selecionada.

= Prima BS2 para selecionar o valor
requerido da configuragao
selecionada.

= Prima BS3 uma vez para validar a
alteracao.

= Prima novamente BS3 para iniciar a
operagao com o valor escolhido.

18.1.7 Modo 1: definicdes de monitorizagao
[1-0]
Indica se a unidade consultada é a principal ou a secundaria.

Tem de utilizar a unidade principal, para introduzir regulagées
locais em modo 2.

INFORMAGOES

Se ficar confuso durante o processo, prima BS1 para
voltar a situagéo predefinida (sem indicacéo no visor digital
de 7 segmentos: em branco, consulte "18.1.4 Acesso ao
modo 1 ou 2" [» 45].

18.1.5 Utilizagao do modo 1

O modo 1 usa-se para definir as regulagdes basicas e monitorizar o
estado da unidade.

O qué Como

Alterar e aceder a 1
regulagcdo em modo 1

Prima BS1 uma vez para sair do
modo 1.

2 Prima BS2 para selecionar a
configuragéo necessaria.

3 Prima o BS3 uma vez para aceder
ao valor selecionada.

Prima BS1.

Sair e voltar ao estado
inicial

[1-0] Descrigao
Sem indicagbes |Situacéo ndo definida.
0 A unidade de exterior € a unidade principal.
1 A unidade de exterior é a 1.2 secundaria.
[1-1]
Indica o estado de funcionamento com baixo ruido.
[1-1] Descrigao
0 A unidade nao esta a trabalhar com restrigbes
de ruido.
1 A unidade esta a trabalhar com restricdes de
ruido.

18.1.6 Utilizagcao do modo 2

Tem de utilizar a unidade principal, para introduzir regulagoées
locais em modo 2.

O modo 2 usa-se para definir as regulagbes locais da unidade de
exterior e do sistema.

O qué Como
Alterar e aceder a = Empurrar o BS1 durante mais de
regulacdo em modo 2 cinco segundos para selecionar o
modo 2.

= Prima BS2 para selecionar a
configuracdo necessaria.

= Prima o BS3 uma vez para aceder ao
valor selecionada.

[1-2]

Indica o estado de funcionamento com limitagdo de consumo
energético.

[1-2] Descricao
0 A unidade nado esta a trabalhar com limitagao
de consumo energético.

1 A unidade esta a trabalhar com limitagao de
consumo energeético.

[1-5] [1-6]
Codigo Mostra...
[1-5] A posicao atual do parametro-alvo T,
[1-6] A posigao atual do parametro-alvo T,
[1-10]
Indica o numero total de unidades interiores ligadas.
[1-13]

Indica o nimero total de unidades de exterior conectadas (no caso
de um sistema com varias unidades de exterior).

[1-17] [1-18] [1-19]

Codigo Mostra...
[1-17] O cadigo de avaria mais recente
[1-18] O penultimo codigo de avaria
[1-19] O antepenultimo cédigo de avaria

Sair e voltar ao estado Prima BS1.

inicial

Manual de instalagéo e de funcionamento

46

DAIKIN

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Recuperagéo de calor VRV 5
4P797563-1 — 2024.11



18 Configuragao

[1-29] [1-30] [1-31] [2-14] Quantidade adicional carregada [kg]
Indica o resultado da fungdo de detegao de fugas. 10 45<x<50
Resultado Descricao 11 50<x<55
- Sem dados 12 55<x<60
Err Falha na detegéo de fugas devido a 13 Nao foi possivel usar a regulagédo. A carga

funcionamento anormal 14 total de refrigerante DEVE ser <63.8 kg.
o Nenhuma fuga detetada 15
nl Fuga detetada o | .

= Para mais informagdes sobre o calculo da quantidade total de

[1-34] refrigerante  que foi carregado adicionalmente, consulte

Indica os dias que faltam até a proxima detegdo automatica de
fugas (se esta funcionalidade tiver sido ativada).

[1-40] [1-41]

Codigo Mostra...
[1-40] A regulacéo atual do conforto durante a
refrigeragéo
[1-41] A regulacao atual do conforto durante o
aquecimento

18.1.8 Modo 2: definicdes de campo

[2-8]
Temperatura-alvo da refrigeragéo T..
[2-8] T, alvo [°C]
0 (predefinigao) Automatico
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9]
Temperatura-alvo durante o aquecimento T..
[2-9] T, alvo [°C]
0 (predefinigao) Automatico
1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46
[2-14]

Especifica a quantidade de refrigerante carregado adicionalmente.

Para utilizar a detegcdo automatica de fugas, é preciso especificar a
quantidade total do refrigerante que foi carregado adicionalmente.

[2-14] Quantidade adicional carregada [kg]

0 (predefinigao) Nao especificada
1 0<x<5
5<x<10
10<x<15
15<x<20
20<x<25
25<x<30
30<x<35
35<x<40
40<x<45

OO N/ OO g |~ lWwWw|N

"16.3 Determinagao da adicional de

refrigerante” [» 36].

quantidade

= Para obter indicagbes relativamente a quantidade adicional de
refrigerante a carregar e a detegdo de fugas, consulte
"18.2 Utilizagéo da funcionalidade de detegéo de fugas" [» 48].
[2-20]

Verificagao de carregamento manual de refrigerante adicional/BS/da
ligacdo da unidade interior

[2-20] Descricao
0 (predefinicdo) |Carregamento manual do refrigerante adicional
desativado.
1 Carregamento manual do refrigerante adicional
ativado.

Para parar o carregamento manual do
refrigerante (quando ja foi carregada a
quantidade adicional necessaria), prima BS3.
Se esta fungdo nao for anulada premindo BS3,
a unidade para decorridos 30 minutos. Se

30 minutos néo tiverem sido suficientes para
adicionar a quantidade necessaria de
refrigerante, a fungéo pode ser reativada por
nova alteragao da regulagéo local.

2 Realize uma verificagéo da ligagao da unidade
interiorBS.

Efetue uma verificagédo da ligagao das
unidades BS e das unidades internas, onde
para cada unidade interna é verificada se as
tubagens e a cablagem de comunicagao estao
ligadas a mesma porta de tubos de derivagéo.

[2-22]
Regulacédo automatica de baixo ruido e redugao durante a noite.

Alterando esta regulacdo, ativa o funcionamento automatico em
baixo ruido da unidade e define o nivel de funcionamento. Conforme
o nivel escolhido, o nivel de ruido sera diminuido. Os momentos de
arranque e paragem desta fungdo sédo definidos pelas regulagdes
[2-26] e [2-27]. Para obter mais detalhes sobre as definicdes [2-26] e
[2-27], consulte guia de referéncia do utilizador e instalador

[2-22] Descrigao
0 (predefinicdo) |Desativado
1 Nivel 1 Nivel 5<Nivel 4<Nivel
2 Nivel 2 3<Nivel 2<Nivel 1
3 Nivel 3
4 Nivel 4
5 Nivel 5

[2-35]

Regulacéo do desnivel.
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18 Configuragao

[2-35] Descricao

0 Caso a unidade de exterior esteja instalada na
posicao mais baixa (em relagdo as unidades
interiores) e o desnivel entre a unidade interior
mais alta e a unidade de exterior exceda 40 m,
a regulagéo [2-35] deve ser alterada para a

posicao 0.
1 (predefinicéo) |—
[2-45]
Regulagéo da valvula de fecho da unidade BS.
[2-45] Descricao

0 (predefinicdo) |Valvula de corte totalmente aberta

[2-65] Tempo entre execugoes automaticas da
detegao de fugas [dias]
0 (predefinicéo) 365
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
6

[2-88]
Ativacéo da detecéo automatica de fugas.

1 Valvula de corte totalmente fechada Para utilizar a detecdo automatica de fugas, tem de ativar esta
regulacdo. Ativando a regulacéo [2-88], a detegdo automatica de
[2-47] fugas sera executada de acordo com o valor regulado. A
Temperatura-alvo T, durante a operagéo de recuperagéo de calor. temporizagdo da proxima detegdo automatica de fugas de
3 refrigerante esta sujeita a regulagéo [2-65]. A detecdo automatica de
[2-47] T.alvo [°C] fugas sera executada dentro de [2-65] dias.
0 (predefinigao) Automatico De cada vez que a detegdo automatica de fugas € executada, o
2 6 sistema mantém-se em espera até ser reiniciado por pedido manual
3 7 de climatizagéo ou pela préxima agéo temporizada.
4 8 [2-88] Descrigao
5 9 0 (predefinicdo) |Nao esta prevista a detecéo de fugas.
6 10 1 A detegdo de fugas esta prevista para uma vez
7 11 em [2-65] dias.
2 A detegdo de fugas esta prevista para ciclos
[2-49] de [2-65] dias.
Regulagéo do desnivel.
[2-49] Descrigio 18.1.9 Regulacdes locais da unidade interior
0 (predefinigéo) — 15(25)_13
1 Cas.o~a unld.ade de exterior este{a |rjstalgda na Desativag&o do sistema de seguranca.
posicdo mais elevada (em relagéo as unidades
interiores) e o desnivel entre a unidade interior Quando a divisdo onde a unidade interior estd instalada é
mais baixa e a unidade de exterior exceda suficientemente grande para ndo ser necessdria qualquer medida
50 m, a regulagdo [2-49] deve ser alterada de seguranga, o sistema de seguranga contra fugas de R32 nessa
para a posigao 1. unidade interior pode ser desativado através desta definigéo.
[2-58] Desativagao do sistema de seguranga
I . ~ . Definiga 1° Funca 2° D ica
Verificagdo AFR do ciclo de manutengéo para a unidade BS (1 ano efinica o ungao o escrigao
; o codigo codigo
= 365 dias)
[2-58] 5 — 15/25 13  |Definigdes do 01 Desativado
- escrigao ;
: G sistema de 02 | Ativado
0 Sem temporizador seguranga contra
1 1 ano fugas de R32
2 2 anos
3 (predefinigéo) |5 anos 18.2  Utilizagao da funcionalidade de
4 10 anos detecao de fugas

[2-60]
Definigdo do controlo remoto do supervisor. E necessario a
reposicao da alimentagéo para guardar esta definicao.

Para obter detalhes sobre o controlo remoto do supervisor, consulte
"13.2 Requisitos de configuragdo do sistema" [» 19] ou consulte o
guia de instalacéo e referéncia do utilizador do controlo remoto.

[2-60] Descricao

0 (predefinigdo) |Nenhum controlo remoto do supervisor ligado

ao sistema

1 Controlador remoto do supervisor ligado ao

sistema

[2-65]
Intervalo temporal da detegdo automatica de fugas.

Esta regulacao é utilizada em conjunto com a [2-88].

18.2.1

A detegdo (automatica) de fugas ndo vem ativada de fabrica e so
pode comecar a funcionar quando a carga adicional de refrigerante
for introduzida na logica do sistema (consulte [2-14]).

Detecao automatica de fugas

A detegéo de fugas pode ser automatizada. Alterando o parametro
[2-88] para o valor escolhido, & possivel escolher o intervalo
temporal até a proxima detegdo automatica de fugas. O parametro
[2-88] define se a detecao de fugas é executada sé uma vez (dentro
de [2-65] dias) ou recorrentemente, com um intervalo de [2-65] dias.

A disponibilidade da funcionalidade de detecdo de fugas requer a
especificacdo da quantidade de carga adicional de refrigerante,
imediatamente apdés a conclusdo do carregamento. Esta
especificagao tem de ser efetuada antes do teste de funcionamento.
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19 Ativagao

@ AVISO

Se for especificado um valor errado para o peso da carga

Leu as instrugdes de instalacdo e operacdo na integra,
que se encontram descritas no guia para instalagado e
utilizagao.

adicional de refrigerante, a precisao da fungao de detecéo
de fugas diminui.

INFORMAGOES

Instalacao

Verifique se a unidade estd adequadamente instalada,
para evitar ruidos e vibragdes anormais apds o arranque.

= Tem de ser especificada a quantidade pesada e ja
registada de carga adicional de refrigerante (e ndo a
quantidade total de refrigerante presente no sistema).

Trava de transporte

Verifique se o suporte de transporte da unidade exterior
foi retirado.

= Quando o desnivel entre unidades interiores ¢é
250/40 m, ndo é possivel utilizar a detegdo de fugas.

19 Ativacao

Ligacoes elétricas locais

Verifiqgue as ligagdes elétricas locais foram efetuadas de
acordo com as instrugdes constantes da secgéo
"17 Instalagéo elétrica" [» 40], segundo os diagramas
elétricos e em conformidade com a legislagdo nacional de
cablagem aplicavel.

A AVISO

Consulte as "2 Instrugbes especificas de seguranga do
instalador" [» 4] para se certificar de que esta instalagédo
estd em conformidade com todas as normas de
seguranga.

Tensao da fonte de alimentagao

Verifique a tensao da fonte de alimentagdo no painel local
do circuito elétrico. A tensdo DEVE corresponder a
indicada na placa de especificagdes da unidade.

AVISO

Lista de verificagdo geral para ativagdao. Além das
instrucbes de ativagdo incluidas neste capitulo, esta

Ligagao a terra

Certifique-se de que os fios de terra foram
adequadamente ligados e que os terminais de terra estéo
bem apertados.

disponivel também uma lista de verificacdo geral para
ativagéo no Daikin Business Portal (requer autenticagéo).

A lista de verificagdo geral para ativagdo complementa as
instrugdes deste capitulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatério durante a ativagdo e a entrega ao
utilizador.

Teste de isolamento do circuito elétrico principal

Utilizando um multimetro de alta tensdo pela 500 V,
verifique se a resisténcia do isolamento é igual ou
superior a 2 MQ, aplicando uma tensdo de 500 V CC
entre os terminais de alimentagdo e a terra. NUNCA
utilize o multimetro de alta tens&o nos cabos interligados.

19.1 Cuidados com a entrada em
servigo

A AVISO

NAO efetue o teste de funcionamento enquanto

Fusiveis, disjuntores e dispositivos de protecao

Verifiqgue se os fusiveis, disjuntores e dispositivos locais
de protecdo apresentam as dimensbes e os tipos
especificados na seccdo "17.2 Especificacdes dos
componentes das ligagbes eléctricas padréo” [ 41].
Certifique-se de que ndo foram feitas derivagbes de
nenhum fusivel ou dispositivo de protecao.

trabalha na(s) unidade(s) de interior.

O teste de funcionamento ativa NAO SO a unidade de
exterior, mas também a unidade interior que |he esta
ligada. E perigoso trabalhar numa unidade interior durante
um teste de funcionamento.

Ligacoes elétricas internas

Verifique visualmente a caixa de comutacdo e o interior
da unidade, para detetar ligagbes soltas ou componentes
elétricos danificados.

AVISO

Ligue a alimentagédo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do

Dimensoées e isolamento dos tubos

Certifique-se de que os tubos instalados tém os tamanhos
corretos e o trabalho de isolamento foi adequadamente
executado.

carter e proteger o compressor.

AVISO

O teste de funcionamento € possivel a temperaturas

Valvulas de corte

Certifiqgue-se de que as valvulas de corte estdo abertas,
tanto no circuito do liquido como no do gas.

ambientes entre —10°C e 46°C.

Durante o teste de funcionamento, a unidade exterior e as unidades
interiores irdo iniciar-se. Certifique-se de que foram concluidos os

Equipamento danificado

Verifique se existem componentes danificados ou tubos
estrangulados no interior da unidade.

preparativos em todas as unidades interiores (tubagens adquiridas
localmente, ligagdes elétricas, purga de ar, etc). Consulte o manual
de instalagéo das unidades interiores, para mais informagoes.

19.2 Lista de verificagao antes da
ativagao

Fugas de refrigerante

Verifiqgue se existem fugas de refrigerante no interior da
unidade. Se houver fugas de refrigerante, tente repara-
las. Se a reparagdo ndo for bem-sucedida, contacte o
revendedor local. Ndo toque no refrigerante que se tenha
escapado pelas ligagdes dos tubos. Pode originar
qgueimaduras de frio.

1 Apos a instalagéo da unidade, verifigue os itens abaixo
listados.

2 Feche a unidade.

Ligar a unidade.

Fugas de 6leo

Verifiqgue se existem fugas de o6leo no compressor. Se
houver fugas de 6leo, tente repara-las. Se a reparagéo
nao for bem-sucedida, contacte o revendedor local.
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19 Ativagao

LJ

Entrada e saida de ar

Verifique se a entrada e a saida de ar da unidade NAO
estdo obstruidas por papéis, cartdes ou qualquer outro
material.

Carga adicional do refrigerante

A quantidade de refrigerante a adicionar a unidade deve
ser registada na placa "Refrigerante adicionado", situada
na traseira da tampa frontal.

Requisitos para o equipamento R32

Certifique-se de que o sistema cumpre com todos os
requisitos descritos no capitulo seguinte: "2.1 Instrugdes
para o equipamento que utiliza refrigerante R32" [» 7].

Regulac¢des locais

Certifique-se de que definiu todas as regulagdes locais
que pretendia. Consulte "18.1 Regulagdes locais" [» 44].

Data de instalacao e regulagées locais

Certifigue-se de que registou a data de instalagdo no
autocolante existente na parte de tras do painel frontal
superior, em conformidade com a norma EN60335-2-40.
Registe igualmente as regulacdes locais.

19.3

Lista de verificagao durante a
activacao da unidade

Efetuar um teste de funcionamento da unidade BS.
Consulte o manual de instalacdo da unidade BS para
obter mais informagdes.

Para efetuar um teste de funcionamento.

Para efetuar uma verificagdo da ligagcdo de uma
unidade BS/interior.

19.4 Acerca do teste de funcionamento

da unidade BS

O teste de funcionamento da unidade BS tem de ser efetuado em
todas as unidades BS do sistema, antes do teste de funcionamento
da unidade exterior. O teste de funcionamento da unidade BS tem
de confirmar que as medidas de seguranca necessarias estdo
devidamente instaladas. Mesmo quando ndo sdo necessarias

medidas de seguranca, € necessario

realizar este teste de

funcionamento da BS e confirmar o resultado, porque o teste de
funcionamento da unidade exterior verifica esta confirmagao para
todas as unidades BS do sistema. Consulte 0 manual de instalagéo
e funcionamento da unidade BS para obter mais informagdes.

AVISO

E muito importante concluir a instalagdo das tubagens do
refrigerante antes de ligar as unidades (interiores, BS ou
de exterior) a corrente. Quando as unidades s&o

alimentadas, as valvulas de expansdo iniciam. Isto
significa que as valvulas fecham.
Se alguma parte do sistema ja tiver sido ligada

anteriormente, PRIMEIRO ative a definicdo [2-21] na
unidade de exterior para abrir novamente as valvulas de
expansdo e, EM SEGUIDA, desligue a unidade para
realizar o teste de funcionamento da unidade BS.

19.5

Acerca do teste de funcionamento
do sistema

AVISO

Certifique-se de efetuar o teste de funcionamento apds a
primeira instalagdo. Caso contrario, o codigo de avaria Li =
surge na interface do utilizador e ndo haverd nem
funcionamento normal nem teste de funcionamento de
cada uma das unidades interiores.

0]
do

procedimento que se segue descreve o teste de funcionamento
sistema no seu conjunto. Esta funcionalidade verifica e avalia os

seguintes itens:

= Verificagdo de

ligacbes elétricas incorretas (verificagdo da
comunicagao com a(s) unidade(s) interior(es)).

= Verificagdo da abertura das valvulas de corte.

= Avaliagado do comprimento das tubagens.

Nao é possivel verificar separadamente as anomalias de cada
uma das unidades interiores. Depois de concluir o teste de
funcionamento, verifique as unidades interiores uma a uma,
efetuando uma operagdo normal a partir da interface do utilizador.
Consulte o manual de instalagdo da unidade interior, para mais
informagdes sobre o teste individual de funcionamento.

INFORMAGOES

= Podem ser necessarios até 10 minutos para alcangar
um estado uniforme do refrigerante, antes do arranque
do compressor.

= Durante o teste, o som do refrigerante a fluir e o ruido
magnético de uma valvula de solenoide podem tornar-
se muito altos, e a indicagéo no visor pode ser afetada.
N&o se trata de avarias.

19.5.1

1

3

Realizagédo de um teste de funcionamento

Feche todos os painéis frontais para evitar erros de avaliagao
(exceto a tampa de inspegdo da caixa de comutagao).

Certifique-se que todas as regulagcdes locais que pretende
estéo reguladas. Consulte "18.1 Regulacdes locais" [» 44].

Ligue a unidade exterior e a(s) unidade(s) interior(es) ligada(s).

AVISO

Ligue a alimentagdo elétrica 6 horas antes do
funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do
carter e proteger o compressor.

4

Certifique-se de que a situagdo predefinida (em espera) se
confirma; consulte "18.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2" [ 45].
Carregue no BS2 durante 5 segundos ou mais. A unidade inicia
o teste de funcionamento.

Resultado: O teste de funcionamento ¢é efetuado
automaticamente, o visor da unidade exterior indica " " e as
indicagbes "Teste de funcionamento" e "Sob controlo
centralizado" surgem na interface de utilizador da(s) unidade(s)
interior(es).

Passos do teste automatico de funcionamento do sistema:

Passo Descrigao
EO Controlo antes do arranque (equalizacédo de
presséo)
et Controlo do arranque da refrigeragdo
EO3 Condigao de estabilidade da refrigeracao
EOH Verificagdo das comunicagdes
=05 Verificagéo das valvulas de corte
EOG Verificagdo do comprimento das tubagens
O Verificagdo da quantidade de refrigerante
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20 Fornecimento ao utilizador

Passo Descricao
= Bombagem de descarga
=t Paragem da unidade

INFORMAGOES

Durante o teste de funcionamento, ndo é possivel parar a
unidade a partir da interface do utilizador. Para parar o
funcionamento, prima BS3. A unidade para dentro de +30
segundos.

5 Verifique os resultados do teste, através do visor digital de 7
segmentos da unidade de exterior.

Conclusao Descrigao

Conclusdo normal |Sem indicagdes no visor digital de 7
segmentos (em espera).

Conclusao
anoémala

Indicagao de codigo de avaria no visor digital
de 7 segmentos.

Consulte "19.5.2 Corregdes ap6s conclusdo
andémala de um teste de

funcionamento" [» 51] para proceder a
corregao da anomalia. Apds concluséo do
teste de funcionamento, é possivel retomar o
funcionamento normal decorridos 5 minutos.

19.5.2 Corregdes apds conclusao anémala de
um teste de funcionamento

O teste de funcionamento so6 fica concluido se ndo houver nenhum
codigo de avaria na interface do utilizador ou no visor digital da
unidade de exterior. Caso surja um codigo de avaria, efetue as
acoOes de correcdo, como se explica na tabela de codigos de avaria.
Volte a efetuar o teste de funcionamento e verifique se a anomalia
foi adequadamente corrigida.

INFORMAGOES

Consulte o manual de instalagdo da unidade interior
relativamente aos codigos pormenorizados de avarias
associadas as unidades interiores.

19.6 Para efetuar uma verificagao da

ligacao de uma unidade BS/interior

Este teste pode ser realizado para confirmar se a cablagem e as
ligagdes de tubagem entre as unidades interiores e as unidades BS
sdo compativeis.

Para o funcionamento seguro do sistema, € obrigatério confirmar as
ligacdes da cablagem e da tubagem entre as unidades interiores e
as unidades BS. Isto pode ser feito através de um controlo manual
minucioso ou através do controlo automatico incorporado.

Se o controlo de grupo for implementado em varias portas de
ramificacdo da mesma unidade BS, ndo é possivel utilizar
diretamente a verificagdo automatica incorporada. Consulte este
capitulo no Instalador e Guia de referéncia do utilizador para mais
informagéo.

A instrugdo abaixo apenas estd relacionada com a verificagdo
integrada.

Executar o teste de ligagdo automatico BS/interior

O intervalo de funcionamento para as unidades interiores é de
20~27°C e para as unidades exteriores é de —-5~43°C.

1 Feche todos os painéis frontais para evitar erros de avaliagéo
(exceto a tampa de inspegéo da caixa de comutagao).

2 Certifique-se de que o teste de funcionamento esta totalmente
concluido sem o cédigo de avaria (consulte "19.5.1 Realizagdo
de um teste de funcionamento” [» 50]).

3 Para iniciar a verificagdo da ligacdo da unidade BS/interior,
fazer a definigdo do campo [2-20]=2 (consulte "18.1.8 Modo 2:
definicdes de campo” [» 47]). A unidade inicia a verificagdo de
funcionamento.

Resultado: A verificagdo de funcionamento ¢é realizada
automaticamente, o visor da unidade exterior indica "EZC" e a
indicagao "Controlo centralizado" e "Teste de funcionamento” sera
exibida na(s) interface(s) de utilizador(es) da unidade interior.

Passos durante o procedimento de verificacdo da ligagéo
automatica:

Passo Descricao

=00 Verificagdo LIGADA

= Operacgdes de pré-refrigeragao/pré-
aquecimento

== Controlo antes do arranque (equalizagéo de
presséo)

Lo Controlo inicial da valvula de quatro vias

O Arranque de aquecimento

=05 Funcionamento de avaliagéo de ligagdo
incorreta

EOR Bombagem

=0T Reiniciar em espera

=08 Parar

INFORMAGOES

Durante a verificagdo de funcionamento, ndo é possivel
parar a unidade a partir da interface do utilizador. Para
parar o funcionamento, prima BS3. A unidade para dentro
de +30 segundos.

Durante a verificagdo, se os seguintes codigos estiverem expostos
em 7 segmentos, a verificagdo ndo ira continuar, tomar medidas
para corrigir.

Codigo Descrigao

£-c A unidade interior esta fora do intervalo de
temperatura 20~27°C para verificagdo da
ligacéo BS.

£-3 A unidade exterior esta fora do intervalo de
temperatura —5~43°C para verificagéo da
ligacéo BS.

£-H Foi detetada uma presséo demasiado baixa
durante a verificagao da ligagédo BS. Reinicie a
verificagdo da ligagdo da unidade BS/interior.

£-5 Indica que uma unidade interior ndo é

compativel com esta funcéo.

4 Verifique os resultados no visor digital de 7 segmentos da
unidade exterior.

Conclusao Descricao

Conclusdo normal |"=H" no visor de 7 segmentos.

Conclusao
andémala

Indicagéo de codigo de avaria no visor digital
de 7 segmentos.

Consulte "19.5.2 Corregdes ap6s conclusao
anomala de um teste de

funcionamento" [» 51] para proceder a
corregao da anomalia. Apds concluséo da
verificagdo, é possivel retomar o
funcionamento normal decorridos 5 minutos.

20 Fornecimento ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluido e a unidade
funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os
seguintes aspetos esclarecidos:
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21 Manutencgao e assisténcia

= Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo impressa
e pega-lhe que a guarde para referéncia futura. Informe o
utilizador de que podera aceder a documentagdo completa no
URL anteriormente mencionado neste manual.

= Explicar ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o
que deve fazer caso ocorram problemas.

= Mostre ao utilizador o que fazer para a manutengéo da unidade.

21 Manutencao e assisténcia

@ AVISO

A manutengdo DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assisténcia ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutengéo, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislagdo aplicavel
podera exigir intervalos de manutengao mais curtos.

AVISO

A legislagdo aplicavel relativa a gases fluorados com
efeito de estufa exige que a carga de refrigerante da
unidade esteja indicada em termos de peso e de
equivalente de CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente de CO,: o valor GWP (potencial de
aquecimento global) do refrigerante x carga total de
refrigerante [em kg]/1000

21.1 Precaucgées de seguranga de
manutengao

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

Antes de comegar a trabalhar em sistemas que contenham
refrigerante inflamavel, sdo necessarias verificacdes de
seguranga para garantir que o risco de ignicao €
minimizado. Portanto, devem ser seguidas algumas
instrucoes.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA
A

Consulte o manual de assisténcia técnica para mais
informacoes.

AVISO: Risco de descarga electrostatica
Antes de realizar qualquer trabalho de manutencé&o ou
assisténcia, toque numa peca metdlica da unidade para
eliminar a electricidade estatica e para proteger a PCB.

2111 Prevengéao de problemas eléctricos

Durante a prestagéo de assisténcia técnica ao inversor:

1 NAO realize trabalhos elétricos durante 10 minutos depois de
desligar a fonte de alimentagéo.

2 Mega a tensdo entre os terminais do bloco da alimentagcdo com
um multimetro e confirme que a fonte de alimentagéo esta
efetivamente desligada. Adicionalmente, mega com um
multimetro os pontos indicados na figura, para confirmar que a
tensdo do condensador do circuito principal ndo é superior a
50 V CC. Se a tensdo medida continuar a ser superior a
50 V CC, descarregue os capacitores de forma segura
utilizando uma esferografica dedicada a descarga do capacitor
para evitar a possibilidade de faiscas.

5~12 HP J

14~20 HP

L2

e
3 Antes de iniciar a assisténcia técnica ao equipamento do
inversor, desligue as conexdes de jungdo X1A, X2A dos
motores da ventoinha da unidade de exterior. Tenha cuidado
para NAO tocar em componentes ativos. (Se uma ventoinha
rodar devido a ventos fortes, pode armazenar eletricidade no

condensador ou no circuito principal e provocar choques
elétricos.)

4 Apds concluida a intervengdo, volte a ligar a conexédo de
jungdo. Caso contrario, surgird o codigo de avaria £7 na
interface de utilizador ou no visor de 7 segmentos da unidade

exterior e o funcionamento normal NAO sera efetuado.

Para mais informacgdes, consulte o esquema elétrico, presente no
interior da tampa da caixa de comutagao/para assisténcia técnica.

Preste atencéo a ventoinha. E perigoso inspeccionar a unidade com
a ventoinha a trabalhar. Certifique-se de que desligou o interruptor
geral e retirou os fusiveis do circuito de controlo da unidade de
exterior.

21.2 Lista de verificagcao para
manutengao anual da unidade de
exterior

Verifique o seguinte, pelo menos, uma vez por ano:
= Permutador de calor

O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruido
devido ao pd, sujidade, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza
anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruido
pode levar a baixas pressdes ou a altas pressdes, provocando um
desempenho pior.

21.3 Funcionamento durante

intervencao de assisténcia técnica
Aplicando a regulagéo [2-21], pode proceder a recuperagdo de

refrigerante ou a aspiragcdo. Consulte "18.1 Regulagdes locais" [» 44]
para mais informagdes sobre como regular o modo 2.

Quando fizer a aspiragdo ou a recuperagdo, verifique
cuidadosamente aquilo que vai ser aspirado ou recuperado, antes
de iniciar. Consulte o0 manual de instalagédo da unidade interior, para
mais informagdes acerca da aspiragdo e da recuperagao.

21.31

1 Com a unidade parada, regule-a em [2-21]=1.

Procedimento em modo de vacuo

Resultado: Apds confirmagao, as valvulas de expansédo das
unidades interior e de exterior estardo totalmente abertas.
Nesse momento, a indicagdo do visor digital=:L { e a interface
de utilizador de todas as unidades interiores mostram TESTE
(funcionamento em teste) e (controlo externo), ficando
proibido o funcionamento.

Aspire o sistema com uma bomba de vacuo.

Prima BS3 para parar a aspiragéo.
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22 Resolucao de problemas

21.3.2 Recuperagao do refrigerante

Isto deve ser realizado utilizando uma unidade de recuperagéo de
refrigerante. Siga o procedimento descrito para o método de
aspiragao.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem - fuga de refrigerante. Se pretender
bombear o sistema e existir uma fuga no circuito de
refrigerante:

= NAO utilize a fungdo de bombagem automatica da
bomba com a qual pode recolher todo o refrigerante do
sistema para uma unidade de exterior. Consequéncia
possivel: Autocombustédo e explosdo do compressor
devido a entrada de ar no compressor em
funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperagao individual, de modo
a que o compressor da unidade NAO tenha de operar.

@ AVISO

Certifique-se de que NAO recupera qualquer 6leo durante
a recuperagdo de refrigerante. Exemplo: Utilize um
separador de dleo.

21.3.3 Antes da manutencgao e assisténcia
técnica de um sistema com a unidade BS

Antes de iniciar a manutengdo e o servigo, a regulagdo local
"[2-45]" [» 48] deve ser aplicada na unidade exterior. Para obter mais
informagdes, consulte "18.1.8 Modo 2: definigdes de campo" [» 47].

Se a regulagéo local "[2-45]" [» 48] for aplicada, as valvulas de fecho
da unidade BS fechar-se-d0. O compressor, a ventoinha exterior e a
unidade interior deixam de funcionar e o visor digital de 7
segmentos apresenta o codigo "ELD .

Para confirmar o fecho total das valvulas de corte, "=H" sera
apresentado no visor digital de 7 segmentos da unidade de exterior.

A fonte de alimentagdo do sistema deve ser desligada para
manutencéo.

21.4 Etiqueta de manutengao e

assisténcia da unidade BS

AVISO

Nunca desligue a unidade para manutengéo e assisténcia
técnica antes das valvulas de fecho estarem fechadas.

AN
- N\ X o0«m

— @ C%%%D »g@ 2'= g——d

oWt ox

3P736525-1

2211

Caso sejam apresentados outros codigos de erro, contacte o seu
revendedor.

Codigos de erro: Descrigao geral

a Cuidados a ter com a manutengao e assisténcia técnica
da unidade BS

b Consultar o manual de instalagdo ou o0 manual de
assisténcia

¢ Aplicar a regulacéo local na unidade exterior

d Aguardar dois minutos para que o sistema feche as
valvulas

e Desligar a alimentacéo do sistema

f Efetuar a manutengédo e a assisténcia técnica da unidade
BS

22 Resolucao de problemas

A AVISO

Consulte as "2 Instrugdes especificas de seguranga do
instalador" [» 4] para se certificar de que a resolugéo de
problemas esta em conformidade com todas as normas de
seguranga.

221 Resolugao de problemas com base
em codigos de erro

Caso surja um codigo de avaria, efetue as a¢des de corregéo, como
se explica na tabela de cddigos de avaria.

Depois de corrigir a anomalia, prima o botdo BS3 para eliminar o
codigo de avaria e testar novamente o funcionamento.

Um cédigo de avaria surgido na unidade de exterior € composto por
um cdédigo de avaria principal e um coédigo secundario. O cédigo
secundario presta informagdes mais pormenorizadas acerca do
cédigo de avaria. O cddigo de avaria aparece intermitente.

Exemplo:
Codigo Exemplo
Cadigo principal —
-
Codigo secundario N
ot

A intervalos de 1 segundo, o visor alterna entre o cddigo principal e
o codigo secundario.

INFORMAGOES

Consulte o manual de assisténcia técnica para:

= Alista completa de cddigos de erro

= As recomendagbes de resolugdo de problemas mais
detalhadas para cada erro
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22 Resolugao de problemas

Codigo | Codigo secundario Causa Solugao SVEO | SVS
principal | principal |Secundari @ ©
o1
RO =i O sensor R32 numa das unidades interiores |Possivel fuga de R32. A unidade BS fechaas| v v
detetou uma fuga de refrigerante® valvulas de bloqueio da porta da tubagem
ramificada a qual a unidade interna
correspondente esta ligada. As unidades
interiores desta tubagem ramificada ficam
fora de funcionamento até que a fuga seja
reparada. Consulte o manual de assisténcia
técnica para mais informacgoes.
= O sensor R32 numa das unidades BS Possivel fuga de R32. A unidade BS fecha v v
detetou uma fuga de refrigerante todas as suas valvulas de bloqueio e ativa o
sistema de ventilagdo da unidade BS. O
sistema entra em estado bloqueado. E
necessaria assisténcia para reparar a fuga e
ativar o sistema. Consulte o manual de
assisténcia técnica para mais informagdes.
ICH Erro no sistema de seguranca (detecdo de Ocorreu um erro relacionado com o sistema v
fugas)© de seguranca.
Consulte o manual de assisténcia técnica
para mais informacgdes.
CH -0 Avaria no sensor R32 numa das unidades Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
interiores® motor atuador.
O sistema continuara a funcionar, mas a
unidade de interior em causa deixara de
funcionar. Consulte o manual de assisténcia
técnica para mais informagoes.
= Fim de vida util do sensor R32 numa das Um dos sensores esta no fim da vida util e
unidades interiores® deve ser substituido.
Consulte o manual de assisténcia técnica
para mais informagoes.
-05 Fim de vida util do sensor R32 <6 meses Um dos sensores esta quase no fim da vida
numa das unidades interiores© util e deve ser substituido.
Consulte o0 manual de assisténcia técnica
para mais informagoes.
-0 A espera da entrada de substituico do Consulte o manual de assisténcia técnica
sensor R32 da unidade interior® para mais informagoes.
= A espera de BS entrada de substituicdo da  |Consulte o manual de assisténcia técnica
unidade para mais informagoes.
= Avaria no sensor R32 numa das unidades BS |Verifique a ligagao na placa de circuito ou no v
motor atuador.
O sistema continuara a funcionar, mas a
unidade BS em causa deixara de funcionar.
Consulte o manual de assisténcia técnica
para mais informacgoes.
== Fim de vida util do sensor R32 menos de Um dos sensores esta no fim da vida util
6 meses numa das unidades BS (para CH-22: quase) e deve ser substituido.
-2 Fim de vida util do sensor R32 numa das Consulte 0 manual de assisténcia técnica
unidades BS para mais informacdes.
£EZ -0 -0 Detetor de fugas para a terra ativado Reinicie a unidade. Se o problema voltar a v
ocorrer, contacte o seu revendedor.
-0& -0 Falha no detetor de fugas para a terra: Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
circuito aberto - A1P (X101A) motor atuador.
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22 Resolucao de problemas

Caodigo | Codigo secundario Causa Solugao SVEO | SVS
principal | principal |Secundari @ .
o1
£3 -0 -03  |Foi ativado um pressostato de alta pressdo | Verifique a situagdo da valvula de corte e a v
(S1PH) — placa de circuito impresso principal |existéncia de anomalias na tubagem (de
(X2A) aquisigao local) ou no fluxo de ar devido a
serpentina refrigerada a ar.
= -0+ = Sobrecarga de refrigerante = Verifique a quantidade de refrigerante + a| v
= Valvula de corte fechada unidade de recarga.
= Abra as valvulas de corte
-3 - M Valvula de corte fechada (liquido) Abra a valvula de corte do circuito de liquido. v
- A = Sobrecarga de refrigerante = Verifique a quantidade de refrigerante + a| v
= Valvula de corte fechada unidade de recarga.
= Abra as valvulas de corte.
£ -0 = Avaria por baixa pressao: = Abra as valvulas de corte. v
= Valvula de corte fechada = Verifique a quantidade de refrigerante + a
* Falta de refrigerante unidade de recarga.
. Avaria de unidade interior = Verifique o VISOF da |.nterf~ace de utlllzgdor e
a cablagem de interligacdo entre a unidade
de exterior e a unidade interior.
£S5 -0 -05 Falha na valvula eletronica de expanséo Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
(permutador de calor superior) (Y1E) — placa |motor atuador.
de circuito impresso principal (X21A)
-0+ -0 Falha na valvula de expanséo eletronica Verifique a ligagédo na placa de circuito ou no v
(refrigeracao do inversor) (Y5E) — placa de motor atuador.
circuito impresso principal (X23A)
-03 -0&  |Falha na valvula de expans&o eletronica Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no v
(permutador de calor inferior) (Y3E) — placa  |motor atuador
de circuito impresso principal (X22A)
-ch -2 Falha na vélvula de expanséo eletronica (gas |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
recetor) (Y4E) — placa de circuito impresso motor atuador.
principal (X25A)
-=5 -3+ Falha na valvula de expanséo eletronica Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
(permutador de calor de sub-refrigeracédo) motor atuador.
(Y2E) — placa de circuito impresso principal
(X26A)
-30 -35  |Falha na valvula de expans3o eletronica Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no v
(injecao de liquido)(Y7E) motor atuador.
- placa de circuito impresso secundaria (X9A)
F3 -0 -03 Temperatura de descarga demasiado alta = Abra as valvulas de corte. v
()Ijg;p-_ placa de circuito impresso principal |, Verifique a quantidade de refrigerante + a
( ) unidade de recarga.
= Valvula de corte fechada
= Falta de refrigerante
-c0 -2 { |Temperatura da caixa do compressor = Abra as valvulas de corte. v
FJemaS|ado gltg (Tf(-%; ;?Iaca de circuito = Verifique a quantidade de refrigerante + a
impresso principal ( ) unidade de recarga.
= Valvula de corte fechada
= Falta de refrigerante
F& = = Sobrecarga de refrigerante = Verifique a quantidade de refrigerante + a| v
= Valvula de corte fechada unidade de recarga.
= Abra as valvulas de corte.
HS -0 -0c Falha no sensor da temperatura ambiente Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
(R1T) — placa de circuito impresso principal  |motor atuador.
(X18A)
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Codigo | Codigo secundario Causa Solugao SVEO | SVS
principal | principal |Secundari @ ©
o1
3 - b -2 Falha no sensor da temperatura da descarga |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
(R21T): circuito aberto — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X33A)
-7 -23 Falha no sensor da temperatura da descarga |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
(R21T): curto-circuito — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X33A)
=47 -45 Falha no sensor da temperatura da caixa do |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
compressor (R15T): circuito aberto — placa de|motor atuador.
circuito impresso principal (X33A)
-8 -50 Falha no sensor da temperatura da caixa do |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
compressor (R15T): curto-circuito — placa de |motor atuador.
circuito impresso principal (X33A)
5 -0 -03 Sensor da temperatura do compressor de Verifigue a ligagéo na placa de circuito ou no v
aspiragéo (R12T) — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X35A)
-8 -5 Sensor da temperatura de aspiragédo (R10T) |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
— placa de circuito impresso principal (X29A) |motor atuador.
G -0 = Sensor da temperatura do descongelador do |Verifique a ligagdo na placa de circuito ou no v
permutador de calor (R11T) — placa de motor atuador
circuito impresso principal (X35A)
-08 -09 Permutador de calor superior — gas - sensor |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
de temperatura (R8T) — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X29A)
-1 e = Permutador de calor inferior — gas - sensor | Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
de temperatura (R9T) — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X29A)
i -0 -ac Principal do liquido - sensor de temperatura |Verifique a ligagédo na placa de circuito ou no v
(R3T) — placa de circuito impresso principal |motor atuador.
(X30A)
-0& -0 Permutador de calor de sub-refrigeragcéo — Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
liquido - sensor de temperatura (R7T) — placa |motor atuador.
de circuito impresso principal (X30A)
-8 -5 Permutador de calor de sub-refrigeragao — Verifigue a ligagéo na placa de circuito ou no v
liquido - sensor de temperatura (R16T) — motor atuador.
placa de circuito impresso principal (X35A)
= -0 = Permutador de calor superior — liquido - Verifique a ligagédo na placa de circuito ou no v
sensor de temperatura (R4T) — placa de motor atuador.
circuito impresso principal (X30A)
-08 -04 Permutador de calor inferior — liquido - sensor |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
de temperatura (R5T) — placa de circuito motor atuador.
impresso principal (X30A)
4 -0 = Permutador de calor de sub-refrigeragéo — Verifigue a ligagéo na placa de circuito ou no v
gas - sensor de temperatura (R6T) — placa de |motor atuador.
circuito impresso principal (X30A)
-1 -2 Sensor da temperatura do gas recetor (R13T) |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
— placa de circuito impresso principal (X46A) |motor atuador.
R -0& -0H  |Falha no sensor de alta pressdo (SINPH): | Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
circuito aberto — placa de circuito impresso motor atuador.
principal (X32A)
-0 -04 Falha no sensor de alta pressao (STNPH): Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
curto-circuito — placa de circuito impresso motor atuador.
principal (X32A)
i = -08 Falha no sensor de baixa presséo (S1NPL): |Verifique a ligagéo na placa de circuito ou no v
circuito aberto — placa de circuito impresso motor atuador.
principal (X31A)
-0 -05  |Falha no sensor de baixa presséo (S1NPL): |Verifique a ligagdo na placa de circuito ouno | v

curto-circuito — placa de circuito impresso
principal (X31A)

motor atuador.
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22 Resolucao de problemas

(interior/unidade BS)

unidades BS tém alguma a avaria e confirme
se a combinacao de unidades interiores é
permitida.

Caodigo | Codigo secundario Causa Solugao SVEO | SVS
principal | principal |Secundari @ .
o1
L -4 - !5 |Transmissdo da unidade de exterior - Verifique a ligagao. v
inversor: INV1 falha na transmissao — placa
de circuito impresso principal (X20A, X28A,
X40A)
-9 -20 Transmissao da unidade de exterior - Verifique a ligagéo. v
inversor: FAN1 falha na transmissao — placa
de circuito impresso principal (X20A, X28A,
X40A)
-cH -5 |Transmiss&o da unidade de exterior - Verifique a ligagao. v
inversor: FAN2 falha na transmissao — placa
de circuito impresso principal (X20A, X28A,
X40A)
-33 -34  |Placa de circuito impresso principal da Verifique a ligag&o. v
transmissao — placa de circuito impresso
secundaria — placa de circuito impresso
principal (X20A), placa de circuito impresso
secundaria (X2A, X3A)
= -0 -0c Tenséo de alimentacédo INV1 desequilibrada |Verifique se a corrente elétrica esta dentro da
gama admissivel.
. -0 -05 Avaria da inversao de fase na fonte de Corrija a ordem das fases. v
alimentagéo
-0H -05  |Avaria da inverséo de fase na fonte de Corrija a ordem das fases. v
alimentagéo
= -0 -08  |INV1 falha da tens&o elétrica Verifique se a corrente elétrica esta dentroda| v
gama admissivel.
-0c -05 INV1 perda de fase da corrente elétrica Verifique se a corrente elétrica esta dentroda| v
gama admissivel.
=) -03 Cadigo de avaria: o teste de funcionamento |Execute o teste de funcionamento do
do sistema ainda néo foi executado sistema.
(operagao do sistema nao é possivel)
-0+ Ocorreu um erro durante o teste de Repita o teste de funcionamento. v
funcionamento
-05,-06 Teste de funcionamento anulado Repita o teste de funcionamento. v
-07,-08 Teste de funcionamento anulado devido a Verifique os fios de comunicagéo e repita o v
problemas de comunicacao teste de funcionamento.
- O comissionamento do sistema de segurancga |Concluir o comissionamento do sistema de v
da unidade BS néo esta concluido seguranga da unidade BS. Consulte o
manual da unidade BS para mais
informacoes.
- -3 Erro de comunicagéo com a unidade interior |Verifique a ligagéo da interface do utilizador. v
i -03,-04 Codigo de avaria: ligagoes elétricas Verifique as ligagdes elétricas Q1/Q2. v
incorretas em Q1/Q2
- Demasiadas unidades interiores ligadas a Verifigue o nimero de unidades interioresea| v
linha F1/F2 capacidade total ligada ao sistema.
e -0 Alerta porque ha um erro noutra unidade Verifigue se outras unidades interiores/ v

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Recuperagao de calor VRV 5
4P797563-1 — 2024.11

DAIKIN

Manual de instalagéo e de funcionamento

57




22 Resolugao de problemas

Caodigo | Codigo secundario Causa Solugao SVEO | SVS
principal | principal |Secundari @ ©
o1
LA -03 Falha de ligacédo devido a inadequagao de Verifique se outras unidades interiores tém v
tipos ou unidades interiores alguma a avaria e confirme se a combinagao
de unidades interiores é permitida.
- B Falha de ligacédo devido a inadequacao de Verifique se outras unidades interiores tém v
tipos ou unidades interiores alguma a avaria e confirme se a combinagao
de unidades interiores é permitida.
-3 Combinagéo errada de unidades Verifique se os tipos de unidades sédo v
(multissistema) compativeis.
-0 Unidade exterior incorreta ligada Desligue a unidade exterior. v
= Nenhuma unidade BS ligada Ligue uma unidade BS. v
== Unidade BS incorreta ligada Desligue a unidade BS. v
-52 Anomalia do tipo de refrigerante da unidade |Verificar o tipo de refrigerante da unidade BS v
BS
-53 Anomalia no interruptor DIP da unidade BS | Verifique os interruptores DIP da unidade BS.| v
UF -0 Combinagéo incorreta entre o caminho da Erro detetado durante a verificagdo da v
-5 cablagem e o caminho da tubagem durante o |unidade BS e da ligagdo da unidade interior
teste de funcionamento (consulte "19.6 Para efetuar uma verificacao
da ligagéo de uma unidade BS/
interior" [» 51]). Confirmar a cablagem entre
as unidades interior e BS.
Consulte o manual da unidade BS para a
forma correta de cablagem.
LiH -0 Avaria de endereco automatico Verifique se a quantidade de unidades v
(inconsisténcia) interligadas corresponde a quantidade de
unidades ligadas (pelo modo monitor) ou
espere até que a inicializagdo seja concluida.
i -0 Aviso de manutengdo (ventoinha de A ventilagdo da unidade BS necessita de v
ventilagao) verificagdo de manutencdo. Consulte o
manual da unidade BS para mais
informacgdes.
Codigos de erro relacionados com a fungao de detegéo de fugas
-1 — A unidade ndo esta preparada para executar |Consulte os requisitos para executar a v
a detecao de fugas detecédo de fugas.
£-C — A unidade interior encontra-se entre a gama |Volte a tentar quando as condigbes v
de temperaturas de 20~32°C que permite a |ambientais forem adequadas.
detecéo de fugas.
£-3 — A unidade exterior encontra-se entre a gama |Volte a tentar quando as condigbes v
de temperaturas de 4~43°C que permite a ambientais forem adequadas.
detecgédo de fugas.
£-4 — Foi encontrada uma pressao demasiado Reinicie a detegdo de fugas. v
baixa durante a detecédo de fugas
£-5 — Indica que esta instalada uma unidade Utilize unidades interiores compativeis com v
interior que ndo é compativel com a dete¢do |R32 VRV, consulte o livro de dados de
de fugas engenharia para selecéo de unidades.
@ O terminal SVEO fornece um contacto elétrico que fecha caso ocorra o erro indicado.
® O terminal SVS fornece um contacto elétrico que fecha caso ocorra o erro indicado.
© O codigo de erro s6 &€ mostrado na interface do utilizador da unidade interior onde o erro ocorre.
. = a
22.2 Sistema de detecao de fugas de
refrigerante
Operagao normal b c c

Durante o funcionamento normal, apenas o alarme e o controlo
remoto do supervisor ndo tém qualquer funcionalidade. O ecra do
controlo remoto no modo apenas alarme e do supervisor estara

desligado. O funcionamento do controlo remoto pode ser verificado
premindo o botéo @ para abrir o menu de instalagao.

@5

a Unidade de exterior com recuperagéo de calor

b  Seletor de ramificagéo (BS)
¢ Tubos de refrigerante
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23 Eliminagao de componentes

Unidade interior de expanséo direta VRV (DX)
Controlo remoto em modo normal

Controlo remoto em modo de apenas alarme
Controlo remoto em modo supervisor (obrigatério em
algumas situagdes)

Controlador centralizado (opcional)

Q 0 Q

Nota: Durante o arranque do sistema, o modo do controlo remoto
pode ser verificado a partir do ecra.

Detegao de fugas

1 Se o sensor R32 na unidade interior detetou uma fuga de
refrigerante:

= O utilizador sera avisado por sinais sonoros e visiveis do
controlo remoto da unidade de interior com fugas (e o controlo
remoto do supervisor, se aplicavel).

= Ao mesmo tempo, a unidade BS fecha as valvula de bloqueio
da tubagem ramificada correspondente para reduzir a
quantidade de refrigerante no sistema interno.

= Apos o funcionamento, as unidades interiores da porta onde a
fuga foi detetada ficam fora de funcionamento e exibem um
erro. O resto do sistema continua a funcionar.

2 Se o sensor R32 na unidade BS detetou uma fuga de
refrigerante:

= A unidade BS fecha todas as suas valvulas de bloqueio e
aciona o sistema de ventilagado (se equipado) da unidade BS
para evacuar o refrigerante com fugas.

= Apo6s o funcionamento, o sistema fica no estado bloqueado e
os controlos remotos exibem um erro. E necessaria assisténcia
para reparar a fuga e ativar o sistema. Consulte o manual de
assisténcia técnica para mais informagdes.

O feedback do controlo remoto apds a operagdo de detegédo de
fugas dependera do seu modo.

A AVISO

A unidade esta equipada com um sistema de detegéo de
fugas de refrigerante para seguranca.

Para ser eficaz, a unidade DEVERA estar sempre ligada a
alimentacao elétrica apds a instalagcao, exceto durante a
manutengao.

Unidade de exterior com recuperagao de calor
Seletor de ramificagéo (BS)
Tubos de refrigerante
Unidade interior de expanséo direta VRV (DX)
Controlo remoto em modo normal
Controlo remoto em modo de apenas alarme
Controlo remoto em modo supervisor (obrigatério em
algumas situagdes)
Controlador centralizado (opcional)
i Fugas de refrigerante
j Cdadigo de erro da unidade de exterior no visor digital de
7 segmentos
k O cddigo de erro 'A0-11" e o alarme sonoro e sinal de
aviso vermelho sao gerados a partir deste controlo
remoto.
I O cddigo de erro 'U9-02' é exibido neste controlo
remoto. Sem luzes de alarme ou de aviso.
m O cddigo de erro 'A0-11' e o alarme sonoro e sinal de
aviso vermelho sdo gerados a partir deste controlo
remoto do supervisor. O enderego da unidade é exibido
neste controlo remoto.

Q w0®Q0T O

Nota: E possivel parar o alarme de detecdo de fugas no
controlador remoto e na aplicagdo. Para parar o alarme a partir do

controlo remoto, pressione il durante 3 segundos.

Nota: A detecdo de fugas ira acionar a saida SVS. Para obter mais
informagoes, consulte "17.8 Para ligar as saidas externas" [» 43].

Nota: Um PCB de saida opcional para a unidade interior pode ser
adicionado para fornecer saida para o dispositivo exterior. O PCB
de saida sera acionado no caso de uma fuga ser detetada. Para
obter o nome do modelo exato, consulte a lista de opgcdes da
unidade interior. Para mais informagdes sobre esta opgéo, consulte
o manual de instalagdo do PCB de saida opcional

Nota: Alguns controladores centralizados também podem ser
utilizados como controlo remoto supervisor. Para mais detalhes
sobre a instalagdo, consulte o manual de instalacdo dos
controladores centralizados.

@ AVISO

O sensor de fuga de refrigerante R32 € um detetor de
semicondutor que pode detetar incorretamente outras
substancias que ndo o refrigerante R32. Evite utilizar
substancias quimicas (por exemplo, solventes organicos,
spray para cabelo, tinta) em concentracdes elevadas, na
proximidade imediata da unidade de interior, pois isso
pode causar a detegcdo errada do sensor de fuga de
refrigerante R32.

23 Eliminacao de componentes

AVISO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do d6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estacdo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperacgao.

24 Dados técnicos
= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticagdo necessaria).

241 Espacgo para assisténcia técnica:
Unidade de exterior

Certifique-se de que esta previsto espago em redor da unidade para
as intervencdes de assisténcia técnica, devendo igualmente haver
um espago minimo para a entrada e saida do ar (consulte a figura
abaixo e escolha uma das solugdes).
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24 Dados técnicos

Projeto A+B+C+D A+B
Opcao 1 Opgao 2
Q@ |ax10mm a250 mm a>200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a210 mm a=50 mm a2200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm =50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €2100 mm €2400 mm
(3] a=10 mm a=50 mm —
b=300 mm b=100 mm
c210 mm =50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a210 mm a250 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm =50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm

Projeto A+B+C+D A+B
Opcéao 1 Opcao 2
(5) a=10 mm a=50 mm —

b=500 mm b=500 mm

c210 mm ¢c=50 mm

d=500 mm d=500 mm

€220 mm e=100 mm

2900 mm 2600 mm
h [ 1]
o Fr h>0 — b2b+
8 F « g ' =22
= d b I 3 l h,>0 — d=d+Dz

L 6, 2
(mm)
ABCD Lados com obstaculos, no local de instalagéo
F Frente

® Lado da aspiragao

Em caso de instalagdo num local onde ha obstaculos dos lados
A+B+C+D, a altura das paredes ou muros A+C nao tém qualquer
efeito nas dimensdes do espago para assisténcia técnica.
Consulte a figura acima relativamente ao efeito das alturas de
paredes ou muros dos lados B+D, nas dimensdes do espacgo para
assisténcia técnica.

Em caso de instalagdo num local onde s6 ha obstaculos dos
lados A e B, a altura das paredes nao afeta nenhuma das
dimensbes referidas, em termos de espago para assisténcia
técnica.

O espago de instalagdo necessario nestes esquemas destina-se
ao funcionamento de aquecimento com carga integral, sem ter em
consideracéo a possibilidade de acumulagéo de gelo. Se o local
de instalagdo for num clima frio, as dimensbes totais acima
indicadas devem ser >500 mm, para evitar a acumulacéo de gelo
entre as unidades de exterior.

INFORMAGOES

As dimensdes do espago para assisténcia técnica, na
figura anterior, baseiam-se no funcionamento de
refrigeragdo com temperatura ambiente de 35°C
(condigbes-padrao).

INFORMAGOES

Estédo disponiveis mais especificagdes nos dados técnicos
de engenharia.
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24 Dados técnicos

24.2 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior

Diagrama da tubagem: 5~12 HP

R16T ) PHE

(T

- .= . . 3D138283

a Valvula de corte (liquido)

b Abertura de admissao

¢ Valvula de corte (alta pressao/baixa presséo)
d Valvula de corte (gas)

e Abertura de carga
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24 Dados técnicos

Diagrama da tubagem: 14~20 HP

([

Q) v7E —— R6T L

S1NPL

a Valvula de corte (liquido)

b Abertura de admissao

¢ Valvula de corte (alta pressao/baixa presséo)
d

e

Valvula de corte (gas)
Abertura de carga
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24 Dados técnicos

Abertura de carga / Abertura de admisséo 6 A capacidade do contacto é de 220~240 V CA-0,5 A

Vélvula de corte (corrente de partida precisa de 3 A ou menos).

7 Utilize contacto a seco para corrente micro (10 mA ou menos,
Filtro 15V CC).

Valvula de retencao 8 Ao utilizar o adaptador opcional, consulte o respetivo manual

. . de instalagao.
Valvula de descompresséao

Simbolos:
Termistor W W-:- Ligagdes elétricas locais
Valvula de solenoide [rrr. Placa de bornes
Conector
Dissipador de calor (PCB) - Borne
@ Ligacao a terra de protegéo
T il
ubo capiar D Terra sem ruido

Valvula de expanséo N
——————— Ligagéo a terra

valvula de 4 vias T TTTT== Fornecimento local
Placa de circuito impresso

Ventoinha com hélices Caixa de distribuicao

0=V D0R =0 pfefo®d Il Hrgs:

Opcao
Pressostato de alta pressao
*PL: sensor de baixa pressao Preto
*PH: sensor de alta presséao RED Vermelho
Separador de 6leo BLU Azul
Acumulador WHT Branco
GRN Verde
Permutador de calor Legenda para o esquema elétrico
A1P Placa de circuito impresso (principal)
Compressor A2P Placa de circuito impresso (filtro de ruido)
PHE: permutador de calor das placas A3P Placa de circuito impresso (inversor)
DT: permutador de calor de tubo duplo A4P Placa de circuito impresso (ventoinha)
Distribuidor A5P (apenas Placa de circuito impresso (ventoinha)
14~20 HP)
Coletor de liquidos ABP (apenas Placa de circuito impresso (secundaria)
14~20 HP)
Silenciador BS1~BS3 (A1P) Bot&o de pressdo (MODO, REGULACAO,
RETORNO)
DS1, DS2 Interruptor DIP
24.3 Esquema de eletricidade: Unidade (A1P)
de exterior E1HC Aquecedor do carter
E3H Aquecedor da base da unidade

Consulte o autocolante do esquema de eletricidade, existente na )
unidade. As abreviaturas utilizadas s&o enunciadas a seguir: F1U (A1P) Fusivel (T 10 A/250 V)

o F1U (apenas Fusivel (T 3,15 A /250 V)
INFORMAGOES ABP)(14~20

O esquema de eletricidade presente na unidade de HP)
exterior refere-se apenas a essa unidade. Relativamente a F1U F2U Fusivel (T 1 A /250 V)
unidade interior ou aos componentes elétricos opcionais, i
consulte o esquema de eletricidade da unidade interior. F3u Fusivel local
i ) F101U (A4P)  Fusivel
1 Simbolos (consulte abaixo).
. ~ . HAP (A*P) Lampada piloto (o monitor de servigo esta verde)
2 Consulte o manual de instalag&o ou de assisténcia e .
relativamente & utilizagdo dos botdes de pressdo BS1~BS3 e K'R (A*P) Relé na PCB
interruptores DS1~DS2. L1R Reator
3 NAO opere a unidade provocando um curto-circuito no M1C Motor (compressor)
dispositivo de protecdo S1PH. M1E Motor (ventoinha)
4 Qonsulte o0 manual de instglagéo pa~ra Iig:ar.a interligacao M2F (apenas  Motor (ventoinha)
interna-externa F1-F2 e a interligagdo multipla externa -
Q1.Q2 14~20 HP)
o , , Q1DI Disjuntor contra fugas para a terra
5 Quando utilizar o sistema de controlo central, ligue a )
interligagdo entre as unidades de exterior, F1-F2. RIT Termistor (ar)
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25 Glossario

R3T
R4T

R5T

R6T

R7T

R8T

ROT

R10T
R1MT
R12T
R13T
R15T

R16T (apenas
5~12 HP)

R21T
S1NPH
S1NPL
S1PH

SEG1~SEG3
(A1P)

SFB
T1A
X*A
X*M
Y1E

Y2E

Y3E

Y4E
Y5E

Y7E (apenas
14~20 HP)

Y28
Y3S

Y4S
Y5S

Y8S (apenas
5~12 HP)

Y10S

Y11S
Y13S
Y14S
z*C

Termistor (principal liquido)

Termistor (tubo de liquido superior do permutador
de calor)

Termistor (tubo de liquido inferior do permutador
de calor)

Termistor (permutador de calor de sub-
refrigeragéo — gas)

Termistor (liquido do permutador de calor de sub-
refrigeragéo)

Termistor (gas do permutador de calor superior)
Termistor (gas do permutador de calor inferior)
Termistor (sucgéo)

Termistor (descongelador do permutador de calor)

(
(
(
Termistor (compressor de aspiragéo)
Termistor (gas recetor)
Termistor (corpo M1C)

(

Termistor (inje¢éo a gas)

Termistor (descarga M1C)
Sensor de alta pressao
Sensor de baixa pressao
Pressostato de alta pressao
Visor digital de 7 segmentos

Entrada de erro de ventilagdo mecanica
Sensor de corrente

Conector

Placa de terminal

Valvula de expanséo eletronica (permutador de
calor superior)

Valvula de expanséo eletronica (permutador de
calor de sub-refrigeragao)

Valvula de expanséo eletronica (permutador de
calor inferior)

Valvula de expansao eletrénica (gas recetor)

Valvula de expanséo eletronica (refrigeracdo do
inversor)

Valvula de expanséo eletronica (injecéo de
liquido)

Valvula de solenoide (tubo de liquido)

Valvula de solenoide (tubo de gas de alta pressao/

baixa pressao)

Valvula de solenoide (permutador de calor inferior)

Valvula de solenoide (permutador de calor
superior)

Valvula solenoide (injegéo a gas)

Valvula de solenoide (retorno de 6leo do
acumulador)

Valvula de solenoide (retorno de 6leo M1C)
Saida de operacgéo de erro (SVEO)

Saida de sensor de fugas (SVS)

Filtro de ruido (nucleo de ferrite)

25 Glossario

Representante

Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com competéncias técnicas, qualificada para
instalar o produto.

Utilizador
Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

Legislacao aplicavel
Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou
cédigos, a nivel internacional, europeu, nacional e local,
que sdo relevantes e aplicaveis a um certo produto ou
dominio.

Empresa de manutengéao
Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a
prestacéo de intervengdes técnicas sobre o produto.

Manual de instalagao
Manual de instrugdes especificado para um certo produto
ou instalagdo, que explica como instala-lo, configura-lo e
fazer-lhe a manutencao.

Manual de operagoes
Manual de instrugdes especificado para um certo produto
ou instalagéo, que explica a forma de utilizagao.

Instrugées de manutengao
Manual de instrugdes especificado para um certo produto
ou instalagédo, que explica (quando tal é relevante) como
instalar, configurar, utilizar e/ou efetuar a manutencéo
desse produto ou instalagéo.

Acessorios
Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos
que acompanham o produto e que precisam ser instalados
de acordo com as instru¢des da documentacdo que o
acompanha.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto de acordo com as instrugbes
na documentacao que acompanha.

Fornecimento local
Equipamento NAO fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto de acordo com as instrugdes na
documentagéo que acompanha.
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