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2 Instrugoes de seguranga do utilizador

= Guia de referéncia do utilizador:
= Instru¢cdes passo a passo pormenorizadas e informagbes de
fundo para utilizagédo basica e avangada
= Formato: Ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a
fungéo de pesquisa Q para encontrar o seu modelo.

As atualizagbes mais recentes da documentagéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
instalador.

Digitalize o cédigo QR abaixo para encontrar o conjunto completo
de documentacdo e mais informagdes sobre o seu produto no
website da Daikin.

FTXM-B

As instrugbes originais estdo escritas em inglés. Todas as outras
linguas sao tradugdes das instrugdes originais.

2 Instrugoes de segurancga do
utilizador

Observe sempre as seguintes instrugdes e regulamentos de
seguranga.

21 Geral

AVISO

Se NAO tiver a certeza de como utilizar a unidade,
contacte o seu instalador.

A AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8
anos de idade e por pessoas com capacidades fisicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiéncia e
conhecimentos, desde que sob supervisao ou que tenham
recebido instrugdes relativas ao uso do equipamento em
seguranga e que compreendam os perigos associados.

As criangas NAO DEVEM brincar com o aparelho.

A limpeza e manutencdo realizada pelo utilizador NAO
DEVEM ser levadas a cabo por criangas sem supervisao.

A AVISO

Para evitar choques elétricos ou incéndios:
= NAO enxague a unidade.
= NAO utilize a unidade com as maos molhadas.

= Nao coloque quaisquer objetos com agua em cima da
unidade.

consequéncias negativas para o ambiente e para a saude
humana. Para mais informagdes, contacte o seu instalador ou
autoridade local.

As baterias estdo marcadas com o simbolo seguinte:

Isto significa que as baterias NAO podem ser misturadas com o
lixo doméstico indiferenciado. Se um simbolo quimico estiver
impresso por baixo do simbolo, significa que a bateria contém um
metal pesado acima de uma determinada concentragéo.
Possiveis simbolos de produtos quimicos: Pb: chumbo
(>0,004%).

As baterias inutilizadas TEM de ser tratadas em instalagdes de
tratamento especializadas para reutilizagdo. Ao certificar-se de
que as baterias inutilizadas séo eliminadas corretamente, esta a
contribuir para evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude humana.

2.2 Instrugdes para um funcionamento

seguro

AoL ADVERT,I“ENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
INFLAMAVEL
O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

A AVISO

A unidade interior contém equipamento radio, a distancia
minima de afastamento entre a parte radiante do
equipamento e o utilizador € 10 cm.

A AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. Se a ventoinha estiver em alta
rotacao, tal pode originar lesdes.

A AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifigue uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que nédo se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, ndo toxico
e ligeiramente inflamavel. Contudo, pode dar origem a
um gas téxico, caso se dé uma fuga num
compartimento onde haja emissdes gasosas
procedentes de termo-ventiladores, fogdes a gas, etc.
Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a
pessoal técnico qualificado a confirmagdo de que a
origem da fuga foi reparada ou corrigida.

AVISO

= NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO trepe, ndo se sente nem se apoie na unidade.

= As unidades estdo marcadas com o simbolo seguinte:

Isto significa que os produtos elétricos e eletrénicos NAO podem
ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NAO tente
desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema
e o tratamento do refrigerante, do 6leo e de outros componentes
TEM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com
a legislacéao aplicavel.

As unidades DEVEM ser processadas numa estagédo de
tratamento especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperacdo. Ao certificar-se de que este produto é eliminado
corretamente, estd a contribuir para evitar potenciais

A AVISO

Utilize SEMPRE o controlo remoto sem fios ou outra
interface de utilizador (se aplicavel) para ajustar os
angulos das abas e das persianas. Se as aletas e as
persianas estiverem a oscilar e as forcar com a mao, o
mecanismo pode partir.

A AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar criangas
pequenas, plantas nem animais.

A AVISO

NAO coloque frascos de aerossois inflamaveis perto do ar
condicionado, NEM utilize aerossois perto da unidade. Tal
pode originar um incéndio.
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3 O sistema

AVISO

NAO utilize o sistema apds aplicagdo de inseticidas
aerotransportados na divisdo. Os produtos quimicos
podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a
salde de pessoas particularmente sensiveis a esses
produtos.

AVISO

= O refrigerante contido na unidade ¢é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que nao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante contido no
sistema nao tem odor.

AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacgédo). A dimensédo da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranga.

AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentagao
perante uma situagcdo anormal (cheiro a queimado,
etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias,
podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

A AVISO

Se o0 cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
acidentes.

3 O sistema

A”L ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

A AVISO

A unidade interior contém equipamento radio, a distancia
minima de afastamento entre a parte radiante do
equipamento e o utilizador ¢ 10 cm.

@ AVISO

NAO utilize o sistema para outros fins. Para evitar
deterioracdo de qualidade, NAO use a unidade para
arrefecimento de instrumentos de precisdo, produtos
alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

w
-—

Unidade interior

B

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-
se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as
fontes de alimentagdo. Caso contrario, pode ocorrer um
ferimento ou choque elétrico.

AVISO

Apods um longo periodo de utilizagdo, verifique o estado da
base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

AVISO

NAO toque nas aletas do permutador de calor. S&o
afiadas, pode cortar-se.

AVISO

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em
locais altos.

> B B P

AVISO

Detergentes inadequados ou procedimentos de limpeza
podem causar danos a componentes de plastico ou fugas
de agua. Salpicos de detergente em componentes
elétricos, como motores, podem causar falhas, fumo ou
ignicéo.

B

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Antes de efectuar uma limpeza, pare o aparelho e
DESLIGUE o disjuntor ou desligue a ficha da tomada.
Caso contrario, pode ocorrer um ferimento ou choque
eléctrico.

AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. Se a ventoinha estiver em alta
rotacao, tal pode originar lesdes.

INFORMAGOES
O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

AVISO

= NAO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a
unidade, nem l|he efetue reparagdes por iniciativa
propria: desmontagem ou instalagéo incorretas podem
causar choques elétricos ou um incéndio. Contacte o
seu revendedor.

= Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que nédo se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, néo téxico
e ligeiramente inflamavel. Contudo, pode dar origem a
um gas téxico, caso se dé uma fuga num
compartimento onde haja emissdes gasosas
procedentes de termo-ventiladores, fogdes a gas, etc.
Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a
pessoal técnico qualificado a confirmagédo de que a
origem da fuga foi reparada ou corrigida.

INFORMACOES

As figuras seguintes sdo exemplos e podem NAO
corresponder totalmente a disposi¢ao do seu sistema.

P& P

Botao de LIGAR/DESLIGAR

Caso a interface de utilizador (por exemplo, controlo remoto sem
fios) esteja em falta, pode utilizar o botdo de ligar/desligar na
unidade interior para iniciar/parar o funcionamento. Quando o
funcionamento é iniciado utilizando este botéo, s&o utilizadas as
seguintes regulacdes:

= Modo de operagéo = Automatico

= Regulagéo da temperatura = 25°C

Manual de utilizagéo
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3 O sistema

= Débito de ar = Automatico

3.1.1 Luz de indicacao do Daikin eye

A cor do Daikin eye ira alterar conforme o funcionamento.

a Botdo ON/OFF
b Daikin eye (com recetor de sinal infravermelho)

Funcionamento
Automatico

Cor do Daikin eye
Vermelho/azul
Arrefecimento Azul

Aquecimento
Apenas ventilagdo
Secagem Verde
Funcionamento do temporizador |Laranja®

@ Quando é configurado o temporizador DESLIGADO/LIGADO ou
a operagao do temporizador semanal, o Daikin eye muda
periodicamente para laranja. Depois de acender em tom laranja
durante cerca de 10 segundos, volta a cor do modo de operagéo
durante 3 minutos. Exemplo: Quando o temporizador ¢ ajustado
durante a operagao de refrigeragéo, o Daikin eye torna-se laranja
periodicamente durante 10 segundos e depois muda para azul
durante 3 minutos.

Vermelho

Branco

3.2 Acerca da interface de utilizador

Controlo remoto sem fios

INFORMAGOES

A unidade interior € entregue com o controlo remoto sem
fios como interface de utilizador. Este manual descreve
apenas o funcionamento com esta interface de utilizador.
Se outra interface de utilizador estiver ligada, consulte o
manual de funcionamento da interface de utilizador ligada.

» Luz solar direta. NAO exponha o controlo remoto sem fios & luz
solar direta.

= P6. A presencga de p6 no transmissor ou recetor de sinal reduz a
sensibilidade. Limpe o pé com um pano macio.

* Luzes fluorescentes. A comunicagdo por sinal pode ser
desativada se existirem lampadas fluorescentes na diviséo.
Nesse caso, deve contactar o seu instalador.

= Outros aparelhos. Caso os sinais do controlo remoto sem fios
operem outros aparelhos, mude-os de sitio ou contacte o seu
instalador.

= Cortinas. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos NAO
bloqueiam o sinal entre a unidade e o controlo remoto sem fios.

0 AVISO
= NAO deixe cair o controlo remoto sem fios.
= NAO deixe que o controlo remoto sem fios se molhe.

3.21 Componentes: Controlo remoto sem fios
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Transmissor de sinal

Visor LCD

Botao de regulagéo da temperatura

Botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)

Botdo de oscilagao vertical e menu (premir durante

2 segundos)

Botao de oscilagéo horizontal

Botéo do modo de fluxo de ar de conforto e do modo do

Intelligent eye

Botéo de selegéo

Botao de regulagéo do relégio

Botdes de funcionamento do temporizador Ligar/Desligar

Botdes de funcionamento do temporizador semanal

Botédo de funcionamento do Flash Streamer (limpeza do

ar)

m Botédo do modo econdémico e da unidade de exterior em
baixo ruido

n Botado do modo

Botéo de alimentagéo

p Botdo da ventoinha

Q - ®Q0TOQ

[ S

=]

3.3 Sobre a LAN sem fios

Para obter especificagdes detalhadas, instrugdes de instalagéo,
métodos de regulagéo, FAQ, a declaragdo de conformidade e a
versao mais recente deste manual, consulte app.daikineurope.com.

Ok0
[=]x?

INFORMAGOES: Declaragio de conformidade

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que o
tipo de equipamento de radio no interior desta unidade
esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

3.31 Precaucgodes ao utilizar a LAN sem fios

NAO utilizar perto de:

= Equipamento médico. Por exemplo, pessoas que utilizam
pacemakers cardiacos ou desfibrilhadores. Este produto pode
causar interferéncias electromagnéticas.

CTXM-B, FTXM-B
Aparelho de ar condicionado tipo Split montado na parede
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4 Antes da utilizagao

= Equipamento com controlo automatico. Por exemplo, portas
automaticas ou equipamentos de alarme de incéndio. Este
produto pode causar um comportamento defeituoso do

equipamento.

= Forno de microondas. Pode afectar as comunicagdes LAN sem

fios.
3.3.2 Parametros basicos
O qué Valor

Gama de frequéncias

2400 MHz~2483,5 MHz

Protocolo de radiocomunicagbes

IEEE 802.11b/g/n

Canal de radiofrequéncia

1~13

Poténcia de saida

13 dBm

Poténcia aparente radiada

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)

Fonte de alimentacao CC 14V /100 mA

3 Coloque o controlo remoto sem fios no suporte.

4.3 Regulacgao do relégio
Nota: Se a hora ndo estiver regulada, MON, ® e O00 ficam
intermitentes.

1 Prima @

Resultado: MON e @ ficam intermitentes

MON ¥
o 1O 00
N NN X

. A Select .
2 Prima Iseect| ou L_J' para regular o dia da semana atual.

3 Prima @

Resultado: @ fica intermitente.

4 Antes da utilizacao

4.1 Introduzir as pilhas

As pilhas duram cerca de 1 ano.
1 Retire a tampa frontal.
2 Introduza as duas pilhas de uma s6 vez.
3 Volte a colocar a tampa frontal.

INFORMAGOES

= O visor LCD fica intermitente para indicar que as pilhas
estéo fracas.

= Substitua SEMPRE as duas pilhas de uma s6 vez.

4.2 Para montar o suporte do controlo
remoto sem fios

a Controlo remoto sem fios
b Parafusos (fornecimento local)
¢ Suporte do controlo remoto sem fios

1 Escolha um local onde os sinais alcancem a unidade.

2 Fixe o suporte com parafusos a parede ou a um local
semelhante.

MON |
19

[l
[RNR N

SN

. A Select
4 Prima [seect] ou L;J para regular a hora correta.

. A Select . . . ~
Nota: Manter premido Iseeet| ou L_J' aumenta ou diminui a regulagéo
da hora rapidamente.

5 Prima @

Resultado: A regulacéo esta concluida. . fica intermitente.

MON

44 Regular o brilho do Daikin eye

1 Prima durante pelo menos 2 segundos.

Resultado: O menu ! é apresentado no visor. | esta
intermitente.

H

- LEd
2 Prima.

. A Select - N )
3 Prima Iseet| ou L;J para alterar a regulacdo na sequéncia

<
-

seguinte:
A LS orq

...esta intermitente O brilho esta...

H Alto

' ;
L Baixa
o F Desligado

4 Prima para confirmar a regulagéo seleccionada.
Resultado: A regulacéo do brilho é alterada.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrda predefinido

decorridos 60 segundos. Prima duas vezes para
regressar ao ecra predefinido mais cedo.

4.5 Ligar a fonte de alimentagao

1 Ligue o disjuntor.
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5 Funcionamento

Resultado: A aleta da unidade interior ira abrir e fechar para regular
a posicao de referéncia.

5 Funcionamento

INFORMAGOES

A unidade interior é entregue com o controlo remoto sem
fios como interface de utilizador. Este manual descreve
apenas o funcionamento com esta interface de utilizador.
Se outra interface de utilizador estiver ligada, consulte o
manual de funcionamento da interface de utilizador ligada.

5.1 Intervalo de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

5.2 Modo de funcionamento e ponto de
regulagao da temperatura

Quando. Ajuste o modo de funcionamento do sistema e regule a
temperatura quando pretende:

= Aquecer ou arrefecer uma divisdo
= Fazer circular o ar numa divisdo sem aquecimento ou refrigeragao
* Reduzir a humidade numa diviséo

Qual. O sistema funciona de modo diferente consoante a escolha
do utilizador.

INFORMACOES

Os modos de funcionamento: refrigeragdo, secagem e
automatico NAO estéo disponiveis para a versao apenas
de aquecimento do produto.

Definicao Descrigao

O sistema arrefece ou aquece uma
divisdo até ao ponto de regulagdo da

IM Automatico

Em combinagdo com a unidade de exterior RZAG temperatura. Comuta automaticamente
Refrigeragao e Aquecimento® entre refrigeracdo e aquecimento, se
secagem®® necessario.
Temperatura exterior —20~52°C BS —20~24°C BS O sistema reduz a humidade numa
P E] Secagem divisdo
—21~18°C BH - e —
Temperatura interior 17~38°C BS 10~27°C BS 95 Aquecimento O sistema aquece uma divisgo até ao
ponto de regulagéo da temperatura.
12~28°C BH : P .
- - * Refrigeracio O sistema arrefece uma diviséo até ao
Humidade ambiente <80%® — elngerag ponto de regulagdo da temperatura.
interior

@ Um dispositivo de seguranga pode interromper o funcionamento
do sistema se a unidade estiver a funcionar fora do intervalo de
operagao.

® Pode ocorrer condensagéo e pingos se a unidade estiver a
funcionar fora do intervalo de operagéo.

Em combinag¢do com unidades de exterior: 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5SMXM
Refrigeracioe | Aquecimento®
secagem®®
Temperatura exterior -10~46°C BS -15~24°C BS
-15~18°C BH
Temperatura interior 18~32°C BS 10~30°C BS
14~23°C BH
Humidade ambiente <80%® —
interior

@ Um dispositivo de seguranga pode interromper o funcionamento
do sistema se a unidade estiver a funcionar fora do intervalo de
operagao.

® Pode ocorrer condensagéo e pingos se a unidade estiver a
funcionar fora do intervalo de operagéo.

Em combinag¢@o com outras unidades de exterior
Refrigeracioe | Aquecimento®

secagem®@®

Temperatura exterior -10~50°C BS -20~24°C BS

—21~18°C BH

Temperatura interior 18~32°C BS 10~30°C BS
14~23°C BH

Humidade ambiente <80%® —

interior

@ Um dispositivo de seguranga pode interromper o funcionamento
do sistema se a unidade estiver a funcionar fora do intervalo de
operagao.

® Pode ocorrer condensagéo e pingos se a unidade estiver a
funcionar fora do intervalo de operagéo.

O sistema controla apenas o fluxo de ar
(débito de ar e diregado do fluxo de ar).

O sistema NAO controla a temperatura.

'2‘ Ventilagao

Informacgodes adicionais:

= Temperatura exterior. O efeito de arrefecimento ou aquecimento
do sistema diminui quando a temperatura exterior € demasiado
elevada ou baixa.

= Descongelamento. Durante o aquecimento, podera ocorrer a
formacao de gelo na unidade de exterior, reduzindo a capacidade
de aquecimento. Nesse caso, o sistema comuta automaticamente
para o modo de descongelamento para remover o gelo. Durante o
descongelamento, NAO é expelido ar quente da unidade interior.

5.21 Iniciar/parar o modo de funcionamento e
regular a temperatura

HeIYB: A unidade esta a funcionar.

I.ﬁ!: Modo de operagao = Automatico

lZl: Modo de operagéo = Secagem

*: Modo de operacgéo = Refrigeracédo
9% Modo de operagéo = Aquecimento

'2‘: Modo de operagao = Apenas ventoinha

®
BB8c inai
.8¢: Indica a temperatura regulada.
1 Prima uma ou mais vezes para selecionar o modo de
operagao.
Resultado: O modo sera regulado na sequéncia seguinte:

2 = O = & =) & ==p & =

2 Prima @ para iniciar o funcionamento.

Resultado: @l] e 0 modo seleccionado séo apresentados no
LCD.

. Temp A . .
3 Prima U ou |™m| uma ou mais vezes para subir ou descer a
temperatura.

CTXM-B, FTXM-B
Aparelho de ar condicionado tipo Split montado na parede
3P847164-5 — 2026.06
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5 Funcionamento

Funcionament |[Funcionament |Modo de

o automatico |secagem ou de
apenas
ventilagao

18~30°C —

Operagao de
refrigeragcdo |o de
aquecimento

18~32°C 10~30°C

Nota: Ao utilizar o modo de secagem ou de apenas ventilagcao,
ndo é possivel regular a temperatura.

4 Prima @ para interromper o funcionamento.

Resultado: @l] desaparece do LCD. A luz de funcionamento
apaga-se.

5.3 Controlo de compensagao
climatica (CCC)

Utilize esta fungédo para compensar as perdas de calor da sua casa
durante as temperaturas exteriores mais frias.

Utilize esta fungdo em caso de desconforto durante uma descida da
temperatura ambiente exterior entre o dia/a noite ou durante uma a
mudanga da estacao do ano.

INFORMAGOES

= Esta fungdo reduz a frequéncia dos ajustes do ponto
de regulacéo da temperatura para atingir a temperatura
ambiente pretendida.

« E possivel definir 4 niveis diferentes de intensidade de
compensagado (LiL, LH, HL, HH) ou desativar a fungdo
(oF).

= De acordo com a intensidade selecionada, a unidade
compensara a descida da temperatura ambiente
exterior, aumentando o ponto de regulacdo da
temperatura interior (temperatura ambiente exterior
mais baixa = aumento mais elevado do ponto de
regulacéo pretendido da temperatura interior).

Modo |Simbolo| Definicao O controlo da compensacao

de climatica é...
regulag
ao
c Lol of ...DESLIGADO, sem
compensagao
Ll ...LIGADO, baixa compensagao,
baixa compensacao a 0°C
LH ...LIGADO, baixa compensaco,
alta compensagéao a 0°C
AL ...LIGADO, alta compensagcéo,
baixa compensacao a 0°C
HH ...LIGADO, alta compensagao,

alta compensagédo a 0°C

5.3.1 Para arrancar/parar Controlo de
compensacgao climatica (CCC)

INFORMAGOES

O controlo da compensacgao climatica pode ser ativado no
modo de operagdo de aquecimento "5.2 Modo de
funcionamento e ponto de regulacéo da temperatura” [» 7].

O controlo de compensagado climatica pode ser definido
em qualquer condicdo ambiente, mas sé entrara em vigor
quando a temperatura exterior descer abaixo dos +7°C.

1 No ecré inicial, prima durante pelo menos 2 segundos.
Resultado: ! esta intermitente.
2 Navegue para £ LL definindo € por B ou ook,

Resultado: £ esta intermitente.

S0 H o of

(2 sec.)

CANYE

m-ml
E

@l

om

MON

2 ~

- LEd -2

\ 7

© 1Mn )
I -

|

)

i

3 Prima para aceder a definicgo £ £ L.
L

Resultado: O simbolo de definigdo (oF, LL, LH, HL, HH) esta a
piscar.

N Select Iy )
4 Altere a definicdo em L;J ou [seeet] na seguinte ordem.

noFHLLHLHHHLHHH:

Aumento do valor do ponto de regulagao da divisdao de acordo
com a temperatura da unidade exterior

Ambiente [+7°C 0°C -10°C -25°C
exterior

of 0°C 0°C 0°C 0°C

Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C

LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C

HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C

HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Confirme a definigdo em <}

Resultado: A definicdo foi alterada, esta no menu de definicdo, &
esta a piscar.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecra inicial apos
60 segundos. Para voltar ao ecrd predefinido mais cedo, prima

Cancel |

54 Contacto para LIGAR/DESLIGAR

Esta fungéo requer a aquisicéo e a instalagdo da opgao KER303A.

Utilize esta fungdo para parar automaticamente a unidade através
de um sinal externo de contacto a seco (por exemplo, um sensor de
janela ou um cartdo-chave da porta).

Esta funcdo ajuda a reduzir o consumo desnecessario de energia
quando uma janela ou porta esta aberta ou quando a divisdo esta
desocupada.

A unidade interrompe o funcionamento de acordo com o estado do
contacto externo.

INFORMAGOES

Esta fungdo utiliza um contacto seco e um suporte de
cabos, que devem ser instalados por um instalador
qualificado.

= O tempo de atraso (0 — definicdo de fabrica/1/2/3/5
minutos) e o modo de reinicio sdo configurados pelo
instalador de acordo com as suas preferéncias.

* Quando esta fungéo estiver ativa, podera impedir o
funcionamento da unidade, mesmo que seja emitido
um comando de operagado a partir do controlo remoto
ou da aplicagédo ONECTA.

Comportamento quando o contacto para LIGAR/DESLIGAR esta
ativo

Quando a fungdo de contacto para LIGAR/DESLIGAR esta ativada,
o comportamento do sistema altera-se de acordo com o estado do
contacto.

Exemplo (janela fechada — janela aberta)

= Enquanto a janela estiver fechada, a unidade pode funcionar
normalmente.

* Quando a janela estiver aberta, o temporizador de atraso comeca
a contar.

= Apds o tempo de atraso ter decorrido, a unidade interrompe o
funcionamento e entra em modo de espera.

Manual de utilizagdo

8

DAIKIN

CTXM-B, FTXM-B
Aparelho de ar condicionado tipo Split montado na parede
3P847164-5 — 2026.06



5 Funcionamento

= Enquanto a janela estiver aberta:
= O comando de LIGAR/DESLIGAR do controlo remoto ou da
aplicagdo ONECTA esta desativado.
= QOutras defini¢cdes, tais como o ponto de regulagdo, o modo
ou a velocidade da ventoinha, podem continuar a ser
alteradas, mas s6 entrardo em vigor apés o reinicio da unidade.

Definicdo do modo de reinicio

O modo de reinicio determina como a unidade se comporta depois
de a janela ser fechada novamente.

Reinicio manual

= A unidade no reinicia automaticamente.

= Quando a janela estiver fechada, o funcionamento deve ser
iniciado manualmente, premindo o comando de LIGAR através do
controlo remoto ou da aplicagdo ONECTA.

Reinicio automatico

= O aparelho arranca automaticamente no ultimo modo de
funcionamento ap6s o fecho da janela.

Informacgoes

= Se forem ouvidos trés apitos curtos e o LED de funcionamento
piscar duas vezes, o funcionamento é bloqueado pelo contacto
para LIGAR/DESLIGAR.

= Assim que a janela for fechada, a unidade reinicia
automaticamente ou permanece parada, dependendo do modo
de reinicio selecionado.

0 AVISO

Se pretender alterar as definicdes (tempo de atraso ou
modo de reinicio), contacte o seu instalador.

5.5 Preferéncia de ar quente

Utilize esta funcdo para desfrutar de uma experiéncia de
aquecimento mais confortavel, continuando a definir manualmente a
taxa de fluxo de ar.

INFORMAGOES

= No modo de aquecimento, a taxa de fluxo de ar diminui
temporariamente para evitar correntes de ar frio.
Quando o ar aquecer, a unidade continuara a funcionar
com a taxa de fluxo de ar selecionada.

= A ativacdo desta fungdo pode reduzir ligeiramente o
desempenho do aquecimento em condi¢des muito frias
ou diminuir a eficiéncia.

5.5.1 Para iniciar/parar Preferéncia de ar quente

1 No ecra inicial, prima durante pelo menos 2 segundos.
Resultado: E apresentado o menu de definigdes. | esta a piscar.

2 Preferéncia de ar quente — HAP definir 3 premindo Lsiecj ou @
Resultado: 3 esta a piscar.

3 Prima para aceder a definicao.

Resultado: O simbolo de definigao (2 17 ou O F) esta a piscar.
c
= 01~ (definigdo de fabrica): a fungéo esta DESLIGADA
« 217: a fungdo esta LIGADA
c elec y
4 Alterar a definicdo £ 17 — O premindo ) ou lseeet|, Prima
para confirmar.

Resultado: Definicdo confirmada, esta no menu de definicdo, 3 esta
a piscar.

Nota: O visor regressa automaticamente ao ecra inicial apos
60 segundos. Para voltar ao ecrd predefinido mais cedo, prima

Cancel |

5.6 Limite de temperatura

Esta fungédo foi concebida para limitar o ponto de regulagdo da
temperatura que pode selecionar, ajudando a reduzir o consumo de
energia e a evitar o sobrearrefecimento ou o sobreaquecimento
desnecessarios.

INFORMACOES

= O limite de temperatura define os pontos de regulagao
minimos de arrefecimento e maximos de aquecimento
que podem ser definidos utilizando o controlo remoto
sem fios ou a aplicagdo ONECTA.

= Os limites sdo configurados separadamente para o
controlo remoto sem fios e para a aplicagdo ONECTA.

= Uma vez definidos os limites, os pontos de regulacédo
de aquecimento, arrefecimento e automaticos seréo
restritos em conformidade.

Comportamento quando o limite de temperatura esta ativo

Quando a funcdo de limite de temperatura é ativada, o
comportamento do sistema altera-se para garantir um
funcionamento consistente dentro dos limites definidos.

Exemplo:

= Se o limite inferior de arrefecimento estiver definido para 20°C, o
intervalo do ponto de regulagdo de arrefecimento sera de 20—
32°C.

= Se o limite superior de aquecimento estiver definido para 28°C, o
intervalo do ponto de regulagdo de aquecimento sera de 10—
28°C.

* No modo Automatico, o intervalo do ponto de regulagéo sera de
20-28°C.

Definigoes de fabrica:
= Limite inferior de arrefecimento: 18°C
= Limite superior de aquecimento: 30°C

INFORMAGOES

= A fungdo de limite de temperatura ndo pode ser
totalmente desativada. No entanto, a reposigao dos
limites para os valores predefinidos de fabrica permite
um funcionamento sem restricdes dentro da gama
completa do ponto de regulagéo da unidade.

Para um funcionamento correto, certifique-se de que
sao configurados os mesmos limites de temperatura no
controlo remoto e na aplicagdo ONECTA.

Dependendo dos limites de temperatura selecionados,
a capacidade de aquecimento ou arrefecimento da
unidade pode ser reduzida devido a gama restrita de
pontos de regulacéo.

5.6.1 Para definir o limite de temperatura

1 PrimalJ+ para introduzir a definigao.
Resultado: E apresentada a definigdo SC 001.

Temp

2 Utilize para navegar até LS (definicdo do limite de
temperatura) 005.

®
@ |25g, 5C . LS

QE ¥ L9y
‘ Temp
Temp .

®
= _ D
= E S.Bvc o OF o |90 MON .
élﬁ\'l (2 sec.) e X e o MMM "M nns
= 2 st thoihs uu Uy
MON seest P 6 1 3 Prima para introduzir a definicho do limite de
° 000 - -31- HRP ) -3 HARP temperatura.
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5 Funcionamento

Resultado: E apresentada a definigao * para o limite inferior de
arrefecimento.

4 Utilize ﬂ para selecionar o limite inferior de arrefecimento
pretendido.
a2,
5 Prima para confirmar e passar para a definicao 285 do
limite superior de aquecimento.

6 Utilize ﬂ para selecionar a temperatura limite superior de
aquecimento desejada.

7 Prima para confirmar e sair do modo de definicdo da
gama de temperaturas, enquanto aponta para a unidade
interior.

Resultado: O limite inferior para o arrefecimento e o limite superior
para o aquecimento sdo confirmados. O ecrd volta ao menu de
definicdes.

] y [] r
- -

180 308,
Nota: O visor regressa automaticamente ao ecrad inicial apos
60 segundos de inatividade. Para sair mais cedo, prima .

Nota: Se passarem mais de 60 segundos apos a definicao do limite
de arrefecimento, o valor de arrefecimento original sera reposto e a
definicdo do limite de aquecimento nédo sera aplicada.

5.7 Débito de ar

1 Prima 2] para selecionar:

o

=nnill 5 niveis de débito de ar, de "=="a !

ﬁ'l Operagéo automatica da taxa de fluxo de ar

’* Funcionamento da unidade interior em baixo ruido.

- 9,
Quando a taxa do fluxo de ar é regulado para " 2", o
ruido da unidade é reduzido.

INFORMAGOES

Se a unidade alcangar o ponto de regulagdo da
temperatura no modo de refrigeragdo ou de
aquecimento, a ventoinha parara de funcionar.

» Ao utilizar o modo de secagem, NAO é possivel ajustar
a regulagéo do debito de ar.

5.71 Regular o débito de ar

1 Prima para alterar a regulagdo do fluxo de ar na sequéncia
seguinte:

5.8 Direcgao do fluxo de ar

Quando. Ajuste a direg¢ao do fluxo de ar conforme pretendido.

Qual. O sistema orienta o fluxo de ar de forma diferente consoante
a escolha do utilizador (posigdo oscilante ou fixa). Para isso, o
sistema move as laminas horizontais (aletas) ou as laminas verticais
(persianas).

Definigao Direcao do fluxo de ar

Move-se para cima e para baixo.

(E— Oscilagao vertical
automatica

¥y, Oscilagdo horizontal | Move-se de um lado para o outro.
automatica

Definicao Direcao do fluxo de ar

Move-se alternadamente para cima e
para baixo e de um lado para o outro

C%w”ﬂ\) Direcgéo do
fluxo de ar 3-D

[—] Permanece numa posicéo fixa.

A AVISO

Utilize SEMPRE o controlo remoto sem fios ou outra
interface de utilizador (se aplicavel) para ajustar os
angulos das abas e das persianas. Se as aletas e as
persianas estiverem a oscilar e as forgar com a méao, o
mecanismo pode partir.

INFORMACOES

Se o fluxo de ar de Conforto for selecionado, a oscilagdo
automatica vertical sera cancelada.

A mobilidade da aleta varia conforme o modo de funcionamento. A
aleta para na posigéo superior quando o débito de ar é alterado para
baixo durante a regulagéo da oscilagdo para cima e para baixo.

5.8.1 Ajustar a direccdo do fluxo de ar vertical
1 Prima (&),

Resultado: C% é apresentado no LCD. As aletas (laminas
horizontais) comegam a oscilar.

2 Para utilizar a posigao fixa, prima quando as aletas
alcancarem a posicao pretendida.

Resultado: C=:— desaparece do LCD. As aletas param de se
mover.

5.8.2 Ajustar a direcgao do fluxo de ar
horizontal

1 Prima (2,

Resultado: @ é apresentado no LCD. As persianas
(laminas verticais) comegam a oscilar.

2 Para utilizar a posigao fixa, prima quando as persianas
alcancarem a posicao pretendida.

Resultado: v@\\/\v

Se mover.

INFORMAGOES

Se a unidade for instalada no canto de uma diviséo, a
direccdo das persianas deve ser contraria a da parede. A
eficiéncia sera reduzida se o ar for bloqueado por uma
parede.

desaparece do LCD. As persianas param de

5.8.3 Utilizar a dire¢ao do fluxo de ar 3D
1 Prima e )

Resultado: (% e Y, sé@o apresentados no LCD. As aletas
(laminas horizontais) e as persianas (laminas verticais)
comegam a oscilar.

2 Para utilizar a posigéo fixa, prima e quando as

aletas e persianas alcangarem a posigéo pretendida.
Resultado: CE: e iy, desaparecem do LCD. As aletas e as

persianas param de se mover.

5.9 Modo de fluxo de ar de conforto e
modo do Intelligent eye

Pode utilizar o modo de conforto e o0 modo do Intelligent eye em
separado ou combina-los.
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5 Funcionamento

5.9.1 Modo de fluxo de ar de conforto

Este modo pode ser utilizado no modo de aquecimento ou
refrigeragdo. Proporcionara um fluxo de ar confortavel que NAO
entra em contacto directo com as pessoas. O sistema regula
automaticamente a posigéo fixa do fluxo de ar para cima no modo
de Refrigeracéo e para baixo no modo de Aguecimento.

Modo de refrigeracao Modo de aquecimento

= A————7
| —]

y=N

INFORMAGOES

O modo potente e 0 modo de fluxo de ar de conforto NAO
podem ser utilizados em simultdneo. A ultima fungéo
seleccionada tem prioridade. Caso seja seleccionada a
oscilagéo vertical automatica, o modo de fluxo de ar de
conforto é cancelado.

5.9.2 Modo do Intelligent eye

O sistema ajusta automaticamente a diregdo do fluxo de ar e a
temperatura dependendo da dete¢cdo de movimento humano para
evitar o contacto direto com as pessoas. Caso ndo seja detetado
nenhum movimento durante 20 minutos, o sistema entra no modo
de poupanca de energia:

Acerca do sensor Intelligent eye

@ AVISO
= NAO bata no sensor Intelligent eye nem o empurre. Tal
pode provocar um avaria.

= NAO coloque objectos de grandes dimensées junto do
sensor Intelligent eye.

INFORMAGOES

O modo regulado noturno NAO pode ser utilizado em
simultdneo com o modo do Intelligent eye.

= Sensibilidade de detegdo. Varia consoante a localizagdo, o
numero de pessoas dentro da sala, a gama de temperaturas, etc.

= Erros de detegdo. O sensor pode detetar por engano animais de
estimacao, luz solar, cortinas a flutuar, etc.

= Alcance de detecgdo. Até 7 m.

Angulo horizontal (vista
superior)

Angulo vertical (vista lateral)

5.9.3 Iniciar/parar o modo de conforto e o modo
do Intelligent eye

1 Prima (‘®/#) uma ou mais vezes.

Resultado: A regulagéo sera alterada na sequéncia seguinte:

Visor Funcionamento
@ Modo de fluxo de ar de conforto
"‘\‘D Modo do Intelligent eye

@H"\\W Modo de fluxo de ar de conforto e
modo do Intelligent eye

— Ambos desactivados

Nota: Se existirem pessoas perto da frente da unidade interior ou se
existirem demasiadas pessoas, utilize os dois modos em
simultaneo.

2 Para interromper o funcionamento, prima até que os
dois simbolos desaparegam do LCD.

5.10 Modo potente

Este modo maximiza rapidamente o efeito de refrigeracédo/
aquecimento em qualquer modo de funcionamento. Permite obter a
capacidade maxima.

INFORMACOES

O modo potente NAO pode ser utilizado em conjunto com
0 modo econdémico, o0 modo de fluxo de ar de conforto e o
modo da unidade de exterior em baixo ruido. A Ultima
funcao selecionada tem prioridade.

O modo potente NAO aumenta a capacidade da unidade
se esta ja estiver a funcionar a capacidade maxima.

5.10.1 Iniciar/parar o modo potente

1 Prima para iniciar.

Resultado: ‘ é apresentado no LCD. O modo potente é
executado durante 20 minutos; apos este periodo, o
funcionamento retorna ao modo regulado anteriormente.

2 Prima para parar.

Resultado: 43 desaparece do LCD.
Nota: O modo potente apenas pode ser regulado quando a unidade

se encontra em funcionamento. Se premir ou se alterar o modo

de funcionamento, o funcionamento sera cancelado;
desaparece no LCD.

5.11 Modo econémico e modo da
unidade de exterior em baixo ruido

5.11.1

Esta fungdo permite um funcionamento eficiente limitando o valor
maximo de consumo energético. Esta fungéo é util nos casos em
que € necessario prestar atengdo para assegurar que o disjuntor
ndo dispara quando o equipamento funciona em simultaneo com
outros aparelhos.

INFORMAGOES

= O modo potente e 0 modo econémico NAO podem ser
utilizados em simultaneo. A ultima fungéo seleccionada
tem prioridade.

* O modo econdémico reduz o consumo energético da
unidade de exterior limitando a velocidade de rotacao
do compressor. Caso o consumo energético ja seja
reduzido, o modo econémico NAO reduzird mais o
consumo energético.

Modo econémico

5.11.2 Modo da unidade de exterior em baixo

ruido

Utilize o modo da unidade de exterior em baixo ruido se pretender
reduzir o nivel de ruido da unidade de exterior. Exemplo: A noite.
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5 Funcionamento

INFORMAGOES

= O modo potente e 0 modo da unidade de exterior em
baixo ruido NAO podem ser utilizados em simultaneo.
A ultima funcgdo seleccionada tem prioridade.

= Esta fungao so esta disponivel no modo automatico, no
modo de refrigeragdo e no modo de aquecimento.

* O modo da unidade de exterior em baixo ruido limita a
velocidade de rotagdo do compressor. Se a velocidade
de rotagdo do compressor ja for baixa, o modo da
unidade de exterior em baixo ruido NAO reduzira mais
a velocidade de rotagdo do compressor.

5.11.3 Iniciar/parar o modo econémico e o modo

da unidade de exterior em baixo ruido

1 Prima C8/f2) uma ou mais vezes.

Resultado: A regulagéo sera alterada na sequéncia seguinte:

I-»\':—»@—»@ '\':—bx—l

5.13 Modo de temporizador ligado/
desligado

As funcdes do temporizador sdo Uuteis para desligar/ligar
automaticamente o aparelho de ar condicionado a noite ou de
manha. Também é possivel utilizar o temporizador desligado e o
temporizador ligado em combinag&o.

Existem dois tipos de configuragdo do temporizador LIGADO/

DESLIGADO:

= Temporizador LIGADO/DESLIGADO de 24 horas (predefinido).
A unidade ira arrancar/interromper a operagdo a hora
configurada. Exemplo: O temporizador LIGADO esta configurado
para as 13h30; a unidade ira arrancar as 13h30.

= Temporizador LIGADO/DESLIGADO de 12 horas. A unidade ira
arrancar/interromper a operagdo as horas configuradas.
Exemplo: O temporizador LIGADO esta configurado para as
10h30 as 3 horas; a unidade ira arrancar as 13h30.

Nota: E possivel combinar ambos os tipos de configuragdo do
temporizador.

Apresentar Funcionamento
~ Modo econémico
@ Modo da unidade de exterior em

baixo ruido

D

— Ambos desativados

Modo econémico e modo da
unidade de exterior em baixo ruido

2 Para interromper o funcionamento, prima até que os
dois simbolos desaparegcam do LCD.

Nota: O modo econémico apenas pode ser regulado quando a

unidade se encontra em funcionamento. Se premir

a regulagéo
seré cancelada e & desaparece do LCD.

Nota: @ permanece no LCD mesmo se desligar a unidade
utilizando o controlo remoto sem fios ou o interruptor ON/OFF da
unidade interior.

5.12 Funcionamento do Flash Streamer
(limpeza do ar)

O Streamer gera um fluxo de eletrdes de alta velocidade com um
poder de oxidagao elevado, reduzindo os maus odores. Em conjunto
com o filtro desodorizante de apatite de titanio, filtro purificador do ar
com remogéo de alergénios de prata e os filtros de ar, esta fungédo
limpa o ar da diviséo.

INFORMAGOES

= Os electrdes de alta velocidade s&do gerados e
dispersam-se no interior da unidade para assegurar um
funcionamento seguro.

= A descarga do Streamer pode produzir um ruido
efervescente.

= Se o fluxo de ar ficar fraco, a descarga do Streamer
pode ser temporariamente interrompida para evitar o
odor de ozono.

5.12.1 Iniciar/parar o funcionamento do Flash

Streamer (limpeza do ar)

Pré-requisito: Certifique-se de que a unidade estda a funcionar
( € exibido no LCD do controlo remoto sem fios).

1 Prima @.

Resultado: €& ¢ apresentado no LCD e o ar da divisdo esta a
ser limpo quando a unidade esta a funcionar.

2 Para interromper o funcionamento, prima <.

Resultado: <& desaparece do LCD e o funcionamento é
interrompido.

INFORMAGOES

Programe novamente o temporizador nos seguintes casos:
= Um disjuntor desligou a unidade.
= Falha de energia.
= Apds substituir as pilhas no controlo remoto sem fios.

INFORMAGOES

O relégio DEVE ser regulado correctamente antes de
utilizar quaisquer fungbes do temporizador. Consulte
"4.3 Regulagao do relogio” | 6].

5.13.1 Configuragao do temporizador LIGADO/

DESLIGADO de 24 horas

Iniciar/parar o modo de temporizador desligado
1 Prima para iniciar.

00
Resultado: L.l ¢ apresentado no LCD e OFF fica
intermitente. @ e o dia da semana desaparecem do LCD.

T N
OFFC L

v

. A Select ~
2 Prima [seeet| ou LJ para alterar a regulagéo da hora.
3 Prima novamente.

Resultado: OFF e a hora regulada sédo apresentados no LCD. O
Daikin eye acende-se em laranja.

INFORMAGOES

Iy Select| . ~
Cada vez que Isee<t| ou L;J é premido, a regulacao da hora
avanca 10 minutos. Para alterar a regulagéo rapidamente,
mantenha o botado premido.

4 Para cancelar a configuragao do temporizador, prima

Resultado: A hora configurada e OFF desaparecem do LCD. ® e o
dia da semana séo apresentados no LCD. O Daikin eye para de se
acender em laranja.
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5 Funcionamento

INFORMAGOES

Quando regula o temporizador ligado/desligado, a
regulacéo da hora é armazenada na memoria. A memoria
sera reposta quando as pilhas do controlo remoto sem fios
forem substituidas.

Modo regulado noturno

Quando o temporizador para desligar é regulado, o
aparelho de ar condicionado ajusta automaticamente a
regulacdo da temperatura (mais 0,5°C na refrigeracao,
menos 2,0°C no aquecimento) para evitar a refrigeragao
ou o0 aquecimento excessivos e assegurar uma
temperatura de sono agradavel.

Iniciar/parar o modo de temporizador ligado

1 Prima para iniciar.

5-0‘""
Resultado: JAdl) é apresentado no LCD e ON fica
intermitente. @ e o dia da semana desaparecem do LCD.

N =t Ty ]
ON< Suu
. Iy Select -
2 Prima [seet| ou LLJ para alterar a regulagao da hora.

3 Prima novamente.

Resultado: ON e a hora regulada séo apresentados no LCD. O
Daikin eye acende-se em laranja.

INFORMAGOES

A Select| . -
Cada vez que Iseet] ou U é premido, a regulagéo da hora
avanga 10 minutos. Para alterar a regulagéo rapidamente,
mantenha o botao premido.

4 Para cancelar a configuragdo do temporizador, prima

Resultado: A hora configurada e ON desaparecem do LCD. @ e o

To. 1 | Para o temporizador DESLIGADO, i+ aparece no LCD
" e OFF pisca, ® e o dia da semana desaparecem do
LCD.
Para o temporizador LIGADO, /hr aparece no LCD e
o T he N pisca. ® e o dia da semana desaparecem do LCD.

2 Prima @ ou &*J para alterar a regulagao da hora. O tempo
pode ser configurado entre 1~12 horas. Cada vez que o botao
for premido, a configuragédo do tempo aumenta ou diminui por
1 hora.

3 Prima(_0ff _Jou[_On )para confirmar a configuragao.

Resultado: OFF e/ou ON e a hora configurada séo apresentados
no LCD. O Daikin eye acende-se em laranja. O tempo apresentado
no LCD decresce automaticamente 1 hora para cada hora que
passa.

Exemplo: Se o temporizador DESLIGADO estiver configurado para
3 horas, o tempo apresentado ira alterar da seguinte forma: 3hr —
2hr — 1hr — branco (DESLIGADO)

4 Para alterar a configuracdo novamente para o temporizador
DESLIGADO/LIGADO de 24 horas, repita o passo 1 quando

estiver no ecra inicial quando OFF e/ou ON NAO estiverem a
piscar.

5 Para cancelar a configuragédo do temporizador, prima

Para combinar os modos de apresentagao do
temporizador

Podem ser utilizados diferentes modos de apresentagao
(temporizador DESLIGADO/LIGADO da contagem decrescente de
24 e 12 horas) para os temporizadores DESLIGADO e LIGADO em
simultaneo.

1 Para configurar, consulte "Iniciar/parar o modo de temporizador
desligado" [» 12], "Iniciar/parar o modo de temporizador
ligado" [ 13] e "Para arrancar/interromper a operagao de

dia da semana sao apresentados no LCD. O Daikin eye para de se contagem decrescente do temporizador LIGADO/
acender em laranja. DESLIGADO" » 13].
. ~ . . Exemplo:
Combinagao do temporizador ligado e do P
temporizador desligado Apresentar Hora atual Regular Funcionament
enquanto... o
1 Para regular os temporizadores, consulte "Iniciar/parar o modo T 3hr 22h00 aunidade esta |= Interrompe as
de temporizador desligado” [» 12] e "Iniciar/parar o modo de oF £nn em 01h00
temporizador ligado" [» 13]. ju funcionamento. | (3 horas apds
Resultado: OFF e ON szo apresentados no LCD. o 10 a hora atual)
o GhF = Arranca  as
Exemplo: - 06h00.
Apresentar Hora atual Regular Funcionament o Jhr (8 horas apos
enquanto... o o Ghr a hora atual)
oFF ""33 6:00 a unidade estd |Paraas 7he
"-{';"" em inicia as 14h. Ngta: Se a configuracdo do temporizador estiver ativa, a hora atual
JON 90 funcionamento. NAO ¢ apresentada no LCD.
a unidade NAO |Arranca as 14h.
esta em 5.14 Modo de temporizador semanal
funcionamento.

Nota: Se a configuragéo do temporizador estiver ativa, a hora atual
NAO ¢é apresentada no LCD.

5.13.2 Configuragao da contagem decrescente
de 12 horas do temporizador LIGADO/
DESLIGADO

Para arrancar/interromper a operagao de contagem
decrescente do temporizador LIGADO/DESLIGADO

1 Mantenha premido (C_Off ] ou [L_On_J durante cerca de
5 segundos; quando A estiver a piscar, liberte o botéo.

Resultado:

INFORMAGOES

O procedimento da seguinte regulacdo € apenas no caso
do controlo remoto sem fios. No entanto, recomendamos a
realizagdo da regulagcdo do temporizador semanal
utilizando a aplicagdo ONECTA. Consulte "5.15 Ligagao
LAN sem fios" [» 15] para obter mais informacgdes.

Com este modo pode economizar até 4 regulagdes do temporizador
para cada dia da semana.

Exemplo: Crie uma regulagéo diferente de Segunda a Sexta-feira e
uma regulacao diferente para o fim de semana.
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5 Funcionamento

Dia da semana Regulacao de exemplo Apresentar Funcionalidade
Segunda fe'lra ) oN OFF oN OFF ON Tempor!zador Ilgad.o
= Efetue até 4 regulagdes. 2 HHEELY | OFF Temporizador desligado
6:00 8:30 17:30 22:00 Em branco Elimina a reserva
~ fei [ | [ | 3 4
Tersa-Sextafeira | G Gf G off 5 Prima[Ned )
= Utilize o modo de copia < HHEELY | . :
se a regulacéo for igual e — Resultado: O modo de temporizador DESLIGADO/LIGADO é
> . 6:00 8:30 17:30 22:00 @ WEEKLY . ) .
a de Segunda-feira. regulado. e a hora ficam intermitentes.
Sabado — GIE®E | _ -
) s B0
= Sem regulagdo do T
temporizador
Domingo Fn 2 '3 4
. Efetue até 4 regulagdes. —ON__OFF, __OFF ON Nota: Prima para voltar ao ecrd anterior. Se for
VLT ;ﬁ i) 2"’91 ﬁoi ‘ 21 selecionado em branco, continue para o passo 9.
:0 :00 9:00 :00

= Regulagao ligado-ligado-ligado-ligado. Permite programar o
modo de funcionamento e regular a temperatura.

= Regulagao desligado-desligado-desligado-desligado. Apenas
o temporizador desligado pode ser regulado para cada dia.

Nota: Certifique-se de que aponta o controlo remoto sem fios para
a unidade interior e verifica se existe um tom de recegdo enquanto
regula o funcionamento do temporizador semanal.

INFORMAGOES

O relégio DEVE ser regulado correctamente antes de
utilizar quaisquer fungdes do temporizador. Consulte
"4.3 Regulacéo do relogio" [ 6].

INFORMAGOES
= O temporizador semanal e o temporizador

DESLIGADO/LIGADO NAO podem ser utilizados em
simultdneo. O modo de temporizador DESLIGADO/
LIGADO tem prioridade. O temporizador semanal
estara no estado de espera, (‘m desaparece do
LCD. Quando o temporizador DESLIGADO/LIGADO
para, o temporizador semanal fica ativo.

O dia da semana, o modo de temporizador
DESLIGADO/LIGADO, a hora e a temperatura (apenas
para o temporizador LIGADO) podem ser regulados
com o temporizador semanal. As outras regulagdes
baseiam-se na regulacdo anterior do temporizador

ligado.
5.141 Regulagdo do modo de temporizador
semanal
1 Prima[ 2]

Resultado: O dia da semana e o niumero da reserva do dia
atual sdo apresentados.

MON
]
)

. Select Iy . ) ,
2 Prima u ou Iseeet| para selecionar o dia da semana e o numero
da reserva.

3 Prima .

Resultado: O dia da semana ¢ regulado. (QXI[Fd{} e ON ficam
intermitentes.

. Select a .
4 Prima LLJ ou Iseect| para selecionar o modo.
Resultado: A regulacéo é alterada da seguinte forma:

PP — k=

6 Prima LU ou @ para selecionar a hora. A hora pode ser
regulada entre 0:00~23:50 em intervalos de 10 minutos.

7 Prima .

Resultado: A hora ¢é regulada e (RMIEEMY ¢ a temperatura
ficam intermitentes.

)
T

Nota: Prima para voltar ao ecrd anterior. Se for
selecionado o temporizador desligado, continue para o passo 9.

. Select A . .
8 Prima L;J ou Iseet| para selecionar a temperatura pretendida.

Nota: A temperatura regulada para o temporizador semanal é
apresentada apenas quando regular o modo de temporizador
semanal.

INFORMAGCOES

A temperatura pode ser definida entre 10~32°C no

controlo remoto sem fios; no entanto:

= nos modos de refrigeracdo e de funcionamento
automatico, a unidade funcionara a uma temperatura
minima de 18°C, mesmo que esteja regulada para
10~17°C;

= nos modos de aquecimento e de funcionamento
automatico, a unidade funcionara a uma temperatura
maxima de 30°C, mesmo que esteja regulada para
31~32°C.

9 Prima .

Resultado: A temperatura e a hora sédo reguladas para o
temporizador ligado. A hora é regulada para o temporizador
desligado. O Daikin eye acende-se em laranja.

Resultado: E apresentado o ecra de uma nova reserva.

10 Repita o procedimento anterior para regular outra reserva ou
prima para concluir a regulagéo.

Resultado: BMEL®] ¢ apresentado no LCD.

Nota: Uma reserva pode ser copiada com as mesmas regulagdes
para outro dia. Consulte "5.14.2 Copiar reservas" [» 14].

5.14.2 Copiar reservas

A reserva pode ser copiada para outro dia. A reserva completa do
dia da semana selecionado sera copiada.

1 Prima .
. A Select . .
2 Prima lseet| ou L;J para selecionar a semana a ser copiada.

3 Prima[_Copy ).

Resultado: A reserva do dia da semana selecionado sera
copiada.
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5 Funcionamento

LP

W,

B WEEKLY |8
TTUE"

]
)

. A Select . . .
4 Prima Iseect| ou L;J para selecionar o dia de destino da semana.

5 Prima [_Copy ).

Resultado: A reserva completa é copiada para o dia selecionado e
o Daikin eye acende em laranja.

cp

IR I 7}

- BIEEM - ON €M)
“TJUE L)
5

Nota: para copiar para outro dia, repita o procedimento.

6 Prima @ para concluir a regulacéo.
Resultado: (QMEAR] ¢ apresentado no LCD.

Nota: Para alterar a regulacdo da reserva apds copiar, consulte
"5.14.1 Regulacdo do modo de temporizador semanal” [» 14].

5.14.3 Confirmar reservas

Pode confirmar se todas as reservas estdo reguladas de acordo
com as suas necessidades.

1 Prima |I|

Resultado: O dia da semana e o numero da reserva do dia
actual sdo apresentados.

oN n
LI
250

) Select A . .
2 Prima L;J ou Iseeet] para seleccionar o dia da semana e o
numero da reserva a confirmar e consulte os detalhes da
reserva.

TUE

Nota: Para alterar a regulacdo da reserva, consulte
"5.14.1 Regulagdo do modo de temporizador semanal” [» 14].

3 Prima (& ] para sair do modo de confirmagao.

5.14.4 Desactivar e reactivar o modo de
temporizador semanal

1 Para desativar o temporizador semanal, prima
enquanto CXIELM ¢ apresentado no LCD.

Resultado: BMEE® desaparece do LCD e o Daikin eye para de
acender em laranja.

2 Para reativar o temporizador semanal, prima (Weekly
novamente.

Resultado: O ultimo modo de reserva regulado é utilizado.
5.14.5 Eliminar reservas

Eliminar uma reserva individual

Utilize esta funcdo se pretende eliminar uma regulagdo de reserva
individual.

1 Prima |I|

Resultado: O dia da semana e o ndimero da reserva séo
apresentados.

. Select Iy . . .
2 Prima L;J ou Iseeet| para selecionar o dia da semana a eliminar.

3 Prima .
Resultado: OXIELAY ON e OFF ficam intermitentes.

. Select s .
4 Prima U ou Iseet| @ selecione "em branco".

Resultado: A regulacéo é alterada da seguinte forma:

5 Prima .

Resultado: A reserva selecionada é eliminada.

6 Prima (& ] para sair.

Resultado: As restantes reservas estéo ativas.

Eliminar uma reserva para cada dia da semana

Utilize esta funcdo se pretende eliminar todas as regulagbes da
reserva para um dia da semana. Pode ser utilizada no modo de
confirmacéo ou regulacéo.

1 Prima 1.
. Select A . . L.
2 Prima U ou Iseeet| para selecionar o dia da semana a eliminar.

3 Prima ({WVeeKly | durante cerca de 5 segundos.

Resultado: Todas as reservas para o dia selecionado sao
eliminadas.

4 Prima para sair.

Resultado: As restantes reservas estao ativas.

Eliminar todas as reservas

Utilize esta funcéo se pretende eliminar todas as reservas para
todos os dias da semana de uma s6 vez. Este procedimento NAO
pode ser utilizado no modo de regulacao.

1 Mantenha premido ((VeeKly | qurante cerca de 5 segundos no
visor predefinido.

Resultado: Todas as reservas sao eliminadas.

5.15 Ligacao LAN sem fios

Basta ligar a sua unidade a sua rede doméstica e descarregar a
aplicagéo para alterar o termdstato, definir horarios de temperatura,
rever 0 seu consumo de energia e muito mais.

Para obter especificagdes mais detalhadas, métodos de definigéo,
perguntas frequentes, dicas de resolugdo de problemas, consulte
app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

O cliente é responsavel por assegurar o seguinte:

= Smartphone ou tablet com versdo minima suportada de Android
ou iOS, conforme especificado em app.daikineurope.com.

= Ligagéo a Internet e dispositivo de comunicagéo, como modem,
router, etc.

= Ponto de acesso LAN sem fios
= Aplicacéo instalada gratuitamente ONECTA

Nota: Se necessario, o SSID (Service Set Identifier) e a KEY
(palavra-passe) estéo localizados na unidade.
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5 Funcionamento

a Etiqueta com SSID e KEY

5.15.1

Precaucgdes ao utilizar a LAN sem fios

NAO utilizar perto de:

= Equipamento médico. Por exemplo, pessoas que utilizam
pacemakers cardiacos ou desfibrilhadores. Este produto pode
causar interferéncias electromagnéticas.

= Equipamento com controlo automatico. Por exemplo, portas
automaticas ou equipamentos de alarme de incéndio. Este
produto pode causar um comportamento defeituoso do
equipamento.

= Forno de microondas. Pode afectar as comunicagdes LAN sem
fios.

5.15.2 Para instalar a aplicacido ONECTA

1 Ir ao Google Play (para dispositivos Android) ou a App Store
(para dispositivos iOS) e procurar por "ONECTA".

2 Siga as instrugdes no ecra para instalar a aplicagdo ONECTA.

INFORMAGOES

Leia o codigo QR para transferir e instalar a aplicagao
ONEETA no seu telemovel ou tablet:
-

5.15.3 Regulacgao da ligagao sem fios

Existem duas opgdes para ligar o adaptador sem fios a sua rede
doméstica.

= Utilize o modo de ponto de acesso (SSID e KEY) ou o botéo
WPS. Abra a aplicacdo ONECTA e siga as instrugbes que
aparecem no ecra.

Para mais informagdes e perguntas frequentes, consulte
app.daikineurope.com.

Nota: A regulacédo é efetuada através do controlo remoto sem fios
no menu de definicdes de LAN sem fios. Durante a definigéo,
aponte sempre o controlo remoto sem fios para o recetor de sinal de
infravermelhos na unidade.

INFORMAGOES

Certifique-se de que funcionamento € interrompido antes
de regular a ligacdo sem fios. A ligagdo NAO PODE ser
feita quando a unidade se encontra em funcionamento.

1 Interrompa o funcionamento antes de regular a ligagdo sem
fios.

2 Certifique-se de que o router sem fios esta suficientemente
perto da unidade e que nada obstrui o sinal.

Menu Descricao

! Verificagdo do estado da ligagdo e modo de ponto
de acesso

c Ligagao através do botao WPS

A Repor a predefinigéo de fabrica

offF LAN sem fios DESLIGADO

Confirmar o estado de ligagdo do LAN sem fios

1 No menu do ecra inicial, pressione e segure por pelo
menos 5 segundos enquanto a unidade ndo estiver em
operagao.

Resultado: O SP (menu de regulagdo da ligagdo sem fios)
aparece. | esta a piscar.

& €90 5P

MON

\"/
[RANIN} - -

20N

o ‘lﬂ-"lﬂ

2 Prima para confirmar a selecgao.
Resultado: ! esta a piscar.
3 Verifique o Daikin eye.

a Daikin eye
b Parcialmente verde
¢ Vermelho, laranja ou azul

A cor do Daikin eye alterna ...depois, o adaptador sem fios
entre parcialmente verde e... |esta...

Vermelho nao estiver ligado

laranja a funcionar e pronto para ligar a
rede doméstica através do botéo
WPS; consulte Ligagdo com o
botao WPS.

azul ligado a rede doméstica:

= através do modo de ponto de
acesso

ou

= através do botdo WPS no
router.

4 Prima para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecra predefinido.

Repor a regulacédo de ligagao para a predefinigcao
de fabrica

Reponha a regulacéo de ligacdo para a predefinicao de fabrica caso
pretenda:

= desligar o LAN sem fios e o dispositivo de comunicagao (p. ex.
router) ou o dispositivo inteligente,

= repetir a regulagao caso a ligagéo néo tenha sido bem-sucedida.

1 No menu do ecrd inicial, segure por pelo menos
5 segundos enquanto a unidade néo estiver em operacao.

Resultado: E apresentado o menu SP /.1 esta intermitente.

2 Altere para o menu SP A premindo LTe;mpJ duas vezes ou @
repetidamente.
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6 Poupanca de energia e funcionamento otimizado
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° 1008 R n

Mantenha premido durante pelo menos 2 segundos para
confirmar a selegéo.

Resultado: A esta intermitente. A cor do Daikin eye alterna
entre vermelho e parcialmente verde. A regulagdo é reposta
para a predefinicdo de fabrica.

Prima para sair do menu.

Resultado:
predefinido.

O visor regressa automaticamente ao ecra

Desligar a ligagdao LAN sem fios

Se pretende desligar a fungéo de ligagado sem fios:

No menu do ecra inicial, prima por pelo menos 5 segundos

1
enquanto a unidade nao estiver em operagao.
Resultado: E apresentado o menu SP /. esta intermitente.
2 Altere para o menu SP off premindo @ uma vez ou |t
repetidamente.
®
» 250 5P s
* . 5
AL AL (5 sec.) W{x
MON ° 1000 N N
1000 = /"\ = -0 F\F‘
3 Mantenha premido durante pelo menos 2 segundos para
confirmar a selegéo.
Resultado: off esta intermitente. O Daikin eye alterna entre
branco e parcialmente verde. A comunicagéo esta desligada.
4 Prima para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecra predefinido.

6

Poupanca de energia e
funcionamento otimizado

;

INFORMAGOES

Mesmo quando esta desligada, a unidade consome
electricidade.

= Quando a energia é reposta ap6és uma falha de
energia, o modo anteriormente seleccionado ¢é
retomado.

>

AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar criangas
pequenas, plantas nem animais.

AVISO

NAO colocar objetos que NAO devem ficar molhados por
baixo da unidade. A condensacdo na unidade ou nos
tubos de refrigerante ou o bloqueio do dreno pode causar
gotejamento. Consequéncia possivel: Os objetos
debaixo da unidade podem ficar sujos ou danificados.

A

AVISO

NAO coloque frascos de aerossois inflamaveis perto do ar
condicionado, NEM utilize aerossois perto da unidade. Tal
pode originar um incéndio.

A

AVISO

Mantenha todas as aberturas de ventilagdo necessarias
livres de obstrugdes.

AVISO

NAO utilize o sistema apds aplicagdo de inseticidas
aerotransportados na divisdo. Os produtos quimicos
podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a
salde de pessoas particularmente sensiveis a esses
produtos.

71

Manutencgao e assisténcia
técnica

Visao geral: Manutencgéo e
assisténcia

O instalador tem de realizar uma manutengao anual.

O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NAO ventile
gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

0

AVISO

A legislagdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO.,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg]/1000

Consulte o seu instalador, para mais informagdes.

AVISO

A manutengdo DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assisténcia ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutengéo, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislacdo aplicavel
podera exigir intervalos de manutengao mais curtos.

AVISO

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

» NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que nao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengcdo que o refrigerante contido no
sistema nao tem odor.

AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operagdo). A dimensao da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

CTXM-B, FTXM-B

Aparelho de ar condicionado tipo Split montado na parede
3P847164-5 — 2026.06

DAIKIN

Manual de utilizagao

17



7 Manutencao e assisténcia técnica

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique- — _
se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as
fontes de alimentagéo. Caso contrario, pode ocorrer um
ferimento ou choque elétrico.
A AVISO
Para evitar choques elétricos ou incéndios: y | o
= NAO enxague a unidade. /
. Nf\O Uil & unlc!ade com.as IIESS) m'olhadas. . 1 Limpe o painel frontal com um pano macio. Caso seja dificil
c Nafé Cd°|0que quaisquer objetos com agua em cima da remover as manchas, use agua ou um detergente neutro.
unidade.
A AVISO 7.4 Remocao do painel frontal

Ap6s um longo periodo de utilizagdo, verifiqgue o estado da
base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

A AVISO

NAO toque nas aletas do permutador de calor. S&o
afiadas, pode cortar-se.

A AVISO

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em
locais altos.

1 Coloque os seus dedos nos entalhes da unidade (uma do lado
esquerdo e outra do lado direito) e abra o painel frontal até

parar.

] ) ] ] ] 2 Empurre o eixo do painel esquerdo para fora e para cima para
Os seguintes simbolos podem ocorrer na unidade interior: desligar o painel frontal da unidade. (Retire o eixo do painel
frontal do lado direito da mesma forma).

Simbolo Explicagao
V Meca a tens&o nos terminais dos condensadores do

circuito principal ou dos componentes elétricos, antes
de efetuar intervengdes técnicas.
7.2 Para limpar a unidade interior e o 2
controlo remoto sem fios a  Eixo do painel frontal

AVISO 3 Depois de retirar os dois eixos do painel frontal, puxe o painel
frontal na sua direcéo e retire-o.

Detergentes inadequados ou procedimentos de limpeza
podem causar danos a componentes de plastico ou fugas

de agua. Salpicos de detergente em componentes 7.5 Limpeza dos filtros de ar
elétricos, como motores, podem causar falhas, fumo ou
ignicéo. 1 Empurre a patilha no centro de cada filtro de ar e, em seguida,

puxe-a para baixo.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Antes de efectuar uma limpeza, pare o aparelho e
DESLIGUE o disjuntor ou desligue a ficha da tomada.
Caso contrario, pode ocorrer um ferimento ou choque
eléctrico.

2 Retire os filtros de ar.

@ AVISO
= NAO utilize gasolina, benzina, diluente, p6 de polir ou
inseticidas  liquidos.  Consequéncia  possivel:
Descoloragao e deformacao.

« NAO utilize 4gua nem ar a uma temperatura de 40°C -
ou superior. Consequéncia possivel: Descoloragao e
deformacéao. E

= NAO utilize compostos de polimento.
» NAO utilize uma escova de esfregar. Consequéncia 3 Remova o filtro desodorizante de apatite de titanio e do filtro de

possivel: O acabamento da superficie sai. particulas de prata dos 4 grampos.

= Como utilizador final, NUNCA pode limpar as partes
internas da unidade sozinho; este trabalho deve ser
realizado por um técnico qualificado. Contacte o seu
revendedor.

~

O SOOeeTo
O R
RIS

1 Limpe com um pano macio. Caso seja dificil remover as
manchas, use agua ou um detergente neutro.

XX
DA BN
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XXX XXX KX
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8 Resolucao de problemas

a Grampo

4 Lave os filtros de ar com agua ou limpe-os com um aspirador.

5 Coloque-os em agua morna durante cerca de 10 a 15 minutos.

INFORMAGOES

= Caso o p6 NAO saia faciimente, lave os filtros de ar
com um detergente neutro diluido em &gua morna.
Seque os filtros de ar a sombra.

= E recomendado limpar os filtros de ar a cada 2
semanas.

7.6 Limpeza do filtro desodorizante de
apatite de titanio e do filtro de
particulas de prata (filtro de ides
de prata)

INFORMAGOES

Limpe o filtro com agua a cada 6 meses.

1 Remova o filtro desodorizante de apatite de titanio e do filtro
purificador do ar com remogéo de alergénios de prata dos 4
grampos.

a Patilha
2 Aspire o p6 do filtro com um aspirador.

=

3 Coloque o filtro em agua quente durante 10 a 15 minutos.
Nota: NAO retire o filtro da estrutura.

4 Depois de lavar, sacuda o excesso de agua e seque o filtro a
sombra. NAO torga o filtro ao retirar o excesso de agua.

7.7 Substituicao do filtro
desodorizante de apatite de titanio
e do filtro de particulas de prata
(filtro de i0es de prata)

INFORMAGOES

Substitua o filtro a cada 3 anos.

1 Retire o filtro das abas da estrutura do filtro e substitua o filtro
por um novo.

INFORMAGOES

= NAO deite fora a estrutura do filtro, reutilize-a.
= Elimine o filtro antigo como residuo nao inflamavel.

Para encomendar o filtro desodorizante de apatite de titanio ou o
filtro de particulas de prata, contacte o seu revendedor.

7.8 Reinstalagao do painel frontal

1 Coloque o painel frontal. Alinhe os eixos com as ranhuras e
empurre-os completamente para dentro.

2 Feche o painel frontal lentamente; pressione ambos os lados
ao centro.

g——

N N N
A

8 Resolugao de problemas

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra
indicadas e contacte o nosso representante.

A AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentagao
perante uma situacao anormal (cheiro a queimado,
etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias,
podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Medida

Se um dispositivo de seguranca, tal Desligue o interruptor
como um fusivel, um disjuntor ou um principal da fonte de
disjuntor de fugas para a terra disparar |alimentagao.
frequentemente, ou se o interruptor de
ligar e desligar NAO funcionar
corretamente.

Avaria
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9 Eliminagao de componentes

Avaria Medida
Caso haja uma fuga de agua da Interrompa o
unidade. funcionamento.
O interruptor de ligar e desligar NAO Desligue a fonte de
funciona bem. alimentagao.

O Daikin eye pisca e pode verificar o
cédigo de erro através do controlo
remoto sem fios. Para exibir o codigo
de erro, consulte o guia de referéncia
do utilizador da unidade interior.

Avise o instalador,
indicando o cédigo de
erro.

Se, 4 excegdo dos casos anteriores, o sistema NAO funcionar
corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for
evidente, procure estudar o sistema de acordo com os

procedimentos a seguir indicados.

Depois de verificar os itens acima, se ndo conseguir resolver o
problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o
nome completo do modelo da unidade (se possivel, com o nimero
de série) e a data em que foi efetuada a instalagéo.

9 Eliminagao de componentes

@ AVISO
NAO tente desmontar pessoalmente o sistema:
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,

a

do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento
especializada, para reutlizacdo, reciclagem

recuperacao.

elou
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