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1 | Acerca deste documento

1 Acerca deste documento

Este guia explica como utilizar o Daikin Cloud Plus e o DC+ Fallback control.
Fornece informacgBes sobre a interface de utilizador e os procedimentos para
funcionar de modo eficiente.

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:
= Guarde a documentacdo para consulta futura.

Publico-alvo

Todos os utilizadores.

As instrucdes originais estdo escritas em inglés. Todas as outras linguas sdo
traducdes das instrucdes originais.

o INFORMAGOES

l Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formagdo em
lojas, industrias ligeiras e em quintas, ou para utilizacgdo comercial por pessoas ndo
qualificadas.

Daikin Cloud Plus tem 4 tipos de funcGes de utilizador, que correspondem a 4
niveis de acesso diferentes. Este documento descreve a interface a partir do nivel
mais elevado disponivel. Dependendo da sua funcdo de utilizador, algumas funcdes
podem ndo estar disponiveis para si ou as capturas de ecra podem ser ligeiramente
diferentes.

Este documento aplica-se a versdo 1.8 do software. Podem existir diferencas em
relacdo a sua versao.

v1.8.0
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2 Termos de utilizacao

Antes de comecar a utilizar o Daikin Cloud Plus, o utilizador tem de aceitar os
termos de utilizacdo e dar o seu consentimento. Depois de iniciar a sessdo pela
primeira vez, os Termos de utilizacdo & Consentir (Terms of use & Consent) serdo
apresentados no ecrd. Pode voltar a aceder aos Termos de utilizacdo (Terms of
use) em qualquer altura, clicando na ligacdo TERMOS DE UTILIZACAO (TERMS OF
USE) na parte inferior da pagina.

Guia de referéncia do utilizador
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3 Sobre Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus é acessivel através de https://cloudplus.daikineurope.com/. A
interface de utilizador Daikin Cloud Plus permite-lhe controlar a climatizacdo do
seu edificio a partir de qualquer local. Pode ligar varios locais do edificio e é
acessivel através de qualquer dispositivo com capacidades Web. Os instaladores e
os técnicos também tém acesso a Nuvem, para que possam iniciar sessdo a
distancia e iniciar imediatamente a resolucdo de problemas, caso ocorra uma

v

A interface de facil utilizacdo torna o controlo ainda mais facil, e o controlo do
consumo energético automatico ajuda a reduzir os seus custo a longo prazo.
Existem 4 possiveis funcdes de utilizador, cada uma com diferentes niveis de
acesso.

Dependendo da sua funcdo, tem mais ou menos funcdes disponiveis (consulte
"3.1 Acerca das funcbes e dos niveis de acesso do utilizador" [» 5] para obter
mais informacdes).

3.1 Acerca das fungdes e dos niveis de acesso do utilizador

Existem 4 possiveis funcdes de utilizador, cada uma com diferentes niveis de
acesso. Consoante a sua funcdo, podera haver mais ou menos funcionalidades
disponiveis. As seguintes fungdes, de acordo com a sua hierarquia, sdo:

= Administrador Daikin
= Afiliado Daikin

= |nstalador

= Utilizador final

A tabela seguinte apresenta as funcionalidades que NAO estdo disponiveis para
todos as diferentes funcdes de utilizador.

. . S

Funcionalidades S
£ 5 5
A =] ] ]
£ £ T £ = <
€ = S = = =F
T © = © 2] i —
< a <0 £ 5

Visualizar e controlar as unidades ° ° ° -

exteriores na lista de equipamentos

(consultar "4.5.1 Lista de

equipamentos" [» 19])
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Funcionalidades

Administrador
Daikin
Instalador
Utilizador

Afiliado
final

e |Daikin

Definir os valores criticos dos limiares
dos sensores (consultar "Para gerir os
limiares dos sensores" [» 34])

Descricao geral do controlo da ° ° ° -
procura de acesso (consultar
"4.7.1 Controlo de procura" [» 131])

Nivel forcado de defini¢cGes (consultar ° ° ° -
"4.7.1 Controlo de procura" [» 131])

Alterar o estado da notificagdo de ° ° °
alarme por e-mail (ver
"4.9.2 Histoérico de alarmes" [» 169])

Criar um novo local (consultar ° ° ° -
"4.11.1 Lista de locais" [» 193])

Selecionar o afiliado do local durante ° ° ° -
a criacdo do local (consultar
"4.11.1 Lista de locais" [» 193])

Eliminar um local (consultar ° ° ° -
"4.11.1 Lista de locais" [» 193])

Aceder a pagina de controlo DC+ ° ° ° -
Edge (consultar "4.11.6 Controlo do
DC+ Edge" [» 247])

Ver versdo da aplicagcdo (consultar ° ° - -
"4.4 Definicdes da conta (Account
Settings)" [» 15])

Efetuar a colocagdo em ° ° ° -
funcionamento (consultar o guia de

referéncia do instalador)

Tenha em atencdo que existem também algumas acdes que apenas o0s
administradores de um local podem realizar, ao contrdrio dos utilizadores
associados, independentemente da funcdo do utilizador. Consulte "Associacdo e
administracdo do local" [» 206]. Além disso, algumas funcionalidades do Daikin
Cloud Plus requerem um pacote adicional para ficarem ativas. Para mais
informacdes, consulte "3.2 Sobre os pacotes" [» 6].

3.2 Sobre os pacotes

Existem duas opc¢des de pacotes disponiveis para Daikin Cloud Plus: pacote A e
pacote B. Para além de todas as funcionalidades disponiveis no pacote A, o pacote
B oferece acesso a diagndsticos remotos e opc¢des de recolha de dados. Consulte a
tabela abaixo para ver que funcionalidades adicionais estdo disponiveis no pacote
B.

Guia de referéncia do utilizador
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Funcionalidades Pacote A Pacote B

Remote diagnostics (Diagndstico remoto) - - °
Historia do local (consultar "4.9.1 Histérico do
local" [» 165])

Remote diagnostics (Diagndstico remoto) — - °
Historico de alarmes (consultar "4.9.2 Historico
de alarmes" [» 169])

Remote diagnostics (Diagndstico remoto) — o °
Ativar os e-mails de notificacdo de alarme para
um local (consultar "4.4.1 DefinicGes da

aplicacdo" [» 16] e "Detalhes do local" [» 199])

Remote diagnostics (Diagndstico remoto) — - °
Légica de previsdo (consultar "4.9.3 Légica de
previsdo" [» 179])

DefinicGes de recolha de dados (Data collection - °
settings) — Dados horarios (consultar
"4.10.1 Saida de dados" [» 180])

DefinicGes de recolha de dados (Data collection - °
settings) — Saida de dados (consultar
"4.10.1 Saida de dados" [» 180])

@ A semelhanca do pacote B, as notificagdes por e-mail para alarmes podem ser ativadas ao
nivel do local, mas a pagina Remote diagnostics (Diagndstico remoto) estd oculta.

Quando um local é criado pela primeira vez, as versdes de avaliagdo do pacote A e
do pacote B sdo ativadas automaticamente para esse local. Isto permite-lhe
experimentar todas as funcionalidades do Daikin Cloud Plus durante um periodo de
tempo limitado. Para ativar os pacotes apds o periodo experimental, é necessario
criar um contrato. Para obter mais informacdes sobre a criacdo de contratos,
contacte o seu afiliado ou representante Daikin .

3.3 Sobre os cookies

Daikin  Cloud Plus utiliza cookies. Quando navegar até https://
cloudplus.daikineurope.com/ pela primeira vez, uma janela pop-up ird pedir-lhe
para aceitar estes cookies. Para que a aplicacdo funcione de forma otima, é
necessario aceitar alguns cookies essenciais e funcionais ("cookies minimos"). Para
obter mais informagdes sobre os cookies e a forma como sdo utilizados para
otimizar a sua experiéncia, clique na ligacdo na janela de pop-up. Também pode
aceder sempre a esta pagina ao clicar na ligacdo COOKIES (COOKIES) na parte
inferior da pagina.

v1.8.0
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4 Funcionamento
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4.1 Parainiciar sessao no Daikin Cloud Plus

INFORMAGOES

E necessario um Daikin ID para iniciar a sessdo em Daikin Cloud Plus. Se ainda NAO
tem um Daikin ID , clique na ligagdo na pagina de inicio de sessdo para criar uma
conta com o seu afiliado local.

i @

No seu navegador, aceda a https://cloudplus.daikineurope.com/.

2 Se esta é a primeira vez que o visita, aceite os cookies da janela de pop-up.
Para mais informacdes sobre os cookies, consulte "3.3 Sobre os cookies" [» 7].

Clique em Iniciar (Start).
Introduza as suas credenciais Daikin ID (a, b).

P DAIKIN
Login
Email *

example@daikineurope.com (a)

Password *

ceveesasnne (b)

Forgot password?

Don't have a Daikin ID yet?
Register here (d)

More info about Daikin 1D

Are you a Daikin employee? Login here (@)

English (f) N

5 Inicie sessdo com o seu Daikin ID. Em alternativa, pode iniciar sessdo como um
funcionario de Daikin (e). Se ainda ndo tem um Daikin ID, crie uma conta ao
clicar no botdo (d).

6 Se necessdrio, altere a lingua da interface do utilizador utilizando a lista
pendente (f).

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 9
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7 Cligue em Inicio de sessdo (Login) (c).

Resultado: Tem agora a sessao iniciada.

INFORMAGOES

°
l Apds o primeiro inicio de sessdo, ser-lhe-do apresentados os termos de utilizagdo do
Daikin Cloud Plus e ser-lhe-a pedido que dé o seu consentimento. Leia atentamente
os Termos de utilizacdo & Consentir (Terms of use & Consent) antes de utilizar a
aplicagdo.

4.2 Interface de utilizador

Componentes principais

A interface do utilizador do Daikin Cloud Plus é constituida pelos seguintes
componentes principais:

Y DAIKIN selectsite (b) @ ExempleUser -
cLouB PL Site 1 Dain affliate
25 DasHEOARD Dashboard > (e)
MONITORING &
= contror 1:2-08 EQUIPMENT PowER PACKAGES ACTIVE SCHEDULES (f
Equipment error I PACKAGE A =3
ENERGY MANAGEMENT O Turn allindoor units OFF
HONTORING 1214 A EXPIRATION DATE 15.05.2026
Commurnication error 8016 PACKAGE B [ ] 8
ENERGY MANAGEMENT GPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27.02:2026
CONTROL Ai_000 A 'm
Communication error 8016 AEIEED [ e n ]
MULTESITE
MANAGEMENT AiL001 A
Communication error 8016
REMOTE DIAGNOSTICS
AL002 A oNorvich)
- singham .
©Amsterdam OHanover °,
BTG . Communication error 8016 < D 5 s 25°C
SETTINGS qu, e Ngﬂ]g[lands oBielefeld = OMeweoe A
AL A s0xford - DERS PROVINGEBE
Communication error 8016 ®London Essenu jibosmund " N
ADMINISTRATION ol
e Heemany te e " 26
@ u
AL1_AHU_1 r'y messels 0Cologne
nemouth Y S .
Communication error B016 Belgium a5 -
el Frankfurt o
AL2_AHU_1 A 9am Main 27°c 26°C
Communication error 8016 Luxembourg
oRou oMamheim o
R < ouen Nuremberg,_ Fri sat
ALS § OKarisruhe ORegenst .
DAIKIN CLOUD PLUS Communication error 8016 Versallesa@Paris. oStuttgart o kg
COMMISSIONING Valo Strasbourg!
COMMISSIONING GUIDE AO_1 A [ UAUDSDS ARy e are
oLem
COOKIES Communication error 8016 e nans Shngin el } '
— e DAIKIN
STours 7 =4 oZirich,
TERMS OF USE AQ_1_AHU1 A antes polon e oimsl |
LICENSE Communication error 8016 i Weather information © OpenWeatherMap
E Switzerland
APP DOWNLOAD. N PFoitiers rance Lausanne bl
AO_1_AHU_2
CONTACT - biGHgle Genevar ¢
VERSION XX Communication erroc A4 9 R e AT e T
. . [ onune I error | B (6]

= O logotipo Daikin Cloud Plus (a). Ao clicar no logdétipo, regressa ao Painel de
controlo (Dashboard). Para obter mais informacdes sobre os itens no Painel de
controlo (Dashboard), consulte "4.3 Painel de controlo" [» 13].

= Uma barra de ferramentas superior com um seletor de locais (b) que lhe mostra
todas as instalagdes. Caso tenha varios locais para gerir, um técnico Daikin
configura-los-a para que fiqguem disponiveis no seletor de locais. Para consultar
instalacGes de outro local, basta selecionar um na lista pendente do seletor de
locais. Também pode introduzir o nome de um local no campo de pesquisa para
procurar locais mais facilmente. Para obter mais informacdes sobre locais,
consulte "4.11.1 Lista de locais" [» 193].

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
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Select site
Site 1

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4

Site 5

= Menu pendente Definicdes da conta (Account Settings) (c). Para obter mais
informacdes sobre Definicdes da conta (Account Settings), consulte
"4.4 Definicdes da conta (Account Settings)" [» 15].

= Barra lateral (d), que permite navegar para as diferentes funcdes da aplicacdo em
diferentes paginas. Se a barra lateral estiver oculta, pode clicar no icone
"hamburguer" no canto superior esquerdo do ecra para expandir a barra lateral.

= Estruturas de navegacdo (e) que lhe fornecem informacBes sobre onde se
encontra na estrutura da interface de utilizador.

= Uma seccdo de conteuldo (f) que apresenta os dados efetivamente solicitados.

= Rodapé com varias ligacGes Uteis (g) que podem ser acedidas a qualquer
momento.

INFORMAGCOES

[ ]

l A interface de utilizador é responsiva, o que significa que funciona bem em todos os
dispositivos (computadores, tablets e smartphones). Reagird ao tamanho do visor
disponivel. Isto significa, por exemplo, que o painel de navegacdo esta oculto nos
dispositivos mais pequenos.

NotificagGes e erros

Por vezes, podem aparecer no ecrd pop-ups de notificacdo para transmitir varios
tipos de informacdo; por exemplo, confirmacdo de alteracdes de definicGes,
mensagens de erro. As janelas pop-up podem ter vérias cores (cinzento, vermelho
ou verde), consoante o tipo de mensagem que é comunicada.

E apresentado um icone de aviso para a maioria das paginas junto ao menu
pendente Definicdes da conta (Account Settings). Quando passa o cursor por cima,
é exibida uma dica de ferramenta. Ao clicar nela, é aberto um painel lateral com
informacdes adicionais sobre erros do controlador, do equipamento e de
comunicacdo para um Unico local. No caso de vdérios locais, a barra lateral
apresentard os locais com erros.

A @ Example User
Daikin affiliate

v1.8.0
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Local Gnico Varios locais

Equipment and controller errors X | Equipment notifications X

Errors
The following equipment and/or controller has errors and requires _

attention. Open Alarm History for details.

A There are some sites where errors occur. Click on the sitename to go
to the impacted site.

CONTROLLER ERROR ~

01-01-2026 13:51  DC+ Edge 1 is currently offline SITE ERRORS -
Site 1

COMMUNICATION ERRORS v
Site 2

EQUIPMENT ERRORS v Site 3

Além disso, o painel lateral oferece uma ligacdo direta a pagina do histérico de
alarmes. Isto permite-lhe ver todas as ocorréncias de alarme para o local
selecionado com o estado de falha Ativo (Active). Para obter mais informacGes
sobre o histdrico de alarmes, consulte "4.9.2 Historico de alarmes" [» 169].

Quando ndo existem erros para qualquer equipamento ou controlador que
pertenca aos locais a que tem acesso, pode ser apresentado um icone de
campainha junto ao menu pendente Definicdes da conta (Account Settings) em vez
do icone de erro. Este icone alerta-o para os pacotes que podem expirar em breve
para um ou mais dos locais a que tem acesso. Ao clicar, € aberto um painel lateral
com informag&es adicionais sobre o estado de expira¢do dos pacotes dos locais.
Tenha em atencdo que este icone sé é apresentado se a pagina atual permitir
interacOes entre varios locais.

"\ Example User
ﬂ @ Daikin affiliate

Guia de referéncia do utilizador

12

'DA’K’N v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

Equipment notifications X

| Errors Motifications

Site 2
Site features disabled / package A expired

Site 2
Site features disabled / package B expired

Site 3
Site features disabled / package A expired

Site 3
Site features disabled / package B expired

Close

Além disso, o painel lateral oferece uma ligacdo direta a pagina de detalhes do
local em questdo. Para obter mais informagdes, consulte "Detalhes do
local" [» 199]. Nas paginas em que as a¢des sdo aplicadas apenas a um Unico local,
é apresentada uma faixa amarela individual na parte superior da pagina.

A This feature is not available because your package has expired. To extend or upgrade your package, contact your Daikin representative,

INFORMAGOES

As mensagens de erro tém SEMPRE prioridade sobre as notificacdes de expiracdo de
pacotes. Assim que ocorrer um erro num dos controladores ou locais a que tem
acesso, é apresentado o icone de aviso em vez do icone de sino. Isto NAO significa
necessariamente que ndo existem notificagdes de expiragdo de pacotes.

i @

4.3 Painel de controlo

Depois de iniciar a sessdo com éxito, o Painel de controlo (Dashboard) é a primeira
pagina que o utilizador vé. O Painel de controlo (Dashboard) é composto por vérios
blocos, cada um dos quais fornece informac8es sobre um tdpico especifico. Estdo
disponiveis os seguintes mosaicos:
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1:2-08 (a) EQUIPMENT POWER (b) PACKaGES (c) ACTIVE SCHEDULES (d)
Equipment error 8 PACKAGE A m
O Turnallindoor units OFF
1214 A 118 EXPIRATION DATE 15-05-2026
Communication error BO16 PACKAGE B 8
° OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27022026
Ai_000 A -
Communication error BO16 PN 521w ernon | '2" * E] (0] E]
(]
APL001 r'y ED
Communication error 8016
AL002 r'S oNorwich
— lingham ra o e USERS ASSIGNED TO SITE
Communication error BO16 @Amsterdam OHanover - . 25°C ( ) (f)
B SCambridge 4 LTV G-
Rotterdamo Netherland$ OBielefeld (&) R
AL o s0xford e EAST FLANDERS PROVINCE BE
Communication error 8016 ®London 9 Essengqgbonmund L e o
uAmwer7 aDiisseldorf é::many P Wed - 26
e u
AL1T_AHU_1 A e ®Brussels ©oCologne
i Lilles o oliege: §- 20-
Communication error 8016 Belgium s 0
el Frankfurt o e
AL2_AHU1 'y ©am Main e 2
Communication error B016 Luxembourg
©Rouen BMannheim t:vNureml:terg‘ﬁ Fri Sat
ALS A QCaen
o OKarlsruhe! ORegenst . i
if y ars O “0-
Communication error Bots Versailesd oStuttgart . ’ (9)
OAugsburg * 28°C 31°C
A0 A nes Freibur om ‘v’
OLe Mans 9 o
Communication error B016 Sa\zbu} '
Basel 4 NG
wheo DAIKIN
AO_1_AHU_1 A e louts 9Djon s Snnsl
Communication error BO16 Switzerland Weather information & OpenWeatherhap
opotiers  France Lausannie R
AO_1_AHU_2 r'y

PGS Genevat
Google Keyboard shortcuts  Map data £2025 GeoBasis-DE/BKG (82009), Google, Inst. Geogr. Nacional  Terms.

Cammunication error 01
H ONLINE J{ ERROR

= LISTA DE EQUIPAMENTOS (EQUIPMENT LIST) (a): lista os alertas para qualquer
ponto de gestdo que possa ter um problema (erros, avarias, controlador offline,
etc.)

= PAINEL DE CONTROLO GERAL (GENERAL CONTROL PANEL) (b): apresenta uma
descricdo geral de todas as unidades interiores e exteriores do local selecionado
e do seu estado. Este painel permite igualmente gerir todas as unidades do local
selecionado de uma so vez (ligar/desligar, alterar o modo de funcionamento de
todo o local).

= DETALHES DA EMBALAGEM (PACKAGE DETAILS) (c): indica o estado e a data de
expiracdo do pacote atualmente ativo.

Estado do pacote Descricao

Ativo O pacote estd pago e ativo.

Avaliacdo |Estd ativo um pacote de avaliacdo para este local. Quando
o pacote de avaliacdo expira, o seu estado altera-se para
Inativo.

Expiracdo | O pacote expira em breve (a data de expiracdo é de
60 dias).

2L | Expirado | O pacote expirou.

Inativo O pacote foi cancelado ou um pacote de avaliacdo expirou.

= SINTESE DO CALENDARIO (SCHEDULE OVERVIEW) (d): apresenta informac&es
sobre o calenddrio ativo para o local atualmente selecionado.

= VISAO GERAL DO LOCAL (SITE OVERVIEW) (e): situa todos os locais num mapa e
apresenta a previsdo meteoroldgica para o local atualmente selecionado. As
cores dos pinos no mapa fornecem informacdes sobre o estado do local:

- Vermelho: erro
- Azul: sem erros

= PORMENOR DO LOCAL (SITE DETAIL) (f): indica o numero de utilizadores
associados ao local atualmente selecionado.
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= Daikin site (g): mostra o logétipo Daikin e tem ligacdo ao site Daikin, mas apenas
se ndo houver convites em aberto. Se existirem convites para locais pendentes,
este mosaico apresenta notificagdes.

MOTIFICATIONS

" You have @) new
invitations...

NOTIFICATION Invite
SITE DC+ Edge - Site 1

INFORMACOES

Se rejeitar a notificagio no painel de controlo, NAO rejeitard o convite para o local,
apenas rejeitard a propria notificacdo.

i @

Na parte inferior de cada mosaico hd uma seta que pode ser clicada para ir
diretamente para a pagina relevante. Pode sempre voltar a esta pagina ao clicar no
logétipo Daikin Cloud Plus (a) no canto superior esquerdo do ecrd ou ao clicar em
Painel de controlo (Dashboard) na barra lateral.

4.4 Definicdes da conta (Account Settings)

O menu pendente DefinicGes da conta (Account Settings) mostra o utilizador que
tem atualmente sessdo iniciada, juntamente com a fungdo do utilizador em todos
os momentos. Quando expandido, o menu pendente de definicdes de conta
apresenta os seguintes itens:

Example User

Daikin affiliate

(@) APPLICATION SETTINGS
(b) usER PROFILE
(C) version 1.0.0

(d) rocourt

= DEFINICOES DA APLICACAO (APPLICATION SETTINGS) (a): esta seccdo é utilizada
principalmente para alterar as preferéncias da aplicagdo. Para obter mais
informacdes, consulte "4.4.1 Definicdes da aplicagdo" [» 16].

= PERFIL DO UTILIZADOR (USER PROFILE) (b): permite-lhe ver e alterar as suas
informacdes de ID Daikin. Clicar nesta opgdo abre https://id.daikin.eu/ num novo
separador do navegador, onde pode atualizar o seu perfil.

= VERSAO (VERSION) (c): mostra a versdo atual do Daikin Cloud Plus.

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
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= TERMINAR SESSAO (LOGOUT) (d): sair da aplicaco.

4.4.1 Definicdes da aplicacdo

MY PROFILE
Name

E-mail

Role

Affiliate

Esta pagina permite-lhe modificar preferéncias como o formato da data e da hora,
os sons de notificacdo e a duragdo dos sons de notificagdo quando estes estdo
ativados. Tenha também em conta que pode ver (mas ndo editar) as informacdes
basicas do perfil aqui, bem como adicionar o seu nimero de telefone. Tal como a
maioria das informacdes do perfil, o idioma da notificacdo por e-mail é apenas de
leitura, uma vez que é determinado pelas preferéncias do seu Daikin ID.

PREFERENCES
(a) Email notification (e)
language *
(b) 12h/24h % 24n M~
(c) )
First day of the week Monday (g) v
(d) Notification sound -:] (h)

Notification sound duration “ 3 min ‘ 5 min ‘ Endless (i) ]
REETE

Item Descri¢ao

(a) Nome (Name) Sé de leitura (determinado pelo Daikin ID)

) E-mail (E-mail)

b
¢) Funcdo (Role)
d

) Empresa afiliada

(
(
(
(Affiliate)

(e) Idioma da notificacdo por | S6 de leitura (determinado pelo Daikin ID)
e-mail (E-mail notification
language)

(f) 12/24h Escolha entre um formato de hora de 12 horas ou
de 24 horas na lista pendente.

(g) Primeiro dia da semana | Selecione o dia que deve ser o primeiro dia da

(First day of the week) semana na lista pendente (segunda-feira ou
domingo).

(h) Som de notificacdo Interruptor para ativar ou desativar os sons de

(Notification sound) notificacdo.

(i) Duracdo do som da Apenas visivel quando os sons de notificacdo estdo

notificacdo (Notification ativados. Esta definicdo determina a duragdo dos

sound duration) sons de notificacdo (1 minuto, 3 minutos, 5

minutos ou infinito).

(j) Botdo Cancelar Clique para rejeitar as alteracdes efetuadas.
atualizacdo (Cancel update)

(k) Botdo Atualizar perfil Clique para guardar as alteragGes efetuadas.
(Update profile)

Se o Som de notificacdo (Notification sound) estiver ativado, serd apresentado um
icone de sino animado junto ao menu pendente Definicdes da conta (Account
Settings) e o som sera emitido. Para o desativar, clique no icone de sino e selecione
Parar o som de notificacdo (Stop notification sound) localizado na parte inferior da
barra lateral.

Guia de referéncia do utilizador
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Daikin affiliate

{ﬂn\“ @ Example User

Equipment and controller errors X

A The following equipment and/or controller has errors and requires
attention. Open Alarm History for details.

CONTROLLER ERROR ~

13-03-2025 10:32  DC+ Edge Lite EDQ is currently offline

COMMUNICATION ERRORS v

EQUIPMENT ERRORS ~

04-03-2025 13:57  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-00 CH-10

03-03-2025 13:47  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-09 U5-04

Stop notification sound [y | Close

Também ¢é possivel modificar as definicdes de e-mail. Para deixar de receber
mensagens de e-mail sobre pedidos de associacdo e/ou convites para locais,
desative o interruptor para o tipo de convite ou pedido.

MAIL SETTINGS

-:] You will receive association invites (you as a user are invited).
You will not receive association requests (somebody requests to join your site).

-:] You will receive site ownership invites (you are invited to become owner of a site).

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
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ASSOCIATED SITES

D

Além disso, em Locais associados (Associated sites), pode ver quais os locais de que
é administrador ou a que estd associado. Clicar no nome de qualquer local
redireciona-o para a pdgina de detalhes desse local.

Site name Notifications Association

| Filter...

| | Filter... | | Select... v |

12345678-b387-11ee-85f5-
8da3484ba340

12345678-b387-11ee-85f5-
8da3484bad44

12345678-b06a-11ee-895f-
29499609722

12345678-cfA0-11ed-b674-
2a9f8894f0cc

Site 1 mﬂ
Site 2 og

Para cada local, pode desativar ou ativar as notificagdes individualmente, clicando
nos respetivos icones em NotificagBes (Notifications).

Tipo de notificacao Ativo Inativo

Avaria (Malfunction)

Alarme Logica de previsdo (Prediction
Logic)

Alerta de Sensor (Sensor Alert)

INFORMACOES

Também pode ativar ou desativar as notificacdes para um local especifico a partir da
pagina de detalhes do local. Consulte "4.11.1 Lista de locais" [» 193] para obter mais
informacdes.

i @

INFORMACOES

O icone para ativar ou desativar os alarmes Logica de previsdo (Prediction Logic) s6
aparece quando o pacote B esta ativo para esse local.

i @

INFORMAGOES

Para ativar as notificagbes dos sensores, é necessario configurar primeiro o
parametro para o qual pretende ativar os alarmes. Para cada parametro, pode optar
por enviar uma notificagdo quando o limiar de Aviso (Warning) ou Critico (Critical) for
excedido, ou ambos. Para obter mais informagdes sobre sensores e limiares, consulte
a"4.5.2 Lista de sensores" [» 31].

i @

4.5 Monitorizacdo e controlo

Indice
451 Lista de equipamentos 19
452 Lista de sensores 31
453 Vista da disposi¢do 43
4.5.4 Agendamento . 48
4.5.5 JaY o< oo Tl (=T oL U Lok (o F OSSOSO USSR TSRRRPRROOY 67
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4.5.6 N DIOGUEIO ..tttk ettt s ettt sttt sttt s 68
4.5.7 PAragem FOIGATA ... 82

45.1 Lista de equipamentos

A Lista de equipamentos (Equipment list) permite monitorizar e controlar todas as
unidades que pertencem ao local atualmente selecionado, todas as unidades de
uma ou mais zonas especificas ou unidades individuais.

w otners || A (c) - @ <
units
(a) Iorfcm 26° 262 IOfﬁcez 250 231
" ON ON R
v Site 1 (] e q * M B
Zone 1 o Office 3 25° 234° Office 4
(b) on o |-
Zone 2 ﬂ
N
(f) EE i ﬂ
Ioffces 250 254
. = * 0
(d)
@
A pdgina contém os seguintes elementos:
= Seletor de equipamento (a): alternar as vistas entre a unidade interior, a unidade
exterior e outro equipamento.
= Lista de zonas (b): permite-lhe selecionar apenas as unidades que pertencem a
zonas especificas. Isto so é relevante para as unidades interiores.
= Menu de estado pendente (c): permite-lhe filtrar as unidades pelo estado em
que se encontram. As opgBes possiveis diferem consoante o tipo de unidade
selecionado (interior ou exterior).
= Mosaicos de equipamento (d): todas as pecas de equipamento pertencentes ao
DC+ Edge e/ou zona(s) selecionada(s).
= Painel de controlo geral (e): este painel permite-lhe aplicar imediatamente acdes
a varias unidades. Se o painel estiver recolhido, pode ser expandido ao clicar na
seta no canto superior direito da pagina.
= Botdo Gerir zonas (Manage zones) (f): redireciona-o para a "4.11.2 Lista de
zonas" [» 218].
= Botdo Editar nomes de equipamento (Edit equipment names) (g): quando
clicado, permite modificar os nomes dos equipamentos e alterar os icones
apresentados nos mosaicos da lista de equipamentos.
o INFORMAGOES
l Objectos BACnet (BACnet Di/Dio, BACnet Ai/Ao, e BACne Mi/Mo) que NAO estdo
num grupo aparecem na vista das unidades interiores. No entanto, os grupos BACnet
aparecem na vista Outros.
o INFORMAGOES
l O estado de selegdo da zona persiste em todas as sessdes do navegador.
v1.8.0 |4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
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i @

INFORMACOES

As temperaturas ambiente apresentadas nos mosaicos da unidade sdo temperaturas
medidas pelo sensor integrado na unidade. Por este motivo, as temperaturas
apresentadas podem diferir ligeiramente da temperatura real.

i @

INFORMACOES

Ao filtrar as unidades com o menu de estado pendente (c), podem ser operadas até
128 unidades em simultaneo com o painel de controlo geral (consulte "Para
controlar varias unidades ao mesmo tempo" [ 26] para obter mais informacgdes). Se
o numero de unidades que aparece na lista de equipamentos apos a filtragem
continuar a ser superior a 128, selecione primeiro uma zona antes de filtrar, para que
sejam selecionadas no maximo 128 unidades.

Para controlar uma unica unidade

i

INFORMACOES

Os utilizadores finais NAO conseguem ver a opgdo da unidade exterior no seletor de
equipamento. Os utilizadores finais também NAO podem controlar as unidades
exteriores a partir da lista de equipamentos.

s W

No seletor de locais, selecione o local que contém a unidade que pretende
controlar.

Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > LISTA DE EQUIPAMENTOS (EQUIPMENT LIST).

Selecione o tipo de unidade (interior ou exterior) que pretende controlar.

Clique no mosaico da unidade que pretende controlar.

Resultado: Um painel de controlo para esta unidade aparece no lado direito
da pagina.

Guia de referéncia do utilizador
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Unidade interior

Unidade exterior

Equipment control

B Y

X | Equipment control X

Advanced
General control )
settings

) General control Information
Information

26°

OFF
SETPOINT
- 270
OPERATION
MODE FAN SPEED

& ial

Cancel ‘

DEFROST TARGETEVAPORA TARGETCONDEN

SWITCH SETTING TING... SING...
M Setting 0 Setting 1
CAPACITY CONSTANT HIGH/LOW
PRIORITY... DEMAND... DIFFERENCE...
+ @ 100 % Setting 0
PARENT OPERATION DISABLING  REFRIGERANT
AIRFLOW SERING LEAK...
DIRECTION All Operation not
- @ available @
4l
MAINTENANCE
MNrA

5 Efetue as alteragdes

desejadas as definicdes da unidade no separador

Controlo geral (General control).

Consoante o tipo de unidade, podem estar disponiveis mais ou menos defini¢des.
Consulte as tabelas abaixo para obter uma descricdo geral de todas as definicdes
possiveis para as unidades interiores e exteriores.

DefinigGes basicas (unidade interior)

Ligar (ON)/Desligar (OFF)

Ligar ou desligar a unidade.

PONTO DE REGULAGAO
(SETPOINT)

Aumentar (+) ou diminuir (-) o ponto de regulacdo da
temperatura (16°C~32°C, incrementos de 0,5°C). Em
alternativa, clique no PONTO DE REGULACAO
(SETPOINT) para definir imediatamente um ponto de
regulacdo especifico na sobreposicdo e confirme.

REPOR FILTRO (RESET
FILTER)

Depois de limpar o filtro da unidade, reponha o sinal
do filtro. Cligue em OK na janela pop-up para
confirmar.

MODO DE OPERACAO
(OPERATION MODE)

Alterar o modo de funcionamento. Depois de
selecionar, escolha um modo de funcionamento na
sobreposicdo. Os modos de funcionamento
disponiveis dependem do tipo de unidade e podem
ser qualquer um dos seguintes: Aquecimento
(Heating), Refrigeracdo (Cooling), Ventoinha (Fan),
Secagem (Dry), Modo dependente (Dependent
mode).

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN

Guia de referéncia do utilizador

21



4 | Funcionamento

Definiges basicas (unidade interior)

VELOCIDADE DA

VENTOINHA (FAN SPEED)

Alterar a velocidade da ventoinha. Depois de
selecionar, escolha uma velocidade da ventoinha
(1~3) na sobreposicdo.

DIRECAO DO FLUXO DE

AR (AIRFLOW DIRECTION)

Alterar a direcdo do fluxo de ar. Depois de selecionar,
escolha uma direcdo do fluxo de ar (0~4, Oscilacdo
(Swing) ou Automatico (Auto)) na sobreposicao.

MODO DE VENTILAGCAO
(VENTILATION MODE)

Alterar o modo de ventilacdo. Depois de selecionar,
escolha um modo de ventilagdo (Automatico
(Automatic), Derivacdo (Bypass), Ventilacdo ER
(ERVentilation)) na sobreposicdo.

(VENTILATION VOLUME)

VOLUME DE VENTILACAO

Alterar o volume de ventilagdo. Depois de selecionar,
escolha um modo de ventilagdo (Baixa (Low), Média
baixa (Medium Low), Média (Medium), Média alta
(Medium High), Alto (High) ou Automatico (Auto)) na
sobreposicdo. Ative ou desative Ar fresco (Fresh up) e
confirme.

AVISO

®

Consulte o manual de assisténcia da unidade exterior para obter mais informacées
sobre as definicGes da unidade exterior. Antes de alterar qualguer uma das
definicGes da unidade exterior, certifique-se de que sabe qual serda o impacto da
alteracdo de uma definicdo. NAO altere quaisquer defini¢des locais da unidade
exterior sem consultar primeiro o manual de assisténcia.

Note-se que a opcdo de apresentar as unidades exteriores na lista de
equipamentos NAO é visivel para os utilizadores finais. As definicdes da unidade
exterior NAO PODEM ser alteradas por utilizadores finais, apenas por instaladores

ou superiores.

Definiges basicas (unidade exterior)

DEFINICAO DO Alterar a definicdo de mudanca de descongelamento.
INTERRUPTOR DE Depois de selecionar, escolha uma definicdo do
DESCONGELAMENTO interrutor de descongelamento (L, M, S) na
(DEFROST SWITCH sobreposicao.

SETTING)

DEFINICAO DE Alterar a temperatura de evaporacdo pretendida.
TEMPERATURA DE Depois de selecionar, escolha uma defini¢do (0~7) na
EVAPORACAO ALVO sobreposicdo e confirme.

(TARGET EVAPORATING
TEMP SETTING)

DEFINICAO DE
TEMPERATURA DE
CONDENSACAO ALVO
(TARGET CONDENSING
TEMP SETTING)

Alterar a temperatura de condensacgdo pretendida.
Depois de selecionar, escolha uma definicdo (0~7) na
sobreposicdo e confirme.

DEFINICAO DE
PRIORIDADE DE
CAPACIDADE (CAPACITY

PRIORITY SETTING)

Ativar ou desativar a definicdo de prioridade de
capacidade. Isto anulard o funcionamento silencioso
durante a noite ou o funcionamento silencioso se for
necessaria capacidade.

Guia de referéncia do utilizador
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Defini¢des basicas (unidade exterior)

RELACAO DE CONTROLO
DA CAPACIDADE DE
EXIGENCIA CONSTANTE
(CONSTANT DEMAND
CAPACITY CONTROL
RATIO)

Defina o racio para o controlo da capacidade de
procura constante (40%~150%, incrementos de 10%)
e confirme na sobreposicdo.

CONTROLO DE BAIXO
RUIDO DURANTE A NOITE
(NIGHT TIME LOW NOISE
CONTROL)

Ative ou desative o funcionamento silencioso durante
a noite e, depois, defina o nivel (1~3) na sobreposicdo
e confirme.

DEFINICAO DE HORA DE
INICIO DE CONTROLO
DURANTE A NOITE (NIGHT
TIME CONTROL START
TIME SETTING)

Alterar a hora de inicio do funcionamento silencioso
durante a noite. Selecione a hora de inicio em (Por
volta das 20h00 (Around 8 PM), Por volta das 22h00
(Around 10 PM), Por volta das 12h00 (Around 12 PM))
na sobreposicdo e confirme.

DEFINICAO DE HORA DE
FIM DE CONTROLO
DURANTE A NOITE (NIGHT
TIME CONTROL END TIME
SETTING)

Alterar a hora de fim do funcionamento silencioso
durante a noite. Selecione a hora de fim (Por volta das
06h00 (Around 6 AM) , Por volta das 07h00 (Around 7
AM), ou Por volta das 08h00 (Around 8 AM)).na
sobreposicdo e confirme.

NIVEL DE CONTROLO DE
BAIXO RUIDO (LOW NOISE
CONTROL LEVEL)

Alterar o nivel de funcionamento silencioso da
unidade exterior. Depois de selecionar, escolha um
nivel de funcionamento silencioso (1~3) na
sobreposicdo e confirme.

NIVEL DE DIFERENCA
ALTO/BAIXO (HIGH/LOW
DIFFERENCE LEVEL)

Alterar o nivel de diferenca de elevagdo. Depois de
selecionar, escolha uma definicdo (0~7) na
sobreposicdo e confirme.

DEFINICAO DE
DESATIVAGAO DA
OPERACAOQ PRINCIPAL

Definicdo do funcionamento de emergéncia para a
unidade principal num sistema de varias unidades
exteriores. Para obter mais informacdes, consulte o

(PARENT OPERATION manual de assisténcia da unidade exterior.
DISABLING SETTING)

DEFINICAO DE Definicdo do funcionamento de emergéncia para a
DESATIVACAO DA unidade secunddria num sistema de varias unidades
OPERACAO exteriores. Para obter mais informacdes, consulte o

SUBORDINADA 1 (CHILD 1
OPERATION DISABLING
SETTING)

manual de assisténcia da unidade exterior.

DEFINICAO DE
DESATIVACAO DA
OPERACAO
SUBORDINADA 2 (CHILD 2
OPERATION DISABLING
SETTING)

Definicdo do funcionamento de emergéncia para a
unidade secundaria num sistema de varias unidades
exteriores. Para obter mais informages, consulte o
manual de assisténcia da unidade exterior.

DEFINICAO DE ABERTURA
DO LIMITE INFERIOR DA
UNIDADE DE INTERIOR
(INDOOR UNIT LOWER
LIMIT OPENING SETTING)

Defina o limite inferior para a abertura da valvula de
expansdo da unidade interior quando a unidade é
ligada. Depois de selecionar, escolha uma definicdo
na sobreposicdo e confirme.
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Definigbes basicas (unidade exterior)

DEFINICAO DO ALARME Desative o alarme de fuga de refrigerante R32 para a
DE FUGA DE unidade exterior, se estiver ativo.

REFRIGERANTE R32 (R32
REFRIGERANT LEAK
ALARM SETTING)

MANUTENCAO Colocar a unidade no modo de manutencao.
(MAINTENANCE)

i

INFORMAGOES

O modo de funcionamento sé pode ser alterado para aguecimento, arrefecimento
ou automdtico nas unidades que sdo mestres de aquecimento/arrefecimento. E
possivel reconhecer uma unidade principal de aguecimento/arrefecimento através
do icone de aquecimento e arrefecimento combinados no mosaico da lista de
equipamentos.

1:2-01 21.5%

o = o

6 Selecione o separador DefinicBes avancadas (Advanced settings) para obter
definicdes mais avancadas (apenas aplicavel a unidades interiores).
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Equipment control

1:1-00

X

27° 2

= % 0
B

Advanced .
General control . Information
settings

REMOTE

CONTROLLER...

©

@

@

TIMER EXTENSION SETTING

%

REMOTE
CONTROLLER...

©

REMOTE
CONTROLLER...

©

HEATING LIMIT

Lower limit - Upper limit -

COOLING LIMIT

Lower limit U!Jp:n_r
limit
MAINTEMANCE
min ”
|

Defini¢cdes avangadas (unidade interior)

Controlador remoto
LIGADO/DESLIGADO
(Remote controller ON/
OFF)

Defina se pretende permitir que as unidades sejam
LIGADAS/DESLIGADAS através do controlo remoto.
Também pode permitir que a unidade seja apenas
DESLIGADA (Apenas paragem).

Ponto de regulacdo do
controlo remoto (Remote
controller setpoint)

Defina se pretende permitir que o ponto de regulacdo
seja alterado através do controlo remoto.

v1.8.0
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Defini¢gdes avangadas (unidade interior)

Modo de funcionamento
do controlo remoto
(Remote controller op.
mode)

Defina se pretende permitir que o modo de
funcionamento seja alterado através do controlo
remoto.

LIMITE DE AQUECIMENTO
(HEATING LIMIT)

Ativar ou desativar os limites de aquecimento. Defina
os limites de aquecimento inferior e superior
(16°C~32°C, incrementos de 0,5°C) na sobreposicdo e
confirme. O limite superior deve ser sempre superior
ao limite inferior.

LIMITE DE REFRIGERAGAO

Ativar ou desativar os limites de arrefecimento.

(COOLING LIMIT) Defina os limites de arrefecimento inferior e superior
(16°C~32°C, incrementos de 0,5°C) na sobreposicdo e
confirme. O limite superior deve ser sempre superior
ao limite inferior.

DEFINICAO DE Defina um temporizador para desligar a unidade

PROLONGAMENTO DO
TEMPORIZADOR (TIMER
EXTENSION SETTING)

depois de decorrido um determinado periodo de
tempo (30~180 minutos, incrementos de 30 minutos).

MANUTENCAO
(MAINTENANCE)

Colocar a unidade no modo de manutencao.

Lower limit

COOLING LIMIT

@ Lower limit 23° Ulppler 327
limit

INFORMAGCOES

[ ]

l O Daikin recomenda, para a maioria das instalagdes, que os valores dos limites
maximos de arrefecimento e aquecimento sejam fixados em 23°C. A limitagdo das
temperaturas maximas de arrefecimento e aquecimento evita configuracdes
extremas e o consequente consumo elevado de energia.

Upper
limit

7 Selecione o separador Informacdes (Information) para obter detalhes sobre a
unidade selecionada.

Nota: o separador Informacdes (Information) estd acessivel mesmo para unidades
com erro de comunicacao.

8 Depois de alterar qualquer definicdo, cligue em Enviar (Send) no painel de
controlo para aplicar as definicGes.

Resultado: As acdes sdo aplicadas a unidade.

Para controlar varias unidades ao mesmo tempo

1 No seletor de locais, selecione o local que contém a unidade que pretende
controlar.

2 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > LISTA DE EQUIPAMENTOS (EQUIPMENT LIST).
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3 Limite a sua selecdo de unidades ao selecionar um DC+ Edge e/ou uma zona
especificos.

4 Cligue na seta no canto superior direito da pagina.

Resultado: Um painel de controlo geral para as unidades selecionadas
aparece no lado direito da pagina. Indica quantas unidades estdo atualmente
selecionadas.

General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE A CAMTEEN 1 CAMTEEN 2 OFFICE B
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECHROOM A KITCHEM

OFFICE C 19 MORE...

General control Advanced settings

OFF ON

1)

SETPOINT
RESET OPERATION
FILTER MODE ek
AIRFLOW VENTILATION  VENTILATION
DIRECTION MODE VOLUME

5 Efetue as alteracBes desejadas as definicGes da unidade no separador
Controlo geral (General control). Para obter mais informacdes sobre as
definicdes, consulte as tabelas acima.

INFORMAGCOES

[ ]

l Quando sdo selecionadas varias unidades, todas as definicbes ficam disponiveis no
painel de controlo, independentemente de se aplicarem aos tipos de unidades
selecionadas. Uma vez confirmadas as definicbes, estas sdo automaticamente
aplicadas apenas as unidades compativeis. As unidades incompativeis ignorardo estes
comandos.
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6 Selecione o separador DefinicGes avangadas (Advanced settings) para obter
definicdes mais avancadas. Para obter mais informacdes sobre as definicdes
avancadas, consulte as tabelas acima.

General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE 1 CANTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE 2
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECH ROOM 1 TECH ROOM 2

OFFICE 3 OFFICE 4 18 MORE...

General control Advanced settings

REMOTE REMOTE REMOTE
CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

TIMER EXTENSION SETTING

| Cancel ‘

7 Depois de alterar qualguer definicdo, cliqgue em Enviar (Send) no painel de
controlo geral para aplicar as definicGes.

Resultado: As acdes sdo aplicadas a todas as unidades selecionadas.

Para controlar outros equipamentos

A ligacdo do DC+ Edge a uma rede BACnet permite a integracdo de dispositivos
compativeis com BACnet (por exemplo, unidades de tratamento de ar) em Daikin
Cloud Plus. Se tiverem sido criados grupos BACnet para o local, estes aparecem
quando a opcdo Outros é selecionada no seletor de equipamento. O agrupamento
dos objetos BACnet num Unico ponto de gestdo permite um controlo mais facil do
equipamento em questdo. Note-se que as informacBes apresentadas no mosaico
da lista de equipamentos para cada grupo BACnet sdo configuraveis em Daikin
Cloud Plus Commissioning. Para mais informacGes sobre como colocar o BACnet
em funcionamento, consulte o guia de referéncia do instalador.

1 No seletor de locais, selecione o local que contém o equipamento que
pretende controlar.

2 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > LISTA DE EQUIPAMENTOS (EQUIPMENT LIST).

3 Selecione Outro no seletor de equipamento.

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
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4 Cligue no mosaico do equipamento que pretende controlar.

Resultado: No lado direito da pagina, aparece um painel de controlo do
equipamento.

INFORMACOES

[ ]

l Os objetos e respetivos controlos que aparecem no painel de controlo para os
grupos BACnet podem variar dependendo da forma como os objetos no BACnet
estdo configurados Daikin Cloud Plus Commissioning. As ilustrages abaixo servem
apenas como um exemplo de um grupo BACnet. Para mais informacgdes sobre a
configuragdo de objetos e grupos BACnet, consulte o guia de referéncia do
instalador.

il
B e

MV19-2

WINTER (d)

Read only value

Ai 2
- 0.00 Kelvin (e) +

Read only value

Ao 1
— 175 0 =+

MO

COOLING (g)

Read only value

5 No separador Objetos (a), € possivel interagir com todos os objetos BACnet
gue pertencem ao grupo BACnet. Dependendo do objeto, pode aumentar ou
diminuir os valores (f), ou ativar ou desativar um determinado valor do objeto
(h). No caso de objetos de valor com varios estados (g), pode clicar no estado
e definir um novo valor de estado na sobreposicdo. Note-se que, dependendo
da configuracdo, alguns objetos podem ser apenas de leitura (d, e), e servem
para fornecer informacgdes sobre o estado do sistema.

6 Cligue em Enviar (c) para confirmar as altera¢des efetuadas.

Resultado: As a¢des sdo aplicadas a unidade ou ao equipamento.
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INFORMACOES

Como alternativa ao controlo dos grupos BACnet a partir da lista de equipamentos, é
possivel criar um ecrd de apresentagdo personalizado que apresenta todos os
controlos relevantes utilizando a vista de disposicdo:

i @

STATE1
I

M

STATE1

SuWisSwtch M51

Para obter mais informagdes sobre a criagdo de disposicBes, consulte
"4.11.7 DefinigBes da disposi¢do" [» 248].

7 Selecione o separador Alarmes (b) para monitorizar o estado dos alarmes (h)
dos objetos do grupo BACnet. O verde (i) indica que ndo ha erro, enquanto o
vermelho (j) indica que o objeto estd num estado de erro.

I o -
F Objects
Name Status

Di2 )]
Di (i) B
DioAlarm [ o |
FireAlm [ o |

INFORMAGOES

Os alarmes aqui listados também sdo visualizados na pagina de historico de alarmes.
Consulte "4.9.2 Historico de alarmes" [» 169] para obter mais informagdes.

o INFORMAGOES
l Quando um objeto de um grupo BACnet se encontra num estado de erro, o objeto

em estado de erro salta para o topo da lista no separador Alarmes.

i @

Para alterar os nomes e icones do equipamento

1 No seletor de locais, selecione o local que contém o equipamento que
pretende modificar.

2 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > LISTA DE EQUIPAMENTOS (EQUIPMENT LIST).
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3 Clique em Editar nomes de equipamento (Edit equipment names) no canto
inferior direito da pagina.

Resultado: Os nomes dos mosaicos de equipamento tornam-se editaveis.

I Applied 2 Applied 5 Classic
-5 -5 s
I Keuken I Kwh -meter I LDS
- ) - —_ g
I Logistics I Nexura I PGW
— % %
I RDS I Sales 1 I Sales 2
I Satellite
-5

4 Mudar o nome do equipamento (maximo 20 caracteres).

5 Cligue em ao lado do nome do equipamento.

Resultado: E apresentada uma lista com todos os icones disponiveis no lado
direito da pagina.

Selecionar o icone pretendido.
Cligue em Guardar (Save).

Quando todo o equipamento tiver sido modificado, clique em Guardar (Save)
no canto inferior direito da pagina.

Resultado: Os nomes dos equipamentos e os icones foram alterados.

INFORMACOES

[
l Tenha em atengdo o seguinte quando nomear o equipamento:

® Os nomes dos equipamentos podem ter um comprimento maximo de 20
caracteres.

* Ndo sdo permitidos nomes duplicados.

= Aordem pela qual os azulejos da lista de equipamentos aparece esta diretamente
relacionada com o nome do equipamento. Na lista de equipamentos, Daikin
Cloud Plus ordena os nomes dos equipamentos pelo seu primeiro caracter, dando
prioridade a tipos de caracteres especificos em relagdo a outros pela seguinte
ordem: simbolos - nUmeros - letras mailsculas - letras minusculas. Considere esta
possibilidade se o equipamento tiver de ser encomendado de uma determinada
forma.

4.5.2 Lista de sensores

Ao utilizar sensores (opcionais) de qualidade ambiental interior, a pagina Lista de
sensores (Sensor list) permite-lhe monitorizar uma variedade de parametros
relacionados com a qualidade do ar interior, o conforto ambiental e a poluicdo
eletromagnética. Para visualizar quaisquer dados nesta pagina, pelo menos 1
sensor Daikin AirSense tem de estar emparelhado com o local.
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Site Sensor name
v Filter.

No item to display

Foamxin

o

I 'F"'a’,-

Para obter mais informacd&es sobre a ligacdo, consulte "Para emparelhar um sensor

aum local" [» 38].

Os parametros medidos pelo sensor estdo subdivididos em 3 grandes categorias:

Qualidade do ar

Conforto ambiental

Electrosmog

= VOC (ppb) - Total de
compostos  organicos
volatil no interior

= COze (ppm) -
Equivalente de didxido
de carbono

= CO; (ppm) - Didxido de
carbono

* PM10  (pg/m’)
Particulas: inalacdo de
particulas grossas
(didametro de 10 um ou
menos)

= PM2.5 (ug/md) -
Particulas: particulas
finas  (diametro  de

2,5 um ou menos)

= |[AQ - Qualidade do ar
interior

“ 1= Humidity

= Temperature

(Temperatura) (°C)
= Pressure (Pressdo)
(mbar) - Pressdo

atmosférica
Lux (Ix) - Brilho

= Sound (Sinal
(dB) - Ruido

sonoro)

(Humidade)
(RH %) - Humidade

relativa

= Elect. HF (Elétr. HF) (V/
m) - Forca do campo
eletromagnético de alta
frequéncia

= Elect. LF (Elétr. LF) (V/
m) - Forca do campo

eletromagnético de
baixa frequéncia
= WiFi Lev. (Niv. WiFi.)

(dBm) - Forca do sinal
de WiFi

= WiFi N. (R. WiFi) (N) -
Numero de redes WiFi
presentes

Os valores dos parametros para cada categoria sdo combinados num valor de
categoria que é representativo de todos os parametros dessa categoria. Os 3

valores de categoria sdo entdo combinados também num valor Global (Global) que

dd um indicador da qualidade total do ar interior. Utilize os botSes no canto
superior direito da pagina para apresentar valores mais pormenorizados para uma
determinada categoria de parametros.

Value Power

0-0of 0items

Last reported

Filter.

<« >

Estdo disponiveis as seguintes vistas:

M G\Dba\|f\u quahtv|Env|anmEntal (amtDrt|E\e(u osmaq]

Serial number Model

Filter
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Ver Descrigao
Geral (General) Mostra informac&es gerais sobre o proprio sensor.
Global (Global) Mostra o valor Global (Global) (Valor (Value)) e os valores dos parametros

das 3 categorias principais (Qualidade do ar (Air quality), Conforto
ambiental (Environmental comfort) e Electrosmog (Electrosmog))

Qualidade do ar (Air quality) Mostra os valores de todos os parametros relacionados com Qualidade do
ar (Air quality).

Conforto ambiental (Environmental | Mostra os valores de todos os parametros relacionados com Conforto
comfort) ambiental (Environmental comfort).

Electrosmog (Electrosmog) Mostra os valores de todos os parametros relacionados com Electrosmog
(Electrosmog).

Para cada vista, € possivel modificar as informacdes que sdo apresentadas. Clique
nas elipses verticais e selecione as caixas de verificagdo das informacgbes que
pretende apresentar nessa vista.

‘General Global GUde[PEIWY Environmental comfart Electrosmog|

L L

PM2.5 IAQ

Air guality
VOC

CO;

CO; e
PM10
PM2.5

LS EE <]

[AQ

O estado do sensor apresentado em Lista de sensores (Sensor list) muda para
indicar quando o valor de Global (Global) desce abaixo dos limiares definidos. Um
sensor pode estar em 1 de 4 estados possiveis:

Estado do sensor Descricao
Boa (Good) (verde) N&o foram violados quaisquer limiares.
Aviso (Warning) (laranja) O valor Global (Global) desceu abaixo do limiar Aviso (Warning).
Critico (Critical) (vermelho) O valor Global (Global) desceu abaixo do limiar Critico (Critical).
Desligado (Off) (cinzento) O sensor esta desligado. O valor Global (Global) ndo é apresentado.
o INFORMAGOES
l O estado do sensor pode ser associado a agles de controlo. Consulte
"4.5.6 Interbloqueio" [» 68] para obter mais informacdes.

Pode filtrar os sensores na lista por Local (Site), Nome do sensor (Sensor name) e
Estado (Status). Para filtrar por Local (Site) ou Estado (Status), selecione um item
na lista pendente. Note que pode selecionar varios itens da lista pendente em
simultaneo. Para filtrar por Nome do sensor (Sensor name), basta escrever no
campo Nome do sensor (Sensor name) .
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Site Sensor name Status
1itemssele.. @ w Sensor 1 v
Good
Sensor 1
Warning @
Critical
Off

Para gerir os limiares dos sensores

Para cada sensor, pode definir valores limite para parametros individuais (por
exemplo, CO,), categorias (por exemplo, Qualidade do ar (Air quality)), bem como o
valor global. Quando os limiares sdo violados, o estado do sensor muda para
refletir esta violagdo. Podem ser definidos dois tipos de valores de limiar: Aviso
(laranja) e Critico (vermelho).

1 Na Lista de sensores (Sensor list), selecione o sensor para o qual pretende
gerir os limiares, clicando na prépria linha.

GlobaI‘A\r quahty‘ Environmental comfort‘ E\ectrosmog}

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model

v Filter... v Filter... Filter...
. 20-05-2023 12345678-00- .
Site 1 Sensor 1 95 Plugged 10:38 00/001-123456 AirSense Pro+ H

Resultado: E apresentada uma vista detalhada do sensor no lado direito da
pagina. Apresenta o valor Global (Global), o valor para cada categoria de
parametros, bem como os valores atualmente medidos para cada parametro.
Além disso, sdo apresentados todos os valores de limiar de Aviso (Warning)
(laranja) e Critico (Critical) (vermelho).
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Site 1

Warning 85 @

Critical 60 @

AIR QUALITY

Warning 85 @

Critica 7% @

COMFORT

Critica 60 @
ELECTROSMOG
@
100

Warning 85 @

Critica 60 @

x

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456
Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Prot+
Power Plugged
VOC CO; e ° CO; PM10 PM2.5 IAQ
0 ppt 400 ppm 802 ppm 5 pg/m3 118.4
Warning 300 2500 800 25 150
Critical 500 3600 1000 35 251
Temp. Humidity Pressure Brightness Sound
25.8 °C 40.8 RH% 1019.9 mbar 1228.1 lux 49.6 dB
Warning |ow 18 27 High Low 40 60 Hig 1100 120000 60
Critical Low 15 30 High Low 30 70 Hig 1100 120000 70
Elect. HF Elect. LF WiFi Lev. WiFi N.
0.4 wim 536 nT -25 dBm 16
Warning 3 3000 -20 30
Critical 6 10000 -10 35

2 Selecione Editar limite (Edit threshold) para ativar o modo de edicdo.

Definir os valores limite para cada parametro. Pode introduzir o valor ao
introduzir no respetivo campo ou utilizar as setas que aparecem quando um
campo de limiar especifico é selecionado.

v1.8.0
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Site 1

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456

@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+

Power Plugged

[= 2| ®
B A2 @
| Cance | | Reset to defaults | “
(c) (b) (a)
= VOC COze . CO, PM10 PM2.5 IAQ
1] 400 802 6 5 118.4

88

s 2 @ [ 250 % 2500 % 600 o 0 4 25 A 150 &

- A

5 v @ [ so0 4| 3600 A 1000 & I EI— 251 &

. INFORMAGCOES

l Os valores de limiar TEM de ser introduzidos como nimeros inteiros e NAO PODEM
conter casas decimais. O valor introduzido deve estar entre o valor minimo e
maximo. O valor do limiar de Aviso (Warning) nunca pode exceder o valor do limiar
de Critico (Critical). Se o valor introduzido estiver incorreto por qualquer uma destas
razoes, o contorno do campo do limiar serd marcado a vermelho.

4 Clique em Guardar (Save) (a) para guardar as alteragdes ou clique em Cancelar
(Cancel) (c) para sair do modo de edicdo e descartar as alteracdes pendentes.
Cligue em Repor as predefinicdes (Reset to defaults) (b) para repor todos os
valores de limiar para os valores predefinidos.

Para configurar as notificagées do sensor

Depois de definir os limiares dos sensores, pode deixar que o Daikin Cloud Plus o
notifique por e-mail quando um determinado valor de limiar for ultrapassado.

1 No menu pendente Definicdes de conta, selecione Definices da conta
(Account Settings).

2 Em Locais associados (Associated sites) , selecione o icone de notificagdo do
sensor do local para o qual pretende ativar as notificacGes.

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
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X

IEQ sensor notifications

You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING CRITICAL
GLOBAL /] v/
AIR QUALITY 0 UJ
voc O O
co? V] OJ
cote O O
PM10 O v/
PM25 O V]
1AQ O O
COMFORT O OJ
Temperature ﬁ ﬁ
Pressure D D
Light O OJ
Humidity v/ (J
Sound D [:]
ELECTROSMOG O O
Elect. HF D D
Elect. LF D D
VWiFi N. O O
WiFi Lev. D [:]

SENSOR STATUS ERROR

OFFLINE v/

Selecione as caixas de verificagdo para cada limiar para o qual pretende
receber notificagdes quando excedido. Se forem selecionados varios limiares,
a notificacdo serd acionada quando qualguer um dos limiares selecionados for
ultrapassado. Também pode optar por receber uma notificagdo quando
ocorrer um erro do sensor.

Ativar as notificacdes do sensor com o interrutor de alternancia. Se nao
colocar o interrutor na posicdo de ligado, as notificacdes do sensor ndo serao
ativadas. Tenha em atencdo que o interrutor sé pode ser colocado na posicao
de ligado quando estiver selecionado pelo menos 1 limiar.
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-:] You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING
GLOBAL V]
M

ATR AIIAI TTV

5 Cligue em Guardar definigdes (Save settings).

Resultado: As notificagGes do sensor para este local estdo agora ativadas.

Para emparelhar um sensor a um local
Pré-requisito: A aplicacdo Daikin AirSense é necessaria para emparelhar um sensor

com um loca

. A aplicacdo pode ser transferida a partir da App Store ou Google

Play. Quando ligar um sensor, certifique-se de que tem acesso a aplicagdo e a
Daikin Cloud Plus ao mesmo tempo.
1 Abra a aplicacdo Daikin AirSense e inicie sessdo utilizando a as credenciais que

recebeu do seu representante Daikin.

2 Prima e mantenha o botdo de energia no seu sensor durante 4 segundos.

3

11:08 9 -

X

Turn on your AirSense

press and hold the power

button for 4 seconds

Poamin

QN 7y O
S 4

2.
A

RLEY P
|

/ a®
///.\\\

PAIR YOUR AIRSENSE

Resultado: O sensor apresenta uma luz azul, seguida por uma verde, depois
comeca a piscar com uma luz azul a cada segundo. O sensor esta agora no

modo de configuracdo e pronto para emparelhar.

Leia o cédigo QR no seu sensor através da aplicagdo.

4 Permitir que a aplicacdo se junte a rede Wi-Fi do sensor.
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“Daikin AirSense” Wants to
Join Wi-Fi Network "

AIRCARE-PRO+_3E_64_D0"?

5 Escolha o seu método de recolha de dados.

11:097 ol 4G @m)

X

Choose how to send
the data collected
by AirSense

NB - 10T

WIFI

Resultado: O sensor estd agora emparelhado com a aplicacdo.
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11:107 i 4G @)
X
AirSense has been paired
correctly
Poammn
Q NI/ /)
'\\ //

O,

7 a8
///.\\\

i
\\\\ Iy
7

Aaa

PAIRED AIRSENSE SERIAL NUMBER
17120011-00-21/001-000023

INFORMAGCOES

Dependendo na sua localizagdo, o método de recolha de dados pode ser NB-loT ou
WiFi. O NB-loT ndo é suportado em todos os paises.

i @

6 Atribua um site ao sensor.

9)

-
X

mn<

Assign a site to your AirSense

AIRSENSE SITE
v
Choose or enter a new site
OFFICE BUILDING FLOOR
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7 Dé um nome ao seu sensor. Note que o nome introduzido aqui € o nome do
sensor que sera apresentado em Daikin Cloud Plus.

mns al T .

X

Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME

Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM

8 Em Daikin Cloud Plus, aceda a ADMINISTRACAQ > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).

Resultado: S3o apresentados os locais atualmente disponiveis.

9 Localize o seu local na lista.

10 Se a coluna de ID ndo estiver visivel, ative-a. Clique nas elipses verticais e
selecione a caixa de verificagcdo de ID para ativar a coluna de ID.

Association

14/03/23

11 Encontre o numero de identificacdo do seu local na coluna de ID.

Site name Address

Filter... Site 1 Filter...

Example Street Brussels
710ad284-fa3e-11ed-80e7-96180dcd0344  Site 1 xamp e
123456, Belgium
12 Regresse a aplicagdo Daikin AirSense e introduza o numero de ID do local do
passo anterior como ID da instalacdo.
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1m:129 “

-
X

D))

Plant ID

Enter the Plant ID of the chiller unit on
which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system
administrator

les: 02002000-00a0-000a-00a0-
0002a0a0000

SKIP CONFIRM

13 Crie ou escolha um grupo par o seu sensor.

Mm12v wl T

Choice a group

CREATE NEW GROUP

Or choose an existing one

GR_TEST_WS_ENT_DAIKIN
DCS Group

DCS Test

14 Selecione Daikin Cloud Plus como a plataforma de visualiza¢cdo de dados.
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M129 T

-
X

Choose the platform
for data visualization

Jonly on Caelum

or Caelum + one of the following:

1 Daikin On Site
1 Daikin Cloud Service v

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is
mandatory for services and integration with one of
these cloud platform

15 Em Daikin Cloud Plus, aceda aos detalhes do seu local. Para |a chegar, basta
clicar no nome do local na lista de locais.

16 Desloque-se para baixo até SENSORES (SENSORS).

17 Clique em Adicionar sensor ao local (Add sensor to site).

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported
No sensors have been paired with this site.
Resultado: E apresentado um menu pendente.
SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

No sensors have been paired with this site.

18 Selecione o sensor no menu pendente.
19 Clique em Guardar (Save).

Resultado: O sensor é emparelhado com o local. Pode demorar alguns segundos
até que apareca na lista. O sensor estd agora também visivel na pdagina Lista de
sensores (Sensor list).

4.5.3 Vista da disposicdo

A Vista da disposicdo (Layout view) oferece uma forma alternativa e intuitiva de
monitorizar e controlar os equipamentos, para além da "4.5.1 Lista de
equipamentos" [» 19]. Permite-lhe visualizar locais e equipamentos, ao criar uma
planta do seu local e organizar elementos interativos sobre a planta. No entanto,
nao se limita a recriacdo de plantas. Por exemplo, também pode utilizar esta
funcionalidade para mapear a arquitetura de unidades grandes e complexas (por
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exemplo, unidades de tratamento de ar) para um painel de controlo mais
facilmente acessivel. Para obter mais informacdes sobre a Vista da disposicdo
(Layout view) e sobre como configurar ecrds para interagir com eles, consulte as

"4.11.7 DefinicGes da disposicao" [» 248].

Go1 (@- ~(b)
Eermgl = ™
mmmnnma TR V2 Rt S

i ]

i wl,"i | Na ~ |

T Garhen § - 4 ‘......—.'....V =3 —IC ZLTF .
I il rackar 2 [ 25% 245° ——
aciica 4

(c)

i d
‘. (d)
(e) HI
a Lista pendente de selecdo de ecra
b Reorganizar a ordem dos ecras
¢ Vista da disposicdo (Layout view)
d Botdes de zoom
e Botdo de minimizar visualizagdo (define a vista para o nivel minimo de zoom)
Para utilizar a vista de apresentacao
1 Na lista pendente, selecione um ecra.
GOO v Vd
GO1
GO2 {j
T
Resultado: E apresentado o ecr3 selecionado.
2 Sefor necessario, ajuste o nivel de zoom através dos botdes:
Botao Descri¢ao
-|— Aumentar o nivel de zoom
—_ Diminuir o nivel de zoom
E Definir o nivel de zoom para o valor minimo
Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
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INFORMACOES

O nivel de zoom atualmente selecionado persiste ao longo das sessdes do browser.

i @

INFORMACOES

Dependendo do nivel de zoom atual, os azulejos do equipamento ou da zona podem

i @

ter um aspeto mais ou menos detalhado.

i 210 121.5°
21° 2160y Ly

Canteen 1 Canteen 1 LS

Clique ou toque no mosaico do equipamento que pretende controlar. E
possivel controlar uma Unica unidade, mas também uma zona.

Storage
a7 sq it

1"

Utilities

9'8"

Resultado: O painel de controlo do equipamento ou da zona selecionada
abre-se no lado direito da pagina.
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Equipment control X

1:2-11 28° 50

% B

Advanced :
General control , Information
settings

25°

OFF
SETPOINT +
_ 28°
OPERATION AIRFLOW
MODE FAN SPEED DIRECTION

e (& 2

4 Alterar as defini¢es pretendidas. Para mais informacgdes sobre o controlo das
unidades através do painel de controlo e das defini¢Ges disponiveis, consulte a
"4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19].

5 Depois de alterar qualguer definicdo, clique em Enviar (Send) no painel de
controlo para aplicar as defini¢Ges.

Resultado: As acOes sdo aplicadas a unidade.

6 Cligue nos botdes de ligagdo (se existirem) para mudar diretamente para o
outro ecrd sem ter de utilizar a lista pendente.

N )

Floor 3
Dining Room =

| _— - [
Sitting Room \
148 e fi \ !

Guia de referéncia do utilizador 'DA’K’N v1.8.0
46 Daikin Cloud Plus

4P745555-1G - 2026.05




4 | Funcionamento

Para reorganizar a ordem do ecra

O ecra atualmente apresentado pode ser selecionado ao utilizar a lista pendente
de selecdo de ecrd. No entanto, a ordem pela qual os ecrds aparecem na lista
pendente pode ser personalizada.

1 Na Vista da disposicdo (Layout view), selecione o icone de lapis.

GO0 v /
[
N
[ Hal am’ —[_

Resultado: Aparece um painel no lado direito da pagina.

2 Arraste e largue os nomes dos ecrds para os organizar pela ordem pretendida.
A ordem aqui definida sera a ordem pela qual os ecrds sdao apresentados na
lista pendente (de cima para baixo).

x

Rearrange the screen order by dragging and dropping

GO0 <@>

G01

Go2

“

3 Cligue em OK (OK).
Resultado: A ordem do ecra é alterada.
GO0 v d

G0o1 ﬂ
Go2

T

Controlos especificos do dispositivo

Dependendo do dispositivo utilizado para aceder a Daikin Cloud Plus, algumas
acGes na interface de utilizador da vista de apresentacdo sdo executadas de formas

diferentes.

Agdo PC Tablet
Selecionar o equipamento | Clique com o botdo Toque
ou o azulejo da zona esquerdo do rato
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Acgao PC Tablet

Anular a selecdo do Clique com o botdo Togue na imagem de
equipamento ou do esquerdo do rato na fundo

mosaico de zona imagem de fundo

Utilizar o botdo de ligacdo | Clique com o botdo
esquerdo do rato

Toque

Deslocar Clique com o botdo
esquerdo do rato e
arraste a imagem de
fundo para cima/para
baixo

Deslizar a imagem de
fundo para cima/para
baixo

Aumentar/diminuir o nivel | Deslocar a roda do rato
de zoom para cima/para baixo

Utilizar dois dedos para
aproximar/afastar

4.5.4 Agendamento

INFORMAGCOES

i @

Os horarios sdao executados localmente no controlador DC+ Edge . Em caso de falha
da Internet, os horarios continuardo a ser executados normalmente.

INFORMAGCOES

i @

Quando o DC+ Edge é instalado em paralelo com outro controlador centralizado (ou
seja, existe uma relagdo principal/secundaria entre controladores diferentes), como
0 iTM, os programas que tém de ser executados no DC+ Edge SO podem ser geridos
através do Daikin Cloud Plus. Numa tal configuragdo, o iTM NAO PODE ser utilizado
para configurar ou executar horarios no controlador DC+ Edge , uma vez que ndo
existe comunicagao direta entre o DC+ Edge e 0 iTM Os hordrios configurados no iTM
NAO s3o armazenados no DC+ Edge e NAO serdo visualizados no Daikin Cloud Plus.

Os horarios em Daikin Cloud Plus utilizam os seguintes conceitos:

= Programas (a¢Ges programadas que se aplicam a uma zona)

= Dias especiais (excecOes aos programas)
= Modelo de acdo (modelos para programas)

= Para obter mais informacGes, consulte a tabela abaixo. Tenha em atengdo que,
para que os programas funcionem corretamente, a definicdo da hora de verao
tem de estar corretamente definida. Verifique na pagina de detalhes do local

para se certificar de que é este o caso.

Item

Descri¢ao Observagoes

Programa

Os programas sdo a¢8es programadas que = Mdximo de 20 programas por zona
sdo aplicadas a 1 ou mais zonas. Todas as = Méximo de 20 acdes por programa

unidades que pertencem a zona seguirdo as
acGes definidas pelo programa durante o
periodo especificado. Pode optar por excluir
determinadas unidades do programa, se o
programa ndo se aplicar a todas as unidades
da zona.
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Item

Descrigao

Observagoes

Calendario de dias
especiais

O calendario de dias especiais permite-lhe
definir dias especiais (por exemplo, feriados
ou dias de encerramento). Tal como os
programas, o calendario de dias especiais
pode ser associado a 1 ou mais zonas. O
objetivo dos dias especiais é serem utilizados
como excegdes a programas que, de outra
forma, estariam ativos.

Por exemplo, um escritério configurou um
programa para desligar todas as unidades de
uma zona depois das 20:00 horas, porque a
essa hora toda a gente ja saiu do escritério.
No entanto, o dia 1 de maio é feriado e, este
ano, calha a uma segunda-feira. Adicionar o
dia 1 de maio ao calendario de dias especiais
e incluir esse dia especial no programa
permite substituir o programa para esse dia.
As unidades que pertencem a zona podem,
excecionalmente, ser desligadas durante
todo o dia.

= Maximo de 5 dias especiais por zona

= Os dias especiais persistem nos anos
seguintes®

Modelo de agdo

Os modelos de a¢do sdo modelos para
programas. Ao contrario de um programa,
um modelo de acdo apenas define ac¢des, e
ndo o periodo em que as acdes devem ter
lugar. Os modelos de agdo sdo Uteis quando
existem muitas zonas diferentes com
unidades que necessitam de executar os
mesmos programas ou programas
semelhantes. E possivel criar um modelo de
acdo a partir de um programa ja existente.

= Os modelos de acdo sdo guardados por
utilizador

= Maximo de 5 modelos de acdo por
utilizador

@ Uma vez fixados, os dias especiais aplicar-se-d0 igualmente aos anos seguintes. Se um dia especial for definido para 01/05/2023,
também serd aplicado em 01/05/2024. Reveja todos os anos o calendario dos dias especiais se tiver incluido feriados cuja data
muda consoante o ano.

A pdgina Agendamento contém os seguintes elementos:

v1.8.0
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-

(a)
- o » DC+Edge-site 1(D) :
v Office (Zone 1) (b) (e) (d) :
(c) » spring-Noon E ormar-31May| [l ¢
(c)» spring-start B[ ormar-31mvay| [l )] 3
(c) » spring-stop B | orvar-zmvay| [l ¢
(c) » winter-start E | o1oct-20ren | )] 2
(c) » winter-stop E | oroct-29ren | L) :
(c) » summer-start E | otun-30sep | [l :
sep 23 (c)» summer-stop B[ orjun-30sep | )] 3
»  Meeting room (Zone 2)(b) :
] ()

a Vista de calendario
b Zonas
¢ Programas
d Interruptor de programa
e Botdo da lista de agdes do programa
f Botdo Modelo de a¢do (Action template)
Quando uma zona é expandida, todos os programas (b) vinculados a essa zona
ficam visiveis. Pode ativar ou desativar facilmente um programa com o interrutor
de programas (d).
¥  Office (Zone 1) E
»  Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May E

»  Spring - Start E] o1 Mar-31May B :

Na vista de calendario (a), as datas marcadas a azul indicam datas em que pelo
menos um programa esta ativo. Ao passar o cursor sobre uma data especifica, os
programas ativos para essa data sao indicados a azul na lista de programas.

Aug 23 I » DC+ Edge - Site 1 E

v Office (Zone 1) :

» Spring - Noon 01 Mar - 31 May

»  Spring - Start 01 Mar - 31 May
»  Spring - Stop 01 Mar - 31 May

»  Winter - Start 01 Oct - 29 Feb

LLLY

»  Winter - Stop 01 Oct- 29 Feb

Summer - Start 01 Jun-30Sep

1 Summer - Stop 01 Jun-30Sep

Quando um local faz parte de uma organizagdo maior, 0s programas para as zonas
desse local podem ser geridos por predefinices. Um indicador laranja junto ao
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nome da zona indica que a zona é gerida por uma predefinicdo. Quando é aplicada
uma predefini¢do, os programas de horarios criados manualmente sdo desativados
de forma automatica. Os programas de horarios gerados por uma predefinicdo sdo
ativados automaticamente e sdo apenas de leitura. Para mais informacdes sobre as
predefinicdes, consulte "4.11.3 Predefini¢cdes" [» 226].

¥ Office (Zone 1) (a) :
» Program1 (b) E] 01Jan-01Jun E
» Program2 (b) [E] 22Feb-23Feb :
» Program 3 (b) [Z] o1Jan-31Dec :
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C) 01 Dec-01 Mar E
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (C) 01 Dec-01 Mar E
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C) 01 Dec - 01 Mar E

a Indicador da predefini¢do (zona gerida por predefini¢do)
b Programas de horérios criados manualmente
¢ Programas de horérios gerados por uma predefinicao

INFORMAGCOES

[ ]

l Quando uma predefinicdo esta ativa para uma zona de um local, tanto os programas
de horarios criados manualmente como os programas de horarios gerados pela
predefinicdo sdo definidos como apenas de leitura. Os programas criados
manualmente sdo automaticamente definidos como desativados quando uma
predefinicdo é aplicada a uma zona.

INFORMAGOES

Apenas 0s programas que estdo ligados a zona que esta atualmente expandida sdo
incluidos na vista de calendario.

i @

INFORMAGCOES

A vista de calendario apresenta os 12 meses seguintes, a partir do més atual.
Utilizando as setas esquerda e direita na parte superior e inferior da vista de
calendario, pode alterar o més que é apresentado em primeiro lugar.

i @

Para criar um programa

E possivel criar varios programas para diferentes periodos do ano. Observe que os
programas sao criados. e aplicados a zonas, ndo a unidades individuais.

INFORMACOES

[ J

l As agbes programadas definidas pelos programas podem ainda ser anuladas por
acoes de controlo na propria unidade fisica ou através de outras caracteristicas de
controlo na plataforma. Por exemplo, mesmo que um programa altere o ponto de
regulagdo de uma unidade de 22°C para 20°C, pode ainda alterar manualmente o
ponto de regulagdo, ao controlar a unidade através da "4.5.1 Lista de
equipamentos" [» 19] ou "4.5.3 Vista da disposi¢do" [» 43].

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAMENTO (SCHEDULE).

Resultado: E apresentada a seguinte pagina.
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a

¢ Jul 23 » DC+ Edge - Site 1 .
A T T
3 4 5 6 7 8 9 > Office (Zone 1) E
0 11 12 3 14 15 16
17 il
24 7 2 2 3 .
»  Meeting room (Zone 2) :

25 26 27 282 29 30 Action template

2 Clique nas elipses verticais da zona para a qual pretende criar um programa e
selecione Adicionar programa (Add program).

(R

¥  Office (Zone 1)

»  Spring - Noon Add program

Edit special day calendar
> Spring - Start
Copy this special day calendar to

> Spring - Stop Select the zone you want to overwrite with this zone

Resultado: Aparecem as definicdes do programa.

3 Nome do programa.

v Example program 1 ‘ Day ¥ Month ¥ - Day ¥ Month ¥ v©£ X

Unit set as exception

+

4 Utilize as listas pendentes para definir uma hora de inicio e de fim para o
programa. Este é o periodo durante o qual o programa serd executado
guando ativado.

5 Se necessario, clique no icone do lapis para definir as unidades como uma
excecdo. As unidades selecionadas serdo excluidas do programa.

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

Guia de referéncia do utilizador 'DA’K’N v1.8.0

52 Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

Please select exception unit

Office (Zone 1) Y
Office 1
Office 2
Office 3

Office 4

M3 offices

o]

6 Selecione as unidades ou equipamentos que pretende excluir do programa.
Cligue na seta virada para baixo junto ao nome da zona para expandir as
unidades disponiveis. Também pode procurar unidades que pertencam a
zona, ao escrever no campo de pesquisa e, em seguida, ao clicar no icone da
lupa para pesquisar.

7 Cligue em Guardar (Save).
Resultado: As unidades selecionadas sdo excluidas do programa.
Cligue em + para adicionar uma agdo ao programa.

Especifique a hora em que a acdo deve ocorrer. Clique nas setas para
aumentar ou diminuir a hora e os minutos.
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Apply to
OEOEEER m
ENEzEnEes

REMOTE CONTROLLER 0 REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT

o Permitted o Permitted

Prohibited Prohibited

O

Stop only

REMOTE CONTROLLER 1, || OPERATION MODE FAN SPEED

OPERATION MODE
o Permitted

Prohibited

AIRFLOW DIRECTION

O

Fresh up

10

11

12

13

14

15

16

Selecione os dias da semana ou os dias especiais (Sp1~Sp5) em que o
programa deve estar ativo. Para mais informacdes sobre a definicdo de dias
especiais, consulte "Para editar o calendario de dias especiais" [» 57].

Opcional: clique no icone da area de transferéncia para aplicar um modelo de
acdo existente. Para mais informacdes sobre a criagdo de modelos de acao,
consulte "Para criar um modelo de acdo" [» 54].

Ative a(s) definicdo(Bes) que pretende incluir no programa ao selecionar o
icone de alimentacéo.

Configurar a(s) definicdo(des) do programa (por exemplo, alterar o modo de
funcionamento, ligar/desligar a alimentacéo, alterar o ponto de regulacdo, ...).
As acles possiveis correspondem as acles que podem ser executadas ao
utilizar o painel de controlo na "4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19] ou na
"4.5.3 Vista da disposi¢do" [» 43].

Cligue em + para adicionar outra acdo ao programa. Em alternativa, também
é possivel duplicar uma acdo de programa ja configurada, clicando no icone
duplicar. Isto é util para adicionar rapidamente a¢bes de programa que
diferem apenas ligeiramente. E possivel definir até 20 acdes por programa.
Cligue no icone do caixote do lixo para eliminar uma acdo existente do
programa.

Opcional: clique no icone do disco para guardar a acdo como um modelo de
acdo a ser utilizado mais tarde.

Cligue em Vv para guardar o programa.

Resultado: O programa foi criado.

Para criar um modelo de agao

1

Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAMENTO (SCHEDULE).

Selecione Modelo de agdo (Action template).

Resultado: E apresentado um painel de definic&es.
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Add new template and edit

Template name

Action template’

Add template

Action setting

REMOTE CONTROLLER
ON/OFF

o Permitted

Prohibited

SETPOINT
20
L @

16 20

REMOTE CONTROLLER
SETPOINT

o Permitted

Prohibited

REMOTE CONTROLLER
OPERATION MODE

° Permitted

Prohibited

Stop only

OPERATION MODE
FAN SPEED
1

AIRFLOW DIRECTION

—_—

Cancel

3 Selecione Adicionar modelo (Add template).

Add new template and edit

Template name

Action template 1 :

Add template

Resultado: E acrescentado um novo modelo de acdo a lista de modelos de
agao.
4 Cligue nas elipses verticais do icone e selecione Editar modelo (Edit template).

Add new template and edit

Template name

Action template 1 :

. Edit template
Action template 2

Delete template

Add Tempidre

5 Nomear o modelo de acdo.
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8
9

Em Definicdo da agdo (Action setting), ative as a¢es que pretende incluir no
modelo de a¢do selecionando o icone de energia.

Definir as acBes para o modelo de acdo (por exemplo, mudar o modo de
funcionamento, ligar/desligar a alimentacdo, ..). As ag¢des possiveis
correspondem as ag¢les que podem ser executadas ao utilizar o painel de
controlo na "4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19] ou na "4.5.3 Vista da
disposicado" [ 43].

Cligue em Vv para guardar o modelo de acdo.

Clique em Guardar (Save).

Resultado: O modelo de acdo é criado. O modelo pode agora ser utilizado para
definir as a¢bes dos programas.

Para ver as agoes programadas do programa

Existem 2 formas de visualizar as acdes agendadas de um programa.

Visualizar a lista de a¢oes

1

¥ Office (Zone 1)

> Program 1

» Program 2

Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAMENTO (SCHEDULE). Clique na seta junto ao nome da
zona para visualizar os programas associados a zona.

Cligue no icone da lista de acGes de um programa.

B ouan-31vec [
[E otjan-310ec [

Resultado: E apresentada uma janela de contexto.

Time Action

12:30 ON  Operation mode: Cooling  Setpoint: 24° 7 'm'

Close
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Program 1
0

3

3

4

Utilize as setas para alternar entre os diferentes dias da semana e os dias
especiais do calenddrio. Para cada dia, sdo apresentadas as horas e acdes
programadas. A partir daqui, pode optar por editar ou eliminar o programa.

Cliqgue em Fechar (Close) para regressar a pagina Agendamento (Schedule).

Visualizar o resumo do programa

1
2

Clique nas elipses verticais de um programa.
Selecione Resumo do programa (Program summary).

Resultado: E apresentada uma janela de contexto. Aqui, uma sintese hora a
hora apresenta uma sintese esquematica das a¢Ges programadas.

6 9 12 5 18 21

Sun |

Mon |

Tue |

Wed |

Thu |

sat |

sp1 |

Sp2 |

Sp3 |

Sp4 |

0
|
|
|
|
|

Fri | |
|
|
|
|
|
|

sps |

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 0 1
| HNEEEEEEEEN
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
HOEEEEEEEEEEER
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE
| HEEEEEEEEEE

0 :Start

3

I :Stop e :Other settings & :There are two or more different settings

Cligue em Fechar (Close) para regressar a pagina Agendamento (Schedule).

Para editar o calendario de dias especiais

E possivel definir dias especiais no calendario de dias especiais, que podem depois
ser utilizados em programas. Note que quando sdo acrescentados dias especiais,
estes sdo também automaticamente acrescentados aos calendarios de dias
especiais dos anos seguintes.

1

2

Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAMENTO (SCHEDULE).

Cligue nas elipses verticais da zona para a qual pretende editar o calendario
de dias especiais.

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

Cligue no icone do lapis para qualquer um dos 5 dias especiais.
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Click and select a date on the calendar and set it as a special day

May 2023 Today

MO TU WE TH FR 5A 5U

g 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 1% 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

| Sp1 e
Sp2 e
Sp3 7

| Sp4 7
Sp5 4

4 Nome do dia especial.
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Click and select a date on the calendar and set it as a special day

Sp1

p2

L1

p3

L1

p4

LA

LA
(=
(%]

May 2023
MO TU WE
2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Public holiday

TH

11

18

25

FR

12

19

26

Today
SA SU
6 7
13 14
20 21
27 28

5 Selecione uma data no calendario. Pode deslocar-se para cima ou para baixo
para recuar ou avancar no tempo. A data atualmente selecionada serd
marcada com a mesma cor que o dia especial que estd a ser definido (por
exemplo, vermelho).
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INFORMACOES

Ao editar o calendario de dias especiais, pode incluir varios dias de uma sé vez. Por
exemplo, pode adicionar todos os feriados ao Spl e utilizar as outras 4 ranhuras do
calendario de dias especiais para outros fins.

i @

(L1

January 2024 Today
MO TU WE TH ER SA SU
11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 E§ &

25 26 27 >3 29 3031

January 2024

oBBnoB8Aan

Sp1 Christmas holiday 7

6 Clique em v para confirmar.
7 Repita os passos 1-6 para cada dia especial que pretende definir.
8 Clique em Guardar (Save).

Resultado: O calendario de dias especiais é guardado.
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i @

INFORMACOES

Caso pretenda utilizar o mesmo calendario de dias especiais para outra zona, pode
guardar o calenddrio de dias especiais como um modelo. Para tal, cligue nas
reticéncias verticais enquanto edita o calendario de dias especiais e selecione
Guardar como modelo (Save as template).

"

Save as template

May 2023 T
Set from template

MO TU WE TH FR SA SU

g 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30 3

LA LA LA
w
8N %,

;
A

%]

Noutra zona, edite o calendario de dias especiais e selecione Definir a partir do
modelo (Set from template).

i @

INFORMACOES

Quando uma zona é gerida por uma predefinicdo  (consulte
"4.11.3 Predefini¢cGes" [» 226]), os programas de horarios gerados pela predefinicdo
sdo apenas de leitura, pelo que ja ndo é possivel gerir manualmente a zona. No
entanto, no caso de predefinicGes que especificam intervalos de datas de dias
especiais, é possivel ver o calendario de dias especiais para essa zona no modo
apenas de leitura. Isto permite-lhe verificar rapidamente que dias estdo atribuidos a
cada faixa horaria de dias especiais (Sp1, Sp2, Sp3, etc.). Para ver o calendario de dias
especiais de qualquer zona sob o controlo de uma predefinicdo, clique nos trés
pontos verticais junto ao nome da zona e selecione Ver calenddrio de dias especiais
(View special days calendar).

Gerir programas e calenddrios de dias especiais

Depois de um programa ter sido criado, pode ser ativado ou desativado colocando

0 cursor na posicado ligar/desligar.

Para além de criar programas, é possivel copiar, editar, substituir e eliminar
programas. O calendario de dias especiais pode ser copiado separadamente ou em
conjunto com um programa. Note-se que algumas acdes sdo executadas ao nivel

do programa e outras ao nivel da zona:

Tipo de operagao

Nivel

Editar programacao

Programa

v1.8.0
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Tipo de operagao Nivel

Copiar programa Programa
Eliminar programa Programa
Substituir o programa Programa

Copiar o programa e o calendario de dias especiais | Zona
para outra zona

Copiar o calenddrio de dias especiais para outra Zona

zona
¥ Office (Zone 1) :
»  Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May -:] E
»  Spring - Start Edit program
Copy program
> Spring - Stop
Select the program you want to overwrite with this program
»  Winter - Start Delete program

Program summary

[ S Whintar - CtAan
Para editar um programa existente
1 Clique na elipse vertical do programa que pretende editar.
2 Selecione Editar programacdo (Edit program).

3 Editar o programa conforme necessario. Aplicam-se 0s mesmos passos que
em "Para criar um programa" [» 51].

4 Cliqgue em Vv para guardar quaisquer alteracGes efetuadas no programa.
Resultado: As alteracGes ao programa sdo guardadas.
Para copiar um programa
1 Clique nas reticéncias verticais do programa que pretende copiar.
2 Selecione Copiar programa (Copy program).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
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Copy program X

Caution:
- Please note the copy process can take some time and will be executed in the background.

Enable the program on the destination zones.

CURRENT SITE

DC+ Edge 1- Site 1 ~

Office 1 (Zone 1)

Office 2 (Zone 2)

OTHER SITES

DC+ Edge 2- Site 2 N

(] office First Floor (Zone 1)

D Office Second Floor (Zone 2)

Waiting Room (Zone 3)

DC+ Edge 3 - Site 3 v

Cancel | Copy program

3 Selecione a caixa de verificacdo da zona para a qual pretende copiar o
programa. E possivel selecionar vdrias zonas que pertencem ao local
atualmente selecionado ou a outras zonas que pertencem a outros locais aos
quais tem acesso.

4 Caso pretenda ativar imediatamente o programa nas zonas de destino, ligue o
botdo de comutacgdo.

5 Clique em Copiar programa (Copy program).
Resultado: O programa é copiado para a(s) zona(s) selecionada(s).
Para eliminar um programa

1 Desativar o programa ao utilizar o interrutor de comutacdo do programa. Os
programas que estdo ativos ndo podem ser eliminados.

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 63
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

¥ Office (Zone 1) E

> Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May E

>  Spring - Start Edit program

Copy program
> Spring - Stop

Select the program you want to overwrite with this program
> Start Winter Delete program

Program summary
> Winter Stan -

Clique nas reticéncias verticais do programa que pretende eliminar.
Selecione Eliminar programa (Delete program).

4 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Resultado: O programa é eliminado.

Para escrever por cima de um programa

1 Clique na elipse vertical do programa que pretende utilizar para substituir
outro programa. O programa selecionado ird substituir outro programa, por
isso certifique-se de que estd selecionado o programa correto.

2 Clique em Selecione o programa que pretende substituir por este programa
(Select the program you want to overwrite with this program).

Resultado: E apresentado um painel de definices no lado direito da pagina.
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X

Caution:
= It will take some time for the saving process to finish.
- Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the program you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1 >

Office (Zone 1) v

Spring - Start
Spring - Stop
Winter - Start

Winter - Stop

] .

Clique nas setas para expandir todas as opc¢des possiveis para cada zona.

4 Selecione as caixas de verificacdo dos programas que pretende substituir pelo
programa que foi selecionado nos passos 1-2.

5 Cligue em Guardar (Save).
Resultado: Os programas sdo substituidos pelo programa selecionado.
Para substituir os programas e o calenddrio de dias especiais de outra zona

1 Clique nas elipses verticais da zona a qual pertence o calendario de dias
especiais. Certifique-se de que seleciona a zona e ndo o programa.

2 Cligue em Selecione a zona que pretende substituir por esta zona (Select the
zone you want to overwrite with this zone).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

v14.810 |4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus

4P745555-1G — 2026.05 65



4 | Funcionamento

Caution:
- [t will take some time for the saving process to finish.
« Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the zone you want to overwrite. All programs, as well as the special day calendar will be overwritten in the selected zone.
| DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

Cancel Save

Selecione a caixa de verificacdo.
4 Clique em Guardar (Save).

Resultado: Todos os programas, bem como o calenddrio de dias especiais,
serdo substituidos na zona selecionada.

Para copiar apenas o calendario de dias especiais para outra zona

1 Clique nas elipses verticais da zona a qual pertence o calendario de dias
especiais.

2 Selecione Copiar este calendario de dias especiais para (Copy this special day
calendar to).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

X

Caution:
- It will take some time for the saving process to finish.
= Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the calendar you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

T e )
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3 Selecione as caixas de verificagdo das zonas para as quais pretende copiar o
calendario de dias especiais. E possivel selecionar varias zonas.

4 Clique em Guardar (Save).

Resultado: O calendario de dias especiais é copiado para a(s) zona(s)
selecionada(s).

4.5.5 Agendar execucdo

A Agendar execucdo (Schedule execution) fornece uma visdo geral da programacao
futura para os préximos 7 dias para cada zona. Semelhante a pagina Agendamento
(Schedule), esta lista todas as zonas e os programas associados as zonas. Pode
utilizar esta pagina para anular um programa que ocorre regularmente. Por
exemplo, se uma reunido estiver planeada para um sabado, embora o escritério
esteja normalmente fechado aos sabados, pode criar uma excegdo para este dia.

Para criar uma exce¢ao ao calendario

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAR EXECUCAO (SCHEDULE EXECUTION).

[UV[V 02/06 | 03/06 | 04/06 ‘ 05/06 ‘ 06/06 ‘ 07/06 ]

I » DC+ Edge - Site 1 V4
¥ Office (Zone 1) 7
Time Unit set as exception ACTION

07:30
Time Unit set as exception ACTION
20:00
I »  Meeting room (Zone 2) /

2 Selecione para qual dos 7 dias futuros pretende criar uma excecdo ao
calendario.

3 Cligue na seta ao lado do nome da zona para expandir a zona.

Resultado: Aparecem os programas que estdo ativos no dia selecionado para
essa zona.

4 Expanda ou recolha as definices do programa ao clicar na seta virada para
baixo.

Resultado: As defini¢des do programa sdo apresentadas em pormenor.
5 Clique noicone do lapis.

Resultado: Os programas ligados a zona tornam-se editdveis.
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Time R Apply to

~

ACTION |-_D m

19:00 wTwlr]rls]s] ™
0 ommme

POWER @ SETPOINT REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT
REMOTE CONTROLLER OPERATION MODE FAN SPEED

OPERATION MODE

AIRFLOW DIRECTION

4.5.6 Interbloqueio

VENTILATION VOLUME

6 A partir daqui, existem varias opgdes:

= Editar o programa existente. Esta é uma boa opc¢do para efetuar pequenas
alteracGes a programas ja existentes para um unico dia. Consulte "Para criar
um programa" [» 51] para obter mais informacles sobre como editar
programas.

= Adicionar o programa novo apenas para esse dia. E possivel aplicar um
modelo de acdo ou criar um programa totalmente novo. Quando o
programa tiver sido criado, também é possivel guarda-lo como um modelo
de acdo para utilizagcdo posterior. Em alternativa, pode também copiar um
programa existente, ao clicar no botdo copiar, e utilizd-lo como base para
um novo programa. Consulte "Para criar um programa" [» 51] para obter
mais informacg&es sobre como criar programas.

= Eliminar o programa apenas para um unico dia. Selecione o icone do caixote
do lixo para eliminar o programa.

7 Cliqgue em v para guardar as alteracSes efetuadas no(s) programa(s).

INFORMACOES

@

l As alteracBes efetuadas aos programas nesta pdagina sé sdo aplicadas ao dia
selecionado. Se editar ou eliminar um programa aqui, as alteracdes ao programa
NAO serdo refletidas no préprio programa.

O Interbloqueio (Interlocking) permite-lhe definir o desencadeamento de uma
acdo de resposta apds a ocorréncia de um determinado evento. A a¢do de resposta
pode ser aplicada a 1 ou mais unidades a escolha. Um programa de interbloqueio é
sempre composto por, pelo menos, 1 acionador e 1 acdo, mas podem ser definidos
varios acionadores e acles de resposta para criar programas de interblogueio mais
complexos. Por exemplo, pode associar o fecho de uma entrada digital
denominada o "Alarme de roubo" ao estado ligado/desligado de todas as unidades
do edificio. O contacto do alarme sé é ativado quando todo o pessoal tiver
abandonado o edificio, ao deixar de ser necessario ligar qualquer unidade do
edificio.
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A pagina Interblogueio (Interlocking) contém os seguintes elementos:

I » Interlock program 1 (@) nerockacrve ) ® @

(b)  (c) (d) (e
I » Interlock program2 (Q) INTERLOCK INACTIVE m T
I » Interlock program3 () INTERLOCK INACTIVE [ ]
I » Interlock program 4 (a) INTERLOCK INACTIVE B o
I » Interlock program 5 (a) INTERLOCK INACTIVE ]

(f) Add interlock program

Nome do programa de interbloqueio

Interruptor de comutagdo do programa de interbloqueio

Copiar botdo

Botdo Eliminar (icone de caixote do lixo)

Botdo Editar (icone de lapis)

Botdo Adicionar programa de encravamento (Add interlock program)

-0 QO n T O

Quando um programa de interbloqueio é expandido, todos os acionadores e acdes
para este programa de interbloqueio sdo visiveis. Pode ativar ou desativar
facilmente um programa de interblogqueio com o interrutor de comutacdo do
programa de interbloqueio. Os programas de interbloqueio que estdo atualmente
ativados sdo apresentados a azul, os programas de interbloqueio desativados sdo
apresentados a cinzento.

Iv Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] B
TRIGG E R All target units satisfy the establishment condition

MANAGEMENT POINTS MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

[ OFFICE 1 ][ OFFICE 2 ][ OFFICE 3 ]

EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 05 min.

ACTIO N Start/stop interval 10 minutes

MANAGEMENT POINTS OPERATION MODE SETPOINT
18
-
INFORMACOES

i @

E possivel criar um maximo de 500 programas de interbloqueio em DC+ Edge. Um
programa de interbloqueio pode ter até 25 agdes e acionamentos (combinados).

Um assistente de programa passo a passo na interface de utilizador Daikin Cloud
Plus orienta-o na criacdo de programas de interblogueio. Para mais informacdes
sobre como configurar um programa de interblogueio, consulte "Para criar um
programa de interbloqueio” [» 70]. A criacdo de um programa de interbloqueio
implica os seguintes passos:

Etapa do assistente Descricao
Informacdes sobre o = Nome do interbloqueio
interbloqueio (Interlock | . Selecionar o tipo de acionamento (unidades ou
info) sensores)
v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
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Etapa do assistente Descricao

Acionadores (Triggers) = Selecionar a acdo de iniciacdo para que o
acionamento ocorra
= Adicionar 1 ou mais acionadores, definir a condicdo

de monitorizacdo, a condi¢cdo de estabelecimento e a
duracdo de cada acionador

Intervalo (Interval) Definir o tempo que deve decorrer antes de a acdo de
resposta ser desencadeada

Acdes (Actions) Adicionar 1 ou mais acdes de resposta

Confirmacdo Rever o programa de interbloqueio antes de guardar

(Confirmation)

INFORMAGCOES

°

l Os programas de interbloqueio que utilizam unidades como tipo de acionamento sdo
executados localmente em DC+ Edge, o que significa que continuardo a ser
executados durante uma interrupgao da Internet. No entanto, os programas de
interbloqueio que utilizam sensores como tipo de acionamento sdo executados na
nuvem e deixardo de ser executados durante uma falha de Internet.

Para criar um programa de interbloqueio

INFORMAGCOES

[

l Uma vez que a interface para a criagdo de programas de interbloqueio é genérica, é
possivel criar programas complexos que podem ndo funcionar necessariamente
como esperado quando configurados incorretamente. Daikin Cloud Plus NAO o alerta
se fizer definicGes contraditdrias ou incorretas. Antes de utilizar os programas de
interbloqueio, certifique-se de que as defini¢es estdo corretas.

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > INTERBLOQUEIO (INTERLOCKING).

2 Selecione Adicionar programa de encravamento (Add interlock program).

Resultado: O assistente do programa de interbloqueio aparece no lado direito
da pagina.

Etapa 1 do assistente Informacdes sobre o interbloqueio (Interlock info)

3 Designar (a) o programa de interbloqueio.
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X
Interlock program wizard
- S N -
@ \2J 3 &) )
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
INTERLOCK INFORMATION

Name your interlock program

Interlock 1 (a)

TRIGGER TYPE (b)

® MANAGEMENT UNITS

Define an interlock, initiated by other management units.

SENSOKS

Selecionar um tipo de acionamento (b). Decida se pretende que uma ac¢do de
resposta ocorra com base no cumprimento de uma condigdo por outras unidades
ou equipamento ou no facto de os sensores atingirem determinados limites.

Tipo de acionamento Exemplos de acionamento
UNIDADES DE GESTAO (MANAGEMENT |= Uma unidade interior estd num
UNITS) estado de erro

= Um contacto Dio fecha-se quando as
luzes sdo ligadas

SENSORES (SENSORS) = Umn sensor |EQ deteta que a
concentracdo de CO? excede o limiar
configurado de 600 ppm

= Um sensor |[EQ deteta que o nivel de
ruido numa divisdo excede o limiar
configurado de 75 dB

Para mais informacdes sobre os
sensores e limiares de sensores,
consulte a "4.5.2 Lista de
sensores" [» 31].
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INFORMACOES

Os limiares dos sensores sdo armazenados na nuvem. Quando o DC+ Edge perde a

ligacdo a nuvem, os programas de interblogueio que utilizam os limiares dos
sensores como acionamento NAO s3o executados.

4

Selecione Acionadores (Triggers) (c) para continuar.

Etapa 2 do assistente Acionadores (Triggers)

5

Selecione uma opcdo de condicdo de estabelecimento na lista pendente (d). A
opgdo selecionada aqui determinard em que cenario deve ocorrer o
desencadeamento de uma acdo. Por exemplo, se pretender que todas as
unidades se desliguem assim que uma unidade estiver num estado de erro,
pode selecionar Uma das unidades alvo cumpre a condicdo de
estabelecimento (One of the target units satisfies the establishment
condition).

X
Interlock program wizard
N o N
@ @ \3) Y, NS,
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
CONDITION A
Select the initiating action for the triggering to happen
All target units satisfy the establishment condition (d) v
ADD NEW TRIGGER A
MANAGEMENT POINTS
Previous (f)

Exemplo: se considerar uma sele¢do de unidades num estado de erro como sendo
o acionador, é possivel definir a condicdo para que este acionamento ocorra de
varias formas. Estdo disponiveis as seguintes opcdes:
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(9)

Condigao

Exemplo

Todas as unidades alvo cumprem a
condicdo de estabelecimento (All target
units satisfy the establishment
condition)

Condicdo: todas as unidades
selecionadas estdo em estado de erro

Uma das unidades alvo cumpre a
condigdo de estabelecimento (One of
the target units satisfies the
establishment condition)

Condigdo: apenas 1 das unidades
selecionadas esta em estado de erro

Nenhuma das unidades alvo cumpre a
condi¢do de estabelecimento (None of
the target units satisfy the
establishment condition)

Condigcdo: nenhuma das unidades
selecionadas esta em estado de erro

Uma das unidades alvo ndo cumpre a
condicdo de estabelecimento (One of
the target units does not satisfy the
establishment condition)

Condigdo: 1 das unidades selecionadas
NAO estd em estado de erro

6 Adicionar um novo acionador. Em primeiro lugar, adicione pontos de gestdo
(unidades ou equipamentos) clicando em Selecionar unidades (Select units)

(e).

7 Selecione as caixas de verificacdo dos pontos de gestdo (i) que pretende
incluir no acionador. Utilize a barra de pesquisa (g) para encontrar mais
rapidamente pontos de gestdo especificos.

Select management points

Select at least 1 management point

X

Q

V4 OFFICE1
¥4 OFFICE 2
OFFICE 3
OFFICE 4
OFFICE 5

N L P e

(1)

Cancel

INDOOR

INDOOR

INDOOR

INDOOR

INDOOR

TR e
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8 Clique em Guardar (Save) (h).

Resultado: Os pontos de gestdo sdo selecionados. E apresentada a seccdo

ITENS DE MONITORIZAGCAO (MONITORING ITEMS).

INFORMACOES

[

l E possivel selecionar varios pontos de gestdo, desde que pertencam & mesma
categoria. Por exemplo, quando sdo selecionadas 2 unidades interiores, ja ndo é
possivel selecionar quaisquer unidades exteriores. Se pretender incluir também as
unidades exteriores como um possivel acionador, adicione um acionador separado
com as unidades exteriores selecionadas.

i @

INFORMAGOES

Até 64 pontos de gestdo podem ser influenciados por um Unico programa de
interbloqueio. No entanto, este numero é partilhado entre os pontos de gestdo
visados nas seccdes Acionadores (Triggers) e AgOes (Actions) do assistente do
programa de interbloqueio.

9 Em ITENS DE MONITORIZACAO (MONITORING ITEMS), selecione uma
condicdo de monitorizagdo na lista pendente (k). Dependendo dos pontos de
gestdo selecionados, estdo disponiveis diferentes opgbes. Consulte a tabela
abaixo para obter uma visdo geral dos itens disponiveis para um ponto de
gestdo especifico.

MONITORING ITEMS

Select the monitoring condition

Select an option

(k)

Condigao de controlo

Ponto de gestao

Unidade
interior

Unidade
exterior

Ventilagao

Di/Dio

stop status)

Iniciar e parar estado (Start and °

Estado andmalo do
equipamento (Equipment
abnormal state)

mode)

Modo de operagdo (Operation °

Analdgico (temp. interna)
(Analog (Indoor temp.))

Analdgico (temperatura
exterior.) (Analog (Outdoor
temperature.))

Analdgico (temperatura
definida de refrigeracdo)
(Analog (Cooling set temp.))

Analdgico (temperatura
definida de aquecimento)
(Analog (Heating set temp.))
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Condicao de controlo

Ponto de gestao

Unidade
interior

Unidade
exterior

Ventilagao

Di/Dio Mi

Multiestado (Multi state)

10 Em CONDICAO ESTABELECIDA (ESTABLISHED CONDITION), configure a forma
como o acionador é estabelecido. Dependendo do item de monitorizagdo
selecionado, estdo disponiveis diferentes opg¢des.

Condicdo de controlo

Condicdo de estabelecimento

mode)

Ndo corresponde

Modificador Condigao possivel
Iniciar e parar estado (Start and stop | Corresponde LIGADO
status) N3o corresponde DESLIGADO
o Matching o on oFF
Not matching
Estado andmalo do equipamento Corresponde Normal
(Equipment abnormal state) N3o corresponde Erro
o Matching Normal o Error
Not matching
Modo de operagdo (Operation Corresponde Ventoinha

Aquecimento
Arrefecimento
Secagem
Automatico

Dependente

o Matching

Mot matching

e % (A

Analdgico (temp. interna) (Analog
(Indoor temp.))

> ou < Valor constante (-100~100)"
Equipamento: selecionar o
equipamento e o tipo de valor a
comparar com a*
o Constant Value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 o
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =

I+

Offset value

Hysteresis
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Condigao de controlo Condicao de estabelecimento
Modificador Condigdo possivel
Analdgico (temperatura exterior.) >ou < Valor constante (-100~100)®
(Analog (Outdoor temperature.)) Equipamento: selecionar o
equipamento e o valor a comparar
com a®
© constant value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 ¥
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+  Offsetvalue =
+ Hysteresis =
Analdgico (temperatura definidade |>ou< Valor constante (-100~100)®
refrigeracdo) (Analog (Cooling set Equipamento: selecionar o
temp.)) equipamento e o tipo de valor a
comparar com a®
© constant value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 v
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+  Offsetvalue =
+ Hysteresis =
Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
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Condicao de controlo

Condicao de estabelecimento

Modificador

Condicdo possivel

temp.))

Analdgico (temperatura definidade |>ou<
aquecimento) (Analog (Heating set

Valor constante (-100~100)®

Equipamento: selecionar o
equipamento e o tipo de valor a
comparar com a"*

o Constant Value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 v
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+ Offset value :
+ Hysteresis :
Multiestado (Multi state) Corresponde Qualquer valor definido pelo

Ndo corresponde

utilizador (BACnet). Para mais
informacdes, consulte o guia de
referéncia do instalador.

o Matching

Not matching

@ 0 valor de histerese pode ser definido.

®) Tipos de valores possiveis: temperatura interior, ponto de regulacdo do arrefecimento, ponto de regulagdo do aquecimento. Os
valores de ganho, desvio e histerese também podem ser definidos.

Para valores analdgicos, a condicdo de estabelecimento é definida através de uma
expressdo condicional, em que o valor analégico é comparado com um valor
constante ou com um valor medido por outro equipamento. Ao comparar com um

valor constante, apenas

pode ser definido um valor de Histerese (Hysteresis).

Neste Ultimo caso, pode utilizar os 3 valores seguintes para compensar as
diferencas nos valores medidos por unidades diferentes e ajustar as medicBes

quando necessario:

Descri¢ao

Ganho (Gain) (x)

Apenas disponivel para comparacdo com valores
medidos por outros equipamentos. Valor utilizado para
ajustar o estado do estabelecimento de ativacdo, ao
multiplicar o valor do equipamento ou da unidade
selecionada para comparacdo. O valor Ganho (Gain)
ndo pode ser negativo. Quando nao aplicavel, definir
como 1.

Deslocamento (Offset)

(+)

Apenas disponivel para comparagdo com valores
medidos por outros equipamentos. Valor que permite
compensar ainda mais o valor ajustado pelo valor de
ganho. Por exemplo, ao comparar a temperatura
interior e exterior. O valor Deslocamento (Offset) pode
ser negativo. Quando ndo aplicavel, definir como O.

v1.8.0
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DURATION

10m

Descricao

Histerese (Hysteresis)

()

Valor que define uma banda morta (+) para ajudar a
evitar que um programa de interbloqueio seja
executado com demasiada frequéncia devido a
peqguenas alteracdes nos valores medidos. Quando ndo
aplicavel, definir como O.

11 Em DURACAO (DURATION), defina a duracdo do acionamento (I). A durac3o é
o periodo de tempo que deve decorrer antes de ser desencadeada a agdo de
resposta. Por exemplo, quando apenas 1 unidade interior precisa de estar
num estado de erro (condicdo), pode também definir quanto tempo este
estado de erro deve durar, antes de ser acionada uma ac¢do (por exemplo,
10 minutos). Neste caso, a unidade estaria num estado de erro durante
10 minutos antes de acontecer alguma coisa.

(|) A Indicate the amount of time that needs to pass,
v before the responding action is triggered

Add trigger

12 Selecione Adicionar acionador (Add trigger) (m).

Resultado: O acionador é adicionado. E apresentada uma sintese do

acionamento.

[ 1:2-02 ] [ 1:2-00 ][ 1:2-09 ][ 1:2-11 ] iﬁi
MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT COMNDITION DURATION
EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 1 Cl min.

13 Se pretender adicionar mais do que 1 acionador, repita 0s passos acima para
cada acionador que pretenda definir. Por exemplo, se pretender parar o
funcionamento de todas as unidades, independentemente de uma unidade
interior ou exterior estar em estado de erro, pode configurar um primeiro
acionador para as unidades interiores e um segundo para as unidades
exteriores. Também pode eliminar quaisquer acionadores ao clicar no icone

do caixote do lixo.

14 Selecione Intervalo (Interval) (f) para continuar.

Etapa 3 do assistente Intervalo (Interval)

15 Introduza um valor (n) para Intervalo de inicio/paragem (Start/Stop interval)
ou utilize as setas para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o valor
(maximo 30 minutos). Este valor corresponde ao periodo de tempo que deve
decorrer antes de ser desencadeada uma agdo de resposta.

Nota: : o intervalo definido é diferente da duracdo do acionador definida
anteriormente. Por exemplo, se a duracdo do acionamento for definida para
10 minutos e o Intervalo de inicio/paragem (Start/Stop interval) também for de

10 minutos, a agao

sO serd acionada se a condicdo de acionamento for
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estabelecida durante 10 minutos e, em seguida, 10 minutos mais tarde, a agao sera

acionada.
X
Interlock program wizard
© o © © ©
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION

Start/Stop interval

Indicate the amount of time that needs to pass,
before the responding action is triggered

10m (n),

Previous Actions

INFORMAGOES

No caso do item de monitorizacdo ter sido definido para um valor analdgico (por
exemplo, temperatura interior), o intervalo minimo que pode ser definido é de
1 minuto. Para outros itens de monitorizagdo (por exemplo, modo de
funcionamento, arranque/paragem, estado de erro), o intervalo pode ser definido
entre 0 e 30 minutos.

i @

16 Clique em Agdes (Actions) (o) para continuar.
Etapa 4 do assistente AcGes (Actions)

17 Adicionar uma nova acdo. Em primeiro lugar, adicione pontos de gestdo
clicando em Selecionar unidades (Select units).
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(P)

Select at least 1 management point

U

OFFICE1

OFFICE 2

OFFICE 3

OFFICE 4

S0 8

OFFICE 5

OFFICE 6

OFFICE7

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

(P)

18

19
20

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR

INDOOR

Cancel Save

Selecione as caixas de verificacdo dos pontos de gestdo que pretende incluir
na acdo (r). Utilize a barra de pesquisa (p) para encontrar mais rapidamente
pontos de gestdo especificos.

Cligue em Guardar (Save) (q).

Defina as ac¢des que pretende que as unidades ou equipamentos visados
executem. Selecione as caixas de verificacdo da(s) acdo(des) de resposta que
pretende incluir no programa de blogueio. Em seguida, configurar a(s)
definicdo(des) para a acdo (por exemplo, mudar o modo de funcionamento,
ligar/desligar a alimentacgdo, alterar o ponto de regulacdo, ..). As acles
possiveis correspondem as acgdes que podem ser executadas ao utilizar o
painel de controlo na "4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19] ou na "4.5.3 Vista
da disposicdo" [» 43]. Note-se que os itens de acdo que estdo ativos estdo
indicados a azul. Todos os outros itens de acdo (a cinzento) ndo serdo
considerados ao adicionar a acdo.
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ACTION ITEMS

power [ | DPERATION MODE SETPOINT
18
00“‘4 M —
OQ.FF & :’.u\"- :i‘: @ [HA_} @ )
FAN SPEED O AIRFLOW DIRECTION ]
ap— —_— —= * - - L ...;-! ap—
alll il all aill il {22 777G A

TIMER EXTENSION SETTING ||  REMOTE CONTROLLER SETPOINT ||  REMOTE CONTROLLER OF. MODE [_|

© ENABLED 120 © PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER OMNFOFF D
16 32
© ENABLED
PERMITTED PROHIBITED STOP ONLY l
DISABLED
HEATING LIMIT
16 32
© ENABLED i
DISABLED

21 Cligue em Adicionar acdo (Add action) (t).

Resultado: A ac3o de resposta é adicionada. E apresentada uma sintese da
acdo de resposta.

22 Se pretender adicionar varias agdes, repita os passos acima. Também pode
eliminar quaisquer a¢des ao clicar no icone do caixote do lixo.

23 Cligue em Confirmacado (Confirmation) para continuar.

Resultado: E apresentada uma descricio geral de todo o programa de
interblogueio (acionadores e agGes).

Etapa 5 do assistente Confirmacao (Confirmation)
24 Verificar as informacgdes na sintese.
25 Cligue em Guardar o interbloqueio (Save interlock).

Resultado: O programa de interbloqueio é criado. Estd indicado na pagina
Interbloqueio (Interlocking).

Para gerir programas de interbloqueio

Apods ter criado pelo menos 1 programa de interblogueio, pode realizar varias
acGes a partir da pagina Interbloqueio (Interlocking). Pode copiar, eliminar e editar
programas de interbloqueio. Para mais informacdes sobre a criacdo de programas
de interbloqueio, consulte "Para criar um programa de interbloqueio" [» 70].

Para editar um programa de interbloqueio existente

1 Clique no icone de lapis do programa de interbloqueio que pretende editar.
I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j m @ n

Resultado: O programa de interbloqueio torna-se editavel.

2 Edite qualquer um dos itens do programa de interbloqueio ao clicar no icone
de lapis (para editar Acionador (Trigger) e Acdo (Action)) ou em qualguer uma
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das setas viradas para baixo (para editar qualquer outro item do programa).
Também pode adicionar mais acdes ao programa de interbloqueio existente
ou alterar o nome do programa.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] x
TRIGGER None of the target units satisfy the establishment condlti

MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

OPERATION MODE MATCHING 30 min.

ACTION start/stop interval 2 minut
MAENT 1:2:01

SETPOINT FAN SPEED TIMER EXTENSION SETTING
20
pr— ||II ENABLED | () min.

oo o O

Para copiar um programa de interbloqueio existente

ADD| 4+

1 Clique no icone de cépia do programa de interbloqueio que pretende copiar.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j @ i)

Resultado: O programa de interbloqueio é copiado. O nome do novo
programa é o nome do programa de interblogueio que foi copiado, precedido
de "COPIA". Pode editar o programa para lhe dar um novo nome.

Para eliminar um programa de interbloqueio

1 Clique no icone de caixote de lixo do programa de interbloqueio que pretende
eliminar.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j [ |

2 Cligue em Sim (Yes) na mensagem pop-up para confirmar.

Resultado: O programa é eliminado.

4.5.7 Paragem forgada

Algumas situacBes de emergéncia podem exigir uma paragem de emergéncia de
todas ou de unidades especificas do sistema, por exemplo, em caso de incéndio. A
paragem forcada permite-lhe criar programas que podem atingir este objetivo
numa base de zona. Os programas de paragem forcada podem ser acionados por
um sinal de entrada de um Di, Dio, Di externo ou Dio externo. Além disso, um
programa de paragem forcada predefinido é automaticamente criado e ativado
para cada DC+ Edge apds a colocagdo em funcionamento inicial.

AVISO

Quando a entrada de contacto de paragem forcada esta fechada, é enviado um sinal
de paragem a todos os dispositivos ligados. Ndo hd garantia absoluta de que todos os
dispositivos sejam efetivamente parados e permanegam inativos durante o tempo
em que a entrada de contacto de paragem forgada esta ativa.

INFORMACOES

As unidades exteriores ndo podem ser alvo de programas de paragem forcada.

i @
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Para ativar ou desativar o programa de paragem forgada predefinido

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > PARAGEM FORCADA (FORCED STOP).

2 Clique na seta ao lado do nome DC+ Edge .

I @ DC+ Edge - Site 1 +

Resultado: A secdo expande-se. Os programas de Paragem forcada (Forced
stop) existentes sdo listados, bem como o programa de Paragem forcada
(Forced stop) predefinido (Paragem forcada de todos os aparelhos de ar
condicionado (Forced stop of all air conditioners)).

¥  DC+Edge - Site 1 +

Forced stop of all air conditioners -j

3 Coloque o cursor na posicdo LIGADO/DESLIGADO para ativar/desativar o
programa de Paragem forcada (Forced stop) predefinido.

¥  DC+Edge-Site 1 +

Forced stop of all air conditioners %:]

Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) predefinido esta agora
ativado/desativado.

INFORMAGOES

o

l A posic3o do seletor do programa NAO forga nenhuma unidade a parar de funcionar,
apenas ativa ou desativa o préprio programa de paragem forcada. O programa de
paragem forgcada predefinido ndo pode ser editado ou eliminado, mas pode ser
desativado colocando o cursor na posi¢gdo DESLIGADO.

Para criar um programa de paragem for¢ada

INFORMAGCOES

°
l Podem ser criados até 31 programas de Paragem forcada (Forced stop) por DC+
Edge.

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > PARAGEM FORCADA (FORCED STOP).

2 Selecione + no lado direito da pagina para adicionar um novo programa de
Paragem forcada (Forced stop).

I »  DC+Edge - Site 1 vﬂ-'j
Resultado: E apresentado o seguinte ecr3.

v1..810 |4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador

Daikin Cloud Plus 83

4P745555-1G —2026.05



4 | Funcionamento

v | Example forced stop program v X
Release mode
°Aut0 Manual
Trigger
[rARGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
TARGET UNITS f‘
Dé um nome ao programa de Paragem forcada (Forced stop).
Selecione um Modo de desativacdo (Release mode) para o programa. Quando
Automatico (Auto) é selecionado, o programa de Paragem forcada (Forced
stop) termina automaticamente quando o sinal de entrada de acionamento é
desligado. As unidades alvo irdo retomar automaticamente o funcionamento
normal, o que inclui quaisquer acdes agendadas. Se selecionar Manual
(Manual), a funcdo de Paragem forcada (Forced stop) tem de ser desativada
manualmente no local, mesmo quando o sinal de entrada de acionamento
estd desligado. Depois, o programa de Paragem forcada (Forced stop)
também tem de ser desativado manualmente. Consulte "Para desativar
manualmente a paragem forcada" [» 86] para obter mais informacdes.
Em Acionador (Trigger), clique no icone de lapis.
Trigger
TARGET UNITS

&>

Resultado: Aparece um painel no lado direito da pagina.

Selecione a(s) caixa(s) de verificacdo do equipamento que pretende utilizar
como sinal de entrada de acionamento para o programa de Paragem forcada
(Forced stop) (Di, Dio ou Di/Dio externo (External Di/Dio)). Limite a lista de
equipamentos ao introduzir o nome de um dispositivo no campo de pesquisa
e, em seguida, clique na lupa para pesquisar.

Cligue em OK (OK) para confirmar.

Em Alvo (Target), selecione Especificar como excegdo (Specify as exception) na
lista pendente se as unidades selecionadas forem uma excecdo ao programa
de Paragem forcada (Forced stop) (as unidades selecionadas ndo sdo
DESLIGADAS quando o programa estd ativo). Selecione Especificar como alvo
(Specify as target) se as unidades selecionadas tiverem de ser alvo do
programa de Paragem forcada (Forced stop). Tenha em conta que os alvos de
encerramento do programa de Paragem forcada (Forced stop) sdo unidades
interiores.
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Target
Specify as exception| v
Select...
Specify as target @
9 Em Alvo (Target), clique no icone de lapis.
Resultado: Aparece um painel no lado direito da pagina.

10 Selecione a(s) caixa(s) de verificacdo das unidades que pretende incluir no
programa de Paragem forcada (Forced stop) (quer como excecdo ao
programa, quer como alvo).

x
ALL v
Indoor v
Office 1
Office 1
Office 2
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
o
11 Cligue em OK (OK) para confirmar.
12 Clique em v no canto superior direito.
Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) foi criado.
Para gerir programas de paragem forgcada
Pode editar, copiar ou eliminar os programas de Paragem forcada (Forced stop).
Para editar um programa de Paragem forcada (Forced stop)
1 Clique na elipse vertical do programa que pretende editar.
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2 Selecione Editar programacao (Edit program).

Resultado: Aparecem as definicdes do programa de Paragem forcada (Forced

stop).
v | Example forced stop program v X
Release mode
o Auto Manual
Trigger
»
[rARGET UNITS ¢
Target
Specify as exception v
7
TARGET UNITS

3 Editar o programa conforme necessario. Consulte "Para criar um programa de
paragem forcada" [» 83] para obter mais informacdes.

4 Cligue em v para guardar o programa.
Para copiar um programa de Paragem forcada (Forced stop)
1 Clique nas reticéncias verticais do programa que pretende copiar.
2 Selecione Copiar programa (Copy program).
Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) foi copiado.
Para eliminar um programa de Paragem forcada (Forced stop)

1 Se o programa de Paragem forcada (Forced stop) estiver ativado, desative o
programa utilizando o botdo de comutagcdo. Um programa de Paragem
forcada (Forced stop) deve ser desativado; caso contrdrio, ndo serd possivel
elimina-lo.

Clique nas reticéncias verticais do programa que pretende eliminar.
Selecione Eliminar programa (Delete program).

Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) foi eliminado.

Para desativar manualmente a paragem for¢ada

Pode desativar manualmente um programa de Paragem forcada (Forced stop) que
esteja atualmente ativo.

AVISO
Antes de desativar manualmente um programa de Paragem forgada (Forced stop) ,

certifique-se de que o sinal de entrada de emergéncia esta DESLIGADO.

1 Na barra de alerta vermelha, clique em Defini¢cdes (Settings). Também pode
aceder a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING & CONTROL) >
PARAGEM FORCADA (FORCED STOP) a partir da barra lateral.
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2 Expanda o programa de Paragem forcada (Forced stop) que pretende
desativar ao clicar na seta. Se o programa estiver ativo, a mensagem A
aguardar pelo cancelamento (Waiting for cancellation ) é exibida ao lado do
nome do programa.

Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) foi expandido.
3 Clique em Cancelar (Cancel).

Resultado: O programa de Paragem forcada (Forced stop) foi desativado.

4.6 Monitorizacao da gestao energética

A seccdo MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) de Daikin Cloud Plus oferece a funcionalidade de
visualizar e/ou produzir dados relacionados com o consumo de energia e a
temperatura das unidades num local. A seguir, encontra-se uma descricdo geral

das paginas disponiveis e da sua utilizacdo.

Pagina

Utilizacao

Possibilidade de
criagdo de padroes

energético" [» 96]

energético de uma Unica unidade
exterior

"4.6.1 Monitorizacdo da | Visualizar dados de temperatura |Sim
temperatura" [» 88] das unidades
"4.6.2 Consumo Visualizar o consumo de energia |Sim
energético" [» 92] atual das unidades e compara-lo

com os valores-alvo
"4.6.3 Desempenho Visualizar o desempenho Ndo

funcionamento" [» 109]

funcionamento das unidades alvo

"4.6.4 Comparacdo de Comparar o consumo de energia |N&do
unidades de vérias unidades exteriores
exteriores" [» 99] num local
"4.6.5 Comparacdo de Comparar o consumo de energia |Nado
varios locais" [» 103] de diferentes locais
"4.6.6 Monitorizacdo de | Visualizar o consumo de energia | Ndo
contadores" [» 105] medido por contadores de

energia
"4.6.7 Lista de Ver informacdes sobre os -
contadores" [» 108] contadores de energia ligados
"4.6.8 Saida de dados de | Exportar os dados de Sim

"4.6.9 DefinicGes de
padrées" [» 114]

Configurar padrées para
visualizar dados

Embora ndo seja obrigatério, algumas paginas podem utilizar um padrdo para

visualizar ou produzir

dados. Para

obter mais

"4.6.9 Defini¢cdes de padroes" [» 114].

informacdes,

consulte

Indice
4.6.1 MONItONZAGEO0 A TEMPEIATUIA ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt anen 88
4.6.2 CONSUMO ENEIZETICO ....vtitieteiete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e st h et e b n et s e ea st et en ek ene e s e e e es st eneeteneenene e 92
4.6.3 DESEMPENN0 ENEIZETICO. ...ttt ettt bbb sttt s ettt 96
4.6.4 ComParagao de UNIAAdES EXTEIIOIES ......cviiirieiiiieteietee ettt s et s et es et ane e eene e 99
4.6.5 COMPAraGa0 A VANIOS IOCAIS ...oueiviieiiietiietiiet ettt ettt ettt s ettt et eeene e 103
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4.6.6 MONITONIZAGE0 A8 CONTATUOIES ... tieiiieieiie ettt ettt ettt ettt ettt e eeen 105
4.6.7 LISt @ CONTAAOIES ...ttt ettt bttt ettt s ettt ettt s ettt 108
4.6.8 Safda de dados de fUNCIONAMENTO ...ttt 109
4.6.9 Defini¢cBes de padrdes 114
4.6.10  DefiniGOES NEIGETICAS @IVO ...i.viuiiiieiiiei ettt s ettt ettt n et 129

4.6.1 Monitorizacdo da temperatura

E possivel visualizar os dados de monitorizacdo da temperatura de uma unidade
interior especifica. No entanto, também tem a opcdo de utilizar um padrdo, que
permite visualizar os dados de varias unidades interiores. Primeiro, é necessario
criar padrdes. Para obter mais informacdes, consulte "4.6.9 Definicbes de
padroes" [» 114].

Monitorizacdo da temperatura (Temperature monitoring) permite-lhe consultar os
graficos de temperatura dos seguintes pontos:
= a temperatura exterior,

= a temperatura ambiente medida pelo termistor montado no(s) controlo(s)
remoto(s) ligado(s) as unidades de interior,

= a temperatura ambiente, medida pelo termistor montado no interior das
unidades interiores,
= a temperatura de referéncia.

Utilizar padrdes, esta pagina pode ser utilizada para visualizar dados em 2 eixos
diferentes ao mesmo tempo. Isto pode ser util no caso de querer comparar dados
de varias unidades interiores, por exemplo.

Para visualizar os dados de temperatura

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > I\/IONITORIZA(;AO DA
TEMPERATURA (TEMPERATURE MONITORING).

2 Clique em Selecione padrdo/unidade (Select pattern / unit) no lado direito da
pagina.

NIcPel AY TARCET

LNAaFLAT lARGaE

Select pattern / unit

3 Escolha se pretende utilizar um padrdo (a) para visualizar os dados de
temperatura ou selecionar uma unidade especifica (b) para visualizar os dados
de temperatura. A Ultima opcdo ndo exige que crie um padrdo primeiro e
visualizard imediatamente os dados para a unidade selecionada.
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Select display target X

Q
(a)Pmmm (b)umm

Select an individual unit to display the temperature monitoring data for.

DC+ EDGE 1 ~
.
O 1200 (C)
1:2-02
Outdoor v
Zone 1 hd
Zone 2 ~
1:2-09
Zone 3 hd

4 Selecione uma unidade individual (c) para visualizar os dados de temperatura.
Se pretender utilizar um padrdo para visualizar os dados de temperatura,
pode selecionar um padrdo.

Cliqgue em Guardar (Save) (d).

Resultado: Os dados da unidade selecionada sdo visualizados. No caso de um
padrdo, os dados sdo visualizados de acordo com o padrao.

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

OO RO OO O O OO O LA

20 A
o 15 AT
2
5
= 10 A
5 4
0 = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
6 Passe o rato sobre qualquer ponto de dados do grafico para visualizar
informacdes detalhadas.
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Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(0utdoor temperature) = 1:2-00({Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)
25
19 February 2024 - 03:00
OO OO OO O
1:2-00(Outdoor temperature) : 14°C
201 == 1:2-00(Indoor temperature) : 15.2°C
= 1:2-00(Setpoint) : 22°C
o 15 WX e
=
5
= 10 A
5 .
0 - : : ' : : : : : : ' : ' : : : i : : r r : : : '
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 12:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
7 Para ocultar ou exibir os dados de qualquer uma das unidades, clique no item
de legenda da unidade acima do grafico. A unidade para a qual os dados estdo
ocultos estd a cinzento na legenda.
Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature)
25 9 @
20 1
9‘ 15 4
o
5
= 10 A
5 4
0 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
8 Altere o periodo de visualizagdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Semana (Week), Més (Month), Ano (Year)). Pode especificar a data
exata de inicio e de fim ao utilizar o seletor de datas. Os botdes de seta
permitem-lhe saltar rapidamente para tras e para a frente no tempo. Quando
uma data ou intervalo de datas é selecionado, o gréfico é atualizado
automaticamente.
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. 09 May 23 i -

2023 May 2023 Today
Eeb MO TU WE TH FR SA SU
Mar 1 2 3 4 5 6 7
Apr 8 ﬂ‘IO 11 12 13 14
May

15 16 17 18 19 20 21
Jun
. 22 23 24 25 26 27 28
u
5 29 30 31

INFORMAGCOES

i @

Quando seleciona um padrdo para visualizar dados e sai da pagina, o padrdo ja estara
automaticamente selecionado quando voltar a pagina mais tarde. No entanto,
quando é selecionada uma unidade especifica, isso NAO acontece.

Para exportar dados de temperatura

1 Clique em Mostrar tabela (Show table) (a) em OPCOES DE EXPORTACAO
(EXPORT OPTIONS).

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) = 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint) DISPLAY TARGET ®
25 1:2:00

g S L L R R KRR 5
Select pattern / unit

20
EXPORT OPTIONS

g = mmgmefed
[=R
5
= 10

5

0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hour
Resultado: Os dados sdo visualizados em forma de tabela.
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Measuring date

19/02/2024 00:00

19/02/2024 00:05

19/02/2024 00:10

19/02/2024 00:15

19/02/2024 00:20

19/02/2024 00:25

19/02/2024 00:30

19/02/2024 00:35

19/02/2024 00:40

Equipment name Measured value Unit
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp

b
RUSTINRY - FEEI

2 Selecione Iniciar a saida de dados (Start data output) (b).

Resultado: Os dados sdo descarregados como um ficheiro Excel.

4.6.2 Consumo energético

E possivel visualizar os dados de consumo de energia de um sitio especifico. No
entanto, também tem a opcdo de utilizar um padrdo, que permite visualizar os
dados de varias unidades num sitio e escolher quais os dados da unidade que
devem ser incluidos na visualizacdo. Primeiro, é necessario criar padrdes. Para
obter mais informacdes, consulte "4.6.9 Defini¢cdes de padrdes" [» 114].

Consumo energético (Energy consumption) permite-lhe consultar e comparar os
dados de consumo de energia das unidades, mesmo em locais diferentes a que
tenha acesso. Isto torna-o uma ferramenta Util ndo sé para comparar o consumo
de energia de unidades individuais localizadas num local, mas também o consumo
de energia de unidades e/ou locais inteiros.

Para visualizar o consumo de energia

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > CONSUMO ENERGETICO
(ENERGY CONSUMPTION).

2 Cligue em Selecionar padrdo (Select pattern) no lado direito da pagina.

DISPLAY TARGET

PATTERN 1

Select pattern

3 Escolha se pretende utilizar um padrdo (a) para visualizar os dados de
consumo de energia ou selecionar um local especifico (b) para apresentar os
dados de consumo de energia. Esta Ultima opcdo ndo requer a criacdo prévia
de um padrdo e visualiza imediatamente os dados de todas as unidades do
local selecionado.
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Estimated energy consumption pattern list X

Q

(a) Pattern (b} Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site. Every pattern
displays the total energy consumption of the chosen site.

o CEED (o)

-

4 Selecione um local especifico (c) para visualizar os dados de consumo de
energia. Se pretender utilizar um padrdo para visualizar os dados de consumo
de energia, pode selecionar um padrao.

5 Clique em Guardar (Save) (d).

INFORMAGCOES

°
l Os valores-alvo mensais do consumo de energia para o ano em curso podem ser
definidos na pagina DefinicBes energéticas alvo (Target energy settings). Aceda a
MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT
MONITORING) > DEFINICOES DE PADROES (PATTERN SETTINGS) e selecione o
separador Consumo energético (Energy consumption). Em seguida, nas opgoes de
padrdo, selecione Definicdes energéticas alvo (Target energy settings). Consulte
"4.6.9 Definigoes de padroes" [» 114] para obter mais informagdes.

6 Clique em OK (OK).

Resultado: Os dados do local selecionado sdo visualizados. No caso de um
padrdo, os dados sdo visualizados de acordo com o padréo.

== Qutdoor u... == Qutdoor u... == Outdoor u... == Qutdoor u... == Cumulativ...
45 1 r 350
z
401 L 300 i
35 _5
F250 =&
30 £
?
£ 251 | 200 é
£ B
20 A F150 &
c
L2
15 4 -
Fioo 2
10 4 2
I E
<
0 T T T T T T T T T T T T | T . =0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ‘I9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3N
Day
7 Passe o rato sobre qualquer ponto de dados do gréfico para visualizar
informacdes pormenorizadas sobre o consumo de energia.
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== Qutdoor u... == Outdoor u... == Outdoor u... == Qutdoor u... == Cumulativ...
45 1 - 350
=
407 L 300 _%,
35 S
F250 &
30 E
2
c 251 03 May 2023 F 200 é
S 20 Total : 28.52kWh . 3
_ Outdoor unit batch (stop)DAB - Gent : %
15 1 " 0.87kwh =
__ Outdoor unit batch 100 %
10 4 (heating/cooling)DAB - Gent : OkWh S
N __ Outdoor unit batch (heating)DAB - tso S
Gent : 18.9kWh g
0 —1 __ Outdoor unit batch (cooling)DAB - Gent | S Lo
01 02 03 ©8.75kWh 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
8 Para ocultar ou exibir os dados de consumo de energia, clique no item de
legenda da unidade acima do gréfico. As informagdes ocultas estdo a cinzento
na legenda.
== Qutdoor u...
20 1 r1.2
=
18 1 =
L, =
16 S
] a
14 los £
3
12 1 E
< S
2 104 L0.6 3
8 =
Lo4 o
6 -
k|
4 o
4 I roz E
=
21 g
<
0 - T =0
02 03 04 05 06 07 08 09 “1o 20 "2 23 24 25 2 27 28 29 30 3
Day
o INFORMAGOES
l A ocultacdo dos dados de consumo de energia pode alterar a escala do eixo Y
esquerdo, que mostra o consumo de energia em kWh. Isto também pode dar a
impressdo de que os valores dos dados foram alterados. Se o padrdo selecionado
estiver definido para apresentar Consumo de energia acumulado (Cumulative energy
consumption), o eixo Y direito mostra o consumo de energia acumulado (kWh). Se
for selecionada a Temperatura exterior (Outdoor temperature), é apresentada a
Temperatura (Temperature) (°C) no eixo Y direito.
9 Altere o periodo de visualizacdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Semana (Week), Més (Month), Ano (Year), 10 anos (10 years), vs.
Passado (vs. Past)). Pode especificar a data exata ao utilizar o seletor de datas.
Os botdes de seta permitem-lhe saltar rapidamente para tras e para a frente
no tempo. Quando uma data ou intervalo de datas é selecionado, o grafico é
atualizado automaticamente. Quando seleciona vs. Passado (vs. Past), ficam
disponiveis 2 campos de datas, que |he permitem comparar os dados de 2
anos diferentes.
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n Feb 24 &=

2020 2024 Today
2021
Jan
2022
| Stagil
2023
2024

Para exportar os dados de consumo de energia

1 Clique em Mostrar tabela (Show table) (a) em OPCOES DE EXPORTACAO
(EXPORT OPTIONS).

Day Week Month Year 10years vs. Past - Feb 24 &

Monthly energy summary: 323 kWh  Display Selection : Energy consumption 1

== Qutdoor u... == Outdoor u... == Qutdoor u... == Outdoor u... == Cumulativ... DISPLAY TARGET
45 1 350 PATTERN 1

=
35 S
250 @&
30 E
25 200 &
2 z
20 4 150 @
5
15 =t
100 &
10 =
b

0- -0 EXPORT OPTIONS

01 02 03 04 05 06 07 08 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day (a) showtable
Resultado: Os dados sdo visualizados em forma de tabela.
2 Selecione Iniciar a saida de dados (Start data output) (b).
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Measuring date

Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch

Cumulative energy

Unit

consumption

19/02/2024 01:00

19/02/2024 02:00

19/02/2024 03:00

19/02/2024 04:.00

19/02/2024 05:00

19/02/2024 06:00

19/02/2024 07:00

19/02/2024 08:00

19/02/2024 09:00

(cooling) (heating) (heating/cooling) (stop) Bt
0 1.06 0 0 kWh
0 1.32 0 0 kwh
0 0.04 0 0 kWh
0 0 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 0 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 o] 0 0 kwh
0 0 0 kwh

1

0
-100 of 168 items  « n 2 »

1.06

2.38

242

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh

b

Resultado: Os dados sdo descarregados como um ficheiro Excel.

4.6.3 Desempenho energético

O desempenho energético permite-lhe visualizar o desempenho energético das
unidades exteriores ao longo do tempo. Os graficos gerados apresentam o
consumo estimado de energia térmica para aquecimento e arrefecimento, bem
como o consumo total de energia estimado.

i

INFORMAGOES

Os valores de consumo de energia sdo aproximacdes baseadas em dados de

funcionamento medidos do sistema. Devido a natureza varidvel da instalagdo e das
condi¢oes do local, os valores pode variar em relagdo ao consumo real. O objetivo
dos valores fornecidos é o de serem utilizados na comparagdo relativa ao longo do

tempo.

Para visualizar os dados de desempenho energético da unidade exterior

Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > DESEMPENHO

1

ENERGETICO (ENERGY PERFORMANCE).

Resultado: O desempenho energético do dia atual é apresentado para a

unidade exterior selecionada.
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EY Week Month Year 10 years vs. Past o 26 May 23

Daily cooling thermal energy: 12 kWh, Daily heating thermal energy: 57 kWh, Daily energy consumption: 39 kWh

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption == Average outdoor temperature (°C)

7 r25

6 -
= F20
= -
5 . C
o 41 g
1S 2
3 z
v
£ 34 | g
S 10 £
> ]
2 54 =
2
i 5

1 4

0 - T T T T T T 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

2 Passe o rato sobre qualquer ponto de dados do grafico para visualizar
informacdes pormenorizadas sobre o desempenho energético.

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption = Average outdoor temperature (°C)
7 r25
6 -
c . . F20
= 26 May 2023 - 10:00 - 11:00
< 51 —
S Total : 6.16kWh s
s 4 __ Estimated heating thermal energy : 15 o
E 0.26kWh 2
=1 . ) ©
P Estimated cooling thermal energy : T
- L =8
S 5.9kWh 10 £
]
g, =
5
w rs
1 4
0 - 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

3 Em Unidade de exterior (Outdoor unit), cligue em Selecionar unidade de
exterior (Select outdoor unit) para alterar a unidade para a qual pretende
apresentar os dados de desempenho energético.

OUTDOOR UNIT

Select outdoor unit

4 Em DADOS ADICIONAIS (EXTRA DATA), selecione se pretende apresentar
Temperatura (Temperature) ou o tempo de funcionamento no eixo Y direito.
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EXTRA DATA

o Temperature

Operating Time

5 Em INFORMACOES DA UNIDADE, consulte as informacBes sobre a unidade
exterior (nome comum, nome do modelo e nimero de série, se disponivel).

UNIT INFORMATION
Mame: 1:10
Model: RXYSA6A7V1B-06-00-00

Serial Mo.: Not available

6 Para ocultar ou reexibir os dados de desempenho energético, clique em
gualquer um dos itens da legenda acima do gréfico.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy

71 @ ri2

ros

F06

Temperature (°C)

ro4

Energy consumption (kWh)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
|Hour (local site time)

7 Altere o periodo de visualizagdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Semana (Week) Més (Month), Ano (Year), vs. Passado (vs. Past)).
Pode especificar a data exata ao utilizar o seletor de datas. Os botdes de seta
permitem-lhe saltar rapidamente para trds e para a frente no tempo. Quando
uma data ou intervalo de datas é selecionado, o gréfico é atualizado
automaticamente. Quando seleciona vs. Passado (vs. Past), ficam disponiveis 2
campos de datas, que |lhe permitem comparar os dados de 2 anos diferentes.
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. ) 2023 Today

2020

Jan Feb Mar Apr
2021
2022
2023 Jun Jul Aug
2024

Para exportar os dados de desempenho energético da unidade exterior

Pode optar por imprimir a vista do gréfico atual ou exportar os dados para um

ficheiro CSV.
== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy === Total energy consumption Average outdoor temperature (°C) EXTRA DATA

71 25 ° Temperature

6 Operating Time
= 20
=
= 54 N N0
< G OUTDOOR UNIT
2 L1s [
E B
ZEER g
S 10 £
b O]
2 2+ .
2
) rs

14

EXPORT OPTIONS
0 0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 (a) & eprine

Hour (local site time)

(b) Bosv

1 Para imprimir a vista do grafico, clique em Imprimir (Print) (a) em OPCOES DE
EXPORTACAO (EXPORT OPTIONS).

Resultado: Abre-se uma janela de didlogo de impressao.

2 Para exportar os dados, clique em CSV (CSV) (b) em OPCOES DE EXPORTACAO
(EXPORT OPTIONS).

Resultado: Os dados sdo transferidos como um ficheiro CSV.

4.6.4 Comparagdo de unidades exteriores

Comparacdo da unidade de exterior (Outdoor unit comparison) permite-lhe
visualizar e comparar o consumo de energia de varias unidades exteriores num
local.

Para comparar o consumo de energia da unidade exterior

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > COMPARACAO DE
UNIDADES DE EXTERIOR (OUTDOOR UNIT COMPARISON).

2 Cligue em Selecionar unidade de exterior (Select outdoor unit) no lado direito
da pagina.
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SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

Select outdoor unit

3 Selecione as caixas de verificacdo das unidades exteriores (a) que pretende
comparar. Pode optar por selecionar todas as unidades que pertencem a um
local, ao clicar na caixa de verificacdo ao lado do nome do local. Ao clicar na
seta virada para baixo, junto ao nome do local, sdo apresentadas todas as
unidades que pertencem a este local e s6 podem ser selecionadas unidades
especificas.

X

Select outdoor unit

.
1:1

1:2
(a)
1:3
1:34
1:4

=
4 Clique em OK (OK) (b).

Resultado: O grafico mostra o consumo de energia das unidades exteriores
selecionadas.
— Cooling = Heating = Recovery = Stop power
Energy consumption (kWh)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Outdoor unit

1:34
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5 Escolha uma métrica de energia (kWh ou kWh/m?) a apresentar.

ENERGY METRIC

©Q «wn

kWh/m2

6 Opcionalmente, selecione uma ordem de ordenacdo para as unidades no
grafico a partir da lista pendente. Pode ordenar por consumo de energia (para
cima/para baixo) ou por nome (para cima/para baixo).

SORT BY

Energy (down) @ v

7 Passe o rato sobre qualquer ponto de dados do grafico para visualizar
informacdes detalhadas sobre o consumo de energia da unidade exterior.

-4 1:3 L

Total : 867.76kWh
== Cooling : 667.71kWh

== Heating : 3.41kWh
== Recovery : 163.39kWh
= Stop power : 33.25kWh

8 Oculte ou volte a exibir um tipo especifico de dados de consumo de energia
(Aquecimento (Heating), Refrigeracdo (Cooling), Recuperacdo (Recovery),
Parar energia (Stop power) ao clicar no item da legenda da unidade acima do
grafico). Os itens ocultos estdo a cinzento na legenda.

== Cooling

Energy consumption (kWh)
100 200 300 400 500 600 700 800

- o

Qutdoor unit
3

1:34

9 Altere o periodo de visualizagcdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Semana (Week), Més (Month), Ano (Year), vs. Passado (vs. Past)).
Pode especificar a data exata ao utilizar o seletor de datas. Quando uma data
ou intervalo de datas é selecionado, o grafico é atualizado automaticamente.
Quando seleciona vs. Passado (vs. Past), ficam disponiveis 2 campos de datas,
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2023

que lhe permitem comparar os dados de 2 anos diferentes. Também é
possivel selecionar o més de inicio a partir da lista pendente.

B 2024 &l Start month: January v

2020 2021 2022 2023

Recovery = Stop powe... fJ“DRGET TOBE
{ consumption (kWh) 2010 _ ]
00 250 2020 1t outdoor unit
Para exportar dados de comparagao de unidades exteriores
1 Cligue em Mostrar tabela (Show table) (a) em OPCOES DE EXPORTACAO
(EXPORT OPTIONS).
== Cooling = Heating == Recovery == Stop power SORT BY
Energy consumption (kWh) —— .

0.2
'

03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
. L . s ' L L s

11

12

13

Qutdoor unit

14

Measuring date

2023

2023

2023

2023

2023

ENERGY METRIC

© «wh

kWh/m2

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

Select outdoor unit

EXPORT OPTIONS

Resultado: Os dados sdo apresentados em forma de tabela.

Equipment name Coolin Heatin Recove sk Unit
quip g g ry Sower

1:1 536.87 0 0 50.46 kwh
1:2 332.76 0 0 21.65 kWh
1:3 667.71 341 163.39 33.25 kwh
1:34 0 o] 0 25.71 kKwWh
1:4 368.68 6.32 5.25 33.97 kWh

)

2 Selecione Iniciar a saida de dados (Start data output) (b) em OPCOES DE
EXPORTACAO (EXPORT OPTIONS).

Resultado: Os dados sdo descarregados como um ficheiro Excel.
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4.6.5 Comparacdo de varios locais

Comparacgdo de varios locais (Multi-site comparison) permite-lhe comparar o
consumo de energia de diferentes unidades exteriores em todos os locais a que
tem acesso. Os graficos gerados nesta pagina mostram os dados agregados.

Para comparar o consumo de energia em varios locais

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > COI\/IPARACAO DE VARIOS
LOCAIS (MULTI-SITE COMPARISON).

2 Cligue em Selecionar local (Select site) no lado direito da pagina.

SELECT TARGET TO BE

DISPLAYED
[ Select meter ]

3 Selecione os locais (a) que pretende incluir na comparacdo, ao clicar na caixa
de verificacdo junto ao nome do local.

X

Select site

(a)

4 Clique em OK (OK) (b).

5 Se pretender incluir contadores especificos na comparacdo, clique em
Selecionar medidor (Select meter) no lado direito da pagina.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

[ Select site ]

Select meter “

6 Selecione os contadores (c) que pretende incluir na comparagdo. Pode optar
por selecionar todos os contadores de um local ao clicar na caixa de
verificacdo junto ao nome do local. Em alternativa, ao clicar na seta junto ao
nome do local, sdo apresentados todos os contadores que pertencem a este
local e apenas podem ser selecionados contadores especificos.
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7

10

11

12

Select meter p 4

< X8 ,
(c)

Meter 1

)

Clique em OK (OK) (d).

Resultado: O grafico mostra o consumo de energia em varios locais dos locais
e/ou contadores selecionados.

Em METRICA ENERGETICA (ENERGY METRIC), selecione uma métrica de
energia (kWh ou kWh/m?) a apresentar.

ENERGY METRIC
©Q «wh

kWh/m2

Opcionalmente, selecione uma ordem de ordenacdo para os locais e/ou
contadores no grafico a partir da lista pendente. Pode ordenar por consumo
de energia (para cima/para baixo) ou por nome (para cima/para baixo).

S50RT BY

Energy (down) @ v

Passe o rato sobre qualquer ponto de dados do grafico para visualizar
informacdes detalhadas sobre o consumo de energia em varios locais.

Oculte ou volte a exibir um tipo especifico de dados de consumo de energia
(Aquecimento (Heating), Refrigeracdo (Cooling), Recuperacdo (Recovery),
Parar energia (Stop power)) ao clicar no item da legenda da unidade acima do
grafico. Os itens ocultos estdo a cinzento na legenda.

Altere o periodo de visualizacdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Semana (Week), Més (Month), Ano (Year), vs. Passado (vs. Past)).
Pode especificar a data exata ao utilizar o seletor de datas. Quando uma data
ou intervalo de datas é selecionado, o grafico é atualizado automaticamente.
Quando seleciona vs. Passado (vs. Past), ficam disponiveis 2 campos de datas,
qgue lhe permitem comparar os dados do local de 2 anos diferentes. Também
é possivel selecionar o més de inicio a partir da lista pendente.
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2022 B 2023 Rl Start month: January v

2020 2021 2022

= = Stop powe... == = Meter val...

2010
0.8 2020

1ption (kWh) -
2024 Select site

Para exportar dados de consumo de energia de varios locais

1 Clique em Mostrar tabela (Show table) em OPCOES DE EXPORTACAO (EXPORT
OPTIONS).

Resultado: Os dados sdo apresentados em forma de tabela.
2 Selecione Iniciar a saida de dados (Start data output).

Resultado: Os dados sdo descarregados como um ficheiro Excel.

4.6.6 Monitoriza¢do de contadores

Monitorizacdo de contadores (Meter Monitoring) permite-lhe consultar os dados
de consumo de energia medidos dos contadores presentes no sistema.

Para visualizar o consumo de energia do contador

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > MONITORIZACAO DE
CONTADORES (METER MONITORING).

2 Cligue em Selecionar medidor (Select meter) no lado direito da pagina.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Selecione a seta virada para baixo para o tipo de contador (Alimentacdo
(Power), Gas (Gas), Agua (m?), Outros (Others)) para exibir os contadores para
este tipo de contador.
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Select meter p 4
Power (kWh) v

(e ] 1:3

Q 1:34

Q 1:11
Gas (m3)
Water (m3)
Others

o)

4 Selecione o contador para o qual pretende visualizar os dados de consumo de
energia.

5 Cligue em OK (OK).

Resultado: O grafico mostra os dados de consumo de energia para o contador
selecionado.
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Year Mont!

Display Selection : 1:3

h

Day <| 29)un23

== Cooling == Heating == Recovery == Stop power
5 -
4.5
s
3.5 1
£ 4
= 3
-
= 251
Q
z
g 27
1.5 4
1 4
0.5 1
0 -
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
6 Para ocultar ou exibir os dados de consumo de energia, clique no item de
legenda da unidade acima do gréfico. As informacdes ocultas estdo a cinzento
na legenda.
== Recovery
30 4
25 4
20 A
z
=
-
T 15
w
=
[=]
o
10
5
ol , B & i ma
o1 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Day
7 Altere o periodo de visualizacdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Ano (Year), Més (Month), Dia (Day)). Pode especificar a data exata ao utilizar
o seletor de datas. Os botdes de seta permitem-lhe saltar rapidamente para
trds e para a frente no tempo. Quando seleciona Ano (Year), o més inicial
pode ser selecionado no menu pendente.
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< | Jun23 B > | C
. i 2023 Today |

2020
Jan Feb Mar Apr
2021

2022
2023

May Jun Jul -

8 Clique no botdo atualizar para atualizar a visualizacdo.

Para exportar os dados de consumo de energia do contador

1 Clique em Mostrar tabela (Show table) em OPCOES DE EXPORTACAO (EXPORT
OPTIONS).

EXPORT OPTIONS

Show table
)

Resultado: Os dados sdo apresentados em forma de tabela.

28/06/2023 00:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 01:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 02:00 1.3 kwWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 03:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
25/06/2023 04:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 05:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 06:00 1.3 kWh 3.57 0 0 0
29/06/2023 07:00 1:3 kWh 1.49 0 0 0.03
29/06/2023 08:00 1:3 kWh 3.26 0 0 0
28/06/2023 09:00 1:3 kWh 3.1 0 0 0
29/06/2023 10:00 1.3 kWh 4.71 0 0 0

a) -
AT  E

2 Selecione Iniciar a saida de dados (Start data output) (a).

Resultado: Os dados sdo descarregados como um ficheiro Excel.

4.6.7 Lista de contadores

A LISTA DE CONTADORES (METER LIST) mostra uma descricdo geral de todos os
contadores (Pi, Pi externo, Pi virtual) ligados ao sistema.
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Equipment name

Filter...

kWh meter 1

kWh meter 2

kWh meter 3

B & (B

INFORMACOES

Os contadores sdo configurados durante a colocagdo em funcionamento do sistema
em Daikin Cloud Plus Commissioning e ndo podem ser configurados a partir do Daikin
Cloud Plus. A pagina Lista de contadores apenas fornece uma descrigdo geral dos
contadores atualmente presentes no sistema. Para mais informacdes, consulte o guia
de referéncia do instalador.

i @

INFORMAGCOES

Esta pagina NAO é atualizada automaticamente. Utilize o botdo de atualizagdo para
atualizar manualmente a pagina, de modo a visualizar os Ultimos dados registados.

i @

Error Power (kWh) Gas (m3) Water (m3) Other

124
35
85

Os valores apresentados para Alimentacdo (Power), Gas (Gas), Agua (m?3) e Outros
(Others) sdo repostos apds cada periodo. O valor apresentado é o valor de 5
minutos antes da hora atual (por exemplo, as 9:00, sdo apresentados os dados das
8:55).

Se houver um erro de comunicacdo ou um erro do dispositivo no contador, A
apresentado ao lado do icone do contador. Se houver um erro de comunicagdo ou
de equipamento, sdo exibidas mais informag¢des na coluna Erro (Error). Um Pi
virtual apresentard um erro de comunicac¢do ou de equipamento quando algum
dos equipamentos ligados ao mesmo apresentar um erro. Além disso, quando
ocorre um erro de comunicacdo ou de equipamento no equipamento registado no
Pivirtual, so é apresentado o erro de comunicacao.

4.6.8 Saida de dados de funcionamento

Saida de dados de funcionamento (Operation data output) permite-lhe exportar os
dados de monitorizacdo da energia para um ficheiro Excel. Para exportar quaisquer
dados, é necessdrio criar primeiro um padrdo. Para obter mais informacdes,
consulte "4.6.9 Definicdes de padroes” [» 114].

Para exportar dados da operacao

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > SAIDA DE DADOS DA
OPERACAO (OPERATION DATA OUTPUT).

2 Clique em Selecionar padrdo (Select pattern) (a).
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01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

Maximum of 10 data outputs.

Output data list (a) Start data output

Resultado: E apresentada uma lista de padrdes disponiveis.

Operation Data Output Pattern List X

Q

(b) Pattern

(C) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site.
Choose a site to display the operation data output for all units in the site.

LY o [0

o)

Selecione se deseja utilizar um padrao (b) para emitir dados da operacdo ou se
deseja emitir dados da operagdo para um local especifico (c). A Ultima opcédo
ndo requer a criacdo prévia de um padrdo e emitird dados da operacdo para
todas as unidades pertencentes ao local.

Selecione um local (d) para o qual serdo emitidos os dados da operacdo. Se
pretender utilizar um padrao para emitir dados da operagdo, pode selecionar
um padrao.

Cligue em Guardar (Save) (e).

Resultado: O padrdo selecionado e o respetivo intervalo sdo agora listados na
pagina Saida de dados de funcionamento (Operation data output). As
unidades e equipamentos ligados ao padrdo selecionado aparecem em
Equipamento alvo (Target Equipment).

Guia de referéncia do utilizador

110

'DA’K’N v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 ] (f)
User pattern list Interval
DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

{Unit 1][Unit2] [Unit3][Unit4} [Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern Start data output

6 Especificar o periodo para o qual se pretende emitir os dados da operacdo.
Primeiro, clique no icone do calendario (f) para mostrar o calendario. Em
seguida, cligue uma vez numa data para definir uma data de inicio (g). Clique
novamente para definir a data de fim (h). Também pode clicar em Hoje (i)
para definir rapidamente a data atual.

seect.. "

T PR R (I)

January 2024 <| Today |>
MO TU WE TH FR SA SU 01/01/2024 (9)

(g)z 3 4 5 6 7 08:00 ) ®
8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 31/01/2024 (h)

22 23 24 25 26 27 28

| 08:00 (k) ®
29 30 1 2 3 4

s s s 9w

7 Introduza a hora manualmente no campo da hora de inicio e de fim (j, k), ou
clique no icone do reldgio para definir horas de inicio e/ou de fim especificas e
cligue em Set (l). Também pode clicar em Agora (Now) (m) para definir
rapidamente o campo para a hora atual.
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08:00 Now
(m)

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

8 Clique em Confirmar (Confirm) (n).

Resultado: O intervalo de datas esta definido.

INFORMACOES

[ J

l A data de inicio pode ser definida a partir de 1 de janeiro, hd 5 anos, até a data atual.
No entanto, o periodo maximo para o qual os dados podem ser emitidos é de
6 meses.

9 Clique em Iniciar a saida de dados (Start data output) (o).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list Interval

DC+ Edge Site 1 S5min

Target equipment

[Unit‘l][Unit 2} [UnitS][Unit-’-l][Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Resultado: E apresentada a lista de saida de dados de funcionamento. Esta
lista apresenta as Ultimas 10 tarefas de saida que foram iniciadas. Aqui
também pode consultar o progresso da saida de dados.
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INFORMACOES

Daikin Cloud Plus pode armazenar as informacdes de até 10 tarefas de saida. E
possivel aceder e descarregar os dados da operagdo para estas tarefas numa altura
posterior. No entanto, se o numero maximo de tarefas de saida ja estiver
armazenado, pelo menos 1 tarefa de saida de dados deve ser eliminada para libertar
espago para tarefas novas.

i @

10 Quando o progresso tiver atingido 100%, selecione Transferir (Download) (p)
para transferir o ficheiro Excel de saida de dados.

Progres
9 Download
s rate te

1 202306_OpDataOutputPattern1_132943.csv @ 100% %

Resultado: O ficheiro de saida de dados comeca a ser transferido.

No File name File details

Para apagar os dados armazenados da operagao

Quando os dados da operagdo para 10 tarefas de saida tiverem sido armazenados,
alguns dados da operacdo tém de ser eliminados para se poderem emitir novos
dados da operacao.

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > SAIDA DE DADOS DA
OPERACAO (OPERATION DATA OUTPUT).

2 Selecione Lista de dados de saida (Output data list).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

(a) Maximum of 10 data outputs.

Qutput data list Select pattern

Resultado: E apresentada uma lista dos dados de funcionamento previamente
guardados.

Progress Delet

Download

[} File name File details
rate e

1 202401 4aalcl4c-fedé-11ed-b855-eea29bbf8148_174803.csv (c)® 100% (b)x

3 Cligue na cruz vermelha (b) para eliminar os dados da operagdo. Em
alternativa, clique no icone de informacdo (c) para aceder aos pormenores
dessa tarefa de saida de dados da operacao.

4 Clique em Eliminar a saida de dados (Delete data output) e confirme na janela
pop-up.
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Formato de exportagao

O nome do ficheiro de saida segue um esquema de nomes especifico
(YYYYMM_Pattern name_HHMMSS.csv). O ficheiro Excel resultante contém os
seguintes dados:

Dados Descricao

Data da medigdo Data e hora em que o valor de cada equipamento foi
medido. O intervalo entre medicdes é definido aquando da
criacdo do padrdo de saida de dados de funcionamento (5,
10, 30 ou 60 minutos). Consulte "4.6.9 Definicdes de
padrdes" [» 114] para obter mais informacgdes. Quando
utiliza um padrao gerado automaticamente para um local, o
intervalo é de 5 minutos por predefinicdo.

Consumo de Consumo de energia da unidade exterior (em kWh) ou do
energia® contador (Pi, Pi externo ou Pi virtual, em kWh ou m?)
selecionado em "4.6.9 Defini¢cdes de padrdes" [» 114].

Valor analégico®® | Valores analdgicos para unidades interiores: temperatura
exterior (°C), temperatura interior (°C), ponto de regulacdo
(°C).

@ Dependendo do nimero de unidades e aparelhos selecionados nas definicdes de modelo,
podem estar presentes mais colunas no ficheiro Excel.

4.6.9 Definices de padrdes

Daikin Cloud Plus utiliza padrdes para visualizar e/ou apresentar os dados em
determinadas paginas. Os padrdes podem ser vistos como modelos que definem a
saida do grafico. Um padrdao combina varias definicdes para a saida do grafico, tais
como preferéncias especificas de consumo de energia. Além disso, um padrao
especifica as unidades as quais o padrdo se deve aplicar. As paginas seguintes
podem utilizar padrdes para visualizar ou produzir dados:

= "4.6.1 Monitorizacdo da temperatura" [» 88]
= "4.6.2 Consumo energético" [» 92]
= "4.6.8 Saida de dados de funcionamento" [» 109]

Os padrdes podem ser criados ao nivel do utilizador e do local. Os padrdes do
utilizador estdo ligados ao utilizador que criou o padrdo. Isto significa que outros
utilizadores que possam ter acesso ao mesmo local ndo poderdo selecionar
padrdes criados por outros utilizadores para visualizar ou produzir dados para este
local. Neste caso, pode ser criado um padrdo de local (modelo comum de local)
para o tornar disponivel a todos os utilizadores que tenham acesso ao local.

L. Numero maximo de padroes
Pagina - - ~
Padrao do utilizador Padrao do local

"4.6.1 Monitorizacdo da |20 por utilizador 20 por local

temperatura" [» 88]

"4.6.2 Consumo 50 por utilizador 50 por local

energético" [» 92]

"4.6.8 Saida de dados de |20 por utilizador 20 por local

funcionamento" [» 109]
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Para criar um padrao para monitorizacao da temperatura

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > DEFINIC@ES DE PADROES
(PATTERN SETTINGS).

2 Selecione o separador Monitorizacdo da temperatura (Temperature
monitoring).

3 Na lista pendente (a), selecione se pretende criar um Padrdo do utilizador
(User pattern) ou um Modelo comum do local (Site common template).

Temperature monitoring Energy consumption ‘ Operation data output ] User pattern (a) v

Select...

Display unit Display unit Display unit T T ser pattern

Site common template

(left axis 1) (left axis 2) (right axis)

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

Selecting 9 equipment
Common °C(1) °C(2) °C(3) Office 2B-2(Outdoor temperature),Office 2B-
2(Indoor temperature),Office 2B-...

o)

4 Selecione Criar padrdo (Create pattern) (b).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
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Create new temperature monitoring pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*
Pattern name (c)

Display unit (left axis 1)* Display unit (right axis)
°C (d) (d)

Display unit (left axis 2)
C (d)
SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Auto (E) v

=T

Introduza um Nome (Name) (c) para o padrao.

Introduza a Unidade de visualizacdo para os eixos que pretende incluir no
grafico de temperatura (d). A unidade de visualizacdo é o texto que sera
apresentado nos eixos quando o grafico for gerado.

INFORMACOES

[ ]

l Pode definir até 3 eixos (2 a esquerda, 1 a direita), mas pelo menos 1 eixo deve ser
definido para criar o padrdo. Deve introduzir-se SEMPRE uma unidade de
visualizagdo para o eixo esquerdo 1, mas os outros eixos podem ser deixados em
branco se ndo forem necessarios. Os campos deixados em branco serdo ignorados.

7 Selecione uma escala de visualizacdo para o eixo vertical a partir da lista
pendente (e).

Exibir escala Descricao
Automatico Os eixos verticais do grafico sdo dimensionados
(Automatic) automaticamente de acordo com os valores incluidos no
grafico.
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Exibir escala

Descricao

Manual (Manual)

Definir manualmente a forma como os eixos verticais do
grafico sdo dimensionados, ao definir limites superiores e
inferiores (-9999~9999) para cada eixo. O valor limite
inferior deve ser sempre inferior ao limite superior. Pode
introduzir um valor para cada limite ou utilizar as setas junto
a cada campo para aumentar ou diminuir o valor. Os campos
dos eixos que ndo estdo definidos podem ser deixados em
branco.

SCALE SETTINGS x

Display scale (vertical axis)

Manual

LEFT AXIS 1 SCALE* RIGHT AXIS SCALE

Upper limit Upper limit

25 5o =
Lower limit Lower limit

-5 0 s

LEFT AXIS 2 SCALE

Upper limit
-
25 =
Lower limit
10 =

8 Cliqgue em Adicionar unidades (Add units) (f).

Resultado: E apresentada uma lista de unidades. Esta lista inclui todas as
unidades que pertencem aos locais a que tem acesso.

Selecione as caixas de verificacdo dos dados unitarios (g) que pretende incluir

no grafico. Em seguida, selecione o eixo (h) em que pretende visualizar os
dados. Para cada unidade, é possivel selecionar a temperatura exterior, a
temperatura interior e o ponto de regulacdo de forma independente. Quando
se seleciona um item, é atribuida automaticamente uma cor do grafico.
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Select Units for Temperature Monitoring pattern X

Select at least 1 management point

[ occwe  PHE Unit : A

[ 1:2-02 (OUTDOOR TEMPE... ]IDC+ Edge Site 1 °C LEFT2 | RIGHT ]

[ 1:2-02 (INDOOR TEMPER... ]|Dc+ Edge Site 1 °C LEFT2 RIGHT] [ ]
" I[ 1:202(sETPOINT) | |oc+ edge site 1 °C N
% | 1:2:00 (0UTDOOR TEMPE... ||DC+ Edige Site 1 °C LEFT2 [
[ 1:2-00 (INDOOR TEMPER... ]IDC+ Edge Site 1 °C LEFT2 .
% | 1:2-00 (seTPOINT) | Zone 1 °C | LEFT1 | LEFT2 B

(9) (h)

Previous Save pattern

INFORMAGOES

Podem ser incluidos até 20 itens no padrdo em todos os eixos. Se forem selecionados
mais de 20 itens, NAO sera possivel guardar o modelo.

i @

10 Para alterar a cor de apresentacdo do grafico para um item selecionado,
cligue na cor (k) para abrir o seletor de cores. Selecione uma cor e, em
seguida, cligue em qualquer lugar fora do seletor de cores para confirmar a
cor escolhida.
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QUTDOOR . (k)
O % Q

a )
" e ¢

& #007af4
HEX

11 Para encontrar as unidades mais facilmente, utilize a barra de pesquisa (j) para
pesquisar pelo nome da unidade.

12 Clique em Guardar padrdo (Save pattern) (i).
13 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up.
Resultado: O padrdo é criado.

14 Se pretender incluir mais dados de unidades nos graficos depois de o padrao
ja ter sido criado, clique nas elipses verticais do padrdo e clique em Adicionar
unidades (1).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

Display unit (left axis 1) Display unit (left axis 2) Display unit (right axis) Target equipment

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

temperature),1:2-11(Setpoint)

Selecting 3 equipment (m)
Pattern 1 e 1:2-11(Outdoor temperature),1:2-11(Indoor Vs

Copy

0

Graph display order

Delete

15 Modifique os dados a incluir no grafico e, em seguida, guarde novamente o
padrdo.

Resultado: Os dados da unidade sdo adicionados ao padrao.

16 Para editar o nome do padrdo, as unidades de visualizacdo ou para modificar
as definicdes de escala do eixo, passe o rato sobre o padrdo e clique no icone
de lapis (m).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

17 Modifique as definicdes do padrdo e, em seguida, guarde novamente o
padrdo.

Resultado: O modelo estd pronto a ser utilizado. Consulte "4.6.1 Monitorizacdo da
temperatura" [» 88] para obter mais informacdes.
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Para criar um padrao de consumo de energia

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > DEFINIC@ES DE PADROES
(PATTERN SETTINGS).

2 Selecione o separador Consumo energético (Energy consumption).

3 Na lista pendente (a), selecione se pretende criar um Padrdo do utilizador
(User pattern) ou um Modelo comum do local (Site common template).

Temperature monitoring SR Tl Operation data output User pattern (a) v

Select...

Display scale Start User pattern
Name Display unit (vertical axis) Line graph hmont Target equipment Site common template
Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...
Cumulative ener:
Pattern1 Electricity (kWh)  Automatic urmuiativ v Jan Selecting 0 equipment E

consumption, target value

Show information (b) Create pattern

4 Selecione Criar padrao (Create pattern) (b).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.
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Create new Energy Consumption pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name your pattern®
Pattern 1 (c)

Line graph display

Cumulative energy consumption, target value (d) b d
Unit Unit setting
Electricity (kWh) (e) ~

Yearly display Start month setting
May (f) v
SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Automatic (g) v

==

5 Introduza um Nome (Name) (c) para o padrdo.

6 Na lista pendente, selecione o tipo de grafico de linhas (d) a apresentar.

Tipo de visualiza¢ao do grafico de Descricao
linhas

Consumo energético acumulado, valor |Para além dos valores de consumo de
alvo (Cumulative energy consumption, |energia, o grafico apresenta tanto o
target value) consumo de energia acumulado como
os valores de consumo da energia alvo,
conforme configurado em Defini¢des
energéticas alvo (Target energy
settings). Consulte "Gerir as regulactes-
alvo de energia" [» 129] para obter mais

informacdes.
Temperatura exterior (Outdoor Para além dos valores de consumo de
temperature) energia, o grafico apresenta a

temperatura exterior.

7 Selecione uma Unidade de visualizagdo (e) na lista pendente. Pode escolher
entre Eletricidade (kWh) (Electricity (kWh)), Gés (Gas) (m?), Agua (m3) e Outro
(Other). Ao selecionar Outro (Other), introduza uma unidade de visualizag¢do
no campo Unidade de visualizacgdo.
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8 Selecione o més de inicio do grafico na lista pendente (f).

9 Selecione uma escala de visualizacdo para o eixo vertical a partir da lista
pendente (g).

Exibir escala Descrigao

Automatico (Automatic) O eixo vertical do grafico é escalado
automaticamente de acordo com os
valores incluidos no grafico.

Manual (Manual) Definir manualmente a forma como os
eixos verticais do grafico sao
dimensionados, ao definir os limites
superiores e inferiores. Pode introduzir
um valor para cada limite ou utilizar as
setas junto a cada campo para
aumentar ou diminuir o valor.

10 Se a escala de visualizagdo estiver definida como Manual (Manual), defina os
limites superior e inferior para os eixos verticais para cada separador de

periodo (i).
Display scale (vertical axis)
Manual (l) v
Year Month Day 10 years vs. Past
LEFT AXIS SCALE RIGHT AXIS SCALE
Upper limit Upper limit
r FY
100 v 75 v
Lower limit Lower limit
rFs F Y
0 v 5 v
)
Tenha em conta que os dados visualizados em ambos os eixos do grafico na pagina
Consumo energético (Energy consumption) serdo apresentados de forma
diferente, dependendo da combinacdo selecionada do tipo de visualizacdo do
grafico de linhas e do separador de periodo (Ano (Year), Més (Month), Dia (Day),
10 anos (10 vyears), vs. Passado (vs. Past)). Consulte a tabela abaixo para
determinar como os dados sdo visualizados para cada combinacdo possivel e tenha
isto em conta ao definir manualmente os limites.
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Tipo de Separador de periodo
vnsua,llfagao do Eixo Valor | Ano iss Dia | 10 anos vs.
grafico de (Mont Passado
linhas (vear) h) By D e, (vs. Past)
Consumo Eixo Consum | Mens | Diaria| Por Anual Mensal
energético vertical o al hora
acumulado, esquerdo | energéti
valor alvo co
(Cumulative Eixo Consum | Dura | Dura | Dura | Durante | Durante
energy vertical ode ntel |ntel|ntel| 10anos 1ano
consumption, direi . . .
ireito energia | ano | més | dia
target value)
acumul
ado
Temperatura Eixo Consum | Mens | Didria| Por | Todos os| Mensal
exterior vertical o al hora anos
(Outdoor esquerdo | energéti
temperature) co
Eixo Temper - - - - -
vertical atura
direito exterior

11 Clique em Adicionar unidades (Add units) (h).

Resultado: E apresentada uma lista de equipamentos. Isto inclui todo o
equipamento que pertence aos locais a que tem acesso.
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Select units for Energy Consumption pattern X

Q (k)

Select at least 1 management point

[ OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) ] OUTDOOR .

[ OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING) ] OUTDOOR .

[ OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING) ] OUTDOOR .

[ OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) ] OUTDOOR .

n

n
B ;

12 Selecione as caixas de verificacdo (j) dos dados da unidade ou do contador
que pretende incluir no grafico. Quando se seleciona um item, é atribuida
automaticamente uma cor do grafico.

INFORMAGOES

°
l A selegdo de qualquer dado de consumo de energia seleciona automaticamente os 4
tipos de dados para essa unidade exterior (aquecimento, arrefecimento,
aguecimento/arrefecimento e paragem). Podem ser incluidos até 50 itens no padrao.
Se forem selecionados mais de 50 itens, NAO sera possivel guardar o modelo. Tenha
em conta que cada tipo de dados de consumo de energia conta como 1 item, pelo
que selecionar os dados de consumo de energia para 1 unidade exterior conta como
4 itens.

13 Para alterar a cor de apresentacdo do grafico para um item selecionado,
cligue na cor (m) para abrir o seletor de cores. Selecione uma cor e, em
seguida, clique em qualquer lugar fora do seletor de cores para confirmar a
cor escolhida.
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OUTDOOR .
(m)
Ot & Q
(&, -
OF:
4 #f7931e
HEX

14 Para encontrar unidades mais facilmente, utilize a barra de pesquisa (k) para
pesquisar o nome da unidade.

15 Clique em Guardar padrdo (Save pattern) (I).
16 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Resultado: O padréo é criado.

17 Se pretender incluir mais dados de equipamento nos graficos depois de o
padrdo ja ter sido criado, clique nas elipses verticais do padrdo e clique em
Adicionar unidades (n).

Display unit Display scale (vertical axis) Line graph Start month Target equipment
Filter... | ‘ Filter... ‘ | Filter... ‘ | Filter... | Filter... | ‘ Filter.. |
Cumulative energy Selecting 5 equipment (O)
Pattern 1 Electricity (kwh) Manual consumption, target May Outdoor unit batch Vd
value (cooling),Outdoor unit batc...

Copy

Graph display order
Target energy settings

Delete

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

18 Modifique os dados a incluir no grafico e, em seguida, guarde novamente o
padrdo.

Resultado: Os dados do equipamento sdo adicionados ao padrdo.

19 Para editar as definicdes do padrdo, passe o rato sobre o padrdo e clique no
icone do lapis (o).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

20 Modifique as definicGes do padrdo e, em seguida, guarde novamente o
padrdo.

Resultado: O modelo estd pronto a ser utilizado. Consulte "4.6.2 Consumo
energético" [» 92] para obter mais informacdes.
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Para criar um padrao para a saida de dados de funcionamento

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > DEFINICOES DE PADROES
(PATTERN SETTINGS).

2 Selecione o separador Saida de dados de funcionamento (Operation data

output).
[Temperature monitoring ‘ Energy consumption Operation data output User pattern (a) v
Select..
Name Interval —

Site common template
Filter... Filter... Filter...

Q CREATE A PATTERN TO USE IN THE
OPERATION DATA OUTPUT GRAPH

In order to show relevant data in the operation data output graph, you
need to set up a pattern with your specific requirements.

Show information Create pattern

Show information (b) Create pattern

3 Na lista pendente (a), selecione se pretende criar um Padrdo do utilizador
(User pattern) ou um Modelo comum do local (Site common template).

4 Selecione Criar padrdo (Create pattern) (b).

Resultado: Abre-se um painel de definicdes no lado direito da pdagina.

Create new Operation Data output pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*
Pattern 1 (c)
Interval
5 min (d) v
]

5 Introduza um Nome (Name) (c) para o padrdo.

6 Selecione um Intervalo (Interval) de saida de dados na lista pendente (d). Este
valor determina a frequéncia com que os dados de funcionamento sdo
emitidos: a cada 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos ou 60 minutos.

7 Clique em Adicionar unidades (Add units) (e).

Resultado: E apresentada uma lista de equipamentos. Esta lista inclui todo o
equipamento que pertence aos locais a que tem acesso.
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8 Para cada separador (g), selecione as caixas de verificagdo (f) do equipamento
gue pretende incluir no padrdo de saida de dados. Clique na seta virada para
baixo junto ao nome do local ou do controlador para expandir todas as

opgoes.
Energia (Energy) ANALOGICO (ANALOG)
Este separador lista todas as unidades exteriores e Este separador apresenta uma lista de todas as
contadores (Pi, Pi externo, Pi virtual). unidades interiores e Ai externas.
Select units for Operation Data X | select units for Operation Data X
Output Pattern Output Pattern
a () Q (i)

Select at least 1 management point Select at least 1 management point

SITE ~

SITE ~
= commous | ~ | (@B conreorizn ]
= Power (kWh) ~ [ 1:2-00(CUTDOOR TEMPERATURE} ]
[ 1:2-00(INDOOR TEMPERATURE) }
(f) [ 1:2-02(0UTDOOR TEMPERATURE} ] ()
D [ 1:2-02(INDOOR TEMPERATURE) }

g 8

Water (m3) & zone ~

Other [ 1:1-00 (OUTDOOR TEMPERATURE) }

D [ 1:1-00 (INDOOR TEMPERATURE) }

0
D Zone 2 A
(h)

)

INFORMAGCOES

Podem ser incluidos até 50 itens no padrdo. Se forem selecionados mais de 50 itens,
NAO serd possivel guardar o modelo. Também NAO é possivel selecionar itens que
pertencam a locais diferentes. Se um item for selecionado no separador Energia
(Energy), so sera possivel selecionar itens desse mesmo local no separador
ANALOGICO (ANALOG).

i @

9 Para encontrar o equipamento mais facilmente, utilize a barra de pesquisa (i)
para pesquisar o nome do equipamento.

10 Clique em Guardar padrdo (Save pattern) (h).
11 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Resultado: O padrdo é criado.

12 Se pretender incluir mais equipamento depois de o padrdo ja ter sido criado,
cligue nas elipses verticais do padrdo e selecione Adicionar unidades (Add
units) (j).
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Name Interval Target equipment
| Filter... | ‘ Filter... | | Filter... |

Selecting 8 equipment (k)
Pattern 1 S5min p2,P3,1:2-00(Outdoor temperature),1:2-00(Indoor temperature),1:2- 7

13

14

15

16

17

00(Setpoint),1:2-02(Outdoor temperature),1:2-02(Indoor...

Copy
(j)| Add units
(|) Equipment output order

Delete

Resultado: E apresentado um painel de definicBes no lado direito da pagina.

Modifique os dados a incluir no padrdo de saida de dados e, em seguida,
guarde novamente o padrdo.

Resultado: Os dados do equipamento sdo adicionados ao padrao.

Para editar as definicdes do padrdo, passe o rato sobre o padrdo e clique no
icone do Iapis (k).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

Modifique as definicdes do padrdo e, em seguida, guarde novamente o
padrdo.

Resultado: As definicdes do padrdo sdo guardadas.

Opcional: para alterar a ordem de saida dos dados, clique nas elipses verticais
do padrdo e selecione Ordem de saida do equipamento (Equipment output
order) (1).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

Tanto no separador Energia (Energy) como no ANALOGICO (ANALOG), arraste
e largue o equipamento para o reorganizar pela ordem pretendida.

Drag and drop to rearrange the data output order of the X
equipment.

)

INFORMAGOES
A ordem pela qual o equipamento é disposto aqui (de cima para baixo) determinara

i @

a ordem dos dados da operagdo no ficheiro Excel resultante (da esquerda para a
direita) quando exportado. Tanto no separador Energia (Energy) como no
ANALOGICO (ANALOG), o item no topo sera o item mais a esquerda. Os dados de
Energia (Energy) sdo sempre apresentados a esquerda, em comparagdo com 0s
dados ANALOGICO (ANALOG).
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18 Cligue em OK (OK) para confirmar (m).

Resultado: A ordem de saida dos dados foi alterada. O modelo estd pronto a ser
utilizado. Consulte "4.6.8 Saida de dados de funcionamento" [» 109] para obter
mais informacdes.

4.6.10 Definicdes energéticas alvo

Na pdgina DefinicGes energéticas alvo (Target energy settings), pode configurar os
valores-alvo mensais de consumo energético para o ano atual. Estes valores-alvo
podem servir como referéncia e sdo apenas indicativos. Estes valores podem entdo
ser apresentados na pdagina Consumo energético (Energy consumption). Consulte
"Para visualizar o consumo de energia" [» 92] para obter mais informacdes.

Gerir as regulagdes-alvo de energia

INFORMACOES

[ ]
l Target energy settings (Regulagdes-alvo de energia) NAO estdo disponiveis para os
operadores.

1 Na barra lateral, aceda a MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > DEFINICOES ENERGETICAS
ALVO (TARGET ENERGY SETTINGS).

2 Na lista pendente (a), selecione um padrdo.

TARGET ENERGY SETTINGS

On this screen, you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These
target values are shown on the energy consumption graph and can be compared with the actual energy
consumption.

PATTERN / SITE

Targeted pattern / site* Pattern 1 (a) v
Line graph display Cumulative energy consumption, target value
Display unit / start month Electricity (kWh) / May
Display scale Manual

(b)

OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING)
Management points OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING)

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) PI1

Resultado: Os detalhes do padrdo (b) sdo apresentados. A tabela no lado
direito da pdgina é atualizada quando um padréo é selecionado. A quantidade
de kWh consumidos este ano para cada més é apresentada.
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Consumed this year

[=] Select Month

Target this year (kWh) Difference

(kWh)
Jan 983 | 1966 (€) 5 ||+100.0%(d) 1
Feb 995 | 955 .| 0.0 %

Mar 448 | 523 2 ||| +166%

() Apr 442 | 325 v |||-265%

May 230 | 184 2| ]-199%

3 Determine um alvo para 1 més editando a coluna Objetivo para este ano
(Target this year) (c). Utilize as setas para cima e para baixo para ajustar o
valor ou introduza um valor no campo.

Resultado: A diferenca é calculada automaticamente (d).

4 Para aplicar uma reducdo do alvo a varios meses de uma soé vez (como uma
percentagem), selecione as caixas de verificagdo dos meses (e).

5 Se desejar, selecione outro ano de referéncia. Utilize o seletor de datas (f) ou
as setas esquerda e direita para selecionar um ano de referéncia.

MULTIPLE YALUE EDITOR

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available
if historical energy data of all equipment which set in the pattern in selected year is present.

Target values ' 2022 (f) £ '

15%
Reduce target by: (g)_:)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6 Aplique uma reducdo pretendida (em percentagem) deslocando o cursor (g).

Resultado: Os alvos e as diferengas sdo automaticamente ajustados para os
meses selecionados.

7 Se pretender apresentar os valores-alvo do consumo de energia na pagina
Consumo energético (Energy consumption), selecione Sim. Se pretender
ocultar os valores-alvo de consumo de energia novamente, selecione Nao.

DISPLAYED FOR THE GRAPHS

8 Clique em Guardar (Save).

Resultado: Os valores-alvo de consumo de energia sdo agora apresentados na
pagina Consumo energético (Energy consumption).
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4.7

4.7.1

Controlo de gestdo energética

indice

4.7.1 Controlo de procura
4.7.2 Total de recolha de PPD...
4.7.3 Configuragdo do periodo de recolha de PPD ........cciiiioiiiieieicee ettt 155

Controlo de procura

Sobre o controlo de exigéncia

O controlo de exigéncia € uma funcdo de controlo destinada a limitar a procura
maxima de energia de um edificio (por exemplo, um local que utiliza maquinaria
pesada ou uma fabrica) com o objetivo de reduzir as taxas de utilizacdo de
eletricidade. Em alguns paises, os fornecedores de servigos publicos ou de redes
podem utilizar estratégias de fixacdo de precos para os picos de procura, a fim de
reduzir os picos de procura de energia durante periodos especificos. O controlo da
procura considera o consumo total de energia de um edificio ou local e visa limitar
o consumo de energia de quaisquer unidades AVAC ligadas ao DC+ Edge, dando
prioridade a procura exigida por outras maquinas no local. Como resultado, Daikin
Cloud Plus é capaz de suprimir a procura total de energia de modo a ndo exceder o
valor-alvo da procura. Em combinacdo com as instalagGes fotovoltaicas, o controlo
da procura pode ajudar a nivelar os picos da procura de energia, de modo a que a
instalacdo fotovoltaica possa cobrir a procura de eletricidade de um edificio de
forma mais eficiente.

O controlo da procura ird interferir quando é provavel que um limite definido seja
ultrapassado, controlando as unidades de forma a ndo exceder o valor-alvo da
procura. Isto é feito ao introduzir sinais de impulso de um contador de poténcia ou
conversor de impulso na porta Pi do DC+ Edge.

Note-se que, embora o controlo da procura vise controlar as unidades de modo a
nao excederem o valor pretendido, o conforto pode ser prejudicado se for
efetuado um controlo excessivo nas unidades visadas. No entanto, para limitar ao
maximo o desconforto, o controlo é efetuado de forma a ndo exceder o valor-alvo
de energia, mantendo o consumo real de energia proximo do valor-alvo de
energia.

Periodo de procura e niveis de corte de carga

O controlo da procura funciona em periodos de 30 minutos, e a cada 30 minutos
inicia-se um novo periodo. Um periodo Unico de 30 minutos é um periodo de
procura. O acionador do inicio do periodo pode ser configurado (consulte
"Definicbes de controlo" [» 149]), mas a duracdo de um periodo de procura
mantém-se sempre fixa em 30 minutos.

Durante cada periodo de procura, o DC+ Edge monitoriza continuamente um sinal
de impulso de procura (lido a partir de um Pi), que utiliza para determinar um nivel
de corte de carga de modo a ndo exceder o valor de procura alvo definido. De
acordo com o nivel de corte, o controlo da procura é efetuado para suprimir o
consumo de energia de acordo com o nivel de corte.

S3do suportados até 8 niveis de corte de carga configurdveis. De 10 em 10
segundos, o site Daikin Cloud Plus verifica o consumo de energia atual e se o valor
pretendido serd potencialmente ultrapassado. Se esta condicdo for satisfeita 6
vezes seguidas, o nivel de corte aumenta em 1. Quando o nivel de corte é
aumentado, mas esse aumento ndo limita suficientemente o consumo de energia
de acordo com o valor-alvo definido, o nivel de corte é aumentado mais uma vez
em 1.
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A=A A

Quanto mais elevado for o nivel de corte, mais severas devem ser as acdes a
configurar para reduzir o consumo de energia. Quando o valor-alvo da procura ndo
estd em risco de ser ultrapassado 6 vezes seguidas (ou seja, durante 60 segundos),
o nivel de corte desce 1 vez. Este processo repete-se enquanto o controlo da
procura esta ativo. Note que existem definicdes que também influenciam o
momento em que os niveis de corte podem aumentar ou diminuir, tais como o
tempo de retorno e o tempo de corte. Para obter mais informacdes, consulte
"Definicdes de controlo" [» 149]. Quando as unidades ndo estdo ativamente
controladas (ou seja, o nivel de corte de carga ainda ndo aumentou), considera-se
que estdo no nivel 0. Este nivel corresponde essencialmente ao estado de
funcionamento normal da unidade, em que ainda ndo foi aplicado qualquer
controlo da procura.

10:00 =——— 10:30 <= 11:00 =——— 11:30 =———— 12:00

a a

a Periodo de procura (30 minutos fixos)
b Consumo energético
¢ Nivel de corte ao longo do tempo

Daikin Cloud Plus pode controlar as unidades das seguintes formas:
= Controlo do ponto de regulacdo da unidade interior

= Controlo da capacidade da unidade exterior

= Controlo de ligar/desligar

Todos os tipos de controlo sdo aplicados a grupos de controlo, que contém as
unidades reais que estdo sob controlo da procura. Todos os tipos de controlo
suportam até 8 niveis de corte de carga, que sdo totalmente configuraveis. Para
mais informacdes sobre a configuracdo dos grupos de controlo, consulte
"Definicdes do grupo de controlo" [» 136].

Unidades sob controlo da procura

E possivel reconhecer uma unidade que estd atualmente sob controlo da procura
na lista de equipamentos através do icone de controlo da procura que é
apresentado no mosaico de equipamento:

Indoor 1
ON

C

Se o controlo da procura estiver ativado, mas a unidade ndo for atualmente
controlada pelo controlo da procura (estd no nivel 0), o icone ndo aparecera no
mosaico da lista de equipamentos. O icone s6 aparece quando o nivel de corte de
carga é 1 ou superior.

INFORMACOES

[ ]

l As unidades sob controlo do ponto de regulagdo podem ainda ter o seu ponto de
regulacdo alterado por hordrios ou programas de interbloqueio. As alteragbes
manuais ao ponto de regulacdo (através de um controlo remoto, por exemplo)
também continuam a ser possiveis. No entanto, o controlo do ponto de regulagdo
anula novamente o ponto de regulagdo e altera-o para um valor baseado no ponto
de regulagdo de referéncia (ou seja, nivel 0, antes de ser aplicado qualquer controlo
da procura) quando é acionado um nivel de corte de carga.
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Tenha em conta que a forma como o controlo de procura é configurado depende
muito do local, das unidades que estdo incluidas no sistema e da localizacdo dessas
mesmas unidades. Embora as definicdes de controlo de procura sejam
configuradas em Daikin Cloud Plus, é necessario algum trabalho de preparacdo
(por exemplo, ligar o contador de impulso ou o conversor de impulso ao DC+ Edge,
configurar e registar o Pi em Daikin Cloud Plus Commissioning) antes de ser
possivel configurar o controlo de procura. Para mais informacdes, consulte o guia
de referéncia do instalador.

Estado atual

Esta pagina fornece uma visdo geral do estado atual do controlo da procura do
sistema. A pagina é constituida pelos seguintes elementos:

@)
(a6) (0948 | (a1) Setpoint

(d) @ Disable

O oo

Target Energy

(@3) 30kwh Outdoor Power
=
=
) : () @ Disable
Predicted Energy
(a4, 27.5 kwh (9) Outdoor capacity
control
(a7) On/Off control
h .
09:30 10:00 (h) @ Disable

Allow (i) On/Off control

Demand Graph (bb [ ¥ Demand Control Settings ](c)
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Item Descricao

(a) Grafico do estado atual Apresenta um grafico com detalhes sobre o consumo de energia para o
periodo de procura atual (30 minutos):

= (al) Hora atual
= (a2) Valor de kWh atual

= (a3) Consumo de energia alvo: o objetivo é metade do valor (em kWh)
definido em "Definicdes de controlo" [» 149], uma vez que o periodo de
procura é de apenas 30 minutos.

= (a4) Consumo de energia previsto (depois de efetuado o controlo da
procura)

= (a5) Consumo de energia real
= (ab) Eixo do kWh
= (a7) Eixo temporal (minutos)

O gréfico mostra rapidamente o estado atual do controlo da procura. As
regides azuis (a4+a5) mostram o consumo de energia passado e previsto
para o periodo de procura atual. Sempre que o consumo de energia
pretendido (a3) estiver em risco de ser excedido, é acionado um nivel de
corte mais elevado para um ou mais métodos de controlo (por exemplo, o
ponto de regulacdo da unidade interior é ajustado). Como resultado, o
consumo de energia (a5) é capaz de se manter abaixo do consumo de
energia alvo (a3). Note-se que o consumo de energia real e previsto se
mantém préximo, mas sempre ligeiramente abaixo do consumo de energia
pretendido, a fim de limitar o desconforto. O grafico é atualizado
automaticamente a cada minuto.

(b) Botdo Gréafico de exigéncia Abre a pagina do grafico de procura. Aqui é possivel visualizar e exportar
(Demand Graph) dados histdricos da procura. Consulte "Para ver valores de pedidos
anteriores" [» 135] para obter mais informacdes.

(c) Botdo Defini¢cdes do controlo | Acede a "Definicdes de controlo" [» 149], onde pode configurar o método de

de exigéncia (Demand Control sincronizacdo da hora, bem como definir o valor-alvo da procura (em kW).

Settings) Nesta pdagina, também é possivel definir valores para o tempo de retorno e o
tempo de corte.

(d) Estado do Controlo da Apresenta o estado de controlo atual do Controlo da temperatura

temperatura predefinido predefinido (Setpoint control). Se ativado, mostra o nivel de corte atual.

(Setpoint control)

(e) Botdo Controlo da Leva-o para "Definicdes do grupo de controlo" [» 136], onde o Controlo da

temperatura predefinido temperatura predefinido (Setpoint control) pode ser configurado para cada

(Setpoint control) grupo de controlo.

(f) Estado Alimentacdo exterior Apresenta o estado atual do controlo de capacidade exterior. Se ativado,
(Outdoor Power) mostra o nivel de corte atual.

(g) Botdo Controlo da capacidade | Leva-o para "Definicdes do grupo de controlo" [» 136], onde oControlo da

exterior (Outdoor Capacity capacidade exterior (Outdoor Capacity Control) pode ser configurado para

Control) cada grupo de controlo.

(h) Estado Controlo de ligar/ Apresenta o estado de controlo atual do Controlo de ligar/desligar (On/Off

desligar (On/Off control) control). Se ativado, mostra o nivel de corte atual.

(i) Botdo Controlo de ligar/ Leva-o para "Definicdes do grupo de controlo" [» 136], onde o Controlo de

desligar (On/Off control) ligar/desligar (On/Off control) pode ser configurado para cada grupo de
controlo.
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Para ver valores de pedidos anteriores

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > ESTADO ATUAL.

2 Cligue no botdo Grafico de exigéncia (Demand Graph)

Resultado: E apresentada a pagina Grafico de exigéncia (Demand Graph). O
grafico mostra os valores de procura anteriores para o periodo selecionado.
As barras azuis representam a procura maxima de energia para cada dia, més
ou ano. A linha vermelha indica a poténcia mdaxima para o periodo
selecionado, que também ¢é indicada em kW acima do grafico.

INFORMAGOES

[ ]
l Uma vez que os valores representados no grafico estdo em kW, e ndo em kWh, os
valores NAO representam o consumo real de energia.

100 -

kw

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

3 Altere o periodo de visualizagdo ao selecionar qualquer um dos separadores
(Dia (Day), Més (Month), Ano (Year)). Pode especificar a data exata ao utilizar
o seletor de calendario.

o < | 04Jul23 8 >

2023 May 2023 Today

Feb MO TU WE TH FR SA SU

100 Apr 8 9 10 11 12 13 14
May

15 16 17 18 19 20 21
Jun

] o 22 23 24 25 26 27 28
u

29 30 3N

4 Desloque-se para baixo para encontrar os dados de controlo da procura em
forma de tabela. Dependendo do periodo selecionado, podem estar visiveis
mais ou menos colunas.
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Period

Maximum predicted power

Maximum cutoff level

00:00

00:30

01:00

01:30

Power (kW) Target power (kW)
10 60
10 60
10 60
10 60

(kW)

1 Allow
1 Allow
1 Allow
1 Allow

A tabela contém as seguintes informacdes:

Coluna

Descricao

Periodo (Period) / Dia (Day) /
Més (Month)

Apresenta o periodo de medicdo de dados.
Dependendo da vista selecionada, o valor
apresentado nesta coluna pode ser a hora
(quando Dia (Day) esta selecionado), o dia do
més (quando Més (Month) estd selecionado)
ou o numero do més (quando Ano (Year) estd
selecionado).

Poténcia (kW) (Power (kW))

Valor da procura de energia para cada periodo
de procura. Apenas visivel quando a vista Dia
(Day) esta selecionada.

Poténcia alvo (kW) (Target
power (kW))

Valor de poténcia alvo para cada periodo de
exigéncia. Apenas visivel quando a vista Dia
(Day) esta selecionada.

Poténcia prevista maxima (kW)
(Maximum predicted power
(kw))

Valor maximo de poténcia previsto para cada
periodo de procura. Apenas visivel quando a
vista Dia (Day) estd selecionada.

Nivel de limite maximo
(Maximum cutoff level)

Apresenta o nivel de corte mais elevado que foi
atingido para cada periodo de procura. Apenas
visivel quando a vista Dia (Day) estd
selecionada.

Poténcia maxima exigida (kW)

Valor méaximo da procura de energia para cada
dia ou més, dependendo da vista (Més (Month)
ou Ano (Year)).

5 Cligue no botdo Excel para transferir os dados da procura. Isto s6 é possivel

para dados de procura diaria.

Resultado: Os dados relativos a procura sdo exportados para um ficheiro Excel.

Defini¢cdes do grupo de controlo

Nesta pagina, é possivel verificar e configurar as definicdes dos grupos de controlo.
E possivel configurar definicdes para grupos de controlo nos seguintes tipos de

controlo:
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Tipo de controlo Descricao

Controlo da temperatura | Defina o nivel de corte inicial, a quantidade de
predefinido (Setpoint deslocamento para cada nivel de corte, bem como os
control) limites superiores para arrefecimento e aguecimento.

Na&o é possivel efetuar alteracdes quando a definigdo
esta ativada. Consulte "Para configurar o controlo do
ponto de regulacao" [» 137].

Controlo da capacidade Definir o nivel de corte inicial e o valor da capacidade
exterior (Outdoor Capacity | para cada nivel de corte. Ndo é possivel efetuar
Control) alteracBes quando a definicdo esta ativada. Consulte
"Para configurar o controlo da capacidade

exterior" [» 144].

Controlo de ligar/desligar | Defina o nivel de corte inicial para Controlo de ligar/
(On/Off control) desligar (On/Off control). Ndo é possivel efetuar

alteragdes quando a definicdo esta ativada. Consulte
"Para configurar o controlo de ligar/desligar" [» 146].

Cada tipo de controlo suporta até 8 niveis de corte de carga que podem ser
configurados. Com base no consumo de energia atual e anterior, bem como no
valor-alvo (em kW), o DC+ Edge decide o nivel de corte de carga atual que é
aplicado. Os niveis funcionam durante um periodo de procura de 30 minutos.
Sempre que um nivel de corte é acionado, as unidades no grupo de controlo
responderdo a definicdo associada a esse nivel de corte. Um nivel de corte mais
elevado denota um maior grau de controlo aplicado as unidades e, por
conseguinte, um menor consumo de energia.

Exemplo: configura-se uma deslocagdo do ponto de regulacdo de 3°C no nivel 2 e
uma capacidade de 40% para as unidades exteriores no nivel 3. Enquanto no nivel
de corte 2, com a mudanca de temperatura de 3°C aplicada, o sistema aciona o
nivel de corte 3 para limitar mais o consumo de energia. A unidade exterior esta
agora limitada a 40% da sua capacidade. No entanto, a alteragdo do ponto de
regulacdo que foi iniciada no nivel de corte 2 continua a aplicar-se. Ndo é
necessario voltar a aplicar a deslocacdo do ponto de regulacdo de 3°C para o nivel
3. No entanto, uma vez que ainda sdo possiveis outras formas de modificar os
pontos de regulacdo (através do controlo remoto, hordrios, programas de
interblogueio, ...), recomenda-se que o valor do nivel de corte 3 seja também
definido para 3°C.

INFORMAGCOES

[
l As unidades que sdo alvo de outros controlos ou que estdo incluidas noutros grupos
de controlo ndo podem ser acrescentadas a um grupo de controlo.

INFORMACOES

Daikin Cloud Plus suporta uma quantidade pré-determinada de 8 grupos de controlo
(rotulados A~H) no maximo (por tipo de controlo).

i @

Para configurar o controlo do ponto de regulagao

E possivel configurar grupos de controlo para controlar a temperatura das
unidades, deslocando o ponto de regulacdo em funcdo do nivel de corte de carga
atual.

v1..810 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 137
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

INFORMACOES

As unidades sob controlo do ponto de regulagdo podem ainda ter o seu ponto de
regulagdo alterado por hordrios ou programas de interbloqueio. As alteragbes
manuais ao ponto de regulacdo (através de um controlo remoto, por exemplo)
também continuam a ser possiveis. No entanto, o controlo do ponto de regulagdo
anula novamente o ponto de regulagdo e altera-o para um valor baseado no ponto
de regulagdo de referéncia (ou seja, nivel 0, antes de ser aplicado qualquer controlo
da procura) quando é acionado um nivel de corte de carga.

i @

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > DEFINICOES DO GRUPO DE CONTROLO
(CONTROL GROUP SETTINGS).

2 Selecione o separador Controlo da temperatura predefinido (Setpoint
control).

3 Se o controlo estiver ativado, desative-o. Quando ativado, ndo é possivel
editar.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Clique na seta virada para baixo junto a um grupo de controlo para expandir
as defini¢cGes para este grupo de controlo.
Resultado: As definicdes do grupo de controlo tornam-se editaveis.

¥ Control Group A (12) v X

Start level Level 1 Shiftamount0.0° ¥ Level 5  Shiftamount0.0° v
Level 1 v Level2  Shiftamount0.0° ¥ Level 6 Shiftamount0.0° v
Level3  Shiftamount0.0° ¥ Level 7 Shiftamount0.0° v

Level4  Shiftamount0.0° ¥ Level 8  Shiftamount0.0° v

Upper limit of cooling temperature | 28.0 ° Lower limit of heating temperature = 18.0 °

TARGET UNITS

[ Office 1 ] [ Office 2 ] Office 3 ‘ [ Office 4 l [ Office 5 ] [ Logistics ]

Logistics 2 H Logistics 3 H Room 1 ]

[Cwoomz |[ wooms |[ wooms |

5 Selecione um Nivel de inicio (Start level) na lista pendente. Este é o nivel de
corte a partir do qual se inicia o controlo do ponto de regulacdo (estdo
disponiveis 8 niveis).
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Start level

Level 1 v

S

m
(1]

ct...

Level 1

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level & oper limi
Level 7

Level 8

6 Selecione um Quantidade de deslocagdo (Shift amount) de ponto de regulagdo
(0~16°C, incrementos de 1°C ou Desligamento térmico (ThermoOFF)) na lista
pendente para cada nivel de corte.

Level 1 Shiftamount0.0q v level 5 Shiftamount 0.0° ¥
Select...
Level 2 Level 6 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 0.0 © -
Level 3 shift amount 1.0 Level 7 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 2.0 ®
Level 4 shiftamount 3.0 Level 8 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 4.0 ©
Shift amount 5.0 ®
Shift amount 6.0 ®
)18.0° | Shiftamount7.0® Lower limit of heating temperature = 18.0 °
Shift amount 8.0 ®
E importante configurar a quantidade de deslocamento para cada nivel, de modo a
gue quanto maior for o nivel de corte, menor serd o consumo de energia. Compare
as 2 situacdes abaixo:
Defini¢Ges corretas Defini¢Ges incorretas
Nivel de corte 1 2,0°C Nivel de corte 1 Estado térmico
DESACT
Nivel de corte 2 3,0°C Nivel de corte 2 3,0°C
Nivel de corte 3 Estado térmico Nivel de corte 3 2,0°C
DESACT
Note-se que a quantidade de deslocacdo que é definida por nivel é uma deslocagdo
de temperatura baseada na temperatura de referéncia. A temperatura de
referéncia pode ser vista como o nivel O, onde ndo é aplicado qualquer controlo.
Exemplo: a temperatura de referéncia para uma unidade em modo de
aquecimento é de 22°C. As seguintes definicGes foram configuradas para o grupo
de controlo:
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¥ Control Group A (12) v X
Start leve Leve Shiftamount2.0° ¥ Level 5  Shiftamount6.0° ¥
Level 1 v Level 2 Shift amount 3.0 * v Level 6 Thermo OFF v
Level 3 Shift amount 4.0 ® v Level 7 Thermo OFF v
Level 4  Shiftamount5.0° v Level 8  Thermo OFF b
Upper limit of cooling temperature = 28.0 ° Lower limit of heating temperature °

TARGET UNITS

e [[om [ omes [ omee ][ omes ][ tmmo | | [ vnos || s

oot [ | [one |

7

Daikin Cloud Plus Ié o consumo de energia do Pi e imp&e um aumento do nivel de
corte de modo a ndo exceder o valor-alvo da procura. O nivel de corte 1 é acionado
e é aplicada uma mudanca de temperatura de 2°C. O ponto de regulacdo é
alterado para 20°C. Quando o nivel de corte 2 é acionado, é aplicada uma mudanca
de temperatura de 3°C e o0 ponto de regulacdo é alterado para 19°C.
°C
26
24
22
20

18

a Temperatura de referéncia (nivel 0) - 22°C
b Nivel de corte aumentado para o nivel 1 - o ponto de regulacdo muda para 20°C
¢ Nivel de corte aumentado para o nivel 2 - o ponto de regulagao muda para 19°C

INFORMAGCOES

A temperatura de referéncia € o ponto de regulacdao que é definido apos a ativagao
do controlo de temperatura ou o ponto de regulagdo no momento da ativagdo do
controlo de temperatura. Dependendo do modo de funcionamento das unidades no
grupo de controlo, o deslocamento do ponto de regulagdo ird influenciar o ponto de
regulagdo de arrefecimento ou de aquecimento, respetivamente.

i @

INFORMAGOES

Nem todas as unidades podem ter controlo de temperatura. Para outras unidades, a
temperatura pode ser controlada, mas Desligamento térmico (ThermoOFF) ndo esta
disponivel. Consulte "Objetivos de controlo de procura" [ 152] para obter mais
informacGes sobre a compatibilidade das unidades com determinados tipos de
controlo de procura.

i @

7 Defina um limite superior de temperatura para arrefecimento (15°C~35°C,
incrementos de 1°C) na sobreposicdo e, em seguida, clique em OK (OK) para
confirmar.
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Upper limit of cooling temperature

A definicdo de um limite superior garante que nenhuma das unidades que
pertencem ao grupo de controlo possa exceder este valor, de modo a dar
prioridade a reducdo da poténcia.

8 Defina um limite de temperatura inferior para o aquecimento (15°C~35°C,
incrementos de 1°C) na sobreposicdo e, em seguida, clique em OK (OK) para
confirmar.

Lower limit of heating temperature
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Quando ocorre um deslocamento de temperatura que faria com que o ponto de
regulacdo descesse abaixo do limite definido, o ponto de regulagdo mantém-se no
limite inferior. Por exemplo, quando o ponto de regulagdio no modo de
aquecimento é de 19°C e é aplicado um deslocamento de temperatura de 2°C
quando o limite inferior de temperatura para o aquecimento estd definido para
18°C, o ponto de regulacdo serd alterado para 18°C (e ndo 17°C).

O exemplo seguinte ilustra a importancia da temperatura de referéncia ao definir
limites. Os grupos de controlo A e B sdo ambos objetos de controlo da procura. O
limite superior de arrefecimento é fixado em 28°C para ambos os grupos de
controlo. Um aumento do nivel de corte de carga é configurado para deslocar o
ponto de regulagdo em 4°C em ambos os cenarios. O ponto de regulacdo de
referéncia para o grupo de controlo A é 24°C. Quando o nivel de corte é acionado,
o ponto de regulacdo de arrefecimento muda para 28°C. Para o grupo de controlo
B, o ponto de regulagdo de referéncia é 26°C. Quando o nivel de corte é acionado,
o ponto de regulacdo de arrefecimento muda para 28°C. Neste caso, o limite
superior impede que o ponto de regulagdo de arrefecimento seja aumentado para
30°C.

oc A B

30f--

28

|
|
|
|
|
l
26f----------- -
|
24} -
|
|
|
|

22| -

A, B Grupos de controlo
a Limite superior (arrefecimento) - 28°C
b Deslocagdo do ponto de regulagdo devido ao aumento do nivel de corte (por
exemplo, do nivel O para o nivel 1)

¢ Ponto de regulacdo de referéncia da divisdo A (arrefecimento) - 24°C

d Ponto de regulacdo de referéncia da divisdo B (arrefecimento) - 26°C
Dependendo de qudo elevados (ou baixos, no caso do aquecimento) sdo os limites
definidos, pode optar por dar prioridade ao conforto em detrimento da reducdo de
energia, ou vice-versa. No caso do grupo de controlo A, o limite permite um maior
conforto, enquanto o grupo de controlo B da prioridade a reducdo da poténcia em
detrimento do conforto.
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INFORMACOES

Quando o controlo do ponto de regulagdo estiver ativo, certifique-se de que ndo
altera o ponto de regulagdo a partir do controlo remoto. Mesmo quando o controlo
da procura esta ativo, a unidade ainda aceita alteracGes do ponto de regulacdo a
partir do controlo remoto local. Considere o seguinte exemplo:

°C

i @

27

24

22

O ponto de regulagdo de referéncia (b) é 24°C. Quando o controlo da procura (a)
desencadeia um aumento do nivel de corte (c), o ponto de regulagdo muda para
27°C. No entanto, quando alguém altera o ponto de regulacdo utilizando o controlo
remoto (d), o ponto de regulacdo é reduzido para 22°C. Embora o controlo da
procura anule novamente o ponto de regulagdo alterado quando for acionado um
proximo nivel de corte de carga, esta intervengdo manual pode ainda assim fazer
com que o valor-alvo da procura seja excedido por breves instantes. Para aplicar o
controlo da procura de forma mais eficiente, proiba o funcionamento a partir do
controlo remoto local.

9 Cligue no icone de lapis para selecionar as unidades de destino.

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.
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Please select the target unit

e
Indoor v

(< I I I < < I < I < I < I < I < I <

Office 1

Office 2

Office 3

Office 4

Office 5

Logistics

Logistics 2

Logistics 3

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

=

10 Selecione as caixas de verificagdo das unidades que pretende incluir no grupo
de controlo.

11 Clique em OK (OK).

12 Clique em Vv para guardar as definicdes.

13 Repita os passos anteriores para cada grupo de controlo que pretende
adicionar.

Para configurar o controlo da capacidade exterior

Para reduzir o consumo de energia das unidades exteriores, pode configurar
grupos de controlo para limitar a percentagem de capacidade que a unidade
exterior é capaz de utilizar, dependendo do nivel de corte de carga atual. Por
exemplo, quando o valor da capacidade estd definido para 70%, a unidade pode
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funcionar apenas a 70% da sua capacidade total de aguecimento/arrefecimento, o
gue resulta num menor consumo de energia.

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > DEFINICOES DO GRUPO DE CONTROLO
(CONTROL GROUP SETTINGS).

2 Selecione o separador Controlo da capacidade exterior (Outdoor Capacity
Control).

3 Se o controlo estiver ativado, desative-o. Quando ativado, ndo é possivel
editar.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Cligue na seta virada para baixo junto a um grupo de controlo para expandir
as defini¢Bes para este grupo de controlo.

Resultado: As definicdes do grupo de controlo tornam-se editaveis.

¥ Control Group A (0) v X
Start level Level 1 Ability value 100% ¥ Level 5  Abilityvalue 100% ¥
Level 1 v Level 2 Abilityvalue 100% ¥ Level 6  Abilityvalue 100% v
Level 3 Ability value 100% v Level 7 Ability value 100% v
Level 4 Ability value 100% ¥ Level 8 Abilityvalue 100% ¥
TARGET UNITS
>
7

5 Selecione um Nivel de inicio (Start level) na lista pendente. Este é o nivel de
corte a partir do qual se inicia o controlo da capacidade.

Start level

Level 1 A

Select..

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7

Level 8

6 Selecione a capacidade na lista pendente para cada nivel de corte. Este valor
(em %) determina a capacidade da unidade exterior que pode ser utilizada em
cada nivel de corte.
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Level 1 Capacity value 10... ¥ Level 5  Capacity value 10... ¥

Select...
Level 2 Level 6  Capacity value 10... ¥

Capacity value 0%

11}

Capacity value 40%
Capacity value 70%

Level 4 Capacity value 100% Level 8 Capacity value 10... ¥

Level 3 Level 7  Capacity value 10... ¥

E importante configurar a capacidade para cada nivel de modo a que quanto mais
elevado for o nivel de corte, menor serd o consumo de energia. Compare as 2
situagdes abaixo:

Defini¢Ges corretas Defini¢Ges incorretas
Nivel de corte 1 70% Nivel de corte 1 0%
Nivel de corte 2 40% Nivel de corte 2 40%
Nivel de corte 3 0% Nivel de corte 3 70%

7 Cligue noicone de lapis para selecionar as unidades de destino.
Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.
X

Please select the target unit

Outdoor v

Outdoor 1

)

8 Selecione as caixas de verificacdo das unidades que pretende incluir no grupo
de controlo.

9 Clique em OK (OK).

10 Clique em v para guardar as definicGes.

11 Repita os passos anteriores para cada grupo de controlo que pretende
adicionar.

Para configurar o controlo de ligar/desligar

Para reduzir o consumo de energia das unidades, pode configurar grupos de
controlo para controlar o estado de ligar/desligar das unidades em funcdo do nivel
de corte de carga atual. Por exemplo, pode optar por impedir o funcionamento de
determinadas unidades quando é alcancado um determinado nivel de corte de
carga.
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INFORMACOES

Nem todas as unidades e/ou equipamentos podem ser ligados/desligados através do
controlo de procura. Consulte "Objetivos de controlo de procura" [» 152] para obter
mais informagdes sobre a compatibilidade das unidades com determinados tipos de
controlo de procura.

i @

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > DEFINICOES DO GRUPO DE CONTROLO
(CONTROL GROUP SETTINGS).

2 Selecione o separador Controlo de ligar/desligar (On/Off control).

3 Se o controlo estiver ativado, desative-o. Quando ativado, ndo é possivel
editar.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Cligue na seta virada para baixo junto a um grupo de controlo para expandir
as defini¢es para este grupo de controlo.

Resultado: As definicdes do grupo de controlo tornam-se editaveis.

¥ Control Group A (0) v X

Start level

Level 1 v

TARGET UNITS

/0

5 Selecione um Nivel de inicio (Start level) na lista pendente. Este é o nivel de
corte no qual o controlo de ligar/desligar tera inicio.

Start level

Level 1 A

Select..
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7

Level 8

6 Cligue noicone de lapis para selecionar as unidades de destino.

Resultado: E apresentado um painel de defini¢des no lado direito da pégina.
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X

Please select the target unit
ALL v
Indoor v

Office 10

o)

7 Selecione as caixas de verificacdo das unidades que pretende incluir no grupo
de controlo.

Cliqgue em OK (OK).

Cligue em Vv para guardar as definicdes.

10 Repita os passos anteriores para cada grupo de controlo que pretende
adicionar.

Estado de controlo

Esta pagina pode ser utilizada para verificar o estado do controlo para cada tipo de
controlo a pedido. E atualizado automaticamente a cada 60 segundos.

@ Setpoint @ QOutdoor Power

Enabled Level : 1

@ On/Off control

Control Group A 1.0°C
Control Group B 2.0°C
Control Group C 1.0°C
Control Group D 1.0°C
Control Group E 2.0°C

O icone no separador indica se um tipo de controlo estd atualmente ativo ou nao:
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icone Descrigdo

PO‘ Tipo de controlo de procura que esta atualmente ativado.
/|

' Tipo de controlo de procura que esta atualmente desativado.
%

Quando um separador é selecionado, também indica quando o tipo de controlo
estd ativado ou desativado. Além disso, o nivel de corte atual também é
apresentado. Consoante o tipo de controlo selecionado, os dados da tabela
apresentam os seguintes itens para cada grupo de controlo (A~H):

Tipo de controlo

Descrigao

Controlo da
temperatura
predefinido (Setpoint
control)

Quantidade de deslocamento (em °C) para o nivel de

corte atual

Controlo da
capacidade exterior
(Outdoor Capacity
Control)

Valor da capacidade (em %) para o nivel de corte atual

Controlo de ligar/
desligar (On/Off

control)

Estado de ligar/desligar para o nivel de corte atual

DefinigGes de controlo

CONTROL SETTINGS

Synchronisation method

Return time

Cutoff time

Power Limit Target Value
(kW)

900

251

70

Esta pagina permite-lhe configurar as definicdes do controlo da procura.

@
ry

v (b)
)
T ()

Pulse input port

Synchronous signal input

=N o

o
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Item

Descricao

(a) Método de sincronizacdo

Define o método de sincronizagdo para determinar o acionamento inicial
de um periodo de procura:

= Hora (Time): tempo € utilizado como o acionador para iniciar um novo
periodo de procura. Um novo periodo de procura comeca de 30 em
30 minutos (fixo). Por exemplo, um periodo de procura comeca as 10:00,
seguido do periodo de procura seguinte as 10:30, depois as 11:00 e
assim por diante.

= Externo (External): utilizar um impulso de sinal temporizado de um Di
como acionador para iniciar um novo periodo de procura. Note-se que o
controlo da procura continua a esperar uma entrada de impulsos a cada
30 minutos quando este método de sincronizacdo é selecionado. Por
exemplo, quando uma entrada de impulsos aciona o inicio do periodo de
procura as 10:27, a entrada de impulsos seguinte é esperada as 10:57,
depois as 11:27, e assim sucessivamente. Quando um sinal de entrada de
impulsos ndo pode ser adquirido ou a temporizacdo € incorreta, o
sistema volta a utilizar Hora (Time) como método de sincronizagdo.

(b) Hora de regresso (Return time)

Quando o controlo da procura baixa o nivel de corte imediatamente antes
do final de um periodo de procura, isto pode fazer com que o valor alvo de
procura definido seja excedido. Para o evitar, pode definir o tempo de
retorno em segundos (900~1680 segundos).

O tempo de retorno é o tempo durante o qual o controlo da procura é
capaz de mudar para um nivel de corte inferior. Assim, esta definicao
também determina o tempo no final do periodo de procura durante o qual
o nivel de corte de carga ndo pode descer mais (ou seja, o tempo de ndo
retorno). Depois de decorrido o tempo de retorno, o controlo da procura
ndo baixard o nivel de corte até ao final do periodo de procura, nem
mesmo quando tal ndo resultar na ultrapassagem do valor-alvo da procura.

Exemplo: quando definido para 4 minutos (=240 segundos), antes do
minuto 26, o nivel de corte de carga ainda pode ser baixado. A partir do
minuto 26 do periodo de procura, o nivel de corte ndo descera mais. Um
periodo de procura é igual a 1800 segundos (=30 minutos): 1800 segundos
— 240 segundos = 1560 segundos (=26 minutos). Neste exemplo, o nivel de
corte é 3 apds o tempo de retorno ter passado. O nivel de corte mantém-
se em 3 até ao final do periodo de procura, mesmo que a reducdo do nivel
de corte para 2 ndo exceda o valor pretendido de procura definido.

0 5 10 15 20 25 30

i) Eixo do nivel de corte de carga
)

J
k) Hora de regresso (Return time)

Nivel de corte de carga ao longo do tempo

—_ o~ —~ —

[) Tempo de ndo retorno
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Item Descricao

(c) Hora limite (Cutoff time) Define o tempo de corte em segundos (90~300 segundos). O tempo de
corte determina o tempo necessario para que o controlo da procura passe
para um nivel de corte de carga inferior apds o inicio de um novo periodo
de procura.

Exemplo: o periodo de procura anterior terminou com um nivel de corte
de carga de 3. O tempo de corte estd definido para 3 minutos

(=180 segundos). O nivel de corte de carga mantém-se no nivel 3 durante
os primeiros 3 minutos do periodo de procura, apds o que é gradualmente
reduzido para O.

0 5 10 15 20 25 30
= (m) Eixo do nivel de corte da carga

= (n) Nivel de corte de carga ao longo do tempo
= (o) Hora limite (Cutoff time)

(d) Limite de poténcia Valor-alvo Definir um valor-alvo para a procura maxima (em kW). Tenha em atencdo
(kW) (Power Limit Target Value que um periodo de procura é de 30 minutos, pelo que, para qualquer
(kwW)) periodo de procura, o sistema atingira apenas metade deste valor-alvo
(indicado em kWh).

Exemplo: o valor-alvo estd definido como 100 kW. O controlo da procura
controla as unidades de modo a ndo exceder este alvo. O grafico para o
periodo de procura atual mostra 50 kWh como valor de energia alvo, uma
vez que um periodo de procura é igual a 30 minutos.

(e) Porta de entrada de impulsos Defina um Pi para ser utilizado como porta de entrada de impulsos para
(Pulse input port) aplicar o controlo de procura. Clique em Selecionar unidades (Select units)
(g) para selecionar uma unidade de destino e, em seguida, selecione o Pi
gue pretende adicionar como destino. Clique em OK (OK) para confirmar.

Please select the target unit X

Pi v

Q ri1

Note que o equipamento externo Pi ndo é apresentado na lista.
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Item Descricao
(f) Porta de entrada de sinal Apenas visivel quando o método de sincronizacdo esta definido para
sincrono (Synchronous signal input | Externo (External). Selecione uma unidade (Di) para ser a entrada do
port) método de sincronizagdo do controlo da procura. Clique em Selecionar
unidades (Select units) (g) para selecionar uma unidade de destino e, em
seguida, selecione o Di que pretende adicionar como destino. Clique em
OK (OK) para confirmar.
Please select the target unit X
Di v
© Dif
e
Quando tiver configurado os valores para todas as defini¢cdes, clique em Guardar
(Save) (h) para aplicar as definicdes.
. INFORMAGOES
l Se guardar as alteragdes efetuadas nesta pagina enquanto o controlo da procura
estiver ativo, o controlo da procura com o nivel de corte 8 sera aplicado até ao
periodo de procura seguinte.
Objetivos de controlo de procura
A tabela abaixo apresenta uma panoramica das func¢des de controlo de procura
para cada tipo de unidade e/ou equipamento (Sim = compativel, Ndo = ndo
compativel, - = ndo aplicavel).
Tipo Controlo de procura
Controlo da temperatura Controlo da Controlo de ligar/desligar (On/
predefinido (Setpoint control) |capacidade Off control)
Deslocamento |Estado térmico |eXterior Controlo Recuperagdo
de DESACT (Outdoor automatica®
temperatura Capacity
Control)
Unidade VRV Sim Sim - Estado térmico | Sim
interior DESACT
Sky Air Sim Sim - Estado térmico | Sim
DESACT
Ar condicionado | Sim Ndo - Ndo Ndo
de sala®
Ar condicionado | Ndo Ndo - Estado térmico | Sim
de DESACT
temperaturas
médias
Unidade | VRV - - Sim© - -
exterior
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Tipo Controlo de procura
Controlo da temperatura Controlo da Controlo de ligar/desligar (On/
predefinido (Setpoint control) |capacidade Off control)
Deslocamento |Estado térmico |€Xterior Controlo Recuperagdo
de DESACT (Outdoor automatica®
temperatura Capacity
Control)
Ventilagdo |VAM / VKM - - - Parar o Sim@
controlo
Equipamen | Dio - - - Parar o Sim®@
to controlo
Dio externo - - - Parar o Sim@
controlo
BACnet Dio - - - Parar o Sim®@
controlo

(a

Quando o nivel de corte de carga desce até um determinado nivel, a unidade regressa automaticamente ao funcionamento.

O deslocamento de temperatura esta disponivel para unidades interiores de tipo J ou posterior. Estas unidades podem ser
adicionadas a grupos de controlo para o controlo de ligar/desligar; no entanto, o controlo de desativagdo térmica e de paragem
ndo serd aplicado as unidades. Também ¢é possivel adicionar as unidades a grupos de controlo para controlo da temperatura, mas
neste caso ndo é possivel desligar o termdstato.

O endereco de pedido da unidade exterior TEM de estar definido e ser valido.

Quando a definicdo de recuperagdo automatica estd ativada, as unidades ou equipamentos que foram interrompidos pelo
controlo de procura reiniciam automaticamente assim que o controlo de procura deixar de estar ativo.

(b

o

(d

4.7.2 Total de recolha de PPD

A distribuicdo proporcional de poténcia (neste manual, por vezes abreviada como
PPD) é uma funcdo opcional do DC+ Edge. Utilizando um medidor de energia,
mede a quantidade total de energia utilizada pelas unidades de ar condicionado
em edificios com vdrios grupos de utilizadores diferentes, por exemplo, em
edificios de inquilinos. Isto permite aos proprietdrios de edificios calcular as taxas
de utilizacdo para cada inquilino. Os resultados do célculo também podem ser
enviados para um ficheiro Excel para processamento posterior fora de Daikin Cloud
Plus.

INFORMAGCOES

[

l A distribuicdo proporcional da poténcia tem de ser configurada de modo a utilizar
esta funcionalidade. Para mais informagGes sobre a distribuicdo proporcional de
energia, consulte o guia de referéncia do instalador.

Para exportar os dados PPD

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > RECOLHA DE PPD TOTAL (PPD
COLLECTION TOTAL).

2 Selecionar o periodo para o qual se pretende exportar os dados PPD. Pode
optar por especificar um periodo ou selecionar um Unico més para exportar os
dados.

3 No caso do Periodo (Period) (a) estar selecionado, selecione uma data de
inicio e uma data de fim utilizando o seletor de datas (c).

v1.8.0
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Period 01/05/2025 = 13/04/2026 B | * Max. 1 year
(a) (b) (c) (d)

DC+ Edge name Zone Equipment name m;ﬂ sl Daytime Idle Pwr (kWh)
| Filter... | | Filter.. ‘ | Filter... ‘

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 1 1:2-02 4.262 0.000

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 2 1:2-09 5.123 0.000

DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 3 1:2-11 12.431 0.000

INFORMACOES
As exportacGes de dados do PPD estdo limitadas a um periodo maximo de 1 ano. Ao
exportar dados relativos a um longo periodo, a transferéncia pode demorar algum
tempo a aparecer.

i @

4 No caso de Especificar um més (Specify one month) (b) estar selecionado,
selecione o dia do més que pretende utilizar como o ultimo dia do més a
partir da lista pendente (e).

Specify one month Calculation date: 30th b

DC+ Edge name 23rd ﬂ
24th |
Filter... Filter... I5th

Period

L
T
T

26th

27th pie
28th

29th

30th

Y

Resultado: Os dados PPD sdo apresentados na tabela. Mostra a quantidade de
energia utilizada durante o periodo especificado, bem como a energia inativa.
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DC+ Edge name Equipment name Daytime Used Pwr (kWh) Daytime Idle Pwr (kWh)
Filter... Filter...

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-1 4.262 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-2 15.293 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-3 6.583 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-2 31.951 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-3 38.423 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-4 39.870 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-5 29.691 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-6 2.065 0.000

5 Cligue no botdo de exportacdo (d).

6 Escolha a forma como os dados da saida devem ser estruturados:

Item Descri¢ao

Dados por hora (Hourly data) Exporta um ficheiro .zip que contém:

= Hourly.csv: apresenta uma reparticdo por
hora da quantidade de energia consumida
por cada equipamento do grupo PPD, para o
periodo selecionado.

= Zone.csv: informacBes sobre as zonas,
hierarquia das zonas e informag&es sobre as

unidades.
Dados totais (Total data) Exporta um ficheiro .zip que contém:
= Total_equipment.csv: apresenta uma

descricdo geral do consumo de energia de
cada equipamento do grupo PPD,
juntamente com informacdes sobre DC+
Edge e zonas, para o periodo selecionado.

= Total_zones.csv: apresenta uma descricao
geral do consumo total de energia por zona
durante o periodo selecionado. Esta
descricdo geral tem em conta a hierarquia de
zonas (subzonas).

7 Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar. Pode demorar algum
tempo até que o ficheiro .zip esteja totalmente gerado.

Resultado: Os dados sdo transferidos.

4.7.3 Configuracdo do periodo de recolha de PPD

Esta pagina permite-lhe configurar intervalos de tempo especificos ou dias inteiros
para serem excluidos do periodo de recolha de dados definido. Além disso, é
possivel definir excecBes para dias especiais, durante os quais o calculo dos dados
também ndo deve ser efetuado. Isto também permite excluir os dias recorrentes
dos calculos. Quando um determinado periodo de tempo é excluido, todo o
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consumo de energia de cada unidade interior é tratado como 0. Note-se que 0s
tempos excluidos dos célculos de dados sdo definidos a nivel do local.

Para excluir um periodo especifico
Para excluir um periodo ininterrupto

1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > CONFIGURACAO DO PERIODO DE
RECOLHA DE PPD (PPD COLLECTION PERIOD SETUP).

Excluded Time Special Calculation Days

(b) |+ Period 4+ Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(f)

2 Selecione o separador Tempo excluido (Excluded Time) (a).
3 Selecione Periodo (Period) (b).

4 Especifigue o dia da semana que pretende excluir dos calculos na
sobreposicdo.

Move time setting

5 Cligue em Definicdo do tempo de deslocacdo (Move time setting) (c).

6 Especifique a hora de inicio na sobreposicao. Em alternativa, pode incluir o dia
inteiro (24 horas) ao selecionar a caixa de verificacdo Todo o dia (All Day) (d).
Neste caso, cligue em OK (OK) e o dia excluido serd adicionado.

Guia de referéncia do utilizador 'DA’K’N v1.8.0
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Start Time

B Al pay

Move end time setting

7 Cliqgue em Definicdo da hora de fim do movimento (Move end time setting)
(e).

8 Especifique a hora de fim na sobreposicao.

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
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9 Clique em OK (OK).

Resultado: O dia e a hora selecionados sdo agora adicionados como hora
excluida.

10 Clique em Guardar (Save) (f).
11 Clique em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Para excluir um periodo interrompido

Pode especificar o tempo a ser excluido em 2 blocos (de manha e a noite), em vez
de um Unico periodo ininterrupto.

1 No separador Tempo excluido (Excluded Time) (a), selecione Madrugada/
Meia-noite (Early Morning / Midnight) (b).

Excluded Time Special Calculation Days

(b)

+ Period 4+ Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(e)

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
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2 Especifigue o dia da semana que pretende excluir dos calculos na
sobreposicdo. Em seguida, cligue em Definicdo do tempo de deslocacdo
(Move time setting) (c).

Move time setting

3 Na sobreposicdo, especifique a hora de fim para o primeiro bloco de tempo
excluido. Nesta altura, o tempo excluido do bloco da manhad termina e o
calculo dos dados serda novamente efetuado. Tenha também em conta que o
bloco da manha comeca sempre as 00:00.

Early morning end time

Move start time setting

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
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INFORMACOES

A Hora de fim de madrugada (Early morning end time) (00:00) e a Hora de inicio a
meia-noite (Midnight start time) (24:00) s3o fixas e NAO podem ser editadas.

i @

4 Clique em Definicdo da hora de inicio do movimento (Move start time setting)
(d).
5 Especifique a hora de inicio para o segundo bloco de tempo excluido. Neste

momento, comecga o tempo excluido do bloco noturno e o célculo dos dados
para parar este bloco de tempo.

Midnight start time

6 Cligue em OK (OK).

Resultado: O dia selecionado e os blocos de tempo sdo agora adicionados
como tempo excluido.

Clique em Guardar (Save) (e).

Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

INFORMACOES

[ ]
l O tempo excluido sé se aplica aos dados registados depois do tempo excluido ter
sido adicionado e aplicado. NAQ influencia os dados ja registados.

Para adicionar dias de calculo especiais

E possivel adicionar dias de célculo especiais como excecdes. Estes dias sdo
excluidos do periodo de célculo dos dados definidos. E possivel definir dias de
calculo especiais Unicos (por exemplo, para um feriado publico) e dias de calculo
especiais recorrentes (por exemplo, o primeiro domingo de cada més).

Para adicionar um dia de calculo especial para uma data especifica
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1 Na barra lateral, aceda a CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
(ENERGY MANAGEMENT CONTROL) > CONFIGURACAO DO PERIODO DE
RECOLHA DE PPD (PPD COLLECTION PERIOD SETUP).

2 Selecione o separador Dias de calculo especiais (Special Calculation Days) (a).

Excluded Time Special Calculation Days

< Jul 23

S M T W T F S (b)
1 »
an st Iml'
2 3 4 5 6 7 8 I J /
9 10 11 12 13 14 15
1 17 18 19 20 21 22
Cancel
23 24 25 26 27 28 29

3 Selecione Data (Date) (b).

4 Especifiqgue uma data (més, dia) na sobreposicao.

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated

from now on.

5 Clique em OK (OK).
Resultado: A data selecionada é definida como um dia de célculo especial.
6 Clique em Guardar (Save) (c).
7 Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Para adicionar um dia de cdlculo especial para um dia da semana

1 No separador Dias de calculo especiais (Special Calculation Days), selecione
Dia da semana (Day of week) (a).

+ Date + Day of week

(@)
Jan Tst Sun / Iml'

Jan 2nd s m

v14.810 |4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 161
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

Ib Mon

2 Na sobreposicdo, especifique o0 més e o dia da semana a adicionar como um
dia de calculo especial (més, dia). Por exemplo, pode adicionar a primeira
segunda-feira de abril como um dia especial, mas se quiser que todas as
guartas segundas-feiras do més sejam uma excecdo, pode selecionar Todos
(Every) (c) para criar um dia especial recorrente com base no dia da semana.

4th Sun

4th Mon
4th Tue

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated
from now on.

3 Clique em OK (OK).
Resultado: A data selecionada é definida como um dia de calculo especial.
Cligue em Guardar (Save) (b).

Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

Para gerir o tempo excluido e os dias de calculo especiais

Para além de definir o tempo excluido, pode editar, ativar ou desativar e eliminar o
tempo excluido na pagina de configuracdo do periodo de recolha PPD. Os dias de
célculo especiais podem ser editados ou eliminados.

INFORMACOES

®
l Quaisquer alteracdes efetuadas a hora excluida NAO serdo guardadas, a menos que
sejam guardadas primeiro.

Para ativar/desativar o tempo excluido
1 Selecione o separador Tempo excluido (Excluded Time).

2 Cligue no botdo de comutacdo (a) junto a hora de exclusdo que pretende
ativar ou desativar.

Timeframe 08:00-18:00 (a) 1

Cancel “

3 Cligue em Guardar (Save) (b).
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¥  Mon

Timeframe

(a) © reriod

(b)

IP Mon

Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

Resultado: O tempo excluido sera agora ignorado pelo sistema ao efetuar
calculos de dados.

Para editar a hora excluida

Selecione o separador Tempo excluido (Excluded Time).

Expanda o painel de horas excluidas ao clicar em qualquer ponto da hora
excluida.

06:00-18:00 B o

start Time 06:00 end Time 18:00

Early Morning

Midnight

start Time 00:00 end Time 08:00

start Time 18:00 End Time 24:00

6

7
Para

1

2

Timeframe

3

4
Para

1

2

3

4

5
Para

1

Se desejar, altere a selecdo de Periodo (Period) (a) para Madrugada/Meia-
noite (Early Morning / Midnight) (b).

Edite qualguer uma das horas de inicio ou de fim ao clicar nas mesmas. Os
tempos a azul podem ser editados na sobreposicdo que aparece quando se
clica neles.

Cligue em Guardar (Save) (c).

Cliqgue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
apagar o tempo excluido

Selecione o separador Tempo excluido (Excluded Time).

Cligue no icone do caixote do lixo (a) junto a hora excluida que pretende
eliminar. Nao ha confirmacdo antes de o tempo excluido ser eliminado.

08:00-18:00 [ 0

(a)
Cligue em Guardar (Save) (b).
Cliqgue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
editar dias de calculo especiais
Selecione o separador Dias de calculo especiais (Special Calculation Days).

Cligue no icone de lapis (a) do dia de célculo especial que pretende editar.

1st @T

(a)
D

Editar a data ou o dia da semana na sobreposicdo.
Cligue em Guardar (Save) (b).

Cliqgue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
eliminar dias de calculo especiais

Selecione o separador Dias de calculo especiais (Special Calculation Days).
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2 Cligue no icone do caixote do lixo (a) do dia de calculo especial que pretende
eliminar. Ndo ha confirmacdo antes de o dia de célculo especial ser eliminado.

I Jan 1st f Tm
(@)

Cligue em Guardar (Save) (b).

Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

4.8 Gestdo de varios locais

Quando tem varias instalacdes em diferentes locais, a Gestdo de varios locais
(Multi-site management) fornece uma visdo geral conveniente de todos os locais a
que tem acesso.

INFORMAGCOES

[

l Quando varios locais pertencem a mesma organizacgdo, é possivel gerir os horarios de
varios locais utilizando predefinicdes. Para mais informacgdes, consulte "Sobre as
organizagOes" [» 198] e "4.11.3 Predefini¢bes" [» 226].

4.8.1 Efetuar a gestdo de varios locais

1 Na barra lateral, aceda a GESTAO DE VARIOS LOCAIS (MULTI-SITE
MANAGEMENT).

Resultado: A vista de mapa abre-se. Todos os locais a que tem acesso sdo
afixados no mapa. A cor do pino corresponde ao estado do local (Azul =
normal, Vermelho = erro, manutencdo ou paragem forcada). Os sitios
disponiveis também estdo listados por localizacdo no lado esquerdo do mapa.

Click the Refresh button to view the latest information

v @

Select... v fhitce | & ; GENTBRUGGE
ASSELS Kinepolis Gent : : |
& Museum voor. MOLENBERG
! & Schone Kunsten
¥ Belgium )BurgerKing & 1 LEDEBERG Gentbrugse
Drongen Noord [) Citadelpark Meersen
STROP (@ VELDWIJK
Site 1 I 7 3
o MILJOENENKWARTIER %
Site 2 | E40 | AFSNEE % ik
SINT-PIETERS-AALST MOSCOU
i UT]'V?%TBW lJsbaan Kristallijn Gent, [IIH
3 IKEA Gem@ iekenhuis Gent
X VOGE
| E40 | t Van der Valk Hotel' Gent
Tem S\NT-DENIJQSTREM MediaMarkt
FLORA
6 Bierhi
1ub Colruyte & !
Zwi rde -
Ondrzoek a -
baa | = £ TEN HOVE
@
HUTSEPOT @
em s 5
40 |
%,
E H E17 Eurotuin Mere\beke@
e N6 £ B
&  HEETSCHURE X & —
ZWIJNAARDE
i 1169 BN 42| -
GO .glle SChelde‘Elde KLOSSE  _ Keyboard shortcuts  Map data ©2023 TermsofUse Report a map error

2 Cligue em Atualizar (Refresh) para ver as informac&es mais recentes.

3 Na lista pendente, selecione um estado do local (também podem ser
selecionados varios) para filtrar os locais disponiveis por estado.
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2 items selected € v
Error

Forced stop

Resultado: A vista do mapa é atualizada, ao mostrar apenas os locais que
correspondem ao estado selecionado.

4 Cligue num pino de local no mapa para visualizar mais informac&es sobre este
local.

5 Clique no link (Abrir pagina da lista de equipamentos (Open equipment list
page)) na janela pop-up de informagdes para aceder imediatamente a lista de
equipamentos deste local especifico.

X

Zwijn

site 1
echnologiepark 122 Ghent OV 9052

nen equipmen et

e, |

Zwijnaarde - Zwijnaare

MNndarznal

O =L

4.9 Diagnostico remoto

Indice
49.1 HISEOMICO GO TOCEN ...ttt 165
4.9.2 HISTOMICO A8 @IAIMNES ...ttt ettt 169
179

493 e =4 o e [l 0T AV - T USSR

4.9.1 Histérico do local
Esta pagina pode fornecer uma descricdo geral de toda a atividade que ocorreu
num local. Isto pode ir desde a alteracdo das definicdes da unidade por
determinados utilizadores (por exemplo, alteracdo do modo de funcionamento de
uma unidade) até ao reinicio do DC+ Edge, estados da unidade, alteragdes no
funcionamento, etc. Também é possivel exportar este histérico de atividades para

um ficheiro Excel.

o INFORMAGCOES
l Esta pagina APENAS aparece na barra lateral se for proprietario de pelo menos 1

local.

Para gerir o histérico do local
1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
HISTORICO DO LOCAL (SITE HISTORY).

Resultado: E apresentada a seguinte pégina.
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01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30

& () b O |

History No.

Contents Instructed by Code Equipment Type Port

v ‘ Filter....

‘ | Filter..

Filter... ‘ Filter

Filter. ‘ ‘FH[EI’_.. | Filter... | |F\Iter.

2 Selecione o local para o qual pretende visualizar o histérico do local a partir do

seletor de locais.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

Especifique um periodo para o qual deseja exibir o histérico do local. Primeiro,
cligue no icone do calendario (a) para mostrar o calendario. Em seguida,
cligue uma vez numa data para definir uma data de inicio (d). Clique
novamente para definir a data de fim (e). Também pode clicar em Hoje (f)
para definir rapidamente a data atual.

01/05/2025 08:00 - 07/05/2023 23:30 X

May 2023
MO TU
(o) [l 2
8 9

15 16

22 23

29 30
5 6

WE

10

17

24

31

(f)
<

Today | > I
TH FR SA SU 01/05/2023(d)

+ 5 sl os0 @ © -
11 12 13 14

18 19 20 21

07/05/2023(e)
25 26 27 28
23:30 (h) ©
2 3 4
8 G

9 10 11 Confirm

Introduza a hora manualmente no campo da hora de inicio e de fim (g, h), ou
cligue no icone do reldgio para definir horas de inicio e/ou de fim especificas e
clique em Set (i). Também pode clicar em Agora (Now) (j) para definir
rapidamente o campo para a hora atual.
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08:00 (j)[\ov] =

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

(1)

5 Cligue em Confirmar (Confirm) (c).

Resultado: O historico do local é apresentado para o periodo selecionado.

Instructed Equipment

History No.  Contents Code

by Type Port Address

v Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

i . Thermal environment trend pattern . Example
22/05/2312:37 Settings D005 setting change (TemperaturePat) Site 1 User
22/05/23 14:31 Settings D006 Data output pattern setting change site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 14:32 Settings D006 Data output pattern setting change Site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 14:32 SIS D006 Data output pattern setting change site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 15:12 State A036 DC+ Edge Start gf; fdge’
22/05/23 15:13 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
6 Utilize os filtros sob os cabecalhos das colunas para apresentar apenas
informacdes especificas. Para filtrar por Tipo (Type), selecione 1 ou mais itens
da lista pendente. Para filtrar por outros itens (por exemplo, N.2 do Histérico
(History No), Conteudo (Contents), Nome (Name), ..) basta digitar nos
respetivos campos.
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Instructed Equipment

Contents Code Address

by Type

1i. @ w Filter... Start 1:2-00 Filter... Filter... Filter... 1 2-00
22/05/23 1513 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 1518 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
26/05/23 01:00 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:13 State B023 Remate controller start/stop (Permitted) 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/08/22 15109 State RN23 Remnte cantroller start/stan (Permitted) 1:2-00 Tndnar 1 2-00
o INFORMAGOES
l Para filtrar por mais do que um Unico Tipo (Type), selecione primeiro um item da lista
pendente. Em seguida, clique novamente na lista pendente para selecionar outro
item. Os itens que estdo atualmente incluidos no filtro estdo assinalados a azul.

3i. Q9w

Control :

Settings

Operation

Error E

Release

State E

S

7 Para ordenar ainda mais as informacdes filtradas, clique no cabecalho de uma
coluna para ordenar as informacdes por ordem ascendente. Clicar no
cabecalho da coluna novamente classificard as informacGes na ordem
decrescente. Se clicar uma terceira vez no cabecalho de uma coluna, a
ordenacdo deixa de ser aplicada. E possivel saber qual a ordem de ordenacéo
atualmente aplicada a coluna através da seta que se segue ao cabecalho da
coluna. Tenha também em conta que sé pode ordenar 1 coluna de cada vez.

Time 1

8 Paralimpar um filtro pendente, clique no pequeno "x".

2 items selected 3 v

9 Para limpar todos os filtros, clique no "X" no lado direito da tabela do histérico

do local.
Equi it
Time Type History No. Contents Name Instructed by Code T;:lepmen Port Address
2it. @) w | | Filter... Start Filter... User 1 Filter... Filter... Filter... Filter... @
Nn item ta dienlav
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10 Cligue no botdo de exportagdo (b) para exportar o histérico do local para o
formato Excel.

11 Clique em Transferir (Download) na janela pop-up para confirmar.

Resultado: O histérico do local é transferido.

INFORMACOES

°
l Quando exporta o histérico do local, o ficheiro resultante contera TODO o histérico
do local para o periodo especificado. Os filtros NAO s3o refletidos no ficheiro Excel.

4.9.2 Historico de alarmes

Esta pagina fornece uma descricdo geral de todas as avarias (incluindo alarmes
DIll), avisos de ldgica de previsdo e passagens de limiar do sensor IEQ que
ocorreram nos seus locais disponiveis. DC+ Edge os controladores estdo
constantemente a monitorizar as unidades ligadas, os sensores e o equipamento
nos locais. Sdo capazes de detetar alarmes e de os transmitir para a nuvem. Isto
acontece quando o alarme comeca e quando para. Para mais informacdes sobre
como desativar/desativar as notificagdes de alarme, consulte "4.4.1 Defini¢cdes da
aplicacdo" [» 16] e "4.11.1 Lista de locais" [» 193].

Gerir o historico de alarmes

m 26/08/2024 B 21/03/2025

=]

M Sitename

Management point

AVISO
A pagina de historico de alarmes utiliza referéncias a hora local do local. Esta hora

pode ndo ser igual a hora do utilizador (por exemplo, o local fisico esta situado num
fuso horério diferente do fuso horario do utilizador). A hora local do local ird mostrar
sempre o desvio UTC entre parénteses, para que a hora UTC real possa ser
determinada. Por exemplo, se a hora local do local for 09:15 e o desvio UTC for
+01:00, entdo a hora local do utilizador é 10:15.

Os alarmes entram sempre no sistema com o estado Ativo (Active). Quando um
alarme tiver sido resolvido, o estado muda para Limpo (Cleared).

Estado de falha do alarme Descricao

Ativo (Active) O alarme estd atualmente em curso.

(Cleared (SYSTEM)) automaticamente.

Limpo (UTILIZADOR) O alarme foi resolvido manualmente
(Cleared (USER)) por um utilizador.

Limpo (SISTEMA) O alarme foi resolvido

1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
HISTORICO DE ALARMES (ALARM HISTORY).

Resultado: E apresentada uma descricdo geral dos alarmes nos seus locais.

Outdoor unit i Alarm code Local site time Fault status Notification

Filter

Filter Filter v | | Filter v v

Site 1 Office 283 12 1 Malfunction SF f&}i’;ﬂg;am
Site 1 Office 28-2 12 1 Malfunction SF i]}i’é%;)” 21
site 1 Office 28-1 12 1 Malfunction SF (3[];&2;%;14:21
site 1 Office 28-2 12 1 Malfunction SF fj;itgf:éz)m 12
Site 1 Office 28-3 12 1 Malfunction SF (38}‘;1'510:3;10:12
Site 2 Office 1:1-15 11 1 Malfunction (Zj}wc%gt?:ég)u " ==
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2 No canto superior direito da pagina, selecione uma vista. A vista determina a
forma como os alarmes sdo apresentados na sintese. Estdo disponiveis as
seguintes vistas:

Estado do alarme Descricao

B Vista agrupada Os alarmes de cada ponto de gestdo sdo
agrupados. Esta é a vista predefinida quando
a pagina é aberta.

Vista de lista Os alarmes de todos os pontos de gestdo sdo
listados individualmente.

3 Utilize o seletor de datas para especificar um periodo para o qual pretende
visualizar os alarmes. Selecione uma data De (From) e Até (To) e, em seguida,
cligue em Confirmar intervalo (Confirm Range).

01/06/2023 = el 30/06/2023 &=

June 2023 - July 2023 4 Today »

MO TU WE TH FR 5A 5sU MO TU WE TH FR SA 5sU
29 30 31 . 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29.1 2 24 25 26 27 28 29 30

3 - 5 6 7 8 9 31 1 Z 3

L

CONFIRM RANGE

4 Utilize os filtros sob os cabecalhos das colunas para apresentar apenas
informacdes especificas. Para filtrar por Tipo de alarme (Alarm type) ou Estado
da falha (Fault status), selecione um item na lista pendente. E possivel filtrar
os alarmes por outras etiquetas de alarme (por exemplo, Cédigo de alarme
(Alarm code)), digitando nos respetivos campos.

. Alarm Sub . _
| | Site name Management point Alarm type History No Alarm code Local site time Fault status Notification

Code

v] [ = | [ .. [ [eremee-© v [wr e | [rrer | w0V |
09-08-2024 08:00
' :
Site 1 Office 2B-2 1:2 1 Malfunction B017 (WTe-0000) (useR)
06-08-2024 09:07
ofice 283 1 Malfunce
ite ice 28-3] alfunction {UTC+00:00) =

5 Utilize a barra de pesquisa para filtrar por Nome do local (Site name) e
encontrar um local mais facilmente.
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Select... A

Search...

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site &
Site 7

Para limpar um filtro pendente, cligue no pequeno "x".

4 sites selected 3— A

Para limpar todos os filtros, clique no "X" no lado direito da tabela de alarmes.

Alarm Sub

Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

Filter. ‘ | Filter... ‘ ‘ Filter. ‘ ‘ 2itemssele.. @ v | ‘ BO17 ‘ ‘ Filter... | ‘ Filter. ‘ ‘ Cleare.. @ v ‘ | v | @
Office 282 1:2 1 Malfunction 8017 :)j%l:és‘—uzg;z)cs:uu

Office 28-3 12 1 Malfunction 8017 :);lﬁﬁzﬂaﬂ)oe:m

Management point Outdoor unit

E possivel incluir mais tipos de informacdo na descricio geral de alarmes.
Cligue nas elipses verticais e selecione as caixas de verificacdo das etiquetas
de alarme que pretende incluir.

Alarm Sub "
Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

O remer
= = N v e | Fer == 1 Lj@
e Histor:
Office 2B-1 1:2 1 Malfunction Z006 SF (EJ%E('-L-(JZ‘I\);FI’])M:Z'I CLEARED (SYSTEM) :::::Z‘;Z;::;n
Model
Office 2B-2 12 1 Malfunction 7006 SF ?&21';?;3;0:12 B serict number
AirNet address
Office 2B-3 12 1 Malfunction 2006 SF ?;21?‘i33)10:12 L coniralertumber
Office 1:1-15 111 1 Malfunction A038 (2;2'5%"‘];3:01 [ aeme ]
Cligue num alarme (individual ou agrupado) para visualizar mais informacdes
sobre os alarmes de um ponto de gestdo especifico ou sobre um alarme
individual.
Management point Outdoor unit Line Alarm type History No Alarm code Nam‘ciz: Local site time Fault status Notification
‘mer ‘ ‘mer ‘ |mer ‘ ‘ 2items sele.. v‘ |Em7 ‘ ‘mer ‘ ‘mer, ‘ | Cleare.. @ v| ‘ v‘
Office 28-2 1:2 1 Malfunction B017 ?j;gs.'g(%“mosm
Affies 2R3l 1 1 Matfuncrion v 06-08-2024 09:07 e N e
Resultado: No lado direito da pdgina, aparece uma descricdo geral
pormenorizada do alarme. Para mais informac&es sobre os cddigos de alarme
e a forma de os resolver, consulte a documentacdo da unidade em questdo.
Para obter mais informacdes sobre a exportacdo de dados de alarme, consulte
"Para exportar dados do historico de alarmes" [» 174].
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

30' data

Remark

Site 1

TAG

1:2-10

1:2

1

Malfunction

S5F

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

[ acve

Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or downlfoad an older report.

Type your remark here...

Close

10 Opcionalmente, acrescentar uma observacdo (b) ao alarme. Em seguida,
clique em Guardar observagdo (Save remark) (c) para guardar.
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Remark  Type your remark here... (D)

(€)

11 Altere para outra ocorréncia de alarme para o mesmo ponto de gestdo a
partir da seccdo Histérico do alarme (Alarm history). Isto permite-lhe
consultar rapidamente os detalhes de qualquer alarme ligado ao ponto de
gestdo.

12 Opcionalmente, é possivel alterar o estado de notificacdo de um alarme na
seccdo Estado da notificacdo (Notification status). Para obter mais
informacdes sobre como alterar o estado de notificacdo dos alarmes, consulte
"Para alterar o estado de notificacdo de um alarme" [» 177] e "Para alterar o
estado de notificacdo de varios alarmes em massa" [» 178]. Note-se que o
estado da notificacdo é diferente do estado de falha. O estado de notificacdo
de um alarme indica se o alarme é reconhecido e influencia as notificagdes
por e-mail. O estado de falha de um alarme indica o estado atual do préprio
alarme.

Resultado: Os detalhes do alarme selecionado sdo apresentados na seccdo
Detalhes do alarme (Alarm details) .

Alarm history

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Local time Remark History ,:{Lzr;'n Fault status
o9 012202 BO13 [ ceared
8/9 gggéi-zoza, BOO9 [ cLearesn
7/9 gggéi-zom BO11 CLEARED
6/9 gg ; ;‘2024 5 Z006 @ [ acve
5/9 32;25-2024 BO12
4/9 32;25-2024 BO10 c9

13 Clique em Fechar (Close) (a) para regressar a vista geral principal.
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Para exportar dados do historico de alarmes

E possivel exportar dados do histérico de alarmes para um alarme especifico de um
determinado ponto de gestdo (relatério de dados de 30'). Em alternativa, pode
optar por exportar toda a descricdo geral do histérico de alarmes de todos os
pontos de gestdo.

Relatdrio de dados de 30'

1

Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
HISTORICO DE ALARMES (ALARM HISTORY).

Selecionar um alarme na descricdo geral. Esta acdo pode ser executada
enquanto se utiliza a vista agrupada ou a vista de lista.

Resultado: E apresentado um painel de defini¢des no lado direito da pagina.

Em Histdrico do alarme (Alarm history), procure ocorréncias de alarme que
tenham um relatério disponivel. Os alarmes para os quais estd disponivel um
LY

relatério sdo assinalados com um icone (&) na descricdo geral.

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Local time Remark History ;::)acjr: Fault status
33 ?g;: 2024 B017 CLEARED
2/3 ?g: ;'2024 2006 SF
173 ?g;:;-zoza, BO16

4 Na descricdo geral, cliqgue numa ocorréncia de alarme para a qual estd

5

disponivel um relatério.

Resultado: A seccdo Detalhes do alarme (Alarm details) é atualizada com os
detalhes do alarme selecionado.

Aceda aos dados de 30' (a) e cligue em Transferir (Download) (b). Se nao
existirem dados disponiveis para o alarme, esta opcdo ndo é apresentada.
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

Site 1

TAG

1:2-10

1:2

1

Malfunction

SF

not applicable
Malfunction Notification
2006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

(o)

Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or download an older report.

{a} 30" data

Remark

Type your remark here...

X

Close

Resultado: Os dados do histdrico de alarmes sdo transferido automaticamente.

INFORMAGCOES

°
l A geragdo de um relatério para os dados do histérico de alarmes pode demorar até
30 minutos. Se ainda ndo estiver disponivel nenhum relatério, tente novamente mais

tarde ou transferir um relatério mais antigo.

Descri¢ao geral do histérico de alarmes

1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >

HISTORICO DE ALARMES (ALARM HISTORY).
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11/01/2024 =] 21/03/2025

2]

MW sitename

v

Site 1

Site1

Site 1

Management point

Filter...

Office 1

Office 2

First Floor

2 Selecione Transferir a tabela como ficheiro Excel (Download table as an Excel
file).

Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification E
Filter... Filter. v Filter... v v
' Walfuncion e 20na was
12 1 Malfunciion it
b (UTC+00:00)
3 1 Malfunction rconon ¢
) (UTC+00:00)

201-259 0f 259 items < 1 2“-

Resultado: A descricio geral do histérico de alarmes ¢é transferida
automaticamente.

Sobre os estados de notificacdo de alarme

O estado da notificacdo ndo deve ser confundido com o estado de falha de um
alarme, que fornece informacdes sobre o estado real do proprio alarme.

O estado de notificacdo de um alarme influencia a forma como o Daikin Cloud Plus
Commissioning trata as notificagdes de um alarme especifico. Isto é relevante para
os utilizadores que ativaram as notificacdes por e-mail para um ou mais locais. Ao
alterar o estado de notificacdo de um alarme, pode garantir que os utilizadores
com notificagdes por e-mail ativadas deixam de receber notificacdes quando o
alarme tiver sido resolvido ou quando o problema subjacente for conhecido mas
ainda estiver a ser resolvido. Podem ser definidos os seguintes estados:

Estado da notificacao Descricao

TN 20 | NSo reconhecido | Este é o estado inicial. Os utilizadores
(Unacknowledged) |recebem notificagGes por e-mail
enquanto o alarme estiver ativo.

ACKNOWLEDGED Reconhecido Os utilizadores ja ndo recebem
(Acknowledged) notificacdes por e-mail para o alarme
ativo. Tenha em atencdo que é possivel
confirmar temporariamente um alarme
para evitar o envio de um excesso de e-
mails de notificacdo sempre que ocorre
um alarme para o ponto de gestdo. Até
uma data escolhida, o estado de
notificacdo dos alarmes selecionados
permanece em Reconhecido
(Acknowledged). Para mais informacdes,
consulte "Para alterar o estado de
notificacdo de um alarme" [» 177].

Resolvido O utilizador ja ndo recebe notificagdes

(Resolved) por e-mail para este alarme, uma vez que
o alarme foi eliminado. No entanto,
quando ocorre um novo alarme para o
mesmo ponto de gestdo, os utilizadores
sdo novamente notificados do alarme.

O estado da notificacdo pode ser alterado de N&do reconhecido (Unacknowledged)
para Reconhecido (Acknowledged) e vice-versa. Também é possivel ignorar o
estado Reconhecido (Acknowledged) e resolver o alarme de imediato. Quando um
alarme é definido para Resolvido (Resolved), ndo é possivel voltar aos outros dois
estados.
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Para alterar o estado de notificagdo de um alarme

INFORMAGCOES

°
l As alteracdes ao estado de notificagdo dos alarmes sdo registadas na pagina Histérico
do local (Site history). Consulte "4.9.1 Histdrico do local" [» 165] para obter mais
informacdes.

Pré-requisito: A vista agrupada estd selecionada.
Pré-requisito: Existe pelo menos um alarme na descrigdo geral.

1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
HISTORICO DE ALARMES (ALARM HISTORY).

Resultado: E apresentada uma descri¢do geral dos alarmes nos seus locais. O
estado de notificacdo do alarme é listado na sintese. Sempre que ocorre um
alarme, o estado da notificacdo ¢é sempre Ndo reconhecido
(Unacknowledged).

. Alarm Sub Pyt » .
Management point. Alarm type History No Alarm code Local site time Fault status Notification

Code

Filter... Filter... Filter... v Filter... Filter... Filter... v v

Office 1 12 1 Malfunction 8017 P [ unackvomzocen |
06-08-2024 09:06
: | unacovowsocen J
Office 2 12 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) (SYSTEM)
First Floor 13 1 Malfunction BO17 06-08-2024 09:06 jcuearenisvstem) Il unsckvowepcep |

(UTC+00:00)

2 Selecione um alarme.
Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

3 Em Histdrico do alarme (Alarm history), selecione o estado da notificacdo (a)
que pretende aplicar:

GROUP SUMMARY
Notification status Acknowledged Resolved | (@)
Temporary
Acknowledgement dd/mm/yyyy (b) x &
Remark  Type your remark here... (c)

(d)

4 Opcionalmente, defina uma data de confirmacdo tempordria utilizando o
seletor de datas. Até a data selecionada, o estado de notificacdo do alarme
permanece em Reconhecido (Acknowledged). Isto pode ajudar a evitar o
envio de um excesso de e-mails de notificagdo sempre que ocorre um alarme
para o ponto de gestdo.

INFORMAGOES

[

l O reconhecimento tempordrio é inteiramente facultativo. Se ndo for selecionada
nenhuma data no respetivo campo, o estado da notificacdo serd definido como
Reconhecido  (Acknowledged) normalmente. S6 é possivel reconhecer
temporariamente os alarmes na vista agrupada.

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 177

4P745555-1G —2026.05



4 | Funcionamento

INFORMACOES

Quando o estado de notificagio de um alarme muda de Reconhecido
(Acknowledged) para N&o reconhecido (Unacknowledged), é enviado
automaticamente um e-mail de notificagdo para o alarme em questdo. Isto pode
acontecer quando:

i @

= um utilizador define manualmente o estado da notificagdo para Ndo reconhecido
(Unacknowledged) , ou

= o periodo de reconhecimento temporario expirar, ou

= ocorre um alarme com um cédigo que ainda ndo se encontra na descri¢do geral
desse ponto de gestdo.

5 Opcionalmente, acrescentar uma observacdo (c) ao alarme. Em seguida,
cligue em Guardar observacdo (Save remark) (d) para o guardar.

6 Clique em Fechar (Close).

Resultado: E apresentada a descricdo geral dos alarmes. O estado de notificacdo
do alarme foi alterado.

Para alterar o estado de notificacdao de varios alarmes em massa

INFORMACOES

[ ]

l As alteracGes ao estado de notificagdo dos alarmes sdo registadas na pagina Histérico
do local (Site history). Consulte "4.9.1 Histérico do local" [» 165] para obter mais
informacdes.

Pré-requisito: A vista agrupada estd selecionada.
Pré-requisito: Existe pelo menos um alarme na descrigdo geral.

1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
HISTORICO DE ALARMES (ALARM HISTORY).

Resultado: E apresentada uma descricdo geral dos alarmes nos seus locais. O
estado de notificacdo do alarme é listado na sintese. Sempre que ocorre um
alarme, o estado da notificacdo é sempreN&o reconhecido (Unacknowledged).

Alarm Sub

Local site time Fault status Notification
Code

Management point

Outdoor unit Alarm type History No Alarm code

Filter... Filter... Filter. v Filter... Filter. Filter. v v
Office 1 12 1 Malfunction 8017 06082024 02:05 [ snacxnoweoseo |

(UTC+00:00)

06-08-2024 09:06

i . i cueaned [ unaccioweocen |
Office 2 1:2 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00)
First Floor 13 1 Malfunction 8017 06-08-2024 02:05 [ wacknoweae |

(UTC+00:00)

2 Selecione as caixas de verificacdo dos pontos de gestdo para os quais
pretende alterar o estado da notificacdo de alarme. E possivel selecionar
pontos de gestdo que pertencem a locais diferentes, desde que se tenha
acesso a esses locais. Pode verificar o nimero total de unidades selecionadas
na parte inferior da pagina.

Local site time Fault status Notification

Site name Management point Alarm type History No Alarm code

V| | Filter Filter. Filter. v | | Fiter. Filter. Filter. v v

06-08-2024 09:06

Site 1 Office 1 12 1 Malfunction BO17 (T T [ unackownenceo |

Site 1 Office 2 12 1 Malfunction BO17 (D;i’f';%:;]gm [ unackownenceo |

Site 1 First Floor 13 1 Malfunction BO17 (Dj_}[é%'gg;g)ugm [ unacownenceo |
Select v 2 units selected 201-2590f259items <« 1 2 >
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3 Selecione o estado de notificagdo de alarme pretendido na lista pendente.
Para mais informacdes sobre os possiveis estados de notificacdo, consulte
"Sobre os estados de notificacdo de alarme" [» 176].

-] Site name Management point Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification

v | | Filer Filter... Filter. v | | Filer.. v v

06-08-2024 09:06
= : [ inacawounzocen |
B sitet Office 1 12 1 Malfunction T ) (svsTEM)
Site 1 Office 2 12 1 Malfunction e
Site 1 First Floor 13 1 Malfunction ey

4 Cliqgue em Vv para aplicar a alteracao

Tenha em atencdo que se pretender alterar o estado da notificagcdo de alarme para
Reconhecido (Acknowledged) apenas temporariamente, deve selecionar Marcar
como confirmado com tempo limite (Mark as acknowledged with timeout). Neste
caso, uma janela pop-up adicional pedir-lhe-4 que defina uma data de validade
para a confirmacdo. Até a data selecionada, o estado de notificacdo dos alarmes
selecionados permanece em Reconhecido (Acknowledged). Opcionalmente, pode
também acrescentar uma observacdo. Em seguida, cliqgue em Guardar o tempo
limite (Save timeout).

X
Temporary Acknowledgement

Change the notification status for the selected alarm bundles to
'"Temporarily Acknowledged'. After this date, the alarm bundle will
revert back to the 'Unacknowledged’ status.

Timeout date

01 Apr 25 B2

Remarks (optional} ©

Type your remark here...

Cancel ] Save timeout

5 Confirme a alteracdo na janela pop-up que aparece.

Resultado: Os estados das notificacGes foram alterados.

4.9.3 Légica de previsdo

Esta pdgina permite-lhe ativar a logica de previsdo de avarias para as unidades
ligadas a um DC+ Edge. Se esta funcdo estiver ativada e o sistema previr o mau
funcionamento de uma unidade, é gerado um alarme que é enviado para a pagina
"4.9.2 Histérico de alarmes" [» 169]. Além disso, também pode ativar as
notificacdes por e-mail para futuros alarmes. Para receber estes e-mails, ative as
notificacdes para o local que gera os alarmes. Consulte "Para gerir as notificacGes
de um local" [» 204] para obter mais informacdes sobre a gestdo de notificagcdes
para locais.
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Para ativar ou desativar a logica de previsdo para um local

1 Na barra lateral, aceda a DIAGNOSTICO REMOTO (REMOTE DIAGNOSTICS) >
LOGICA DE PREVISAO (PREDICTION LOGIC).

2 Selecione o local pretendido no seletor de locais.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Coloque o interrutor basculante na posicdo ligar/desligar para ativar/desativar
a previsdo de avarias.

MALFUNCTION PREDICTION SETUP

-:] Malfunction prediction for the site 'Site 1" is enabled

Here you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller.
@ If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the Alarm history page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Sending' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Outdoor unit Malfunction prediction logic version Last updated
Filter... Filter...

1:3 edc-gpf-pl-030-VRVEQ2_NO1 10-07-2023 13:33
1:2 edc-gpf-pl-030-VRVEQ2_NO1 10-07-2023 13:33
1:1 edc-gpf-pl-030-VRVEQ2_NO1 10-07-2023 13:33

Resultado: A previsdo de avarias esta ativada para o local.

INFORMAGOES

[ ]
l A ativacdo da ldgica de previsdo de avaria pode demorar até uma hora.

4.10 Definicdes de recolha de dados

4.10.1 Saida de dados

Daikin Cloud Plus armazena dados histdricos detalhados sobre eventos do sistema
(por exemplo, alteracdes nas definicdes e estados da unidade, avarias, etc.). SAIDA
DE DADOS (DATA OUTPUT) permite-lhe consultar estes dados em Daikin Cloud
Plus, ou enviar os dados para um ficheiro.
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INFORMACOES

A safda de dados NAO estd disponivel quando se utiliza um smartphone ou tablet
para aceder a Daikin Cloud Plus. Utilize um computador (PC) para utilizar esta
funcionalidade.

i @

Para exportar dados de acumulagao

E possivel exportar Dados de acumulacdo (Accumulation data) a partir de Daikin
Cloud Plus. Dados de acumulagdo (Accumulation data) sdo todos os dados do
equipamento que o sistema armazenou e recolheu para cada unidade ou aparelho
até a data. E possivel definir um periodo, um intervalo e unidades de destino para
exportar um subconjunto destes dados.

INFORMAGCOES

°

l Pode demorar até 2 horas para que os dados do equipamento sejam armazenados.
Se a hora atual for 17:00, apenas os dados do equipamento até as 15:00 ja foram
armazenados.

1 Na barra lateral, aceda a DEFINICOES DE RECOLHA DE DADOS (DATA
COLLECTION SETTINGS) > SAIDA DE DADOS (DATA QUTPUT).

Accumulation data Hourly data v1 Hourly data v2 l

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud. A maximum of 31 days can be selected for this type of export.

Interval Periods
15 min (C) v 01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 (d) & ]
Select Target Equipment (m)

[130] 1704 [1702] [1703] 4

Output data list l l TEMPLATE LIST ](b) (Q)

Selecione Dados de acumulacdo (Accumulation data) (a).

3 Opcional: Selecione LISTA DE MODELQOS (TEMPLATE LIST) (b) para aplicar um
modelo. Se ainda ndo tiver criado nenhum modelo, consulte "Para criar um
modelo de exportacdo de dados" [» 189] para obter mais informacdes.

4 Selecione um Intervalo (Interval) (c) no menu pendente. Pode escolher entre 5
minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos.
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Interval

5 min v

Select...

10 min
15 min
30 min
60 min i
5 Especifique o periodo para o qual pretende exportar Dados de acumulagdo
(Accumulation data). Primeiro, clique no icone do calendério (d) para mostrar
o calenddrio. Em seguida, clique uma vez numa data para definir uma data de

inicio (e). Cligue novamente para definir a data de fim (f). Também pode clicar
em Hoje (g) para definir rapidamente a data atual.

Periods

01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 x |
i December 2025

(g<) Today | »

4 MO TU WE TH FR SA SU 01/12/2025 (9)

o
(e)?_ 3 4 5 6 7 00:00 (h) ©
8 9 10

11 12 13| 14

15 16 17 18 19 20 21 3171272025 (f)

22 23 24 25 26 27 28

1 — 18:25 (i) C
| 29 30 .(ﬁ) 2 3 4
s & 7 8 9 10 11

6 Introduza a hora manualmente no campo da hora de inicio e de fim (h,i), ou
clique no icone do reldgio para definir horas de inicio e/ou de fim especificas e
cligue em Set (j).
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01/04/2026
08:00 ®

D8:00

Hour Minute

05 ©
06

07 |
08 : 00

09 01

10 02

11 03

()

7 Cligue em Confirmar (Confirm) (l).
8 Cligue noicone de lapis (m) para adicionar equipamento alvo.

Resultado: £ apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
Por predefinicdo, todos os equipamentos em todas as (sub)zonas sdo listados.
Se pretender incluir apenas sistemas de refrigeracdo na saida de dados,
selecione Mostrar sistemas de refrigeracdo (Show refrigerant systems) (n)
para excluir todos os equipamentos externos e contadores da vista.
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Select Target Equipment X

| (n) Show refrigerant systems Show all equipment

Select at least one management point

AirMNet Addr. Group Addr.

B oc+Edge-site 1 ~
| | EXHAUST TEMPERATURE | N.A. N.A. |E|
SUPPLYFANSTPT | N.A. N.A. |E|
:
1ST FLOOR LEFT | 21 2-04 | INDOOR |
1ST FLOOR RIGHT | 20 203 IEI

[ oroce oo oor op
W orncemoroon [+
Y o curoon s .

ﬁ| N.A. N.A. | OUTDOOR |
(o) E—
1:10 | 10 N.A. | OUTDOOR |
|:|| 1:11 | 1 N.A. | OUTDOOR |

g o= cvmoon s B
B3 (]~

(A~

\
\VM)

9 Selecione as caixas de verificacdo (o) das unidades e/ou equipamentos que
pretende visar.

10 Clique em Selecionar (Select) (p).
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11 Clique em Iniciar a saida de dados (Start data output) (q).

Resultado: E apresentado Lista de dados de saida (Output data list). Esta
pagina lista as ultimas 10 tarefas de saida que foram iniciadas. Aqui pode
consultar o progresso da saida de dados.

Progress

No  File name File details i Download TEMPLATE SAVE
1 20260126142617_45f006fe-74bf-11ee-89de-f60425596b45_timeseriesdata.zip ® 0%
INFORMAGCOES

i @

Daikin Cloud Plus pode armazenar as informacdes de até 10 tarefas de saida. E
possivel aceder e transferir os dados para estas tarefas numa altura posterior. No
entanto, se o nimero maximo de tarefas de saida ja estiver armazenado, pelo menos
1 tarefa de saida de dados deve ser eliminada para libertar espago para tarefas
novas.

12 Quando o progresso tiver atingido 100%, clique em Transferir (Download)
para transferir o ficheiro .zip que contém os dados de acumulacéo.

13 Opcional: selecione GUARDAR MODELO (TEMPLATE SAVE) para guardar as
definicdes atuais de saida de dados como um modelo a reutilizar mais tarde.

Para mais informacgdes, consulte "Para criar um modelo de exportacdo de
dados" [» 189].

Para exportar dados hordrios

E possivel exportar Dados horarios (Hourly data) a partir de Daikin Cloud Plus.
Dados hordarios (Hourly data) sdo dados processados numa base horaria, derivados
dos dados armazenados do equipamento (Dados de acumulacdo (Accumulation
data)) que sdo armazenados e recolhidos pelo sistema.

INFORMAGCOES

°
l Pode demorar até 20 minutos para que os dados por hora sejam armazenados. Se a
hora atual for 17:00, apenas os dados por hora até as 16:30 ja foram armazenados.

1 Na barra lateral, aceda a DEFINICOES DE RECOLHA DE DADOS (DATA
COLLECTION SETTINGS) > SAIDA DE DADOS (DATA QUTPUT).

Accumulation data | Hourly data vi Hourly data v2 l (a)

Hourly data is data processed on an hourly basis based on accumulation data. A maximum of 1 year can be selected for this type of export.

Periods

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 (C) &= l

Select Target Equipment (d)

|1:1 newl [ 1:1-01 l [1:1-02] [1:1-03] [1:1-04] [1:1-05]['I:'I-UEH1:1-O?H'I:'I-UE] [1:1-09] [ 1:1-10] [1‘1-11 l [ 1:1-13] [1:1-14] [1:1-15] [1:2-02] [1:2-03”1:2-04”1:2-05]

1:2-06

[ Output data list l [ TEMPLATE LIST l(b) (e)

2 Cligue no separador de um tipo de exportacdo de dados por hora (a):

= Dados por hora vl (Hourly data v1): exportar dados por hora relativos a um
periodo de até 1 ano.
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= Dados por hora v2 (Hourly data v2): exportar dados por hora, combinados com
Dados de acumulacdo (Accumulation data), relativos a um periodo de até 31
dias.

3 Opcional: Selecione LISTA DE MODELQOS (TEMPLATE LIST) (b) para aplicar um
modelo. Se ainda ndo tiver criado nenhum modelo, consulte "Para criar um
modelo de exportacdo de dados" [» 189] para obter mais informacdes.

4 Especifique o periodo para o qual pretende exportar dados.

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN v1.8.0
186 Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

Dados por hora v1 (Hourly data v1)

Dados por hora v2 (Hourly data v2)

Defina um intervalo de datas (maximo
de 1 ano).

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 x ]

March 2026 < Today >
MO TU WE TH FR SA SU 02/03/2026 (f)

08:00 (h)®

23 24 25 26 27

U] RNt )

1001112 13 14 1S 08/03/2026 (9)

16 17 18 19 20 21 22

11:30 (i)
23 24 25 26 27 8 29

Primeiro, clique no icone do calenddrio
(c) para mostrar o calendario. Em
seguida, clique uma vez numa data para
definir uma data de inicio (f). Clique
novamente para definir a data de fim
(g). Introduza a hora manualmente nos
campos de hora de inicio e de fim (h, i)
ou clique no icone do relégio para
definir horas especificas de inicio e/ou
de fim, percorrendo a lista. Em seguida,
cligue em Set (k) para confirmar.

01/04/2026

08:00 ©

D8:00

Hour Minute

05 ®
06

o7 fm |
1] : 0o

09 01

10 02

11 03

(k)

Cligue novamente em Confirmar
(Confirm).

Defina um periodo com uma data de
inicio e uma data de fim (maximo de 31
dias).

m o1zz0zs (F) = 122025 () = ]

December 2025 - January 2026 < Today >

MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU

n(f)34557;'-'i"\234
8

9 10 11 12 13 14 5 6 7 &8 9 10 1
15 16 17 18 19 20 20 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 2 27 28 19 20 21 22 23 24 25 _

29 ao(g) 2 3 26 27 28 29 30 3

CONFIRM RANGE

Primeiro, clique no icone do calendario
(c) para mostrar o calendario. Em
seguida, cligue uma vez numa data para
definir uma data de inicio (f). Clique
novamente para definir a data de fim
(g). Em seguida, clique em Confirmar
intervalo (Confirm Range) para
confirmar.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN

Guia de referéncia do utilizador

187



4 | Funcionamento

5 Clique no icone de lapis (d) para adicionar equipamento alvo.

Resultado: Dados por hora vl (Hourly data v1): é apresentado um painel de
definicdes no lado direito da pagina. Por predefinicdo, todos os equipamentos
em todas as (sub)zonas sdo listados. Se pretender incluir apenas sistemas de
refrigeracdo na saida de dados, selecione Mostrar sistemas de refrigeracdo
(Show refrigerant systems) (m) para excluir todos os equipamentos externos e
contadores da vista.

Resultado: Dados por hora v2 (Hourly data v2): é apresentado um painel de
definicdes no lado direito da pagina. Por predefinicdo, sdo apresentados todos
os sistemas de refrigeracdo. Neste momento, ndo é possivel incluir
equipamentos que ndo sejam sistemas de refrigeracdo.

Dados por hora v1 (Hourly data v1) Dados por hora v2 (Hourly data v2)
Select Target Equipment X | select Target Equipment X
I Show refrigerant systems
Select at least one management point
Select at least one management paint
AirNet Addr. Group Addr. Itis only possible to select units within the same refrigerant system.
B oo edge-sice i ~ AirNet Addr. Group Addr
EXHAUST TEMPERATURE N.A. N.A. a System 1:11 m 4w
SUPPLYFANSTPT (l) NA. NA a0 B ssemio i -
R 1:10 10 N.A. OUTDOOR
1ST FLOOR LEFT 2 2-04 INDOOR ® 201 fpoos
I - INDOOR
1ST FLOOR RIGHT ( ) 20 203 INDOOR 7 =0
19 2-02 INDOOR
System 1:1 1 n|v
(m)
:
N.A. N.A. OUTDOOR
10 NA amoon | SO € possivel selecionar unidades
m - 0 wmoor| | PEFtENcentes ao mesmo sistema de
.. |refrigeracdao. De momento, ndo €
| possivel incluir outros tipos de
equipamento.
(m)
E possivel selecionar unidades de
diferentes sistemas de refrigeracdo,
bem como outros tipos de
equipamento.

6 Selecione as caixas de verificacdo (I) das unidades e/ou equipamentos que
pretende visar.

Cliqgue em Selecionar (Select) (m).
Cliqgue em Iniciar a saida de dados (Start data output) (e).

Resultado: E apresentado Lista de dados de saida (Output data list). Esta
pagina lista as Ultimas 10 tarefas de saida que foram iniciadas. Aqui pode
consultar o progresso da saida de dados.
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INFORMACOES

Daikin Cloud Plus pode armazenar as informacdes de até 10 tarefas de saida. E
possivel aceder e transferir os dados para estas tarefas numa altura posterior. No
entanto, se o nimero maximo de tarefas de saida ja estiver armazenado, pelo menos
1 tarefa de saida de dados deve ser eliminada para libertar espaco para tarefas
novas.

i @

9 Quando o progresso tiver atingido 100%, selecione Transferir (Download) para
transferir o ficheiro .zip que contém os dados.

10 Opcional: selecione GUARDAR MODELO (TEMPLATE SAVE) para guardar as
definicdes atuais de saida de dados como um modelo a reutilizar mais tarde.
Para mais informacdes, consulte "Para criar um modelo de exportacdo de
dados" [» 189].

INFORMACOES

[ ]

l No caso de Dados por hora v2 (Hourly data v2), o ficheiro .zip resultante contém 4
ficheiros diferentes. Para visualizar todos os dados corretamente, abra primeiro o
ficheiro "reader.xIsx" e siga as instrugGes incluidas nesse ficheiro para carregar os
dados CSV dos outros 3 ficheiros.

Para criar um modelo de exportagao de dados

E possivel criar um modelo de exportacdo de dados para exportar dados mais
facilmente, gravando tarefas de saida de dados que foram executadas
anteriormente como um modelo.

INFORMAGOES

[ ]

l 0s modelos NAO s3o partilhados entre os Dados de acumula¢so e os Dados por hora;
devem ser criados separadamente para cada tipo de exportagdo. No entanto, o
procedimento para criar modelos é o mesmo.

1 Na barra lateral, aceda a DEFINICOES DE RECOLHA DE DADOS (DATA
COLLECTION SETTINGS) > SAIDA DE DADOS (DATA OUTPUT).

Accumulation data (a)

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 =

Target equipment

)

(b)

[ Qutput data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Selecione se pretende criar um modelo para os dados Dados de acumulacdo
(Accumulation data) ou Dados horérios (Hourly data) (a).

3 Defina as condicGes para a saida de dados e crie pelo menos 1 saida de dados.
Consulte "Para exportar dados de acumulacdo" [» 181] e "Para exportar dados
horarios" [» 185] para mais informacgdes. As condi¢des definidas para a saida
de dados serdo incluidas no modelo.

4 Selecione Lista de dados de saida (Output data list) (b).
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5 Clique no icone de informacgdo da tarefa de saida de dados.

Progress

No File name File details e Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100%
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49 _timeseriesdata.zip @ 100%
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip @ 100%

Resultado: S3o apresentados os detalhes da tarefa de saida de dados.

File name
20230724140309_1bbff94c-039b-11ee-85f2-5277587413fe_timeseriesdata.zip

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Office 1 ] [Of‘fice 2 ] [Ufﬁce 3] [Office 5] [Ofﬁce 6] [Of‘fice ?] [Oﬂ’ice 8} [ Office 9]

6 Clique em GUARDAR MODELO (TEMPLATE SAVE).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.
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X

TEMPLATE LIST

Output template 1 v
Data type s m
Accumulation data

Interval

Tmin

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Oﬁ"ice 1 ] [Of‘fice 2] [Dﬂ’ice 3] [ Office 5] [Office 6] [Uﬁice 7‘]

[Of‘fice 8] [Df‘ﬁce 9]

el

7 Cligue no icone de lapis para mudar o nome do modelo. Se clicar no icone do
caixote do lixo, o modelo serd eliminado.

F

Outputtemplate‘l| v X V¥

Data type s

Accumulation data

Cligue em Vv para confirmar o nome do modelo.

Verifique se as informacdes do modelo estdo corretas. Por exemplo, se notar
uma unidade que deseja excluir do modelo, ou se deseja modificar o periodo,
deve primeiro criar outra tarefa de saida de dados com essas condic¢des.

10 Cligue em OK (OK).

11 O modelo de saida de dados é guardado.

Para eliminar tarefas de saida de dados

Quando os dados para 10 tarefas de saida tiverem sido armazenados, alguns dados
devem ser eliminados para que seja possivel criar novas tarefas de saida de dados.

1 Na barra lateral, aceda a DEFINICOES DE RECOLHA DE DADOS (DATA
COLLECTION SETTINGS) > SAIDA DE DADOS (DATA QUTPUT).
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Accumulation data Hourly data

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 =

Target equipment

(@)

[ Output data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Selecione Lista de dados de saida (Output data list) (a).

Resultado: E apresentada uma lista de tarefas de saida de dados previamente

armazenadas.
No File name File details Pr?g::ss Download TEMPLATE SAVE
1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip ® 100%

3 Passe o rato sobre uma tarefa de saida de dados na lista para visualizar o
icone de eliminacdo ("x"). Clique no icone para eliminar essa tarefa de saida.
Em alternativa, pode clicar no icone de informacédo e eliminar a tarefa de saida
da pdgina de detalhes.

Progress

File name File details Download TEMPLATE SAVE

rate

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% x

2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100%

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip @ 100%

4 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
Resultado: A tarefa de saida de dados é eliminada.
4.11 Administracdo
Indice
4.11.1  Lista de locais 193
4.11.2  Lista de zonas... . 218
4.11.3  PredefinigGes....
4.11.4  Informagdes sobre a rede DC+ Edge
4.11.5  Atualizagdo do DC+ Edge ...
4.11.6  Controlo do DC+ Edge .
4,117 DefiNIGOES A AISPOSIGEO ..evvvevireerteteieieteiesees ettt etttk
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4.11.1 Lista de locais

Error Site name

v | | Filter

Site 1

Site 2

site 3

Site 4

site 5

Lista de locais (Site list) fornece uma descricdo geral de todos os locais:
= a que esta atualmente associado,

= é o proprietario de,

= da sua afiliagdo (caso seja um afiliado).

INFORMAGCOES

[ J

l Como afiliado, todos os locais da sua afiliagdo serdo visiveis na lista de locais. No
entanto, isto NAO significa que tenha acesso a todos estes locais, apenas que pode
pedir para aceder a eles a partir desta lista.

Na tabela da lista de locais, é possivel ver os seguintes detalhes de cada local:

Creation

Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Assodiation Requests —

Filter v v Filter Select v Filter 2itemsselected @ W

Example Street 123 Brussels p— DENV 15/01/24
1000, Belgium Package B
Package A

Examplelsuee[ 123 Brussels p— DENV = 15/01/24
1000, Belgium Package B
Package A

E;:Om[;lelstreet 123 Brussels oFrIce - DENV 15/01/24
. Belgium Package B

Example Street 123 Brussels orrice ey 1501724
1000, Belgium Package B

Example Street 123 Brussels orrce

DENV [ sssocumeo | 15/01/24

1000, Belgium Package B

Item

Descri¢ao

Erro (Error)

Fornece informacg@es sobre o estado de erro do local. Se ndo existirem erros
ativos, ndo é apresentado conteddo. Quando existe algum erro ativo, esta

coluna apresenta a

Nome do local (Site name)

Nome dado ao local durante a criagdo do local.

Endereco (Address)

Endereco fisico do local.

Filtrar etiqueta (Filter tag)

Etiqueta que pode (opcionalmente) ser definida ao criar ou editar o local. A
etiqueta pode ser utilizada para filtrar rapidamente um local especifico, caso
existam muitos locais na lista de locais.

Etiquetas do local (Site tags)

Apenas aplicavel quando o site faz parte de uma organizacdo maior. Esta
etiqueta pode ser definida para filtrar por locais de um tipo semelhante dentro
da organizacdo.

Exemplo: uma cadeia de supermercados pretende diferenciar as suas lojas de
pequena dimensdo das suas lojas de média dimensdo, pelo que cria uma
etiqueta "Loja pequena”, juntamente com outra etiqueta "Loja média". As
etiquetas podem ser utilizadas posteriormente para aplicar predefinicdes em
lote para estes tipos de locais semelhantes. Consulte

"4.11.3 Predefini¢cdes" [» 226] para obter mais informacdes.

Predefinicdo (Preset)

Apenas aplicavel quando o site faz parte de uma organizagdo maior. Mostra
qual é a predefinicdo atualmente aplicada ao local. Para mais informacdées,
consulte "4.11.3 Predefinicdes" [» 226].

Pacotes (Packages)

Mostra informacg&es sobre os pacotes do local.

Empresa afiliada (Affiliate)

Mostra a afiliacdo do local (se existir).

Associacdo (Association)

Mostra o seu estado de associagdo para este local.
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Item

Descrigao

Pedidos (Requests)

Mostra o numero de pedidos pendentes para este local. Se ndo for apresentado
nada, ndo existem atualmente pedidos de associa¢do pendentes.

Data de criacdo (Creation
date)

Mostra quando o local foi criado pela primeira vez.

ID

Esta coluna estd oculta por defeito. Pode ser apresentado ao clicar nas elipses
verticais no canto superior direito e ao selecionar a caixa de verificacdo ID.

Creation
4

.

Requests
ID
r T

O ID do local é utilizado para emparelhar os sensores a um local. Para mais
informacdes sobre sensores, consulte "4.5.2 Lista de sensores" [» 31].

Ao utilizar as listas pendentes, pode filtrar os locais por data de expiracdo, estado
do pacote e tipo de pacote. Também ¢é possivel combinar critérios de filtragem

para encontrar rapidamente locais na lista de locais.

Packages Affiliate

dit.. 8 A Filter... 2 items
Expire before Clear filter
10 Nov 25 =
Status Clear filter
Trial
Active
Expiring
Expired
Inactive
Package Clear filter

Package A
Package B

Estado do pacote Descricao

Avaliagdo (Trial) Estd ativo um pacote de avaliagdo para este local.
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Site name

Estado do pacote

Descricao

Ativo (Active)

O pacote estd pago e ativo.

Expiragao
(Expiring)

O pacote expira em breve (a data de expiragdo é de
60 dias).

Package B

Expirado (Expired) | O pacote expirou ou foi cancelado. Se a encomenda

ou Inativo
(Inactive)

tiver sido cancelada, pode reativa-la ao solicitar uma
prorrogacdo. Quando um pacote de avaliagdo expira,
o estado altera-se automaticamente para Inativo.

Associacdo: mostra o seu estado de associacdo para este local:

Estado de associacao Descricao
Nenhum Ainda ndo solicitou acesso. O utilizador ndo esta
(None) associado ao local e ndo pode ver ou editar os seus
dados.
ETE3 | solicitado Pediu para ser associado ao local, mas o convite ainda
(Requested) tem de ser aprovado por um proprietdrio do local.
5D | convidado Tem um pedido pendente para se tornar associado ao
(Invited) local ou proprietario do local.
Associado Estd associado ao local. Pode ver e modificar os dados
(Associated) do local, dependendo da sua func¢do de utilizador.
Administrador | E o administrador do local.
do local (Site
administrator)

Além disso, nesta pagina, pode optar por exportar toda a lista de locais como um
ficheiro Excel ou criar um novo local. Para mais informagdes sobre a criacdo de
locais, consulte "Criar um novo local" [» 196].

Filter.

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4

Site 5

Download table as an Excel file | (@)

Site tags Preset

Filter.

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

5sites selected

office @ v

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date

v | | Filter. Select.

<

Filter.. v

DENV 15/01/24
Package B

DENV 15/01/24
Package B

DENV 15/01/24
Package B

DENV 15/01/24
Package B

DENV 15/01/24
Package B

s < [ (o)

a Botdo Transferir a tabela como ficheiro Excel (Download table as an Excel file)

b Botdo Criar local (Create site)

Apenas visivel para os utilizadores que estdo associados a um local que faz parte
de uma organizagdo

Quando um utilizador estd associado a um local que pertence a uma organizacao
(ver "Sobre as organizagdes" [» 198]), sdo apresentados itens adicionais na pdagina.

A pagina apresenta agora uma lista pendente que permite aos utilizadores
selecionar uma organizagdo na parte superior da pdgina. Quando uma organizacao
é selecionada na lista pendente, uma nova lista pendente fica disponivel na parte
inferior da pagina. A lista pendente é utilizada para executar acdes em massa em
varios locais. Permite-lhe aplicar predefinicdes a vdérios locais de uma sé vez ou
limpar as predefinicdes atualmente ativas dos locais. Para mais informacgdes sobre
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as predefini¢cdes, consulte "4.11.3 PredefinicGes" [» 226]. Além disso, a lista
pendente também permite remover utilizadores dos locais. Para mais informacdes,
consulte "Remover utilizadores de varios locais" [» 211].

Bxampleorg @ -]
@ Ssitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate £
= | [oneo vl g [ T [ v]
Example Street 123 Brussels grr—
@] sien e { | DENV 15/01/24
= Example Street 123 Brussels grr—
@] sie2 1000, Belgium ( DENV 15/01/24
= Example Street 123 Brussels grr—
@] sies 1000, Belgium ( DENV 15/01/24
= B le Street 123 B | orrice |
8| ses oA I
= B le Street 123 B | orrice |
@] sies 1000, selgm DENV 15/01/24
(b)
[ owntoad tabie as an exce e | [ selectaction.. (€) v ] ssiesselected 1-SofSitems 4 »
a Menu pendente Organizagdo (Organization)
b Caixas de verificagdo para a selecao de locais
¢ Lista pendente de a¢des em massa
° INFORMACOES
l A lista pendente de organizagdo permanece oculta se ndo estiver associado a
nenhum local que pertenga a uma organizacdo. Se ndo vir a lista pendente e precisar
de lhe aceder, entdo:
= associe-se a um local que pertenca a uma organizagdo (consulte "Associagdo e
administracdo do local" [» 206]), ou
= adicione locais a uma organizagdo, atribuindo-lhes um cdédigo (consulte "Para
adicionar um local a uma organizagdo" [» 202]).
Criar um novo local
1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).
2 Selecione Criar local (Create site) (a).
Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate &
e | [ I v] | V] [ | [ee. ] e | [finmn) V]
Example Street 123 Ostend
Site 1 2400, Belgiom DENV 271023
Site 2 ;:T;f: Street 12 Ghent 3000, - DENV = 27/10/23
Example Street 123 Brussels
Site 3 1000, Belgivm DENV 16/01/23
Site 4 i;ggjﬁ;:éﬂe;“z“”m”p - DENV = 16/01/23

Download may take time depending on the number of sites

3 Opcional: introduza o cédigo da Organizacdo (Organization) (b) para adicionar
o seu local a uma organizacdo. Faca-o apenas se o seu local fizer parte de uma
organizagdo maior.

Nota: Para mais informac&es, consulte "Sobre as organizacdes" [» 198] e "Para
adicionar um local a uma organiza¢do" [» 202]. Se necessario, o local pode ainda
ser adicionado a uma organizac¢do apos a criacdo inicial do local.
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4 Introduza os dados basicos do local: Nome do local (Site name) (c), Rua
(Street) (d), Codigo postal (Postal code) (e), Cidade (City) (f), Estado (State) (g),
e selecione um Pais (Country) (h) na lista pendente. Os itens marcados com *
sdo obrigatdrios. Os outros elementos sdo opcionais.

SITE INFO
Organization (b)
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1 (c)

Street* Example Street 123 (d)

Postal code* 9000 (e)

City* Ghent {f}

State East-Flanders (g)
Country* Belgium {h] v
Site time zone* (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna {l] v

Daylight saving N .
Local site time: 14:12
ime+ ) (i)

5 Selecione o Fuso horario do local (Site time zone) (i) na lista pendente.

6 Escolha se pretende ou ndo ativar Hordrio de Verdo (Daylight saving time)
para o local utilizando o botdo de comutacdo (j). Se ativada, a hora de verdo é
atualizada com base no fuso horario selecionado (i).

INFORMAGOES

°

l E importante configurar corretamente as definicdes do sitio relacionadas com o
tempo, uma vez que muitas das funcionalidades do Daikin Cloud Plus dependem da
hora do local para executar agdes no momento adequado (por exemplo, horarios).
Também APENAS é possivel alterar as definicGes relacionadas com o tempo em
Daikin Cloud Plus, e ndo nas outras aplicacGes utilizadas durante a colocacdo em
funcionamento.

7 Selecione uma Cor do estado de funcionamento (Operation status colour) (k)
na lista pendente. O tema de cores selecionado determinara as cores
apresentadas nos mosaicos da lista de equipamentos. Esta situacdo pode
ainda ser alterada posteriormente.
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Operation
status colour

Site manager

Telephone
number

Covered area
(m2)

Filter tag

Affiliate*

Mixed colour: Operation blue (k) ~
Manager (I)
+123456789 (m]
1500 (n)

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks
charts.

TAG (o)

This tag is used to search for sites. Search key words can be set
freely.

DENV (p) ~

8 Especifiqgue dados (opcionais), tais como Gestor de locais (Site manager) (1),
Numero de telefone (Telephone number) (m), Area coberta (m2) (Covered
area (m2)) (n) e Filtrar etiqueta (Filter tag) (o). O Filtrar etiqueta (Filter tag)
pode ajuda-lo a encontrar um local mais facilmente na lista de locais.

9 Selecione um Empresa afiliada (Affiliate) (p) no menu pendente. E importante
gue seja selecionado o afiliado correto, uma vez que este ja ndo pode ser
alterado depois do sitio ter sido criado. Uma vez criado o local, o afiliado
também se ocupa da criacdo de contratos. Se ndo tiver a certeza de qual o
afiliado a selecionar, contacte o seu representante local Daikin.

10 Clique em Adicionar local (Add site).

Resultado: O local é criado.

INFORMACOES

[ ]

l Depois de guardar o seu local, os pacotes de avaliagdo (pacote A e B) sdo ativados
temporariamente para o local. Isto permite ao utilizador experimentar a
funcionalidade completa de Daikin Cloud Plus durante um periodo de tempo limitado
(30 dias). Para estabelecer um contrato de servico para o utilizador, contacte um
afiliado ou representante de Daikin. Se ndo for criado um contrato de servico no
prazo de 30 dias apds o comissionamento, nem o utilizador nem o instalador
poderdo continuar a aceder ao seu sitio em Daikin Cloud Plus .

Sobre as organizacoes

Em termos conceptuais, as organizacBes sdo o nivel superior aos locais. Enquanto
os locais representam uma Unica localizagdo fisica, as organizagBes sdo um
conjunto de locais ligados entre si.

Por exemplo, uma cadeia de supermercados pode ter varios locais, cada um
representando uma loja fisica. Estas lojas individuais podem ser agrupadas sob o
conceito de organizacdo. Ao gerir muitos locais, as organizacbes permitem a
capacidade de criar e aplicar predefinicGes aos locais. Para mais informacdes,
consulte "4.11.3 Predefini¢cdes" [» 226]

Pode adicionar locais a uma organizacdo ao crid-los, mas também ¢é possivel
adicionar locais ja existentes a uma organizagdo. Isto é feito através de um cdodigo
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que s6 é conhecido e partilhado pela propria organizacdo. Para mais informacdes
sobre como adicionar locais a organiza¢des, consulte "Para adicionar um local a
uma organizagao" [» 202].

Sobre a criagao de contratos

Depois de criar um local, as versGes de avaliacdo do pacote A e do pacote B sdo
ativadas automaticamente para o local. Isto permite-lhe experimentar todas as
funcionalidades do Daikin Cloud Plus durante um periodo de tempo limitado. Para
utilizar a aplicagdo apds o periodo experimental, é necessario criar um contrato
para a instalacdo. Os contratos sdo criados externamente (ou seja, ndo em Daikin
Cloud Plus) pelos afiliados. Para mais informagdes sobre contratos, contacte o seu
afiliado Daikin. Depois do contrato ter sido criado e estar ativo, é possivel consultar
o estado do contrato em "4.11.6 Controlo do DC+ Edge" [» 247].

Detalhes do local

A pagina Detalhes do local (Site details) estd dividida em varios separadores, que
apresentam uma variedade de secgGes Uteis que fornecem informacgdes sobre um
local e os seus utilizadores. Consulte a sintese abaixo para obter mais informacdes
sobre cada separador e seccdo.

Separador Informag¢des gerais (General Information)

Secgao

Descrigao

Informacdes do local
(Site info)

Seccdo que contém todas as informacdes relacionadas com o
local. Estas informacgdes sdo introduzidas durante a criagdo do
local (consulte "Criar um novo local" [» 196]) e podem ser
editadas pelos administradores do local. Esta seccdo também
permite que os administradores do local adicionem um local a
uma organizacdo. Para mais informacdes, consulte "Para
adicionar um local a uma organizacao" [» 202].

SITE INFO

Organization

Site name*

Street*

Postal code*

City*

State

Country*

Site time zone*

Daylight saving
time*

EXAMPLE

Site 1

Example Street 123
9000

Ghent
East-Flanders
Belgium

(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

;)
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Secgao

Descrigao

Informacdes do pacote
(Package info)

Fornece informac@es sobre quais os pacotes que estao
atualmente ativos e quando expiram. Para mais informacdes
sobre os estados dos pacotes, consulte "4.11.1 Lista de
locais" [» 193].

package A Status ACTIVE
Expiration date 26-05-2025

Package B Status TRIAL
Expiration date 26-05-2025

Para mais informacdes sobre o que oferecem os diferentes
pacotes, consulte "3.2 Sobre os pacotes" [» 6].

Predefinicdes e
etiquetas (Preset &
Tags)

Esta seccdo so é apresentada quando o local tiver sido
adicionado a uma organizacdo e permite-lhe adicionar
etiquetas existentes a locais ou criar novas etiquetas de locais.
Para mais informacdes sobre como adicionar etiquetas de
locais, consulte "Para adicionar uma etiqueta de local a um
local" [» 203]). Esta secgdo também lhe permite aplicar
predefinicdes de organizacdo ao local. Para mais informacdes
sobre as predefini¢cdes, consulte

"4.11.3 PredefinicBes" [» 226].

As minhas notificacdes
(My notifications)

Esta seccdo permite-lhe ativar ou desativar as notificacdes por
e-mail para avarias e alarmes de previsdo. Consulte "Para gerir
as notificagcdes de um local" [» 204] para obter mais
informacdes.

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

Associacdo de locais
(Site association)

Esta seccdo permite a um utilizador associar-se ao local. Se o
utilizador ja estiver associado ao local, pode desassociar-se
aqui. Consulte "Associacdo e administracao do local" [» 206]
para obter mais informacdes. Se ja é administrador do local,
esta seccdo ndo € apresentada.

SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by clicking the
button below.

Yes, I want to be disassociated to this site

Controlador
(Controller)

Esta seccdo fornece informacgdes bdsicas sobre o controlador
DC+ Edge.

CONTROLLER
DC+ Edge name. DC+ Edge type Internet connection  LAN Operating state of automatic control Restoration settings of automatic control

DC+ Edge - Site 1 DGEE01 Wired Ethernet Allin operation Auto
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Secgao

Descricao

Eliminar local (Delete
site)

Esta seccdo permite que um utilizador com permissdes
suficientes elimine o local.
DELETE SITE

Proceeding will delete this site.

Deleting a site cannot be undone. Make sure you actually want to delete this site before proceeding.

Permanently delete this site

Separador Administradores do local (Site administrators)

Secgao

Descricao

Administracdo do local
(Site administration)

Esta tabela apresenta uma descricdo geral de todos os
administradores de locais e as respetivas informacdées. Se for
um administrador de local, pode convidar outros utilizadores a
tornarem-se administradores do local ou remover
administradores existentes do local. Consulte "Associacdo e
administracdo do local" [» 206] para obter mais informacdes.
SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Site owner 1 owner1@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner (LTSI

Site owner 2 owner2@daikineurope.com Installer DENV

Site owner 3 owner3@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner (B3

Separador Acesso do utilizador (User access)

Secgao

Descricao

Acesso do utilizador
(User access)

Esta tabela fornece uma descricdo geral de todos os
utilizadores associados ao local e das suas informacdes. Pode
convidar utilizadores para o seu local ou remové-los do local.
Consulte "Associacdo e administracdo do local" [» 206] para
obter mais informac¢8es. Tenha também em conta que esta
tabela sé é visivel para os administradores do local. Qualquer
pessoa pode ver os administradores do local, mas apenas os
administradores podem ver os utilizadores.

USERS

Name. E-mail Role Affiliate Association

User 1 useri@daikineurope.com Daikin affiliate DENV. [ stre owne ]
User2 user2@dalkineuropecom  Installer DENV [ st ownes |
User3 user3@daikineurope.com End user DENV. D

Invite user to site

Partilha de convites do
utilizador (User invite
sharing)

Esta secgdo fornece uma ligagdo de convite e um codigo QR
gue podem ser copiados e partilhados para permitir que as
pessoas se associem ao local. Consulte "Associacdo e
administracdo do local" [» 206] para obter mais informacdes.

USER INVITE SHARING

You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an
account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

Separador Sensores (Sensors)

Nota: se ndo estiver associado ao local selecionado, este separador permanece

oculto.
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Secgao Descrigao

Sensores (Sensors) Esta seccdo fornece informacgdes sobre os sensores IEQ
emparelhados. Esta seccdo também permite emparelhar
novos sensores ao local. Para mais informacdes, consulte "Para
emparelhar um sensor a um local" [» 38].

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

Sensor 1 123456789 01-05-2023 11:00 01-06-2023 12:00

Para ver os detalhes do local
1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).
Resultado: E apresentado Lista de locais (Site list).

2 Passe o cursor sobre um local e clique para o selecionar.

Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association

Requests Creation date 4
‘F\I\e' ‘ ‘r\ iter. | ‘ v ‘ ‘ v ‘ ‘ Filter. ‘ ‘ Active @ v ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ 3items selected @V ‘
Example Street 123 Brussels AMPLE SITE TAG. Package A
Site 1 P I | ExamPLESITETAG | Example Preset DENV ASSOCIATED 15/01/24

Resultado: E apresentada a pagina Detalhes do local (Site details).

SITE INFO

Package A Status ACTIVE
Organization Expiration date 26-05-2026
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.
Package B Status ACTIVE
Site name* Site 1
Expiration date 26-05-2026
Street* Example Street 123
Postal code* 1000 CONTACT INFO
Contact person Contact Person 1
City* Brussels
Telephone +123456
State number
Country* Belgium L E-mail test@testmail.com
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris v Purchase order 123456

Daylight saving
imer L)
Mar v Last ¥ Sat v 02 Hour -
Para adicionar um local a uma organizacao

Pode adicionar locais a uma organizacdo durante a criacdo, mas também pode
fazé-lo numa fase posterior, quando o local ja tiver sido criado.

Pré-requisito: £ administrador do local.
1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).

2 Crie um novo local ou selecione um local jd existente para aceder a pagina
Detalhes do local (Site details) desse local.

3 No campo Organizacdo (Organization) , introduza o codigo exclusivo da
organizacdo e, em seguida, prima a tecla Enter ou clique para sair do campo
de texto. Se ndo tiver a certeza do cédigo a introduzir, contacte o seu afiliado
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Daikin.
SITE INFO

Organization CODE123

Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name¥* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code*® 1000

City* Brussels

Resultado: O nome da organizagdo é apresentado ao lado do campo de
entrada. Tenha em atencdo que o local sé é efetivamente adicionado a
organizacdo depois de a pagina atual ter sido guardada. Daikin Cloud Plus
indica se foi introduzido um codigo invalido.

SITE INFO

Organization CODE123 Example Org

Site name®* Site 1
Street* Example Street 123

Postal code*® 1000

City* Brussels

4 Ao criar um local, conclua primeiro os outros passos descritos em "Criar um
novo local" [» 196] e, em seguida, clique em Guardar (Save). Ao editar um
local existente, clique em Guardar (Save).

Resultado: O local é adicionado a organizacdo. Os utilizadores que estdo
associados a um local que faz parte de uma organizacdo veem agora itens
adicionais na pagina Lista de locais (Site list).

Para adicionar uma etiqueta de local a um local

As etiquetas de local sdo utilizadas para diferenciar e classificar diferentes locais
gue pertencem a mesma organizacdo. Com a ajuda de etiquetas, é possivel aplicar
predefinicbes em lote apenas a locais que tenham uma determinada etiqueta de
local atribuida. Para mais informacdes, consulte "4.11.3 Predefini¢cdes" [» 226].

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).

2 Selecione um local para aceder a pagina Detalhes do local (Site details) desse
local.

3 Na seccdo Predefinicdes e etiquetas (Preset & Tags), comece a escrever uma
etiqueta no campo Etiquetas do local (Site tags).
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» Se a etiqueta ja existir, ser-lhe-a sugerida a medida que escreve. Selecione a
etiqueta pretendida na lista pendente dinamica.

* Para criar uma nova etiqueta, basta escrever a etiqueta e, em seguida, clicar
em + para a criar. Em alternativa, pode premir a tecla Enter para criar a

etiqueta.
Sele¢ao da etiqueta existente Criacdo de uma nova etiqueta
PRESET & TAGS PRESET & TAGS
Site tags Tag Site tags NewTag %
Tag 1 zct it from the list, Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,

otherwise, click '+' or [enter]. otherwise, click '+' or [enter].

Preset  Example Preset v Preset  Example Preset v

4 Adicionar vdrias etiquetas a um Unico local, se necessario. As etiquetas

também podem ser removidas novamente ao clicar no "x" junto a etiqueta.

PRESET & TAGS
Site tags NewTag X || Tag1 X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Example Preset v

5 Clique em Guardar (Save).

Resultado: As etiquetas sdo adicionadas ao local. A pagina Lista de locais (Site list)
apresenta agora as etiquetas de local.

Para gerir as notificagées de um local

Pré-requisito: Encontra-se na pagina de detalhes do local para o qual pretende
gerir as notificagdes. Consulte "Para ver os detalhes do local" [» 202] para obter
mais informacdes.

1 Deslogue-se para baixo até As minhas notificagdes (My notifications).

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

2 Desative ou ative as notificacdes para o local, clicando nos respetivos icones.
Se um icone estiver a cinzento, ndo recebera notificagcbes para esse tipo de
avaria ou alarme.

Tipo de notificagao Ativo Inativo
Avaria (Malfunction) m
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Tipo de notificagao

Ativo

Inativo

Alarme Ldgica de previsdo (Prediction
Logic)

Alerta de Sensor (Sensor Alert)

P
S

INFORMAGCOES

i @

O icone para ativar ou desativar os alarmes Logica de previsdo (Prediction Logic) so
aparece quando o pacote B esta ativo para esse local.

INFORMAGCOES

i @

As notificagbes para todos os locais também podem ser geridas a partir de

"4.4.1 Definicdes da aplicagdo" [» 16]. Se tiver acesso a muitos locais e precisar de
gerir as notificagdes de cada local, poderd ser mais conveniente do que utilizar esta

pagina.

3 Quando ativa as notificagdes do sensor, também pode definir margens para
todos os valores ou parametros possiveis. Primeiro, cligue em Gerir as
margens de alarme do sensor (Manage sensor alarm margins).

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

IEQ sensor notifications margins

SENSORS @

GLOBAL

AIR QUALITY
VOC

Cco?

CO%

PM10

PM25

IAQ
COMFORT
Temperature
Pressure
Light
Humidity

Sound

WARNING MARGIN

00 o
00 o
00 o
0.0 +
00 &
00 o
00 4
00 4
00 o
00 4
00 o
0.0 4
00 &
nn *
Cancel

X

CRITICAL MARGIN

00 &

00 %

0.0 : ppb
0.0 : ppm
0.0 : ppm
0.0 : ug/m3
0.0 : ug/m3
00 %

00 &

00 5 ©
0.0 5 mbar
0.0 : lux
0.0 : RH%

0.0 DB
Save settings

|’
4

4 Em Margem de seguranca (Warning margin) e Margem critica (Critical
margin), ajuste o valor da margem para cada parametro. Pode introduzir um
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valor nos campos de texto ou simplesmente ajustar o valor da margem
utilizando os botdes de seta para cima e para baixo. O alerta de sensor so sera
ativado quando um sensor ultrapassar o seu valor limite E a margem definida
para esse valor limite. Note-se que as margens sdo especificas do sensor e sdo
definidas para todo o local.

5 Cligue em Guardar defini¢cdes (Save settings).

Associacao e administra¢ao do local

Os utilizadores do Daikin Cloud Plus podem estar associados a um local ou ser
administradores do mesmo. Os utilizadores que estdo associados a um local
podem ver quem é o administrador do local e podem pedir para serem associados
ao local. Quando um local é criado, o local ainda ndo tem um administrador. Como
utilizador que criou o local, estd automaticamente associado ao local, mas o
administrador do local tem de ser definido manualmente.

A tabela seguinte mostra as caracteristicas que estdo disponiveis APENAS para os
proprietdrios de locais.

Pagina Descricao

"4.9.1 Histdrico do local" [» 165] Ver e gerir o histérico do local

"4.11.1 Lista de locais" [» 193] = Aplicar predefinicBes a varios locais de
uma so vez

= Limpar predefinicdes de vdrios locais de
uma sé vez

"Detalhes do local" [» 199] = Ver todos os utilizadores do local

= Convidar os utilizadores a associarem-se

ao local
"4.11.5 Atualizacdo do DC+ Ver e atualizar a versdo do software DC+
Edge" [» 245] Edge
o INFORMAGOES
l Se o convite estiver pendente e o utilizador ndo tiver iniciado sessdo em Daikin Cloud

Plus ha mais de um ano, o convite sera automaticamente removido.

Para se tornar administrador de um local sem um administrador

Um local pode ndo ter administrador. Isso deve-se ao facto de ainda haver convites
pendentes que ainda ndo foram aceites, ou porque o administrador anterior
renunciou a propriedade do local. Neste caso, é possivel que os utilizadores
associados ao local se tornem administradores do mesmo. Se ndo estiver associado

ao local, associe-se primeiro ao local a partir da seccdo Associacdo de locais (Site
association).

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione o local do qual pretende tornar-se
administrador, clicando na propria linha.

Package A
Site 1 Example Stre.et Brussels DAB 24/05/23 @
123456, Belgium package B ¥

Resultado: A pagina Detalhes do local (Site details) abre-se.

2 Em Administracdo do local (Site administration), clique em Reivindique este
local como seu (Claim this site as your own).
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SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Consent status Consent date Association

No site owners present. Claim this site as your own

E-mail

Resultado: Agora é o administrador do local. O seu nome e enderego de e-mail sdo
visiveis para outras pessoas na tabela Administracdo do local (Site administration)
desse local.

Para convidar um utilizador a tornar-se administrador de um local

Quando um local tem um administrador, os outros administradores SO PODEM ser
convidados pelo administrador do local.

Pré-requisito: £ 0 administrador do local.
1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione o local para o qual pretende
convidar um utilizador para ser administrador, clicando na prépria linha.

Package A
5 Example Street Brussels -
st 123456, Belgium Package B DAB [ wowe ] 24/05/23

Resultado: A pdgina Detalhes do local (Site details) abre-se.

(%

Selecione o separador Administradores do local (Site administrators).

3 Em Administracdo do local (Site administration), introduza o endereco de e-
mail do utilizador que pretende convidar como administrador.

INFORMACOES

[
l Certifigue-se de que o utilizador que estd a convidar registou uma ID Daikin. Se o
utilizador NAO tiver uma ID Daikin, o convite por e-mail NAO ser& enviado.

4 Cliqgue em Adicionar administrador do local (Add site administrator).

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Site admin 1 user1@daikineurope.com Daikin admin DENV

Site admin 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner SITE ADMINISTRATOR

Site admin 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV SITE ADMINISTRATOR

E-mail userd@da\kineurope.mrﬂ

Resultado: O utilizador ¢ automaticamente adicionado como administrador do
local e receberd uma notificacdo por e-mail.

INFORMAGOES

[

l Os utilizadores que ainda ndo iniciaram sessdo em Daikin Cloud Plus serdo movidos
para um estado pendente e ndo serdo visiveis na lista até iniciarem sessdo pela
primeira vez. Depois disso, serdo automaticamente adicionados a lista.

Para convidar um utilizador para o seu local
Pode convidar um utilizador a associar-se ao seu local.
Pré-requisito: £ 0 administrador do local.

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione o local para o qual pretende
convidar um utilizador, clicando na prépria linha.
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Package A
Example Street Brussels 24/05/23 @

Siey 123456, Belgium RAE ¥

Resultado: A pagina Detalhes do local (Site details) abre-se.
Selecione o separador Acesso do utilizador (User access).

Em Utilizadores (Users), introduza o endereco de e-mail do utilizador que
pretende convidar para o seu local.

INFORMAGCOES

[ J
l Certifiqgue-se de que o utilizador que estd a convidar registou uma ID Daikin. Se o
utilizador NAO tiver uma ID Daikin, o convite por e-mail NAO sera enviado.

4 Cliqgue em Adicionar utilizador ao local (Add user to site).

USERS

Name E-mail Role Affiliate Association
User 1 userl@daikineurope.com  Daikin affiliate DENV
User 2 userZ@daikineurope.com  Installer DENV

E-mail  user3@daikineurope.com Add user to site

Resultado: O utilizador é automaticamente associado ao local e recebe uma
notificacdo por e-mail.

INFORMAGOES

°
l Os utilizadores que ainda ndo iniciaram sessdao em Daikin Cloud Plus serdo movidos
para um estado pendente e ndo serdo visiveis na lista até iniciarem sessdo pela
primeira vez. Depois disso, serdo automaticamente adicionados a lista.

Em alternativa, na pagina Detalhes do local (Site details), também pode copiar a
hiperligacdo de partilha para partilhar com qualquer pessoa, independentemente
de pertencerem a mesma afiliacdo:
USER INVITE SHARING
You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an

account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it.

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

Ao abrir a hiperligacdo, o destinatario vai parar a pagina Detalhes do local (Site
details), onde pode solicitar a associacdo ao local.

Convidar um utilizador para varios locais

Pré-requisito: £ o administrador dos locais aos quais pretende adicionar ofs)
utilizador(es) ou o(s) administrador(es).

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione as caixas de verificacdo dos locais
aos quais pretende adicionar o(s) utilizador(es) ou administrador(es).

2 No menu pendente de acBes em massa, selecione Adicionar utilizadores (Add
users).

3 Cligueemv.

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
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Add users X

SELECTED SITES (a) ~

Adding users will only apply to the selected sites.

Site 1
Site 2

ASSIGN SITE USER(S) (c) ~

(b)

Enter site user email addresses

user1@daikineurope.com:;
user2@daikineurope.com (d)

Enter multiple email addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as associated users.

ASSIGN SITE ADMINISTRATOR(S) (e) A

Enter site administrator e-mail addresses

siteadmin2@daikineurope.com;
siteadmin3@daikineurope.com (f)

Enter multiple e=mail addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as site administrators.

a Seccdo LOCAIS SELECIONADOS (SELECTED SITES)

b Localizagdes selecionadas

¢ Atribuir utilizador(es) do local (Assign site user(s))

d Campo de entrada para adicionar enderecos de e-mail dos utilizadores

e Atribuir administrador(es) do local (Assign site administrator(s))

f Campo de entrada para adicionar enderegos de e-mail dos administradores do local
Adicionar utilizadores (Add users)

4 Em locais selecionados, reveja os locais aos quais pretende adicionar
utilizador(es) ou administrador(es). Se tiverem sido selecionados vaérios locais
no primeiro passo, ainda é possivel anular a sele¢do nesta seccdo.

5 Em Atribuir utilizador(es) do local (Assign site user(s)), introduza of(s)
endereco(s) de e-mail do(s) utilizador(es) que pretende adicionar aos locais
selecionados.
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6 Em Atribuir administrador(es) do local (Assign site administrator(s)), introduza
o(s) endereco(s) de e-mail do(s) utilizador(es) que pretende convidar como
administrador(es) dos locais selecionados.

7 Cligue em Adicionar utilizadores (Add users).

Resultado: O(s) utilizador(es) ou administrador(es) sdo automaticamente
adicionados aos locais selecionados.

INFORMACOES

[ J

l Os utilizadores que ainda ndo iniciaram sessdo em Daikin Cloud Plus serdo movidos
para um estado pendente e ndo serdo visiveis na lista até iniciarem sessdo pela
primeira vez. Depois disso, serdo automaticamente adicionados a lista.

Para associar a um local

Se ainda ndo estiver associado a um local, pode associar-se a locais visiveis na lista
de locais. Como afiliado da Daikin, pode solicitar a associacdo a todos os locais da
sua afiliacdo. Se ndo for um afiliado da Daikin, pode associar-se a um local quando
o administrador do local o convidar através do envio de uma ligacdo de convite.

1 A partir de Lista de locais (Site list), ir para Detalhes do local (Site details) do
local a que se quer associar. No caso de uma ligacdo de convite, jd estard na
pagina correta quando abrir a ligacdo.

2 Em Associacdo de locais (Site association), selecione a caixa de verificagdo e
cligue em Associar ao local (Associate to site).

SITE ASSOCIATION

If you want to be associated with this site, you can request site access. This
action will result in an e-mail being sent to the site owner. Once the owner
approves your request, you will receive an invitation to accept.

Yes, I want to be associated to this site

Associate to site

Resultado: A vossa associacdo € solicitada. O administrador do local terd de o
aceitar.

Para se desassociar de um local

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione o local do qual pretende
desassociar-se, clicando na prépria linha.

Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affliate Association Requests Creationdate  }

Filter. Filter. v v Filter. Active @ Vv Filter... 3items selected @V

Example Street 123 Brussels Package A
Site 1 P EXAMPLE SITE TAG Example Preset DENV = 15/01/24
000 Belgum 2dogel

Resultado: A pagina Detalhes do local (Site details) abre-se.

2 Em Associacdo de locais (Site association), selecione a caixa de verificacdo e
cligue em Desassociar do local (Disassociate from site)
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SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by
clicking the button below.

Yes, I want to be disassociated from this site

Disassociate from site

Resultado: Ja ndo estd associado ao local.
Remover um administrador de um local
Pré-requisito: £ o administrador do local.

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione a caixa de verificacdo do local do
gual pretende remover um administrador.

2 Selecione o separador Administradores do local (Site administrators).

3 Para remover o administrador, clique em .

SITE ADMINISTRATION

Affiliate Association
Site admin 1 admin1@daikineurope.com Daikin admin DENV ﬁ
Remove
Site admin 2 admin2@daikineurope.com Daikin admin DACE - RO administrato
P
E-mail

4 Selecione Remover administrador (Remove administrator) na janela pop-up.
Resultado: O administrador é removido do local.
Remover um utilizador de um local
Pré-requisito: £ o administrador do local.

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione a caixa de verificacdo do local do
qual pretende remover um utilizador.

2 Selecione o separador Acesso do utilizador (User access).

3 Pararemover o utilizador, clique em .

USERS
Name E-mail Role Affiliate Association

User 1 user1@daikineurope.com Daikin affiliate DENV
User 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate DENV th

Remove user
User 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

4 Selecione Revogar acesso (Revoke access) na janela pop-up.
Resultado: O utilizador é removido do local.
Remover utilizadores de varios locais

Pré-requisito: E administrador dos locais dos quais pretende remover um
utilizador.

1 Na tabela Lista de locais (Site list), selecione a caixa de verificacdo do local do
qual pretende remover um utilizador.
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Remove users

SELECTED SITES

Na lista pendente, selecione Remover utilizadores.
Cligue em Vv para confirmar a selecdo.
Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

Em locais selecionados, reveja os locais dos quais pretende remover um
utilizador. Se tiverem sido selecionados varios locais no primeiro passo, ainda
é possivel anular a selecdo nesta seccdo.

X

(a) ~

Removing users will anly apply to the selected sites.

site 1 (b)
site2 (D)

USERS IN SELECTED SITES (c) ~

Search users

user]

useri@example.com
userZ@example.com
useri@example.com { E‘)
userd@example.com

userb@example.com

userb@example.com

(d) v

WAL LEIOL Wi LD L Pl i LS IO Wl O DI LT DA T LD 1oL 1 L oo

user of a site, they will not be removed.

Qo TO

Resultados da pesquisa

5

Seccdo LOCAIS SELECIONADOS (SELECTED SITES)

LocalizagBes selecionadas

Secc¢do Utilizadores em locais selecionados (Users in selected sites)
Campo de introdugdo Pesquisar utilizadores (Search users)

Em Utilizadores em locais selecionados, comece a escrever um endereco de e-
mail para pesquisar utilizadores a remover do(s) local(is) selecionado(s).
Quando sdo selecionados varios locais, os resultados da pesquisa incluem
utilizadores de todos os locais selecionados. Um utilizador que esteja
associado a mais do que 1 local sé é apresentado nos resultados da pesquisa
uma vez.

Guia de referéncia do utilizador

212

'DA’K’N v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

6 Cligue num resultado da pesquisa para selecionar um utilizador para remogao.
Repita este passo para qualquer utilizador que precise de ser removido do(s)
local(is) selecionado(s).

Resultado: Os utilizadores selecionados sdo listados em Remover a selegdo de
utilizadores. Se necessario, os utilizadores podem ser removidos da sele¢do atual,

clicando em .

REMOVE USERS SELECTION (a) ~

userl@example.com [h)

user2@example.corn [b)

g’i\, MNote that you cannot remove the last user of a site. If someone on this list is the last
user of a site, they will not be removed.

a Seccgdo Remover a selegdo de utilizadores (Remove users selection)
b Utilizadores a remover

7 Em CONFIRMAGCAO (CONFIRMATION), escreva REMOVER (REMOVE) em letras
mailsculas no campo de introducgao.

8 Selecione Remover utilizadores (Remove users).

CONFIRMATION (a) ~

& Upon saving, all users in the list above will be removed from the selected sites. Users
will not be removed from CDC. This action can’'t be undone. If you need any of these
users back in a site, you will need to add them from the site list or sites details page.

Type REMOVE in capital letters to confirm

REMOVE| (b)

The remaval of the selected users will start when the 'Remove users’ button is triggered.
Please note that processing may take a few minutes.

Cancel Remove users

a Seccio CONFIRMACAO (CONFIRMATION)
b Campo de introdugdo de confirmagado
¢ Botdo Remover utilizadores (Remove users)
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INFORMACOES

Ao remover utilizadores de um local, tenha em conta que:

i @

= os utilizadores apenas podem ser removidos de um local pelos administradores
do local,

* tanto os utilizadores associados como outros administradores de locais podem
ser removidos de um local,

* pode remover-se a si proprio de um local,

® ndo é possivel remover o Ultimo utilizador de um local, nem mesmo se esse
utilizador for o administrador do local. O local precisa de pelo menos 1 utilizador
emparelhado para eliminar o local como passo final de um procedimento de
desativacdo do local. Para mais informagdes sobre a desativacdo de um local,
consulte o guia de referéncia do instalador.

Para eliminar um local

'
DAIKIN &

" DAIKIN S
CLOUD PLUS 2

AVISO
A eliminacdo de um local NAO PODE ser anulada. Certifique-se de que realmente

deseja eliminar este local antes de prosseguir. Tenha também em atengdo que os
instaladores NAO podem eliminar locais, mesmo quando s3o administradores do
local.

Depois de um local ter sido criado, ndo pode ser eliminado até que alguns
elementos sejam removidos manualmente. Alguns precisam de ser removidos em
Daikin Cloud Plus, mas certos elementos que estdo ligados ao local s6 podem ser
removidos em Daikin Cloud Plus Commissioning.

Eliminar programas e zonas de interbloqueio
Os passos seguintes sao executados em Daikin Cloud Plus.

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > INTERBLOQUEIO (INTERLOCKING) e elimine todos os programas
de interbloqueio existentes. Para obter mais informacdes sobre como eliminar
um programa de interblogueio, consulte "Para gerir programas de
interbloqueio” [» 81].

2 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE ZONAS (ZONE LIST) e
elimine todas as zonas que tenham sido criadas. Tenha em conta que a zona
predefinida ndo pode ser eliminada. Consulte "Gerir as zonas" [» 220] para
obter mais informacd&es sobre como eliminar zonas.

Resultado: Todos os programas de interbloqueio e zonas criadas pelo
utilizador estdo eliminados.

Apagar todos os equipamentos e o controlador
Os passos seguintes sdo executados em Daikin Cloud Plus Commissioning.

Eliminar todas as unidades e equipamentos. Isto inclui o equipamento DIll,
qualquer E/S (Di, Dio, Pi), equipamento externo, bem como o equipamento BACnet
(tanto objetos como grupos). Os passos anteriores devem ser concluidos antes de
efetuar este passo.

3 Selecione o local que pretende eliminar.
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Name

Site 1

Site 2

DC+ Edge list

Commissicnin

Address Telephone number Select
E le Street 1 1000 B I

)(anl'lp e Stree russels +123456789
Belgium
E le Street 2 1000 B I

xanl'lp e Stree russels S PREETE
Belgium

4 Selecione o controlador que esta ligado ao local a partir de LISTA DC+ EDGE
(DC+ EDGE LIST).

Name DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete
g state
v v
Commissioni
ng DC+ Edge Lite DGEB02 0000000000123456 19.7 Main m Delete
completed
5 Defina o estado de comissionamento de todos os equipamentos para
Desativado (Disabled). Para o fazer, clique em Editar (Edit) junto a um
equipamento para abrir as suas definicGes.
Qutdoor unit Indoor unit Ventilator
=
‘ 1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) 0 unit(s) |
;‘:’:‘E’“i“iu"'"g Type Icon Name Model name Port No. Group address Airnet address ED:;'::;‘: Copy Edit Delete
v v v v v
Commissioning -
OO e ) 1200 PomvEs 200 )
Commissioning . "
EITS i ) 1202 pomos 202 .
fg::;i:f”mg Indoor unit Q 1:2.00 FXDAAOAVER 1 200 5
Commissioning »
comteren Indoor unit ﬂ 1211 FXDAJOAZVER 1 211 6
Commissioning .
MmN oruni I w1 : : o W

6 No menu de definicdes, defina o estado de ativacdo para Desativado
(Disabled) utilizando a lista pendente. Em seguida, cligue em OK (OK) para
confirmar. Repita este passo para todos os equipamentos que precisam de ser
eliminados.
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Indoor unit settings

Name

Commissioning state | Disabled v

Commissioning completed
I
Sl | Disabled

Port No. Group address

Airnet address [2-128]

Equipment model
info

Model name Equipment with no refrigerant system

Model code Capacity

Serial number
(optional)

Location of
installation (optional)

Refrigerant syspefm Outdoor unit AirNet address [1-127]
info

7 Cligue em Eliminar (Delete) para eliminar o equipamento da lista. Clique em
OK (OK) na janela pop-up para confirmar. Repita este passo para todos os
equipamentos que precisam de ser eliminados. Se o botdo Eliminar (Delete)
estiver a cinzento, isto significa que o estado de comissionamento ndo foi
alterado para Desativado (Disabled).

Indoor unit v Add Upload data registration

Qutdoor unit Indoor unit Ventilator
ec

‘ 1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) ‘ | 0 unit(s) |

;‘;’t';""s"“"'"g Type Icon Name Model name Port No. Group address Airnet address Demand address  Copy Edit Delete

- v v - v

c

OmMESONNG indoar unit = 1200 FXDA40AZVES 1 200 2 Copy m

completed

completed

c

Sl =S B Indoor unit Q 1211 FXDA40A2VER 1 211 6 “

completed

Commissioning Indoor unit = test name 1 FXDA4OAZVER 1 2m 3 m

completed

Disied udoor i oun w1 : : = N

8 Quando todos os equipamentos tiverem sido eliminados, clique em Guardar
(Save) no canto superior direito da pagina. Em seguida, cliqgue em OK (OK) na
janela pop-up para confirmar.

9 Repita o procedimento para todos os tipos de equipamento.

Resultado: Todas as unidades e equipamentos das respetivas paginas de lista
de equipamentos sdo eliminadas. As pdginas seguintes ja ndo devem incluir
qualquer equipamento:

= LISTA DE EQUIPAMENTOQS DIII (DIl EQUIPMENT LIST)
= LISTA Pi/Di/Dio (Pi/Di/Dio LIST)
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= LISTA DE EQUIPAMENTQOS EXTERNOS (EXTERNAL EQUIPMENT LIST)
= LISTA DE EQUIPAMENTOS BACNET (BACNET EQUIPMENT LIST)

INFORMAGCOES

°
l Ao eliminar um grupo BACnet, ndo é necessario alterar o estado de comissionamento
para Desativado (Disabled) antes de poder eliminar o grupo. Quando o grupo é
eliminado, todos os objetos que estdo no grupo também sdo eliminados
automaticamente. No entanto, para objetos BACnet individuais que NAO pertencam
a um grupo, o estado de comissionamento ainda tem de ser alterado para
Desativado (Disabled) antes de poderem ser eliminados.

10 Na barra lateral, aceda a REGISTO/ENVIO DE DADOS DE EQUIPAMENTO
(EQUIPMENT DATA REGISTRATION/SENDING).

11 Cligue em Registo/envio de dados de equipamento (Equipment data
registration/sending).

Equipment data registration/sending

All created equipment data will be registered and sent to the DC+ Edge

Equipment data registration/sending

12 Clique em OK (OK) na janela pop-up para confirmar.

13 Cliqgue em Fechar (Close) na janela pop-up quando o processo estiver
concluido.

Resultado: O DC+ Edge é reiniciado.

14 Na barra lateral, aceda a DEFINICOES DE SERVICO (SERVICE SETTINGS) e
selecione Iniciar servico (Start service).

Service settings

Click the following button to start the service. You can provide service to the user when the process is completed.

==

15 Na barra lateral, aceda a DC+ EDGE (DC+ EDGE) > LISTA DC+ EDGE (DC+ EDGE
LIST).

16 Clique em Editar (Edit).

DC+ Edge list

Commissioning
Name

P DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Working user Virtual device

v v

@
TN ey DGE602 0000000000123456 197 Main Edit example@daikineuro
g completed pe.com

17 Defina o estado de comissionamento para Desativado (Disabled) utilizando a
lista pendente. Em seguida, clique em Registo (Registration) para confirmar. O
sistema so permite alterar o estado de comissionamento do controlador se
todo o equipamento tiver sido eliminado.
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DC+ Edge settings

Name DC+ Edge Lite

Commissioning state | Disabled u

Commissioning completed

Type [

000000000123456

DC+ Edge device ID
DC+ Edge device ID to be registered from the commissioning terminal

Site time zone (UTC+01:00)

Daylight saving time
settings

18 Clique em Eliminar (Delete) para eliminar o controlador. O sistema s6 permite
a eliminacdo do controlador se os passos anteriores tiverem sido executados.

DC+ Edge list

Commissioning
state

Name DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete ‘Working user Virtual device

Disabled DC+ Edge Lite DGE602 0000000000123456 197 Main m “ CEMIEENELE g
pe.com

19 Clique em Guardar (Save).
Resultado: Todas as unidades, equipamentos e o controlador sdo eliminados.
Eliminar sensores, utilizadores e o local
Os passos seguintes sdo executados em Daikin Cloud Plus.

20 Na barra lateral, vd para ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST) e va
para o local que pretende eliminar. Em seguida, remova todos os utilizadores
e outros administradores (exceto o proprio) do local.

" DAIKIN

Pl
(g
CLOUD PLUS

21 Em SENSORES (SENSORS), elimine todos os sensores que estdo emparelhados
com o local.

22 Desloque-se para Gestdo de locais (Site management) e clique em Eliminar
local (Delete site).

SITE MANAGEMENT

n You are about to delete this site

Deleting a site cannot be undone. Make sure you actually want to delete this site before proceeding.

23 Clique em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

Resultado: O local é eliminado.

4.11.2 Lista de zonas

Pode agrupar unidades em zonas para fazer com que a configuracdo da nuvem
corresponda a sua configurac3o real. E possivel agrupar unidades de acordo com o
tipo de unidade ou por localizagdo fisica. Para fazer isso, Daikin Cloud Plus utiliza
zonas. A zona ao nivel do local, ou seja, a zona predefinida, é criada
automaticamente durante o processo de colocacdo em funcionamento.
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Default zone

¥ Zone1

Zone 1-1

Zone 1-2

Zone 2

INFORMACOES

[
l A zona predefinida NAO PODE ser renomeada ou eliminada.

Para reduzir a poténcia elétrica de pico de carga quando as unidades sdo ligadas ou
desligadas (por exemplo, durante operacbes descontinuas que se aplicam a zonas,
como os horarios), € melhor evitar que todas as unidades sejam ligadas ou
desligadas ao mesmo tempo. Isto pode ser conseguido definindo um intervalo
sequencial de inicio/paragem para as unidades numa zona. Consulte "Para editar o
intervalo sequencial de inicio/paragem" [» 224] para obter mais informacdes.

Cada unidade so6 pode ser adicionada a 1 zona. Isto também significa que as a¢des
aplicadas a uma zona (ou seja, a partir de "4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19] ou
"4.5.3 Vista da disposicdo" [» 43]) sé serdo aplicadas as unidades pertencentes a
essa zona. Se existirem zonas inferiores na hierarquia, as agcdes ndo serdo aplicadas
as unidades nessas zonas. Por exemplo, na seguinte situacdo, a zona 1 tem 2 zonas
inferiores a ela em hierarquia.

on (o) o

oo (o) ) o) e (e
0/0 |:Unit a| ‘:UnitGI | umtm]

0/0 |:Unit'l'|:||:U“it'|2”:unit13:‘

o =

Como as unidades sé podem pertencer a uma Unica zona de cada vez, quando uma
acdo é aplicada a zona 1, a acdo so6 serd aplicada as unidades desse nivel de zona
(ou seja, unidade 3~7). A acdo NAO é aplicada a zona 1-1 (unidade 8~10) ou a zona
1-2 (unidade 11~12).

Apenas visivel para os utilizadores que estdo associados a um local que faz parte
de uma organizagao

Quando um utilizador estad associado a um local que pertence a uma organizagdo
(ver "Sobre as organizacBes" [» 198]), sdo apresentados itens adicionais na pagina.

A pagina apresenta agora uma coluna ldentificador de zona (Zone identifier)
adicional, que mostra quais os identificadores de zona atribuidos a uma zona
especifica. Os identificadores de zona podem ser utilizados para aplicar
predefinicdes a zonas que pertencem a locais diferentes, desde que os locais facam
parte da mesma organizacdo; Para mais informagdes, consulte
"4.11.3 Predefinicdes" [» 226] e "Gerir as zonas" [» 220].
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Zones Start/stop Management points Zone identifier (a)

IDefamg ' e
: (03 e :

oo () :

Zone 3-1 30/60 [Umt‘\Z][Unit‘B][Uth][UanS] H

(a) Coluna Identificador de zona (Zone identifier)
(b) Identificadores de zona atribuidos a zonas
(c) Indicador de uma zona com uma predefinicdo aplicada atualmente

4
S

=4
S

> Zone4 0

=4
S

Gerir as zonas
1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE ZONAS (ZONE LIST).

Resultado: S3o apresentadas as zonas atualmente disponiveis.

I Default zone (Site 1) o0 [office 1){office 2| office 3 office 4 | office 6 [office 7 [Office 8] ¥ :
Zone 1 0/0 ‘4VAM1 \ {vmmz} "VAM3‘| | wwm} {VAMS} :
Zone 2 00 [Hall1][Hali 2] [Ha 3] [Hall 4] [ a5 i
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 ‘ ‘:Wcrkshop 2:‘ ‘:Workshop 3:‘ ‘:WorkshopA:‘ | Workshop :
2 No seletor de locais, selecione o local para o qual deseja criar 1 ou mais zonas
novas.
Select site
Site 1
Site 0
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
o INFORMAGOES
l As zonas podem ser criadas sob zonas existentes para criar uma estrutura
hierarquica. E possivel criar até 5 niveis de zona. A opg¢do de adicionar uma zona ao
quinto nivel ficara a cinzento. Note que as zonas também podem NAO ser movidas
depois de terem sido criadas.
3 Cligue nas elipses verticais da zona predefinida.
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I Default zone (Site 1) 0/0 |:Offi(e 1 ‘ ‘:Office 2} ‘:Ofﬂce 3:‘ ‘:Ofﬂce 4} ‘:Offi(e 6| |:0ffice 7} ‘:Ofﬂ(e 8| X i
Zone 1 oo [vamt|[vamz] [vamz| [vame] [vams] IR IR ) A1 2R Iy
Add zone
Zonez 00 [Hall 1| Hall 2| | Hall 3| | Hall 4| | Hall 5 | ) )
— Edit sequential start/stop interval
Zone 3 0/0 |:W0rk5hop1:| |:Worksh0p 2| |:Work5hop 3:‘ ‘:Workshoptt:‘ "Workshop H
4 Selecione Adicionar zona (Add zone).
Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
Give your zone a unique name
New zone namd
) (I
5 Introduza um nome para a nova zona.
6 Opcional: comece a escrever o nome de um identificador de zona no campo

Identificador de zona (Zone identifier) para adicionar identificadores de zona

adicionais. Isto apenas € relevante quando a zona pertence a um local que faz

parte de uma organizacgao.

* Se o identificador de zona ja existir, ser-lhe-a sugerido ao escrever o
respetivo nome. Selecione o identificador de zona pretendido na lista
pendente dindmica.

* Para criar um novo identificador de zona, basta escrever o nome do
identificador de zona e, em seguida, clicar em + para o criar. Em alternativa,
pode premir a tecla Enter para criar o identificador de zona.

Selegao do identificador de zona Criagao de um novo identificador de
existente zona
Add zone X Add zone X
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unique name Give your zone a unique name
New zone name New zone name
Zone identifier Zone identifier
Identifie] Identifier 1| @
it from the list, otherwise, click '+ or Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click "+ or
[enter]. 1 zone identifier / zone
the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers
N N
7 Opcional: remova os identificadores de zona atribuidos clicando no "x" junto
ao identificador de zona.
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INFORMACOES

0 campo do identificador de zona SO é visivel quando o local atualmente selecionado
faz parte de uma organizagdo. Para mais informacgGes, consulte "Sobre as
organizagoes" [» 198].

i @

8 Clique em Guardar (Save) para confirmar.
Resultado: A zona é criada.

9 Para deslocar uma unidade para uma zona, clique nas elipses verticais do local
para o qual pretende deslocar a unidade. Tenha em conta que, se ainda ndo
tiverem sido definidas zonas, todas as unidades pertencem a zona
predefinida. E possivel mover unidades para outras zonas depois de as criar.
Também ¢é sempre possivel mover unidades de uma zona para a zona

predefinida.

I Default zone (Site 1) 0/0 ‘:Off\ce‘\:H:OfficeZ:H:Ofﬂce BHOfﬂ(e 4| |:Offi(e 6| [Office 7H0fﬂce S:H:Office 9-1 | |:Offi(e 9-2] [Ofﬁce Q-SjH:Office 9-4:‘ ¥ E
Zone 1 0/0 {VANM | | VAM2‘| | VAM3‘| | VAM4‘| | VAM5‘| ¥ %
Zone 2 00 [Hall 1][ Hall 2] [Hatl 3 Han 4] [Hal 5| Editzone

Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 | | Workshop Zi‘ ‘:Workshop 3} ‘:Workshop 4" Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
10 Selecione Mover unidade para esta zona (Move unit to this zone).
Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
x
Site 1
Default zone (Site 1) v
Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
11 Selecione as caixas de verificacdo das unidades que pretende mover para a
zona. As unidades que ja pertencem a uma zona (que ndo a zona predefinida)
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ndo podem ser selecionadas. Se pretender deslocar unidades de uma zona
existente para outra zona, desloque-as primeiro para a zona predefinida.

12 Clique em Adicionar (Add).
Resultado: As unidades sdo deslocadas para a zona selecionada.

13 Edite uma zona clicando nos trés pontos verticais. Em seguida, selecione
Editar zona (Edit zone).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

Edit zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

o)

15 Opcional: comece a escrever o nome de um identificador de zona no campo
Identificador de zona (Zone identifier). Isto apenas é relevante quando a zona
pertence a um local que faz parte de uma organizacao.

14 Edite o nome da zona.

» Se o identificador de zona ja existir, ser-lhe-a sugerido ao escrever o
respetivo nome. Selecione o identificador de zona pretendido na lista
pendente dinamica.

= Para criar um novo identificador de zona, basta escrever o nome do
identificador de zona e, em seguida, clicar em + para o criar. Em alternativa,
pode premir a tecla Enter para criar o identificador de zona.

~ . s e~ . .pe
Selecdo do identificador de zona Criacdo de um novo identificador de
existente Zona
. X .
Edit zone Edit zone X
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unigue name N N
Give your zone a unique name
New zone name
New zone name
Zone identifier Zone identifier
Idel Identifier 2 @
it from the list, otherwise, click "+ or
Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click '+ or
[enter]. 1 zone identifier / zone
Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers
[ o]
=

16 Clique em Guardar (Save) para confirmar.

Resultado: O nome da zona é atualizado. Opcional: os identificadores de zona
foram modificados.

17 Para eliminar uma zona existente, clique nas reticéncias verticais da zona que
pretende eliminar e, em seguida, selecione Eliminar zona (Delete zone).
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I Default zone (Site 1) o0 |office 1| office 2 [ office 3 Office 4]  office 6] [office 7 office 8 office 91| office 92| [ office 93| [ office 9-4] v i
Zone 1 0/0 \:vmm | | VAMz] | VAM3:| | VAM4:| | VAMS] ¥ )
Zone 2 00 [Hal 1] [Ha 2] [Ha 3 [Hal 4 [ Hal 5| Fditzone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Workshcp 1 | | Workshop 2:‘ ‘iWUrkshap 3:‘ ‘:Wcrkshop 4? Add zone

Delete zone

Edit sequential start/stop interval

18 Selecione Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

Resultado: A zona é eliminada.

INFORMAGOES

°
l Quando uma zona que contém 1 ou mais unidades é eliminada, as unidades sdo
automaticamente deslocadas para a zona predefinida. Tenha em conta que a zona
predefinida NAO PODE ser eliminada.

Para editar o intervalo sequencial de inicio/paragem

Para reduzir a poténcia elétrica de pico de carga quando as unidades sdo ligadas ou
desligadas, é recomendado evitar que todas as unidades de uma zona sejam
ligadas ou desligadas simultaneamente. Por este motivo, é possivel configurar um
intervalo sequencial de inicio/paragem ao nivel da zona. O intervalo determina o
tempo que o sistema espera entre unidades para iniciar ou parar uma unidade.

1 Clique nas elipses verticais da zona para a qual pretende configurar o intervalo
de inicio/paragem.

I Default zone (Site 1) 00 [office 1) | office 2 [office 3] [office 4]  office 6 | office 7 office 8| office o1 | office 9-2 | [ Office 93 | Office 5.4 v oo
Zone 1 0/0 \:v;wn | | VAM?_] | VAMS] | VAM4"| | VAMS] ¥ i
Zone2 0/0 ‘:Hall 1| \ Hall z} ‘:Hal\ 3:\ ‘:Hall 4} ‘:Ha\l 5} Editzone

Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:WOrkshop 1 | | Workshop 2:‘ ‘iWUrkshop 3:‘ ‘:Wcrkshop 4? Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
2 Selecione Editar intervalo de inicio/paragem sequencial (Edit sequential start/
stop interval).
Resultado: E apresentada uma janela de definicdes no lado direito da pagina.
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X
Start interval Stop interval
Fal Fal
60 sec O() sec
W W

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1
Office 2
Office 3
Office 4

Office 5

| Cancel | Save

3 Utilize as setas para cima e para baixo para definir um valor (em segundos)
para Intervalo de inicio (Start interval) e Intervalo de paragem (Stop interval).
O valor maximo é de 180 segundos.

4 Arraste e largue as unidades pela ordem em que devem comecar e parar.

X
Start interval Stop interval
Fal Fal
60 sec O() sec
W W

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1

Office 3

[
Office 2
Office 4

Office 5

| Cancel | Save

5 Cligue em Guardar (Save).
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4.11.3 PredefinicOes

INFORMAGCOES

A pdgina Predefinicdes (Presets) permanece oculta se ndo estiver associada a
qualquer local que pertenga a uma organizagdo. Se ndo vir a pagina e precisar de
aceder a mesma, entdo:

i @

= associe-se a um local que pertenca a uma organizagdo (consulte "Associagdo e
administragdo do local" [» 206]), ou

= adicione locais a uma organizacdo, atribuindo-lhes um cddigo (consulte "Para
adicionar um local a uma organizagdo" [» 202]).

As predefinicdes permitem a criacdo de varios hordrios para varias zonas de varios
locais, tudo ao mesmo tempo. O principal objetivo desta pdagina é facilitar a criacdo
de um grande numero de programas de horarios.

Por exemplo, quando gere vdrias filiais de uma cadeia de supermercados no Daikin
Cloud Plus, pode querer aplicar hordrios idénticos a varias unidades (que, por sua
vez, pertencem as respetivas zonas) nessas diferentes filiais. Em vez de recriar
varias vezes o mesmo programa de horarios aplicdvel as zonas de cada
supermercado especifico, pode utilizar as predefinicdes para automatizar este
processo. Desta forma, apenas tem de criar o hordrio uma vez e pode utilizar a
predefinicdo para aplicar o programa de hordrios as zonas que necessitam dele,
mesmo em varios supermercados diferentes. Quando os programas de horarios
estabelecidos pela predefinicdo deixarem de ser necessarios, a predefinicdo pode
ser totalmente apagada de varios locais ao clicar num botdo.

Nota: todas as agles relacionadas com a aplicagdo e a limpeza de predefinigdes,
bem como a geracdo dos préprios programas de hordrios, sdao registadas no
histérico do local. Para mais informacdes, consulte "4.9.1 Histérico do
local" [» 165].

Pré-requisitos

= Uma vez que as predefinicdes sdo criadas ao nivel da organizacdo, é necessaria
pelo menos 1 organizacdo antes de poder criar predefini¢des.

= Para que a predefinicdo vise zonas de diferentes locais pertencentes a
organizacdo, é necessario que exista pelo menos 1 identificador de zona. Para
mais informacdes sobre a criacdo de identificadores de zona, consulte "Gerir as
zonas" [» 220].

= Embora ndo seja estritamente um pré-requisito, as etiquetas dos locais podem
ajudar a aplicar predefinicdes mais facilmente a varios locais de cada vez, pelo
gue se recomenda a criacdo de, pelo menos, 1 etiqueta de local e a sua
atribuicdo aos locais necessarios. Consulte "Para adicionar uma etiqueta de local
a um local" [» 203] para obter mais informacdes.

A valéncia das predefinicdes reside na capacidade de utilizar os identificadores de
zona e etiquetas de local para visar e gerir zonas especificas que pertencem a
locais especificos.

Para adicionar uma predefini¢do

Pré-requisito: Estar associado a um local que faz parte de uma organizacéao.

Pré-requisito: Ter sido criado pelo menos 1 identificador de zona para qualquer
uma das zonas da organizacdo. Consulte "Gerir as zonas" [» 220] para obter mais
informacdes.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRAGAO >PREDEFINICOES (PRESETS).

Resultado: E apresentada uma descricdo geral de todas as predefinicdes.
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2 Na lista pendente da organizacdo, selecione a organizacdo a qual pretende
adicionar uma predefinicdo. Tenha em atencdo que esta lista pendente
contém apenas as organizacBes para as quais foi criado pelo menos 1
identificador de zona.

@ -]

> Preset1

PRESET 1S APPLIED TO [l SITE W

> Preset2 PRESET IS APPLIED TO SITE W

> Preset3 m &
» Preset4 m @

®)

a Lista pendente Organizagdo (Organization)
b Botdo Adicionar nova predefinicdo (Add new preset)

Resultado: E apresentada uma descricdo geral de todas as predefinices.
3 Selecione Adicionar nova predefinicdo (Add new preset).

Resultado: E apresentado um painel de definigdes no lado direito da pagina. A
organizacdo selecionada é pré-selecionada na lista pendente da organizacao.

X
New preset

PRESET INFORMATION

Select organization where you need the preset

Example Org (a) v

Give your preset a uniqgue name

Example Preset (b)

Cancel Create preset

a Lista pendente Organizagdo (Organization)
b Campo de nome da predefinicdo
¢ Botdo Criar predefinicdo (Create preset)

4 Atribua um nome a predefinicdo.
5 Selecione Criar predefinicdo (Create preset).

Resultado: A predefinicdo é criada. Estd agora pronta para ser configurada. Para
mais informacgdes, consulte "Para configurar uma predefinicdo" [» 227].

Para configurar uma predefinicao

Depois se adicionar uma predefinicdo, esta tem de ser configurada antes de poder
ter qualquer efeito.
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Pré-requisito: Ter criado uma predefinicdo e estar na pagina PREDEFINICOES

(PRESETS).

1 Selecione Adicionar intervalo de datas (Add date range).

I ¥ Example Preset

/\ ALMOST THERE...

For your preset to have effect, you need to add at least 1 date
range and 1 zone identifier with an action. Remember to save

your preset when you are done editing.

Add date range

ADD DATE RANGE | &+

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

Atribua um nome ao intervalo de datas. O intervalo de datas determina o
periodo durante o qual os programas de hordrios gerados pela predefinicao
estao ativos.

Decida se pretende definir um intervalo de datas fixo ou se pretende utilizar
dias especiais como intervalo de datas. Os dias especiais substituem todos os
outros intervalos de datas sobrepostos (fixos). Para mais informagdes sobre
dias especiais, consulte "4.5.4 Agendamento" [» 48].

* No caso de um intervalo de datas fixo: utilize as listas pendentes para definir

o dia de inicio e de fim, bem como o més do intervalo de datas. Depois,
alterne os dias da semana em que os programas de horarios gerados pela
predefinicdo devem ser acionados. Um mosaico azul indica que o programa
de horario serd acionado nesse dia da semana.

= No caso de dias especiais: selecione a caixa de verificacdo em Exclusividade/

dias especiais (Exclusivity / special days). Depois, selecione até 5 dias
especiais utilizando o seletor de datas. Um mosaico azul indica que o
programa de hordrio sera acionado nesse dia especifico.

Intervalo de datas fixo

Dias especiais

Start day Month

21 (a) v

Decemnber

(a) ~

Weekdays

]l ] R

Exclusivity / special days

End day

28 (a) v

[s]®)

Toggle the weekdays you wish this date range to apply to

|:| This date range is a special days period. Check this box to overrule all everlapping ranges. (c)

Cancel

Manth Exclusivity / special days

February (a) v

This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (c)

(E) o
JANUARY 01X || MAY 01X | JULY 21 X
. 2 3 4 5 6 7 DECEMBER 25 X

8§ 9 10 11 12 13 14

Jaﬂ
15 16 17 18 19 20 21

Feb
22 23 24 25 26 27 28

o 29 30 3

Create date range

Cancel

Listas pendentes Dia de inicio (Start day), Dia de fim (End day), e Més (Month)
Dias da semana aplicaveis

Caixa de verificacdo de Exclusividade/dias especiais (Exclusivity / special days)
Seletor de datas

Dias especiais selecionados

Botdo Criar intervalo de datas (Create date range)

-0 Q n T QO
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4 Selecione Criar intervalo de datas (Create date range).

Resultado: O intervalo de datas é adicionado a predefinicdo. Um mosaico azul
indica um intervalo de datas fixo. Um intervalo de dias especial é indicado por
um mosaico cor de laranja.

I ¥  Example Preset (a) x

s gy e (g @

e @ se 8 OOO@ECE T

ADD DATE RANGE |

I ¥  Example Preset (a) b 4

SPECIAL DAYS (d) {E)
JANUARY 01 MAY 01 || JuLY 21 ADD ACTIONS|

DECEMBER 25
w é

ADD DATE RANGE |

a Nome dointervalo de datas ou intervalo de dias especiais

b Intervalo de datas fixo - data de inicio e de fim do intervalo de datas

¢ Intervalo de datas fixo - dias da semana aplicaveis

d Dias especiais - dias especiais selecionados

e Seccio Identificadores de zona/acBes (Zone identifiers / actions) com a opg&o ADICIONAR ACOES (ADD ACTIONS)

5 Para modificar o nome do intervalo de datas (fixo ou dias especiais), a data de
inicio e de fim ou os dias da semana aplicaveis, ou a selecdo de dias especiais,
cligue em qualquer uma das setas para baixo.

I ¥  Example Preset X

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS
we B8 we 5 OEO@@CE e

—
ADD DATE RANGE |

I ¥  Example Preset b 4

OEI

SPECIAL DAYS

JANUARY 01 MAY 01 || JuLY 21 ADD ACTIONS|
DECEMBER 25 @ @

ADD DATE RANGE |

INFORMAGOES

Os passos que se seguem indicam como configurar predefinicdes utilizando
intervalos de datas fixos. No entanto, os passos sdo 0s mesmos ao configurar uma
predefinicdo que utilize dias especiais.

i @

6 Selecione ADICIONAR ACOES (ADD ACTIONS).
Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

7 Na sec¢do Limite das acdes (Actions boundary), selecione 1 ou mais
identificadores de zona na lista pendente. Pode comecar a escrever para
restringir a lista de identificadores de zona disponiveis para a organiza¢do. Em
seguida, cliqgue num identificador de zona para o selecionar. Pode também
remover identificadores de zona clicando no "x" junto ao identificador de zona
propriamente dito.
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ACTIONS BOUNDARY v

Zone identifier

Identifier 1 X ~
Start typing to limit the list. Select one or more. Click X' to remove from list.

8 Defina uma hora de inicio para a acdo.

9 Configure as definicdes do programa de horarios predefinido (por exemplo,
alterar o modo de funcionamento, ligar/desligar a alimentacdo, alterar o
ponto de regulacdo, etc.). As acBes possiveis correspondem as acdes que
podem ser executadas ao utilizar o painel de controlo em "4.5.1 Lista de
equipamentos" [» 19].

Nota: passe o rato sobre qualquer icone para visualizar uma dica de ferramenta.

ADD NEW ACTION v
Start time
08:30 (a}@
(b)
POWER OPERATION MODE SETPOINT
0DN sy — <0
Oor | 0 8 () (&) [ e
FAM SPEED D AIRFLOW DIRECTION D
[ il il |||| |||I| li] N7 / |\ l._]

TIMER EXTENSION SETTING [:] REMOTE CONTROLLER SETPOINT [:] REMOTE CONTROLLER OF. MODE

© ENABLED o s+ PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE COMNTROLLER ONSOFF
16 32
© ENABLED -
s & m PROHIBITED STOP OMNLY |
DISABLED -
HEATING LIMIT [:] VENTILATION MODE [:]
16 2
© ENABLED e @
DISABLED | ) e
VEMNTILATION VOLUME E] AMALDG E]
— A
A 0.00
1ttt ol |||I| l-_] FRESH LIP v

a Seletor de hora para definir a agdo Hora de inicio (Start time)
b Exemplo de programa de horarios
¢ Botdo Adicionar a¢do (Add action)
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ACTIONS

10 Selecione Adicionar acdo (Add action).

Resultado: A aco é adicionada e é listada na seccdo ACOES (ACTIONS).

11 Reveja a acdo. Pode utilizar as setas para a esquerda e para a direita para

percorrer o programa de horarios configurado.

o
m
REMOTE CONTROLLER OF. MODE OPERATION SETPOINT
MODE a)
21
PERMITTED ~ . - O
’J A
ADD NEW ACTION (b) ~

a Setas para a esquerda e para a direita
b Seccdo ADICIONAR UMA ACAO NOVA (ADD NEW ACTION)

12 Opcional: Selecione ADICIONAR UMA ACAO NOVA (ADD NEW ACTION) para

13

expandir a sec¢do de configuracdo de acles. Isto permite-lhe adicionar acdes
adicionais que se aplicardo aos identificadores de zona selecionados. Tal como
os programas de hordrios regulares, uma predefinicdo pode conter varias
acles que devem ocorrer em horas diferentes. Tal como nas outras agdes,
selecione Adicionar acdo (Add action) para adicionar a a¢do ao intervalo de
datas. Repita este processo para o nimero de a¢des que pretende aplicar aos
identificadores de zona selecionados.

Resultado: As acSes s3o adicionadas e estdo listadas na seccdo ACOES
(ACTIONS).

Reveja todas as acOes criadas para o intervalo de datas. Se necessario, é
possivel eliminar uma acdo clicando no icone do caixote do lixo.

v1.8.0
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ACTIONS v
(b) (a) @
REMOTE CONTROLLER OF. MODE OPERATION SETROINT
MODE
21 N
PERMITTED ol CE—
I \\
| sertime () OF
POWER OFF
ADD NEW ACTION ~
Cancel Save all actions
a [cone do caixote do lixo (elimina uma ag3o)
b Acdo 1 (executada as 8:30)
¢ Acdo 2 (executada as 17:00)
d Botdo Guardar todas as acbes

14 Clique em Guardar todas as acbes (Save all actions) quando todas as a¢des
tiverem sido adicionadas.

Resultado: As acGes sdo adicionadas ao intervalo de datas da predefinicdo. O
mosaico Identificadores de zona/acdes (Zone identifiers / actions) apresenta
os identificadores da zona visados e o nimero de acGes configuradas.

INFORMAGOES

[

l Cada mosaico Identificadores de zona/agBes (Zone identifiers / actions) num
intervalo de datas definido resulta na criagdo de 1 programa de horarios para todas
as zonas que tém um identificador de zona atribuido. Se a situagdo necessitar de
muitos conjuntos de agdes diferentes, isto pode resultar na criagdo de muitos
programas de horarios pela predefini¢do.

15 Clique no icone do olho no mosaico para obter um resumo de todas as acdes
gue serdo aplicadas aos identificadores de zona selecionados. Ndo é possivel
editar a¢Ges nesta vista, uma vez que é apenas de leitura.

I ¥  Example Preset

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS
we 8 me & OEOO@@EC

ACTIONS

16 Opcional: adicione outro mosaico de acBes. E possivel utilizar um segundo
bloco de agBes para aplicar outro conjunto de acBes as zonas visadas, mas
ainda dentro do mesmo intervalo de datas. Um possivel caso de utilizacdo
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I ¥ Example Preset

DATE RANGE NAME
<

&

17

I ¥ Example Preset

(oxaerevnemes () d & »w

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE
(6)

N (= os/05

Intervalo de datas 1
Intervalo de datas 2

a
b

START / END DATE RANGE

28/02

para adicionar outro conjunto de acgBes é visar outro identificador de zona,
mantendo o mesmo intervalo de datas. Desta forma, todas as acdes
configuradas, independentemente das zonas visadas, serdo executadas no
mesmo intervalo de datas predefinido.

ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @

2

ACTIONS

APPLY TO WEEKDAYS

]l ] - (R

IDENTIFIER 1 ADD ACTIONS | +

&

Opcional: adicione outro intervalo de datas a predefinicdo. Consulte os passos
anteriores para atribuir identificadores de zona e adicionar acGes ao intervalo
de datas. Podem ser adicionados até 25 intervalos de datas a uma Unica

predefinicdo.
x

ADD ACTIONS | 4

APPLY TO WEEKDAYS
m

APPLY TO WEEKDAYS

(v]r]w] ] -

ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @

IDENTIFIER 1 2

ACTIONS

i

B

ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @

IDENTIFIER 1 ADD ACTIONS | +

1

ACTIONS

&5

(c) ~op DAT@ANGE +

¢ Opgdo Adicionar intervalo de datas (Add date range)

18

Quando todos os intervalos de datas e os respetivos identificadores de zona e
acGes tiverem sido adicionados, clique em v/ para guardar a predefinicdo.

Resultado: A predefinicdo é guardada. Pode agora ser aplicada.

Depois de uma predefinicdo ter sido totalmente configurada e guardada, pode
executar as seguintes agdes:

1

I » Example Preset

I > Example Preset 2
a lIcone do lapis
b

C

2

Editar a predefinicdo selecionando o icone do Idpis. Isto permite-lhe editar o
nome da predefinicdo, o intervalo de datas, os identificadores de zona e as
acGes, tal como acontece durante a configuracao inicial da predefinicdo. Nao
é possivel editar a predefinicdo se esta estiver a ser aplicada a um local. Para
editar a predefinicdo, esta deve primeiro ser apagada do local a que estd
aplicada. Consulte "Para apagar uma predefinicdo de um local" [» 238] e "Para
limpar uma predefinicdo de vdérios locais de uma so vez" [» 239] para mais
informacdes. Apds a edicdo, é possivel aplicar novamente a predefinicdo.

m (3

SITE W (c)o

(b) PRESET IS APPLIED TO

Indicador de aplicacdo da predefinigdo
icone do lapis a cinzento (a predefinicdo esta a ser aplicada)

Copiar a predefinicdo selecionando o icone de cdpia e, em seguida, confirmar
na janela pop-up que aparece. Isto permite-lhe utilizar uma predefinicdo
existente como base para uma nova predefinicdo, o que poderd ser Util ao
criar predefinicdes semelhantes. As predefinicdes copiadas possuem o prefixo
"COPY" seguido do nome original da predefinicdo que foi copiada.

v1.8.0
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I » Example Preset @ m

3 Eliminar a predefinicdo selecionando o icone do caixote do lixo. Esta agdo so
pode ser realizada quando a predefinicdo ndo estd a ser aplicada. Ndo é
possivel eliminar a predefinicdo se esta estiver a ser aplicada a um local. Para
eliminar a predefinicdo, esta deve primeiro ser apagada do local a que esta
aplicada. Consulte "Para apagar uma predefinicdao de um local" [» 238] e "Para
limpar uma predefinicdo de varios locais de uma soé vez" [» 239] para mais
informacoes.

I » Example Preset (a)

I »  Example Preset 2 (b) PRESET 1s APPLIED TO [ SITE (C) O

a [cone do caixote do lixo
b Indicador de aplicagdo da predefinigdo
¢ Icone do caixote do lixo a cinzento (a predefini¢do esta a ser aplicada)

Para aplicar uma predefinicao a um local

Quando uma predefinicdo é aplicada a 1 ou mais locais:
" 0s programas de horarios anteriormente criados manualmente nas zonas

afetadas sdo desativados, e

* todos os programas de horario gerados por uma predefinicdo sdo ativados
automaticamente e ficam definidos como s6 de leitura. Para desativar
novamente o programa de horarios, apague a predefinigao.

E possivel aplicar predefinicdes criadas a um local para gerar programas de
horarios para um local especifico.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).
Resultado: E apresentado Lista de locais (Site list).

2 Passe o rato sobre o local ao qual pretende aplicar uma predefinicdo e clique
para o selecionar.
Resultado: E apresentada a pagina Detalhes do local (Site details).

3 Na seccdo Predefinicdes e etiquetas (Preset & Tags), selecione uma
predefinicdo na lista pendente. Tenha em atencdo que, ao aplicar uma
predefinicdo, ndo é estritamente necessario que o local tenha uma etiqueta
de local atribuida. Isto sd é necessario se pretender aplicar uma predefinicdo a
varios locais semelhantes de uma sé vez. Para mais informacgdes, consulte
"Para aplicar uma predefini¢do a varios locais de uma sé vez" [» 235].

PRESET & TAGS
Site tags Example Tag 1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset Example Preset (b) v
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a Etiquetas do local (Site tags)
b Lista pendente Predefini¢do (Preset)

INFORMACOES

o

l As predefinicdes sdo criadas ao nivel da organizagdo. A lista pendente apenas
apresentara predefinicdes que tenham sido criadas para a organizagdo a que
pertence o local atualmente selecionado.

4 Selecione Vv para aplicar a predefinicdo.
Resultado: E apresentada uma janela pop-up.
5 Confirme que pretende aplicar a predefinicdo.

Resultado: A lista pendente Predefinicdo (Preset) fica a cinzento para indicar que a
predefinicdo estd a ser aplicada. Depois de atualizar a pagina, a lista pendente fica
novamente disponivel, indicando a predefinicdo atualmente aplicada.

PRESET & TAGS
Site tags ExampleTag 1 X {a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset (b)

a Etiquetas do local (Site tags)
b Lista pendente Predefini¢do (Preset), a cinzento (aplicagdo em curso)

Para aplicar uma predefini¢do a vdrios locais de uma sé vez

Quando uma predefinicdo é aplicada a 1 ou mais locais:
® 0s programas de horarios anteriormente criados manualmente nas zonas

afetadas sdo desativados, e

* todos os programas de horario gerados por uma predefinicdo sdo ativados
automaticamente e ficam definidos como sé de leitura. Para desativar
novamente o programa de horarios, apague a predefinigao.

INFORMACOES

Apenas os proprietarios de locais podem aplicar predefinicdes a varios locais ou
limpar predefinicdes de varios locais de uma sé vez. Consequentemente, é
obrigatdrio ser proprietario de todos os locais selecionados para executar agdes em
massa. Os locais dos quais ndo é proprietario ndo podem ser selecionados na tabela
da lista de locais. Os utilizadores que ndo sdo proprietarios de um local podem
continuar a aplicar predefinicGes a um local ou a limpar predefinicdes de um local,
mas ndo o podem fazer em massa. Para mais informagdes, consulte "Para aplicar
uma predefinicdo a um local" [ 234] e "Para apagar uma predefinicdo de um
local" [» 238].

i @

E possivel aplicar predefinicdes criadas a vérios locais de uma sé vez para gerar
programas de horarios para locais especificos. Para isso, o Daikin Cloud Plus utiliza
etiquetas de local.

Pré-requisito: Estar associado a uma organizacdo que consiste em 2 ou mais locais.
Consulte "Para adicionar um local a uma organizac¢do" [» 202].

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).

v1.8.0
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2 Na lista pendente de organizacdes, selecione a organizacdo pretendida.

Resultado: Apenas os locais pertencentes a organizacdo sdo apresentados na

lista.
Example Org (a) ~ |
B Sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate £
Filter. ‘ Filter. | ‘ Office @ (b)v ‘ ‘ v ‘ ‘Fihe' Select v‘ ‘mm ‘ ‘ v ‘
™ Example Street 123 Brussels J—
Site 1 1000, Belgium ‘ OFFICE | DENV 15/01/24
Example Street 123 Brussels —
Site 2 1000, Belgium ‘ OFFICE DENV 15/01/24
Example Street 123 Brussels —
Site 3 1000, Belgium ‘ OFFICE DENV 15/01/24
Example Street 123 Brussels P
Site 4 1000, Belgium (Lorrce | DENV 15/01/24
Example Street 123 Brussels P
Site 5 1000, Belgium | orerce | DENV 15/01/24
(c)
[ owntasd table as an Excel ie | [ Applypreset (d) v . 5 sites selected 1-SofSitems ,
a Lista pendente Organizacdo (Organization)
b Filtro da coluna Etiquetas do local (Site tags)
¢ Caixas de verificagdo para a selecdo de locais
d Lista pendente de agdes em massa

3 Opcional: filtre a coluna Etiquetas do local (Site tags) selecionando a etiqueta

de local relevante. Embora a utilizagdo de etiquetas de locais seja opcional, a
atribuicdo de etiquetas a locais semelhantes pode aumentar
significativamente a flexibilidade em termos da funcionalidade da
predefinicdo. A utilizacdo de etiquetas permite-lhe agrupar mais facilmente
locais semelhantes aos quais pretende aplicar as mesmas predefinicdes. Para
mais informacdes sobre etiquetas de locais, consulte "Para adicionar uma
etiqueta de local a um local" [» 203].

Resultado: Apenas os locais com a etiqueta de local atribuida sdo
apresentados na lista.

Selecione as caixas de verificacdo dos locais a que pretende aplicar a
predefini¢cdo. Pode verificar o nimero total de locais selecionados na parte
inferior da pagina.

Na lista pendente de a¢Ges em massa, selecione Aplicar predefinicdo (Apply
preset).

6 Cligueemv.

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.
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Apply preset to sites X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be applied to the selected sites below.
site 1 (b)
site2 (b)
site3 (b)
site4 (b)
site5 (D)

PRESET ~

Select preset to apply

Example Preset ( C} v
PRESET DETAILS (d) ~
I ()
START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

21/12 F 28/02 E3 m
[ EXAMPLE SFRIHG]

START f END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

s s o mnmnnaal

Secgdo LOCAIS SELECIONADOQS (SELECTED SITES)
LocalizagBes selecionadas

Lista pendente de predefini¢cGes

Seccdo DETALHES DA PREDEFINICAO (PRESET DETAILS)

Qn T O

7 Reveja a lista de locais aos quais a predefinicdo sera aplicada. Caso ainda
pretenda alterar a selecdo de locais aos quais a predefinicdo se aplicarg,
desmarque ou selecione as caixas de verificacdo dos respetivos locais.

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 237

4P745555-1G —2026.05



4 | Funcionamento

8 Na lista pendente, selecione a predefini¢do a aplicar. Depois de selecionada, é
possivel rever uma descricdo geral da predefinicdo. Utilize as setas para a
esquerda e para a direita para percorrer os intervalos de datas, as a¢des e 0s
identificadores de zona.

9 Em CONFIRMACAO (CONFIRMATION), introduza APLICAR (APPLY) em letras
maiusculas no campo de introducdo de texto.

10 Selecione Aplicar predefinicdo (Apply preset).
CONFIRMATION (a) ~

The preset will be applied to all selected sites, and preset schedules will be
automatically generated for all targeted zones. Any manually created schedule
programs will becorne read-only.

Type APPLY in capital letters to confirm

APPLY (b)

Cancel Apply preset

a Secgdo CONFIRMACAO (CONFIRMATION)
b Campo de introducdo de confirmagdo
¢ Botdo Aplicar predefinicdo (Apply preset)

Resultado: E apresentada uma janela pop-up.
11 Confirme que pretende aplicar a predefinicdo.

Resultado: A pagina é atualizada. A predefinicdo é aplicada em segundo plano
aos locais visados e as suas respetivas zonas. Assim que a aplicagdo estiver
concluida, um icone indica o estado da predefinicdo. Para mais informacdes,
consulte "Para verificar o estado de uma predefinicao" [» 241].

INFORMACOES

o

l Consoante o numero de locais e zonas visados, bem como do numero de acGes
configuradas na predefinicdo, pode demorar algum tempo até que a predefinicdo
seja totalmente aplicada a todos os locais visados e respetivas zonas.

Para apagar uma predefinicao de um local
Pré-requisito: Uma predefinicdo estar atualmente aplicada ao local.
1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).
Resultado: E apresentado Lista de locais (Site list).

2 Passe o rato sobre o local ao qual pretende aplicar uma predefinicdo e clique
para o selecionar.

Resultado: E apresentada a pagina Detalhes do local (Site details).

3 Na seccdo Predefinicdes e etiquetas (Preset & Tags), selecione Eliminar
predefinicdo (Clear preset) na lista pendente.
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PRESET & TAGS
Site tags Example Tag1 X (a)
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Clear preset (b) v

a Etiquetas do local (Site tags)
b Lista pendente Predefini¢do (Preset)

4 Selecione v para aplicar a predefinicao.
Resultado: E apresentada uma janela pop-up.
5 Confirme que pretende apagar a predefinicdo.

Resultado: A predefinicdo é apagada do local.

Para limpar uma predefinigao de varios locais de uma s6 vez

INFORMACOES

Apenas os proprietarios de locais podem aplicar predefinicdes a varios locais ou
limpar predefinicdes de varios locais de uma so6 vez. Consequentemente, é
obrigatdrio ser proprietario de todos os locais selecionados para executar agdes em
massa. Os locais dos quais ndo é proprietario ndo podem ser selecionados na tabela
da lista de locais. Os utilizadores que ndo sdo proprietarios de um local podem
continuar a aplicar predefinicGes a um local ou a limpar predefinicdes de um local,
mas ndo o podem fazer em massa. Para mais informagdes, consulte "Para aplicar
uma predefinicdo a um local" [» 234] e "Para apagar uma predefinicdio de um
local" [» 238].

i

Pré-requisito: Varios locais terem predefinices aplicadas. Os locais pertencerem a
mesma organizagao.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).
2 Na lista pendente de organizacdes, selecione a organizacdo pretendida.

Resultado: Apenas os locais pertencentes a organizagdo sdo apresentados na

lista.
@
(-] Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date H
Filter. | | Fer. REER (b)v| v | | Fier | [seec. v ]| rer | | v
m Example Street 123 Brussels
Site 1 o e | oerce | DENV 15/01724
Example Street 173 Brussels
Site 2. 1600, Belgium oFFIce DENV 15/01724
Ecample Sreet 173 Brussels (g
Site 3 1600, Belgium oFFIce DENV 15/01724
Example Sureet 123 Brussels g
Site 4 1500, Belgium oFFIce DENV 15/01724
Example Sureet 123 Brussels g
site 5 000, Belgiom orrice DENV 15/01724
(c)
[ Download table as an Excel file l [ Clear preset () v . 5 sites selected 1-50f5items <« >
a Lista pendente Organizagdo (Organization)
b Filtro da coluna Etiquetas do local (Site tags)
¢ Caixas de verificagdo para a selegdo de locais
d Lista pendente de agdes em massa
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3 Opcional: filtre a coluna Etiquetas do local (Site tags) selecionando a etiqueta
de local relevante.

Resultado: Apenas os locais com a etiqueta de local atribuida sdo
apresentados na lista.

4 Selecione as caixas de verificacdo dos locais em que pretende apagar a
predefini¢cdo. Pode verificar o nimero total de locais selecionados na parte
inferior da pagina.

5 Na lista pendente de acdes em massa, selecione Eliminar predefinicao (Clear
preset).

Clique em V.
Selecione Eliminar predefinicdo (Clear preset).

Resultado: E apresentado um painel de definices no lado direito da pagina.

Clear preset X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be cleared for all selected sites below.
site 1 (b)
sie2 (b)
site3 (b)
sie4  (b)
sites (D)

CONFIRMATION (c) ~

/N The preset will be removed from all selected sites, and the preset schedules will be
deleted.

Type CLEAR in capital letters to confirm

CLEAR (d)

Cancel Clear preset

Secgdo LOCAIS SELECIONADOQS (SELECTED SITES)
LocalizagBes selecionadas

Seccio CONFIRMACAO (CONFIRMATION)
Campo de introdugdo de confirmacao

Botdo Eliminar predefinicdo (Clear preset)

QN T O
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8 Reveja a lista de locais a partir dos quais a predefini¢do serd limpa. Caso ainda
pretenda alterar a selecdo de locais dos quais a predefinicdo sera limpa,
desmarque ou selecione as caixas de verificacdo dos respetivos locais.

9 Em CONFIRMACAO (CONFIRMATION), introduza APAGAR (CLEAR) em letras
maiusculas no campo de introdugdo de texto.

10 Selecione Eliminar predefini¢cdo (Clear preset).
Resultado: E apresentada uma janela pop-up.
11 Confirme que pretende apagar a predefinicdo.

Resultado: A pdagina é atualizada. A predefinicdo é apagada em segundo plano dos
locais visados e das respetivas zonas. Todos os programas de horarios gerados pela
predefinicdo sdo eliminados e os programas de hordrios criados manualmente
ficam novamente disponiveis.

Para verificar o estado de uma predefinicao

Apds a aplicagdo ou limpeza de uma predefinicdo, existem varias formas de
verificar se a predefinicdo foi aplicada ou limpa corretamente. E possivel:

= verificar o estado da predefinicdo diretamente na lista de locais ou na pégina de
detalhes do local,

= verificar se os programas de hordrios para as zonas de um local sdo gerados de
acordo com a predefinicdo e estdo ativos,

= verificar se as zonas visadas estdo sob controlo de uma predefinicdo na lista de
zonas.

A forma mais imediata é verificar o estado da aplicacdo predefinida na lista de
locais ou na pdgina de detalhes do local. Este método também pode fornecer
informacdes Uteis quando o comportamento das predefinicdes ndo for o esperado.

Verificagao do estado da predefinicao na lista de locais ou na pagina de detalhes
do local

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE LOCAIS (SITE LIST).

2 Encontre o local para o qual pretende verificar o estado da predefinicdo.

3 Na coluna Predefinicdo (Preset), verifique o estado da predefinicdo. O estado
da predefinicdo é indicado pelo icone que precede o nome da predefinicdo:

icone Significado

Em curso: a predefinicdo ainda esta a ser aplicada ou limpa das zonas
visadas.

Com éxito: a predefinicdo foi aplicada com éxito a todas as zonas do
local.

Com éxito (informacgao): a predefinicdo foi aplicada com éxito as
zonas visadas, mas nem todas as zonas do local foram visadas pela
predefinicdo.

Com falha:

= a aplicacdo ou a limpeza da predefinicdo falhou devido a um erro
técnico que ocorreu em 1 ou mais zonas, OU

DO

= ndo foi possivel aplicar a predefinicdo porque 1 ou mais zonas ndo
tinham faixas horarias de programas de horarios livres suficientes.

4 Cligue no nome da predefinicdo para obter informacdes mais detalhadas
sobre o estado da predefinicdo.
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Creation

W Emor Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
v [ = I v|| v . Wscea v e scomeo ]
— A
Site 1 Example Street 123Ghent | gece (a) [®) Example Preset DENV SITE OWNER 26/07/23
9000, Belgium —— (b) Package
B
— A
Site 2 Example Street 1231000 oFFice (a) (@ Example Preset DENV 26/07/23
Brussels, Belgium —
(b) Package
B
— A
Site 3 Example Street 123 sTorace (@) (8 Example Preset DENV SITE OWNER 26/07/23
Antwerp 2000, Belgium E— (h) Package
B
Package
N Example Street 123 Lidge STORAGE a) ® Example Preset A
SITE OWNER
Site 4 4020, Beloium [ (a)@ p DENV [ srre ounen | 26/07/23
(b) Package
B
— A
Site 5 Example Street Ostend | orrice | (a) @ Example Preset DENV SITE OWNER 26/07/23
8400, Belgium e
(b) Package
B
Download table as an Excel file ] [ Select action... v ‘ 1-50f5items <« >
a Indicador de estado da predefinicdo

b Nome da predefinicao

0 -~ Q0 T QO

Zonas visadas

Preset status: Example Preset

Resultado: E apresentado um painel lateral no lado direito da pagina.

X

Zone Local site time Zone identifier Status
Zone 1 (a) 16-06-2025 14:23 OFFICE (e) 2
zone 2 (b) - Unmanaged (e)O

Error description / Resolution advice

(f) ~
Error description: Zone Zone 2 is not managed by the preset Example Preset.

Resolution advice: To have this zone managed by the preset Example Preset, first clear the preset
fram the Site Site 2 via the Site List or Site Details. Then, assign one of the following zone identifiers
to the zone: Office on the Zone List page. Finally, apply the preset to the site once again via the Site
List or the Site Details.

zone 3 (b) -

el @
(f) v

Unmanaged

Error description / Resolution advice

@ 1 out of 3 zones are managed by the preset: Example Preset

@ More details about the contents of the specific preset that is being applied to this site

can be found on the presets page

Close preset status

Zonas ndo visadas pela predefinicdo (nenhum identificador de zona atribuido)
Hora local do local (Local site time)
Identificador de zona (Zone identifier)

icone de estado

Descrigdo do erro/conselhos de resolucdo (Error description / resolution advice)
Botdo Fechar estado predefinido (Close preset status)
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5 Passe o rato sobre o icone de estado para verificar o estado de cada zona
pertencente ao local. A semelhanca do estado da predefinicdo, existem 4
estados possiveis:

icone Significado

Em curso: a zona ainda esta a ser processada ou estd a espera de ser
processada pela predefinicdo.

Com éxito: a zona foi gerida com éxito pela predefinic3o.

Com éxito (informacgao): a zona ndo foi visada pela predefinicdo
porque nado foi atribuido um identificador de zona a zona. Se for esse
0 caso, o campo do identificador de zona é marcado como Nao
gerido.

Com falha:
= ocorreu um erro técnico durante o processamento da zona, OU

= ndo foi possivel aplicar a predefinicdo a zona porque a zona ndo
tinha faixas horarias de programas de horarios livres suficientes.

6 Apenas quando o estado de uma zona for G ou B: cligue em

Descricdo do erro/conselhos de resolugdo (Error description / resolution
advice) para expandir mais informacgdes sobre possiveis resolucbes de
problemas na aplicacdo ou limpeza de predefinicGes.

No caso raro de ndo ser possivel processar uma zona devido a um erro técnico, o
botdo Repetir a aplicacdo da predefinicdo (Retry Preset Application) ou Repetir a
limpeza da predefinicdo (Retry Preset Clearing) fica disponivel. Apds se clicar nele,
o sistema tentara aplicar ou limpar as predefinicGes novamente para todas as
zonas no local.

Como alternativa para encontrar o estado da predefinicdo de um local na lista de
locais, pode navegar para a pagina de detalhes do local de um local especifico e
encontrar a mesma informacdo da predefinicdo na seccdo Predefinicdes e
etiquetas (Preset & Tags). Quando uma predefinicdo é apresentada na lista
pendente, a predefinicdo estd ativa. Caso seja apresentado Selecionar predefinicdo
(Select preset) na lista pendente, ndo estd atualmente a ser aplicada qualquer
predefinicdo.

PRESET & TAGS
Site tags OFFICE X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list, otherwise, click '+ or
[enter].
Preset Example Preset (a) v

Preset status o Example Preset {b)

a Predefinicdo atualmente ativa
b Estado predefinido (Preset status)

Verificagao de programas de horarios

1 Na barra lateral, aceda a MONITORIZACAO E CONTROLO (MONITORING &
CONTROL) > AGENDAMENTO (SCHEDULE).
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2 No seletor de locais, selecione o local para o qual pretende verificar o estado
da predefinicdo.

3 Encontre 1 ou mais zonas que tenham sido visadas pelos identificadores de
zona. Se estiverem identificadas com "Gerido por predefinicdo: (Managed by
preset:)", a aplicacdo da predefinicdo foi efetuada com éxito.

¥  Office (Zone 1) (a) E

» Program1 (b) E] 01 Jan-01Jun E

“ee

(i

» Program2 (b) 22 Feb - 23 Feb

» Program3 (b) [E] o01Jan-31Dec :
>  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C) 01 Dec - 01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (C) 01 Dec - 01 Mar E
» [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C) 01 Dec - 01 Mar E

a Indicador da predefini¢do (zona gerida por predefini¢do)
b Programas de horérios criados manualmente
¢ Programas de hordrios gerados por uma predefinigdo
4 Expanda a zona para revelar os programas de horarios que pertencem a zona.
Os intervalos de datas e as acBes definidas na predefinicdo devem ter gerado
1 ou mais programas de horarios.

INFORMAGCOES

°
l Os programas de horarios gerados por predefinicdes possuem o seguinte formato:
[PRESET] Nome da predefinig¢ao [DATERANGE] Nome do intervalo de
datas NUMERO do programa. O NUMERO é determinado pelo nimero de
identificadores de zona/mosaicos de acdo que foram configurados durante a criagdo
da predefini¢do). Cada identificador de zona de mosaico e o respetivo conjunto de
acoes configuradas cria um programa de horario distinto.

Por exemplo, uma predefinicdo chamada "Winter" (inverno) com um intervalo de
datas chamado "December-March" (dezembro-marco), que contém 3 identificadores
de zona/mosaicos de agdo, geraria os seguintes programas de horarios:

v Offices First Floor

»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 1 01 Dec- 01 Mar
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 2 01 Dec- 01 Mar
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 3 01 Dec- 01 Mar

Verificagao da lista de zonas

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > LISTA DE ZONAS (ZONE LIST).

2 Encontre uma zona que tenha o identificador de zona da predefinicdo
atribuido a ela. Se uma zona estiver a ser controlada pela predefinicdo, a zona

é assinalada com . Além disso, também é listado o nome do identificador
de zona atribuido a zona.

4.11.4 Informacdes sobre a rede DC+ Edge

As informacGes de rede do DC+ Edge fornecem uma visdo geral de todas as
informacdes relacionadas com a rede para o DC+ Edge.
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TCP port number for

DC+ Edge name DCr rallback contrgl [POTE1 DHCP [Port1] IP address [Port1] Subnet mask  [Port2] DHCP [Port2] IP address [Port2] Subnet mask  Default gateway Preferred DNS Alternate DNS
DC+ Edge 1 443 Enable Disable 192.168.1.11 255.255.255.0 0.00.0 0.0.0.0 0.0.00
Item Descricao
(a) Nome do DC+ Edge (DC+ Edge Apresenta o nome do local atualmente
name) selecionado DC+ Edge.
(b) Numero da porta TCP para a Numero da porta TCP para a aplicagdo

aplicagdo DC+ Fallback control (TCP port | DC+ Fallback control. O numero de
number for DC+ Fallback control app) porta predefinido é 443.

(c) [Porta 1] DHCP ([Port1] DHCP) Apresenta o estado DHCP da porta LAN
1.

(d) [Porta 1] Endereco IP ([Port1] IP Apresenta o endereco IP da porta LAN

address) 1. Se DHCP estiver desativado para a
porta LAN, ndo é apresentado nada.

(e) [Porta 1] Méascara de subrede Apresenta a mascara de sub-rede da

([Port1] Subnet mask) porta LAN 1. Se DHCP estiver desativado
para a porta LAN, ndo é apresentado
nada.

(f) [Porta 2] DHCP ([Port2] DHCP) Apresenta o estado do DHCP para a
porta LAN 2.

(g) [Porta 2] Endereco IP ([Port2] IP Apresenta o endereco IP da porta LAN

address) 2. Se DHCP estiver desativado para a

porta LAN, ndo é apresentado nada.

(h) [Porta 2] Mascara de subrede Apresenta a mascara de sub-rede da

([Port2] Subnet mask) porta LAN 2. Se DHCP estiver desativado
para a porta LAN, ndo é apresentado
nada.

(i) Gateway predefinido (Default Apresenta o endereco do gateway

gateway) predefinido.

(k) DNS preferido (Preferred DNS) Apresenta o endereco do servidor DNS
preferido.

(1) DNS secundario (Alternate DNS) Apresenta o endereco do servidor DNS
alternativo.

Se necessario, as definicbes de rede podem ser alteradas na aplicacdo DC+ Fallback
control. Consulte "4.12.6 DefinicGes de rede" [» 270] para obter mais informacdes.

4.11.5 Atualizacdo do DC+ Edge

INFORMACOES

[ ]
l Esta pagina APENAS aparece na barra lateral se for proprietario de pelo menos 1
local.

Esta pagina fornece informacgdes sobre a versdo atual do software em execug¢do no
controlador DC+ Edge e permite-lhe atualizar a versdo do software. Também é
possivel programar uma atualizacdo de software.
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Para atualizar a versao do software do DC+ Edge

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > ATUALIZACAO DO EDGE (DC+
EDGE UPDATE).

Resultado: E apresentada a seguinte pagina. Mostra a versdo atual do
software dos controladores DC+ Edge dos locais de que é proprietario. Se
Versdo atual (Current version) estiver marcado com um asterisco, esta
disponivel uma versdao mais recente do software para esse DC+ Edge.

DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

DC+ Edge - Site 1 1.7.14*

2 Selecione um DC+ Edge na lista, clicando na prépria linha.

DC+ Edge name Current version  Update version  Update schedule

DC+ Edge - Site 1 1.7.14* @

Resultado: E apresentado um painel de defini¢ces no lado direito da pagina.

x
DC+ Edge name DC+ Edge - Site 1
Current version 1.7.14*
Update version 1.7.14 (Latest)
s::]z:i:z Update on the specified date and time A
Date 01 Sep 23
M T
Time (5:00
e b
Status

3 No menu pendente, selecione se pretende atualizar imediatamente (Atualizar
agora (Update now)) ou agendar uma atualizacdo para uma data posterior
(Atualizar na data e hora especificadas (Update on the specified date and
time)).

4 Se optar por agendar a atualizacdo, selecione uma Data (Date) utilizando o
seletor de datas. Selecione também uma Hora (Time). Utilize as setas para
ajustar a hora.

5 Clique em Guardar (Save).
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6 Cliqgue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.

Resultado: Dependendo da opcdo escolhida, a atualizacdo do software é
executada ou agendada e visivel na pagina Atualizacdo do edge (DC+ Edge

update) .
DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status
Updat th ified
DC+ Edge - Site 1 1.7.14% 1.7.14 (Latest) pdate on the speciiie 01/09/23 05:00

date and time

AVISO

A realizagdo de uma atualizagdo de software reiniciard o DC+ Edge. Se tiver quaisquer
horarios ou programas de interbloqueio em execucdo, estes NAO serdo executados
quando o controlador estiver a reiniciar. Se ativado, o controlo da exigéncia sera
aplicado quando o controlador for reiniciado. Por ultimo, o reinicio também
influencia os resultados da distribui¢do proporcional da poténcia.

4.11.6 Controlo do DC+ Edge

Controlo do edge (DC+ Edge control) permite-lhe consultar informacg8es basicas
sobre o DC+ Edge e visualizar o estado do contrato. Aqui, também pode suspender
temporariamente o contrato ligado ao DC+ Edge.

INFORMAGOES

[ ]
l Esta pagina NAO estd acessivel aos utilizadores finais. Apenas instaladores e
superiores podem aceder a esta pagina.

Para consultar e editar o estado do contrato

Pode verificar o estado do contrato (depois de criar um contrato com um afiliado,
por exemplo) ou suspender temporariamente o seu contrato.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > CONTROLO DO EDGE (DC+ EDGE
CONTROL).

Resultado: E apresentado o Estado do contrato (Contract status) atual para o
DC+ Edge. Existem 3 possibilidades: Contrato temporariamente suspenso
(Contract temporarily suspended), Contrato concluido (Contract concluded), e
Contrato rescindido (Contract terminated).

2 Para editar o estado do contrato, selecione DC+ Edge na lista, clicando na

propria linha.
DC+ Edge device ID DC+ Edge name Contract status
4678301252339819 DC+ Edge 1 Contract concluded (ﬁ

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

3 Na lista pendente Estado do contrato (Contract status) , selecione Contrato
temporariamente suspenso (Contract temporarily suspended).
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DC+ Edge name DC+ Edge 1

Contract status Select...

Contract temporarily suspended @

Cancel

4 Clique em Guardar (Save).

4.11.7 Defini¢cdes da disposicao

Antes de poder utilizar a funcionalidade Vista da disposi¢do (Layout view) (consulte
"4.5.3 Vista da disposicdo" [» 43]), deve ser criada uma disposicdo. Existem varias
etapas para a criagdo de uma disposicao:

Passo

Descri¢ao

Adicionar ecras

Utilize uma imagem da planta do local para criar
um ecrd. Tenha em atengdo que ndo estd limitado
a plantas de edificios reais. Por exemplo, também é
possivel criar ecrds para mapear a arquitetura e os
controlos de unidades mais complexas, como as
unidades de tratamento de ar. Consulte "Para
adicionar um ecrd" [» 249] para obter mais
informacdes.

Adicionar equipamentos e/
OuU mosaicos de zonas a um
ecra

Adicione equipamentos e/ou zonas ao ecra, para
que os utilizadores possam controlar
equipamentos e/ou zonas diretamente a partir do
ecra. Consulte "Para adicionar equipamentos ou
mosaicos de zonas a um ecrd" [» 252] para obter
mais informacdes.

Adicionar botdes de ligacdo

Adicione botdes de ligacdo ao ecrd, para permitir
aos utilizadores navegar rapidamente entre
diferentes ecrds (por exemplo, para diferentes
pisos de um edificio). Consulte "Para adicionar um
botdo de ligacdo" [» 256] para obter mais
informacdes.

Criar um grupo de ecras

Estruture os ecrds do local agrupando-os em
grupos de ecrds. Consulte "Para criar e editar um
grupo de ecras" [» 259] para obter mais
informacdes.
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Passo Descricao

Pré-visualizar o esquema Pré-visualize e teste a disposicdo, ou verifique o

aspeto de um ecra para um utilizador especifico.
Consulte "Para pré-visualizar o esquema" [» 261]
para obter mais informacdes.

Para adicionar um ecra

Para visualizar qualquer informacdo na pagina Vista da disposicdo (Layout view),
deve ser criado pelo menos 1 ecrd. Este ecrd pode entdo ser visualizado na pagina
Vista da disposicdo (Layout view).

Pré-requisito: O local para o qual se pretende criar uma disposicdo é selecionado.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > DEFINICOES DA DISPOSICAO
(LAYOUT SETTINGS).

Resultado: As seguintes opg¢des sdo apresentadas no lado direito da pagina.
Estas opc¢des estdo sempre visiveis na pagina principal Configuragdes da
disposicdo (Layout Settings).

2 Em Ecrd (Screen), clique em Adicionar/editar ecra (Screen Add/Edit) (a).

Screen

Floor 2 v

(@) screen Add/Edit

Screen group setting

Resultado: E apresentada uma lista de ecris.

Screen name

No item to display

(b)

Edit Screen order Add Screen

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G — 2026.05 249



4 | Funcionamento

3 Clique em Adicionar o ecrd (Add Screen) (b).

Resultado: E apresentado um painel de defini¢cdes no lado direito da pagina.

X

Screen settings

Name*

‘ Screen (C) ‘

Background image (d)

‘ Floorplan_site_1.png (e) ‘

Image size (f)

o Original size

Maximum size

(9)

|

4 Déum Nome (Name) ao ecra (c).

INFORMAGOES

°
l N&o sdo permitidos nomes de ecra duplicados.

5 Selecione Alterar (Change) (d).
Resultado: Abre-se uma janela de didlogo do sistema.

6 Selecione um ficheiro de imagem para utilizar como imagem de fundo (e).

INFORMAGCOES

@
l A imagem DEVE cumprir os seguintes requisitos, caso contrario NAO PODE ser
carregada como imagem de fundo.

= Formato do ficheiro: JPEG ou PNG.

® Tamanho do ficheiro: menos de 500 kB

* DimensGes da imagem (comprimento x largura): minimo 800x600 px e maximo
1700x1300 px

7 Selecione uma opg¢do Tamanho da imagem (Image size) (f):
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Tamanho da imagem |Descrigdo
(Image size)
Tamanho original Aimagem selecionada é apresentada no seu tamanho original. Selecione esta opc¢ao se
(Original size) pretender utilizar o tamanho da imagem de fundo como esta.
= No caso da imagem de fundo (a) ser mais pequena do que a visualizacdo no ecra (b).
a
b
= No caso da imagem de fundo (a) ser maior do que a visualizacdo no ecra (b).
a
b
Tamanho maximo A imagem selecionada é ampliada e dimensionada para se ajustar ao tamanho maximo
(Maximum size) do ecrd. No entanto, o racio de aspeto da imagem selecionada permanece fixo.
Selecione esta opgdo se pretender que a imagem de fundo seja tdo grande quanto
possivel.
= No caso de uma imagem de fundo vertical (a), a imagem é redimensionada para se
ajustar a visualizacdo no ecrd (b) de acordo com o eixo vertical (c).
1
—
1
f_\
1.5 1.5
\ a ﬁ a
b b
c c
* No caso de uma imagem de fundo horizontal (a), a imagem é redimensionada para se
ajustar a visualizacdo do ecra (b) de acordo com o eixo horizontal (c).
2
/ N
2 (
c 1 c
5 -) 1 ’
b b
Note-se que o tamanho maximo da visualizacdo do ecra (b) é de 2460 px de largura e
1400 px de comprimento.
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8 Clique em OK (OK) (g).

Resultado: O ecrd é criado.

9 Repita os passos acima para cada ecrd que pretende criar.

Para adicionar equipamentos ou mosaicos de zonas a um ecra

Uma vez criado pelo menos um Unico ecrd, os azulejos para equipamentos e zonas
podem ser colocados na imagem de fundo.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > DEFINICOES DA DISPOSICAO

(LAYOUT SETTINGS).

2 Em Partes da disposicdo (Layout parts), selecione Adicionar equipamento (Add

equipment) (a).
Layout parts

X Y:

[OYCopy layout par
ff Delete layout part

L

—I—Add equipment

—-Add link button

Resultado: E apresentada uma lista com todas as zonas e equipamentos

disponiveis.
Select Icon Zone name Type Name Display information
Filter... v Filter...
m G building Indoor Office 2B-2 (c)
m G building Indoor Office 2B-3 (c)
(b) m G building Indoor Office A-2 (c)
m G building Indoor Office A3 (c)
m G building Indoor Office A-4 (c)
m G building Indoor Office A5 (c)
3 Marque as caixas de verificacdo (b) das zonas ou equipamentos que pretende
adicionar ao ecra.
4 Clique no botdo Exibir informac&es (Display information) (c) para ver uma pré-
visualizacdo do mosaico da zona ou do equipamento.
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Display information

Preview

Normal display

Simple icon

Office 2B-2

24°

¢§:._

X

Background color

izl

24°
o 24° | 24
— Dffice 2B-2
EE.2
Background color transparency
20% v
e )

5 Altere a Cor de fundo (Background color) (d) do mosaico utilizando o seletor
de cores e selecione um valor Transparéncia da cor de fundo (Background
color transparency) (e) da lista pendente.
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Display information

Preview -

Normal display Simple icon

240 | 2¥°

=) e i)g 24° | 24°
Office 2B-2

Office 2B-2 BT

Background color Background color transparency

@{d) 20% (e) ~ }
T .

6 Clique em Guardar (Save) (f).
7 Clique em Adicionar (Add) (g).

Guia de referéncia do utilizador 'DA’K’N v1.8.0

254 Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

Select Icon

=

B BB EpE

Zone name

Filter...

G building

G building

G building

G building

G building

G building

it o

Type Name Display information
v Filter...
Indoor Office 2B-2 Display information

Indoor Office 2B-3 Display information

Indoor Office A-2 Display information

Indoor Office A-3 Display information

Indoor Office A-4 Display information

Indoor Office A-5 Display information

Ve e LY

1-400f 40items < n 5 )

Cancel m

Resultado: E apresentada a pagina Configuracdes da disposicdo (Layout
Settings). Os equipamentos e/ou mosaicos de zona selecionados foram
adicionados ao ecra.

INFORMAGCOES

@
l Por predefini¢do, as novas pegas sdo adicionadas ao ecrd no canto superior esquerdo

(coordenadas X:0, Y:0). Ao adicionar varios mosaicos de uma sé vez, 0s mosaicos sdo
adicionados ao ecra de forma a ndo se sobreporem.

Cligue num mosaico para o selecionar e, em seguida, arraste e largue o
mosaico para a localizacdo pretendida no ecra. Em alternativa, pode introduzir
as coordenadas X e Y para posicionar as pecas no ecra. O mosaico atualmente
selecionado tem uma linha pontilhada a sua volta. Também ¢é possivel
selecionar e mover varias pecas de uma sé vez (Ctrl + clique com o botdo
esquerdo do rato).

24° |24
MNewton e rchimedes
INFORMAGCOES

i @

Sempre que se seleciona um azulejo de equipamento ou de zona ou um botdo de

ligacdo, as coordenadas X e Y desse item sdo apresentadas no lado direito da pagina.
O canto superior esquerdo do ecrd tem as coordenadas X:0 e Y:0.

= Aumentar a coordenada X move um item para a direita, diminuir a coordenada X
move um item para a esquerda.

= Aumentar a coordenada Y move um item para baixo, diminuir a coordenada Y
move um item para cima.

Utilize o cursor de zoom (h) para aumentar ou diminuir o nivel de zoom. Aqui,
também pode definir a partir de que nivel de zoom devem ser apresentados
os mosaicos simplificados em vez dos mosaicos normais (Racio de mudanca de
icone simples (Simple icon change ratio)).

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
255



4 | Funcionamento

Simple icon
Screen magnification (h) change
ratio

126%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% || 50 %

10 Clique em Confirmar guardar (Confirm save).

Resultado: Os azulejos do equipamento e/ou da zona sdo adicionados ao ecra.

Para adicionar um botao de ligacao

Para facilitar a mudanca para diferentes ecrds na Vista da disposicdo (Layout view)
(por exemplo, quando um edificio tem varios pisos), podem ser adicionados botdes
de ligacdo aos ecras. Os utilizadores podem clicar ou tocar no botdo de ligacdo em
vez de selecionar um ecrd na lista pendente.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > DEFINICOES DA DISPOSICAO
(LAYOUT SETTINGS).

2 Selecione Adicionar botdo de ligacdo (Add link button) (a) em Partes da
disposicdo (Layout parts).

Layout parts

X Y:

[ Copy layout part

fr Delete layout part

—I—Add equipment

—-Add link button

Resultado: Abre-se um painel de definicdes no lado direito da pagina.

3 Na lista pendente (b), selecione o controlador DC+ Edge para o qual pretende
adicionar um botdo de ligacdo.
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X

Link button setting

Select controller

DC+ Edge 1 (b) ~

Destination screen

Floor 1 (c) ~
Size
Medium (d) v

4 Na lista pendente (c), selecione o Ecrd de destino (Destination screen). Este é
0 ecrd que serd apresentado assim que o botdo de ligacdo for tocado ou
clicado. Deve ter criado pelo menos 2 ecrds. Caso contrario, o menu pendente
fica a cinzento.

Na lista pendente (d), selecione um Dimensdo (Size) para o botdo de ligacdo.

Atribua um Nome (Name) (e) ao botdo de ligacdo. O nome dado também
aparecera como texto no botdo de ligacdo.

Link button name¥*

' Button 1 (e)
Font Background Background colour
colour colour transparency

m () o (9) 20% (h) ~

‘ Cancel | Save

v1.8.0 'DA’K’N Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 257
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

INFORMACOES

O numero de caracteres que podem ser introduzidos depende do tamanho do botdo
de ligagdo selecionado.

i @

® Pequeno: maximo de 5 caracteres
® Média: maximo de 10 caracteres

® Grande: maximo de 20 caracteres

7 Altere a Cor da letra (Font colour) (f) e a Cor de fundo (Background color) (g)
do botdo de ligacdo utilizando o seletor de cores e selecione um valor de
Transparéncia da cor de fundo (Background color transparency) na lista
pendente (h).

8 Clique em Guardar (Save) (i).

Resultado: E apresentada a pégina Configuracdes da disposicdo (Layout
Settings). O botdo de ligacdo foi adicionado ao ecra.

INFORMAGCOES

[ ]
l Por defeito, os novos botdes de ligagdo sdo adicionados ao ecrd no canto superior
esquerdo (coordenadas X:0, Y:0).

9 Cligue no botdo de ligacdo para o selecionar e, em seguida, arraste e largue o
botdo para a posicdo pretendida no ecra. Em alternativa, pode introduzir as
coordenadas X e Y para posicionar o botdo no ecrd. O botdo atualmente
selecionado tem uma linha pontilhada a sua volta. Também é possivel
selecionar e mover varios botdes de ligacdo em simultaneo (Ctrl + clique).

INFORMAGOES

Sempre que se seleciona um azulejo de equipamento ou de zona ou um botdo de
ligacdo, as coordenadas X e Y desse item sdo apresentadas no lado direito da pagina.
O canto superior esquerdo do ecra tem as coordenadas X:0 e Y:0.

i @

® Aumentar a coordenada X move um item para a direita, diminuir a coordenada X
move um item para a esquerda.

® Aumentar a coordenada Y move um item para baixo, diminuir a coordenada Y
move um item para cima.

10 Utilize o cursor de zoom (k) para aumentar ou diminuir o nivel de zoom, se

necessario.
Simple icon
Screen magnification {h) change
— ratio
126%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400 50 K
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11 Cligue em Confirmar guardar (Confirm save).

Resultado: O botdo de ligagdo é adicionado ao ecra.

o INFORMAGCOES

l O aspeto dos botGes de ligacdo ndo é afetado pelo nivel de zoom atual. Apenas os
azulejos de equipamento e de zona mudam entre o aspeto simplificado e o normal
consoante o nivel de zoom.

Para criar e editar um grupo de ecras

E possivel criar grupos de ecras para organizar e estruturar melhor os ecrds de um
local.

1 Na barra lateral, aceda a ADMINISTRACAO > DEFINICOES DA DISPOSICAO
(LAYOUT SETTINGS).

2 Selecione Definicdo do grupo de ecrds (Screen group setting) (a).

Screen

| v |

[ Screen Add/Edit ]

Screen group setting

o

Resultado: E apresentada a pagina Grupo de ecras (Screen group).
3 Clique em Adicionar (Add) (b).

sereenareue
Select Screen name

Filter...

No item to display

Resultado: E apresentado um painel de definicdes no lado direito da pagina.

4 Dé um Nome (Name) (c) ao grupo do ecra.
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Screen group

Select

Screen group name setting

Screen group name

(c)

(d)

Cancel ]

Clique em OK (OK) (d).

Selecione as caixas de verificacdo (e) dos ecrds que pretende adicionar ao
grupo de ecras.

o

Building 1
5
6
Building 1
Screen name
Filter...
Building 1 Floor 1
(e) Building 1 Floor 2
Building 1 Floor 3
7
8
9
10
11

Cancel “

Cligue em OK (OK) (f).
Resultado: O grupo de ecrés é criado e inclui os ecras selecionados.

Para editar um grupo de ecrds existente, selecione o grupo de ecrds que
pretende editar na lista pendente (g) na pagina Grupo de ecrds (Screen
group). Pode entdo adicionar ou remover ecrds do grupo ao selecionar as
caixas de verificacdo (e). Em seguida, clique em OK (OK) (f) para guardar o
grupo de ecras.

Para modificar o nome do grupo de ecrés, selecione Alterar (Change) (h) na
pagina Grupo de ecras (Screen group). Altere o Nome (Name) (c) do grupo de
ecrds e, em seguida, cligue em OK (OK) (d) para confirmar.

Para eliminar um grupo de ecrds, selecione o grupo de ecrds que pretende
eliminar na lista pendente da pdgina Grupo de ecrds (Screen group) e
selecione Eliminar (Delete) (i).

Cligue em Sim (Yes) na janela pop-up para confirmar.
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INFORMACOES
A eliminagdo de um grupo
grupo.

i @

de ecrds NAO elimina os ecrds que pertencem a esse

Para pré-visualizar o esquema

Outras opgoes

E possivel pré-visualizar um esquema antes de guardar quaisquer alteracdes
efetuadas num ecra. Isto mostrara o ecrd tal como apareceria na vista de
apresentacdo. Além disso, a pré-visualizacdo da disposicdo pode ser utilizada para

verificar o aspeto da disposi¢cdo par

1
pendente.

a um utilizador especifico.

Em Ecra (Screen), selecione o ecrd que pretende pré-visualizar a partir da lista

Resultado: O ecrd selecionado é apresentado na pagina Configuragdes da

disposicdo (Layout Settings).

Cligue em Pré-visualizacdo (Preview).

Resultado: E apresentada uma pré-visualizacdo do ecr3 selecionado.

v Example User 1

v

4 Practical room 2 IU.»_'rr‘U
240 | 24 20 | 20
) % 0 ) % 0
Newton i rchimedes &
| | I I

Na lista pendente, selecione

um utilizador para verificar como o ecra é

apresentado para este utilizador especifico.

Opgoes de alinhamento

Selecione Pré-visualizacdo do fim (End preview) para regressar a pagina.

Se forem selecionadas varias partes (mosaicos de equipamento ou de zona, botdes
de ligagdo), sdo apresentadas algumas op¢Bes de alinhamento adicionais no canto
superior direito do ecrd. Note que estas opgles ficam a cinzento a menos que

sejam selecionados 2 ou mais itens.

icone |Descricdo

Il
partes selecionadas vert
selecionada.

Alinhamento vertical superior: alinha as extremidades superiores das

icalmente com a parte mais para cima que esta

v1.8.0
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Descricao

Alinhamento vertical inferior: alinha as extremidades inferiores das
partes selecionadas verticalmente com a parte mais para baixo que
esta selecionada.

Alinhamento horizontal a esquerda: alinha as extremidades esquerdas
das partes selecionadas horizontalmente com a parte mais a esquerda
que esta selecionada.

Alinhamento horizontal a direita; alinha as extremidades direitas das
partes selecionadas horizontalmente com a parte mais a direita que
estd selecionada.

Alinhar verticalmente ao centro: distribui uniformemente o espaco
entre as partes selecionadas, no eixo horizontal, ©

Alinhamento horizontal ao centro: distribui uniformemente o espaco
entre as partes selecionadas no eixo vertical®

@ A opgdo ficaré a cinzento se forem selecionadas menos de 3 pecas.

Opg¢oes adicionais da parte da disposicao

Screen

Floor 2 v

Screen Add/Edit

Screen group setting

(d) Restore screen

Layout parts

Button 1

X

178 Y:| 125

(a) Dcopy layout part
(b) ® Delete layout part

‘ (C) Advanced setting

+Add equipment
—-Add link button
Opgao Descrigao
(a) Copiar parte da disposicdo (Copy Copia a parte da disposicdo selecionada.
layout part) Também é possivel selecionar varias
partes para copiar.
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Opgao Descricao

(b) Eliminar parte da disposicdo (Delete | Elimina a parte da disposicdo

layout part) selecionada. Também é possivel
selecionar varias partes para eliminar.

(c) Definicdo avancada (Advanced Abre um painel de definicGes para a

setting) parte selecionada (equipamento, zona

ou botdo) com as mesmas defini¢des
gue estdo disponiveis ao adicionar ou
criar a parte. Dependendo da parte
selecionada, pode modificar a cor,
transparéncia do mosaico ou mudar o
nome da parte no caso de um botdo de
ligacdo.

Restaurar ecra

O ecrd pode ser restaurado para o estado em que se encontrava antes de serem
efetuadas quaisquer alteragBes. Por exemplo, quando um botdo de ligacdo é
adicionado a um ecrd e 2 zonas sdao movidas, clicar em Restaurar ecrd (Restore
screen) (d) ird descartar essas alteraces. Note que apenas as alteracdes que ainda
ndo foram guardadas (ou seja, antes de se clicar em Confirmar guardar (Confirm
save)) podem ser eliminadas desta forma.

Controlos especificos do dispositivo

Dependendo do dispositivo utilizado para aceder a Daikin Cloud Plus, algumas
acles na interface de utilizador de ConfiguracGes da disposicdo (Layout Settings)
sdo executadas de formas diferentes.

Acao PC Tablet

Selecionar peca Cligue com o botdo Toque
(equipamento ou azulejo | esquerdo do rato
de zona, botdo de ligacdo)

Selecionar varias partes Ctrl + cligue com o botdo |Tocar numa parte e, em
esquerdo do rato seguida, tocar durante
mais tempo noutra parte

Anular a selecdo da parte |Cliqgue com o botdo Togue na imagem de
esquerdo do rato na fundo
imagem de fundo

Mover parte Arrastar e largar/Teclas de | Arrastar e largar
seta

Deslocar Cligue com o botdo Deslizar a imagem de
esquerdo do rato e fundo para cima/para
arraste a imagem de baixo
fundo para cima/para
baixo

Aumentar/diminuir o nivel | Deslocar a roda do rato Utilizar dois dedos para

de zoom (se ndo estiver a | para cima/para baixo aproximar/afastar
utilizar o cursor de nivel
de zoom)
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4.12 DC+ Fallback control

Na eventualidade improvavel de o DC+ Edge perder a ligacdo a nuvem (por
exemplo, durante uma falha de Internet), a aplicacdo DC+ Fallback control pode ser
utilizada para realizar tarefas bdsicas de monitorizacdo e controlo através da rede
local. A aplicacdo deve ser utilizada num dispositivo (smartphone ou tablet) que
esteja ligado a mesma rede a qual o controlador DC+ Edge esta ligado.

Descarregue a aplicacdo diretamente através da loja de aplicacSes do seu
dispositivo (App Store ou Google Play). Para Android, é necessario Android 10.0 ou
superior. Para dispositivos Apple, é necessario 0 iOS 14.0 ou superior.

i

INFORMAGCOES

DC+ Fallback control e DC+ Edge connect NAO PODEM ser executados
simultaneamente num Unico dispositivo.

indice

4.12.1 Iniciar a sessao

4.12.1
4.12.2
4123
4.12.4
4125
4.12.6

[NCIAI @ SESSE0 1ttt etttk ettt ettt ettt et eh bttt eh ettt ettt bttt 264
INEEIfACE A ULIIZATON ...ttt s 266
Para alterar a palavra-passe DO+ EAZE ....c..oveioiiieiiiiiieieeieieeiee ettt ettt 267
Lista de equipamentos..........ccc...... . 268

Controlo automatico...
DEFINIGEES A FRUE ...ttt 270

Abra a aplicagdo DC+ Fallback control no seu dispositivo.

Resultado: A aplicagdo comeca a procurar automaticamente os controladores
DC+ Edge presentes na rede local. Quando for encontrado um DC+ Edge, é
apresentado o ecrd de inicio de sessdo. A aplicacdo continua a procurar
controladores DC+ Edge em segundo plano.

i

INFORMAGOES

Ao iniciar a aplicagdo pela primeira vez num dispositivo Apple (iOS 14.0 ou iPadOS
14.0 ou superior), a aplicagdo pede permissdo para aceder a rede local. E necessario
permitir que a aplicacdo aceda a rede local para se ligar ao DC+ Edge.
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P DAIKIN
CLOUD prus

(a) Edge5 v ®(f)
(b) & Edge password = (g)

(€) Eenglish (en-GB)

@ e |

(e) Login

Remote and intuitive control

e Control and monitor your premises whenever you want, wherever you are
« Intuitive interface to control and set schedules easily saving on running costs and DTala] man Talal

2 Na lista pendente (a), selecione o DC+ Edge a que se pretende ligar. Pode
clicar no icone de informacao (f) para visualizar o endereco IP e a mdscara de
sub-rede do DC+ Edge atualmente selecionado.

Se o endereco DC+ Edge ndo aparecer na lista pendente:

= Verifique se o tablet estd ligado a mesma rede local que o DC+ Edge (ou seja, 0
router ao qual o DC+ Edge estd ligado).

= Verifique se o DC+ Edge est4 ligado.

= Verifique se o cabo LAN que liga o DC+ Edge ao router esta corretamente ligado.
Em seguida, tente encontrar o DC+ Edge ao clicar em Pesquisar novamente (Search
again) (d).

3 Introduza a palavra-passe (b). Pode clicar no icone do olho (g) para apresentar
ou ocultar o texto no campo de introducdo da palavra-passe.

INFORMACOES

[J

l A palavra-passe inicial é definida durante a colocagdo em funcionamento. Para mais
informacdes, consulte o guia de referéncia do instalador. Se ndo souber a palavra-
passe, contacte o seu representante Daikin ou o instalador que colocou o sistema em
funcionamento. Se uma palavra-passe incorreta for introduzida 5 vezes seguidas,
NAO poderd tentar iniciar sessdo durante 10 minutos.

4 Selecione uma lingua na lista pendente (c).
5 Clique em Inicio de sessdo (Login) (e).

Resultado: Tem sessdo iniciada e estd ligado ao DC+ Edge através da rede local.

INFORMACGCOES

°
l Podem ser ligados simultaneamente um maximo de 2 dispositivos ao DC+ Edge
através da rede local.
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4.12.2 Interface de utilizador

A interface do utilizador do DC+ Fallback control é constituida pelas seguintes
partes principais:

I +
/DAnqN DC+ Edge name e )
CLOUD PLUS DC+ Edge 1 (a)

EQUIPMENT LIST Equipment list > (c)
AUTOMATIC CONTROL e Edgorsnoj o I:);l;02 (;ﬂ Iz);l;03 (;q <
NETWORK SETTINGS 0
Zone 1
1:2-02 250 27 1:2:03 250 270
ON = ON —=
L & # 0
Zone 3 Q 1:2-04 1:2-05
OFF _— OFF _—
Zone 4 a %g %;
1:2-06 1:2-07
(e) OFF \%:‘ OFF (é;‘
1:2-08 1:2-09
OFF Cég OFF Cé:
1:2-10 1:2-11
TERMS OF USE ey (ég e (gg
LICENSE
INFORMATION 1:2-12 1:2-13
CONTACT OFF (%; OFF (%:
Copyright© Daikin Europe N.V. P — —
= Uma barra de ferramentas superior (a) que apresenta o DC+ Edge ao qual esta
atualmente ligado através da rede local.
= Menu pendente (b). Este menu permite-lhe alterar a palavra-passe (g) do DC+
Edge que é necessdria para iniciar sessdo no DC+ Fallback control. Quando
recolhida, também apresenta a versdao atual da aplicacdo (h). Também lhe
permite terminar a sessao da aplicacdo (i).
=+ 30T =
MENU
(g) CHANGE DC+ EDGE PASSWORD
(h) versIoN 1.0.0
(i) Locout
= Estruturas de navegacdo (c) que lhe fornecem informacBes sobre onde se
encontra na estrutura da interface de utilizador.
= Uma secc¢do de conteldo (e) que apresenta os dados efetivamente solicitados.
= Rodapé com varias ligacdes uteis (f) que podem ser acedidas a qualquer
momento.
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INFORMACOES

A interface de utilizador é responsiva, o que significa que funciona bem em todos os
dispositivos. Reagira ao tamanho do visor disponivel. Isto significa que a barra lateral
pode ser ocultada em dispositivos com ecrds mais pequenos, por exemplo. Se esse
for o caso, pode premir o icone de "hamburguer" para expandir a barra lateral.

INFORMAGOES

Ao selecionar itens de listas pendentes, é possivel que o item selecionado ainda NAO
esteja realmente selecionado antes de tocar num espago vazio no ecrd. Depois de
selecionar um item de uma lista pendente, toque num espaco vazio para atualizar o
item atualmente selecionado.

i @

i @

4.12.3 Para alterar a palavra-passe DC+ Edge

Depois de iniciar a sessdo com a palavra-passe inicial, pode alterar a palavra-passe
DC+ Edge.

1 Toque em MENU (MENU) no canto superior direito.

2 Na lista pendente, selecione Alterar a palavra-passe do DC+ Edge (Change DC+
Edge password) (a).

= 0o =

(a) | CHANGE DC+ EDGE PASSWORD

VERSION 1.0.0

LOGOUT

Resultado: E apresentada a seguinte pagina.

Enter current DC+ Edge  (b) (e) =
password*
Enter new DC+ Edge password* (c) (e) =
Verify new DC+ Edge password* | (d) (e)=
(M)

3 Introduza a palavra-passe atual de DC+ Edge (b).

4 Introduza a nova palavra-passe (c).
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INFORMACOES

A nova palavra-passe DEVE cumprir os seguintes requisitos:

i @

= Deve conter apenas caracteres alfanuméricos de um soé byte.

= Deve conter, pelo menos, 1 dos seguintes caracteres especiais: =+ 2 S * . []{}
()?-"1@#%&/\,><":;| _~ ESPACO.

= Deve ter pelo menos 10 e no maximo 64 carateres.
= Deve conter pelo menos 1 letra maiuscula (A-Z).

= Deve conter, pelo menos, 1 letra minuscula (a-z).

= Deve conter pelo menos 1 niumero.

® N&o deve comegar com um espago em branco.

Verifique a nova palavra-passe (d).

Verifique os campos de introducdo de palavras-passe clicando no icone do
olho (e).

7 Toque em Alterar palavra-passe (Change password) (f) para confirmar.

Resultado: A palavra-passe foi alterada.

4.12.4 Lista de equipamentos

Tal como a lista de equipamentos em Daikin Cloud Plus, a lista de equipamentos
permite-lhe monitorizar e controlar as unidades interiores que estdo ligadas ao
DC+ Edge. A lista de equipamentos funciona da mesma forma que a lista de
equipamentos em Daikin Cloud Plus, no entanto, apenas as unidades interiores
podem ser controladas. Consulte "4.5.1 Lista de equipamentos" [» 19] para obter
mais informacdes.

(a)
) 1:1-02 1:1-03 (b) (c) <
DC+ Edge - Site 1 o OFF
(_g—-‘_? OFF ‘/,.—-1‘
I <3 <3
Zone 1 o
Q 1:2-02 250 27° 1:2-03 250 27°
- ON ON
Zone 2 by S S
B = % 0 = % 0
z 3
one Q 1:2-04 1:2-05
OFF s OFF —
Zone 4 o Qé‘: Qé:
1:2-06 1:2-07
OFF —— OFF —
1:2-08 1:2-09
OFF - OFF :
1:2-10 1:2-11
OFF - OFF -
A pdgina contém os seguintes elementos:
= Lista de zonas (a): permite-lhe selecionar apenas as unidades interiores que
pertencem a zonas especificas. As unidades exteriores ndo podem ser
monitorizadas ou controladas com DC+ Fallback control.
= Mosaicos de equipamento (b): todas as pecas de equipamento pertencentes ao
DC+ Edge e/ou zonas selecionadas.
= Painel de controlo geral (c): este painel permite-lhe aplicar acGes a varias
unidades interiores de forma imediata. Se o painel estiver recolhido, pode ser
expandido ao tocar na seta no canto superior direito da pagina.
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i @

As temperaturas ambiente apresentadas nos mosaicos da unidade sdo temperaturas
medidas pelo sensor integrado na unidade. Por este motivo, as temperaturas
apresentadas podem diferir ligeiramente da temperatura real.

4.12.5 Controlo automatico

Controlo automatico (Automatic control) é uma funcionalidade que permite gerir
acGes programadas automaticamente (horarios, programas de interbloqueio,
programas de paragem forcada) quando o DC+ Edge esta offline. Existem 3 opcBes

disponiveis:

The setting, which automatically restarts the automatic control function from a stopped state when the communication returns to normal,
is currently ON. * If the setting is OFF, automatic control will remain stopped even when communication is restored. If the setting is ON,

automatic control automatically restarts when communication is restored.

Automatic control is a set of functions that include schedule and interlocking control. If automatic control is stopped, these automatic
control functions will be disabled. Press the Start automatic control button to resume automatic control.

(a)
(b)

(c)

Item

Descrigao

(a) Iniciar controlo automatico (Start
automatic control)

Inicia o Controlo automatico (Automatic
control). As acBes programadas (por
exemplo, horarios, programas de
interblogueio, programas de paragem
forcada) sdo executadas normalmente.
Note que os programas de
interblogueio baseados em acionadores
de sensores |[EQ sdo armazenados na
nuvem e ndo serdo executados mesmo
guando o DC+ Edge estiver offline e o
Controlo automatico (Automatic
control) for iniciado. Ao tocar no botdo,
toque também em OK na janela pop-up
para confirmar que pretende iniciar o
Controlo automatico (Automatic
control).

v1.8.0 VDAIKIN

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

Guia de referéncia do utilizador

269



4 | Funcionamento

Item

Descrigao

(b) Parar fungGes de controlo
automatico exceto a paragem forcada
(Stop automatic control functions
except for forced stop)

Para todas as funcdes Controlo
automatico (Automatic control) que
estejam em execugdo, exceto 0s
programas de paragem forcada. Ao
tocar no botdo, toque também em OK
na janela pop-up para confirmar.

Se o Controlo automatico (Automatic
control) ja tiver sido iniciado, pode
para-lo.

(c) Parar todas as func¢des de controlo
automatico (Stop all automatic control
functions)

Para todas as fungbes do Controlo
automatico (Automatic control). Todas
as acBes programadas (por exemplo,
horarios, programas de interbloqueio,
programas de paragem forcada) NAO
serdo executadas, nem mesmo os
programas de paragem forcada. Depois
de tocar no botdo, toque também em
OK na janela pop-up para confirmar.

Nota: durante o comissionamento, o DC+ Edge pode ser configurado para
recuperar automaticamente os controlos automaticos depois de o DC+ Edge se
voltar a ligar a nuvem. Neste caso, os controlos automaticos serdo novamente
ativados automaticamente, mesmo que tenham sido interrompidos (c) através da
aplicacdo DC+ Fallback control. Este comportamento pode ser alterado de modo a
gue os controlos automaticos tenham de ser novamente ativados manualmente.
Para obter mais informacdes, consulte o capitulo de comissionamento do guia de

referéncia do instalador.

4.12.6 Definicdes de rede

Esta pagina permite-lhe configurar se pretende ligar ao DC+ Edge com um
endereco IP fixo ou utilizando DHCP. Também ¢é possivel modificar o niumero da
porta TCP utilizada para a aplicacdo DC+ Fallback control.

INFORMAGOES

DGE602A51 ser utilizado.

°
l As definicdes para Porta LAN 2 (LAN port 2) NAO s3o editdveis no caso de
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LAN port 1 LAN port 2

DHCP (a) pHep (d)

IP Address (b) IP Address (e) 192 | 168 1 11
Subnet mask  (c) Subnet mask (f) 255 255 255 | 0

COMMON SETTING

Default gateway (g)| O 0 0 0
Preferred DNS  (h) 0 0 0 0
Alternate DNS (i) | 0 0 0 0

TCP port number for Backup access app

()

(m)

Ligacao DHCP
1 Selecione a caixa de verificagdo DHCP (a, d) para ativar DHCP para essa porta
LAN.

2 Toque em Guardar alteracdes da definicdo (Save setting changes) (m).

AVISO

Quando DHCP estiver ativado, NAO introduza quaisquer definicdes para o gateway
predefinido ou para qualquer um dos enderegos do servidor DNS. Estas defini¢oes
sobrepdem-se as definicdes de DHCP. Se os enderecos forem definidos
incorretamente, isso pode resultar na perda de conetividade de rede e o DC+ Edge
ficard num estado offline.

Ligacao de endereco IP fixo
1 Desmarque a caixa de verificacdo DHCP (a, d) para desativar DHCP.

2 Introduza valores para o Endereco IP (IP Address) (b, e) e Mascara sub-rede
(Subnet mask) (c, f).

3 Introduza valores para o Gateway predefinido (Default gateway) (g), DNS
preferido (Preferred DNS) (h) e DNS secundario (Alternate DNS) (i).

o INFORMACOES

l Os enderegos Gateway predefinido (Default gateway), DNS preferido (Preferred DNS)
e DNS secundario (Alternate DNS) sdo partilhados entre Porta LAN 1 (LAN port 1) e
Porta LAN 2 (LAN port 2).

4 Toque em Guardar alteracdes da definicdo (Save setting changes) (m).

Para alterar o NUmero da porta TCP para a aplicagdo DC+ Fallback control (TCP
port number for DC+ Fallback control app)

1 Altere a selecdo de Predefinicdo (Default) (j) para Personalizado (Custom) (k).
A porta TCP predefinida é 443.

Resultado: O campo do nimero da porta TCP (I) torna-se editavel.

v1..810 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
Daikin Cloud Plus 271
4P745555-1G - 2026.05



4 | Funcionamento

2 Introduza um numero de porta TCP no campo (l).

3 Toque em Guardar alteragdes da definicdo (Save setting changes) (m).
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